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1. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi umowa zawarta 14.09.2016migutzy:
* Gming Niwiska z siedzip w Niwiskach, 36-147 Niwiska 430,

* HYDRO-FLOW Sp. z 0.0. 86-300 Gruddrz ul. Szosa Torska 40.
2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekthiezny obejmujcy swym
zakresem:

* mont& uktadu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody,
« monta dwdch zbiornikéw bezodptywowych o pojensepl0 n?,

* budowa podziemnej instalacji wewtrenej wodocigowej i kanalizacyjnej na terenie
dziatki,

3. Zalozenia wyjsciowe do wykonania opracowania

- Wizja lokalna obiektu

- Materiaty przekazane przez Zamaw@ggo — Operat wodnoprawny, wyniki analiz wody
surowej i uzdatnionej,

- Ustawa z dnia 7.07.1994r. — Prawo budowlane (@zz 2010r. nr 243 p0z.1623 wraz
z p&niejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 18.07.2001r. — Prawo wodne (Dz. z2U2001r. nr 115 poz.1229
z p&niejszymi zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015wr.sprawie jakéci wody

przeznaczonej do spycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989)

4. Inwestor oraz lokalizacja inwestycji.

Inwestor:
Gmina Niwiska
36-147 Niwiska
Niwiska 430

Lokalizacja inwestycji:
Dziatka nr ewid. 1088/1 obb 0004, powiat kolbuszowski, gm. Niwiska — Stddpmdatniania
Wody

5. Posadzka i fundamenty w hali filtrow.

a) Fundamenty pod ugdzenia technologiczne:

Istniejgce fundamenty pod filtry natg skut i wykona nowe fundamentyelbetowe
0 wymiarach:

- poz. 1 - 207 x 445 cm;

- poz. 2 - 130 x 230 cm.
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Nowe fundamenty o gr. 30 cm z betonu C20/25 zbwjsted RB500W, izolowane
przeciwwodnie, wykonane na podbudowie z chudegorbeC8/10 gr. 10 cm. Fundamenty
zbrok podwOjry siatky pretow @ 12 w rozstawie co 15 cm. Nowe fundamenty iyale
zdylatowa& od projektowanej posadzki styropianem gr. 1 cm.

b) Posadzki:

W hali filtréw wykona nowg posadzk ze spadkiem. W pozostatych pomieszczeniach
posadzka pozostaje bez zmian.
Kolorystyke nalezy ustalt z Inwestorem na etapie wykonawczym.

ZAKRES PRAC:

. Skucie posadzek.

. Wykonanie nowych fundamentow pod adzenia.

. Wykonanie nowej izolacji termiczne,;.

. Pot@enie folii PE.

. Wykonanie nowych wylewek betonowych ze spadkiem.
. Zagruntowanie wylewek betonowych.

. Monta ptytek.

~NOoO o~ WNPE

Projektuje s nowe odwodnienie w pomieszczeniu hali filtrow kratki ze stali nierdzewnej
DN100.
W hali filtréw projektuje s} zasypanie kanatu technologicznego.

6. Inwentaryzacja technologiczna SUW — stan obecny

Obecnie woda surowa nie poddawana jest procesodatnm@nia i bezpwednio
ttoczona do zbiornikow retencyjnych wody czystej. lftach ubiegtych woda uzdatniania
byta na filtrache1400 mm pospiesznych zamétyich, wypetnionych masdofiltr.

Od dnia 17 stycznia 1997 r. ngst demonta filtrow i starych hydroforow. W budynku
SUW zamontowany jest obecnie zestaw hydroforowy reldD3.3-20.45 MODUL do
przesytu wody.

Poza budynkiem na terenie dziatki SUW zlokalizowagedwa zbiorniki wyrGwnacze o
pojemndci 150 n¥ kazdy. Zbiorniki wykonano jak cylindryczneelbetowe monolityczne
posadowione na poziomie terenu z monolitycznymigoty denm i stropowy, ocieplone.
Srednica wewagtrza zbiornikéw to 7 m, wysoké 4,63 m.

Pomkidzy zbiornikami zlokalizowano studziepilddo odprowadzenia wod przelewowych i
spustowych. Ze studzienki woda przewodem 160mm avdgpdzana jest do rowu sleego.
Podczas eksploatowania filtrow do uzdatniania wamgki technologiczne z ptukania filtrow
odprowadzane byty do trzykomorowego osadnika z @dpdzeniem do ziemi. Ponadto przy
SUW znajduje sijednokomorowy zbiornik bezodptywowy Keieki sanitarne.

7. Charakterystyka istniejacych uje¢ gtebinowych
Woda na potrzeby bytowo-gospodarcze pobiergaaib jest za pomagadwoch studni
gtebinowych, eksploatowanych jednoéne:
Studnia nr S-1 dz. nr 1161 — Nadietwo Tuszyma
- zasoby eksploatacyjne-Q 30 ni/h
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- depresjas— 7,0 m

- glebokas¢- 28 m

Studnia nr S-2B dz. nr 1088/1 — WdzGminy Niwiska
- zasoby eksploatacyjne:Q 24 ni/h

- depresjas— 4,8 m

- glebokas¢- 28,5 m

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym - DeayZptarosty Kolbuszowskiego S0
6223/35/10 z dnia 19.11.2010 r. Zaktad Ustug Konfryeh w Niwiskach uzyskat nidiwosé
poboru wod podziemnych z wydajmiy Qnmax= 48,0 ni/h, przy Q« = 550,0 ni/d z dwdch
studni gkbinowych.

Odprowadzanie wod spustowych i przelewowych zeraiidow wyréwnawczych SUW w
Przykku do ziemi za pomacrowu l&nego potaonego na dziatce nr 1231 wék 10 n¥/d o
stanie i sktadzie:

- CHZT —do 125 mg/I
- zawiesina — do 35 mg/I
-pH-6,5-9,0

7.1 Jakosé¢ wody ujmowane;j

Woda ujmowana z dwoch studniebinowych zlokalizowanych na terenie SUW
Niwiska jest m¢kka i posiada odczyn olgny, cechuje si ponadnormatywnym &teniem
zelaza (do 1,0 mg/L), manganu (0,3 mg/L). Zzki azotowe wsipuja w ilosciach
normatywnych.

7.2 Okreslenie wydajnosci SUW w m. Przykk

Zgodnie z Operatem Wodnoprawnym na pobor wody @mdaej oraz wod spustowo-
przelewowych ze Stacji Uzdatniania Wody dla wodgai grupowego w Przyku, gm.
Niwiska.

Na podstawie odczytow z wodomierza na¢stgaz informacji od eksploatatora SUW
okreslono:

- maksymalna il& wody ujmowanej - 650 #d,
- sredniodobowa il& wody ujmowanej - ~300 #d,

Do doboru urgdzen technologicznych uktadu przyp maksymala wydajnag¢ godzinovy z
pozwolenia wodnoprawnego wynasz 48 nv/h.

8. Projektowany uktad uzdatniania wody
Proces uzdatniania wody na SUW w m. Rgizydrojektuje s§ w ukitadzie:
1) ujmowanie wody dwoma pompamielginowymi o wydajnéci tacznej 48 mYh — stan
istniejacy,
2) napowietrzanie wody w wig napowietrzajcej wraz ze zbiornikiem 2f— stan

projektowany,
3) filtracja wody na dwach filtrach @ednicy 1800mm — stan projektowany,
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4) magazynowanie wody z dwdch zbiornikach retenmfjino obgtosci 150 n¥ kazdy — stan
istniejgcy
5) zasilanie sieci wodogyowej zestawem pompowym — stan istjog)

8.1 Ujecia wody — dobér pomp gébinowych

Ujecie wdd nie jest obje zakresem umowy i niniejszego projektu. Pozoshae
zmian w stosunku do istnigego.

8.2 Napowietrzanie wody

Woda ujmowana charakteryzujee sniskim odczynem i nisk zasadowgcia. Skzenie
dwutlenku wgla agresywnego w wodzie surowej wynosi okoto 13Lmg/ celu odgdzenia
dwutlenku wegla przewiduje si zastosowanie aeratora kaskadowego z wentylatorem
wymuszagcym przeciwpgdowy przeptyw powietrza w stosunku do rozdeszczameqly.
Metoda ta pozwala ohiy¢ stzenie dwutlenku wgla wolnego do wartei $ladowych oraz
nasycé wodk tlenem blisko w 100%.

Ze wzgbdu na napowietrzanie otwarte, do tloczenia napenoeej wody na filtry
wymagane jest zastosowanie pompowni przerzutowe;j.

Do tloczenia wody napowietrzonej ze zbiornika rpaka filtry przewidziano dwie
pompy Grundfos NB 50-200/205. Jedna pompa pracudpazvnikiem, druga pompa petni
funkcje rezerwy czynnej. Pompyetla pracowa naprzemiennie. Uktad sterowaniadiie
dostosowywat wydajnid@ pompy przerzutowej do ifoi wody dostarczanej do aeratora
(utrzymanie statego poziomu wody w zbiorniku wodypawietrzonej).

Parametry obliczeniowe pojedynczej pompy:
- wydajné¢ Q = 48 ni/h,

- wysoka¢ podnoszenia H = 14 m2B),

- moc P =3,0 kW.

8.3 Filtracja pospieszna

Po odpowiednim natlenieniu ¢siwoda poddawana jest kolejnemu procesowi
uzdatniania — filtracji pospiesznejsaieniowej. Projektuje si dwa Zestawy Filtracyjne
DN1800 lub réwnowzny o powierzchni filtracji 2,54 fkazdy. Pedkos¢ filtracji jest bardzo
istotnym parametrem technologicznym, ktéry wptyveaazas kontaktu uzdatnianej wody ze
ztozem filtracyjnym. W filtrach pospiesznych $nieniowych pedkos¢ nie powinna
przekracza wartasci 10 m/h.

Do oblicze przyjeto, ze maksymalna wysoké ztéz filtracyjnych wynost bedzie 100
cm. (bez warstwy podtrzymagej). Po procesie filtracji woda kierowanedzie na istniejce
zbiorniki retencyjne.

Tab. 1 Zasyp Zestawow Filtracyjnych pospiesznyiéhieniowych

Warstwa Granulacja Wysokd Materiat
Filtracyjna wigciwa 1,4-2,0mm 70 cm Piasek kwarcowy
Filtracyjna wigciwa 1,0-3,0 mm 30 cm G-1

Podtrzymugca 2,0—-4,0 mm 10 cm Zwir kwarcowy
Podtrzymugca 4,0-8,0 mm 10 cm Zwir kwarcowy
Podtrzymugca 8,0 -16,0 mm H dennicy Zwir kwarcowy
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* Obliczenia:
Filtracja pospieszna g@iieniowa odbywa sie bedzie jednostopniowo na trzech Zestawach
Filtracyjnych o powierzchni filtracji 2,54 [fh kazdy. Zestawienie parametrow
technologicznych filtréw.

» wydajnaié eksploatacyjna uzdatniania jednego filtra Q = 24

» powierzchnia jednego filtra F1 = 2,%m

= catkowita powierzchnia filtracji dla kalego stopnia A=2xF1=2x25=56m

» rzeczywista pydkoic filtracji przy Q maxh= 48 n/h = 9,45 m/h,

= cisnienie robocze filtra prob.= 0,6 MPa,

= wymiary: H=3100 mm, Kréce przyhczeniowe = DN150Srednica nominalna = 1800
mm, Wysokd¢ ptaszcza 1500 mm,

e Sumaryczna powierzchnia jednostopniowej filtracji:
A=2[F, =2[R54= 508m*
gdzie
F1 — powierzchnia filtracyjna jednego Zestawu Filyjaego DN1800, 2,54 nf

* Predkosé filtracji pospiesznej énieniowej:
m
v=21m
A h

Q — wydajnd¢ uktadu filtracyjnego SUW
A — sumaryczna powierzchnia jednostopniowej filjjaa
48

V=22 =g M
508 h

» Teoretyczny cykl pracy filtrow T oké®no przy pomocy wzoru:

T, = V2 [q]
Z XV,
Z = 191xC,

gdzie:

V;— pojemné¢ ztoza filtracyjnego na zanieczyszczenias 2250 [mg/dr,
1,91- wspotczynnik przeliczeniowselaza na zawiesiny,

Ce — sumaryczne przylione s¢zeniezelaza w wodzie surowej,G 1,0 [mg /1],
vi — predkaosé filtracji 9,45 m/h,

Z — zawarté¢ zawiesin w wodzie,

2250 2250
° 7 191x10x 945 1796

[h] =1253 [h] ~ 5.2 [d]

O rozpoczciu procesu ptukania decydoivbedzie wielkgé produkcji wody uzdatnionej oraz
strat cénienia na filtrach. Plukanie odbywai¢ bedzie w godzinach nocnych, kiedy rozbiory
na sieci § najmniejsze. Doktadny cykl filtracji powinien zastustalony podczas rozruchu
HYDRO
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SUW i wykonaniu bada wody surowej. Wspnie zaktada gi ze ptukanie Zestawow
Filtracyjnych odbywa si¢c bedzie raz w tygodniu.

Projektuje st dwa Zestawy Filtracyjne DN1800 4@y skiadajcy sk z:

e Zbiornika filtracyjnego osrednicy DN1800 (ptaszcz 1500mm) powierzchnia

filtracji jednego filtra 2,54 rf wykonany ze stali nierdzewnej gat. OH18N9,
cisnienie robocze 0,6 MPa, kite przyhczeniowe DN150,
* Przepustnic z ngpem elektrycznym
-Woda surowa — DN80
-Woda uzdatniona — DN80
-Powietrze do ptukania — DN65
-Woda do ptukania — DN150
-Poptuczyny — DN150
-Spust | filtratu — DN65
o parametrach technicznych:
- migdzykotnierzowe do przykzy PN6/10/16
- korpus:zeliwo szare EN GJL 250 epoksydowane 80um
- trzpien jednoczsciowy ze stali nierdzewnej 1.4028 zespolony z dgiskza pérednictwem
wpustu wieloklinowego
- dysk wymienny: stal nierdzewna 1.4408
- wyktadzina wymienna EPDM, umieszczona w korpusigaskotczy ogon
- 2 tozyska trzpienia: stal ocynkowana + PTFE
- przylgcze napdu zgodne z ISO 5211
- hapkcie zasilania: 100/240VAC lub 100/350VDC,
- tryb pracy 50% lub wiszy (wg IEC34).
- wyjscie sygnatu kidu
- IP68
- 4 wylczniki kraacowe (NC lub NO) 5A,
- wytacznik momentowy na kierunku ,,zamknij” i ,,otworz”,
- grzatka antykondensacyjna sterowana czujnikienptratury i zasilana wewtiznie,
- termiczne zabezpieczenie silnika,
- mechaniczny wskaik potozenia,
* Orurowania ze stali nierdzewnej zgodne z pkt. &&Jszego opracowania,
e Drenau lateralnego wykonanego ze stali nierdzewne)@4a1.8N9,
e Zaworu odpowietrzapego (obudowa zaworu : stal AISI 316, ptywak: k&bl
316, uszczelka zaworu: FPM, uszczelka obudowy: ERDMp. typ 1.12 firmy
Mankenberg lub rownoway wraz z instalagj odprowadzajca mieszanig
wodno-powietrzg do kanalizacji,
e Zaworu kulowego na przewodzie odpowietgzgm.

Projektuje s¢ zbiorniki filtracyjne jako pionowe, émnieniowe z drengem lateralnym.
Zbiorniki nalezy wyposay¢ w wiaz rewizyjny DN400 na windzie, wtazy rewizyja®ine i
gorne. Orurowanie technologiczne filtrow jako spawa rur stalowych nierdzewnych w
gatunku OH18N9.
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Producent zobowrany jest posiadaatest PZH na ww ugdzenie (Zestaw Filtracyjny).

8.3.1 Instalacja ptukania filtréw

Ze wzgkdu na bardzo dua ilos¢ zelaza w wodzie surowej, przewiduje gtukanie w
uktadzie:
- ponowne wzruszanie zta filtracyjnego dmuchagvprzez 1 minu,
- ptukanie wod przez 6 minut,
- spust pierwszego filtratu przez 3 minuty,

Doktadny czas plukania filtrow powietrzem zostanigznaczony na etapie rozruchu
technologicznego SUW.

1) Pierwszy etap ptukania Zestawow Filtracyjnych altie powietrzem.

Stosowanie powietrza do ptukania Zestawow Filtnaggh pozwala zmniejszyilosé
wody ptucacej oraz skutecznie zapobiega zbryleniom zatofiltracyjnego. Ptukanie
powietrzem odbywa siprzed ptukaniem wag
Obliczenie wymaganej wydajsa dmuchawy:

3

Qu =1, [F, =60[254=1524 mT

gdzie:
Ipt— intensywné¢ ptukania powietrzemi;=60 [m?¥/m?- h],
F1— powierzchnia jednego filtra [2,54°n
Do ptukania powietrzem przewidziano Zestaw Dmuchawyd. Hydro-Partner Sp. z o.o.
lub rownowany sktadajcy sk z:
* Dmuchawa

Producent: Effepizeta lub réwnoivey

Typ: SCL KO8R-MD lub réwnowany o parametrach:
Wydajnai¢: 152,4 M/min.

Cisnienie max.: 450 mbar

Moc: 5,5 kW

» Zaworu zwrotnego typ 407 DN65
- zespot zamykania: elastyczna membranaana na siedzisku perforowanym
- materiat wykonania membrany: guma naturalna
- siedzisko: stal nierdzewna
- korpus:zeliwo szare EN GJL 250 epoksydowane wetnni na zewgtrz
- uszczelka korpusu: EPDM
- praca w dowolnym pof@niu
- maksymalne énienie pracy: 16 bar
- cisnienie otwarcia: bliskie O [mmiD]
* Lacznika amortyzacyjnego kotnierzowego DN65,
* Orurowania ze stali nierdzewnej zgodne z pkt. 88jszego opracowania,

W sktad wyposzenia dodatkowego dmuchawy SCL, wchaidz

- filtr powietrza,
- zawor bezpieczestwa,

HYDRO
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- zawor klapowy — zwrotny,
- przylacze elastyczne

Dodatkowo dla bezpiecastwa projektuje si zasyfonowanie przewodem tlocznym paey
maksymalnego poziomu wody w filtrze.

2) Wiasciwe ptukanie wog uzdatnion.

Po ptukaniu Zestawow Filtracyjnych powietrzem ppgje ptukanie wogl Woda
pobierana jest ze zbiornika retencyjnego wody egydttukanie odbywa sie bedzie w
godzinach nocnych. Zestawyda ptukane kolejno — na podstawie opracowanego padcza
rozruchu SUW harmonogramu. Pojenmddicodstojnika umgéliwia ptukanie maksymalnie
dwdch filtrow jeden po drugim.

Obliczenie wydajnéci pompy:
3
Q, =i, [F =36[254= 9144”"T
gdzie:
i, —intensywnét ptukania wod, I,; = 36 [m?/m?-h],
F — powierzchnia jednego Zestawu Filtracyjnego [2784

llos¢ wody poptucznej z ptukania jednego filtra przy sieaptukania 5 min wyno&ibedzie
7,6 e,

W skfad Zestawu Pompy Ptucznej wchodzi :
* Pompa MMD 100-200/4.0 firmy Ebara lub réwncang o parametrach:

-Q = 100,0 ri¥h
-H= 10 mHO
-P = 4,0kW,

» zgodne ze standardem EN 733 (DIN 24255).
» Korpus pompyzeliwo

* Wirnik pompy:zeliwo lub braz B10

» Wat pompy: stal nierdzewna AISI 316

e zawor zwrotny typ 402 DN150
- zespot zamykania: grzybkowy o krotkim skoku
- ptaska uszczelka grzyba wykonana z EPDM
- praca w dowolnym pofe@niu
- korpus:zeliwo szare EN GJL 250 epoksydowane wetnni na zewntrz
- prowadnica grzyba wykonanaeliwa szarego EN GJL 250 epoksydowanego zgulej
brazu
- grzyb wykonana zeliwa szarego EN GJL 250 epoksydowanego
- trzpien: braz
- Kv=890 m3/h

HYDRO
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» orurowania ze stali nierdzewnej zgodne z pkt. &8jszego opracowania,
» podstawa na wibroizolatorach.

Producent zobowrany jest posiadaatest PZH na ww ugdzenie (Zestaw Pompy Plucznej).

Za Zestawem Pompy Plucznej projektuje srodomierz z impulsatorem przeptywu do
pomiaru ilégci wody do ptukania.

3) Spust pierwszego filtratu

Po zakaczeniu procesu ptukania wgdasgpi doptukanie filtrow poprzez spust
pierwszego filtratu. Odprowadzenieiekéw z doptukiwania filtréw odbywaedo odstojnika
poptuczyn. Szacuje gize obgtos¢ sciekdw ze spustu pierwszego filtratu wyrosedzie
okoto 1,5 niz jednego filtra.

8.4 Gospodarkasciekami technologicznymi.
8.4.1 Odstojnik poptuczyn

Poptuczyny z filtrbw zawiergj substancje, ktore zostaly zatrzymane w procesie
filtracji. W odstojniku zachodzi proces sedymentamjaz klarowania wod poptucznych.
Poptuczyny zawieraj gtownie wodorotlenki zelaza i manganu. Najegtsz metod
unieszkodliwiania osadow jest ich grawitacyjne¢gsagzanie.

Projektuje si dwa zbiorniki prefabrykowane o pojemico 10 n? kazdy. Pojemnéé
czynna odstojnika po budowie wynésicdzie okoto 18,5 h Odstojnik przejmie poptuczyny
z plukania dwéch filtréw wraz z ich doptukaniem.stléo rozwjzanie tymczasowe i
docelowo Zamawiary we wlkasnym zakresie zagospodangieki technologiczne, zgodnie z
odrebnym opracowaniem. Tymczasowo poptuczyny wyane lgda wozem asenizacyjnym
do oczyszczalniciekow po kadorazowym ptukaniu.

Orientacyjne zestawienie #do sciekdw powstatych w wyniku eksploatacji SUW:

- wody poptuczne i spust pierwszego filtratu — 00 [n#/ rok],

- wody technologiczne (przypadkowe) z hali filtrévok. 5 [n¥/ rok],

- przelew i spust wody uzdatnionej ze zbiornikamefi — ok. 75 [r¥ rok],

- cieki sanitarne w iléci 66 dn¥/d odprowadzaneasdo odbiornika bezodptywowegsil 500

0 pojemndci 3 ¥ — bez zmian,

Szacunkowa roczna wafto sciekow technologicznych generowanych przez ukiad
uzdatniania SUW to 1 1053n

8.5 Dezynfekcja wody

Chlorator zainstalowany na SUW w m. Pgkyinie wymaga wymiany. Réwnie
armatura i zbiornik na podchloryn sodg sprawne i nie wymagajwymiany. Natomiast
projektuje s¢ nowy przewdd podchlorynu sodu z zaworem dgaup.

8.6 Magazynowanie wody uzdatnionej na SUW w m. Przgk

Niniejsze opracowanie nie przewiduje prac g@nych z istnigcymi zbiornikami
retencyjnymi.
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Na terenie dziatki SUW w m. Przy¢ zlokalizowane g dwa zbiorniki wyrownawcze
(magazynowe) o pojemic 150 n? kazdy. Zbiorniki wykonano jako cylindryczne,
naziemne,zelbetowe monolityczne, posadowione na poziomienterg monolitycznymi
ptytami deng i stropow, ocieplaneSrednica wewstrzna zbiornikéw — 7m, wysoké 4,63
m. Pomé¢dzy zbiornikami zlokalizowano studziepklo odprowadzania wod przelewowych i
spustowych. Ze studzienki woda przewodesraminicy 160 mm odprowadzana jest do rowu
lesnego, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.

Ze wzgkdu na montapompy ptuczcej filtry o wydajndci nalezy wymieni przewod
ssawny zestawu pompowego i pompy pheeg nasrednice PE 100 Dz200x11,9 mm SDR17.

8.7 Zestawy pompowo — sieciowe

Niniejsze opracowanie nie przewiduje pracgsnych z zestawem pomp sieciowych
(poza przesumnciem zestawu). Zestaw sktada @ 5 pomp produkcji LFP 40WR70/10 o
mocy 3,0 kKW. W roku 2016 wymieniono orurowanie aeat (cz$¢ ssawn i ttoczrg) wraz z
niezledng armatug.

8.8 Rurociagi i armatura wewnetrzna

Orurowanie wewsgtrz SUW projektuje si ze stali nierdzewnej typu OH18N9,
natomiast ruroagi prowadzone w gruncie z PE HD dla wody oraz PV@HH sciekow.
Wszystkie rurocigi podeprzé z wykorzystaniem podpér wykonanych ze stali nievdzej, z
podktadami gumowymi pod ruregi. Dopuszcza giwykonanie indywidualne podpor.
Rozstaw podpo6r zgodnie z wytycznymi producenta i sposOb uniemdiwiajacy
przenoszenie drgauwzgkdnia s¢ w zalenosci od projektowanej armatury, zmian w
kierunkach rurogigéw oraz na odcinkach prostych.

Do sterowania prac filtrow przewidziano przepustnice elektryczne z tyegnikami
krancowymi sterowane automatycznie. Pozostate przeassterowanedula recznie.
Polczenia kotnierzowe natg wykonywa kotnierzami ze stali nierdzewnej przy pomocy
spoiny doczotowejgczacej ruk i wywijke. Przewody dozowania reagentéw rglstosowa

z materiatébw opornych na ich dziatanie.

Wymaga sj, aby rozgajzienia instalacji ze zmiansrednicy na mniejsg wykonywa za
pomo@ urzadzenia do rozgakienia rur w technologii ,wyagania szyjek”. Natomiast
rozgatzienia rurocigéw o identycznychsrednicach wykonywa nalezy przy wyciu
trojnikow.

Wymaga s, aby spoiny wykonywane byty metpdrbitalry w podwadjnej ostonie argonu —
system ten zapewnia najwszy jakas¢ wykonanego patzenia. Elementy orurowania ukfadu
uzdatniania wody naky wykona w stabilnych warunkach produkcyjnych, zapewguggch
ich precyzyjne wykonanie. Przed wystaniem na bugdavalery przeprowadz proke
szczelnéci poszczegolnych elementoWo wykonania na budowie nale pozostawé nie
wigcej niz 10% wszystkich patzen spawanych, np. pogdzy zestawami technologicznymi
oraz podiczenia zestawow do kiédw zlokalizowanych w budynku SUW.

Instalacg ukladu uzdatniania wody nale wykona zgodnie ze schematem, rzutem i
przekrojami technologii uzdatniania wody. Otwory mteaowe wykonywane w miejscach,
gdzie wymagana jest szczeddauszczelnt przy wyciu tancuchow uszczelniagych.

Predkos¢ w przewodach obliczono za pomoszoru:

HYDRO
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,gdzie:

V =

Q - przeptyw obliczeniowy [rfih],
A - wewretrzny przekroj poprzeczny obliczanego przewodd [m

[

m
h

]

Tab. 2 Pgdkosici przeptywu w projektowanych przewodach wodgowych w budynku SUW i

studniach
Wymaaana bredkosé Przeptyw ] Srednica wew.| Predkosé
ymag \ Pre obliczeniowy | Srednica przewodu przewodu rzeczywista
Preepy [mh] [ [mm] [ms]
Tloczenie pompy
ptuczcej/odprowadzenie poptuczy 91,4 DN150 164,3 1,20
Przewdd sgcy pompy ptucgcej i
zestawu hydroforowego 101,4 DN200 215,1 0,76
Przewdd sgcy pomp przerzutowych 48 DN100 135,7 0,92
Zbiorczy przewod wody
surowej/uzdatnionej w budynku
Suw 48 DN100 1143 1,40
Przewody doptywowe do filtrow
wody surowej, uzdatnionej 24 DN80 84,9 1,18
Przewdd powietrza do ptukania
filtrow 152,4 DN65 72,1 10,37
Max. ttoczenie wody uzdatnionej na
sie¢ Mokrsko ~50 DN100 135,7 1,45

Przewdd sgcy zestawu hydroforowego oraz pompy phas obliczono sumygg wydajnaé
potrzebm na ptukanie filtra tj. 91,4 #h oraz zapotrzebowanie na wodog, zatazono 1/5
wydajnaici Qnmax (ptukanie zaleca siw godzinach nocnych, gdzie rozbiory na siegilgb

najnizsze).

8.9

Rurociagi miedzyobiektowe

Rurochgi prowadzone w gruncie projektujeesa PE HD dla wody oraz PVC-U dla
sciekow. Przewody zewitrzne naley wykona& zgodnie z PZT. Ze wzgllu na budow
nowych zbiornikbéw retencyjnych projektujegc showe przewody zasilgge i odptywowe ze

zbiornikbw retencyjnych.
obiektowych.

Nie projektuje ¢gsiwwymiany pozostatych przewodow ¢dizy

Tab. 3 Pgdkosici przeptywu w przewodach wodagowych i kanalizacyjnych zewtrznych

Przeptyw : Srednica Predkos¢
Wymagana predkos¢ ; . Rodzaj przewodu | wewnetrza . Diugosé Spadek/
obliczeniowy rzeczywista e
przeptywu przewodu Napetnienie
[m?h] - [mm] [m/s] [m] [%.-]
Podejcie wody PE100 Dz225x13,4
surowej/uzdatnionej do SDR17 ~5,0m -
budynku SUW 101,4 198,2 0,91 ~4,79 m
Ttoczenie wody
uzdatnionej do zbiornikg 48,0 PE100Dz125x7,4 110,2 1,40 ~13,87 m -
retencyjnego SDR17
Odprowadzenie
poptuczyn do zbiornika PVC-U Dz200x5,9
bezodplywowego 91,4 SN8 188,2 1,17 ~15,91'm ~0,5
HYDRO
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9. Wentylacja

Podstawy prawne oblicagoowietrza wentylacyjnego i doboru gdzer wentylacyjnych:

1) Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 27 stycznia
1994 r. w sprawie bezpieardwa i higieny pracy przy stosowartitodkéw chemicznych
do uzdatniania wody i oczyszczak@ekow (Dz. U. z 1994 r. nr 21 poz. 73);

2) Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rzenia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieamdwa i higieny pracy (DZ.U. z 2003 r. nr 169 pos5Q
wraz z pé@niejszymi zmianami);

Tab. 5 Wymagania dotygze wentylacji pomieszcaeSUW

Pomieszczenie ggr?]at[%?] Prawne wymagania Urzadzenia wentylacyjne
Nawiew: 1 x kratka nawiewna 425x45mm,
. , Wywiew: wentylacja grawitacyjna i
ﬁqg)ﬁl Tlglr;y/h, 4. 40 mechaniczna po przez wywietrzak zespolony
wentylagji @250/2125,
_ rawitacvine np. W-z 250/WDc/s-12,5 firmy Metalplast lub
Chlorownia ~20,0m? g miar{J/h Jt 100 rownowany, chemoodporny, dodatkowo
m;//vﬁ/_ dla w I projektuje s¢ przewod @250 mdiwy do
mechaniczné' podiczenia do wywietrzaka (przez kontrukcj
) dachow) oraz przewod @125 zakozony 0,3 m
nad poziomem posadzki (rowanienozliwy do
podhczenia do wywietrzaka)
~125 ni .
dajnai¢ L5 wymiany : . .
v\\llvgnt latora kubatury/h tj. 187,5 Nawiew: 2 x kratki nawiewne 225x225mm z
" Y m¥h lub 450 & | ruchom zaluzja
Hala filtrow wiezy . < | Wywiew: 1 : k dach : .
napowietrzaicej (przngto wartcé Nywiew: wymetrza, achowy grawitacyjny
450 wieksz) firmy Metalplast lub rownoway osr. 200 mm

Wentylacja pozostatych pomieszéazeodbywa sie bedzie przez

wentylacyjne.

Uwaga:

istnigce kanaty

Zalkaczenie instalacji w chlorowni musi nggowa kazdorazowo podczas obecio obstugi
(wiaczenie @wietlenia) i cyklicznie w czasie pozostatym.

10. Instalacja osuszania powietrza
Projektuje si jeden osuszacz kondensacyjny firmy DST KT 38F tatvnowany o

parametrach:

- przeptyw powietrza — 300 ifh,
- maks. pobo6r wody — 750 W,
- czynnik chtodniczy — R410a,

- poj. zbiornika wody — 6 L,

HYDRO
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Zamontowany elektroniczny sterownik usivia nastaw zagdanej wilgotndéci wzglednej
oraz odczyt aktualnej wilgotdoi na wywietlaczu. Osuszacz standardowo posiada
zamontowane automatyczne oszranianie.

11. Instalacja ogrzewania

W budynku SUW proponuje ¢iogrzewanie elektryczne gwarangtg zatgone
temperatury w pomieszczeniach, ktére z uwagi nat, falke stacja jest obiektem
bezobstugowym jest rozegaaniem najbardziej racjonalnym.
Lokalizacja inwestycji odpowiada Il strefie klimaiznej. Temperatura zewinzna w tej
strefie klimatycznej wynosi — 2{C.

Obliczenia wykonano na podstawie Normy PN EN 12Bi31alacje ogrzewcze w budynkach.
Metoda obliczania projektowego obazenia cieplnego

Temperatury wewstrz pomieszczenie powinny by nizsze ni:
Pomieszczenie nr 001 Komunikacja - °06

Pomieszczenie nr 002 Hala Filtrow - °G,

Pomieszczenie nr 003 Rozdzielnia -°C5

Pomieszczenie nr 004 WC - 43,

Pomieszczenie nr 005 Byrka - 20°C,

Pomieszczenie nr 006 Chlorownia -°G

Pomieszczenie nr 007 Agregatorownia °C5

Rozmieszczenie grzejnikdw wykahaalezy zgodnie z rysunkiem T-5. Moce
zaprojektowanych grzejnikdéw elektrycznych przedstem ponkej:

Pomieszczenie nr 001 Komunikacja - 1 grzejnikacy min. 500W,
Pomieszczenie nr 002 Hala Filtréw - 2 grzejnikocy min. 2000W,
Pomieszczenie nr 003 Rozdzielnia - 1 grzejnikazymin. 1000W
Pomieszczenie nr 004 WC - 1 grzejnik o mocy rhE00W
Pomieszczenie nr 005 Byrka - 1 grzejnik o mocy min. 1500W
Pomieszczenie nr 006 Chlorownia - 1 grzejnikacynmin. 1500W
Pomieszczenie nr 007 Agregatorownia - 1 grzepnikocy min. 1000W
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12.Wytyczne wykonania instalacji elektrycznej i AKPIA.
12.1 Budynek SUW

12.1.1.Zasilanie.
W zwigzku z modernizagjtechnologii SUW nie przewiduje¢sewickszenia
mocy. Moc projektowanych ugdzen zostanie pokryta z mocy pragzeniowe).

12.1.2 Rozdzielnica zasilagco-sterujagca RZS.

Nowoprojektowana rozdzielnica RZS zostanie zabudawav miejsce
istniejgcej rozdzielnicy RG w pomieszczeniu rozdzielni. Bzelnica zostanie
wykonana jako rozdzielnica wolnosioa o wymiarach 1800x1000x400. Obudowa
wykonana z blachy malowanej proszkowo posadowian@&akole o wysokici 200
mm o minimalnym stopniu ochrony IP54. Sgychrona PE w rozdzielnicy uzieni
Rozdzielnica RZS zapewni zasilanie i sterowanie jgitowanych urzdzen
technologicznych.  Uggdzenia  technologiczne  zasili kablami/przewodami
wskazanymi na rysunku E-1.

Zasilanie do rozdzielnicy nalg doprowadzt z projektowanej rozdzielnicy RG
(w ramach odjbnego opracowania) kablem YKY 4x35mm2. Schemat ziehaicy
RZS pokazano na rysunku 1/4/RZS — 4/4/RZS. Lokejkzeozdzielnicy pokazano na
rysunku E-1.

12.1.3 Rozdzielnica zestawy hydroforowego RZH (istniejca).

Istniejgca rozdzielnica RZH zabudowana jestsnenie na lewo od wégia na
hak technologiczn. Rozdzielnica wykonana z blachy malowanej prosakow
o wymiarach 1000x1000x300 (wys. x szer. xbgl. Rozdzielnica zasilona jest
Z istniepcej rozdzielnicy RG z rogtznika o pg#dzie wkiadki 40A. Z uwagi na
modernizagj uktadu uzdatniania w rozdzielnicy istrjeg¢] RZH naley zabudowéa
sterownik swobodnie programowalny, ktérydzie wspoétpracowat ze sterownikiem
centralnym umieszczonym w rozdzielnicy RZS. RoZdme RZH naley
przekablowa zgodnie z dostarczonym schematem. Zmiany w rokdeiepokazano
na rysunku 1/3/RZH — 3/3/RZH. Nawokalizacje rozdzielnicy pokazano na rysunku
E-1.

12.1.4 Rozdzielnica sterowania filtrem.

Projektuje st rozdzielnie RO-Fx dla systemu filtrow o wymiarach
500x400x300 =z tworzywa termoutwardzalnego. Rozdmal wyposaona
w sterownik wyspowy dedykowany do sterowania pragmoami i procesem filtracji
firmy Hydro-Partner lub rozwzanie rownowazne. Schemat rozdzielnicy RO-Fx
pokazano na rysunku 1/1/RO-Fx

12.1.5 Pompy przerzutowe.

Z rozdzielnicy RZS naley wyprowadzé zasilanie do pomp przerzutowych
kablem np. typu Olflex Servo 2YSLCY-JB 4G4. Pompyaley zasilé
z przewidzianych do tego zabezpiatzerozdzielnicy RZS. Projektuje¢ssterowanie
pomp przerzutowych nr 1 i 2 zaggednictwem przemiennikow ¢gtotliwosci. Ptynrg
regulacy pracy pomp przerzutowychethzie zaradzat sterownik w rozdzielnicy RZS.
Uklad sterowania dmzie dostosowywat wydajsé pompy przerzutowej do ifoi
wody dostarczanej do aeratora (utrzymanie stategomu wody w zbiorniku wody
napowietrzonej).
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12.1.6 Zasilanie obwodow grzejnych.
Zasilanie grzejnikdw naky wykona przewodami YDY 3x2,5mm2. Grzejniki
zasilic z wydzielonych gniazd 2P+PE 16A. Grzejniki z&sdlirozdzielnicy RG.

12.1.7 Algorytm sterowania uzdatnianiem wody.

Plynrg prag technologii SUW zardza bedzie sterownik mikroprocesorowy
swobodnie programowalny zapewni@y automatyczne dziatanie proceséw filtracji
oraz ptukania filtrow. Na drzwiach rozdzielnicy |y zabudowé panel operatorski
dzieki ktbremu mana sterowé procesem catej stacji oraz obserwoéwsan pracy
poszczegoblnych ugdzer technologii SUW.

12.1.8 System wizualizacji SCADA, monitoring oraz transmiga danych.
Nalezy przewidzié wpiecie instalacji SUW do systemu monitoringu

i wizualizacji funkcjonujcego u zamawiagego. Szczegoéty uzgodrz Inwestorem.

12.1.9 Ochrona przeciwporazeniowa.
Instalacg odbiorcz wykona& w uktadzie sieci TN-S. Punkt rozdziatu sieci z

TN-C na TN-S bezwzgltinie uziemt¢. Rezystancja uziemienia powinna wyrosi
mniej Nz Ra<10 Q. Ochrona podstawowa przed dotykiem be&rpdnim zostanie
zrealizowane poprzez izolgcfabryczm lub obudowy urzdzer. Ochrona dodatkowa
przy uszkodzeniu zostanie zrealizowana poprzez csaynoe wyjczenie zasilania z
wykorzystaniem wycznikoéw instalacyjnych i wktadek topikowych. Ocheo
uzupelniagca zostanie zrealizowana za pom@g/iacznikow r@nicowo-pgdowych o
pradzie zadziatania nie wkszym ni 30mA.

12.1.10 Polaczenia wyréwnawcze.

Wykona gtbwng szyre uziemiajca za pdérednictwem bednarki stalowej
ocynkowanej 30x4mm mocowanej na wspornikach dystapsh 30 cm od
powierzchni posadzki. Wszystkie «ei przewodzce uradzen oraz Cczsci

przewodzace obce w budynku przydzy¢ za pomog linki LgY-zo 10mm2 do GSU.

12.1.11 Postanowienia kacowe.

* Wykon&a pomiary, sprawdzenia i badania odbiorcze instalagydnie z PN-HD
60364-6 Prace pomiarowo - kontrolne powinny wykonywawie osoby,
posiadajce co najmniej kwalifikacje do obstugi ydzen elektroenergetycznych
na stanowisku eksploatacji (E), w tym jedna do wykeania prac pomiarowo-
kontrolnych. Protokot podpisuje osoba posiadaj kwalifikacje do obstugi
urzadzen elektroenergetycznych na stanowisku dozoru (D)prawieniami do
wykonywania prac pomiarowo-kontrolnych.

 Wykonawca dostarczy po zakwxeniu robot dywanik dielektryczny do
pomieszczenia sterowni,

* Wykonawca dostarczy po zakxzeniu rob6t zapasamsond hydrostatycza,

« Do zada Wykonawcy robot budowlanych nale zakres prac zwrzanych z
wykonaniem instalacji i podézenia ukfadu sterowania oraz zapewnienie
(realizacja) transmisji danych

» Stosowé& wyroby i rozwizania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

» Dla urzadzen przeciwpaarowych przeprowadgiodpowiednie proby i badania
potwierdzagce prawidtowdc ich zadziatania,
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Budowa systemu uzdatniania wody necii w Przykku

* Nazwy wiasne umdzer i ich typy zaproponowane w dokumentacp $ylko
wyznacznikiem parametréw technicznych i mdg¢ zastpowane przez ugdzenia
réownowane (nie gorsze niprojektowane),

* prace wykonazgodnie z projektem, Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U.
z 2002 r. nr 75 poz 690 z fm zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiad& budynki i ich usytuowanie oraz oba@ujagcymi przepisami i
normami,

» projekt obgty ustavy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prelwva
pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
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