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SUW Niwiska PRZEDMIAR
L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. |Poszcz. Razem
p. wa
1 Uktad Uzdatniania Wody w budynku SUW
1.1 Urzadzenia technologiczne
1/ KNR 2-28Montaz Wiezy Napowietrzajgcej zzbiorni- |szt.
d.1/0211-04 |kiem 2 m3
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-28|Zestaw filtracyjny o $rednicy DN1800 kpl.
d.1/0211-05
.1l|analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
3|KNR 2-28|Zatadowanie zbiornika masa filtracyjng - |t
d.1/0212-01 |wypelnienie ztozem kwarcowym
A
2%((0.9*0.9*3.14*0.7*1.6)+(0.9*0.9*3.14* |t 10.113
0.1*1.7)+(0.9*0.9*3.14*0.1*1.7)+0.79*1.7)
RAZEM 10.113
4/KNR 2-28|Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng - |t
d.1/0212-01 |wypelnienie ziozem katalitycznym
A
(0.9*0.9*3.14)*0.3*2.05*2 t 3.128
RAZEM 3.128
5/KNR 2-28 |Uaktywnienie ztoza roztworem i przemywa-|t
d.1/0212-02 |niem - dezynfekcja
A
poz.3+poz.4 t 13.24
RAZEM 13.24
6|KNR 2-28|Plukanie ztoza wodg po uaktywnieniu t
d.1/0212-03
A
poz.3+poz.4 t 13.24
RAZEM 13.24
7|KNR 2-28|Proby cisnieniowe weztow zbiornikow filtra- | szt.
d.1/0213-05 |[cyjnych o $r. 1800 mm
.1|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
8|KNR 7-07|Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie po- |kpl.
d.1/0101-04 |ziomym lub pionowym o napedzie elek-
.1|analogia |trycznym o masie 0.3 t - przesuniecie istn.
Zestawu Hydroforowego wraz z podtacze-
niem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR 7-07 | Zestaw Dmuchawy kpl.
d.1/0101-02
.1l|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
10|KNR 7-07|Zestaw Pompy Ptucznej kpl.
d.1/0101-02
.1|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
11|KNR 7-07 |Pompy Przerzutowe szt
d.1/0101-02
.1l|analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
12|KNR 7-08|Elementy zestaw dozujacy podchloryn so- |kpl.
d.1/0104-02 |du
.1|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych |kpl.
d.1/2102-05 |o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm. Gru-
.1l|analogia |bos¢ $cianki do 4.0 mm - System Zabez-
pieczajacy Uktad Filtracyjny Przed Odsto-
nigciem Ztoza Filtracyjnego i Wyptukaniem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 2-28|Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 150|szt.
d.1/0207-04 |mm; $ruby M16x140 - DN125
.1|analogia
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
15/KNR 2-28|Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 150|szt.
d.1/0207-04 |mm; $ruby M16x140 - DN150
.1|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 2-28|Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 200 |szt.
d.1/0207-05 |mm; $ruby M20x150
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|/KNR 2-28|Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 100|szt.
d.1/0207-03 |mm; $sruby M16x130
.1|analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
18|KNR 2-28|Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 80 |szt.
d.1/0207-02 |mm; $ruby M16x120 - DN65
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 2-28 |Wodomierze srubowe typu MZ o $r. nom. |szt.
d.1/0209-03 100 mm
A
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
20|KNR 2-28|Wodomierze $rubowe typu MZ o §r. nom. |szt.
d.1/0209-04 |150 mm
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 2-28|Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o |szt.
d.1/0208-04 |$ér. nom. 150 mm- zawor zwrotny typ 402
.1l|analogia |DN125
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 2-28|Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o |szt.
d.1/0208-03 |ér. nom. 100 mm- zawor zwrotny typ 402
.1/analogia |DN100
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-28|Manometry R-100 , p=0-1MPa kpl.
d.1/0214-01
A
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
24|KNR-W |Zawory czerpalne ze zlgczka do weza o $r. |szt.
d.1/2-15 nominalnej 15 mm
.1/0135-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
25|KNNR 4 |Rozruch technologiczny SUW szt.
d.1/0529-02
.1|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Orurowanie SUW
26|KNR 7-09|Montaz rurociggéw stalowych spawanych |m
d.1/2106-01 |o srednicy zewnetrznej do 219.1 mm. Gru-
2 bos¢ Scianki do 6.3 mm
3.18 m 3.180
RAZEM 3.180
27|KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cis- |szt
d.1/1012-03 |nieniowych PE, PEHD o potaczeniach
.2|analogia |zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzo-
we na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 160-
225 mm- wywijka kotnierzowa stal nie-
rdzewna + kotnierz nierdzewny DN 200
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
28|KNR 7-09 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o |szt.
d.1/2117-01 |Srednicy zewnetrznej do 219.1.0 mm. Gru-
.2 bos¢ Scianki do 6.3 mm - DN200
1 <trojnik fi 200, 90st stal nierdzewna> szt. 1.000
1 <redukcja DN200/DN100> szt. 1.000
1<redukcja DN200/DN125> szt. 1.000
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1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 6.000
29/KNR 7-09|Spawanie reczne w ostonie argonu metoda |ztgc
d.1|0317-01 |TIG stali austenitycznych Spoiny nie bada- |z.
2 ne radiologicznie Srednica rurociggu do
323.9 mm. Grubos$¢ scianki do 10.0 mm -
DN200
6 ztac 6.000
z.
RAZEM 6.000
30|KNR 7-09|Montaz rurociggéw stalowych spawanych |m
d.1/2105-01 |o Srednicy zewnetrznej do 159.0 mm. Gru-
2 bos¢ $cianki do 6.3 mm - DN150
12.76 m 12.760
RAZEM 12.760
31/KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cis- |szt
d.1/1012-03 |nieniowych PE, PEHD o potaczeniach
.2|analogia |zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzo-
we na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 160-
225 mm- wywijka kotnierzowa stal nie-
rdzewna + kotnierz nierdzewny DN 150
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
32|KNR 7-09|Montaz ksztattek stalowych spawanych o |szt.
d.1/2116-01 |Srednicy zewnetrznej do 159.0 mm. Gru-
2 bos¢ Scianki do 6.3 mm -DN150
6 <kolano fi 150, 90st stal nierdzewna> szt. 6.000
1 <trdjnik fi150 stal nierdzewna> szt. 1.000
1 <zwezka 150/100 mm stal nierdzewna> |szt. 1.000
1 <kolano fi 150, 45st stal nierdzewna> szt. 1.000
RAZEM 9.000
33|KNR 7-09|Spawanie reczne w ostonie argonu metodg|ztgc
d.1/0315-01 |TIG stali austenitycznych Spoiny nie bada- |z.
2 ne radiologicznie Srednica rurociggu do
159.0 mm. Grubos¢ Scianki do 8.0 mm
25 zlgc 25.000
z.
RAZEM 25.000
34|KNR 7-09|Montaz rurociggéw stalowych spawanych |m
d.1/2104-01 |o $rednicy zewnetrznej do 133.0 mm. Gru-
2 bos¢ Scianki do 4.0 mm - DN125
0.13+0.07+0.25 m 0.450
RAZEM 0.450
35/KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cis- |szt.
d.1/1012-02 |nieniowych PE, PEHD o potgczeniach
.2|analogia |zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzo-
we na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110-
140 mm - wywijka kotnierzowa stal nie-
rdzewna + kotnierz nierdzewny DN125
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
36|KNR 7-09|Montaz ksztattek stalowych spawanych o |szt.
d.1/2116-01 |$rednicy zewnetrznej do 159.0 mm. Gru-
2 bos¢ $cianki do 6.3 mm - DN125
1 <kolano fi 125, 90st stal nierdzewna>
1 <trojnik fi125 stal nierdzewna>
2 <zwezka 125/80 mm stal nierdzewna>
1+1+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
37|KNR 7-09|Spawanie reczne w ostonie argonu metodg|ztgc
d.1/0315-01 |TIG stali austenitycznych Spoiny nie bada- |z.
2 ne radiologicznie Srednica rurociggu do
159.0 mm. Grubos¢ $Scianki do 8.0 mm -
DN125
10 ztac 10.000
z.
RAZEM 10.000
38|KNR 7-09|Montaz rurociggéw stalowych spawanych |m
d.1/2104-01 |o Srednicy zewnetrznej do 133.0 mm. Gru-
2 bos¢ $cianki do 4.0 mm - DN100
0.23+0.30+0.21+3.77+5.11+2.79+0.72+ m 23.930
2.53+2.61+0.18+0.57+0.49+0.77+0.98+
0.97+1.70
RAZEM 23.930
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39|KNR 7-09|Montaz ksztattek stalowych spawanych o |szt.
d.1/2115-01 |$rednicy zewnetrznej do 133.0 mm. Gru-
2 bos¢ Scianki do 4.0 mm
15 <kolano fi 100, 90st stal nierdzewna>
1 <trojnik fil00 stal nierdzewna>
2 <zwezka 100/65 mm stal nierdzewna>
1+1+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
40|KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cis- |szt.
d.1/1012-02 |nieniowych PE, PEHD o potaczeniach
.2|analogia |zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzo-
we na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110-
140 mm - wywijka kotnierzowa stal nie-
rdzewna + kotnierz nierdzewny DN100
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
41|KNR 7-09|Spawanie reczne w ostonie argonu metodg |ztgc
d.1/0314-05 |TIG stali austenitycznych Spoiny nie bada- |z.
2 ne radiologicznie Srednica rurociggu do
133.0 mm. Grubos¢ $cianki do 6.3 mm
55 zlgc 55.000
z.
RAZEM 55.000
42|KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych |m
d.1/2102-05 |o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm. Gru-
2 bos¢ Scianki do 4.0 mm - DN80
0.1+0.1+0.1+0.1 m 0.400
RAZEM 0.400
43|KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cis- |szt.
d.1/1012-01 |nieniowych PE, PEHD o potagczeniach
.2|analogia |zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzo-
we na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do
90 mm - wywijka kotnierzowa stal nie-
rdzewna + kotnierz nierdzewny DN80
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
44|KNR 7-09|Spawanie reczne w ostonie argonu metodg |ztgc
d.1/0314-01 |TIG stali austenitycznych Spoiny nie bada- |z.
2 ne radiologicznie Srednica rurociggu do
88.9. Grubos¢ scianki do 4.5 mm
8 zlgc 8.000
z.
RAZEM 8.000
45|KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych |m
d.1/2102-05 |o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm. Gru-
2 bos¢ Scianki do 4.0 mm - DN65
0.07+0.59+2.28+2.01+2.01+2.73+2.32 m 12.010
RAZEM 12.010
46|KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cis- |szt.
d.1/1012-01 |nieniowych PE, PEHD o potgczeniach
.2|analogia |zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzo-
we na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do
90 mm - wywijka kotnierzowa stal nie-
rdzewna + kotnierz nierdzewny DN65
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
47/KNR 7-09|Montaz ksztattek stalowych spawanych o |szt.
d.1/2114-05 |$rednicy zewnetrznej do 88.9 mm. Gru-
2 bos¢ $cianki do 4.0 mm - DN65
8 <kolano DN65 90 st stal nierdzewna>
1 <zwezka 65/50 mm stal nierdzewna> szt. 1.000
8+1 szt. 9.000
RAZEM 10.000
48|KNR 7-09|Spawanie reczne w ostonie argonu metoda |ztgc
d.1/0314-01 |TIG stali austenitycznych Spoiny nie bada- |z.
.2 ne radiologicznie Srednica rurociggu do
88.9. Grubos¢ scianki do 4.5 mm -DN65
25 ztac 25.000
z.
RAZEM 25.000
2 Odstojnik poptuczyn wraz z przewodami
49|KNR 2-01|Wykopy jamiste wykonywane koparkami |m3
d.2/0221-04 |podsigebiernymi 0.25 m3 na odktad w grun-
cie kat. 11l
4.0*6.0*2.5 m3 60.000
RAZEM 60.000
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50{KNR 2-01|Umocnienie pionowych $cian wykopéw o |m?2
d.2|0326-02 |gt. do 3 m pod obiekty specjalne w grun-
tach suchych kat. IlI-1V balami drewniany-
mi wraz z rozbiérkg
4.0*2.5*2+6.0*2.5*2 m?2 50.000
RAZEM 50.000
51/KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych  |m3
d.2|0501-05 |dowiezionych
4.0*6.0*0.2 m3 4.800
RAZEM 4.800
52|KNR 2-18|Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o |stud.
d.2|0614-08 |$r. 1500 mm wykonywane metodg stud-
analogia |niarskg o gtebokosci do 3 m w gruncie kat.
Il - dostawa i montaz zbiornika bezodpty-
wowego prefabrykowanego V=10m3
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
53|KNR AT- |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm |cm
d.2{17 0101- |$r. 220 mm technikg diamentowg w beto-
04 nie zbrojonym
ObwodKotaD(25)*3 cm 235.500
RAZEM 235.500
54/KNR 2-02|Reczny montaz przejsc¢ tulejowych o masie|szt.
d.2|1912-01 |1 szt.do 25 kg
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
55|KNR-W |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. |[m
d.2|2-18 zewn. 200 mm
0408-03
16 m 16.000
RAZEM 16.000
56|KNR 7-09|Montaz rurociggéw stalowych spawanych |m
d.2/2107-01 |o $rednicy zewnetrznej do 323.9 mm. Gru-
bos¢ Scianki do 8.0 mm - rury ostonowe
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
57|KNR 2-28|Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o |szt.
d.2|0208-05 |[$r. nom. 200 mm - Klapa korncowa DN200
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
58|KNR 2-01|Zasypywanie wykopéw spycharkami z m3
d.2/0230-01 |przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do
10 m w gruncie kat. I-11I
(4.0*6.0*2.5)-(4.0*6.0*0.2)-(3.0*2.4*1.85*2) |[m3 28.560
RAZEM 28.560
59/KNR 2-01|Rozplantowanie spycharkami ziemi wydo- |m3
d.2|0416-01 |bytej z wykopow liniowych do 1 m3 wzdtuz
1 m wykopu - kat. gruntu I-IV
po0z.49-p0z.58 m3 31.440
RAZEM 31.440
3 Posadzka wraz z fundamentami
3.1 Roboty demonta zowe
60|KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o |m3
d.3/0301-04 |grubosci ponad 15 cm
A
5.6*6.2*0.3 m3 10.416
RAZEM 10.416
61|KNR 7-28|Rozbiorka fundamentéw zelbetowych - m3
d.3/0101-03 |brak danych
A
1.5*1.5*0.3*2 m3 1.350
RAZEM 1.350
62|KNR 4-01|Wykopy nieumocnione o scianach piono- |m3
d.3/0106-04 |wych wykonywane wewnatrz budynku -
1 usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
5.6*6.2*0.3 m3 10.416
RAZEM 10.416
3.2 Fundamenty
63|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym ms3
d.3/1101-01
2
4.45*2.1*0.1+2.3*1.3*0.1 m3 1.234
RAZEM 1.234
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64|KNR 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zasto- |m3
d.3/0205-01 |sowaniem pompy do betonu
2
4.45*2.10*0.3+2.30*1.30*0.3 m3 3.701
RAZEM 3.701
65|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia funda- |t
d.3/0290-06 |mentdéw pod maszyny - prety zebrowane o
.2 $r.do 7 mm - 8-14 mm
0.30 t 0.300
RAZEM 0.300
66/ KNNR 2 |lzolacja z folii polietylenowej pozioma pod- |m?2
d.3|0604-01 |posadzkowa
2
4.45*2.1+2.3*1.3 m?2 12.335
RAZEM 12.335
67|KNR 13- |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych 1 m
d.3|12 0705-
.2|02
4.45*2.1*2+2.3*1.3*2 m 24.670
RAZEM 24.670
68|KNR 2-02|lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bi- |m?2
d.3|0603-02 [tumiczne pionowe - wykonywane na zimno
2 z emulsji asfaltowej - druga i nastepna
warstwa
(4.45*2.1*2+2.3*1.3*2)*0.3 m?2 7.401
RAZEM 7.401
33 Posadzka
69/KNNR 2 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cemen- |m?2
d.3/1202-02 |towej pod posadzki zatarte na gtadko, gr.
3 20 mm
6.2*5.6-(4.4*2.1+2.3*1.3) m?2 22.490
RAZEM 22.490
70/KNNR 2 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cemen- |m?2
d.3|1202-03 |[towej pod posadzki - zmiana grubosci o 10
.3 mm
6.2*5.6-(4.4*2.1+2.3*1.3) m?2 22.490
RAZEM 22.490
71|KNNR 2 |Posadzki cementowe z cokolikami zatarte |m?2
d.3/1202-06 |na gtadko, gr. 25 mm
3
6.2*5.6-(4.4*2.1+2.3*1.3) m?2 22.490
RAZEM 22.490
72|KNR 0- |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych |m?2
d.3|12l1 uktadane na klej - przygotowanie podtoza
.3/1118-01
6.2*5.6 m?2 34.720
RAZEM 34.720
73|KNR 0-12 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm,|m?2
d.3/1118-03 |ukladanych metodg zwyktg
3
6.2*5.6 m?2 34.720
RAZEM 34.720
74/KNR 0-12|Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i |m
d.3/1119-02 |wysokosci cokolika réwnej 15 cm
3
(6.245.6)*2-1.70+4.45+4.45+2.1+1.3+2.3 |m 36.500
RAZEM 36.500
4 Instalacja wodociagowa zewn etrzna podziemna
75/KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach |m
d.4/0111-01 |ziemnych - trasa drog w terenie
réwninnym.
2.5+4.5+13.0 m 20.000
RAZEM 20.000
76|KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5mi |m3
d.4/0307-03 |gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych
w gruntach suchych kat. I-11
2.5*0.8*1.6+4.5*0.8*1.6+13.0*0.8*1.6 m3 25.600
RAZEM 25.600
77|KNNR 1 |Pelne umocnienie $cian wykopéw wraz z |m?2
d.4/0312-01 |rozbiérkg balami drewnianymi w gruntach
suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i
gteb.do 3.0 m
(2.5*1.6+4.5*1.6+13.0*1.6)*2 m?2 64.000
RAZEM 64.000
78/KNNR 1 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie |m3
d.4/0608-02 |wyk.z gotowego kruszywa.
-7 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 35749 Uzytkownik: gorczak




SUW Niwiska PRZEDMIAR
L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. |Poszcz. Razem
p. wa
2.5*0.8*0.15+4.5*0.8*0.15+13.0*0.8*0.15 |m3 2.400
RAZEM 2.400
79/KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z |m
d.4/1009-10 |rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze-
wnetrznej 225 mm
15.45 m 15.450
RAZEM 15.450
80/KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cis- |szt.
d.4/1012-03 |nieniowych PE, PEHD o potaczeniach
zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzo-
we na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 160-
225 mm - PE HD Dz225 SDR17
2 <tuleja kotnierzowa+kotnierz>
2 <kolano 90st>
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
81|KNNR 4 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur poliety-|ztgc
d.4|1010-10 |lenowych cisnieniowych PE, PEHD meto- |z.
da zgrzewania czotowego o $r. zewn. 225
mm
5 zlgc 5.000
z.
RAZEM 5.000
82|KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z |m
d.4/1009-05 |rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze-
analogia |wnetrznej 125 mm
12.13 m 12.130
RAZEM 12.130
83|KNR 7-09 | Montaz rurociggdw stalowych spawanych |m
d.4|2107-01 |o srednicy zewnetrznej do 323.9 mm. Gru-
bos$¢ scianki do 8.0 mm - rury ostonowe
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
84/KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cis- |szt.
d.4/1012-02 |nieniowych PE, PEHD o potaczeniach
zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzo-
we na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110-
140 mm - PE Dz125 SDR17
2+2 <tuleja kotnierzowa + kotnierz>
2+2 <kolano 90st>
4+4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
85/KNNR 4 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur poliety-|ztgc
d.4/1010-05 |lenowych cisnieniowych PE, PEHD meto- |z.
da zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125
mm
10 ztac 10.000
z.
RAZEM 10.000
86/ KNR-W |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w |m
d.4|2-19 ziemi tasmg z tworzywa sztucznego
0102-01
analogia
poz.79+p0z.82 m 27.580
RAZEM 27.580
87|KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggo- | 200
d.4/1606-02 |wych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, |m-1
PEHD o $r. 125 mm préb
poz.82/200 200 0.061
m -1
préb
RAZEM 0.061
88|KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggo- | 200
d.4|1606-04 |wych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, |m-1
PEHD o $r. 250 mm - 225mm préb
poz.79/200 200 0.077
m-1
préb
RAZEM 0.077
-8-
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89|KNNR 4 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggo- |odc.
d.4|1611-01 |wych o $r.nominalnej do 150 mm 200
m
poz.82/200 odc. 0.061
200
m
RAZEM 0.061
90|KNNR 4 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggo- |odc.
d.4/1611-02 |wych o $r.nominalnej 200-250 mm 200
m
poz.79/200 odc. 0.077
200
m
RAZEM 0.077
91/KNNR 4 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej |odc.
d.4|1612-01 |o $r. nominalnej do 150 mm 200
m
poz.82/200 odc. 0.061
200
m
RAZEM 0.061
92|KNNR 4 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej |odc.
d.4/1612-02 |o $r. nominalnej 200 mm 200
m
poz.79/200 odc. 0.077
200
m
RAZEM 0.077
93|KNR 2-28|Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o |szt.
d.4|0208-04 |$r. nom. 150 mm - Lgcznik RK DN125
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
94|KNR 2-28|Obsypka rurociggu gruntem z wykopu do |m3
d.4/0501-08 |wysokosci 40 cm
-(0.62+0.15) <objetos¢ przewodow> m3 -0.770
(poz.79+p0z.82)*0.8*0.3 <objetos¢ obsyp- |m3 6.619
ki razem z objetoscig przewodu>
RAZEM 5.849
95|KNR 2-01|Zasypywanie wykopéw spycharkami z m3
d.4|0230-01 |przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m
w gruncie kat. -1l
P0z.76-p0z.94-p0z.78-0.62-0.15 m3 16.581
RAZEM 16.581
5 Instalacje sanitarne wewnatrz budynku
96|KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne 225x225 mm, 425x45 |szt.
d.5/0138-02 |mm,
2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
97|KNR 2-17 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub szt.
d.5|0152-02 |gwiazdziste o $r.do 200 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
98|KNR 2-17 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub szt.
d.5|0152-03 |gwiazdziste o $r. do 315 mm - wywietrzak
zespolony 250/125
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
99|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, |m?2
d.5/0113-02 |kotowe, typ B/l 0 $r.do 200 mm - udziat
ksztaltek do 35 %
0.05"2*3.14*5.0*2 +0.1"2*3.14*2.5 m?2 0.157
RAZEM 0.157
10/KNR-W |Osuszacz powietrza przeptyw powietrza - |szt.
0|2-17 300m3/h, maks.pobor wody- 750W, czyn-
d.5/0320-01 |nik chtodniczy - R410a, poj. zbiornika wody
6l
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10/KNNR 4 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 |m
1/0203-03 |mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu-
d.5 dynkéw o potgczeniach wciskowych
25 m 2.500
RAZEM 2.500
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10/KNNR 4 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 160 |m
2|/0203-04 |mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu-
d.5 dynkéw o potgczeniach wciskowych
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
10|KNR-W |Wpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm - |szt.
3|2-15 wpusty podtogowe, ruszt nierdz.
d.5/0216-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10/KNR-W |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, |m
4(2-15 PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potgcze-
d.5|0112-03 |niach zgrzewanych, na scianach w budyn-
kach niemieszkalnych
25 m 2.500
RAZEM 2.500
10|KNR 2-15|Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodo-  |szt.
5/0112-03 |ciggowych o $r. nom. 25 mm - zawor an-
d.5 tyskazeniowy, reduktor ci$nienia, zawor
odcinajacy , filr
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
10|KNR 0-31|Montaz wodomierzy skrzydetkowych do szt.
6/0110-03 |wody zimnej lub cieptej o $r. 25 mm - wo-
d.5|analogia |domierz 25 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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