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OPIE TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowi umowa zawarta w dniu 16.11.2016 .
pomiedzy:

Gming Niwiska z siedzibg w Niwiskach, 36 — 147 Niwiska 430,

a

KMS Projekt Marek Zelawski, ul. Stoneczna 1, 64-100 Leszno.

2. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Techniczny obejmujacy :
a) Instalacje o$wietlenia wewnetrznego budynku,

b) Instalacje oSwietlenia zewnetrznego,

c¢) Instalacje gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia,

d) Rozdzielnice gtdwng RG.

3. Zestawienie istotnych materiatow wykorzystanych w opracowaniu

e Wizja lokalna.

Podktad architektonicznym.

Normy i obowigzujace przepisy.

Materiaty przekazane przez Inwestora (dokumentacja archiwalna).

Wytyczne Inwestora.

Ustawa z dnia 7.07.1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 po0z.1623 wraz
z pozniejszymi zmianami).

4. Wytyczne wykonania instalacji elektrycznej

4.1. Budynek SUW
4.1.1. Zasilanie

W zwigzku z modernizacjg technologii SUW nie przewiduje sie zwiekszenia mocy. Moc
projektowanych urzadzen zostanie pokryta z mocy przytaczeniowe;j.

Obecnie na obiekcie funkcjonuja dwa ukiady pomiarowe zainstalowane
w pomieszczeniu rozdzielni. Na jednym uktadzie pomiarowym funkcjonujg os$wietlenie i
gniazda wtykowe, na drugim odbiory duzej mocy. W ramach zadania pierwszy uktad
pomiarowy podlega likwidacji. Przewiduje sie wymiane obudowy pozostawionego uktadu
pomiarowego na nowg. Uzgodnienia z zakltadem energetycznym w zakresie modernizacji
uktadéw pomiarowych lezg po stronie Inwestora.

4.1.2. Zasilanie rezerwowe
Na majatku Inwestora znajduje sie agregat pradotwdrczy o mocy 20kW zainstalowany
W pomieszczeniu agregatorowni. Zasilanie agregatu nalezy podtgczy¢ kablem istniejgcym
do projektowanej rozdzielnicy RG, gdzie zainstalowany bedzie przetgcznik Sieé-0-
Agregat.

4.1.3. Rozdzielnica RG

Nowoprojektowana rozdzielnica RG zostanie zabudowana w miejsce istniejacej
rozdzielnicy RG w pomieszczeniu rozdzielni. Rozdzielnica zostanie wykonana jako
rozdzielnica wolnostojgca o wymiarach 1800x600x300. Obudowa wykonana z blachy
malowanej proszkowo posadowiona na cokole o wysokosci 200 mm o minimalnym
stopniu ochrony IP54. Szyne ochronng PE w rozdzielnicy uziemi¢. Rozdzielnica RG
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zapewni zasilanie projektowanych urzadzen technologicznych i zasilanie odbioréw
potrzeb wiasnych. W rozdzielnicy przewidziano przetgcznik zrédet zasilania sie¢-0-
agregat (gtéwny wytacznik pradu).

Zasilanie do rozdzielnicy nalezy doprowadzi¢ z za ukfadu pomiarowego kablem YKY
4x35mm2. Na obudowie rozdzielnicy RG nalezy wykonaé oznaczenie ,,Gtdwny wytgcznik
pradu”. Schemat rozdzielnicy pokazano na rysunku E-2.

4.1.4. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia nalezy wykonac przewodami
miedzianymi typu YDY-zo 450/750V ukfadanych w korytkach kablowych i
doprowadzonych do gniazd w rurkach izolacyjnych mocowanych do Sciany o Srednicy
22mm?. Na obiekcie przewiduje sie montaz zestawdéw gniazdowych 400 V AC 16A
(BP+N+PE) + 2x230V AC 16A (1P+N+PE). Do zestawu gniazd nalezy doprowadzi¢
osobny przewdd YDY 5x10mm?2. Dla obwoddw grzejnikow elektrycznych przewidziano
wydzielone gniazda. Lokalizacje gniazd pokazano na rysunku E1.

4.1.5. Instalacja oSwietlenia wewnetrznego.

Natezenie o$wietlenia w pomieszczeniach dostosowano do wymagan normy
PN-EN12464-1. Projektuje sie oSwietlenie wykonane za posrednictwem opraw
przemystowych LED. Do opraw o$wietleniowych doprowadzi¢ linie zasilajgcg YDY
3x1,5mmz2. Sterowanie o$wietleniem bedzie odbywac sie za posrednictwem typowych
tgcznikow. Lokalizacje opraw pokazano na rysunku E1.

4.1.6. Instalacja o$wietlenia zewnetrznego

Projektuje sie oprawy oswietleniowe typu naswietlacz LED 30W zamontowane na
elewacji budynku SUW. Projektowane oprawy zasili¢ z rozdzielnicy RG. Do opraw
oSwietleniowych doprowadzi¢ linie zasilajgcg YKY 3x1,5mm2. Sterowanie o$wietleniem
odbywa¢ sie bedzie za posrednictwem typowych tgcznikbw oraz zegara
astronomicznego. Lokalizacje opraw pokazano na rysunku E1.

Na obiekcie zainstalowane sg 4 oprawy uliczne na Zerdziach betonowych o wysokosci
h=8m.

Z uwagi na zly stan opraw osSwietleniowych i osprzetu oprawy podlegajg wymianie.
Projektuje sie oprawy uliczne LED o mocy 80W zamontowane na wysiegnikach
stalowych ocynkowanych, zamocowanych na Zerdziach betonowych. Oprawy nalezy
zasilic kablem YKY 3x4mm2. Kabel prowadzi¢ w rurze ostonowej odpornej na UV po
zerdzi betonowej. Rure mocowac za pomocg obejm stalowych ocynkowanych.

4.1.7. Instalacja oSwietlenia awaryjnego

Dla zapewnienia bezpieczenstwa w przypadku wylgczenia zasilania, na drogach
ewakuacji zaprojektowano awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne. W pomieszczeniach
technicznych zaprojektowano awaryjne o$wietlenie zapasowe, umozliwiajgce bezpieczne
zakonczenie wykonywanych czynnosci. Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiadaé
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej CNBOP. Awaryjny czas $wiecenia opraw wynosi co najmniej 1h.
Oprawy montowaé tak, aby nie byly zastoniete przez inne elementy. Natezenie
oSwietlenia ewakuacyjnego mierzone na drodze ewakuacji musi by¢é >1Ix. W strefach
otwartych natezenie os$wietlenia musi by¢ >0,5Ix. Lokalizacje opraw pokazano na
rysunku E1.
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4.1.8. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje odbiorczg wykonac w uktadzie sieci TN-S. Punkt rozdziatu sieci z TN-C na TN-
S bezwzglednie uziemi¢. Rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ mniej niz R,<10 Q.
Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowane poprzez
izolacje fabryczng lub obudowy urzadzen. Ochrona dodatkowa przy uszkodzeniu zostanie
zrealizowana poprzez szybkie samoczynne wytgczenie zasilania z wykorzystaniem
wytgcznikdw instalacyjnych i wkiadek topikowych. Ochrona uzupetniajgca zostanie
zrealizowana za pomocg wytgcznikdw roznicowo-pragdowych o pradzie zadziatania nie
wiekszym niz 30mA.

4.1.9. Pofaczenia wyrdwnawcze
Wykona¢ gtéwng szyne uziemiajgcg za posrednictwem bednarki stalowej ocynkowanej
30x4mm mocowanej na wspornikach dystansowych 30 cm od powierzchni posadzki.
Wszystkie czesci przewodzace urzadzen oraz czesci przewodzace obce w budynku
przytgczyé za pomocg linki LgY-zo 10mm2 do GSU.

4.1.10. Rozdzielnica sterujgca pracg pomp gtebinowych

W okolicy zbiornikéw retencyjnych na terenie dziatki znajduje sie rozdzielnica sterujgca
pracg pomp gtebinowych. Z uwagi na zly stan techniczny projektuje sie wymiane
obudowy rozdzielnicy na obudowe z tworzywa sztucznego o wymiarach 800x600x300 z
podwdjnymi drzwiami posadowiong na cokole z tworzywa sztucznego. Wszystkie
elementy sterujgce praca pomp gtebinowych nalezy zabudowaé w nowej obudowie.
Elementy synoptyczne takie jak lampki i przyciski nalezy zabudowac¢ na drzwiach
wewnetrznych. Obudowa zamykana na klucz. Wszystkie obwody przed przetozeniem do
nowej obudowy nalezy zinwentaryzowac. Lokalizacje rozdzielnicy pokazano na mapie
zasadniczej w zataczniku nr 1.

4.2.Bilans mocy
Rozdzielnica RG

Lp. Nazwa odbiornika Pi [kW] kj Pz [kW]
1. | Pompa gtebinowa 22,0 0,5 11,0
2, ;)?E)(\)/;Zgg \?mazd wtykowych 15,0 03 45
3. | Oswietlenie wewnetrzne 0,6 0,5 0,3
4. | Oswietlenie zewnetrzne 0,5 0,2 0,1
5. | Rozdzielnica RZH 15,0 0,5 7,5
6. | Rozdzielnica RZS 16,0 0,5 8,0
7. | Obwody grzejne 10,5 0,3 3,2

RAZEM 79,6 34,6

Prad obliczeniowy Ip = 62 A
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4.3.Kompensacja mocy biernej
Na obiekcie zainstalowana jest rozdzielnica baterii kondensatoréw w pomieszczeniu
rozdzielni. W ramach modernizacji nalezy przenieS¢ rozdzielnice baterii obok rozdzielnicy
RG. Po rozruchu technologicznym nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania ukiadu
kompensacji mocy biernej.

4.4.Postanowienia koncowe

e Wykona¢ pomiary, sprawdzenia i badania odbiorcze instalacji zgodnie z PN-HD 60364-6,
Prace pomiarowo - kontrolne powinny wykonywa¢ dwie osoby, posiadajgce co najmniej
kwalifikacje do obstugi urzadzen elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji (E),
w tym jedna do wykonywania prac pomiarowo-kontrolnych. Protokdt podpisuje osoba
posiadajgca kwalifikacje do obstugi urzadzen elektroenergetycznych na stanowisku
dozoru (D) z uprawieniami do wykonywania prac pomiarowo-kontrolnych.

e Wykonawca dostarczy po zakonczeniu robdt dywanik dielektryczny do pomieszczenia
sterowni.

e Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

e Nazwy wiasne urzadzen i ich typy zaproponowane w dokumentacji sg tylko
wyznacznikiem parametrow technicznych i mogg by¢ zastepowane przez urzadzenia
rownowazne (nie gorsze niz projektowane).

e prace wykona¢ zgodnie z projektem, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z
2002 r. nr 75 poz 690 z pdzn. zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

e projekt objety ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

OPRACOWAL.: PROJEKTANT:
mgr inz. Piotr MURACH mgr inz. Marek ZELAWSKI



