potgczenie z rynng
ztgczem rynnowym
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potgczenie z rynng
ztgczem rynnowym

tasma Fe/Zn 30x4mm utozona w gruncie rodzimym
na gtebokosci 0,8m w odlegtosci Im od fundamentu

R<10Q

Instalac ja ocdgromowa

Na dachu budynku zamontowane zostana zwody
poziome niskie nienaprezane z drutu stalowego
ocynkowanego DFeZnfi8 o Srednicy 8mm uktadanych na
uchwytach, Do zwodbdw poziomych dotaczy& pokrycie
balszane. Kominy wentylacyjne wyposazy¢& w zwody
pozlome niskle | potaczy¢ z slatko zwodéw hna dachu,
Wszystkie potaczenia przewoddéw odprowadza jacych z
uziomem wykonhane zostana poprzez ztacza
kontrolne. Do Instalacjl odgromowe] na dachu nalezy
podtaczy¢ wszystkie metalowe elementy dachu t.j.
kominki, wentylatory i inne konstrukcje stalowe,
Urzadzenla wentylacy jne oraz inne nobudowane na
dachu wyposazone w zasilanie elektryczne, bedq
chronione zwodami pionowymi, montowanymi z
zachowaniem odstepu izolacy jnego od urzadzenia
chronionego zgodnie z PN-IEC 61024-1, PN-IEC
61024-2, PN-86/E-035003/01,

Zoleca sie stosowanie osprzetu firmy GALMAR,

Wymagana wartosé rezystancji uziemienia R<10Q.
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