Opis techniczny
Budowa budynku szatni sportowej wraz z infrastruktu ra techniczn g
tj. przyt aczem wody, przyt gczem kanalizacji sanitarnej,
dz. nr ewid. 71/25 w Siedlance gmina Niwiska

INWESTOR: Gmina Niwiska, 36-147 Niwiska 430

LOKALIZACJA: dz. nr ewid 71/25 w msc. Siedlanka gmi  na Niwiska

. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

- pomiary i ogledziny

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- decyzja o warunkach zabudowy nr GP.6733.5.2016 wydana Wéjta Gminy Niwiska

II. ZAKRES OPRACOWANIA
opracowanie obejmuje projekt budowy budynku szatni sportowej z wewnetrzng instalacjg
wod-kan i elektryczng oraz przylaczem kanalizacji sanitarnej i przylgczem
wodociggowym na dz. nr 71/25 w msc. Siedlanka gmina Niwiska
Droga dojazdowa z parkingiem wg odr  ebnego opracowania.

ll. DANE OGOLNE
1) Program uzytkowy
budynku szatni sportowej wraz z wewnetrzng instalacjag wod-kan i elektryczng stuzacy

osobom korzystajgcym z boiska sportowego

2) Dane techniczne

- powierzchnia zabudowy 145,6 m?
- powierzchnia uzytkowa 97,2 m?
- powierzchnia netto 117,2 m?
- kubatura 649,6 m®

3) Przytagcza mediow:
— Przytacz kanalizacji sanitarnej,
— Przytacz wody

4) Instalacje wewnetrzne

Zaprojektowano instalacje elektryczng oswietleniowa, gniazd i wypustow, wod-kan.

Ciepta woda uzytkowa przygotowana poprzez elektryczne podgrzewacze wody, ogrzewanie
grzejnikowe elektryczne — instalacje wg branz

5) Informacja o wykorzystaniu odnawialnych zrédet energii.
Potrzeby energetyczne budynku szatni sportowe] w okresie uzytkowania budynku tj. wiosna
—lato- jesien to:



» Ogrzewanie pomieszczen,
* Przygotowanie cieptej wody uzytkowej
» oswietlenie

Charakter budynku w znacznym stopniu stwarza ograniczenia w doborze alternatywnej
technologii wytwarzania odnawialnych zrodet energii . Budynek bedzie wykorzystywany
okresowo (wiosna — lato — jesien) i to nie przez caty okres okoto 2-3 godz. dziennie -
zapotrzebowanie na energie jest niewielkie. W zwigzku z powyzszym ze wzgledéw
ekonomicznych nie przewiduje sie wykorzystywania odnawialnych zrédet energii.

IV. OPINIA GEOTECHNICZNA

1) Warunki terenowe i gruntowo-wodne.

Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zostaty okreslone w oparciu o odkrywki
wykonanego przez wykopanie dotkow gt. 1,5m. Pod 20-25 cm warstwg humusu zalegajg
piaski drobne i glina piaszczysta. Woda gruntowa nie wystepuje do gtebokosci 1,5 m ponizej
terenu.

2) Kategoria geotechniczna obiektu.

Projektowany budynek zaliczono do | kategorii geotechnicznej na podstawie rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morsk iej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowi enia obiektow budowlanych
Dz.U. z 2012 poz. 463 ze wzgledu na wystepowanie prostych warunkéw gruntowych. W
terenie wystepujg warstwy gruntdw jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajace
poziomo. Bez gruntow stabonosnych. Zwierciadio wody wystepuje ponizej poziomu
posadowienia fundamentdw oraz nie wystepujg niekorzystne zjawiska geologiczne;
Konstrukcja obiektu jest prosta tradycyjna, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym. Obcigzenia przenoszone sa z wiezby dachowe] na Sciany i fawy
fundamentowe.

V. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY
W przedmiotowym budynku znajdujg sie pomieszczenia szatni oraz higieniczno-sanitarnej

stuzgce osobom korzystajgcym z boiska sportowego mieszczacego sie w bliskim sasiedztwie
wykaz pomieszczen:

L.p. Nazwa pomieszczenia Pow. [m2] posadzka
01 Korytarz 14,3 plytki ceramiczne
02 Sala konferencyjna 16,9 ptytki ceramiczne
03 magazyn 8,9 piytki ceramiczne
04 Szatnia 1 13,3 piytki ceramiczne
05 Umywalnia 1 10,4 piytki ceramiczne
06 Umywalnia 2 10,4 ptytki ceramiczne
07 Szatnia 2 13,3 piytki ceramiczne
08 Szatnia 3 10,8 piytki ceramiczne
09 Umywalnia 3 3,0 ptytki ceramiczne
010 W-c niepetnosprawnych 4,8 piytki ceramiczne
011 magazyn 11,1 ptytki ceramiczne
Razem kondygnacja 117,2




VI. OPIS ELEMENTOW BUDYNKU

1)

Fundamenty

Zaprojektowano tawy fundamentowe betonowe C16/20 (B20) zbrojone wiencowo 4#12
Alll (34GS) szer. 60 cm, oraz sciany betonowe C16/20 (B20) grubosci 25 cm. Podktad
betonowy z chudego betonu C8/10 (B10)

2)

3)

4)

5)

b)

6)

7

Strop
Strop gestozebrowy typu akermana wysokos¢ konstrukcyjna 20+4cm, Zbrojenie

stropu pretami #14 mm, strzemiona @6mm, stal zbrojeniowa konstrukcyjna Alll
(34GS), strzemiona A0 St0S .

W co drugim zebrze prety nalezy odgig¢ w odl. 1/5 dtugosci przesta

Beton konstrukcyjny C25/30 (B25)

Sciany konstrukcyjne
» $ciany zewnetrzne przyziemia z pustakéw ceramicznych UNI gr. 25 cm,

* nad otworami drzwiowymi i okiennymi nadproza typowe prefabrykowane typu
L19/S

Elementy Zelbetowe nadziemia

« wieniec W1 wylewane na mokro z betonu C20/25 (B20) o przekroju 18x25cm -
zbrojony stalg Alll (34GS) dolem przesto: 2#12, gbérg przesto: 2#12, pozostate
elementy konstrukcyjne zgodnie z rys konstrukcyjnym

Dach — konstrukcja

konstrukcja drewniana dachu zaprojektowano jako krokwiowo jetkowa,
wielospadowa), w kalenicy zaprojektowano ptatew kalenicowag. Oparcie krokwi na
murtatach mocowanych bezposrednio do trzpieni zelbetowych T1

zabezpieczenie konstrukcji drewnianej poprzez malowanie $rodkiem ochrony
biologicznej i ochrony PPOZ tj. Fobos M4 do stanu NRO

Dach — pokrycie

Pokrycie wykonano z blachy dachéwkopodobnej w kolorze grafitowym uktadanej na
tatach drewnianych gr. 50mm w rozstawie okoto 80 cm,

odwodnienie dachu poprzez rynny i rury spustowe systemowe wykonane z blachy
ocynkowanej i powlekanej - rynna @120mm, rura spustowa, @90 mm

obrébki blacharskie kalenicy, pasa podrynnowego i kominéw z blachy stalowej
ocynkowanej i powlekanej.

trzony kominowe i wentylacja

przewody wentylacyjne murowane z gotowych ksztaltek wentylacyjnych
keramzytobetonowych, ocieplone styropianem gr. 5cm z wyprawa siatki i kleju.
Trzony kominowe przykryte czapka kominowg betonowg gr. 7cm i okutg blachg
ocynkowang, powlekang w kolorze grafitowym. W drzwiach do pomieszczeh
higiniczno-sanitarnych umiesci¢ otwory nawiewne o przekroju min. 0,022m2

w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zaprojektowano wentylatory tazienkowe
typu EDM 250 z opoOznionym wytgczeniem sprzezone z oswietleniem. Wentylatory
tazienkowe dobrano wg ich wydajnosci — w szatniach zaprojektowano 4-krotng
wymiane powietrza a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych 5-krotng wymiane
powietrza. W pomieszczeniach magazynowych i Sali konferencyjnej 1-krotna
wymiana powietrza.

Doprowadzenie powietrza do pomieszczen sgsiadujacych ze Sciang zewnetrzng
poprzez stolarke okienng i drzwiowa, nawiew do pomieszczenia w-c dla oséb
niepetnosprawnych i szatni zapewniono poprzez nawietrzaki prostokatne o



wymiarach kanatu 53x304cm. Nawiew do Kkorytarza poprzez dwa nawietrzaki
umieszczone pod oknami o wymiarach 53x304cm. Nawietrzaki wykonany z blachy
ocynkowanej (kanat i czerpnia) z mozliwoscig zamkniecia klapy czerpni.

VII. OPIS ELEMENTOW WYKONCZENIA

1)
a)

b)
c)
d)
e)

f)

9)

4)

5)

Izolacje
izolacja przeciwwilgociowa pozioma i pionowa fundamentéw wykonana z mas

bitumiczno asfaltowych np. Superflex 10 gr. okoto 1,0mm

izolacja przeciwwilgociowa pozioma podposadzkowa z foli izolacyjnej gr. 0,30mm
uktadana na zaktad lub zgrzewana,

izolacja przeciwwilgociowa pozioma $cian fundamentowych z papy izolacyjnej lub
folii,

izolacja cieplna posadzki na gruncie ze styropianu gr. 10 cm EPS 100-038
Dach/podioga

izolacja pionowa scian fundamentowych z piyt polistyrenu ekstradowanego XPS gr.
10cm,

izolacja stropodachu ze styropian dach/podioga gr. 16 cm o wspoéiczynniku
przewodzenia ciepta 0,031 W/m*K np. TERMONIUM dach-podioga EPS 60 Ilub
rownowazny wg normy EN 13163:2012+A1:2015

izolacja cieplna scian zewnetrznych w technologii BSO styropianem gr.14 cm
FASDADA o wspéitczynnik przewodzenia ciepta Age<0,038 (W/mK), wytrzymatosé na
zginanie BS100 (2100kPa) wg normy EN 13163:2012+A1:2015 np. GOLD Fasada
lub réwnowazny.

Ocieplenie scian powinno zosta¢ wykonane wg kompletnego wybranego systemu.

Podbudowy i posadzki

podbudowa posadzki na gruncie betonowa C8/10 (B10 chude podtoze) gr. 10 cm na
podsypce piaskowej zageszczonej mechanicznie,

warstwa wyréwnawcza z zaprawyy cementowej M10 gr. 4,5 cm zbrojona siatkg ze
stali @4,5mm,

posadzka w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych z plytek gres antyposlizgowych
(R11), w pozostatych pomieszczeniach tj. magazyny, sala konferencyjna plytki gres
R10,

Tynki i oktadziny $cian:

tynki wewnetrzne - na scianach w budynku wykona¢ tynki cementowo-wapienne lub
gipsowe wykonywane maszynowo.

Tynk zewnetrzny — akrylowy cienkowarstwowy gr. 1,5mm wykonany na warstwie
styropianu i siatki z klejem (system BSO)

W pomieszczeniach umywalni i w-c ptytki ceramiczne $cienne do petnej wyskosci

Malowanie i powtoki zabezpieczajace:
e Lamperie w szatni i w korytarzu z farby lateksowej odpornej na szorowanie na
mokro klasy Il
« Sciany wewnetrzne pomieszczen i sufity malowane farbami akrylowymi lub
emulsyjnymi w kolorach jasnych zgodnie z zaleceniami uzytkownika,

Stolarka budowlana:

Okna typowe z profii PCV z szybg zespolong termoizolacyjng Uyz=0,9 W/(m2K),
catkowity wspolczynnik przenikania ciepta dla okna nie moze by¢ wiekszy niz U,=1,1
W/(m2K). Profile okienne w kolorze biatym wg zestawienia stolarki .

Drzwi zewnetrzne stalowe lub aluminiowe termoizolacyjne o wspo6tczynniku U max=
1,5 W/(m2*K) wyposazone w samozamykacz,




6)

7

8)

VIII.

XI.

XI.

1)

2)
3)

4)
5)

Drzwi wewnetrzne plytowe wyposazone w otwory nawiewne pow. 0,022 m2 oraz
samozamykacz.

Elewacia.
Tynki zewnetrzne. Tynki akrylowe wg kompletnego systemu wybranej firmy. Cokot

wytozyC oktadzing z ptytek ceramicznych lub tynkiem zywicznym. Niedopuszczalnym
jest stosowanie materiatdbw réznych producentow.

Obraébki blacharskie dachu:

Obrébki dachu obejmujg opierzenie przewodu wentylacyjnego, krawedzi dachu
nalezy wykona¢ z blach powlekanych w kolorze pokrycia dachu, blachy

Odwodnienie dachu w systemie elementéw stalowych, rynny okragte @120mm, rury
spustowe okragte o srednicy @90 w kolorze pokrycia dachu.

Parapety:
Parapety zewnetrzne wykonaé¢ z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm. Parapety

wewnetrzne alternatywnie: aglomarmur lub kamienne

Instalacje
Jako elementy grzejne dobrano konwektory elektryczne zawieszane na S$ciane
spetniajgcy nizej wymienione parametry:
» niskotemperaturowy element grzewczy z dyfuzorem aluminiowym,
elektroniczny termostat temperatury z mikroprocesorem:
pokretto z ptynng regulacjg temperatury w zakresie od 7 do 28°C,
min 3 zakresy temperatur pracy: KOMFORT, ANTYZAMARZANIE 7°C, EKO,
5-stopniowy przetgcznik trybdw pracy: KOMFORT, EKO, ANTYZAMARZANIE,
STOP, PROGRAM,
mozliwos¢ bezposredniej instalacji programatora,
* blokada ustawien termostatu
* tolerancja <1,5°
moce okreslono na rysunku rozmieszczenie grzejnikow.

OPIS ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA

Podjazd dla os6b niepetnosprawnych

Podjazd o spadku 8% wykonany z kostki brukowej gr. 6 cm ukladanej na podsypce
cem-piaskowej i warstwie podbudowy kamiennej 0-32mm gr. 15 cm. Warstwa
spadkowa wyprofilowana piaskiem 0-2mm. Obramowania podjazdu z palisady
betonowej o przekroju 12x18 cm dtugosci 60 cm.

Barierka dla o0s6b niepetnosprawnych z rur stalowych @42mm malowanych
proszkowo w kolorze szarym.

Spoczniki przed wejscie do budynku wykonany j.w obramowanie z palisady j.w.
Chodnik wokot budynku z kostki brukowej gr. 6cm na warstwie kruszywa tamanego
gr. 10cm i warstwie odcinajgcej z piasku gr. 10cm, obramowanie z obrzezy betonowej
gr. 6cm uktadany na tawie betonowej.

Opaska odbojowa j pkt 3

Parking i droga dojazdowa wg odrebnego opracowania.

WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO — MONTA ZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano — montazowe a takze odbiér robét nalezy wykonac zgodnie
z Normami, przepisami BHP i prawa budowlanego, oraz pod nadzorem i kierownictwem
0s06b do tego uprawnionych.

WARUNKI OCHRONY PPOZ



XII.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Podziat obiektu na strefy pozarowe;
Jedna strefa pozarowa ,

Dane techniczne.

- powierzchnia zabudowy 145,6 m?
- powierzchnia uzytkowa 97,2 m?
- powierzchnia netto 117,2 m?
- kubatura 649,6 m®

Kategoria budynku
Budynek zakwalifikowano do kategorii ZLIIl — budynek niski

Klasa odpornosci pozarowej budynku
Zgodnie z § 213 WT — budynek niski o jednej kondygnacji uzytkowej - klasa
odpornosci ogniowej — nie stawia sie wymagan,
Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
* Gfowna konstrukcja nosna — materiat nie rozprzestrzeniajacy ognia
« Sciana zewnetrzna — materiat nie rozprzestrzeniajacy ognia
* Konstrukcja dachu — materiat nie rozprzestrzeniajacy ognia,
* Strop — material nie rozprzestrzeniajacy ognia

Podziat na strefy pozarowe — jedna strefa pozarowa

Wyposazenie w gasnice;

Zgodnie § 32. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dziennik Ustaw Rok 2010 Nr 109 poz. 719) obiekt jest
wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy
Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm 3) zawartego w gasnicach przypada, na kazde
100 m2 powierzchni budynku. Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym
moze przebywac¢ cztowiek, do najblizszej gasnicy nie przekracza 30 m.

Budynek bedzie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

1) Odpady stale:

2)

3)

Nie projektuje sie wewnetrznych urzgdzen na odpady i nieczystosci stafe.
Utwardzone miejsce na kontenery zaprojektowano w odlegtosci 11,0m od budynku,
nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6cm na podbudowie z kamienia tamanego O-
32mm gr. 10cm.

Emisja hataséw oraz wibraciji:
Obiekt nie wprowadza szczegoélnej emisji hatasow i wibracji.

Woplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe i wody podziemne.
Projektowany budynek ze wzgledu na matg wysokos¢ nie powoduje szczegoblnego
zacienienia otoczenia.




Obiekt nie wprowadza szczegOllnych zakioceh w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby i wod podziemnych.

OPRACOWAL.: PROJEKTANT:



