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Gtéwne potgczenie wyréwnawcze licznik przept. wody
rozdzielnicy T1 U) wewn. instalacja wodna
Ptaskownik FeZn 30x4 -
uziemienie "SwW dodatkowe miejsc.
R<10 omow potgcz. wyrownawcze potgcz. wyréwnawcze
inst. odgromowa LgY 10 mm2 LgY 4 (6) mm2

Miejscowa szyna
wyrownawcza

Gtéwna szyna
wyréwnawcza

Do gtéwnej szyny wyréwnawczej GSW nalezy podigczy¢ wszystkie instalacje istniejgce w budynku (jezeli wykonane sg z
materiatdw przewodzacych) tj. wodng, kanalizacyjng; przewodem LgY 16 mm2. Licznik wody zbocznikowaé (w przypadku
przytacza instalacji wodnej wykonanego z rur przewodzacych). Przytacze przewodzacej instalacji wodnej tgczy¢ z GSW. Gtéwng
szyne wyréwnawczg "GSW" nalezy uziemi¢ ptaskownikiem FeZn 25x4 (R<10 oméw), oraz potgczy¢ z szyng PE rozdzielnicy T1
przewodem LgY 16 mm2.

Dodatkowe (miejscowe) potgczenia wyrdwnawcze powinny tgczy¢ wszystkie czesci przewodzgce jednoczesnie dostepne przez
cztowieka tj. czesci przewodzgce dostepne, czesci przewodzace obce (metalowe wanny, brodziki, wszelkiego rodzaju rury,
baterie, krany, grzejniki, podgrzewacze wody, armatura, kuchenki, konstrukcje i zbrojenia budowlane), przewody ochronne
wszystkich urzgdzen, w tym rowniez gniazd wtyczkowych i wypustow oswietleniowych. W przypadku zastosowania w
instalacjach wodnych w miejsce rur metalowych, rur wykonanych z tworzyw sztucznych, potgczeniami wyréwnawczymi nalezy
objg¢ wszelkiego rodzaju elementy metalowe moggce miec styczno$¢ z wodg w tych rurach, jak np. baterie i krany.

Miejscowe szyny wyréwnawcze "SW" powinny by¢ montowane przede wszystkim w takich pomieszczeniach jak: fazienki, WC,
kuchnie, inne pomieszczenia wilgotne.

Przewody wyréwnawcze o przekroju 2,5 mm2 chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, w razie braku ochrony zastosowac
LgY 4 mm2.

Jako szyny wyrébwnawcze stosowac:
GSW - Szyna typu SWP-G1 prod. SIAE "Pokdj" (nr kat. 14-6108).
SW - Szyna typu SWP-G2 prod. SIAE "Pokdj" (nr kat. 14-6208).
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