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Przedmiar robot
Nr Kod Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc
pozycji
1 Stan surowy
1.1 Roboty ziemne
1.1.1  |KNR 201/122 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym
/1
89,554+22,389 = 111,94300C
Ogotem: 111,943 m3 111,943
1.1.2 KNR 201/126 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosc¢ warstwy do 15°cm
/1
15,0726,0 = 390,000000
Ogotem: 390,000 m2 390,000
1.1.3 |KNR 201/126 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5'cm
/2 grubosci
390,000 = 390,000000
Ogotem: 390,000 m2 390,000
1.1.4 KNR 201/217 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,40°'m3, grunt
/6 kategorii |l
(17,67+7,47)*2%(0,60+270,40)*1,10*80% = 61,944960
(7,4773)*(0,60+270,40)*1,10*80% = 2/7,609120
Ogotem: 39,554 m3 89,554
1.1.5 KNR 201/310 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m | gtebokosci do 1,5m ze
/2 ztozeniem urobku na odktad (kategoria gruntu i)
(17,67+7,47)*2%(0,60+270,40)"1,10*20% = 15,486240
(7,4773)*(0,60+270,40)*1,10*20% = 6,902280
Ogotem: 22,389 m3 22,389
1.2 Fundamenty
1.2.1  KNR 202/110 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu C 12/15 grubosci 10 cm
1/1
(17,67+7,47)*2%(0,60+270,10)*1,10%0,10 = 4,424640
(7,47*3)*(0,60+270,10)*1,1070,10 = 1,972080
0,3170,85%0,10 = 0,026350
Ogotem: 6,423 m3 6,423
1.2.2 KNR 202/252 tawy fundamentowe prostokatne o szerokosci do 0,6 m w deskowaniu U-Form z betonu C20/25
/1
(17,67+7,47)*2%(0,6070,35) = 10,558800
(7,4773)*(0,6070,35) = 4,706100
Ogotem: 15,265 ' m3 15,265
1.2.3 KNR 202/290 Przygotowanie | montaz zbrojenia elementow budynkow | budowli - prety gtad- kie o srednicy 6 mm
/1
t 0,075
1.2.4 KNR 202/290 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow | budowili - prety ze- browane fi 12 mm
/2
t 0,55
1.2.5 KNR 202/604 I|zolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorgco, taw fundamentowych betonowych
12 (1)
(17,67+7,47)*270,80 = 40,224000
(7,4773)*0,80 = 17,928000
Ogotem: 58,152 m2 58,152
1.2.6 KNR 202/254 Sciany fundamentowe betonowe grubosci 20 cm i wysokosci do 4 m w desko- waniu U-Form - z betonu
/1 C 20/25
(17,67+7,47)*270,65 = 32,682000
(7,4773)*0,65 = 14,566500
0,71%1,05 = 0,745500
Ogotem: 47,994 m2 47,994
1.2.7 KNR 202/254 Sciany betonowe w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci - do 25 cm
/5
47,994 = 47,994000
Ogotem: 47,994 m2 47,994
1.2.8 KNR 202/603 | I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno - pierwsza warstwa
/3
47,9942 = 95,988000
Ogotem: 95,988 m2 95,988
1.2.9 KNR 202/603 |zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno - druga warstwa
/4
95,988 = 95,988000
Ogotem: 95,988 m2 95,988
1.2.10 'KNR 202/609 l|zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje pionowe, na zaprawie, bez siatki
/10 metalowej
(17,67+7,47)*2%0,75 = 37,710000
Ogotem: 37,710 m2 37,710
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1.2.11 KNR 202/616 | Analogia. Folia kubetkowa
/4
37,710 = 37,710000
Ogotem: 37,710 m2 37,710
1.2.12 |KNR 17/2609 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
/0 klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
37,710 = 37,710000
Ogotem: 37,710 m2 37,710
1.2.13 KNR 201/501 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegtosc¢ do 3 'm, kategoria gruntu |-lll -
/1 obsypanie scian fundamentowych
(89,554+22,389)-(6,423+15,265+47,994"
0,25) = 78,256500
Ogotem: 78,257 ' m3 78,257
1.2.14 'KNR 201/212 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 w ziemi kate- gorii |-l uprzednio
/3 Zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo- chodami samowytadowczymi na odleglosc do
1 km
(6,423+15,265+47,99470,25) = 33,686500
Ogotem: 33,687 m3 33,0687
1.2.15 KNR 202/110 Podktady, z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, piasek
1/7 (4)
(3,62+4,23+4,23+4,59)*6,8770,30 = 34,356870
Ogotem: 34,357 m3 34,357
1.2.16 |KNR 202/110 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty
1/1 (4)
(3,62+4,23+4,23+4,59)*6,8770,10 = 11,452290
Ogotem: 11,452 m3 11,452
1.3 Sciany nadziemia
1.3.1 KNR 202/604 Analogia. |zolacje przeciwwilgociowe, 1 warstwy papy na lepiku na gorgco, scian fundamentowych
12 (1) betonowych
(17,67+7,47)*270,40 = 20,112000
(7,4773)*0,40 = 8,964000
Ogotem: 29,076 m2 29,076
1.3.2 ' KNR 202/109 | Sciany budynkow jednokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych, wysoko$é do 4.5'm, pustak U/220,
/5 grubosc 25 cm
(17,67+7,47)*2*3,10 = 155,868000
(7,4773)*3,55 = 79,555500
potracenia -(1,50%1,2075+1,5072,20*2+1,0072,20*2) = -20,000000
Ogotem: 215,424 ' m2 215,424
1.3.3 KNR 202/126 Otwory w scianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkow | pustakow, otwory
/1 (bez nadprozy) na okna
5+9 = 14,000000
Ogotem: 14,000 szt 14,000
1.3.4 |KNR 202/126 Otwory w scianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow, otwory
/2 (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe | wrota
5 = 5,000000
Ogotem: 5,000 | szt 5,000
1.3.5 |KNR 202/126 Otwory w scianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L19
/5
1.8072*5+0,90%279 = 34,200000
1,8072+1,50%2%2+1,50*2 = 12,600000
Ogotem: 46,800 m 46,300
1.3.6 |KNR 202/122 Kanaty z pustakow wentylacyjne, betonowe
/7
673,60 = 21,600000
4%5,98 = 23,920000
Ogotem: 45,520 m 45,520
1.3.7 KNR 202/219 Nakrywy kominow o sredniej grubosci 7 cm
/5
0,6070,45+0,9070,45+0,90%0,45 = 1,080000
Ogotem: 1,080 m2 1,080
1.3.8 ' KNR 202/121 Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12'cm
/3
(4,23+4,23+1,23+1,74+1,34+5,35)"2,85 = 51,642000
potracenia -(1,0072,10*3+1,1070,060%4) = -8,940000
Ogotem: 42,702 m2 42,702
1.3.9 KNR 202/121 Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 8 cm
/3
(3,62+4,23+4,23+3,32+2,50)*2,85 = 51,015000
potracenia -(1,00%2,10*2+0,90%2,10) = -6,090000
Ogotem: 44 925 m2 44 925
1.3.10 KNR 202/121 Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 6 cm
/1
(1,00+1,07+1,07+1,31+1,03)*2,252 = 24,660000
Ogotem: 24,660 m2 24,660
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1.3.11 KNR 202/120 Scianki dziatlowe, dodatek za zbrojenie $cianek petnych
/9
42,702+44,925+24,660 = 112,287000
Ogotem: 112,287 m2 112,287
1.3.12 KNNR 7/507/ | Analogia. Drobne elementy aluminiowe, drgzek parawanu
3
1,01*2%2 = 4,040000
Ogotem: 4,040 m 4,040
1.4 Strop
1.4.1 KNR 202/213 Stropy Ackermana i Kontra, belki monolityczne miedzy pustakami
/11
(0,3070,25+0,2070,25+0,1670,25)"4,23+
(0,2070,2570,90) = 0,742950
Ogotem: 0,743 m3 0,743
1.4.2 KNR 202/213 Stropy Ackermana i Kontra, wience w scianach
/13
(17,67+7,47)*273,5570,18%0,25 = 8,032230
(7,47%3)*3,5570,1870,25 = 3,579998
Ogotem: 11,612 m3 11,612
1.4.3 KNR 202/213 Stropy Ackermana i Kontra, z ptytg grubosci 3'cm i zebrami usztywniajgcymi, pustaki Akermana
/3 30x29.5x20°cm
[,2273,62+7,2274,23*2+7,22*4,59 = 120,357400
-0,9071,30 = -1,170000
Ogotem: 119,187 m2 119,187
1.4.4 |KNR 202/213 Stropy Ackermana | Kontra, dodatek za kazdy 1cm zwiekszenia grubosci ptyty ponad 3'cm
/10
119,187 = 119,187000
Ogotem: 119,187 m2 119,187
1.4.5 KNR 202/126 Analogia. Otwory w stropach, grubosci 25cm
/2
szt 1
1.4.6 |KNR 202/290 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow | budowli, prety stalowe okraggte zebrowane, Fi
/2 (2) 3-14"'mm
belki (0,743+11,612)*70{(kg/m3}*0,001 = 0,864850
strop (3,87+4,48+4,84)*2671,2170,001 = 0,414957
4,23%22*1,2170,001 = 0,112603
Ogotem: 1,392t 1,392
1.4.7 KNR 202/290 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do
/1 (1) 7 'mm
(0,743+11,612)*25{kg/m3}*0,001 = 0,308875
Ogotem: 0,309t 0,309
1.5 Sciany poddasza
1.5.1 ' KNR 202/131 | Sciany budynkow wielokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych ceramicznych, typ U/220, grubos$é
/5 25°cm
(17,67+7,47)*270,45 = 22,626000
5,2 = 5,200000
Ogotem: 27,826 m2 217,826
1.5.2 KNR 202/211 | Stupy i rygle (przewiazki) zelbetowe w scianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane, sciany
/1 grubosci do 0.3'm
trzpienie T1 0,25%0,18%0,45%(17+8) = 0,506250
Ogotem: 0,506 m3 0,506
1.5.3 |KNR 202/290 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
[2 (2) 3-14"'mm
t 0,04
1.5.4 KNR 202/290 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do
/1 (1) 7 'mm
{ 0,018
1.0 Dach
1.6.1 ' KNR 202/406 | Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
/2
(17,67+7,54)*270,1470,14 = 0,988232
Ogotem: 0,988 m3 0,988
1.6.2 |KNR 202/406 Ramy gorne | ptatwie o dtugosci ponad 3'm, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2
/0
ptatew kalenicowa 11,0%0,1270,16 = 0,211200
0,08%0,1273,0 = 0,028800
Ogotem: 0,240 m3 0,240
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1.6.3 KNR 202/408 Krokwie zwykte, dtugosc¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone|
/3
K1 0,0063%0,16%5,40"19 = 1,034208
K2 0,06370,1674,70*2 = 0,094752
K3 0,06370,1675,65*2 = 0,113904
K4 0,06370,1672,60%2 = 0,052416
KS 0,006370,1673,40%2 = 0,068544
K6 0,006370,1672,55*2 = 0,051408
K7 0,063%0,16™1,7072 = 0,034272
K8 0,06370,1670,987*2 = 0,019757
kI 0,06370,16*4,35™8 = 0,350784
KI2 0,06370,16*3,25™8 = 0,262080
KI3 0,06370,16*2,20*8 = 0,177408
Ki4 0,06370,16*0,92*8 = 0,074189
KIS 0,06370,16%5,352 = 0,107856
Ogotem: 2,442 m3 2,442
1.6.4 KNR 202/408 Krokwie narozne i koszowe, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tar- cicy nasycone|
/8
0,1270,20%7,75%4 = 0,744000
Ogotem: 0,744 m3 0,744
1.6.5 |KNR 202/408 Krokwie narozne | koszowe, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2
/7
KK 0,1070,16%5,00*2 = 0,160000
Ogotem: 0,160 m3 0,160
1.6.6 KNR 202/409 | Jetki, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
/3
0,0063%0,16%5,00%14 = 0,705600
Ogotem: 0,706 m3 0,706
1.6.7 KNR 202/409 'Wymiany I rozpory, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2
/4
0,08%0,12*1,79*6+0,08%0,12%(0,60*2+1,00"
2+0,55%2) = 0,144384
Ogotem: 0,144 m3 0,144
1.6.8 KNR 202/408 Miecze i zastrzaty, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2
/1
0,0870,12*2,0 = 0,019200
Ogotem: 0,019 m3 0,019
1.6.9 KNR 202/407 Stupy o dtugosci ponad 2 'm, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2
/0
0,1470,14*1,80 = 0,035280
Ogotem: 0,035 m3 0,035
1.6.10 KNR 202/410 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 ' mm w rozstawie ponad 24 cm
/4
(10,20+19,56)*0,50%5,45%2 = 162,192000
0,579,3675,3272 = 49,795200
Ogotem: 211,987 m2 211,987
1.6.11 |KNR 202/410 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
/1
strefa koszowa 5,070,402 = 4,000000
Ogotem: 4,000 m2 4,000
1.6.12 ' KNR 202/410 Kontrtaty potaci dachowych tatami 25x40 " mm w rozstawie ponad 24 cm
/4
(10,20+19,56)*0,50%5,45*2 = 162,192000
0,579,3675,3272 = 49,795200
Ogotem: 211,987 m2 211,987
1.6.13 KNNR 2/604/ ' 1zolacja z membrany dachowej przymocowana do konstrukcji drewnianej
2
211,987 = 211,987000
Ogotem: 211,987 m2 211,987
1.6.14 NNRNKB 20 Pokrycie dachow o powierzchni ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg powlekang
2/ 535/4 dachowkowag na ftatach
211,987 = 211,987000
Ogotem: 211,987 m2 211,987
1.6.15 |NNRNKB 20 Pokrycie dachow blachg powlekang, montaz ggsiorow
2 [ 539/1
10,37+7,80%4+3,00 = 44,570000
Ogotem: 44 570 m 44 570
1.6.16 |NNRNKB 20 Pokrycie dachow blachg powlekang, montaz pasow nadrynnowych - okapow
2 [ 539/2
19,56+9,36%2+6,90%2 = 52,080000
Ogotem: 52,080 m 52,080
1.6.17 |NNRNKB 20 Pokrycie dachow blachg powlekang, montaz oston bocznych - wiatrownic
2/ 539/3
3,50%2 = 7,000000
Ogotem: 7,000 m 7,000
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1.6.18 'NNRNKB 20 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w rozwinieciu ponad 25°cm
2 541/2
kosze 5,070,5072 = 5,000000
Ogotem: 5,000 m2Z 5,000
1.6.19 ' KNNR 2/505/ Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementow prefabrykowanych, rynny potokragte, z blachy
5 (1) stalowej ocynkowanej | powlekanej
19,56+9,6072+6,93*2 = 52,620000
Ogotem: 52,620 m 52,620
1.6.20 KNNR 2/505/ | Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementow prefabrykowanych, rury spustowe okragte, z
7 (1) blachy stalowej
3,60%4 = 14,400000
Ogotem: 14,400 m 14,400
1.6.21 |KNR 202/410 Analogia. podsibitki z desek struganych grub. 25 mm malowanych
/1
(19,56+9,6072)*270,65 = 50,388000
Ogotem: 50,388 m2 50,388
1.6.22 KNRW 202/2 | Analogia. Konstrukcje rusztow z listew drewnianych pod podsibitke
0 09/2
50,388 = 50,388000
Ogotem: 50,388 m2 50,388
2 Stan wykonczeniowy
2.1 Stolarka budowlana
2.1.1 | KNNR 7/701/ |Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna do 2,0 ' m2
4
1,50%1,20*5 = 9,000000
Ogotem: 9,000 m2Z 9,000
2.1.2 KNNR 7/701/ Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna do 0,6 m2
1
0,6070,6079 = 3,240000
Ogotem: 3,240 m2 3,240
2.1.3 KNNR 7/701/ | Analogia. Naswietla z tworzyw sztucznych, okna do 1,0'm2
2
1,3070,60%4 = 3,120000
Ogotem: 3,120 m2 3,120
2.1.4 KNRW 202/1 Drzwi i scianki aluminiowe, 2-skrzydtowe
0 40/2
1,4072,10 = 2,940000
Ogotem: 2,940 m2 2,940
2.1.5 KNR 202/120 Drzwi stalowe konstrukcji ptaszczowej, petne ocieplone, ponad 2"'m2 dwuskrzydtowe
3/2
1,4072,10 = 2,940000
Ogotem: 2,940 m2 2,940
2.1.6 |KNR 202/120 Drzwi stalowe konstrukcji ptaszczowej, petne, do 2'm2 jednoskrzydtowe
3/1
0,9072,05*2 = 3,690000
Ogotem: 3,690 m2Z 3,690
2.1.7 'KNNR 2/110 |Oscieznice drewniane zwykte
4 /2
0,9072,02%(1+3+2) = 10,908000
0,8072,02*5 = 3,080000
Ogotem: 18,988 m2 18,988
2.1.8 'KNNR 2/110 | Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne z zamkiem na wktadke patentows |
3 /1 klamkag (d1)
0,9072,02 = 1,818000
Ogotem: 1,818 m2 1,818
2.1.9 'KNNR 2/110 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne z zamkiem na wktadke patentowg |
3 /1 klamkg | samozamykaczem (d2)
0,9072,02*3 = 5,454000
Ogotem: 5,454 m2Z 5,454
2.1.10 KNNR 2/110 | Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, tazienkowe z zamkiem tazienkowym klamka |
3 /2 samozamykaczem (d3), (d4)
0,9072,02%2 = 3,0636000
0,80%2,02%5 = 8,080000
Ogotem: 11,716 m2 11,716
2.1.11
2.1.12 ' KNRW 202/1 Analogia. Schody strychowe fabrycznie wykonczone,
0 16/7
szt 1
2.2 Tynki i okladziny
2.2.1 'KNR 401/322 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet 8
/2
szt 4
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2.2.2 KNR 202/803 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na scianach i stupach
/3
parter ((10,19+1,40)*2+(3,15+4,23)"2+(3,15+
4,23)*2+(4,67+3,62)"2+(2,47+3,62)" 2+
(2,47+4,23)*2+(2,47+4,23)*2+(2,57+
5,30)"2+(1,22+2,50)*2+(3,24+4,64)*2+
(1,90+2,49)*2)*2,70 = 421,470000
potracenia -1,4072,4072 = -6,720000
poddasze (17,42+7,22)*2*0,30 = 14,784000
5,09%1,5070,50 = 3,817500
Ogotem: 433,352 m2 433,352
2.2.3 KNR 202/803 Tynki zwykte wykonywane recznie, stropy | podciagi, kategoria’lll
/6
(3,62+4,23+4,23+4,59)*6,87 = 114,522900
Ogotem: 114,523 m2 114,523
2.2.4 KNR 202/129 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow z marmuru syntetycznego o dtugosci 1,60 m
/2
szt 5
2.2.5 KNR 202/129 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikowz marumuru syntetycznego o dtugosci 0,70 m 2
/2
szt 9
2.2.6 |KNR 202/829 Licowanie scian ptytkami na klej, ptytki 30x30, metoda kombinowana
/9
(4,23+2,47)*2*2,70%2 = [2,360000
((1,0+1,07)*2+1,0773+(1,31+1,03)*2)"
2,252 = 54,135000
potracenia -(0,9072,02+0,8072,02*2*2+0,6070,60*2)*2 = -18,004000
Ogotem: 108,491 m2 108,491
2.2.7 KNRW 202/2 Analogia. Obudowa elementow wentylacji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych,
0 04/1 pojedyncze, 1-warstwowo, 50-01
(0,35+0,15)*0,3076 = 0,900000
Ogotem: 0,900 m2 0,900
2.2.8 KNR 17/2609 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
/1 klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do scian
kominy ((0,40+0,25)*2+(0,70+0,25)*2+(0,71+
0,25)*2)*3,05 = 15,616000
Ogotem: 15,616 M2 15,016
2.2.9 |KNR 17/2609 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
/0 klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
15,616 = 15,616000
Ogotem: 15,616 M2 15,616
2.2.10 ' KNR 17/2609 Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
/8
374*3,05 = 36,600000
Ogotem: 36,600 mb 36,600
2.2.11 KNR 401/322 Obsadzenie drobnych elementow, w scianach z cegiet, kratki wentylacyjne z blachy nierdzewnej z
/2 okapnikiem
komin 20 = 20,000000
Ogotem: 20 szt 20
2.2.12 KNR 401/322 Obsadzenie drobnych elementow, w scianach z cegiet, kratki wentylacyjne
/2
szt 10,0
2.3 Podloza i1 izolacje
2.3.1 KNR 202/607 |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe| szerokiej, izolacja pozioma
/1 podposadzkowa - dwie warstwy
parter (3,62+4,23+4,23+4,59)*6,87 = 114,522900
Ogotem: 114,523 m2 114,523
2.3.2 |KNR 202/607 |zolacje paroszczelne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
/1
poddasze [,22*17,42 = 125,772400
Ogotem: 125,772 m2 125,772
2.3.3 KNR 202/609 Izolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukciji, na
/3 sucho, 1 'warstwa styropian gr. 5cm
114,523 = 114,523000
Ogotem: 114,523 m2 114,523
2.3.4 |KNR 202/609 Izolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na
/4 sucho, kazda nastepna warstwa gr. 5cm
114,523 = 114,523000
Ogotem: 114,523 m2 114,523
2.3.5 |KNR 202/609 lzolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 10cm, izolacje poziome na wierzchu
/3 konstrukcji, na sucho, 1 'warstwa wspot 0,031 W/m*K
125,772 = 125,772000
Ogotem: 125,772 m2 125,772
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2.3.6 KNR 202/609 |zolacje cieplne | przeciwdzwiekwe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na
/4 sucho, kazda nastepna warstwa gr.8cm wspt. 0,031 W/m*K
125,772 = 125,772000
Ogotem: 125,772 m2 125,772
2.3.7 |KNR 202/110 Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowe] grubosci 20 ' mm, zatarte na gtadko
2/2
parter 114,523 = 114,523000
poddasze 125,772 = 125,772000
Ogotem: 240,295 m2 240,295
2.3.8 KNR 202/110 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowe| - dodatek za zmiane grubosci o 10 mm
2/3
240,295 = 240,295000
Ogotem: 240,295 m2 240,295
2.3.9 KNR 202/110 Doptata za zbrojenie wylewki siatkg stalowg
o/7
240,295 = 240,295000
Ogotem: 240,295 m2 240,295
2.3.10 'KNR 202/111  Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30 cm, metoda kombinowana
3/9
114,523 = 114,523000
Ogotem: 114,523 m2 114,523
2.3.11 |KNR 202/112 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30°cm, cokolik 15 cm,
0/6 metoda kombinowana
(10,19+1,40)*2+(3,15+4,23)*2+(3,15+
4,23)*2+(4,67+3,62)"2+(2,47+3,62)" 2+
(2,57+5,30)"2+(3,24+4,064)*2 = 113,080000
-11*1,0 = -11,000000
Ogotem: 102,080 'm 102,080
2.4 Roboty malarskie
2.4.1 KNR 202/150| Gruntowanie 2-krotne powierzchni wewnetrznych
5/9
parter ((10,19+1,40)*2+(3,15+4,23)"2+(3,15+
4,23)*2+(4,67+3,62)"2+(2,47+3,62)" 2+
(2,57+5,30)"2+(3,24+4,64)*2)*2,70 = 305,316000
potracenia -1,4072,4072 = -6,720000
poddasze (17,42+7,22)*2*0,30 = 14,784000
5,09%1,5070,50 = 3,817500
Ogotem: 317,198 m2 317,198
2.4.2 KNR 202/150| Gruntowanie 2-krotne powierzchni wewnetrznych
5/9
sufit 114,523 = 114,523000
Ogotem: 114,523 m2 114,523
2.4.3 |KNR 202/815 Gtadz gipsowa na scianach z elementow prefabrykowanych | betonow wylewanych, 2-warstwowa
/4
317,198 = 317,198000
Ogotem: 317,198 m2 317,198
2.4.4 KNR 202/815 Gtadz gipsowa na sufitach z elementow prefabrykowanych i betonow wylewanych, 2-warstwowa
/6
317,198 = 317,198000
Ogotem: 317,198 m2 317,198
2.4.5 |KNR 202/150 Analogia. Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
5/3
317,198 = 317,198000
Ogotem: 317,198 m2 317,198
2.4.6 KNR 202/150 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
5/3
114,523 = 114,523000
Ogotem: 114,523 m2 114,523
2.5 Wentylacja
2.5.1 |KNR 217/114 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 55%, Fi do 200" mm,
12 (1) ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
0,15*3,1470,8076 = 2,260800
Ogotem: 2,261 m2 2,261
2.5.2 KNR 217/156  Nawietrzaki podokienne z filtrem, typ A, wielkosc¢ 1.5 (grubos¢ muru w cegtach)
@) R=0,955 M=1,000 S= 1,000
szt 3
2.5.3 KNRW 217/2 Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej, o srednicach otworow
06/1 ssgcych do 355" mm i1 masie do 15°kg
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
szt 5
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2.0 Elewacja
2.6.1 |KNR 17/2609 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi gr.14 cm metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych
/1 zapraw klejacych, przyklejenie ptyt styropianowych do scian
(17,92+7,72)*2*3,70 = 189,736000
potracenia -(1,50%1,20*5+0,6070,6079) = -12,240000
-(1,40%2,10*2+0,90%2,10*2) = -9,6060000
Ogotem: 167,836 m2 167,836
2.6.2 KNR 17/2609 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
/2 klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
((1,50+1,20)*2*5+(0,60+0,60)*279)*0,14 = 6,804000
((1,40+2,10)*2+(0,90+2,10)*2)*0,14 = 1,820000
Ogotem: 3,624 mZ 3,624
2.6.3 KNR 17/2609 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
/6 klejgcych, przyklejenie jedne] warstwy siatki na scianach
167,836 = 167,836000
Ogotem: 167,836 m2 167,836
2.6.4 KNR 17/2609 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
/7 klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
3,624 = 8,0624000
Ogotem: 3,624 mZ 3,624
2.6.5 ||KNR 17/2609 Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
/8
sciany 374%3,05 = 36,600000
okna (1,50+1,20)*2*5+(0,60+0,60)*2™9 = 438,600000
(1,40+2,10)*2+(0,90+2,10)*2 = 13,000000
Ogotem: 98,200 mb 98,200
2.6.6 |KNR 17/927/ Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego Ceresit CT 36 z suchej
1 mieszanki, recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, grubosci 3-5'mm, natozenie na podtoze
gruntu CT16, 1-a warstwa
167,836 = 167,836000
3,624 = 3,624000
Cokot (17,92+7,72)*2%0,20 = 10,256000
Ogotem: 186,716 m2 186,716
2.6.7 'KNR 17/927/ Analogia. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego strukturalnego , recznie na
3 uprzednio przygotowanym podtozu, grubosci 1,5 mm, na scianach ptaskich | powierzchniach poziomych
186,716 = 186,716000
Ogotem: 186,716 m2 186,716
2.6.8 KNR 17/929/ 'Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej Ceresit CT 68 z gotowe] mieszanki
3 (2) Zywicz.-miner., wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, na scianach pfaskich |
powierzchniach poziomych, (CT 68 kolor)
(17,92+7,72)*2%0,20 = 10,256000
-(1,4072+0,9072)*0,20 = -0,920000
Ogotem: 9,336 m2Z 9,336
2.6.9 NNRNKB 20 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7mm o szerokosci w rozwinieciu do 25 cm
2 [ 541/1
okna (1,50*2*5+0,60%279)*0,30 = 7,740000
Ogotem: 7,740 m2 7,740
3 Roboty zewnetrzne
3.1 Podjazd | spoczniki
3.1.1 ' KNNR 6/101/ | Koryta wykonywane na cate] szerokosci jezdni | chodnikow, recznie, gtebokosc¢ 20 cm, kategoria gruntu
5 -1
1,8171,80+1,5072,00 = 6,258000
2,2472,90+1,74*4,50+1,20%1,40 = 16,006000
Ogotem: 22,264 m2 22,264
3.1.2 KNNR 6/104/ Warstwy odsgczajace (mechaniczne zageszczenie), grubosc po zageszczeniu 10 cm, walec wibracyjny
1(1)
22,264 = 22,264000
Ogotem: 22,264 m2 22,2064
3.1.3 ' KNNR 6/113/ |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 10°cm
5
22,264 = 22,264000
Ogotem: 22,264 m2 22,264
3.1.4 KNR 231/511 Nawierzchnie z kostki brukowe| betonowej, grubosc¢ 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
[2 (2) kolorowa
22,264 = 22,264000
Ogotem: 22,264 m2 22,2064
3.1.5 KNR 231/401 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii ll1-IV
/2
1,81+1,80+0,30 = 3,910000
2,24+2 90"2+1,7/4*2+4,50+1,20*2+1,40 = 19,820000
Ogotem: 23,730 m 23,730
3.1.6 KNR 231/402 tawy pod krawezniki, betonowa zwykta
/3
23,73070,05 = 1,186500
Ogotem: 1,187 m3 1,187
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3.1.7 KNR 231/407 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowe] z wypetnieniem spoin piaskiem
/3
1,81+1,80+0,30 = 3,910000
2,24+2 9072+1,74*2+4,50+1,20"2+1,40 = 19,820000
Ogotem: 23,730 m 23,730
3.1.8 KNR 231/406 | Analogia. Obramowania podjazdu z palisady betonowej na podsypce cementowe]
/5
2,0070,75%2 = 3,000000
Ogotem: 3,000 m2Z 3,000
3.1.9 KNR 202/120 Analogia. Balustradydla osob niepetnosprawnych z dwoma pochwytami malowane proszkowo
713
2,60™2 = 5,200000
Ogotem: 5,200 m 5,200
3.2 Chodniki i odboj
3.2.1 KNR 231/102 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii lI-1V, gtebokos¢ 10°cm
/5
odboj wokot budynku 25,0 = 25,000000
chodnik 90,0 = 90,000000
plac na kontener 2,973,0 = 7,500000
Ogotem: 122,500 m2 122,500
3.2.2 KNR 231/102 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii lI-IV, dodatek kazde dalsze 5'cm
/6 gtebokosci
122,500 = 122,500000
Ogotem: 122,500 m2 122,500
3.2.3 KNR 231/104 Warstwy odsgczajgce, w korycie | na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubosc warstwy po
/1 zageszczeniu 10°cm
122,500 = 122,500000
Ogotem: 122,500 m2 122,500
3.2.4 KNR 231/114 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
[7
122,500 = 122,500000
Ogotem: 122,500 m2 122,500
3.2.5 KNR 231/407 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- niem spoin zaprawag
/1 cementows
odboj 44 = 44,000000
chodnik 102,5 = 102,500000
(2,5+3,0)"2 = 11,000000
Ogotem: 157,500 'm 157,500
3.2.6 KNR 231/511 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosc¢ 6 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej
/2
122,500 = 122,500000
Ogotem: 122,500 m2 122,500
3.2.7 KNNR 1/501/ |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-Il|
1
250,0 = 250,000000
Ogotem: 250,000 m2 250,000
3.2.8 'KNNR 1/507/ | Humusowanie | obsianie skarp, humus grubosci 5'cm
1
250,000 = 250,000000
Ogotem: 250,000 m2 250,000
3.2.9 |KNNR 1/507/ Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za kazdy nastepny 1'cm humusu
2
250,000 = 250,000000
Ogotem: 250,000 m2 250,000

Kosztorys




