Opis techniczny

do projektu architektoniczno-budowlanego rozbudowy i przebudowy
budynku Szkoty Podstawowej w Hucinie wraz z rozbudowa i przebudowa
wewnetrznych instalacji C.O. i elektrycznej - dz. nr 473 w m. Hucina w msc.
Hucinie gm. Niwiska

Inwestor: Gmina Niwiska, 36-147 Niwiska 430
Lokalizacja: Szkota Podstawowa w Hucinie dz. nr 473

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany — rozbudowy
i przebudowy budynku Szkoty Podstawowej w Hucinie wraz z rozbudowg i przebudowg
wewnetrznych instalacji C.O. i elektrycznej - dz. nr 473 w m. Hucina w msc. Hucinie gm.
Niwiska

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.
* Inwentaryzacja.

3. LOKALIZACJA
Budynek zlokalizowany w Hucinie gm. Niwiska.

4. ZAKRES ROBOT

Roboty rozbiérkowe wewnetrzne:
» Demontaz jednego okna w Scianie zewnetrznej,
* Rozbiérka czesci sciany zewnetrznej na szerokos¢ 2,8m
» Rozbiérka docieplenia $cian istniejgcych na obszarze projektowanej rozbudowy

Rozbudowa budynku szkoty
» Wykonanie tgcznika (korytarza) do projektowanych sal lekcyjnych
» Wykonanie dwdch sal lekcyjnych i pomieszczenia magazynowego

Przebudowa budynku szkoty
* Rozbiérka jednego okna w Scianie zewnetrznej,
»  Wyburzenie $ciany zewnetrznej i wykonanie belki nadprozowej gt. 2,8m
* Przebudowa konstrukcji dachu czedci istniejgcej (potaczenie z czescig
projektowang) — czesciowe wyburzenie sciany szczytowej i wykonanie otworow.

5. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY



Budynek petni funkcje obiekiu szkolnego w ktérym miesci sie Szkota Podstawowa

i punkt przedszkolny.
a) Dane techniczne czesci istniejacej:
= Powierzchnia zabudowy - 460,4 m?
= Powierzchnia uzytkowa - 384 m?
=  Kubatura: - ~1581,0 m®

b) Dane techniczne rozbudowy
» powierzchnia zabudowy rozbudowa: 189,0 m?
=  powierzchnia uzytkowa rozbudowa 162,7 m?

»  kubatura ~578,0 m®
WYKAZ POMIESZCZEN | POWIERZCHNIL.
parter
Nazwa Pow. Wysokos¢
L.p. pomieszczenia [m2] [m] Zakres prac
Czes¢ istniejaca
1 Kottownia 8,3 3,0 stan istniejgcy
2 Wiatrotap - ganek 4,0 2,75-3,30 |stan istniejgcy
3 hol 51,5 2,75-3,30 | Stan istniejacy
4 Sala 54,2 2,75-3,30 |stan istniejgcy
5 Gab dyrektor 10,7 2,75-3,30 | Stan istniejgcy
6 Pokdj nauczycielski 10,7 2,75-3,30 | Stan istniejgcy
7 Kuchnia ,czysta” 6,8 2,75-3,30 | Stan istniejacy
8 Kuchnia ,brudna” 5,6 2,75-3,30 | Stan istniejacy
8a Pom. W-C 6,3 2,75-3,30 | Stan istniejacy
9 Sala 36,1 2,75-3,30 | Stan istniejacy
10 Sala 24,5 2,75-3,30 | Stan istniejacy
10a POM w-c personel 2,55 2,75-3,30 | Stan istniejacy
POM w-c .
10b przedszkole 4.9 2,75-3,30 Stan istniejacy
Pom. w-c D
10c przedsionek 2.2 2,75-3,30 Stan istniejacy
POM. w-c .
10d niepetnosprawni 3,11 2,75-3,30 Stan istniejacy
11 Punkt przedszkolny 38,4 2,75-3,30 Stan istniejacy
12 Punkt przedszkolny 57,8 2,75-3,30 | Stan istniejacy
13 Komunikacja 52,6 2,75-3,30 | Stan istniejacy
14 Wiatrotap 3,72 2,60 Stan istniejacy
Razem cz. istniejgca 383,98
Il Rozbudowa
15 korytarz 24,4 2,60 Stan projekt.
16 Sala lekcyjna nr 1 67,7 3,10 Stan projekt.
17 magazyn 4,7 3,10 Stan projekt
18 Sala lekcyjna nr 2 65,9 3,10 Stan projekt
Razem rozbudowa 162,7

FORMA | FUNKCJA

Funkcja i dyspozycja programu




Projektuje sie rozbudowe, ktdrej celem jest zwiekszenie powierzchni szkoty o dodatkowe
sale lekcyjne. Istniejgcy uktad funkcjonalny ulegnie niewielkiej zmianie a mianowicie czes¢
Sciany korytarza zostanie rozebrana. | powstanie przejScie do nowej czesci poprzez
projektowany tgcznik.

Powigzania funkcjonalne

Projektowana rozbudowa i przebudowa nie zmienia istniejgcych powigzan funkcjonalnych.
Dodatkowo powstang dwie sale lekcyjne potgczone z istniejgcg czescig szkoty nowym
tacznikiem

Elewacje
Sciany zewnetrzne wiatrotapu docieplone styropianem gr. 8 cm z naftozeniem tynku
akrylowego cienkowarstwowego gr. ziarna 1,5mm w kolorze piaskowym

Naswietlenie
Powstate pomieszczenia sg doswietlone Swiattem naturalnym, powierzchnia okien w jest
wigksza niz 1/8 powierzchni posadzek.

Wentylacja grawitacyjna i wyciggowa
W projektowanych pomieszczeniach zapewniono wentylacje grawitacyjng projektowanymi
kanatami wentylacyjnymi.

6. KONSTRUKCJA
6.1 Stan istniejgcy

- tawy fundamentowe z betonu zwirowego wylewane,

- Konstrukcja $cian — cegtfa petna i dziurawka

- Stropy — gesto zebrowe typu DZ-4

- Dach — konstrukcja drewniana typowa jetkowo-krokwiowa,

6.2 Stan projektowany
6.2.1. Rozbudowa

Rozbudowa o dwie sale lekcyjne i tacznik

a) fundament
Poziom wod gruntowych zlokalizowano na poziomie 2,5 m ponizej terenu. Lawy i Sciany
betonowe C16/20 (B20) zbrojone wiencowo 4#12 Alll (34GS) posadowione na chudym
betonie, dla zwigzania konstrukcji projektuje sie tawe zelbetowg usytuowang prostopadle
do Sciany istniejgce;j.

b) Sciany konstrukcyjne.
Zaprojektowano z bloczkéw ceramicznych U-220 gr. 25cm i 19cm, nadproze z belek
prefabrykowanych typu L19 dt. 180 cm. Sciany na zaprawie M8

c) konstrukcja zelbetowa nadziemia.

Elementy Zelbetowe tj. wience, belki, trzpienie zbrojone stalg Alll np. 34GS z betonu
C20/25. Zbrojenie wg rysunkéw konstrukcyjnych.

Strop gestozebrowy typu RECTOR - belka RS 13cm, pustak RP 20cm, szczegdtowe
rozwigzania stropu wg rys. konstrukcyjnego wykonanego przez dostawce stropu.

d) dach

W czesci rozbudowanej konstrukcja dachu krokwiowo-jetkowa, na tgczniku krokwie
drewniane oparte na murtacie i ptawi, murtata osadzona na wiencu sciany zewnetrznej przy
uzyciu $rub M14 co 1,5 m. Ptatew gorna zamocowana do sciany zew. budynku i oparta
stupkach drewnianych (S). Potgczenie istniejgcego dachu z nowo projektowanym poprzez
zastosowanie krokwi koszowych. Czes$¢ dachu zostanie rozebrana i wykonana nowa



konstrukcja tgczacy dwa dachy. W czesci istniejgcej dach krokwiowo-jetkowy oparty na
murtacie, ptatwi i stupkach drewnianych. Elementy drewniane konstrukcji zabezpieczy¢ do
stanu NRO (nierozprzestrzeniajgce ogien) np. Fobos M4

6.2.2. Przebudowa

Przebudowa dotyczy likwidacji jednego okna w Scianie zewnetrznej i wykucie otworu dla
potaczenia z tgcznikiem czesci projektowanej oraz czesciowa rozbiorka sciany szczytowej
na poddaszu i wykonanie w niej nowego otworu drzwiowego szerokosci 100 cm.

7. ARCHITEKTURA
7.1. Stan istniejgcy
Sciana zewnetrzna dwuwarstwowa — bloczki ceramiczne ocieplone styropianem
gr. 10cm,
Ocieplenie stropu wetna mineralng
Scianki dziatowe — cegta dziurawka
Podtogi drewniane na legarach, w POM. w-c z ptytek
Wentylacja — w izbach lekcyjnych nawiew poprzez okna wywiew kanatami
wentylacyjnymi w $cianach murownych,
Tynki wewnetrzne — we wszystkich pomieszczeniach wystepujg tynki cementowo-
wapienne
Okna — okna zespolone drewniane typowe,
Drzwi wewnetrzne — drewniane ptycinowe, do POM. w-c ptytowe ze szybkag
Drzwi zewnetrzne - drewniane ptycinowe
Malowanie — $ciany i sufity pomalowane farbami emulsyjnymi, do wysoko$ci okoto 1,6m
wystepujg lamperie wykonane z farby olejnej
Parapety — lastricowe,
Tynki zewnetrzne - cementowo-wapienne zatarte na gtadko
Pokrycie dachu — blacha trapezowa w kolorze ,wisnia” T20

7.2. Stan projektowany

7.2.1. Rozbudowa

Rozbudowa w zakresie dodatkowych dwoch sal lekcyjnych z tgcznikiem

- Sciany zewnetrzne - dwuwarstwowe z bloczkéw ceramicznych U220 gr. 19 cm i 25cm
izolacji cieplnej z styropianu EPS 80-031 gr. 12 cm i 10cm w tgczniku o wspotczynniku
przenikania ciepta U,=0,31 W/m?K,

- Tynk zewnetrzny — cienkowarstwowy akrylowy gr. ziarna 1,5 mm

- Rynny i rury spustowe — stalowe z blachy powlekanej obustronnie pokrytych powtokag
poliestrowa,

- Podsibitka — z desek struganych zabezpieczonych drewnochronem

- Podtoza pod posadzki z betonu B10

- lzolacje cieplne posadzki - styropian EPS 100-038 Dach/Podtoga gr. 10 cm

- lzolacje przeciwwilgociowe poziome — folia izolacyjna gr. 0,30mm uktadana na zakfad
potgczony poprzez zgrzewanie lub klejenie

- lzolacje przeciwwilgociowe fundamentéw — masg asfaltowo-kauczukowg np. Dysperbit
lub Superflex 10 gr. 1mm, na podktadzie betonowym na gruncie izolacja
przeciwwilgociowa z masy asfaltowo-kauczukowej gr. min 2mm lub z papy izolacyjnej
asfaltowe;.

- lzolacja przeciwwilgociowa pozioma pod sciany przyziemia z papy lub folii izolacyjnej,

- lzolacja cieplna dachu tgcznika— wetna mineralna o wspotczynniku lambda 0,041
(W/(m*K) gr. 15 cm

- lzolacja cieplna poddasza — styropian EPS 100-038 Dach/Podtoga gr. 25 cm (10+15cm)

- lzolacja poddasza: folia paroszczelna uktadana na stropie, folia paroprzepuszczalna
ukfadana na konstrukcji dachu.

- Pokrycie dachu — blacha trapezowa w kolorze jak budynek szkoty — pochylenie 28°
dostosowane do budynku szkoty



- Tynk wewnetrzny - cementowo-wapienny kat. Il|

- Malowanie $cian i sufitu — farba lateksowa na scianach w kolorze piaskowym 3 x, na
suficie farba emulsyjna w kolorze biatym

- Warstwy posadzkowe przyziemia:

o wylewka cementowa gr. 5 cm zbrojona siatkg z pretéw srednicy @4,5mm o
oczkach 12x12 cm

o wylewka samopoziomujgca gr. 0,5mm pod wyktadzing PCV np. Atlas SAM ,

o wyktadzina PCV gr. 2,5 mm - klasa uzytkowa 43 odporna na poslizg w klasie
Ds., odpornos¢ na scieranie grupa T, wgniecenie resztkowe 0,03mm

o cokolik wywiniety na sciane wys. 10 cm ( w narozu Sciany i posadzki
zastosowac listwy wyoblajgce),

- oktadziny i obudowy — w taczniku sufit podwieszany z ptyt gipsowych GKBI gr. 12,5mm
na ruszcie z konstrukcji stalowej, obudowa belki zelbetowej z ptyt gipsowych GKBI gr.
12,5 mm na ruszczcie stalowym (C50)

- stolarka drzwiowa — drzwi wewnetrzne ptytowe przeznaczone do obiektéw uzytecznosci
publicznej konstrukcji drewnopodobnej o izolacyjnosci akustycznej 28dB. Wyposazenie:
trzy zawiasy, zamek na wkiadke. OsScieznica zwykta drewnopodobna po stronie
zewnetrznej z listwami.

8. MATERIALY
Wszystkie materiaty i wyroby powinny posiada¢ atesty, swiadectwa lub certyfikaty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie RP.

9. WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH
Roboty remontowo-budowlane nalezy wykonywaé z zachowaniem wszelkiej starannosci
zachowujgc obowigzujgce przepisy BHP zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonania robot budowlanych.

10.PRZEPISY PPOZ
» Kilasyfikacja i przeznaczenie obiektu
Budynek uzytecznosci publicznej, kategoria zagrozenia ludzi ZLIII w klasie odpornosci
ogniowej D, elementy drewniane konstrukcji drewnianej zabezpieczone do stanu NRO
(nierozprzezstrzeniajgce ognia):
Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:
- gtéwna konstrukcja nosna: R30
- konstrukcja dachu: bez wymagan, elementy zabezpieczone do NRO
- strop: REI30,

- $ciana zewnetrzna: EI30
- przekrycie dachu: bez wymagan

* Podziat na strefy pozarowe.

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa

Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne);

e Hydrant zewnetrzny na sieci wodnej @150 biegnacej od wschodniej strony w
odlegtosci nie wigkszej niz 70m do budynku — wg odrebnego opracowania, wytgcznik
gtowny PPOZ umieszczony na elewacji budynku na podstawie projektu
wykonawczego wg odrebnego opracowania. Rozwigzania projektowe dotyczgce
hydrantu zewnetrznego i wytgcznika PPOZ podlega odrebnemu uzgodnieniu pod
wzgledem PPOZ

- Wyposazenie w gasnice;

Zgodnie § 32. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dziennik Ustaw Rok 2010 Nr 109 poz. 719) obiekt jest



wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczgcych gasnic. Jedna jednostka masy
Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm 3) zawartego w gasnicach przypada, na kazde 100
m2 powierzchni budynku. Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze
przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie przekracza 30 m.

Budynek bedzie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Opracowat: Projektant:

Sprawdzajacy:



INWENTARYZACJA

do projektu architektoniczno-budowlanego rozbudowy i przebudowy
budynku Szkoty Podstawowej w Hucinie wraz z rozbudowga i przebudowa
wewnetrznych instalacji C.O. i elektrycznej - dz. nr 473 w m. Hucina w msc.
Hucinie gm. Niwiska

Inwestor: Gmina Niwiska, 36-147 Niwiska 430
Lokalizacja: Szkota Podstawowa w Hucinie dz. nr 473

1. Dane ogodlne:

Obiekt w ktérym planowana jest przebudowa i rozbudowa jest budynkiem szkolnym
w ktérym miesci sie Szkota Podstawowa wykonany w technologii tradycyjnej
murowanej z elementéw drobnowymiarowych (cegta, pustak, bloczek). Stropy,
schody i nadproza wykonane sg z zelbetu. Stropodach wentylowany przykryty
blachg. Obiekt zostat wybudowany jako budynek parterowy ze stropodachem
jednospadowym okrytym papg na lepiku 3x. We wczesniejszych robotach
budowlanych lata (80-90) przebudowano dach, wykonano $cinki kolankowe na
ktérych osadzono murtaty drewniane i powstat dach dwuspadowy kryty blachg
trapezows.

2. Opis terenu

Poziom wod gruntowych na wysokosci -2,5m ponizej poziomu terenu
Spadek terenu okoto 1%
Wytrzymato$¢ gruntu okoto 1,5 kPa

3. Lokalizacja

Obiekt miesci sie na dziatce nr 473 w msc. Hucina gm. Niwiska w potudniowe;j jej
czesci. Budynek posiada bezposredni dostep do drogi publicznej biegngcej po
zachodniej stronie dziafki



4. QOpis budynku

tawy fundamentowe z betonu zwirowego wylewane,
Konstrukcja scian — cegta petna i dziurawka

Stropy — gesto zebrowe typu DZ-4

Dach — konstrukcja drewniana typowa jetkowo-krokwiowa
Scianki dziatowe — cegta dziurawka

Podtogi drewniane z paneli i parkietu, w POM. Sali gimnastycznej, holu gtbwnym
i punktu przeszklonego posadzka z PCV.

Wentylacja — w izbach lekcyjnych nawiew poprzez okna wywiew kanatami
wentylacyjnymi w $cianach murownych,

Tynki wewnetrzne — we wszystkich pomieszczeniach wystepujg tynki
cementowo-wapienne

Okna — okna zespolone PVC typowe,
Drzwi wewnetrzne — drewniane ptycinowe, do POM. w-c ptytowe ze szybka

Drzwi zewnetrzne - drewniane ptycinowe i konstrukcji aluminiowej z szybg
zespolong

Malowanie — Sciany i sufity pomalowane farbami emulsyjnymi, do wysokosci
okoto 1,6m wystepujg lamperie wykonane z farby olejne;j

Parapety — lastricowe,
Tynki zewnetrzne - cementowo-wapienne zatarte na gtadko
Pokrycie dachu — blacha trapezowa w kolorze ,wisnia” T20

Wejscie do budynku dwoma wejsciami, budynek posiada podjazd dla oso6b
niepetnosprawnych.

Opracowat: Projektant:



