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OPIS TECHNICZNY
do PT. wewnetrznej instalacji c.o.

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- podktady architektoniczno-budowlane.
- uzgodnienia z inwestorem

- normy, normatywy do projektowania

2. Dane ogolne .

Rozpatrywany obiekt jest budynkiem Szkoty Podstawowe] w Hucinie, konstrukcji
tradycyjnej murowanej. W projekcie zastosowano regulacje instalacji c.o. przy
zastosowaniu zaworow grzejnikowych z gtowicami termostatycznymi zgodnie z
Rozporzadzeniem M.G.P.iB zdnia 04.10.90r. Dz .U. Nr 70/90.

3. Podstawy obliczen instalacji co.

Obliczenia instalacji c.0. wykonano na podstawie obowigzujacych norm.

- temperatura zewnetrzna -20 °C
- dziatanie ogrzewania - bez przerw lecz ostabione w nocy
OBLICZENIA INSTALACJI C.O. ZNAJDUJA SIE W ARCHIWUM PROJEKTANTA.

4. Zapotrzebowanie ciepta.

Zatozenia przyjete do obliczen:
- zatozono, ze budynek spetnia aktualne normy dotyczace izolacyjnosci budynkow,

- zaktada sie, ze caly obiekt bedzie ogrzewany za pomocg3 istniejacej instalacji
centralnego ogrzewania (po rozbudowie) przepietej do nowego kotta gazowego
o wiekszej mocy. Przebudowa kotlowni bedzie przedmiotem odrebnego

opracowania projektowego.

W razie zmiany zatozen przyjetych do obliczen nalezy skontaktowac sie z
projektantem niniejszego opracowania w celu dokonania korekty obliczen.

Wyniki obliczen:

Wg szczegodtowych obliczenn zapotrzebowanie ciepta dla rozbudowy budynku
wynosi 13 662W

Parametry instalacji c.o. 70/50 °C

Zrédtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania bedzie kociot gazowy

jednofunkcyjny.



5. Elementy grzejne.

Do ogrzewania pomieszczen przyjeto grzejniki ptytowe. Grzejniki nalezy montowac
przy Scianach wg PN - 64/8864-13 na wieszakach nasciennych bedgcych na
wyposazeniu grzejnikow.

Grzejniki montowac na scianach min 10cm nad podtoga. Do regulacji doptywu wody
do grzejnikow stuzyé beda zawory z gtowicami termostatycznymi.

6. Odpowietrzenie .

Odpowietrzenie instalacji c.o. bedzie odbywato sie poprzez samoczynne
odpowietrzniki bedace zabezpieczone dodatkowo zaworami odcinajgcymi.

7. Materiaty.

Przewody rozprowadzajgce, gatazki wykonac¢ z rur miedzianych lub alternatywnie
polipropylenowych, prowadzonych po Scianach, w bruzdach sciennych lub w
bruzdach podtogowych. Mocowanie przewodow typowymi uchwytami do rur.
Przejscia przez sciany wykonac¢ w tulejach ochronnych. Przewody prowadzi¢ w taki
sposob aby poprzez naturalne zatamania umozliwic naturalng kompensacje.
Potgczenia grzejnikow stalowo-ptytowych z przewodami miedzianymi dokonac
stosujgc ksztattki przejsciowe mosiezne. Przy kotle zamontowa¢ zawory odcinajgce
kulowe na cis$nienia PN=0,6MPa i Tmax=110°C

8.l1zolacja .
|zolacje rur wykonaé z gotowych otulin izolacyjnych z polietylenu typu , Tharmaflex” .

9. Zabezpieczenie kotta :

9.1. Zawor bezpieczenstwa

-dla kotta o mocy do 50 kW dobrano zawor bezpieczenstwa F.Y. SYR . nr.
katalogowy 1915 o srednicy 1/2 7.

9.2. Naczynie przeponowe .
- zastosowac naczynie przeponowe typu Reflex

10. Proba cisnieniowa

W celu prawidtowej pracy instalacji odpowiednio wyregulowa¢ nastawy zaworow
termostatycznych. Przed przystgpieniem do regulacji cata instalacje dwukrotnie
przeptukac¢. Nastepnie poddac prébie cisnieniowe] na zimno i na gorgco. Cisnienia
prébne 1.5 razy ci$nienia roboczego.
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11. Uwagi koncowe

a. zawory grzejnikowe z gtowicami termostatycznymi montowac zgodnie z instrukcjg

producenta.
b. catos¢ roboét nalezy wykonac¢ zgodnie z: ,Warunkami Odbioru i Wykonania Robét
Budowlano-Montazowych , cz |l Instalacje  sanitarne | przemystowe | z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie /Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami/.
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