Przedmiar robót
na wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 1 164 R 
Grobla- Niwiska  od km 0+000 do km 0+990


	L.p.
	Podstawa nakładu
	Opis; wyszczególnienie robót
	Jedn.
miary
	Ilość
	Cena 
Jedn. 
	Wartość

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	KNR 2-01
 T 0119-03
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym

	km
	0,990
	
		

	2.
	KNNR-6
T 0108/02
D-04.03.01
D-05.03.05
	Mechaniczne wyrównanie do profilu istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym AC 11W dla ruchu KR-2 na średnią grubość 3 cm  w ilości 75kg/m2  
T – 990x 3,50x 0,075 = 259, 88 

	t
	260
	
	

	3.
	KNNR-6
T 0309/02
D-04.03.01
D-05.03.05
	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S o grubości warstwy 5 cm dla ruchu KR -2 
m2- 990 x 3,50 + 20(rozjazdy) = 3485,00

	m2
	3 485
	
	

	
	Wykonanie 2 szt. przepustów

	4.
	KNNR-6
T 0802/04 KNR19-01
T0118-1300
	Rozebranie istniejącej nawierzchni  bitumicznej grubości 5 cm z odwozem gruzu
m2 – 3,00x3,50x 2= 21, 00

	m2
	21
	
	

	
5.
	KNNR-6
T 0801/02
KNR19-01
T0118-1300
	Rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm z odwozem gruzu
m2 – 3,00x 3,60x 2 = 21,6
	m2
	22
	
	

	
6.
	KNR-2-31
T 0816/03
KNR 19-01
T 0118-1300
	Rozebranie  części przelotowej istniejącego przepustu z rur żelbetowych Ø 600 mm z odwozem gruzu- 15, 50 m

	m
	15, 50
	
	

	7.
	KNNR-1
T 0210/03
	Wykonanie wykopu pod przepust w gruncie kat. III ze złożeniem urobku obok wykopu na odkład
m3 – 15, 50 x2,5x1,7 – 15, 50 x3,14x0,3x0,3= 61, 49
	m3
	61, 50
	
	

	8.
	KNR-2-33
T 0601/02
	Wykonanie części przelotowej przepustu z rur PEHD SN-8
 Ø 600 mm na ławie z tłucznia o grubości 30cm – 15, 50 m
	m
	15,50
	
	

	11.
	KNNR-6
T 0605/05
analogia
	Wykonanie ścianek czołowych przepustu Ø 600 mm z elementów prefabrykowanych
szt- 2 x 2
	szt.
	4
	
	

	12.
	KNNR-1
T 0319/02
	Zasypanie wykopów gruntem złożonym obok wraz z zagęszczeniem warstwami 20cm – jak poz. 7 – 61,50 m3
	m3
	61, 50
	
	

	13.
	KNNR-6
T 0106/06
	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości 20cm 
m2- 39,0
	m2
	39
	
	

	14.
	KNNR-6
T 0113/03
	Wykonanie warstwy podbudowy  z kruszywa łamanego 0-63mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy 25cm na przekopie
m2- 39,0
	m2
	39
	
	

	15.
	KNNR-6
T 0308/03
analogia
	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla ruchu KR- 2 o grubości 5 cm na przekopie
m2- 28,0
	m2
	28,0
	
	

	Razem wartość netto(zł):
	

	Podatek VAT 23%(zł):
	

	Ogółem brutto(zł):
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