INWESTOR : GMINA NIWISKA

EGZ.NR 1

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA
NA PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI HUCINA- UL.
GRABOWA NA DZIALCE O NUMERZE EWIDENCJI
GRUNTOW 701 W MIEJSCOWOSCI HUCINA NA DLUGOSCI
630 MB, GMINA NIWISKA
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego na przebudowg odcinka drogi Hucina- ul. Grabowa
na dzialce o numerze ewidencji gruntéw 701 w miejscowosci Hucina na
dlugosci 630 mb, gmina Niwiska

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

a) Aktualny podkiad mapowy, kopia mapy zasadniczej w skali 1 : 1 000;

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. | 133);

¢) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);

d) Inne Ustawy, Normy i Normatywy zwiazane z projektowang inwestycja.

e) Wizja lokalna i pomiary w terenie

2. CEL, LOKALIZACJA I ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie  uproszczonej dokumentacji
technicznej na przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Hucina, ul. Grabowa w km
0 + 000 do km 0 + 630 w miejscowoéci Hucina —  dziatka o numerze ewidencji
gruntow 701.

3. STAN ISTNIEJACY.

Droga Hucina, ul. Grabowa stanowi dojazd do istniejgcych oraz planowanych do budowy
budynkéw mieszkalnych oraz ustugowych a takze do pol uprawnych. Stanowi réwniez
polaczenie z droga gminng Nr 104 165 R Niwiska- Staszéwka. Na odcinku drogi planowanym
do przebudowy korpus drogowy jest uksztaltowany z kruszywa lamanego. Nawierzchnia jezdni
jest zniszczona, posiada zaglebienia utrudniajgce jazde pojazdom kotowym. Droga ma jezdnie
0 szerokosci 3,5 m z mozliwoscia wykonania obustronnych poboczy o szerokosci po 0,5 m.
Odwodnienie korpusu drogowego powierzchniowe poprzez odpowiednie spadki podiuzne i
poprzeczne oraz rowy przydrozne . Poprzez odpowiednie uksztaltowanie ( daszkowe) i
podniesienie korpusu drogi o okoto 17 cm przewiduje sig, ze wody opadowe bedg sciekaly na
pobocze drogi i wsigkaly w grunt oraz do przydroznych rowéw. Podloze gruntowe stanowi
piasek dobrze przyjmujgcy wody opadowe.

Dzialki te stanowig wlasnos¢ Inwestora.

4. ZALOZENIA TECHNICZNE.

Omawiana droga zaliczona jest do klasy ,,L" - droga lokalna. Winna zatem posiadac
nastgpujace parametry techniczne:
* pozostaje nadal klasg ,,L." tj. drogg lokalna
* szerokos¢ jezdni po przebudowie przyjmuje si¢ zgodnie ze stanem obecnie istniejgcym tj. o
szerokosci jezdni 3,5 m o nawierzchni bitumicznej z obustronnymi poboczami po 0,50 m w tym
pobocza utwardzone kruszywem tamanym o granulacji od 0- 31, 5 mm.
* szeroko$¢ drogi w koronie zmienna od 4,0 0 m do 4, 50 m.
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predkos¢ projektows przyjmuje sie rowng 40 km/godz.
Zatozone wyzej parametry sa uzasadnione pofozeniem i znaczeniem drogj i sg mozliwe do
uzyskania w terenie - nie spowodujg koniecznodci zmian w istniejgcym przebiegu drogi zar6wno
pod wzgledem sytuacyjnym jak i wysokosciowym.

5. ROBOTY DROGOWE WYSTEPUJACE PRZY PRZEBUDOWIE DROGI GMINNE.J.

Na calym odcinku przewidzianym do przebudowy przewiduje sie poloZenie nawierzchni
bitumicznej szerokosci 3, 50 m zlozonej z warstwy scieralnej z betonu asfaltowego / standard
l1I7 grubosci 5, 0 cm- warstwa ta nalezy uformowaé odpowiednie spadki poprzeczne( w tym
rowniez przechylki na tukach) . Wzmocnienie istniejacej nawierzchni wykonaé nalezy przez
polozenie warstwy kruszywa tamanego 0- 31, 5 mm o grubosci 12 ecm po utwardzeniu . Ta
warstwg nalezy uformowaé odpowiednie spadki poprzeczne /w tym réwniez przechylki na
tukach/. Dalszymi robotami ( II etap) drogowymi ktére wystapia przy przebudowie drogi gminnej
bedzie wykonanie i utwardzenie poboczy drogi na szerokosci po 0, 50 m warstwa niesortu
kamiennego grubosci 10 cm. Cato$é robét wykonywana bedzie na dziatce nr 701 w m-ci Hucina.

6. 0ZNAKOWANIE PIONOWE DROGLI.
Nie przewiduje sie oznakowania pionowego na przebudowywanym odcinku drogi.
7. OMOWIENIE CELOWOSCI PRZEBUDOWY DROGI

Przebudowa drogi w Hucinie, ul. Grabowa na odcinku od km 0+ 000 do km 0 + 630 polegajace
na wzmocnieniu podbudowy warstwa kruszywa lamanego i polozeniu warstwy  Scieralnej z
betonu asfaltowego poprawi warunki trakcyjne drogi. Pozwoli uzyska¢ plynnos¢ ruchu kolowego
i jego bezpieczenstwo na odcinku pomigdzy zabudowaniami, poprawi bezpieczenistwo i jakos¢
przejazdu do centrum miejscowosci Hucina oraz miejscowosci Niwiska, Przytek , Kosowy oraz
zwigkszy atrakcyjno$é terenu przy drodze do dalszej zabudowy.

8. Wplyw inwestycji na $rodowisko.

Realizacja przedmiotowej inwestycji ma charakter lokalny i nie wplynie w Znacznym
stopniu na istniejace $rodowisko oraz nie naruszy istniejacych stosunkéw wodnych.

Wykonanie nawierzchni drogi z kruszywa lamanego oraz mieszanki mineralno -bitumicznej,
poboczy utwardzonych materialem kamiennym poprawi plynnosé¢ ruchu samochodowego oraz
poprawi jego bezpieczenstwo. Poprawi si¢ réwniez dostepnodé i funkcjonalnoéé projektowanego
urzadzenia komunikacyjnego. Wykonanie odpowiednich spadkow podtuznych i poprzecznych
projektowanej inwestycji. Wody opadowe odprowadzane beda do rowéw przydroznych i wsigkaly
beda w grunt. Ze wzgledu na przeznaczenie (ruch lokalny) wigkszo$¢ zanieczyszczen bedzie miata
charakter organiczny, a ich ilog¢ nie bedzie istotnie wplywaé na czystosc wody. Polozenie
nawierzchni bezpylnej wplynie na zwigkszenie komfortu jazdy a takze usunie niekorzystne zjawisko
wystgpowania kurzu, co dla mieszkancéw tego regionu ma istotne znaczenie. Ponadto remont
wplynie korzystnie na zachowanie si¢ korpusu drogi w uzyskaniu lepszej nosnosci i wyeliminuje
mozliwos¢ powstawania przeloméw i wysadzin zimowo-wiosennych. Wykonanie catosci inwestycji
poprawi bezpieczenstwo, estetyke terenu i zwigkszy jego atrakcyjnosé gospodarcza.
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9. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informuje, ze przedmiotowe zadanie jest inwestycjg, ktéra nie wymaga sporzadzenia Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Powyzsze wynika z faktu, ze rodzaje robét budowlanych objetych zadaniem nie wchodzg w
sklad szczegoltowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczefstwa i
zdrowia ludzi wymienionych w § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 1126.

Niwiska, czerwiec 2018 r.
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