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A. CZESC OGOLNA

1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 104 169R relacji Trzesn Blizna,
polegajaca na budowie chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem na odcinku ditugosci

598mb w miejscowosci Trzesn na terenie gminy Niwiska w powiecie kolbuszowskim.

Niniejsze opracowanie zaktada wykonanie chodnika na dtugosci 598m w celu potaczenia z
istniejacymi odcinkami chodnika, oraz przebudowe istniejacych zjazdéw indywidualnych.

Przebieg chodnika nawigzano sytuacyjnie do krawedzi istniejacej drogi gminne;.

2. LOKALIZACJA INWESTYCII

Droga przebiega przez miejscowo$¢ Trzesn w gminie Niwiska w powiecie kolbuszowskim
w wojewOdztwie podkarpackim. Droga gminna nr 104 169 R ma charakter drogi lokalnej o
znaczeniu gminnym. Droga przebiega w caloSci przez tereny wiejskie. Dostep do drogi jest
bezposredni i nieograniczony. Przebudowa polegajaca na budowie chodnika obejmuje odcinek

w km 0+628,00 do 1+226.

Orientacyjna lokalizacje drogi zaznaczono kolorem czerwonym i przedstawiono na rysunku

ponizej:

Majdan

Zagrody
Zagrody Trzesn

Fagarze
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2.1. Numery dzialek w obrebie pasa drogowego

Lp. nr dziatki Przeznaczenie obreb gmina powiat
1 375 dr. 008 - Trzesn Niwiska kolbuszowski
3. INWESTOR

Inwestorem zadania jest:

Gmina Niwiska 430
36- 147 Niwiska

4. AUTOR OPRACOWANIA

Autorem niniejszego opracowania projektowego jest firma:

USLUGI GEODEZYJNE I PROJEKTOWE Daria Lonczak Izbiska 31 A,39-308 Wadowice Gorne

S. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania niniejszej dokumentacji projektowej s3a nastepujace dokumenty,

publikacje i akty prawne:

* Umowa z inwestorem na wykonanie projektu,

* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa pozyskana z zasobow Starostwa Powiatowego w Mielcu

- licencja nr GK.6642.2.853.2018 z dnia 16.04.2018r.

* Badania geotechniczne podioza gruntowego,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie,
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» Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych -IBDiM 1997 r.,

* Opinie i uzgodnienia dotyczace rozwigzan projektowych zawarte z Inwestorem,

*  Materiaty uzyskane od inwestora,
* Inne zwigzane opinie oraz obowiazujace przepisy rozporzadzenia i normatywy.

* Wizjalokalna w terenie oraz pomiary sytuacyjno wysokosciowe.

6. PROJEKTANT

Mgr inz. Katarzyna Serafin, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w

specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej nr ewidencyjny PDK/0209/POOD/16.

B . CZESC TECHNICZNA

7. STAN ISTNIEJACY

Droga w stanie istniejacym posiada nawierzchni¢ bitumiczna na podbudowie z kruszywa. Na
catym odcinku drogi jezdnia ma szeroko$¢ ok. 5,25 m - 5,5 m. Korona drogi znajduje si¢ powyzej
przylegtego terenu. Droga posiada obustronne stabo wyodrebnione, zaro$nigte pobocza. Wzdluz drogi
zlokalizowane s3 rowy odwadniajace odprowadzajace wode czesciowo z przepustami, czgSciowo bez
przepustow, badz istniejace przepusty sa zamulone zniszczone i niedrozne. Istniejace rowy porosnigte
trawa i do polowy zamulone nie odprowadzaja wod opadowych — petnia role rowéw chtonnych z

uwagi na przepuszczalne podioze.

8. ZALOZENIA PROJEKTOWE

8.1. Parametry techniczne przyjete w opracowaniu

W projekcie zatozono nast¢pujgce parametry techniczne drogi:
* klasa funkcjonalno-techniczna drogi- L (lokalna o znaczeniu gminnym)
* predko$¢ projektowa - 40 km/h
* nos$nos¢ / kategoria ruchu - KR1,
*  przekr6j poprzeczny jezdni - droga dwupasowa dwukierunkowa (1x2),
* szeroko$¢ pasa ruchu - 2.50 +0,4m $ciek m od strony proj. chodnika

* szeroko$¢ chodnika: przy jezdni — 1.50 m z kraweznikiem i obrzezem
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Zjazdy indywidualne wykonane zostang w obrebie pasa drogowego w nastepujacej formie:

* zjazdy w obrebie pasa drogowego zostang wykonane z kostki betonowej;

Zjazdy z kostki betonowej w ciggu chodnika zostang zakoficzone w linii granicy pasa drogowego.
Szerokos$¢ wszystkich zjazdow dopasowana zostanie do szerokosci istniejacej bramy na posesji,
jednak nie mniej niz 5.0 m. Taka tez szeroko$¢ zastosowana zostanie w przypadku braku bramy.
Szeroko$¢ niektorych zjazdéw zostanie powigkszona, co wynika z lokalnych uwarunkowan (np.
obstugi kilku posesji przez jeden wspdlny zjazd). Na zjazdach krawegznik zostanie zanizony do
wysoko$ci 4 cm nad nawierzchnig jezdni. Lokalizacja zjazd6w na planie sytuacyjnym rys. 2.0 oraz w
wykazie zjazdéw. Przebudowa zaktada oprécz wykonania chodnika, poprawe odwodnienia drogi oraz
skarpy za chodnikiem. Wody opadowe i roztopowe z chodnika i jezdni zostang odprowadzone poprzez
spadki poprzeczne poszczegdlnych elementdw drogi do projektowanego §cieku przy kraweznikowego
wykonanego z kostki brukowej betonowej do wpustu ulicznego lub $ciekéw podchodnikowych
nastgpnie przykanalikami do studni rewizyjnych projektowanego kolektora deszczowego wykonanego
z rur pp D315 lub bezposrednio do rowu otwartego. Przepusty pod zjazdami zostang wymienione na

przepusty z rur pp @400.

Projektujac normatywne pochylenie podtuzne i poprzeczne chodnika oraz umocnienia skarpy, nie
zostanie zaburzony i zmieniony sptyw wod opadowych . llo§¢ wdéd tj. powierzchnia zlewni réwniez
nie ulegnie zmianie. Wszystkie wody opadowe odprowadzane beda jak dotychczas do istniejacych

rowOw przydroznych.

9. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Projekt zaktada wykonanie nast¢pujacych czynno$ci w ramach rob6t budowlanych:
* roboty przygotowawcze,
* rozbidrka elementéw drdg ( przepusty pod zjazdami)
* rozbidrka nawierzchni zjazdéw ,
* wykonanie korytowania lub nasypu pod chodnik,
* wykonanie podbudowy i $cieku z kostki brukowej betonowej,
* wykonanie kraweznikdw na tawie betonowej z oporem,
* wykonanie zjazdoéw z kostki betonowej,
* wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowe;j,
* wykonanie rowu krytego z rur pp @315,
* wykonanie $ciekéw podchodnikowych,
* roboty zwigzane z organizacja ruchu (oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome,
elementy bezpieczenstwa ruchu),

* roboty wykofczeniowe.
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10. PRZEBIEG PROJEKTOWANEGO CHODNIKA W PLANIE

Poczatek opracowania od km 0+628,00 wspétrzedne geodezyjne X: 7547835.6923,
Y: 5564796.8238 jako kontynuacja istniejacego chodnika a koniec w km 1+226,00 wspdirzedne
geodezyjne osi chodnika X: 7547637.0280, Y: 5564311.7816.

Geometria trasy zostala opisana za pomocag odcinkdéw prostych, tukéw kotowych oraz prostych
przejsciowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami technicznymi. Wspétrzedne 1 pikietaz
wierzchotkéw trasy, promienie tukéw, parametry prostych przejsciowych wskazano na planie

sytuacyjnym.

11. PRZEKROJ POPRZECZNY PROJEKTOWANEGO CHODNIKA

Typowy przekrdj chodnika zaktada:

. prawostronny chodnik , bezposrednio przy jezdni o szerokosci 1.50 m (ze wzgledu na

ograniczenia terenowe pasa drogowego).

Przekr6j normalny zaktada spadek chodnika w kierunku jezdni 2.0 %.

12. PROFIL PODLUZNY PROJEKTOWANEGO CHODNIKA

Niweleta drogi sktada si¢ z odcinkéw prostych oraz pionowych tukdéw kotowych. Projekt zaktada
odtworzenie charakteru przebiegu niwelety istniejacej pod wzgledem spadkéw podtuznych. Przebieg
chodnika nawigzano sytuacyjnie do krawedzi istniejacej drogi gminnej. Projektuje si¢ srednie odkrycie

krawegznika 12 cm.

13. TECHNOLOGIA WYKONANIA CHODNIKA.

W projekcie zaklada si¢ budowe chodnika dla pieszych

Zatozenia do przyjecia grubosci warstw konstrukcyjnych sa nastepujace:
* no$nos¢ podtoza gruntowego: G1,
* no$nos¢ / kategoria ruchu: KR1.

Material pozyskany podczas korytowania zostanie w miar¢ mozliwosci wykorzystany podczas

realizacji niniejszej inwestycji po uprzednim uszlachetnieniu (np. po odpowiednim odziarnieniu).
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Zaprojektowano chodnik z kostki brukowej betonowej ograniczony kraweznikiem 15cm oraz

obrzezem gr. 6cm

13.1. Konstrukcja zjazdu z kostki

kostka betonowa kolor grafit -8cm

podsypka cementowo piaskowa -4 cm
podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/63 -20 cm

kruszywo naturalne - pospotka- 10cm

istniejgce podtoze gruntowe

13.2. Konstrukcja $cieku z kostki brukowej betonowe;j

kostka betonowa kolor grafit -8cm
podsypka cementowo piaskowa -4 cm

tawa z betonu klasy C12/15 - 23cm
podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/63 -20 cm

istniejgce podtoze gruntowe

13.3. Konstrukcja chodnika

kostka betonowa koloru szarego-6¢cm

podsypka cementowo piaskowa -4 cm
podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/63 -15cm

istniejgce podtoze gruntowe

14. ODWODNIENIE

Nalezyte odwodnienie korpusu drogowego zapewnione bedzie poprzez system powierzchniowego
odprowadzenia wody do projektowanych rowéw krytych z rur pp @315 oraz S$ciekow
podchodnikowych w ilosci 9sztuk. Projektuje si¢ budowe Ilwpustu ulicznego typu ciezkiego
potaczonych z kd przykanalikami z rur pehd @200 biegnacych pod chodnikiem do studni
rewizyjnych @ 1000 w ilosci 3sztuk . Z uwagi na projektowany chodnik istniejacy przepust pod

korong drogi wymaga przedtuzenia.
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14.1. Scieki pochodnikowe

W celu zapewnienia sprawnego odwodnienia jezdni zaprojektowano $cieki podchodnikowe
ktére przerzucajg wode do rowdw przydroznych

Na catym odcinku zaprojektowano $cieki podchodnikowe w kilometrze:

Lp Rzedna wylotu:

WL Km strona prawa Wspoétrzedna X Wspéirzedna Y
1 0+688,90 7547848.1636 5564737.3037 213,31
2 0+750,00 7547857.0013 5564677.2324 213,61
3 0+805,50 7547859.7670 5564622.2783 213,78
4 0+860,00 7547849.2163 5564569.9478 213,89
5 0+925,00 7547824.0280 5564510.1905 214,35
6 0+990,80 7547798.1636 5564449.6277 214,62
7 1+043,00 7547776.0241 5564402.6151 215,09
8 1+110,00 7547745.6117 5564355.0160 215,38
9 1+157,90 7547700.8701 5564321.2244 215,74

Technologia. Srednice i materialy.

Projektowane $cieki podchodnikowe ulozone zostang pod chodnikiem, ze spadkiem min 2% do
przylegtego terenu. Sciek podchodnikowy wykonany zostanie z betonowych elementéw 60x40
zakonczony S$ciekiem skarpowym. Projektowane wyloty zostang wykonane jako narzut z kostki
brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce piaskowo-cementowej 4:1 ze spoinowaniem zaprawa
cementowg (szczegdél w zalaczeniu). Skarpy beda umocnione jednym rzedem plyt betonowych

azurowych typu krata o wymiarach 40x60x8cm na dlugosci 3m.

14.2. Whpusty uliczne

Projektuje si¢ wpust uliczny z kregéw betonowych @500 mm betonowe z betonu klasy C35/45
z osadnikiem o gt. 0,5 m, zgodnie z norma DIN 4052. Zastosowa¢ wpusty deszczowe zeliwne klasy D
400 zgodnie z PN - EN 124:2000. Wpusty te begda petnily funkcje oczyszczania wéd deszczowych
poprzez wykorzystanie procesu sedymentacji. Na wpustach nalezy zamontowaé ruszt zeliwny z

zamkiem i na zawiasie, na pokrywie i pierscieniu odcigzajacym.

14.3. Przykanaliki

Do odprowadzenia wod z wpustéw ulicznych projektuje sie wykonanie przykanalikow z rur pehd
(#200. Rury nalezy uktada¢ w wykopie na uprzednio przygotowanym i zaggszczonym podiozu i
podsypce z piasku gr. 10 cm. Po utozeniu rur nalezy wykona¢ zasyp ochronny z gruntu kat LIl gr. 30

cm ponad rurg z zageszczeniem nie mniejszym niz 1,00 w skali Proctora.
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14.4. Studnie rewizyjne

Na trasie projektowanej sieci przewidziano zelbetowe prefabrykowane studzienki rewizyjne O
1000, z betonu klasy C 45/55, o szczelnoSci W8 i mrozoodpornosci F150, taczone na uszczelke
PKWiU 26.61.13-00.15 zgodnie z normg PN-EN 1917:2002, lub réwnowazne. Wszystkie studzienki
nalezy wyposazy¢ we wtazy wentylowane, klasy obcigzenia D250 z zamkiem na zawiasie o Srednicy
@ 600. Gorna powierzchnia wiazu musi znajdowaé si¢ na tym samym poziomie co nawierzchnia

chodnika , aby nie tworzy¢ zaglebienia ani wzniesienia.

14.5. Kolektor deszczowy

Kolektor deszczowy zaprojektowano z rur strukturalnych i ksztaltek PP Dn 315. To
nowoczesny system rur, ksztattek i studni do kanalizacji zewnetrznej. Dzigki jego zaletom stawiany
jest w czotdéwce tego typu produktéw na $wiecie. Elementy systemu wykonane sa z wysokiej jakosci
blokowego polipropylenu kopolimerowego PP-B. Zalety wynikaja ze specjalnej budowy wewnetrznej
rur i opatentowanej technologii produkcji. Rury PP produkowane sg w §rednicach: od 160 mm do 630
mm. Przeznaczone sa do kanalizacji bytowej i deszczowej. Moga réwniez by¢ stosowane w
kanalizacji przemystowej, jako rury ostonowe dla telekomunikacji oraz jako rury drenarskie do
odwodnienia drég, sktadowisk, wysypisk $mieci. Szczegllnie zalecane s3a do kanalizacji

przemystowych i na tereny objete dziataniem szk6d gérniczych.

Materiat Polipropylen kopolimerowy blokowy PP-B
Srednice DN 315, 400 mm
Klasa sztywnosci Ciezka > 8kN/m?2
Dtugosci handlowe L=6m, standardowo
Sposoéb taczenia kielichowy
Zalety

Odporno$¢ na wysokie temperatury do 60°C przy stalym przeptywie i +95°C, 100°C przy
krétkotrwatym przeptywie

Wysoka odpornos¢ chemiczna zaréwno dla agresywnych Sciekow, jak i srodowiska

Wysoka udarno$¢ Rury z PP-B sg bardzo odporne na uderzenia réwniez w ujemnych
temperaturach do -20°C, co pozwala na montaz w okresach zimowych

Wysoka trwato$é Sztywnos¢ pierécieniowa dla catego zakresu $rednic wynosi 8 kN/m® (klasa
T)

Wysoka odporno$¢ na abrazje Rury z polipropylenu kopolimeru blokowego (PP-B) posiadaja
jedna z najwyzszych odporno$ci na §cieranie, dzigki czemu $cianki mogg by¢ o mniejszej grubosci
niz produkty z innych tworzyw

Doskonata hydraulika gtadka powierzchnia wewnatrz rur i ksztattek ogranicza osadzanie si¢
zanieczyszczen

Fatwos¢ transportu Dwuscienna konstrukcja $cianek rur umozliwia znaczne zredukowanie
cigzaru rur (w poréwnaniu do rur o Sciankach pelnych), przy jednoczesnym uzyskaniu bardzo
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wysokiej sztywno$ci obwodowej. Dzieki temu przenoszenie i opuszczanie rur do wykopdw jest
bardzo tatwe, co znacznie przyspiesza sam proces montazu

Latwo$¢ montazu Rury moga by¢ tatwo taczone z innymi ksztattkami o gtadkich $ciankach,
ksztattki moga by¢ stosowane zamiennie

Latwo$¢ cigcia Rury moga by¢ przycinane na dowolne odcinki przy zastosowaniu
najprostszych narzedzi

Zaprojektowano row kryty L=142m rur PP @315 i przepusty pod zjazdami L=30m z rur PP (400.

Ukladanie rurociagéw.

Rurociagi uktada¢ w gotowym wykopie na warstwie podsypki piaskowej grubosci 15 cm i zasypad
piaskiem na calej gltebokosci powyzej wierzchu rury. Szczegdétowy sposéb wykonania rob6t ziemnych
1 uktadania rurociggu oraz ich taczenia wykona¢ wedtug wytycznych uktadania rurociggéw zgodnie ze

szczegblowa specyfikacja techniczng i wedlug wytycznych opracowanych przez producentéw rur.

14.6. Wyloty

Projektowany wylot kolektora rowu krytego nalezy obudowaé kostka brukowa betonowg typu
Nostalit na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm oraz umocni¢ dno, skarpe i przeciwskarpg rowu
na di. 3m ptytami azurowymi o wymiarach 60 x 40 x 10 na podsypce z kruszywa naturalnego.

Ze wzgledu na konieczno$¢ odmulenia rowu po stronie prawej istniejace przepusty pod zjazdami
nalezy wymieni¢ na nowe rury pp @ 400 a na wlotach i wylotach zatozy¢ nowe prefabrykowane
scianki czolowe oraz umocni¢ dno, skarpe i przeciwskarp¢ rowu na df. Im plytami azurowymi o

wymiarach 60 x 40 x 10 na podsypce z kruszywa naturalnego.

14.7. Przepust pod korong drogi w km 0+861,60

Istniejacy przepust pod korona drogi nalezy odmuli¢ i na wylocie wykona¢ remont istniejacego
murka czotowego o takich samych parametrach technicznych.

Izolacja murka czotowego — dwukrotne malowanie bitumem. Istniejacy wlot w postaci murka
czolowego prostego. Zagtebienie niecki ponizej rzednej wylotu powinno wynosi¢ -20cm. Skarpy oraz
dno rowu przy wylocie umocni¢ dwoma rzedami ptyt betonowych azurowych o wymiarach 40x60x10

cm na di. 3m.
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15. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

15.1. Sie¢ gazowa

Projektowany chodnik przecina poprzecznie przylacza gazowe gn32. Przylacza te nie koliduja z
projektowanym kolektorem deszczowym @ 315, przylacze gazowe zlokalizowane jest nizej od

projektowanego kolektora o 0,20m -0,30 m.

15.2. Sie¢ kablowa NN
Istniejace kable sieci energetycznej niskiego napigcia przecinajace projektowany chodnik znajduja

sie w rurach ochronnych. Nie zachodzi koniecznos¢ ich zabezpieczania.

16. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne w postaci wykonania wykop6ow, korytowania, wykonania nasypéw z gruntu kat I,
IT dostarczonego na budowe staraniem Wykonawcy robdt oraz plantowania wynikaja gléwnie z
koniecznosci wykonania wykopow pod rowy kryte oraz korytowania pod konstrukcje chodnikéw i
zjazdow. Roboty ziemne pod kolektor i studnie zaleca si¢ prowadzi¢ w wykopie w catosci
szalowanym. Dopuszczalny jest wykop szerokoprzestrzenny zaleznie od warunkéw gruntowo
wodnych.

W przypadku, gdy po wykonaniu wykopu okaze si¢, ze wody gruntowe naptywaja do wykopu nalezy
zastosowa¢ odwodnienie igtofiltrami. W tym celu w odlegtosci 0,5 m od brzegu wykopu i co 1,0 m
wptukujemy na glebokos¢ 3,0°4,0 m iglofiltry o $rednicy 50 mm wykonujac nastgpujace czynnosci:
1. wyznaczamy tras¢ i miejsce projektowanego wplukiwania,
2. montujemy kolektor ssacy na terenie lub w wykopie z jego zamocowaniem,
3. wykonujemy podtaczenie do igtofiltrow i pompy wplukujacej i ustawiamy przy pomocy
tréjnogu pionowo igly na terenie lub w wykopie,
4. wptukujemy iglofiltry w grunt,
5. podigczamy iglofiltry do kolektora ssacego,
6. podlaczamy zestaw iglofiltrow do agregatu pompowego i1 wilaczamy zestaw do
eksploatacji;
7. odpompowang wode odprowadzamy do kanalizacji deszczowe;.

Wykopany grunt nalezy w cato$ci wymieni¢ na piasek i zageszcza¢ w trakcie zasypki rurociaggéw
wibratorami ptytowymi do wskaznika zageszczenia ID = 1,0 na catej giebokosci.

Zasady prowadzenia i odbioru budowlanych robét ziemnych reguluja zapisy normy PN-67/B-
06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze oraz
normg branzowg BN-83/8836-02.

Zaprzestanie pompowania moze nastapi¢ dopiero po przykryciu rurociggu. Wody odprowadzi¢ do
pobliskiego rowu.

Wykonawca w zalezno$ci od rzeczywistych warunkéw moze przyja¢ inng technologi¢ odwadniania, o
Opis techniczny 11 /16



ile zapewni ona prawidlowe odwodnienie wykopéw w catym okresie trwania rob6t ziemnych.

[lo§¢ robot ziemnych zostata obliczona metoda przekrojow poprzecznych oraz zestawiona w

formie tabeli przy rysunkach zawierajacych przekroje poprzeczne.

17. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie prace zwigzane z budowa rowu krytego i chodnika nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami.

Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne atesty. Wszystkie zastosowane materiaty
budowlane i instalacyjne musza posiada¢ aktualne certyfikaty -atesty bezpieczenstwa i zdrowotne i
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ aktualne Aprobaty Techniczne lub
$wiadectwa Zgodnos$ci z Polskimi Normami. Wszelkie zmiany technologii wymagajg uzgodnienia
pracowni projektowej pod rygorem przeniesienia pelnej odpowiedzialnosci za dokonane zmiany
na Wykonawce.

Roboty budowlane moga by¢ prowadzone wytacznie pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy.

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP i Prawa Budowlanego.

Wszelkie watpliwosci dotyczace zauwazonych przez wykonawce robdt nieScistosci w projekcie

nalezy niezwlocznie uzgodni¢ z autorem projektu lub zglosi¢ wtascicielowi pracowni projektowe;.

18. INFORMACJA DLA WYKONAWCY ROBOT

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robot
budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodno$¢ projektu - w przypadku
domniemania lub pojawienia si¢ nieScistosci lub bledow nalezy natychmiast powiadomi¢ Inwestora
i/lub projektanta. Rysunki i cz¢$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajacymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie winne
by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w obu przypadkach.

Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za istniejagce podziemne i nadziemne uzbrojenie terenu nie
wykazane przez stuzby geodezyjne na podkladzie geodezyjnym lub zlokalizowane niezgodnie z

rzeczywistym stanem w terenie.

Projektant:
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C. CZESC RYSUNKOWA
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