OPIS DO PRZEDMIARU

1. WSTEP

Oferenci winni oddzielnie wyceni¢ kazda pozycje, w Przedmiarze Rob6t (PR), ale nalezy je
odczytywac facznie z innymi dokumentami przetargowymi. Przyjmuje si¢, iz Wykonawca doktadnie
zapoznat si¢ ze szczegélowym opisem robot, jakie maja zosta¢ wykonane i sposobem ich wykonania.

lo$ci podane w stosunku do Pozycji w kazdym Przedmiarze stanowig szacunkowa ilos¢
kazdej kategorii robdt i sa podawane jako udogodnienie w celu ukonstytuowania wspdlnej podstawy
dla ofert. Wykonawca nie ma zadnej gwarancji, iz bedzie si¢ od niego wymagacé prowadzenia iloSci
rob6t wskazanych pod jakakolwiek pojedyncza pozycja w PR lub Ze ilo$¢ nie bedzie odbiega¢ pod
wzgledem wielkosci od ilosci podanych w Przedmiarach.

Przy dokonywaniu wyceny pozycji, nalezy odwota¢ si¢ do Warunkéw Kontraktu,
Specyfikacji Technicznych i odpowiednich Rysunkéw w sprawie ukierunkowania i opisu rob6t oraz
materiatéw. Ilosci podane w PR maja charakter tymczasowy, zgodnie z wyceng opartg na Planach do
Zatwierdzenia, ktore stanowia podstawe obecnych Dokumentdéw Przetargowych, i podaje si¢ je, aby
Oferenci dysponowali pewna wspdlna platformg odniesienia przy przedstawianiu Oferty. Oferenci
winni bardzo doktadnie rozwazy¢ wszystkie sprawy podane w Dokumentacji Oferty Przetargowe;.

Uwagi, jezeli beda miaty miejsce, dotyczace ilosci, winny by¢ sporzadzone w formie
zalacznika wedtug systemu specyfikacji z podaniem kodéw i krétkiego opisu, jak w niniejszych
dokumentach, wiacznie ze stawkami i cenami.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej lub w PR w spos6b szczegétowy 1 wyrazny nie
postanowiono inaczej, nalezy dokonywa¢ wytacznie obmiaru Robét statych. Roboty winny by¢
mierzone netto wedtug wymiaréw wskazanych w Rysunkach lub zleconych na piSmie przez
Inzyniera, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy w Kontrakcie celowo opisano lub zalecono inacze;j.

Przy uzgadnianiu robét dodatkowych lub prac zamiennych dotyczacych Kontraktu roboty
winny by¢ mierzone w oparciu o taka samag podstawe, jak podstawa, w odniesieniu, do ktorej
przygotowywano ilodci, za§ wszystkie roboty niewymienione szczegétowo w przedmiarze uznane
zostaja jako ujete w cenie réznych pozycji. Z tytutu utraty materiatéw czy ich ilosci podczas
transportu lub pakowania nie przewiduje si¢ dodatkow.

Stosowane jednostki obliczeniowe sa to jednostki wyszczegdlnione i dopuszczone w
obowigzujacym Systemie Miedzynarodowym (SI) i zastosowane w Dokumentacji Technicznej
niniejszych Warunkéw. W Dokumentacji Technicznej wolno stosowac tylko te jednostki dotyczace

obmiaréw, wyceny, rysunkéw szczegdtowych itp.
2. WARUNKI DOTYCZACE ZAPLATY

Metoda obmiaréw zakonczonych robét dla celéw ptatnosci musi by¢ zgodna ze Specyfikacja

Techniczna. Kazda pozycja w PR, odno$nie, ktérej nalezy dokona¢ zaptaty kwotg ryczattowa i dla



ktérej brak harmonogramu ptatnosci, zostanie zaptacona po zakonczeniu rob6t objetych kwota

ryczattowa.

3. WYCENA

Ceny i stawki podane w PR muszg stanowi¢ catkowitg, wszystko obejmujacg wartos¢
robot opisanych pod danymi pozycjami, wiaczajac wszystkie koszty 1 wydatki, ktére moga
by¢ wymagane przy i w zwigzku z wykonywaniem robot opisanych razem z innymi
robotami przejSciowymi 1 instalacjami, jakie moga by¢ niezbedne, wraz z ryzykiem
ogllnym, odpowiedzialnos$ciag i zobowigzaniami przedstawionymi lub domniemanymi w
dokumentach, na ktorych Oferta jest oparta. Przyjmuje sie, iz koszty ogdlne, zysk i1 dodatki
dotyczace wszystkich zobowigzan sa rozlozone rOéwnomiernie na wszystkie stawki
jednostkowe.

Stawki i ceny przedstawione w wycenionym PR winny by¢ podawane wedtug stawek
aktualnych w dacie poprzedzajacej przedtozenie. Stawki i ceny winny by¢ wprowadzone dla
kazdej pozycji w PR. Stawki w PR nalezy wstawia¢ bez VAT. Stawki obejmujg wszystkie
podatki, optate celng oraz inne zobowigzania, ktére nie zostaty oddzielnie podane w PR oraz

w Ofercie Przetargowe;.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- catkowita powierzchnia chodnika: 660 m’

- catkowita powierzchnia zjazdéw z kostki: 244 m*

- 16w kryty z rur PP 9315 - 142m

- przepusty z rur PP @400 -42m

- studnie rewizyjne @1000 — 3szt

- wpusty uliczne z PP-1 szt

- $cieki podchodnikowe -8szt.

- §ciek z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szer. 0.40m -598m
- projektowana szeroko$¢ chodnika przy krawedzi: 1,51 m z kraweznikiem i obrzezem,
- spadek poprzeczny chodnika: 2 % w kierunku jezdni,

- nawierzchnia chodnika: kostka betonowa szara gr. 6 cm

- nawierzchnia zjazdéw: kostka betonowa, grafitowa gr. 8cm

5. OPIS PRZEDMIOTU

Droga przebiega przez miejscowos¢ Trzesh w gminie Niwiska ~w powiecie

kolbuszowskim w wojewddztwie podkarpackim. Droga gminna nr 104 169 R ma charakter



drogi lokalnej o znaczeniu gminnym. Droga przebiega w catosci przez tereny wiejskie.
Dostep do drogi jest bezposredni i nieograniczony. Przebudowa polegajgca na budowie

chodnika obejmuje odcinek w km 0+628,00 do 1+226.
Przebudowa drogi polega na budowie prawostronnego chodnika zlokalizowanego

bezposrednio przy krawezniku. Chodnik szerokosci 1,51 m o nawierzchni z kostki brukowe;j
betonowej gr 6 cm kolor szary. Chodnik ograniczony obrzezem betonowym o wymiarach 6 x
30 na tawie z betonu. Zjazdy na posesj¢ zostang zakonczone w linii granicy pasa drogowego,
szerokos¢ wszystkich zjazdéw dopasowana do szerokosci istniejgcej bramy do posesji ,
jednak nie mniej niz 5 m. W zwigzku z tym, ze chodnik projektowany jest w miejscu
istniejgcego rowu otwartego, w celu odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z
powierzchni jezdni i chodnika, przewiduje sie krycie rowu za pomocg rur pp fi 315 ze
studniami kanalizacyjnymi fi 1000 z wtazem zZeliwnym i studzienkami scieckowymi z
wpustami zeliwnymi typu ci¢zkiego. Na odcinkach z rowem otwrtym, projektuje sie poprzez
odprowadzenie wdd z jezdni $ciekiem z kostki brukowej betonowe;j szer. 0,4m i $ciekiem
podchodnikowym do rowu otwartego. Niweleta chodnika dostosowana do wysokosci
krawedzi istniejgcej masy bitumicznej. Kraweznik o wymiarach 15 x 30 na tawie z betonu
klasy C12/15, wystajacy ponad krawedz masy 12 cm, na zjazdach zanizony do 4 cm ponad
krawedz masy. Zjazdy z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego zakonczone

kraweznikiem o wymiarach 15 x 30 na ptask, na tawie z betonu klasy C12/15.

Robot ziemne:
Robot ziemne w postaci wykopéw i nasypoéw z urobku pozyskanego na budowie oraz z
gruntu kat I, IT z zakupu staraniem Wykonawcy robdét.

wzdtuz realizowanej sieci.



