D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Specyfikacja Techniczna D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegélnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn:

,.Przebudowa drogi gminnej nr 104169R relacji Trzesn - Blizna polegajaca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem drogi w km
0+628 -1+226 str. prawa w granicy istn. pasa drogowego w m. Trze$n”

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w
podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWIORB
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
D.01.02.02. Zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej
D.02.01.01. Wykonanie wykopéw
D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagg¢szczaniem podloza
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
D.08.01.01. Krawezniki betonowe
D.08.03.01. Obrzeza betonowe
D.08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej
D.08.05.01. Scieki podchodnikowe
D 06.02.01 Przepusty pod zjazdami
D 06.04.01 Rowy przydrozne
D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp i rowéw
D 04.02.02 Kruszywo naturalne - podsypka
D 03.02.01 Kanalizacja deszczowa
D 08.05.01b Sciek z kostki betonowej
D 06.02.01b Réw kryty z rur spiralnie karbowanych
D 09.01.01 Zielen

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b¢dacy budynkiem, stanowiacy calo$¢ techniczno-uzytkowa (droga) albo jego
czg$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2.  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.43. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczg¢cia organu wydajacego, wydany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen
i okolicznoéci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca i projektantem.

1.4.6. Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.4.7.  Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystegpowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.49. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi
jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.

1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.13. Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w
ksiazce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robot.

1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podloze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa S$cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikdéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.




c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca funkcje no$ne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
sktada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawiera¢ warstwe¢ mrozoochronna,
odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.17. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig
urzadzen oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze rdwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.20. Pobocze - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen organizacji i
bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.21. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtgbokosci przemarzania.

1.4.22. Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.23. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.25. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknig¢tym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku wedréwek
zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.26. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1.4.27.  Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.28. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzace cz¢$¢ terenu budowy.

1.4.29. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbna cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt
zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody

uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspdtrzedne punktéw gldwnych trasy oraz reperdéw,

dziennik budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego

robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia cigglosci ruchu publicznego, pieszego etc. na i przez teren Budowy przez caly czas

trwania rob6t az do jego ukonczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru

ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem

drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od

potrzeb i postgpu Robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawceg na biezaco.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze,

o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob

uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw 1 maszyn pracujacych przy realizacji rob6t, Wykonawca

odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem nadzoru

oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie

zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odregbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wltaczony w cen¢ zamdéwienia.




1.5.3..0znakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej. (Dz. U. Nr 138, poz. 1555) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez
wystawienie Tablicy Informacyjnej

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska

naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca begdzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.
1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
1.5.7. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspélpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bgdzie realizowac roboty w sposéb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Inspektor nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomi¢dzy Wykonawca a wiascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasno$ci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca begdzie stosowac¢ si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezb¢dne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bgdzie powiadamial Inspektora
nadzoru. Inspektor nadzoru moze polecié, aby pojazdy nie spetniajagce tych warunkdw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie be¢da dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie ofertowe;.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczgcia do daty
wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Koszt ochrony i
utrzymania Rob6t powinien by¢ uwzgledniony w Cenie Ofertowe;.
1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i b¢dzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.
1.5.12. Ré6wnowazno$¢ norm i zbioréw przepis6w prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spelnia¢ maja materialy, sprz¢t i inne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach przetargu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy
sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.13. Wykopaliska




Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalo$ci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bgda uwazane za wlasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢
Inspektora nadzoru i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystapia opdznienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydluzenie czasu
wykonania .

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdéw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw jak réwniez odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii (cz¢$ci) materialdw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja
zatwierdzenie.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materialéw ze Zzrédet miejscowych
wlaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materialéw, dzierzawy i inne jakie okaza si¢ potrzebne w zwigzku z
dostarczeniem materialéw do roboét.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopdw, dokopow i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych beda formowane w
haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu rob6t.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zadnych wykopéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegélnione w
dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgod¢ Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zr6det materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos$¢ i wtasciwosci i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robdt opracowanym
przez Wykonawcg oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoséci wszystkich elementdw rob6t zgodnie z
wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Biedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, usunigte przez Wykonawce na wiasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany biad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inspektora
nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosc¢.




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robét z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja

jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:,

1. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: aprobata techniczng, i ktdre spetniaja wymogi STWIORB.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez STWIORB, kazda partia dostarczona do robdt bgdzie

posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan

wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania

Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz

technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej

imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy begda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty b¢da oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i

podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi nadzoru do

ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy

i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jakos$ci materiatéw, recepty beda

gromadzone w formie uzgodnionej . Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde

zyczenie Inspektora nadzoru.

(3) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nast¢gpujace dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

c) protokoty odbioru robét,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i STWIORB, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.




Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w STWIORB nie

zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru

na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z cze¢stoscia wymagana do celu miesigcznej ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w

innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegloéci pomigedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST whasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?® jako dtugo$é pomnozona przez éredni

przekréj. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWIORB.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystgpowania

dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu,

¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym

procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i

poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem

Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem

do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw

badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi

ustaleniami.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce¢ wpisem do dziennika

budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pis$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora

nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,

ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i STWIORB.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdélnych asortymentach nieznacznie odbiega od

wymaganej dokumentacja projektowa i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne

obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdét w stosunku do

wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. recepty i ustalenia technologiczne,

2. dzienniki budowy (oryginaty),

3. wyniki pomiar6éw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

4. deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie
wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru

5. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robét,

6. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢da gotowe do odbioru ostatecznego,

komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym

i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie

,-Odbidr ostateczny robot”.




9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalong dla danej pozycji

kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej

pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania

sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

— robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

— Koszt projektu organizacji ruchu jak réwniez oznakowania rob6t na czas wykonywania robot

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie

warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zarzadzajacym droga i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
Z postepu robdt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,,

(e) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.




D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z odtworzeniem przebiegu trasy
drogi i jej punktéw wysokosciowych i sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w ramach zadania pn:

,.Przebudowa drogi gminnej nr 104169R relacji Trzesn - Blizna polegajaca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem drogi w km
0+628 -1+226 str. prawa w granicy istn. pasa drogowego w m. Trze$n”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robdt objetych STWIORB

Ustalenia  zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wszystkimi czynno$ciami
umozliwiajagcymi i majacymi na celu odtworzenie przebiegu trasy budowanego chodnika.

W zakres robdt pomiarowych:

a)  wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowego punktéw giéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych
zatozonych w terenie dowigzanych do reperéw panstwowych);

b)  uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,

¢)  wyznaczenie dodatkowych reperéw roboczych;

d)  zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy ich odszukanie
i ewentualne odtworzenie;

e)  wyznaczenie przekrojow poprzecznych

f)  wyznaczenie roboczego pikietazu trasy min. co 50 m poza granica robot,

g)  oznaczenie pikietazu w sposob trwaly oraz odtwarzanie uszkodzonych punktéw na biezaco do konca okresu gwarancyjnego;

h)  opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;j,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2.  Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w STWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace Robot

Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania

og6lne” pkt. 2.

2.1. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo

rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m.

Pale drewniane umieszczone poza granica rob6t ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy powinny mie¢ $rednice 0,15 -

0,20 m i dtugosci 1,5 - 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac¢ paliki drewniane $rednicy 0,05 - 0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw

utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe o srednicy 5 mm i dtugosci 0,04 - 0,05 m.

“Swiadki” powinny mie¢ dugos¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

Do stabilizowania roboczego pikietazu trasy, poza granica pasa robdt stosowa¢ pale drewniane o $rednicy od 0,15 do 0,20 m i

dtugosci 1,5 do 1,7 m z tabliczkami. Wymiary tabliczek uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.

Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowa¢ materialy zgodne z Instrukcjami technicznymi G-1 i G-2.

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.1. Sprze¢t pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:

e teodolity lub tachimetry,

o niwelatory ,

. dalmierze ,

e tyczki,

* laty,

* ta$my stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej
doktadnos$ci pomiaru.

4. Transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.
4.1. Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie Robét

Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK




Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacj¢ i wspdtrzedne
punktéw gtéwnych trasy reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegbélowego wytyczenia rob6t. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora nadzoru o wszelkich biledach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gtéwnych trasy i reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania rob6t. Jezeli
znaki pomiarowe przekazane przez Inwestora zostang zniszczone przez Wykonawce, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia roboét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t naleza do obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktdéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub
stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robdt ziemnych.

5.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich (kierunkowych) w odleglosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm
Rzg¢dne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rz¢dnych niwelety okreslonych

5.5. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

W oparciu o poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza sieci
uzbrojenia terenu i obiektu, nanie$¢ zmiany na mapeg zasadnicza uzyskujac potwierdzenie Powiatowego Wydzialu Geodezji Katastru
i Gospodarki Nieruchomo$ciami w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckie;j.

Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa Dz.U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376.

5.6. Przeniesienie osnowy geodezyjnej

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granicg rob6t wraz z odtworzeniem wysokosciowym moze by¢ wykonane tylko przez uprawnione
do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne. Przeniesienie osnowy geodezyjnej musi by¢ wykonane przed przystapieniem do robét objetych
Projektem.

6. Kontrola jako$ci Robét

Ogoélne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej

Kontrolg¢ jako$ci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug
ogo6lnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

7. Obmiar Robét

Og6lne zasady obmiaru Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kilometr trasy drogowe;.

8. Odbioru Robét

Ogélne zasady odbioru Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.1. Sposob odbioru robét

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub
protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przektada Inspektorowi nadzoru.

9. Podstawa platnosci

Og6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robdt obejmuje:

— przygotowanie i oznakowanie robdt,

— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

— wyznaczenie punktdw roboczego pikietazu trasy,

— ustawienie skarpownikéw z wyznaczeniem pochylenia skarp,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwatly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne
odtworzenie,

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.




D.01.02.02. ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwigzanych ze zdjeciem
warstwy ziemi urodzajnej w ramach budowy chodnika w ramach zadania pn:

,,Przebudowa drogi gminnej nr 104169R relacji Trzesn - Blizna polegajaca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem drogi w km
0+628 -1+226 str. prawa w granicy istn. pasa drogowego w m. Trze$n”

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia Rob6t zwigzanych z mechanicznym usuni¢ciem z pasa drogowego
warstwy ziemi urodzajnej o zmiennej grubosci.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z zamieszczonymi w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne"
pkt. 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.
2. Materialy
Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne"
pkt. 2.
3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 3.
3.1. Sprzet do wykonania robét
Ziemia urodzajna bedzie usuwana mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robdt stosuje sig:
—  spycharki,
—  rOwniarki,
- koparki.
Dopuszcza si¢ rdwniez r¢czne usunigcie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie sprz¢t mechaniczny z uwagi na maty zakres rob6t lub
niekorzystne warunki nie moze by¢ uzyty.
4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.
4.1. Transport ziemi urodzajnej
Transport ziemi urodzajnej na miejsce skladowania moze odbywac si¢ samochodami samowytadowczymi.

5. Wykonanie Robét

Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.S.

5.1. Usuniecie ziemi urodzajnej

Warstwa ziemi urodzajnej powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia.

6. Kontrola jakosci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.
Kontrola jakosci Rob6t bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidlowosci ich wykonania.

7. OBMIAR ROBOT
Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1 m* zdjetej warstwy ziemi urodzajnej.

8. Odbioér Robét
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Og6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1 m* zdjetej warstwy ziemi urodzajnej ze sktadowaniem w obrebie budowy uwzglednia:
- zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej na okreslona glebokos¢,

- wywo6z ziemi urodzajnej na odlegtos¢ do 1 km,
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D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW

1.WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopdw w gruncie kategorii I, II w
ramach zadania pn:

,,Przebudowa drogi gminnej nr 104169R relacji Trzesn - Blizna polegajaca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem drogi w km
0+628 -1+226 str. prawa w granicy istn. pasa drogowego w m. Trze$n”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w gruntach kategorii LI 1 obejmuja:

a) wykonanie wykop6w i ukopéw mechanicznie

1.4.0kreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych, spetniajaca warunki
statecznosci i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdow.

Wykop plytki - wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktérego glteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktérego gleboko$¢ przekracza 3 m.

Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw, a nie
wykorzystanych do budowy nasyp6éw oraz innych prac zwigzanych z trasa drogowa.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

=
P
gdzie:
Ta - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m®),
Ugs - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnos$ci optymalnej, okre$lona w normalnej prébie

Proctora, , stuzagca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych,

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdéw niespoistych, okreslona wg wzoru:

o
dl()

gdzie:
d¢p - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
djg - S$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okre§lona wg wzoru:

=22
|
gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazeniu badanej warstwy
E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badane;j

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

11



1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D.00.00.00 pkt. 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, STWIORB
oraz poleceniami Inspektora.

Przed przystapieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze. Zakres robot
przygotowawczych i wymagania dotyczace ich wykonania okreslono w STWIORB D.01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.

2. MATERIALY

2.1.0gédlne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 2.

Material wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych powinien charakteryzowaé si¢ grupa nosnosci G;. Gdy podioze
nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy no$nosci, nalezy podioze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G, zgodnie z dokumentacja
projektowa i STWIORB.

2.2.Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy
nasypow.

Wybér gruntu do wykonania nasypéw korpusu drogowego, uzyskanego z wykop6éw, powinien by¢ dokonany po przeprowadzeniu
badan laboratoryjnych i zakwalifikowaniu go jako przydatnego, i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Szczegétowe dane
dotyczace gruntdéw przydatnych do wykonania nasypéw podano w STWIORB D.02.03.01 ,,Wykonanie nasypéw”.

Grunty przydatne do budowy nasypdw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robét ziemnych, zostaly za zgoda
Inspektora wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia réwnowaznej objgtosci gruntdéw przydatnych ze zrddet
wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora.

3. Sprzet

3.1.0g6Ilne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopéw beda prowadzone r¢cznie i przy uzyciu sprzetu mechanicznego do robdt
ziemnych zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru

3.2 Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

-odspajania i wydobywania gruntdw (mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, fadowarki),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, réwniarki),

-transportu mas ziemnych (samochody samowytadowcze, samochody skrzyniowe),

-sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne).

4. TRANSPORT

4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu

Ogédlne wymagania dotyczace transportu podano STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2.Transport gruntow

Wybdr $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie, celem powtdrnego wbudowania w nasyp moga by¢ stosowane
nastepujace $rodki transportu: samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze, ciagniki kotowe i gasienicowe

lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez Inspektora.

Wydajnos¢ $rodkéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprz¢tu stosowanego do wykonywania wykopow.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0goélne zasady wykonania robét

Og6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 5.
Wykonywanie wykopéw moze nastapi¢ po wykonaniu rob6t przygotowawczych, po wyrazeniu zgody przez Inspektora.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia rob6t, a naprawa uszkodzen,
wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstgpstw od Dokumentacji Projektowej
obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad.
Odspajanie i transport gruntdw przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu sa dopuszczalne tylko wéwczas, gdy w miejscu
wbudowania zapewniono prac¢ sprzetu gwarantujacego roztozenie i zageszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej 1 STWIORB.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jako$ci robét

Og6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej specyfikacji.
W czasie kontroli szczegdlng uwagg nalezy zwrdcié na:

a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
d) dokladno$¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykonczenie),

6.2.1. Szeroko$¢ korpusu ziemnego

Szeroko§¢  korpusu  ziemnego nie moze rézni¢  si¢ od  szerokosci  projektowanej o  wigcej  niz
+ 10 cm.

6.2.2.  Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzgdne korony korpusu ziemnego nie moga r6zni¢ si¢ od rzgdnych projektowanych o wigeej niz -3 cm lub +1 cm.
6.2.3.  Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem
kata.

6.24. Roéwnos¢ korony korpusu
Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 3 cm.
6.2.5. Spadek podiuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzgdnych wysokosciowych,
nie moze dawac réznic, w stosunku do rzgdnych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.2.6.  Zaggszczenie gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana odrzucone. Je$li materiaty

nie spelniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na
wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w pkt. 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0goIne zasady obmiaru roboét

Og6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m® (metr szescienny) wykonanego wykopu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

13



8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gélne zasady odbioru robét

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robdt podano STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0golne zasady dotyczace podstawy platnosci robét

Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci robdt podano STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Platnoé¢ za 1 [m’] nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakoci robét w  oparciu
o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania 1 [m*] wykopéw obejmuje nastepujace czynnosci:

1. oznakowanie robot,

2. wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp i odklad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zaladunek,
przewiezienie i wytadunek,

3. odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

4. profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

5 zageszczenie powierzchni wykopu,

6 przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWIORB,

7

rozplantowanie urobku na odktadzie,
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D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODEOZA

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3a wymagania dotyczace wykonania i odbioru Rob6t zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza w ramach zadania pn:

,.Przebudowa drogi gminnej nr 104169R relacji Trzesn - Blizna polegajaca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem drogi w km
0+628 -1+226 str. prawa w granicy istn. pasa drogowego w m. Trze$n”

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych wykonaniem koryta pod chodnik oraz
profilowaniu i zaggszczeniu podtoza

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z zamieszczonymi w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

2. Materialy Piasek na podsypke

3. Sprzet Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
wlasciwosci gruntu podioza. Do wykonywania rob6t nalezy stosowaé koparki, réwniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z
ukos$nie ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby rowniez sprzgt do r¢cznego prowadzenia robot. Do zageszczania podtoza nalezy
uzy¢ walcé6w oraz ewentualnie w miejscach trudno dostgpnych innego sprzetu zaggszczajacego (np. plyty wibracyjne),
zapewniajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia.

4. Transport Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

5. Wykonanie Robét Ogdlne zasady wykonywania Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 5.

5.1. Warunki przystapienia do Robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta, profilowania i zaggszczenia podtoza bezposrednio przez rozpoczgciem Roboét
zwigzanych z wykonaniem robot.

5.2. Wykonanie koryta na poszerzeniach

Rodzaj sprzgtu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci
jego odspojenia. Sposdb wykonania rob6t musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Gdy szeroko$¢ koryta nie pozwala na
zastosowanie maszyn roboty nalezy wykonywac recznie.

5.3. Profilowanie podioza

Przygotowane w ramach robét ziemnych podtoze powinno spetnia¢ wymagania podane w Dokumentacji Projektowej (spadki, pochylenia,
rz¢dne wysokosciowe)

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen, blota lub gruntu, ktéry ulegt
nadmiernemu zawilgoceniu.

5.4. Zageszczenie podloza

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zagegszczania. Zaggszczanie podioza nalezy kontynuowaé do
osiagnig¢cia wskaznika zageszcezenia I = 1,0.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja +2%.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przystapi¢ do uktadania podbudowy mozna przystapi¢
dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

6. Kontrola jakosci Robot Ogdlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.
6.1.1. Szerokos¢ koryta Szerokos¢ koryta nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm i -5 cm.

6.1.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.1.4. Rzedne wysokos$ciowe

Réznice pomigdzy rzgdnymi wyprofilowanego podioza a rz¢dnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +Ocm, -2cm.

6.1.5. Zageszczenie Wskaznik zaggszczenia powinien wynosic¢ I = 1,03.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanym podiozem

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych okre§lonych w pkt. 6.2. powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar Robét Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m® (metr kwadratowy) wykonanego koryta pod nawierzchnie lub powierzchni wyprofilowanego i
zageszczonego podioza.

9. Warunki ptatnosci Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.
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9.1. Cena jednostkowa Cena jednostkowa profilowania i zageszczenia 1 m” podtoza w korycie obejmuje: prace pomiarowe i
przygotowawcze, oznakowanie rob6t, profilowanie podioza, zageszczenie podtoza, wykonanie pomiar6w i badan przewidzianych w
specyfikacji.
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D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach zadania pn:

,,Przebudowa drogi gminnej nr 104169R relacji Trzesn - Blizna polegajaca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem drogi w km
0+628 -1+226 str. prawa w granicy istn. pasa drogowego w m. Trze$n”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0+63 mm i grubosci 15120 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wigcej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra

stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;j.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi normami i z
definicjami zamieszczonymi w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.4.2.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.
2. Materialy

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne"
pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
2.2. Kruszywo

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie bedzie kruszywo tamane, uzyskane w
wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otaczakéw albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej
krzywej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej

jednorazowo. Krzywa uziarnienia kruszywa, , powinna miesci¢ si¢ pomigedzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia
podanymi na rysunku 1.

Rys. 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw dla podbudowy
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2.2.2. WlasciwoSci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okre§lone w tabeli 1.
Tabela 1. Wtasciwosci kruszyw przeznaczonych do wykonania podbudowy
Lp. Wyszczegdlnienie wlasciwosci Wymagania
1 | Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od2do 10
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2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz 5
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, %(m/m), nie wigcej niz 35
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie wigcej niz 1
5 | Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zaggszczeniu metoda I lub IT wg PN-B-04481, % od 30 do 70
6 | Scieralno$é¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po pelnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz 35
b) Scieralno$¢ czg¢$ciowa po 1/5 pelnej liczby obrotéw w stosunku do straty masy po
pelnej liczby obrotéw, nie wigcej niz 30
7 | Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wigcej niz 3

8 | Mrozoodpornos$¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, % (m/m), nie wigcej niz

9 [ Zawarto$¢ zwigzkOw siarki w przeliczeniu na SOs;, %(m/m), nie wigcej niz 1
10 | Wskaznik no$nosci podbudowy w,,,s mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niz: 20
a) przy zageszczenie I 2 1,0 120

b) przy zageszczeniu I = 1,03

2.3. Woda
Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wodg¢ spetniajaca wymagania.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 3.
3.1. Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowa¢ nast¢pujace rodzaje
sprzetu:
a)  réwniarki lub uktadarki do roztoZenia mieszanki. walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zaggszczania,
b)  plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach trudnodostgpnych,
4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.
Transport kruszywa moze odbywaé si¢ samochodami samowyladowczymi w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.
5. Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.5
5.1. Przygotowanie podioza
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w spos6b umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub wg zalecen
Inspektora nadzoru z tolerancjami okreslonymi w niniejszej STWIORB.
5.2. Wbudowanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla
réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekraczaé 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiagni¢cie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. W
miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich
whasdciwosciach.
5.3. Zageszczenie mieszanki
Podbudowe nalezy zaggszcza¢ w jednej warstwie o grubosci projektowanej po zageszczeniu, odpowiednim sprzetem. przy
zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zaggszczenie podbudowy powinno by¢ réwnomierne na calej szerokosci.
5.4. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie
wykorzystywal, za zgoda Inspektora nadzoru, gotowa podbudowe¢ do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawcg robot.
6. Kontrola jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.
6.1. Badania prze rozpoczeciem robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania podbudowy i wyniki tych
badan przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji materialéw. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwosci kruszywa .
6.2.1. Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiagni¢cia wymaganego wskaznika zaggszczenia.
Zaggeszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modulu E, do
pierwotnego modutu odksztalcenia E| jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Ey
E,

Wartos$¢ wtérnego modutu odksztalcenia winien wynosi¢ E,>140.
6.2.2. Grubos$¢ podbudowy

< 22

Kontrola grubosci podbudowy polega na bezposrednim pomiarze w koncowej fazie zaggszczenia w 3 miejscach na dziennej dzialce
roboczej i miejscach watpliwych. Dopuszczalne odchylenie w grubosci w przekroju + 10% grubosci projektowane;j,

6.2.3. Wiasciwosci kruszywa

Wrtasciwosci kruszywa obejmujace oceng wszystkich wlasciwosci nalezy bada¢ dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
kruszywa. Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane losowo w obecnosci Inspektora nadzoru.
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6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.3.1. Szerokos¢ podbudowy

Kontrola szerokos$ci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach co 100 m. Szeroko$¢ podbudowy nie moze
r6zni¢ si¢ od szerokoS$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.2. R6wnos$¢ podbudowy

Kontrola réwnosci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowa tata zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m; dopuszczalne nierdwnosci
pod fatg 10 mm.
6.3.3. Spadki poprzeczne

Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuje si¢ tatg profilowa z poziomnica co 100 m. Dopuszczalne odchytki spadku + 0,5 %.
6.3.4. Rzedne wysokoSciowe

Kontrola rzgdnych niwelety za pomoca instrumentu niwelacyjnego co 100 m; dopuszczalne odchytki -1 cm, +0 cm.

6.3.5. Niewlasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia gleboko$¢ zgodnie z decyzja Inspektora nadzoru, uzupetnione
nowym materiatem o odpowiednich wlasciwos$ciach i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych Robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy na koszt
Wykonawcy.

7. Obmiar Robét

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m® (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o
okreslonej grubosci.

8. Odbior Robot

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST

9. Podstawa platnosci

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1 m? podbudowy uwzglednia:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

—  oznakowanie miejsca robot,

—  zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miejsce sktadowania,

—  przygotowanie mieszanki,

—  wykonanie odcinka prébnego,

—  transport i rozloZenie mieszanki,

—  profilowanie,

—  zaggszczenie,

—  utrzymanie podbudowy,

—  badania materialéw, ewentualnie opracowanie recepty, wykonanie niezb¢dnych badan i pomiardw.

19



D.08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru kraw¢znikow

w ramach zadania pn:
,,Przebudowa drogi gminnej nr 104169R relacji Trzesn - Blizna polegajaca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem drogi w km
0+628 -1+226 str. prawa w granicy istn. pasa drogowego w m. Trze$n”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie, kontrolg i odbiér
kraweznikéw betonowych.

W zakres rob6t wchodzi ustawienie krawegznikdéw betonowych prostokatnych, Scigtych 15x30x100 cm na fawie betonowej B-15 z
oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace chodniki dla pieszych od jezdni.
1.4.2. Lawa — warstwa nosna stuzaca do umocnienia krawg¢znika oraz przenoszaca obciazenie kraweznika na grunt.
1.4.3. Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

1.44. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi
w STWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét
Ogo6lne wymagania dotyczace Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
2. Materialy
Ogélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania
og6lne” pkt. 2.
2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materialow
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
Zrédta materialéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét nie pézniej niz 3 tygodnie.
Do kazdej ilodci jednorazowo wysylanego materiatu (kraweznikdw, betonu na tawg, cementu, piasku, masy zalewowej) dotaczony
powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Preferowane sg wyroby (krawezniki) i
wytwornie posiadajace Aprobate Techniczna
2.2. Krawezniki betonowe

Do wykonania robét nalezy uzy¢ kraweznik drogowy prostokatny, jednowarstwowy, gatunku I. Krawezniki winny by¢

wykonane z betonu, spelniajacego wymagania:

— klasa nie nizsza niz B 30,

— nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 4%,

— mrozoodpornos$¢ nie nizsza niz F 150,

— $cieralno$¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratag wysokosci nie wigksza niz 3 mm.

Powierzchnie kraweznikéw powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkdéw betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta.

Dopuszczalne odchytki wymiar6w:

— dla wysokosci * 3 mm,

— dla szerokosci i dlugosei = 8 mm.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. .

W razie wystapienia watpliwosci Inspektor nadzoru moze zmieni¢ sposéb pobierania probek lub poszerzy¢ zakres kontroli
kraweznikéw o inny rodzaj badan.

2.3. Materialy na podsypke i wypelnienia szczelin pomiedzy §ciankami bocznymi

Nalezy stosowa¢ mieszank¢ cementowo-piaskowa:

- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32.5 N z piasku naturalnego s,

- 1:2 dla wypenienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32.5 N i z piasku

2.4 Materialy do posadowienia kraweznikow

Krawezniki posadowione sg na tawie z oporem o wymiarach jak w Dokumentacji Projektowej. Lawa wykonana z betonu klasy B-15

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialéw
Krawegzniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podlozu wyréwnanym i odwodnionym z
zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach transportowych.
Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i
przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakcji.
3. Sprzet
Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.1.  Roboty mozna wykonywac re¢cznie przy pomocy drobnego sprz¢tu z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
3.2. Do wytwarzania betonu na fawy:
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- wytwornia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania
sktadnikow,
- samochody samowyladowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowe;.
4. Transport
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.4.
4.1. Transport materialow
Krawezniki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnigciu przez beton wytrzymato$ci minimum 75%
wytrzymato$ci gwarantowane;.
Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane ich powinny by¢ umieszczone na palecie transportowej. W przypadku
przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposob trwaty co 50 sztuke. Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢ co najmniej:
- oznaczenie (okreslenie) wyrobu,
- znak wytworni,
- datg produkcji.
Wyprodukowana mieszanke betonowa nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych przed.
5. Wykonanie Robét
Ogo6lne zasady wykonywania Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.1. Lawa betonowa
Lawe betonowa z oporem nalezy wykona¢ w szalowaniu.
Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Lawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
temperatura powietrza spadta ponizej 2°C oraz wtedy, gdy podioze jest zamarznigte i podczas opadéw deszczu. Natychmiast po
roztozeniu mieszanki nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania. Operacja ta powinna zakonczy¢ si¢ po uptywie dwdch godzin od chwili
dodania wody do suchej mieszanki. Bezposrednio po zaggszczeniu beton nalezy zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody.
Pielggnacj¢ nalezy rozpocza¢ przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie woda w ciagu dnia w czasie co najmniej 3 dni
do 7 dni w czasie suchej pogody.
5.2. Ustawienie kraweznikéw
Ustawienie kraweznikdw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm po zaggszczeniu.
Krawezniki nalezy wykonywa¢ ze spoinami szeroko$ci 5 mm, minimum co 50 m stosowa¢ szczeliny dylatacyjne nad szczelinami
dylatacyjnymi fawy betonowe;.
Przy uktadaniu kraw¢znikdw na tukach nalezy stosowa¢ krawezniki o dtugosci 50 cm.
Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynosi¢ 10 cm, a przy przejsciach dla pieszych 2 cm.
Rzgdne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
5.3. Wypelnianie spoin
Spoiny nalezy wypetnia¢ zaprawa cementowo-piaskowa 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawa nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda.
6. Kontrola jako$ci Robét
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci Rob6ét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Nalezy sprawdzi¢:krawegzniki betonowe:
- wyglad zewngetrzny
- ksztalt i wymiary
- Aprobaty Techniczne
- komplet badan laboratoryjnych dostarczonych przez Wykonawcg.
6.2.2. Kontrola ulozenia kraweznikow
Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb :
a)  zgodno$¢ niwelety gérnej plaszczyzny kraweznikéw z Dokumentacja Projektowa, dopuszczalne odchytki niwelety + 1 cm na
kazde 100 mb,
b)  usytuowanie w planie - odchylki nie moga przekracza¢ + 1 cm na kazde 100 mb,
¢)  réwno$¢ gornej powierzchni kraweznikéw mierzona tata 3 m - nierdwnosci nie moga przekracza¢ 0,5 cm na kazde 100mb.
6.2.3. Kontrola wypelnienia spoin
Zaprawe¢ do wypelnienia spoin nalezy skontrolowa¢ co najmniej raz przy wykonywaniu robdt i w przypadkach watpliwych.
Wytrzymatos¢ na $ciskanie zaprawy powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa.

7. OBMIAR ROBOT

Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod tawg,
— wykonanie lawy,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w wymaganiami STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
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D.08.03.01. OBRZEZA BETONOWE
Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace ustawienia obrzezy betonowych w ramach zadania pn:
,.Przebudowa drogi gminnej nr 104169R relacji Trzesn - Blizna polegajaca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem drogi w km
0+628 -1+226 str. prawa w granicy istn. pasa drogowego w m. Trze$n”
1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z uSTWiORBawieniem obrzezy

betonowych 6x20 cm na podsypce piaskowej grubosci 4+5 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnikéw — umocnienie bocznych krawedzi chodnika wykonane z obrzezy betonowych lub innych
materialow

1.4.2.  Koryto chodnika- element uformowany w podiozu w celu utozenia w nim konstrukcji chodnika.

1.4.3.  Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu .

1.4.4. Pozostale okreslenia s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w D-M.00.00.00.
»Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania

og6lne” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Zrédta materiatéw powinny by¢ wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét nie pézniej niz 3 tygodnie.

Do kazdej ilosci jednorazowo wysylanego materiatu (obrzezy betonowych, piasku) dotaczony powinien by¢ dokument

potwierdzajacy jego jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Preferowane sa wyroby i wytwdrnie posiadajace Aprobate

Techniczng IBDiM.

2.2. Obrzeza betonowe

Do wykonania robét nalezy uzy¢ obrzeze betonowe o wymiarach 6x20 cm.

Beton obrzezy powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- klasa betonu nie nizsza niz B30,
- nasigkliwo$¢ < 4%
- mrozoodpornos¢ wg PN-B-06250
Dopuszczalne odchytki wymiar6w:
- dla wysokosci +3 mm,
- dla szerokosci i dlugosci  +8 mm.
Pozostate wymogi (oprécz klasy betonu) jak w punkcie 2.2.

2.3. Materialy na podsypke i wypelnienia szczelin pomigdzy Sciankami bocznymi obrzezy

- piasek,

- mieszanka cementowo-piaskowa 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5N i z piasku

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Obrzeza powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym z
zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach transportowych.

Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych go zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem réznych rodzajéw i frakcji.

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy pomocy drobnego sprzgtu.

4. Transport

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.1. Transport materialéw

Elementy betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnigciu przez beton wytrzymalo$ci minimum
75% wytrzymatosci gwarantowane;.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich opakowaniu lub palecie transportowej. W
przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposéb trwaly co najmniej co 50 sztuke.

Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢ co najmniej:

- oznaczenie(okreslenie) wyrobu,
- znak wytwoérni,

date produkcji.
. Wykonanie Robot

wn
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Ogoélne zasady wykonywania Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Koryto

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie. Wskaznik zageszczenia gruntu w korycie powinien wynosi¢ co
najmniej Is = 0,97.

5.2. Ustawienie obrzezy

Pod obrzeza betonowe nalezy wykona¢ podsypke z piasku gr. 4+5 cm rozécielajac piasek bezposrednio w wykopie. Podsypke
zaggesci¢ ubijakiem mechanicznym lub recznym.

Ustawienie obrzezy nalezy ze spoinami szerokosci ok. 5 mm, spoiny miedzy obrzezami nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo-
piaskowa 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

Swiatto obrzezy od strony chodnika powinno wynosi¢ 3 cm. Tylna $ciane obrzezy nalezy obsypaé gruntem i ubié.

6. Kontrola jako$ci Robét
Ogoélne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.1. Badania w czasie wykonywania robot
Wszystkie materialy powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajace ich jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan zgodnie z
punktem 2.1.niniejszej STWIORB.

6.2. Kontrola materialow
Nalezy sprawdzi¢: obrzeza:

*  wyglad zewngtrzny,

e ksztalt i wymiary,

e Aprobaty Techniczne

¢  komplet badan laboratoryjnych przedstawionych przez Wykonawce.
6.3. Kontrola utozenia obrzezy
Nalezy sprawdzic¢:

a)  wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchytki grubosci +1 cm

b)  $wiatlo obrzezy od strony chodnika — co 20mb, dopuszczalne odchyiki +1cm na kazde 100 mb,

¢)  usytuowanie w planie — co 20mb, odchylki nie moga przekraczaé + 1 cm na kazde 100 mb,

d) réwnos$¢ gérnej powierzchni obrzezy tata 3 m — minimum w dwéch punktach na kazde 100 mb - nie moze przekracza¢ 1 cm.
7. Obmiar Robét

Og6lne zasady obmiaru Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1m (metr) utozonych obrzezy.

8. Odbior Robét

Ogoélne zasady odbioru Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWIORB jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Og6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej 1 m utoZenia obrzezy obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,

- wykonanie podsypki z piasku,

- ustawienie obrzezy,

- obsypanie zewngtrznej Sciany obrzezy ziemia wraz z jej ubiciem,
- wykonanie niezbe¢dnych badan materialéw zgodnie z niniejsza ST.
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D.08.02.02.NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STWIORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru chodnikéw w ramach zadania pn:

,.Przebudowa drogi gminnej nr 104169R relacji Trzes$n - Blizna polegajaca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem drogi w km
0+628 -1+226 str. prawa w granicy istn. pasa drogowego w m. Trze$n”

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni chodnikéw z
brukowej kostki betonowej szarej :

- grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z kruszywa tamanego 0-63 na chodniku

- grubosci 8 cm na podsypce cementowo- paskowej 1:4 gr. 3 cm podbudowie z kruszywa tamanego 0-63 na zjazdach

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnikéw - umocnienie bocznych krawedzi chodnika wykonane z obrzezy betonowych lub innych
materiatlow

1.4.2.  Koryto chodnika- element uformowany w podiozu w celu utozenia w nim konstrukcji chodnika.

1.4.3. Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu .

1.4.4. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w D-M.00.00.00.
»Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania
og6lne” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora.

Do kazdej ilosci jednorazowo wysylanego materialu (brukowej kostki betonowej, piasku) dolaczony powinien by¢ dokument
potwierdzajacy jego jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Preferowane sa wyroby i wytwornie posiadajace Aprobatg
Techniczna

2.2. Brukowa kostka betonowa

Do wykonania robdt nalezy uzy¢ szarej brukowej kostki jednowarstwowej o grubosci 6 cm i grafitowej 8 cm . Beton kostki powinien
spelnia¢ wymagania:

Lp. | Cechy Wartos¢
1 Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) $rednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwo$¢ woda, nie wigcej niz 5
3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250:
a) peknigcia probki brak
b) strata masy, %, nie wigcej niz 5
c) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych, %, nie
wigcej niz 20
4 Scieralno$é na tarczy Boechmego, mm, nie wiccej niz 4

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys , peknig¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie elementdw powinny by¢ réwne i proste.
Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta.

Dopuszczalne odchytki wymiar6w wynosza:

- dla dlugosci i szeroko$ci  + 3 mm,

- dla grubosci +5 mm.

Powierzchnie boczne uwaza si¢ za ptaskie wzglednie proste jezeli nie wystepuja odchylenia powyzej 2 mm.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu.

W razie wystapienia watpliwo$ci Inspektor moze zmieni¢ sposéb pobierania probek lub poszerzy¢ zakres kontroli kostki betonowej o
inny rodzaj badan .

2.3. Materialy na podsypke i wypelnienia spoin

mieszanka cementowo-piaskowa 1:4

piasek dla wypetienia spoin.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Kostki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym
z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach transportowych.

Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych go zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem réznych rodzajéw i frakcji.

3. Sprzet

Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.
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3.1.Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy pomocy drobnego sprzgtu z zastosowaniem wibratoréw plytowych z ostong z tworzywa
sztucznego, ubijakéw rgcznych lub mechanicznych.

Do wykonywania podsypki piaskowej mozna stosowa¢ mate spycharki, rowniarki a do zaggszczania rdwniez male walce statyczne i
wibracyjne.

4. Transport

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.1. Transport materialéw

Elementy betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci minimum
75% wytrzymatlosci gwarantowanej.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich opakowaniu lub palecie transportowej. W
przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposéb trwaly co najmniej co 50 sztuke.

5. Wykonanie Robét

Ogo6lne zasady wykonywania Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Koryto

Wskaznik zaggszczenia gruntu w korycie powinien wynosi¢ co najmniej Is = 0,97.

Podtoze gruntowe powinno mie¢ zgodne z projektowanymi spadki poprzeczne i podtuzne oraz przechytki na tukach.

5.3. Ukladanie brukowej kostki betonowej

Brukowa kostke betonowa nalezy uklada¢ na warstwie podsypki cementowo-piaskowej wyprofilowanej zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Grubo$¢ podsypki po zaggszczeniu nawierzchni powinna by¢ zgodna z projektowana gruboscia.

Dopuszczalne odchylenie wysokos$ci pomigdzy ptaszczyznami sasiadujacych ze soba elementéw nie moze przekracza¢ 2 mm,
powierzchnia elementdw potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienki, wlazy itp.) powinna wystawaé 3+5
mm powyzej powierzchni tych urzadzen, Kostke przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposdb, aby jej gérna powierzchnia
znajdowata si¢ 1cm powyzej gérnej powierzchni kraweznika, Kostke zaleca si¢ uktada¢ dtuzszym bokiem w kierunku ruchu ,
szeroko$¢ spoiny na odcinkach prostych powinna wynosi¢ 3 mm. wigzania spoin w sasiednich rz¢dach powinny si¢ mija¢ o %2
szerokos$ci, Kostke na tukach nalezy tak uktada¢, aby spoiny rozszerzaly si¢ wachlarzowato, jednak byty nie szersze niz 9 mm,
spoiny pomigdzy elementami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petna grubos$¢ elementu ,

ulozong nawierzchni¢ z kostek nalezy ubi¢ wibratorami ptytowymi z oslong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem; wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi nizszej ku wyzej potozonej w kierunku poprzecznym
ksztattek, po ubiciu nalezy szczeliny uzupetni¢ piaskiem.

6. Kontrola jako$ci Robét

Og6lne zasady kontroli jako$ci Rob6ét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 6.

6.1. Badania w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajace ich jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan zgodnie z
punktem 2.1.niniejszej STWIORB.

6.2. Kontrola materialow

Nalezy sprawdzi¢: kostki betonowe: wyglad zewngtrzny, ksztalt i wymiary, Aprobaty Techniczne ,komplet badan laboratoryjnych
dostarczonych przez Wykonawce.

6.3. Kontrola podloza gruntowego

Nalezy sprawdzi¢ :zaggszczenie uksztaltowanie powierzchni podtoza spadek poprzeczny — co 20m , dopuszczalna tolerancja +0,5%,
spadek podtuzny — co 20m, dopuszczalna tolerancja +0,3%,ré6wnos$¢ w profilu podtuznym i w przekroju poprzecznym — co 20 m,
dopuszczalna tolerancja * 20 mm, rz¢gdne wysoko$ciowe — co 20m , dopuszczalna tolerancja * 2 cm, szeroko$¢ koryta — co 20 m,
dopuszczalna tolerancja = 5 cm.

6.4. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej

Nalezy sprawdzi¢:

grubos¢ warstwy podsypki — w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchyltki grubosci +1 cm,

rz¢dne wysokosciowe — co 20 mb na krawedziach, odchylki od warto$ci projektowanych +1cm,

uksztattowanie w planie — co 50 mb,

szerokos¢ — co 20 mb, dopuszczalne odchyltki + 2 cm,

réwno$¢ w profilu podtuznym — co 20 mb mierzona fata 4 metrowa , nieréwnosci nie moga przekroczy¢ 8 mm,

réwnos¢ w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne — co 20 mb, prze$wity pod tata profilowa nie moga przekroczy¢ 8 mm,
odchytka spadkéw poprzecznych nie wigksza od 0,3%,

szeroko$¢ 1 wypelnienie spoin — w 5 punktach dziennej dziatki roboczej — spoiny musza by¢ wypetnione na petng gltgbokos¢é.

. Obmiar Robét

Ogoélne zasady obmiaru Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa 1 m* (metr kwadratowy) utozonego chodnika.

8. Odbiér Robét

Og6lne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWIORB .

9. Podstawa platnosci

Og6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej 1 m* chodnika obejmuje:

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw,

wykonanie koryta pod konstrukcje,

przygotowanie i roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,

utozenie brukowej kostki betonowej, wypelnienie spoin,

wykonanie niezb¢dnych badan

25



D.08.05.01. SCIEKI PODCHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej (STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w
ramach zadania pn:

,,Przebudowa drogi gminnej nr 104169R relacji Trzesn - Blizna polegajaca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem drogi w km
0+628 -1+226 str. prawa w granicy istn. pasa drogowego w m. Trze$n”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy realizacji

umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
Scieku.
Wymienione ponizej rodzaje robdt wystepuja w Kosztorysie Ofertowym i Przedmiarze Robét

Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje:
- §ciek podchodnikowy wg rysunku nr 6

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek podchodnikowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni jezdni pod
chodnikiem do odbiornikéw (np. réw, kanalizacja deszczowa).

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogélne" punkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogdélne" punkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Og6lne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB D-00.00.00.
"Wymagania og6lne" punkt 2.

2.1. Cement

Cement do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 odpowiadajacym wymaganiom PN-EN-197-1. Cement
do zaprawy cementowej i na podsypk¢ cementowo-piaskowa powinien by¢ klasy 32,5. Przechowywanie cementu powinno
by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.2. Woda

Woda powinna by¢ "odmiany 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
2.3. Piasek

Piasek na podsypke¢ cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711.

2.4. Prefabrykowane elementy betonowe $cieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania sciekéw z prefabrykatéw betonowych, powinny odpowiadaé
wymaganiom BN-80/6775-03/01.
Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, uzytych do wykonania $ciekéw, powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa, typ ,.korytkowy" karta nr 01.03. KPED.
Do wykonania prefabrykatéw nalezy stosowac beton wg PN-B-06250, klasy co najmniej B 30.
Nasigkliwo$¢ prefabrykatéw nie powinna przekracza¢ 5 %.
Scieralno$¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekracza¢ 3,5 mm.
Wytrzymatos$¢ betonu na $ciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-06250 dla przyje¢tej klasy betonu. Powierzchnia prefabrykatéw
powinna by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Wklgstos¢
lub wypuktos¢ powierzchni elementéw nie powinna przekracza¢ 3 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:
- nadhlugosci + 10 mm,
- na wysokosci i szerokosci +3 mm.
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Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i dobrze
odwodnionym.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania og6lne" punkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonywac re¢cznie przy pomocy drobnego sprzgtu, z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

- wibratoréw plytowych, ubijakéw rgcznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" punkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Transport prefabrykatéw powinien odbywac¢ si¢ wg BN-80/6775-03/01, transport cementu wg BN-88/6731-08. Kruszywo mozna
przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogdélne" punkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczy¢ o$ $cieku zgodnie z dokumentacja projektowa.
5.3. Wykonanie koryta

Koryto pod $ciek nalezy wykonaé zgodnie z zasadami podanymi w D-04.01.01. ,,Koryto wraz z profilowaniem i
zaggszezeniem podioza”.

5.4. WyKkonanie $cieku z prefabrykatéw

Ustawienie prefabrykatéw na tawie powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 10 cm, lub
innego wymiaru wskazanego w dokumentacji projektowej.

Ustawianie prefabrykatéw powinno by¢ zgodne z projektowana niweleta dna $cieku, Sciek wspélnie z chodnikiem
powinien leze¢ w tej samej plaszczyznie.
Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny przekracza¢ szerokos$ci 1 cm. Spoiny prefabrykatéw nalezy wypetni¢ zaprawa
cementowo-piaskowa przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

Sciek nalezy wykonaé uktadajac dwa elementy betonowe na zaprawie w ten sposéb aby powstat otwér do odprowadzenia
wody z jezdni. W miejscu wlaczenia $cieku nalezy odpowiednio obnizy¢ kraweznik.. Szczegdty wykonania $cieku podaje rysunek nr
6 w Projekcie Wykoawczym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogoélne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" punkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do wykonania $cieku i
przedstawi¢ wyniki tych badan Kierownikowi Projektu do akceptacji.

Badania materialéw stosowanych do wykonania $cieku z prefabrykatéw powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci, ktore
zostaly okre$lone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w punkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Zakres badan
W czasie rob6t zwiazanych z wykonaniem $cieku z prefabrykatéw nalezy sprawdzacé: -
wykonanie $cieku.
6.3.2. Sprawdzenie wykonania $cieku
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Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja:
a) niweleta $cieku, ktéra moze rézni¢ si¢ od niwelety projektowanej o = 1 cm $cieku,
b) réwnos¢ podtuzna $cieku, sprawdzana w dowolnie wybranym punkcie, ktéra moze wykazywac prze§wit nie wigkszy
niz 0,8 cm pomiedzy powierzchnig $cieku a lata czterometrowa
¢) wypelnienie spoin, wykonane zgodnie z punktem 5, wymagane jest catkowite wypelnienie badanej spoiny,
d) grubos¢ podsypki, ktéra moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o + 1 cm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest szt. (sztuka) wykonanego $cieku podchodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Og6lne zasady odbioru robdt podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogélne" punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnos$ci
Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogélne" punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* écieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materialow,

- wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j,

- ulozenie prefabrykatéw $cieku z wypelnieniem spoin,

- zasypanie zewngtrznej $ciany prefabrykatu,

- przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Dokumentacja projektowa obejmuje:
- Sciek podchodnikowy z elementéw prefabrykowanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwyktly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
5. PN-EN-197-1 Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych
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D - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

1. 1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonywaniem przepustéw pod zjazdami w ramach zadania pn:

,.Przebudowa drogi gminnej nr 104169R relacji Trzesn - Blizna polegajaca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem drogi w km
0+628 -1+226 str. prawa w granicy istn. pasa drogowego w m. Trze$n”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (STWIORB) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wyszczeg6lnionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem przepustow
rurowych pod zjazdami na drogi boczne. Nalezy wykona¢ 42 m przepustdw i 14 $cianek czotowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeprowadzenia wody matych
ciekow

wodnych pod nasypami zjazdow.

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktdrego konstrukcja no$na wykonana jest z rur betonowych lub zelbetowych.

1.4.3. Scianka czotowa - konstrukcja stabilizujaca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymujaca nasyp zjazdu.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow z typowych prefabrykowanych rur betonowych, obj¢tych niniejsza
STWIORB, s3:

-prefabrykaty rurowe,

-kruszywo do betonu,

-cement,

-woda,

-mieszanka pod faw¢ fundamentowa,

-drewno na deskowanie,

-materiaty izolacyjne,

-zaprawa cementowa.

2.3. Prefabrykaty rurowe

Ksztalt i wymiary prefabrykatéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i STWIORB.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie, bez peknigé i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory jako pozostatosci po
pecherzykach powietrza i wodzie, ktdrych gltebokos¢ nie przekracza 5 mm.

Prefabrykaty rurowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej B-30.

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywac¢ si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podlozu.

2.4. Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementdw konstrukcji przepustdw powinny spetnia¢ wymagania PN-B-06712
[5].

Kruszywa nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi
asortymentami lub jego frakcjami. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5. Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki zwykty (bez dodatkéw) klasy 42,5 do betonu klasy B-30 i klasy 32,5 do betonu klasy B-
25. Cement nalezy przechowywac zgodnie z BN-88/6731-08 [14].

2.6. Woda

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociaggowa wodg pitna.

2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego

Mieszanka do wykonania tawy fundamentowej powinna spetnia¢ wymagania PN-B-06712 [5].

2.8. Drewno

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywaniu betonowych $cianek czotowych przepustéw powinno spetnia¢
wymagania PN-D-96000 [12] i PN-D-95017 [11].

2.9. Materialy izolacyjne

Do wykonania izolacji przepustéw i $cianek czotlowych mozna stosowac:

-emulsj¢ kationowa, ,

-roztwor asfaltowy do gruntowania

-lepik asfaltowy na goraco bez wypetniacza

-pape asfaltowa

-wszelkie inne materiaty izolacyjne sprawdzone do§wiadczalnie i posiadajace aprobate techniczng - za zgoda Inspektora
2.10. Zaprawa cementowa

Stosowana zaprawa cementowa powinna by¢ marki nie nizszej niz M 12 i spelnia¢ wymagania PN-B-14501 [6].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania przepustow

Wykonawca przystgpujacy do wykonania przepustdw pod zjazdami powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

-koparek,

-sprzetu do zageszczania: ubijaki reczne i mechaniczne, zaggszczarki ptytowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

-odwodnienia,

-czasowego przetozenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rowie, na ktérym bedzie wykonywany przepust,
-wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu,

-innych robdt podanych w dokumentacji projektowej i STWIORB.

5.3. Wykop

Sposéb wykonywania robét ziemnych pod fundamenty $cianek czotowych i fawe fundamentowa powinien by¢ dostosowany do
wielkosci przepustu, gtgbokosci wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.

Wykop nalezy wykonywa¢ w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapi¢ do wykonywania przepustu.
5.4. Lawa fundamentowa pod przepust

Lawa fundamentowa powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa i STWIORB.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to tawa fundamentowa moze by¢ wykonana:

-z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych przepustdw wynosza:

-dla wymiaréw w planie (1[5 cm,

-dla rzgdnych wierzchu tawy (1012 cm.

5.5. Ukladanie prefabrykatéw rurowych

Uktadanie rur betonowych o §r. 40 cm nalezy wykona¢ wg BN-74/9191-01 [18]. Styki rur nalezy wypelni¢ zaprawa
cementowa i uszczelni¢ materiatem zaakceptowanym przez Inspektora.

5.6. Scianki czolowe

Deskowanie $cianek czolowych wykonywanych z betonu ,,na mokro”

Betonowanie nalezy wykonywa¢ Klasa betonu powinna by¢ nie mniejsza niz B-30.

Powierzchnie elementéw betonowych, ktére po zasypaniu znajda si¢ pod ziemia, nalezy zagruntowac przez:
-dwukrotne smarowanie betonu emulsja kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,

-smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,

Dopuszcza si¢ gotowe elementy $cianek czotowych.

lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Inspektora.

5.7. Zasypka przepustow

Zasypke (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) nalezy uktada¢ jednocze$nie z obu stron przepustu, warstwami o jednakowej
grubosci z jednoczesnym zaggszczaniem. Wilgotno$¢ zasypki w czasie zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej
wg normalnej proby Proctora, metoda I z tolerancja -20%, +10%.

5.8. Umocnienie wlotow i wylotéw

Umocnienie wlotéw i wylotdw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i STWIORB. Umocnieniu podlega dno oraz
skarpy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Og6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:

-roboty pomiarowe i przygotowawcze, -wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem, -dostarczenie materialow,
-wykonanie faw fundamentowych, -wykonanie deskowania i rozebranie, -montaz konstrukcji przepustu,
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-betonowanie konstrukcji fundamentu i $cianki czotowej,-wykonanie izolacji,-wykonanie zasypki i zaggszczenie,
-umocnienie wlotéw i wylotow, -uporzadkowanie terenu,
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D- 06.04.01 ROWY PRZYDROZNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (STWiORB) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt w ramach zadania pn:
,.Przebudowa drogi gminnej nr 104169R relacji Trzesn - Blizna polegajaca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem drogi w km
0+628 -1+226 str. prawa w granicy istn. pasa drogowego w m. Trze$n”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna (STWiORB) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania dokumentdw przetargowych przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach powiatowych.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z oczyszczaniem, pogtgbianiem oraz
profilowaniem dna i skarp rowu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. R6éw - otwarty wykop o glebokosci co najmniej 30 cm, ktéry zbiera i odprowadza wodg.

1.4.2. R6éw przydrozny - réw zbierajacy wode z korony drogi.

1.4.3. R6w odptywowy - réw odprowadzajacy wod¢ poza pas drogowy.

1.4.4. R6w stokowy - rOw zbierajacy wode sptywajaca ze stoku.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w OTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

2. MATERIALY  Materiaty nie wystgpuja.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu Ogdélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymagania ogdlne” .

3.2. Sprzet do wykonywania row6w przydroznych

Wykonawca przyst¢pujacy do wykonania robdt powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

- koparek podsigbiernych, - réwniarek samojezdnych lub przyczepnych, - zageszczarek ptytowych wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

4.2. Transport materialéw

Przy wykonywaniu rob6t okreslonych w niniejszej STWiORB, mozna korzysta¢ z dowolnych $rodkéw transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Og6lne zasady wykonania rob6t podano w OTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

5.2. Oczyszczenie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu naniesionego przez wodg, $ci¢ciu trawy i krzakéw w obrebie rowu.

5.3. Wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac ziemnych nalezy uzyska¢ podane ponizej wymiary geometryczne rowu i skarp:

- dla rowu przydroznego w ksztatcie:

a) trapezowym - szeroko$¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp 1:1,5 , glebokos¢ od 0,30 m do 1,20 m liczona jako réznica
pozioméw dna i nizszej krawedzi gérnej rowu;

b) tréjkatnym - dno wyokraglone tukiem kotlowym o promieniu 0,50 m, nachylenie skarpywewng¢trznej 1:3, nachylenie skarpy
zewnetrznej od 1:3 do 1:10, glgbokos¢ od 0,30 m do 1,50 m liczona jako réznica pozioméw dna i nizszej krawedzi gérnej rowu;
Najmniejszy dopuszczalny spadek podtuzny rowu powinien wynosi¢ 0,2%; w wyjatkowych sytuacjach na odcinkach nie
przekraczajacych 200 m - 0,1%.

5.4. Roboty wykonczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochodzacego z budowy rowéw i skarp nalezy wywiez¢ poza obrgb pasa drogowego i rozplantowaé w
miejscu zaakceptowanym przez Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Og6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” .

6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp

1. Szeroko$¢ i gltgboko$¢ rowu 1 raz na 100 m

2 Powierzchnia skarp 1 raz na 100 m

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w OTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m 2 odtworzonego rowu i wraz z plantowaniem skarp.

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne zasady odbioru robdt podano w OTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 oczyszczonego rowu wraz poboczem obejmuje:
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- roboty pomiarowe i przygotowawcze, oznakowanie robét, poglebianie i profilowanie rowu, $cigcie trawy i krzakéw, odwiezienie
urobku, roboty wykonczeniowe, plantowanie skarp i poboczy, przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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D - 06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW
WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym skarp, rowdw i $ciekéw w ramach zadania pn:
,.Przebudowa drogi gminnej nr 104169R relacji Trzesn - Blizna polegajaca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem drogi w km
0+628 -1+226 str. prawa w granicy istn. pasa drogowego w m. Trze$n”

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegétowa specyfikacja techniczna (STWIORB) stanowi dokument przetargowy — przy zlecaniu i realizacji robot
wyszczegblnionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z trwalym powierzchniowym umocnieniem
skarp, rowdw i $ciekéw nastgpujacymi sposobami:

humusowaniem, obsianiem,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. R6éw - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wodg.

1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro$linna zawierajaca co najmniej 2% czgsci organicznych.

Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy dogeszczenie gruntu,
rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i doggszczeniem.

1.4.3. Pozostale okre$lenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowdw i $ciekdw objetymi niniejsza ST sa:

ziemia urodzajna,

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czgsci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona
kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5.1. Ogélne zasady wykonania robodt

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinna
siggac poza gorng krawedz skarpy i poza podndze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubo$¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ 5 cm.

W celu lepszego powiazania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy wykonywaé rowki poziome lub pod
katem 30° do 45° o glebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m. Utozong warstwg ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢
(pobronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie r¢czne lub mechaniczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Og6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
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D 04.02.02 "KRUSZYWO NATURALNE - POSPOLKA "
1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z pospétki w ramach zadania pn:

,,Przebudowa drogi gminnej nr 104169R relacji Trzesn - Blizna polegajaca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem drogi w km
0+628 -1+226 str. prawa w granicy istn. pasa drogowego w m. Trze$n”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robdt na
drogach gminnych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem podbudowy

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB
D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 2.

Materialem przewidzianym do stosowania przy wykonywaniu podbudowy jest kruszywo naturalne - pospéika.
Materiaty do podbudowy powinny spetnia¢ nast¢pujace warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:

D5 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn podbudowy
dgs - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
b) zaggszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

d
U=-"255
le

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

dgo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego podbudowe
dyo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego podbudowe

3.SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

Wykonawca przyst¢pujacy do wykonania podbudowy powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
roéwniarek,

walcow statycznych,

ptyt wibracyjnych ciezkich lub ubijakéw mechanicznych w miejscach gdzie uzycie walcéw jest niemozliwe.

N =

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Podloze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okres§lone w STWiORB D.02.00.00 ,,Roboty ziemne” oraz D.04.01.01
,Profilowanie i zaggszczanie podloza”. Podloze powinno by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi
drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, lub sprzg¢tu recznego np. na
poszerzeniach, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokos$ciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa
powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiagnigto grubo$¢ projektowana Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu podbudowy
nalezy przystapi¢ do jej zageszczania w celu uniknigcia wysuszenia. Zaggszczanie warstwy o jednostronnym spadku nalezy
rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac¢ pasami podtuznymi czgsciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gérnej krawedzi.
Nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usunig¢cie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
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W miejscach niedostgpnych dla walcow podbudowa z pospdtki powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe , uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug
normalnej proby Proctora, kontrol¢ zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny
modut odksztalcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien
przekraczac 2,2.
Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci.
W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okre$lona
ilo$cia wody i rdwnomiernie wymieszac.

Podbudowa z pospdiki po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniklych z
niewtasciwego utrzymania warstwy obciagza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoélne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci kruszywa okre§lone w
p- 2.3.

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwo$§¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia warstwy mrozoochronnej z
pospotki podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podbudowy

Lp. Wyszczeg6blnienie badan Minimalna czgstotliwos$¢ badan i pomiardw
i pomiaréw
1 | Szeroko$¢ warstwy co 100 m
2 | Réwnos$¢ podtuzna co20m
3 | R6wnos¢ poprzeczna co 100 m
4 | Spadki poprzeczne co 100 m
. 100
5 | Rzgdne wysokos$ciowe 0 o

7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m*
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 | Zageszczenie, wilgotnoé¢ | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?

kruszywa

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Ré6wnos¢ warstwy

Nierédwnosci podtuzne podbudowy z pospotki nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [7].
Nierdwno$ci poprzeczne warstwy podbudowy z pospéiki nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata.
Nierdwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne podbudowy z pospéiki powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja +/- 0,5%.
6.3.5. Grubos$¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy nie powinna by¢ mniejsza od grubosci podanej w dokumentacji projektowej i nie moze si¢ r6zni¢ na plus nie
wiegcej jak 10 % od grubosci projektowane;.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie
warstwy na glebokos$¢ co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym materiatem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnanie i ponowne
zaggszezenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy,
wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.6. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zaggszczenia podbudowy z pospéiki, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢ mniejszy od 1.
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Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢ pordwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to warto§¢ stosunku
wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.
Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ réwna
wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3, powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa jest m> (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z pospéiki.

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne zasady odbioru robdt podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

Cena 1 m* wykonanej podbudowy z pospétki obejmuje:

prace pomiarowe,

dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy kruszywa o grubosci i jakos$ci okreslonej w
dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej,

wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

zaggszczenie wyprofilowanej warstwy,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

utrzymanie warstwy.

W

®© N oW

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podloza przez
obciazenie ptyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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D 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

WSTEP

1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn:

,,Przebudowa drogi gminnej nr 104169R relacji Trzesn - Blizna polegajaca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem drogi w km
0+628 -1+226 str. prawa w granicy istn. pasa drogowego w m. Trze$n”

2.Zakres stosowania STWiORB Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z
w/w zadaniem i obejmuja wykonanie:

studni rewizyjnych

wpustéw deszczowych klasy D400 wraz z przykanalikiem z rur pehd @200mm,

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekéw opadowych.
Kanaty

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.

Przykanalik - kanatl przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania §ciekdw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

Kolektor gléwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i odprowadzenia ich
do odbiornika.

Kanat nieprzetazowy - kanal zamknigty o wysoko$ci wewngtrznej mniejszej niz 1,0 m.

Kanat przetazowy-kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wigkszej niz 1,0 m.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidlowe;j
eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanalu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do 1aczenia co najmniej dwdch kanaldw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajacy
wytracenie nadmiaru energii $ciekdéw, splywajacych z wyzej potozonego kanalu dopltywowego do nizej
polozonego kanatu odptywowego.

Studzienka bezwlazowa - §lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wlazowego, spelniajaca
funkcje studzienki potaczeniowe;.

Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacj
kanatow.

Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do 1aczenia co najmniej dwoch kanatéw doptywowych w
jeden kanat odptywowy.

Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylni¢ i zaglebienie dna umozliwiajace wytragcenie nadmiaru
energii SciekOw sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

Wylot $ciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

Przejécie syfonowe -jeden lub wigcej zamknigtych przewodéw kanalizacyjnych z rur zeliwnych, stalowych lub
zelbetowych pracujacych pod ci$nieniem, przeznaczonych do przeptywu $ciekéw pod przeszkoda na trasie
kanatu.

Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego zatrzymania czg$ci
Sciekéw opadowych i zredukowania maksymalnego natg¢zenia przeptywu.

Przepompownia §ciekéw - obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia
techniczne, przeznaczone do przepompowywania §ciekOw z poziomu nizszego na wWyzszy.

Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, spltywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni
terenu
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Elementy studzienek i komér
Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokosé
komory roboczej jest to odlegto§¢ pomigdzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia
studzienki lub komory, a rz¢dng spocznika.
Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do
komory roboczej.
Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg robocza.
Wtlaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dost¢p do urzadzen kanalizacyjnych.
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim Sciekow.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a §ciang komory roboczej.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne" pkt 2.

Stosowac nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych [26]. 2.2.1.

Rury PEHD o wytrzymatosci obwodowej SN8.
Whpusty uliczne zeliwne
Kregi betonowe prefabrykowane
Na studzienki §ciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm, wysokosci 30 cm lub 60 cm, z
betonu klasy B25
Plyty fundamentowe zbrojone
Plyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubos¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy B 15.
Projekt przewiduje wykonanie przykanalika z rury PEHD fi 200mm.
Cement
Do betonu nalezy zastosowaé cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].
Kruszywo
Do betonu nalezy zastosowa¢ kruszywo zgodne z norma PN-B-06712 [10]. Marka kruszywa nie moze by¢ nizsza niz
klasa betonu (np. B-30 - marka min. 30, B-20 - marka min. 20).
Beton hydrotechniczny
Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1 [3] w zastosowaniach
przysztosciowych, a tymczasowo PN-B-06250 [9].
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [16].

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzgtu:

8. zurawi budowlanych samochodowych,

9. koparek przedsigbiernych,

10. spycharek kotowych lub gasienicowych,

11. sprzetu do zaggszczania gruntu,

12. wciagarek mechanicznych,

13. beczkowozdw.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

Transport krggéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinébw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
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Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicy 0,5 m nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi S$rodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowoduja segregacji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okre$lona w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [20].

S. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 5.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw
osiowych, kotkéw §wiadkéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej iloSci reperdw stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rze¢dnymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.
Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie jako wykopy otwarte obudowane.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako
zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego
glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodéw
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m glebiej od projektowanego poziomu dna.
Nalezy wykona¢ fundament betonowy zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w SST.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glgboko$¢ posadowienia rurociggu powinny spetniaé
ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanaléw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne prgdkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8
m/s. Spadki te nie
moga by¢ jednak mniejsze:

14. dla kanaléw o $rednicy do 0,4 m - 3 %a

15. dla kanatéw i kolektoréw przelotowych -1 %o(wyjatkowo dopuszcza si¢ spadek 0,5 %<}.

Najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przepltywu (dla rur betonowych,
CFW GRP i ceramicznych 3 m/s, za$ dla rur zelbetowych 5 m/s).

- glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m
(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

Ponadto nalezy dazy¢ do tego, aby zagtebienie kanatu na koncéwce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu zapewnienia
mozliwo$ci ewentualnego skanalizowania obiektow potozonych przy tym kanale.

5.5.1. Studzienki §ciekowe

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie studni z kregéw $rednicy S00mm. Przy wykonywaniu studzienek h
nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

16.

17. studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa piasku) dnie wykopu

18. studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach
gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

Sposéb wykonania studzienek

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty denne;j.

Stosowac pier§cienie podtrzymujace wpust.

5.5.2. Izolacje
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Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna. Dopuszcza si¢ stosowanie innego
srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru.

W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie
izolacja asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goragco wg PN-C-96177 [14].

5.5.3. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypywanie studni w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypkowy powinien by¢
réwnomiernie ukladany i zaggszczany. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w SST. Rodzaj
gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 6.

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do rob6t

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

19. wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,

20. uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci,

deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.) [27],

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6tWykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych rob6t w zakresie i z czgstotliwo$cig okre§lona w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru. W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

21. sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokoSciowych
z doktadnos$cig do 1 cm,

22. badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

23. badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

24. sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodoéw i studzienek,

25. badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

26. sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych i pokryw wlazowych,

27. sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

28.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

29. odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz
+5cm,

30. odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

31. odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

32. odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm,

33. wskaznik zageszczenia zasypki wykopow powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

34. rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

Jednostka obmiarowajest szt. (sztuka) wykonanej studni oraz m (metr) wykonanego przykanalika.
Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi: zgodnie z przedmiarem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. Odbiorowi rob6t zanikajacych
i ulegajacych zakryciu podlegaja:

35. wykonane studzienka $ciekowa,

36. wykonana izolacja,

37. zasypany zageszczony wykop.
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Odbiér robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postgpu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 9. Cena 1 m
wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

38. oznakowanie robot,

39. dostawe materiatow,

40. wykonanie rob6t przygotowawczych,

41. wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
42. przygotowanie podtoza i fundamentu,

43. wykonanie saczkow,

44. utozenie studni,

45. wykonanie izolacji rur i studzienek,

46. zasypanie i zageszczenie wykopu,

47. przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku
PN-EN 206-1:2000 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$é
PN-EN 295:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej
PN-EN 1115:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji ciSnieniowej deszczowej i
sciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP)
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D-08.05.01/b SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét
zwigzanych z wykonaniem $cieku przykrawgznikowego z kostki betonowej wibroprasowanej w ramach zadania pn:
,.Przebudowa drogi gminnej nr 104169R relacji Trzesn - Blizna polegajaca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem drogi w km
0+628 -1+226 str. prawa w granicy istn. pasa drogowego w m. Trze$n”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB stanowia cz¢§¢ Dokumentéw Kontraktowych i nalezy je stosowaé przy wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB.
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie, kontrol¢ i
odbidr robét zwiazanych z wykonaniem $cieku przykraweznikowego zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Roboty obejmuja
ulozenie $cieku z czterech rzeddw kostki brukowej betonowej wg przedmiaru rob6t
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni jezdni i
chodnikéw.
1.4.2. Pozostate okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z normami, wytycznymi i okre$leniami podanymi w
STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogédlne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.
2. MATERIALY.
2.1. Warunki ogélne stosowania materialow.
Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania
ogoblne".
2.2. Beton na lawe.
Beton uzyty na tawe pod $ciek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-206
Lawa pod sciek wykonywana jest wraz z tawa pod krawegznik.
2.3. Kruszywo do betonu.
Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-13242 Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.
2.4. Cement.
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim, odpowiadajagcym wymaganiom PN-EN 197-1.
Cement stosowany do zaprawy cementowe;j i na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ klasy 32,5.
Kazda partia cementu powinna posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci producenta wraz z wynikami badan.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
2.5. Piasek.
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-13242
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-13242
2.6. Woda.
Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-1008
2.7. Betonowa kostka brukowa — wymagania.
2.7.1. Aprobata techniczna.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
techniczne;j.
2.7.2. Wyglad zewnetrzny.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesnigcia nie powinny
przekracza¢ 3 mm.
2.7.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej.
Nalezy zastosowac kostke brukowa betonowa o grubosci 8 cm.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugosci [ 3 mm,
- na szerokosci [ 3 mm,
- na grubosci [J 5 mm.

Kolor kostki brukowej zgodny z Dokumentacja Projektowa.
2.7.4. Wytrzymalo$¢ na Sciskanie
Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co
najmniej 10 kostek).
2.7.5. Nasiakliwo$é
Nasiakliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy i wynosi¢ nie wigcej niz 5%.
2.7.6. Odpornos¢ na dzialanie mrozu
Odporno$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.
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Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca, jezeli:

- prébka nie wykazuje pgknige,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie

zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

2.7.7. Scieralno$é

Scieralno¢ kostek betonowych okreélona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié nie wigcej niz 4 mm.
2.7.8. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

Cement:

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,,32,5”. Zaleca si¢
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1.

Kruszywo:

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-EN-13242 Uziarnienie kruszywa powinno by¢
ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zalozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Woda:

Whasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiada¢ wymaganiom wg
PN-EN-1008

Dodatki:

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigkszg wytrzymato$¢, mniejsza nasigkliwo$¢ 1 wigksza odpornos$¢ na niskie
temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.
2.8. Masa zalewowa.

Masa zalewowa, do wypelniania szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04 lub

aprobacie techniczne;j.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w STWiORB D.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.
3.2. Uzywany sprz¢t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i warunkami okre$lonymi w

STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.

Roboty mozna wykonywac¢ recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowe;j,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT.
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania Og6lne".
4.2. Transport betonowych kostek brukowych.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe sg uktadane warstwowo na paletach. Kostka

betonowa moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu po osiggni¢ciu przez beton

min 70% wymaganej wytrzymalosci na $ciskanie.

4.3 Transport pozostatych materialow.

Pozostale materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy przed wpltywami
atmosferycznymi i rozsegregowaniem.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét.

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru. do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty.
5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczy¢ lini¢ kraweznika i o$ Scieku zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Dla $cieku umieszczonego migdzy jezdniami o$ $cieku stanowi 0§ wykopu pod tawe.

5.3. Wykop pod tawe.

Wykop pod wspélng tawe dla $cieku i kraweznika nalezy wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu konstrukeji szalunku
dla tawy z oporem. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod lawg powinien wynosi¢ co najmniej 0,97, wg normalnej metody
Proctora.

5.4. Lawa betonowa.

Do wykonania tawy nalezy zastosowac beton klasy C12/15
5.5. Wykonanie $cieku z kostki betonowej.

Nalezy zastosowa¢ kostke szara. Rodzaj i wymiary $cieku z kostki betonowej powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Nalezy wykona¢ $cieki uliczne przykraweznikowe z 4 rz¢déw kostki betonowe;j.

Na zaggszczonej warstwie podsypki cementowo-piaskowej nalezy utozy¢ kostke betonowa w ilosci rzgdéw zgodnej z Dokumentacja
Projektowa, zachowujac projektowana niwelet¢ $cieku. Spoiny o szerokosci 5 mm nalezy zala¢ zaprawg cementowo-piaskowa o
wytrzymato$ci co najmniej 25 MPa. Przed wypelnieniem spoin zaprawa, nawierzchnia $cieku powinna by¢ zwilzona woda z
dodatkiem 1% cementu. Glgboko$¢ wypelnienia spoin nie powinna by¢ mniejsza niz 4 cm. Wykonany $ciek z kostki betonowej w
okresie 7 dni nalezy pielegnowac przez pokrycie warstwa piasku i zwilzanie woda. Po zakonczeniu pielegnacji piasek nalezy usunag.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Og6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania Og6lne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot.
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Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do wykonania scieku z kostki
betonowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru. do akceptacji.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikdw biezacych badan wyrobu na $ciskanie.
Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m>
powierzchni kostek utozonych w nawierzchni). Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wykonania $cieku z kostki
betonowej powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci, ktére zostaly okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw
6.3. Badania w czasie roboét.
6.3.1. Zakres badan.
W czasie rob6t zwigzanych z wykonaniem $cieku z kostki betonowej nalezy sprawdzac:
- wykop pod tawe,
- gotowg tawe,
- wykonanie $cieku.
6.3.2 Sprawdzenie wykonania $cieku.
Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja:
a) niweleta $cieku, ktéra moze rézni¢ si¢ od niwelety projektowanej o [! 1 cm na kazde 100 m wykonanego Scieku,
b) réwno$¢ podluzna $cieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m dlugosci, ktéra moze
wykazywac¢ prze§wit nie wigkszy niz 0,8 cm pomigdzy powierzchnig Scieku a tata czterometrowa,
c¢) wypelnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego $cieku, przy czym
wymagane jest catkowite wypelnienie badanej spoiny,
d) grubos¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktdra moze si¢ r6zni¢ od grubos$ci projektowanej o [1 1 cm.
7. OBMIAR ROBOT.
Podstawowe wymagania dotyczace obmiaru rob6t zostaly przedstawione w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Jednostka obmiarowa jest metr (m) ustawionego i odebranego Scieku przykraweznikowego wraz z wykonaniem wszystkich
robot towarzyszacych opisanych w niniejszej STWiORB.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogélne zasady odbioru robét.
Og6lne zasady odbioru robdt podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru., jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug p. 6 niniejszej STWiORB, daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,
- wykonana tawa pod $ciek,
- wykonana pdsypka.
W przypadku niezgodnos$ci cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacja
Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.
9. PODSTAWA PLATNOSCL
Podstawa ptatnosci powinna by¢ zgodna z wymaganiami przedstawionymi w STWiORB D.00.00.00,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania 1 m §cieku z kostki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatow,
- wykonanie wykopu pod tawe,
- ew. wykonanie szalunku
- pielegnacja betonu i ew. rozbiérka szalunku,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j,
- ulozenie $cieku z kostki betonowej wraz z wypelnieniem spoin i pielggnacje Scieku,
- wypelnienie spoin,
- zasypanie zewngetrznej $ciany krawegznikéw gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

1. PN-EN-1340-2003 Roboty ziemne budowlane.

2. PN-EN-206 Beton zwykly.

3. PN-EN-13242 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

4. PN-EN-13242 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

5. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

6. PN-EN-1008 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

8. BN-77/6741-02 Kostka betonowa.

9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i

torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania.

10.  BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

11. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

10.2. Inne dokumenty.

12. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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D-06.02.01b ROW KRYTY Z RUR PP SPIRALNIE KARBOWANYCH
1. WSTEP

1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych zwigzanych z wykonaniem przepustu z rur polipropylenowych spiralnie karbowanych w ramach zadania pn:
,,Przebudowa drogi gminnej nr 104169R relacji Trzesn - Blizna polegajaca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem drogi w km
0+628 -1+226 str. prawa w granicy istn. pasa drogowego w m. Trze$n”
1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegbélowa specyfikacja techniczna (STWIORB) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt na drogach..
1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem przepustu
rurowego z PP wysokiej gestosci z rur spiralnie karbowanych pod zjazdami i rowu krytego fi 400
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.2. Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest z rur.
1.4.3. Przepust pod zjazdem — przepust (zwykle rurowy) pod zjazdem.
1.4.4. Polipropylen PP — Wysokoci$nieniowa polimeryzacja propylenu otrzymywanego z ropy naftowe;.
1.4.5. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polietylenu PP ktérego zewn¢trzna powierzchnia
rur jest uksztaltowana w formie spiralnego karbu o wielkosci i skoku zwoju dostosowanego do $rednicy rury.
1.4.6. Ztaczka do rur — element stuzacy do potaczenia dwdch odcinkéw rur, przy montazu przepustu.
1.4.7. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub $ruba zaciskajaca ztaczke, przy taczeniu dwdch odcinkéw rur.
1.4.8 Scianka czotowa - konstrukcja stabilizujaca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymujgca nasyp
1.4.9. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
STWIORB D- 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt
Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D- 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt
2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatow
Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania rob6t
2.2.1. Zgodno$¢ materiatéw z dokumentacja projektowa i aprobata techniczna Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz aprobata techniczna IBDiM
2.2.2. Rodzaje materialéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu sg:
— rury polipropylenowe PP spiralnie karbowane o SN 8 oraz ew. elementy taczace rury, jak zlaczki, paski zaciskowe lub $ruby,
odpowiadajagce wymaganiom aprobaty technicznej,
— material, stanowiacy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacja projektowa, np. mieszanka kruszywa
naturalnego (pospotka) odpowiadajaca wymaganiom PN-B-11111:1996 [7], o uziarnieniu 0-20 mm lub 0+31,5 mm,
— material do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocie, zgodny z dokumentacja projektowa - z ptyt azurowych 60*40*8
skarpy i przeciw skarpy oraz dna ptytami azurowymi o wymiarach 60*40*8
- obudowa kostka betonowa gr 6 cm na podsypce cementowo piaskowej
2.2.3. Skfadowanie materiatéw
Rury polietylenowe oraz zlaczki i paski zaciskowe nalezy przechowywac tak, aby nie ulegly mechanicznemu uszkodzeniu.
Podtoze, na ktérym sktaduje si¢ rury, musi by¢ réwne, umozliwiajace spoczywanie rury na karbach na catej dtugosci rury. Rury
mozna sktadowa¢ warstwowo do wysokosci max. 3,2 m. Rury ukladane swobodnie zaleca sie uklada¢ warstwami
prSTWIORBopadtymi wzgledem siebie. Okres skfadowania na wolnym powietrzu nie powinien przekraczac 2 lat.
Sktadowanie innych materiatéw powinno odpowiada¢ wymaganiom norm i STWIORB wymienionych w punkcie 2.2.2.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu
Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWIORB D- 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzgt stosowany do wykonania rob6t
Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania ze sprzgtu
dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak np.:
— koparka podsigbierna o pojemnosci tyzki 0,4 m3,
— ubijakiem spalinowym, ptyta wibracyjna, walcem lub innym sprzetem zageszczajacym,
— sprzgtem transportowym,
— sprzet do roztadunku rur,
(roztadunek moze tez by¢ wykonywany r¢cznie).
Uwaga: W czasie roztadunku rur nalezy zwraca¢ uwage, zeby nie uszkodzi¢ karbéw, np. przez zbyt energiczne wyciaganie rur, co
powoduje tarcie karbéw o podtoze.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowe;j,
ST, instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D- 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materialow
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Materiaty sypkie i drobne przedmioty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i nadmiernym zawilgoceniem.

Rury nalezy ulozy¢ rdownomiernie na catej powierzchni fadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwos$cia przesuwania si¢
podczas transportu. Nie nalezy dopusci¢, aby wigcej niz 1 m rury wystawat poza obrys $rodka transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robdt

Sposéb wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST.

W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji
podanych w zalacznikach.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie wykopow, np. pod fawe,

3. wykonanie fundamentu (fawy) pod rury, np. z mieszanki kruszywa naturalnego (pospoiki),

4. ulozenie rury na fawie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagajacych potaczenia

kolejnych dwoch rur ztaczka,

5. wykonanie zasypki przepustu,

6. obudowe wlotu i wylotu §ciankami prefabrykowanymi prostymi , umocnienie dna ptyta azurowa — 0,60m

7. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inspektora:

— ustali¢ lokalizacje robot,

— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia

robot oraz ustalenia danych wysokosciowych,

— usuna¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég, ogrodzen itd.,

— ew. odwodnic teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inzynierem.

Zaleca si¢ korzystanie z ustalen STWIORB D-01.00.00 [2] w zakresie niezb¢dnym do wykonania rob6t przygotowawczych.

5.4. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopéw pod tawg i ewentualne inne elementy rob6t powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Dobér sprzetu i
metody wykonania nalezy dostosowa¢ wymaganiom okreslonym w STWIORB D-02.00.00 [3].

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscia co najmniej + 2 cm.

Wykop nalezy wykona¢ w takim okresie, aby po jego zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ do wykonywania przepustu.

5.5. Lawa pod przepustem

Rury przepustu powinny by¢ uktadane na zaggszczonej warstwie podsypki (fawie) o grubosci ustalonej w dokumentacji projektowej,
z gruntu stabilizowanego cementem.

Podsypke nalezy zagesci¢ do 0,98 Proctora normalnego. Gérna jej warstwa o grubosci

réwnej wysokosci karbu powinna by¢ luzna, aby karby rury moglty swobodnie sie w niej zagtebic.

Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych przepustu wynosza:

— dla wymiar6w w planie = 5 cm,

— dla rzgdnych wierzchu tawy * 2 cm.

5.6. Utozenie rur na tawie

Utozenia rury na fawie nalezy dokona¢ po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.

Zaleca si¢ uktada¢ rur¢ w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dtugo$ci, wynikajaca z asortymentu
produkcji i mozliwosci transportowych.

W innych przypadkach, przepust ztozony z dwéch lub wigkszej liczby rur powinien mie¢ polaczenia zlaczkami poszczegdlnych
odcinkéw rur.

Laczenie dwoch odcinkéw rur polega na:

— ulozeniu na tawie ztaczki,

— potozeniu na ztaczce dwoch sasiednich koncoéw rur,

— zamknieciu ztaczki,

— zatozeniu w ztaczce paskéw lub $rub zaciskowych i zaciagniecie ich.

W przypadku gdy przepust ulozono na tawie, po uprzednim potaczeniu odcinkdw rur poza tawa, nalezy sprawdzi¢ skuteczno$é
potaczen miedzy rurami.

Rur¢ przepustu po ulozeniu nalezy ustabilizowa¢ w taki sposéb, aby nie zmienitla swojego potozenia w czasie zasypywania
przepustu. Mozna dokona¢ tego podsypka wspierajaca.

Przycigcie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpy mozna wykona¢ przed montazem przepustu lub tez na budowie po wykonaniu
nasypu.

5.7. Zasypka

Zasypka do wysokosci co najmniej 30 cm ponad gérna krawedz przepustu zaleca si¢ wykona¢ mieszanka kruszywa naturalnego o
frakeji 0 + 31,5 mm o klasie niejednorodnos$ci D5 lub piaskiem gruboziarnistym. Za zgoda Inzyniera, do zasypki mozna uzy¢ piasku
lub gruntu rodzimego.

Zasypka powinna by¢ wykonywana:

— réwnomiernie i rtéwnoczesnie z obu stron przepustu,

— warstwami o grubos$ci dostosowanej do wysokosci zasypki, zaggszczonymi do wskaznika

zageszczenia o 0,98,

— ze zwréceniem uwagi, aby $rednica ziaren kruszywa, uktadanego bezposrednio na rurze,

nie przekraczata wielkosci skoku karbu zewngtrznego rury.

Szczegdlnie starannie nalezy wykona¢ podsypke wspierajaca przepust, umieszczona nad tawa. Material na podsypke wspierajaca
powinien odpowiada¢ wymaganiom mieszanki z kruszywa 020 mm dla tawy
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.5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu

5.8.1. Rodzaje umocnien skarp

Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu powinno odpowiada¢ dokumentacji projektowej. Umocnieniu podlega dno oraz
skarpy bezposrednio przy wylocie .

5.9. Roboty wykonczeniowe

Do rob6t wykonczeniowych naleza prace zwiagzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do istniejacych warunkéw terenowych,
takie jak:

— odtworzenie przeszkod czasowo usunietych, np. parkanéw, ogrodzen nawierzchni, chodnikéw, kraweznikéw itp.,

— niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robdt roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t

Og6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6

6.2. Badania przed przystagpieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu

i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialéw wykonane
przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2,

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykona¢ w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

. e . Czestotliwose e
Lp. Wryszezegolnienie robdt i . Wartosc1 dopuszczalne
- badan
1 | Lokalizacja 1 zgodnosc granic terenu I Wz pktu 5 1 dekumentacy
. . . Taz . .
robot z doloumentacya projektowa ‘ projektowe;
2| Wykonanie wykopow Biezaco Wz pkm 3
3 | Wyvkonanie fundamentu (lawvy) . . -
o - Biezaco We pktu 3
przepustu - =
4 | Ulozenie rur przepustu na lawie Biezaco We plktu 5
5 | LZasvpka przepustu Biezaco We pktun 5
6 | Umocmene skarp przy wlocie 1 - . -
. AP pre} Biezaco We pktu 3
wvlocie przepustu
7| Wykonanie robot wykonczemowych Ocena ciagla Wz pkm 5

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1]pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) kompletnego wykonania rowu krytego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoélne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie wykopu,

— wykonanie fawy fundamentowe;.

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00

»Wymagania ogélne” [1] oraz niniejszej STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00

»Wymagania ogélne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe

Cena wykonania 1 m kompletnego rowu krytego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie roboét,
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— przygotowanie podioza,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— wykonanie przepustu z wykopem, tawa, utoZeniem rur, zasypka, umocnieniem wlotu i wylotu
wedlug wymagan dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzgtu.

9.3. Sposéb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza STWIORB obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane
do rob6t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (STWIORB)

1. D-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

10.2. Normy

6. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

48. .ZALACZNIKI

ZAYLACZNIK 1

RURY POLIPROPYLENOWE

Charakterystyka rur polipropylenowych PP

Rury do przepustéw wykonane s3 rurami o $ciance profilowanej. Rura ma konstrukcj¢ dwuscienna, w ktdrej zewnetrzna
Scianka jest pofalowana, a wewnetrzna gladka. Obie $cianki taczone sa ze sobg na etapie wyttaczania tworzac lita konstrukcje. Do
produkcji rur i ksztattek wykorzystywany jest polipropylen nowej generacji, ktéry charakteryzuje si¢ mi¢dzy innymi wysoka
wytrzymatoscia. Rury PP moga by¢ stosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogélnosptawnej, a dzigki duzej
odpornosci termicznej i chemicznej moga by¢ z powodzeniem wykorzystywane do budowy przepustéw, bezci$nieniowych sieci
przemystowych.

Rury sa lekkie, dzieki czemu ich montaz jest szybki i nie wymaga stosowania cigzkiego sprz¢tu budowlanego

Przy niewielkiej wadze rury posiadaja duza sztywno$¢ obwodowa - nie mniejsza niz 8kPa (klasa cigzka), dzigki czemu
moga by¢ stosowane we wszystkich warunkach obciazen zewngtrznych, a przy ich ukltadaniu w terenach zielonych mozna stosowaé
mniej rygorystyczne warunki montazu (montaz umiarkowany lub montaz niedbaly - patrz :wskazéwki dla projektantéw),

Rury produkowane sg bez kielichéw 1 taczy si¢ je ze soba przy pomocy dwuzlaczek; tego typu rozwigzanie obniza koszt
rur i zapewnia wigksza "elastycznos¢" w budowie studni i podlaczen a takze zmniejsza ilo§¢ ewentualnych odpadéw (scinkéw rur),

Zakres temperatur roboczych dla rur z polipropylenu wynosi od -20°C do +110°C dzigki czemu mozliwy jest montaz
rurociggéw w temperaturach ujemnych jak tez transport medidw o stosunkowo wysokich temperaturach,

Duza odporno$¢ chemiczna polipropylenu sprawia, ze rury moga by¢ stosowane nie tylko do budowy sieci sanitarnych,
deszczowych i ogélnosptawnych, ale rdwniez grawitacyjnych rurociagéw przemystowych, ktére moga byc uktadane w gruntach
zanieczyszczonych substancjami chemicznymi (np. wysypiska $mieci, sktadowiska odpadéw przemystowych),

Polipropylen charakteryzuje si¢ duza udarno$cia, co oznacza, ze rury bez uszkodzen bgda mogly lepiej "znies¢" trudne
warunki montazu,

Polietylen, charakteryzuje si¢ najwigksza odporno$cig na zuzycie $cierne wsrdd materiatéw stosowanych do produkcji rur
kanalizacyjnych.

Rura, jako konstrukcja podatna, wspotpracujac z otaczajaca zasypka, wykorzystuje zjawisko przesklepienia obcigzen
powodujac, w zalezno$ci od wysokosci naziomu, przenoszenie przez rur¢ okoto 30% obciazen zewngtrznych, a pozostala czgs¢
obciazen — przez otaczajacy grunt.

Surowcem wykorzystywanym do produkcji rur jest kopolimer blokowy polipropylenu oznaczany skrétem PP- B.

Konstrukcja rur

Rury systemu PP - K2 - Kan s rurami o $ciance profilowanej (ang. Structured Wall Pipe - SWP). Rura powstaje w wyniku
polaczenia ze soba wspétbieznie wytlaczanych dwéch rur: zewnetrznej - pofalowanej i wewnetrznej - gladkiej. Obie rury
polaczone sa ze soba molekularnie tworzac jednorodna konstrukcj¢. Rury o takiej strukturze nazywane sa rurami o
podwdjnej Sciance (ang. Double Wall Pipes - DWP). Dzi¢ki takiej wlasnie konstrukcji $cianki, przy niewielkiej wadze rury
mozna zapewni¢ jej duza sztywno$¢ obwodowa. Rury systemu K2 - Kan produkowane sa w klasie sztywnosci obwodowej 8
kPa, co odpowiada rurom typu ciezkiego. Rury PP K2 - Kan sg blisko, 15 - krotnie 1zejsze od kamionkowych i 20 - krotnie
Izejsze od betonowych.

Warstwa zewngetrzna rur PP K2 - Kan posiada kolor pomaranczowo - brazowy, a warstwa wewngtrzna jest w kolorze jasno
- popielatym (barwa korzystniejsza dla inspekcji CCTV).
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Odpornos¢ chemiczna

Polipropylen jest materialem o duzej odpornosci chemicznej. W przypadku zastosowania rur K2 - Kan do budowy
rurociggdéw transportujacych inne media niz $ciezki socjalno - bytowe lub wody deszczowe w razie watpliwosci nalezy sprawdzi¢ ich
odporno$¢ chemiczng na zwiazki zawarte w $ciezkach. Informacje te mozna znalez¢ w tabelach odpornosci chemicznej tworzyw
sztucznych (np. ISO/TR 10358) lub uzyska¢ bezposrednio u producenta.

Przyjmuje sig, ze rury polipropylenu pracujace w systemach grawitacyjnych (tj. bezci$nieniowych) moga transportowac
media o temperaturze do +110°C. Jednoczesnie, rury z polipropylenu moga by¢ stosowane w temperaturach ujemnych dochodzacych
do -20°C. Oznacza to, mi¢dzy innymi, Ze rury moga by¢ bez wigkszych probleméw uktadane w gruncie w warunkach zimowych.

Informacje dla projektantéw

Projektowanie rurociaggdw z rur K2 - Kan zasadniczo nie r6zni si¢ od projektowania rurociggdw z rur z tworzyw
termoplastycznych innych systeméw. Biorac pod uwage uksztattowanie zewngetrznej powierzchni rury nalezy jedynie zwrdci¢ uwage
na to, aby do wykonywania poszczegdlnych warstw strefy ochronnej rury (podsypka i warstwy obsypki do wysokosci 20 - 30 cm
powyzej wierzchu rury) uzywaé materiatu nie zawierajacego czastek wigkszych niz 8 mm.

Na podstawie wynikéw badan prowadzonych w ramach projektu sponsorowanego przez TEPPFA (Europejskiego
Stowarzyszenia Rur i Ksztattek z Tworzyw Sztucznych) i APME (Stowarzyszenia Europejskich Przetwércéw Tworzyw Sztucznych)
stwierdzono, mi¢dzy innymi, ze procedur¢ obliczen wytrzymato§ciowych rur z tworzyw sztucznych uktadanych w gruncie mozna z
dobrym skutkiem znacznie uprosci¢. Z opracowanych wywtycznych wynika, ze wielko$¢ ugigcia rur bezposrednio po zakonczeniu
prac montazowych zalezy od warunkéw montazu i klasy sztywno$ci obwodowe;j rur.

Przyjeto trzy typy warunkéw montazu:
1. Montaz staranny

Dno wykopu jest wyréwnane, a kamienie i inne twarde elementy usunig¢te z wykopu. W przypadku, gdy dno wykopu jest
sztywne (np. grunty gliniaste), z niezaggszczonego piasku wysypywana jest podsypka grubo$ci ok. 20 cm (gdy grunt rodzimy jest
piaszczysty, to stosowanie podsypki nie jest potrzebne). Na tak przygotowanym dnie wykopu uktadana jest rura i przestrzen po obu
jej bokach wypetniana jest, jezeli si¢ do tego celu nadaje, gruntem rodzimym lub dowiezionym na plac budowy piaskiem. Obsypka
wysypywana jest warstwowo do wysokosci wierzcholka rury z jednoczesnym zaggszczeniem wysypywanego piasku tak, aby rura
miata dobre podparcie. Nastgpnie piasek po obu stronach rury jest zaggszczany mechanicznie do wartosci 98 - 100 % standardowe;j
warto$ci Proctora. Nastgpna warstwa grubosci ok. 30 cm jest wysypywana nad rur¢ i zaggszczana podobnie. Procedura ta jest
powtarzana az do catkowitego wypelnienia wykopu lub do momentu uzyskania warstwy o catkowitej grubosci min. 90 cm powyzej
wierzchu rury. Pozostale wypelnienie wykopu jest wowczas zaggszczane przy wykorzystaniu koparki (lub przez przejazd innego
cigzkiego sprze¢tu budowlanego).

2.  Montaz umiarkowany

Ten typ montazu mozna stosowac tylko wtedy, gdy grunt rodzimy jest piaszczysty. W tym przypadku obsypka nie jest
wykonywana w osobno zaggszczanych warstwach 30 cm grubosci, lecz rura obsypywana jest piaskiem do wysokosci ok. 60 cm
powyzej jej wierzchu, po czym wykonywane jest jego zaggszczenie. Zwracana jest uwaga na w miar¢ doktadne rozprowadzenie
piasku po obu stronach rury. Zageszczenie wypetnienia wykopu wykonywane jest przy uzyciu sprzetu cigzkiego.

3. Montaz niedbaty

Podczas montazu tego typu nie jest wykazywana zadna szczegélna troska. Dno wykopu jak i zageszczanie gruntu
wypelniajacego wykop dokonywane jest jedynie przy uzyciu koparki. Zagg¢szczanie nie odbywa si¢ warstwami, lecz po catkowitym
wypelnieniu wykopu przjezdza po nim cigzki sprzet (np. koparka). W gruntach gliniastych nalezy zwréci¢ uwage jedynie na to, aby
duze kawatki gliny nie uszkodzity rury.

Uwaga! Typ zasosowanego montazu winien uwzglgdnia¢ takze lokalizacj¢ rurociagu. Kiedy jest on uktadany w drodze, to
ze wzgledu na wymagany stopien zaggszczenia gruntu pod droga musi by¢ konieczne zastosowanie montazu starannego. Kiedy
rurocigg uktadany jest w terenach zielonych, gdzie nie ma ci¢zkiego ruchu kotowego i ostateczne uksztattowanie terenu jest bez
znaczenia - dopuszczalne jest zastosowanie montazu niedbatego.

Transport i skladowanie

Przy transporcie i sktadowaniu rur nalezy stosowa¢ zasady analogiczne jak dla innych rur z tworzyw termoplastycznych:

Zatadunek i roztadunek rur zazwyczaj wymaga uzycia podno$nika widtowego lub dzwigu; nalezy zwraca¢ baczng uwage,
by nie uszkodzi¢ rur - nie wolno stosowaé zawiesi z tancuchéw lub lin stalowych (uzywac lin lub paséw z tworzyw sztucznych,
konopnych itp.);

Rury transportowa¢ na samochodach o odpowiedniej dtugosci i réwnej podlodze pozbawionej ostrych krawedzi -
ewentualny nawis rur nie moze by¢ wigkszy niz 1 m;

Rury przewozone luzem moga by¢ roztadowywane r¢cznie z zachowaniem odpowiednich srodkéw ostroznosci - rur nie
wolno zrzuca¢ z samochodu ani ciagna¢ po ziemi;

Rury sktadowane luzem winny by¢ uktadane na podktadach ulozonych na réwnym podlozu wolnym od kamieni i w
odstepach nie wigkszych niz 2 m, a konce rur nie powinny wystawaé poza podklady wigcej niz 1 m: po bokach winny znajdowac sig¢
odpowiednio wysokie wsporniki boczne rozstawione w odstgpach takich samych, jak podktady; brak kielichéw pozwala na uktadanie
rur jedna na drugiej w rownej pryzmie (bez wysuwania kielichéw lub stosowania przektadek);

Wysoko$¢ sktadowania rur nie moze przekracza¢ 3 m , o ile to mozliwe rury nalezy przechowywa¢ w fabrycznym
opakowaniu; przy warstwowym sktadowaniu rur ramki wiazki wyzszej nalezy ustawia¢ na ramkach nizszej wiazki rur;

Termin sktadowania rur na wolnym powietrzu liczony od daty ich produkcji do dnia ulozenia w gruncie nie powinien by¢
dtuzszy niz 12 miesigcy; w przypadku watpliwosci nalezy skontaktowa¢ si¢ z producentem.

ZALACZNIK 2

ELEMENTY WYKONANIA ROWU KRYTEGO
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2.1. Nadsypka

Grubos$¢ nadsypki nad przepustem uzalezniona jest od $rednicy rury i obciazenia. Minimalna grubo$¢ nadsypki, tacznie z
warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni, dla rur o §rednicy 600 + 1000 mm, powinna wynosi¢ od 0,5 $rednicy rury do max. 12 m.
W przypadku gdy warstwy konstrukcyjne nawierzchni sa grubsze niz zalecana minimalna nadsypka, to jej grubo$¢ nad rurg powinna
wynosi¢ minimum 0,10 + 0,15 m, mierzac od karbu rury do spodu nawierzchni.

Inne maksymalne i minimalne grubos$ci zasypki dopuszcza si¢ pod warunkiem wykazania obliczeniowo, Ze nie zostanie
przekroczona dopuszczalna deformacja rury.

2.2. Posadowienie

Przepust mozna wykona¢ na gruncie dowolnego typu, przy spelnieniu odpowiednich wymagan dostosowujacych do
nos$nosci podioza.

W przypadku posadowienia przepustu na plastycznym podiozu gliniastym lub namutach nalezy wykonaé warstwe
odcinajaca, np. z geowtdkniny o wytrzymatosci na rozrywanie min. 7 kPa (rys. 5).

W przypadku gruntu wysadzinowego podsypke wykonuje si¢ z posp6tki o maksymalnej $rednicy ziaren 20 mm; grubosé
warstwy minimum 15 cm, a w miejscu spodziewanej ztaczki min. 10 cm. Zaleca si¢, aby podsypke ulozy¢ wéwczas w kierunku
podluznym i poprzecznym, zgodnie z rysunkiem 6. Podobna konstrukcj¢ podsypki zaleca si¢ wykonywaé na przemarzni¢tym dnie
wykopu w okresie zimowym.

Alternatywnie mozna wykona¢ na czg¢éci (np. na obrukowanym wlocie i wylocie) przepustu lub pod catym przepustem
fawg betonowa (rys. 10).

2.3. Ulozenie rur

Dtugo$¢ przepustu powinna by¢ dostosowana do poziomu jego ulozenia, kata przecigcia przepustu z osig drogi i
zakonczenia zaleznego od $cigcia konca zgodnego z pochyleniem skarpy nasypu (ew. bez $cigcia).

Laczenie dwoch odcinkéw rur dokonuje si¢ ztaczka zaciskowa (rys. 2 i 3), ktdrej konce nastgpnie dociska si¢ paskami lub
Srubami (rys. 4) zaciskowymi. Dlugo$¢ koncowego, skrajnego odcinka rury nie powinna by¢ mniejsza od 1 m (rys. 7).

2.4. Zasypka

rzepust jednorurowy powinien mie¢ zasypke z gruntu przepuszczalnego, wykonana wg rysunku 8, a dwururowy wg rys. 9.
Pozostata cze$¢ nasypu nad przepustem nalezy wykonac¢ wedlug zasad okreslonych dla gruntéw nasypowych.

2.5. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie

Ze wzgledéw wytrzymato$ciowych rur, wlot lub wylot przepustu nie wymaga specjalnych umocnien. Nie ma potrzeby
wykonywania $cianek czotowych przy przepuscie. Umocnienie wlotu lub wylotu mozna rozwaza¢ do ochrony skarp przed woda, dla
przepustéw o srednicy wigkszej od 30 cm, zwlaszcza przy wlocie zatopionym.

Przyktadowy spos6b umocnienia skarpy betonowa kostka brukowg lub elementami kamiennymi przedstawiono na rysunku 10.

ZAYL.ACZNIK 3

RYSUNKI
(wg producenta rur)

Rys. 2. Przyktad ztaczki zaciskowej do potaczenia dwéch rur polietylenowych
a) Widok gérnej czgsci ztaczki dwudzielnej, b) Przekrdj poprzeczny ztaczki dwudzielne;j,
¢) Przekrdj poprzeczny ztaczki jednodzielnej (Uwaga: Producent dSTWIORBarcza réwniez inne typy ztaczek)

Rys. 1. Karby na rurze polietylenowej
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51



Rys. 3. Dwa odcinki rur polaczone ztaczka zaciskowa z blachy stalowej grubosci 3 mm ocynkowanej galwanicznie (Istnieja réwniez
ztaczki plastikowe)

00

Rys. 4. Sruba zaciskowa na ztgczce metalowej taczacej dwa odcinki rur (Istniejg réwniez ztgczki plastikowe)

$ruba M-10

L25x25x3

obejma stalowa
- blacha gr. 3 mm
ocynkowana galwanicznie

Rys. 5. UlozZenie rur przepustu na stabym gruncie
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StABY GRUNT GEOWLOKNINA

PODSYPKA PIASKOWA

Rys. 6. Sposdb wykonania podsypki pod przepustem, posadawianym na gruncie wysadzinowym
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POZIOM WODY

NAJNIZSZY MOZLIWY
\POZIOM WODY

|
| | ~
| N
0,5d ' \ ~
- RN RS dy - o[ e
[
‘ >50m 510m PODSYPKA
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NIEWYSADZINOWEGO

Rys. 7. Koficowy, skrajny odcinek rury nie powinien by¢ krétszy od 1 m
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NASYP

PLANOWA Zt ACZKA

S

-
L_tga

s - szeroko$¢ nasypu na poziomie utoZzenia rury (przepustu)
a - kat skrzyzowania osi przepustu z osig drogi

Rys. 8. Zasypka nad przepustem jednorurowym

POZIOM NAWIERZCHNI

v
D/2) 0,25m D D/2 >025m

H>0 i H)40m

ZASYPKA

PODSYPKA WSPIERAJACA

" wymiar moze byé zwiekszony dla gruntéw wrazliwych na przemarzanie
2w miejscu zlaczki min. 0,10 m

Rys. 10. Przyktad umocnienia skarpy przy wlocie przepustu za pomocg drobnowymiarowych elementdéw z betonowej kSTWIORBKki
brukowej lub kamienia
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D 09.01.01 "ZIELEN "

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robét
zwigzanych z zatozeniem i pielggnacja zieleni drogowej w ramach zadania pn:

,,Przebudowa drogi gminnej nr 104169R relacji Trzesn - Blizna polegajaca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem drogi w km
0+628 -1+226 str. prawa w granicy istn. pasa drogowego w m. Trze$n”

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z w/w zadaniem.
1 obejmuja:
wykonanie plantowania i humusowania wraz z obsianiem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidlowy rozwé;.

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewéw, kwiatdw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny.
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrSTWIORBu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkélce z pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m,
z wyraznym nie przyci¢tym przewodnikiem i uformowana korona.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wlasciwa dla krzewoéw lub forma drzewa utworzona w szkdtce przez niskie przycigcie przewodnika
celem uzyskania wielopedowosci.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w STWIORB D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p. 1.4.
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 1.5.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWIORB D-00.00.00
»Wymagania ogélne” p. 2.

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace charakterystyki:

ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w_pryzmach

nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

ziemia pozyskana w_innym miejscu i dSTWIORBarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnicta

korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkéw roslinnych
i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastéw, plewdw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w
pryzmach,
w sposdb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jako$ci kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami bytowymi z osadnikéw, z
osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako komponent do wyrobu
kompostu - PN-G-98011 [1].
Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni
sciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesigcy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawéz organiczny
przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

Nasiona traw najcze$ciej wystgpuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer normy wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu -
N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3.SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 3.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nast¢pujacego
sprzetu:
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glebogryzarek, plugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby.

watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki).

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p. 4.

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci

transportowanych materiatlow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 5.

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sa nastepujace:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien byé obnizony w stosunku do gazonéw lub
kraweznikéw o ok. 10 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajna (ok. 5 cm) i kompSTWIORB (ok. 2 do 3 cm)

przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem,

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstwa i wymieszana z kompSTWIORBem, nawozami mineralnymi
oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowaé watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabié,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrze$nia

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilo$ci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze STWIORB przewiduje inaczej,

na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m”, chyba ze STWIORB przewiduje inaczej,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu STWIORBatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapilo przez watowanie kolczatka, mozna juz nie

stosowaé walu gltadkiego

mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w STWIORB.

5.2.2. Pielggnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikoéw jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

nastepne koszenia powinny sie odbywaé¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysoko$ci 10 do 12 cm,

STWIORBatnie, przedzimowe koszenie trawnikOw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwszg potowe pazdziernika
koszenia trawnikOw w calym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym
czestos$¢ koszenia i wysoko$¢ cigcia, nalezy uzalezniaé od gatunku wysianej trawy,

chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac¢ recznie; $rodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy
stosowac z duza STWIORBrozno$cia i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okolo 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki nawozéw nalezy

przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

STWIORBatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWIORB D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p. 6.
Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen

okre$lenia ilo$ci zanieczyszczen (w m®)

pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

wymiany gleby jatowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubosci warstwy roz§cielonej ziemi,
ilo$ci rozrzuconego kompSTWIORBu

prawidtowego uwalowania terenu

zgodnodci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

gestosci zasiewu nasion,

prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania

okresOw podlewania, zwlaszcza podczas suszy.

dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gesto$ci wykietkowanych zdziebel trawy.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
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prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,.lysin”),
obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p. 7.
Jednostka obmiarowa jest:

m’ (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow.
Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi: zgodnie z przedmiarem.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m* robét D 09.01.01obejmuje:

roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowo6z ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie
kompSTWIORBu,

zakladanie trawnikéw,

pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kiacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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