Sciek podchodnikowy

obrzeze chodnika. gr.8 cm

ptyta chodnikowa 50x50x7 cm
kraweznik drogowy gr. 15 cm
warstwa spadkowa z betonu B25
podsypka cem. - piask. gr. 10 cm
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skarpa wykopu
$ciek skarpowy
podsypka cem. - piask. gr. 10 cm

PRZEKROJ A-A

6 |w. $c. z kostki bruk. gr.6cm
3| podsypka cement-piaskowa gr.3cm
10| w. odsgczajaca z piasku gr.10cm

0,08

podsypka cem.-piask. gr.10 cm A

N

warstwa spadkowa z betonu B30

0,40

humus gr.10 cm

PRZEKROJ B -B

Sciek skarpow

podsypka cem. - piask. gr. 10 cm

dno rowu chtonnego
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Ustugi Geodezyjne i Projektowe
Daria Lonczak Izbiska 31 A

tel. 14 69 90 13 e-mail. biuro@geo-projekty.pl

Przebudowa dr. gminnej nr 104169R relacji Trzesn - Blizna

OBIEKT polegajaca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem drogi w
km 0+628-1+226 str. P w gr. istn. pasa drogowego w m. Trze$h.
INWESTOR Gmina Niwiska 430, 36-147 Niwiska
SKALA.
NAZWA RYSUNKU Szczegdt konstrukeyjny - $ciek podchodnikowy
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PROJEKTANT mgr inz. Katarzyna SERAFIN PDK/0209/POOD/16 DATA.
w specjalnosci drogowej 06-2018
RODZAJ INWESTYCJI| FAZA BRANZA NR RYS.
PRZEBUDOWA | Projekt Wykonawczy DROGOWA 6.6




