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Kody CPV:

44621220-7 — Kotty grzewcze centralnego ogrzewania,

45331110-1 — Instalowanie kotlow,

45331000-6 — Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach.

45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowg

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych I klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

71320000-7 - Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania



Spis tresci

Dokumentacja techniczna dla branzy wodno-kanalizacyjnej i Sanitarnej...........cccooevvveveiiveneeriesnenn. 4
INSTALACJA Z KOTLEM NA BIOMASE DLA COTCWU....ooiiiiiiiiiiiiiieieeeee e 16
OPIS PROJEKOTWANYCH ROZWIAZAN ................................................................................ 17
Kociol na biomasg (PELEt) ........oiviiiiiiiiiiiei i 17
Armatura instalacyjna instalacji CO 1 CWU........ccoiiiiiiiiiiiieeee e 17
OpPiSs WYKONANTA TNSLATACTT ......c.veveiieiieiiecee e 18
RODOLY PIZYGOIOWAWECZE. ...ttt 18
WYLYCZNE O MONEAZUL ...ttt ettt b e n e nbe e nn e 18
ATMALUIA INSTAIACYJNE ... bbbttt bbb 19
Ogolne Wytyczne €leKtryCZNe ........ooovviiiiiiiiii e 19
POZOState WYLYCZINE ... eiiiiiiiiec e 19
UWAGE KONCOWE ..ot sssssssssess s ss sttt assssssssssssssnees 19
ZESTAWIENIE MATERIALOW T URZADZEN......c.oiiiiiiiniiniineineiseinsissse s esssesssenns 20
CZESC RYSUNKOWA ......cocviieiieesiieissssesiessiessses s tesss s ssasesses s sssssssesssssssesssssnsssssssnssssnssnsnsans 20



Dokumentacja techniczna dla branzy wodno-kanalizacyjnej i
sanitarnej

Zakres prac:
1. Opracowanie dokumentacji techniczno-wykonawczej niezbednych do zainstalowania kottow na
biomasg¢ na potrzeby przygotowania C.W.U i CO dla uzytkownikoéw prywatnych.
2. Wykonawca opracuje dokumentacjg:

e Dokumentacje¢ techniczno-wykonawczg dla celow realizacji inwestycji.

e Dokumentacje powykonawcza z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami

wprowadzonymi w trakcie montazu.

e Instrukcje eksploatacji, obstugi urzadzen.
Wykonawca jest zobowigzany we wlasnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez
Zamawiajacego danych oraz informowania Zamawiajacego o zauwazonych w nich wystepujacych
istotnych rozbiezno$ciach w odniesieniu do stanu faktycznego.
3. Wykonanie projektow elektrycznych oraz AKPiA
4. Podlaczenie do istniejacej instalacji C.W.U., C.O.1Z.W.
5. Podlaczenie drugiego zrodta ciepta (zrodet ciepta jezeli istniejg inne) do drugiej wezownicy bufora
w oparciu o wykonang dokumentacje.

Przedstawione w dokumentacji technicznej opracowania sg tylko materialem wyjsciowym i

pomocniczym dla wykonawcy do sporzadzenia wtasnych opracowan wykonania zadan wchodzacych

w sktad przedmiotu zamowienia.

Podstawa opracowania dokumentacji technicznej

1. Zalecenia inwestora,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004, nr 202 poz. 2072 z
pdzniejszymi zmianami),

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.),

4. Inne przepisy szczeg6lne 1 zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym oraz
procesem projektowania instalacji OZE i grzejnych m.in:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie



o Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy projektu budowlanego

5. Regulamin konkursu 3.1 Rozw6j OZE — projekty parasolowe - Nabor nr RPPK.03.01.00-1Z.00-18-
001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego.

6. Wyjasnienia Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Podkarpackiego dotyczace dziatania 3.1
Rozwdj OZE — projekty parasolowe z dnia 30.12.2016 r.

Gwarancja
W ramach przedmiotu zamdwienia ustala si¢ nastepujacy wykaz gwarancji:

- roboty montazowe - minimum 2 lata, liczone od dnia wyplaty ostatniej transzy dofinansowania
z Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Podkarpackiego o ktérej Inwestor poinformuje
Wykonawce,

- pompy ciepta - minimum 2 lata, liczone od dnia wyptaty ostatniej transzy dofinansowania z
Urzgdu Marszatkowskiego Wojewodztwa Podkarpackiego o ktorej Inwestor poinformuje
Wykonawce,

- na pozostaty osprzet instalacji OZE minimum 2 lata gwarancji liczonych od dnia wyptaty
ostatniej transzy dofinansowania z Urz¢du Marszatkowskiego Wojewoddztwa Podkarpackiego o ktorej
Inwestor poinformuje Wykonawce

- na sterowniki 2 lata gwarancji liczonych od dnia wyplaty ostatniej transzy dofinansowania z
Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Podkarpackiego o ktorej Inwestor poinformuje
Wykonawce

Czas realizacji serwisu maksymalnie 48 godzin od momentu zgloszenia awarii w okresie
gwarancji 1 po uptywie okresu gwarancji.

Wykonawca wskaze wyspecjalizowany serwis, ktory dokonywaé bedzie naprawy awarii,
usterek oraz przegladéw serwisowych. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia instrukcji
eksploatacji 1 przeszkolenia wilasciciela (mieszkanca ) budynku. Z przeszkolenia nalezy sporzadzi¢
protokdt z wyszezegdlnieniem co bylo przedmiotem szkolenia i przekaza¢ instrukcje. Do napraw
gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementéw o parametrach nie
gorszych niz uszkodzonych przed usterka. Wykonawca przeszkoli uzytkownikow instalacji oraz
osoby wskazane przez Inwestora w zakresie obstugi i eksploatacji wybudowanych instalacji OZE jak

rowniez wykona pierwszy rozruch instalacji.

Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1. Warunki sSrodowiskowe

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
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udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Rozwigzania technologiczne stosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska
naturalnego w $wietle obowiazujacego prawa. Z przepisow: Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.
U. z 2008 roku nr 25 poz. 150 ) oraz ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko wynika, iz planowana inwestycja nie wymaga sporzadzania raportu
oddziatywania na srodowisko.

Urzadzenia, ktére zostang zastosowane w projekcie beda posiada¢ wazne certyfikaty lub deklaracje
zgodno$ci z obowigzujagcymi normami. Realizacja zadania nie powoduje negatywnych zmian w

srodowisku.

. WarunkKi przestrzenne

Obiekty mieszkalne nalezace do osdb prywatnych, ktore objete sg przedmiotem zamowienia to przede
wszystkim budynki jednorodzinne, jedno lub dwu kondygnacyjne, o mato skomplikowanych
konstrukcjach potaci dachowych. W obiektach tych przygotowanie c.w.u. odbywa si¢ z
wykorzystaniem indywidualnych Zrodet ciepta. Potrzebna do tego celu energia pozyskiwana jest

glownie z wegla kamiennego, drewna, oleju, gazu lub energii elektrycznej.

OPIS WYMAGAN INWESTORA

Wymagania dotyczace materialow budowlanych i urzadzen:

Wszystkie materialty wyroby 1 urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzone;j
inwestycji beda fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych, posiadajace
odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci, oraz wszystkie normy synchronizowane obowigzujace
WUE.

Wymagania dotyczace sprze¢tu:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania i doboru jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet, bedacy wlasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy.
Wymagania dotyczace transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materialow. Materiaty 1
sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed

spadaniem, przesuwaniem lub przed uszkodzeniem.



Wymagania dotyczace wykonania robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja techniczng, harmonogramem
robot. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce zostang

przez niego poprawione na wlasny koszt.

Zakres prac obejmuje:
1. Demontaz wyeksploatowanego zrodta ciepta,

2. Dostawe 1 montaz, w oparciu o dokumentacj¢ techniczng, kottow na biomas¢ w budynkach
prywatnych, zgodnie z ponizszym zestawieniem:

3. Posadowienie kotta na biomase,

4. Podtaczenie uktadu kotlowego do istniejacej instalacji c.o.,

5. Montaz armatury, zaworu bezpieczenstwa, naczyn przeponowych i pozostatych elementéw wg
schematu technologicznego,

6. Instalacja uktadu sterujacego,

7. Wykonanie odprowadzenia spalin z kotta do komina, spelniajgcego wymagania okreslone w
dokumentacji technicznej,

8. Wykonanie ptukania oraz préb szczelnosci instalacji,

9. Zabezpieczenie instalacji przed korozja,

10. Napeknienie instalacji,

11. Uruchomienie instalacji,

12. Instruktaz uzytkownikéw potwierdzony protokotem,

13. Sporzadzenie instrukcji obstugi w jezyku polskim i przekazanie jej uzytkownikom,

14. Uzupelienie ubytkow $cian, stropow,

15. Inne elementy ujete w zalaczniku nr 7 do siwz (dokumentacja techniczna w czgdci dotyczacej
kotlow na biomas¢) i wzorze umowy stanowigcym (zatgcznik nr 6 do siwz),

16. Serwis uszkodzonych instalacji,

17. Reakcje serwisu w zadeklarowanym czasie.

Podpory i zawiesia:

1. rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i1 podpdr przesuwnych powinno by¢ zgodne z
wytycznymi producenta, chyba, ze projekt techniczny stanowi inaczej,

2. nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpor bez akceptacji projektanta instalacji lub

dostawcy przewodow, nawet, jezeli nie zmienia to zaprojektowanego ukladu kompensacji wydtuzen
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cieplnych przewodow i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i1 odksztatcen przewodow,
3. konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, osiowy

przesuw przewodu,

Tuleje ochronne:

1. przy przejéciach rurg przez przegrod¢ budowlang nalezy stosowac¢ tuleje ochronne,

2. w tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury,

3. tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewngetrznej wigkszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

e CO hajmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionows,

e o najmniej o | cm, przy przejséciu przez strop,

3. tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto S5cm z kazdej
strony, a przy przej$ciu przez strop powinna wystawac okoto 2cm powyzej posadzki,

4. przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rurg¢, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i
utrudniajgcym powstanie w niej napr¢zen $cinajacych,

5. przejécie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢é podporg przesuwna tego

przewodu.

Montaz armatury i urzadzen:

1. armatura i urzadzenia powinny odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura] instalacji,
w ktorej sg zainstalowane,

2. przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia,
3. armatura i urzadzenia powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcja montazu,

4. armatura i urzadzenia, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinny by¢ instalowane tak,
zeby byly dostepne do obstugi i konserwacji,

5. armaturg na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt

zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze,
6. armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji, dla umozliwienia

oprozniania poszczegolnych pionéw z wody, po ich odcigeciu. Armatura spustowa powinna byc¢

lokalizowana w miejscach tatwo dostgpnych i1 by¢ zaopatrzona w ztaczke do weza.

Wymagania Zamawiajgcego odno$nie przygotowania robot montazowych:
Z uwagi na specyficzny charakter inwestycji polegajacy na montazu instalacji w budynkach
prywatnych Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem robot uzgodni¢ termin realizacji z

Wiascicielem nieruchomosci. Montaz instalacji nie moze trwa¢ dluzej jak dwa dni w jednym
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budynku, dlatego tez Wykonawca winien posiada¢ pelne wyposazenie do zmontowania instalacji i
wykonania rozruchu.
W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie

oznakuje teren montazu.

Wymagania Zamawiajacego odnosnie architektury:

Roboty instalacyjne zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamodwienia powinny by¢
wykonywane tak, aby ograniczy¢ ich wptyw na architektur¢ budynkow. Chcac ograniczy¢ wptyw
wykonywanych robot na architekture budynkéw mozna:

e przejScia przez Sciany rurociggow instalacji wykona¢ w takich miejscach, aby w jak najmniejszym
stopniu wptywaé na wyglad budynkow.
o Wykorzysta¢ mozliwie najkrotsza droge pomigdzy transformatorem ciepta, a uktadem pompowym

i buforem c.w.u.

Wymagania jakoSciowe dotyczace materialow:

Dopuszczone materialy

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu zadania musza by¢:
¢ dopuszczone do obrotu i1 stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem (w tym w szczegolnosci
Prawem budowlanym 1 Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych) 1 spetniaé

wymagania obowigzujacych norm wlasciwych dla przeznaczenia zastosowania danego materiatu,

posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i
oznakowanie,

e nowe, nieuzywane, wlasciwie oznakowane i opakowane,

zgodne z zaleceniami producenta.

W oznaczonym czasie, na wyrazne polecenie Zamawiajacego, Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania materialow oraz odpowiednie $wiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych - wyrobow 1 materiatéw nieznanego
pochodzenia. Wszystkie materialty budowlane podlegaja biezacym badaniom na terenie montazu.
Wykonawca zapewni na swoj koszt niezb¢dne urzadzenia, instrumenty potrzebne do wykonania
probek i zbadania jakosci, uzytych materiatdéw oraz dostarczy wymagane probki materiatéw. Miejsca
do pobrania probek i1 przeprowadzenia badan wskazuje inspektor nadzoru inwestorskiego w
porozumieniu z Zamawiajacym.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo na kazdym etapie prowadzenia robot do przeprowadzenia na
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swoj koszt dodatkowych préob 1 badan, ktére maja na celu potwierdzenie jakosci wykonywanych lub
wykonanych robo6t, w tym montowanych lub zamontowanych urzadzen zlecajac przeprowadzenie
prob i badan wybranym jednostkom badawczym i specjalistycznym laboratoriom.

W przypadku, gdy ww. badania wykaza, ze jako$¢ urzadzen, materiatow nie jest zgodna z oferta
Wykonawcy i wymaganiami postawionymi przez Zamawiajgcego W dokumentach umownych, to
Wykonawca jest wowczas zobowigzany do zrefundowania Zamawiajagcemu wydatkow poniesionych
na te proby i badania, oraz do ponownego wykonania robot w sposéb zgodny z wymaganiami
Zamawiajacego.

Przeprowadzenie prob i badan nie wptywa na bieg i zmiang termindéw zapisanych w umowie.

Przechowywanie i skladowanie materialdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ 1 wilasciwosci. Miejsca
czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrgbie terenu montazu W miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem montazu W miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce i zaakceptowanych przez Inwestora.

Wymagania Zamawiajacego odnos$nie konstrukcji:

Na etapie projektowania oraz podczas wykonawstwa instalacji nalezy przewidzie¢ i
uwzgledni¢ wszelkie wilasciwosci konstrukcyjne elementéw budowlanych obiektow, takich jak:
dachy, stropy, $ciany zewngtrzne i wewngtrzne, pod wzgledem wplywu na nie robot zwigzanych z
montazem instalacji.

Roboty instalacyjne podczas wykonywania przedmiotu zamowienia powinny by¢
przeprowadzone tak, aby w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ich wptyw na konstrukcje obiektow.
Ewentualna ingerencja w Konstrukcj¢ obiektu powinna by¢ jak najmniejsza przy czym powinna
zapewni¢ trwato$¢, wytrzymato$¢ i prawidtowe wykonanie przewidzianych instalacji. Nalezy zwrécié
uwage na zastosowanie odpowiednich materialow wykonczeniowych.

Wymagania odno$nie rurociagéw i armatury:

Instalacje rurowe pomiedzy urzadzeniami nalezy wykona¢ z rur o odpowiednich $rednicach
zapewniajacych zalecany przeptyw wypelniajacego je czynnika. Rurociagi nalezy prowadzié
najkrotsza mozliwg trasg.

Armatura zamontowana na instalacjach powinna by¢ dobrana odpowiednio do $rednic rurociggdw,
ci$nien, przeptywow i warunkéw panujacych w instalacji. Armatura powinna by¢ tak zamontowana,
aby mozliwa byla jej bezproblemowa obstuga i konserwacja.
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Do armatury przewidzianej do tego typu instalacji nalezy zaliczy¢ minimum takie elementy jak:

e pompy obiegowe,

e zawory odcinajace,

e Zawory zwrotne,

e zawory odpowietrzajace, spustowe i separatory powietrza,

e zawory bezpieczenstwa,

e naczynia wzbiorcze,

e termometry i manometry.

Wszystkie materiaty kontaktujace sie z wodg pitng musza posiada¢ atest PZH lub réwnowazny.
Wymagania odnoS$nie izolacji:

Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelno$ci oraz potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robodt protokotem odbioru.
Izolacje nalezy zaprojektowac 1 zamontowac o grubosciach oraz w ilo$ciach gwarantujacych nalezyta
izolacje wszystkich rurociggow, wystepujacych w danym systemie, jako$¢ wykonania:

Roboty zostang przeprowadzone w sposob uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez wlasciwie
wykwalifikowanych robotnikow, a takze w pelnej zgodnosci z rysunkami i specyfikacja techniczng z
poszanowaniem materiatow i terenu wykonania.

Urzadzenia, materiaty i inne artykuty uzyte w robotach obj¢tych niniejszym zamowieniem maja by¢
nowe 1 o najwlasciwszym stopniu zaawansowania, a jako$¢ wykonania bedzie odpowiadata
najwyzszym standardom w kraju w zakresie produkcji materiatow 1 osprzetu dostarczonego dla
wykonania zamdwienia.

Cechy materialow 1 wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi

wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Kontrola jakosci robot:

Podstawowym dokumentem normujgcym calos$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest Prawo
Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994 r. 1 jej pdzniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 89 z 1994 r., poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami).

Zamawiajacy przewiduje kontrole wykonywanych prac przez bezposredniego uzytkownika, jednym
z obszarow bedzie kontrola prowadzonych robdt 1 protokolarne potwierdzanie jej wynikow.

Kontroli beda podlegaly w szczegolnosci:

e rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodno$ci z dokumentacja techniczng oraz warunkami

umowy,
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e stosowane gotowe wyroby instalacyjne w odniesieniu do ich zgodnosci z dokumentacjg

techniczna,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos$ci parametrow z danymi zawartymi w dokumentacjg techniczna,
e jakos¢ i doktadnos¢ wykonania prac,

e prawidlowos$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

e sposob wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnos$ci wykonania z dokumentacja

techniczng i umowa.

Roboty objete przedmiotowym zadaniem podlegaja nastepujacym typom odbiorow:

odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbidr czesciowy,

odbidr koncowy,

odbidr gwarancyjny.

Zakres przedmiotowy kazdego typu odbioru nalezy uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru oraz osobami
wyznaczonymi przez Zamawiajacego.
W celu rozpoczgcia koncowych czynno$ci odbiorowych nalezy spetnié¢ nastgpujace warunki:

e zakonczy¢ roboty objete umowa oraz ewentualnymi aneksami do umowy,

e zglosi¢ pisemne zakonczenie robot objetych umowg 1 ewentualnymi aneksami do niej,

e zgtosi¢ pisemnie Inspektorowi Nadzoru gotowo$¢ do odbioru koncowego oraz przedtozy¢ komplet
dokumentow odbiorowych,

e przekaza¢ protokoty badan, prob i sprawdzen instalacji,

Wymagania Zamawiajacego odnosnie wykonczenia:

Projektujac oraz wykonujac roboty zwigzane z montazem instalacji nalezy dazy¢ do tego aby jak w
najmniejszym stopniu ingerowa¢ w elementy wykonczenia istniejgcych obiektow (okladziny
wewngetrzne, elewacje, powtoki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, powtoki izolacji cieplnej
czy akustycznej i itp.). Jednak gdy pojawi si¢ koniecznos$¢ przeprowadzenia takich ingerencji podczas
wykonania robo6t instalacyjnych, to ich zakres i 1l0$¢ nalezy uzgodnic

z wlascicielem lub uzytkownikiem obiektu oraz wyznaczonym przez Zamawiajacego Inspektorem
Nadzoru.

Wszelkiego rodzaju otwory montazowe, przebicia, przejscia, itp., powstate w czasie prowadzenia prac
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instalacyjnych nalezy wykonczy¢ na podstawowym poziomie obrobek murarsko-tynkarskich. Do
zadan wiasciciela obiektu nalezy wykonanie ostatecznego wykonczenia miejsc zwigzanych z
prowadzeniem prac instalacyjnych, np. poprzez malowanie czy innego rodzaju wykonczenia. Za
wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementéw budowlanych i1 konstrukcyjnych obiektu nie
zwigzanych z wykonywang instalacjg lub w zakresie wigkszym niz wymaga tego montaz instalacji,
odpowiada Wykonawca i jest on zobowigzany do ich usunigcia na wlasny koszt, nie dotyczy to

uszkodzenia pokry¢ dachowych eternitowych, za ktére w cato$ci odpowiada wilasciciel/uzytkownik

obiektu.

Wymagania Zamawiajacego odnosnie zagospodarowania terenu:

Po zakonczeniu roboét instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do uprzatnigcia przekazanego
terenu oraz jego otoczenia, jesli zostalo wykorzystane do prowadzenia robdt. Zakres czynno$ci
obejmujacych uprzatnigcie terenu robot obejmuje m.in.: usunigcie niewykorzystanych materialow
oraz resztek materiatow wykorzystanych, usunigcie sprzetu, maszyn i urzadzen wykorzystywanych
podczas realizacji zadania, zlikwidowanie zaplecza socjalnego dla pracownikdéw, usunigcie innych

odpadow powstatych w trakcie prowadzenia robdt oraz uprzatnigcie otoczenia.

WYMAGANIA PRAWNE

Wykonanie przedmiotowych robot montazowych nie wymaga wcze$niejszego zgloszenia, na
podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 ppkt ustawy Prawo budowlane.

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem robot montazowych

Catos$¢ robot powinna by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadajacymi im
normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, jesli
dla okreslonych robot nie istniejg odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie beda miaty uznane 1

bedace w uzyciu normy 1 standardy europejskie (EN].

Przepisy prawne:

1) Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 243, p0oz.1623
Z pOzn. zm);

2) Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.,
nr 113, poz. 759 z p6zn. zm);

3) Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r.N192,p0z.881 z pdzn.
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zm.);

4) Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r., nr
25, poz. 150 z p6zn. zm);

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego

(Dz. U. z 2004r.nr202, poz.2072 z poézn. zm);

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemoéw oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w systemie oceny
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.

z 2004r. Nr 195, poz.2011);

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dniat 1 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobow znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zm.);

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U.

z 2003r. Nr47, poz. 401);

9) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r. Nr 118, poz.1263);

Dodatkowe wytyczne inwestorskie:
a) Zamawiajacy informuje, Ze interesuje go przede wszystkim wysoki poziom techniczny urzadzen
instalacji pomp ciepta oraz wykonania tych instalacji;
b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwy prawidtowy montaz OZE lub
z przyczyn technicznych nie bedzie mozliwy montaz pozostalych elementow ich instalacji w
budynku, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wskazania budynku zamiennego do wykonania
instalacji, ktory wpisuje si¢ w zatozenia ustalone dla odpowiedniego zestawu,
C) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wskazania budynku zamiennego do wykonania instalacji,
ktory wpisuje si¢ w zalozenia ustalone dla odpowiedniego zestawu, w przypadku gdy
wiasciciel/wlasciciele budynku zrezygnuja z uczestnictwa w projekcie.
d) Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamoéwienia spetlniajac w szczegolnosci
wymagania:
- ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. nr 243, poz.1623 z p6zn. zm.) oraz
przepisOw wykonawczych wydanych na podstawie ustawy,

- innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
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1) Uwarunkowania zwigzane z zakresem niezb¢dnych robot do wykonania przez wlascicieli

budynkow, w ktéorych zostana wykonane instalacje kotlow na biomase

a) w gestii wlasciciela budynku pozostaje zapewnienie w kazdym z pomieszczen przeznaczonych do
montazu zestawow OZE

- instalacji wody zimnej,

- instalacji elektrycznej posiadajacej niezbedne zabezpieczenia. Zaklada si¢, ze
instalacja elektryczna zostata doprowadzona do ww. pomieszczen, jezeli puszka potagczeniowa
przewodow instalacji elektrycznej znajduje si¢ w pomieszczeniu, w ktorym Wykonawca
bedzie instalowal gniazda elektryczne do zasilania urzadzen,

Do wtlasciciela budynku nalezy rowniez wykonanie robdt dostosowujacych pomieszczenie
przeznaczone do montazu urzadzen poprzez:

e zagwarantowanie niezb¢dnej do montazu powierzchni i wysokosci pomieszczenia,

e wykonanie utwardzonego, stabilnego i poziomego podtoza, na ktérym bedzie montowany

kociot na biomasg,

e zagwarantowanie warunkow, w ktérych temperatura pomieszczenia nie spadnie ponizej 5°C,
b) w gestii wlasciciela budynku pozostaje takze:

o wszelkie prace demontazowe, w tym mebli 1 zabudow, kolidujacych z montazem instalacji OZE,
e udostepnienie medidw niezbgdnych do realizacji robot.
Tab. Liczba instalacji do wytwarzania energii cieplnej dla gmin z Partnerstwa.
RODZAJ INSTALACJI Ios¢é

Energia z biomasy

Kociot centralnego ogrzewania opalany biomasg 15 kW 7
Kociot centralnego ogrzewania opalany biomasg 20 kW 12
Kociot centralnego ogrzewania opalany biomasg 25 kW 11

SUMA 30
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INSTALACJA Z KOTLEM NA BIOMASE DLA CO 1 CWU

Wprowadzenie systemu grzewczego na biomas¢ u danego klienta lub w danej lokalizacji jest
stosunkowo ztozone. Najprostszy konwencjonalny system sktada si¢ z kotta (weglowy,
gazowy lub olejowy) oraz systemu rozprowadzenia ciepta (najczesciej grzejniki). W systemie
na biomas¢ mamy do wyboru rézne paliwa i kotly, ale pomimo tego, ze czgsto nowe kotty
moga by¢ potaczone z istniejacy instalacja grzewcza, wymaganych jest wiele dodatkowych
urzadzen, tak aby caty system pracowat optymalnie. Dotyczy to skltadowania i1 przetwarzania
paliwa, dodatkowych kotlow, wariantu magazynowania energii oraz systemu usuwania
popiotu. Z tych powodow rzadko méwi si¢ o kotle na biomase w systemie, raczej mowi si¢ o
systemie na biomas¢. Wigkszo$¢ elementow w systemie na biomas¢ jest ze sobg wzajemnie
polaczonych, a wigc poprawne dzialanie systemu bedzie wymagalo zapewnienia
komponentow, ktore sg ze sobg kompatybilne oraz dostosowane do potrzeb danej lokalizacji.
Czesto odpowiedzialno$¢ za poszczegdlne systemy spoczywa na réznych poddostawcach, co
przektada si¢ na zwickszone ryzyko wystgpienia probleméow.

Wspotczesne kotly na biomas¢ moga pracowaé ze sprawno$ciag poréwnywalng do
nowoczesnych kondensacyjnych kottow gazowych. Sa one powszechnie stosowane w wielu
europejskich krajach, szczego6lnie w Austrii, Szwecji 1 Finlandii. Obecnie dostgpnych jest wiele
kottéw biomasowych opalanych r6znymi paliwami, o zréznicowanych mocach 1 stopniach
automatyzacji.

Zapton paliwa nastgpuje w komorze spalania, a kontrolowany przeptyw tlenu zapewnia
efektywne 1 catkowite spalanie. Gorace spaliny doprowadzane sg

do powierzchni wymiennika ciepta w celu podgrzewu wody. Gorgca woda moze by¢
wykorzystywana bezposrednio lub moze by¢ przechowywana w zbiornikach wodnych (np.w
zasobniku buforowym). Zasobnik buforowy pomaga pokry¢ zapotrzebowania w czasie
obcigzenia szczytowego 1 prowadzi do statej 1 energetycznie efektywnej pracy kotta, poniewaz
ma on mniej, ale dluzsze okresy pracy. Kotty biomasowe sg tak sterowne jak wspotczesne
kondensacyjne kotly gazowe: istnieje mozliwo§¢ nastaw wedlug indywidualnych potrzeb,

zarOWno na potrzeby centralnego ogrzewania,jak i cieptej wody uzytkowej.
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OPIS PROJEKOTWANYCH ROZWIAZAN
Kociot na biomasg (pelet)

Dobrano kociot do centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej spetniajacego wymagania ,,klasy

5” 0 wymaganych parametrach minimalnych:

WYSZCZEGOLNIENIE / OZNACZENIE - 15 20 25
Moc nominalna - nie mniejsza niz kw 15 20 25
Klasa kotta wg PN-EN 303-5 Emisja spalin — klasa 5,

sprawno$¢ — klasa 5
Kotly powinny spelnia¢ wymagania Dyrektywy EU o Eco TAK

Design i by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i finansoéw z dnia 01.08.2017, (Dz. U. z 05.09.2017, poz.

1690)
Powierzchnia grzewcza - nie mniejsza niz m? 20 | 25 | 30
Paliwo podstawowe Granulat z trocin — pelet fi 6-
8mm
Sprawno$¢ — nie mniejsza niz % 88
Maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze — hie mniejsze bar 1,8
Zakres regulacji temperatury — nie mniejszy niz St.C 55-90
Pojemno$¢ wodna kotta L 70 | 100 | 120
Zasilanie elektryczne V/Hz 230V/50Hz
Wyposazenie sterownika Wyswietlacz,
czujniki temperatury (CO, CWU,
zewngtrzny),
czujnik zatoru,
czujnik ptomienia,
zabezpieczenie temperaturowe,
zabezpieczenie termiczne
palnika,
Funkcje sterownika - sterowanie wentylatorami
nadmuchowy, wyciggowym i
podajnikiem

- plan pracy CWU

- sterowanie pompami CO,
cwu

- autom. rozpalanie i wygaszanie
kotta

- ustawienie dobowej pracy kotla
- sterowanie tygodniowe kotla,

- mozliwo$¢ podlaczenia
regulatora pokojowego

Armatura instalacyjna instalacji CO i CWU

Podlaczenie zimnej 1 cieptej wody oraz instalacji co wykona¢ zgodnie ze sztukg instalatorskg
rurami stalowymi 1 wielowarstwowymi z uwzglednieniem przeznaczenia, stosujac

odpowiednie ksztattki systemowe o potaczeniach zaciskanych, skrgcanych lub spawanych.
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Opis wykonania instalacji

Roboty przygotowawcze

Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace roboty przygotowawcze:

ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,

weryfikacja stanu instalacji elektrycznej budynku, w tym w pomieszczeniu, w ktérym
beda instalowane urzadzenia instalacji pompy ciepta,

weryfikacja staniu instalacji CWU i CO,

ustalenie z uzytkownikiem lokalizacji kotta 1 zbiornika paliwa, zasobnika cwu i
rozprowadzenia instalacji CO i CWU; do pomieszczenia gdzie zlokalizowany bedzie
kociot, musi by¢ doprowadzona instalacja elektryczna, instalacja cieptej i zimnej wody

oraz instalacja CO.

Wytyczne do montazu

Sposéb montazu urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta. Lokalizacje kotta nalezy

przewidzie¢ w pomieszczeniu technicznym, do ktérego doprowadzona jest instalacja cieptej 1

zimnej wody oraz instalacja CO, jak réwniez instalacja elektryczna odpowiadajaca

wymaganiom zastosowanych urzadzen.

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z czg$cig rysunkowa i opisowa projektu.

Wszystkie miejsca przebi¢ przez przegrody budowlane po wprowadzeniu instalacji nalezy

zaizolowaé pianka poliuretanowa wodoodporng, zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ wody,

gryzoni oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ minimum nast¢pujace roboty montazowe:

montaz kotla i wpigcie w obieg instalacji CO 1 CWU,

wykonczenie co najmniej zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przej$¢ instalacji
(tynk/ocieplenie, przej$cia przez $ciany, stropy, itp.) oraz skuteczne zabezpieczenie
przed wplywem warunkow atmosferycznych miejsc na zewnatrz obiektu, gdzie
prowadzone byly prace,

okablowanie, zaprogramowanie i uruchomienie automatyki kotta,

poinformowanie uzytkownika o zasadach bezpieczenstwa, zasadach obstugi kottowni 1

przekazanie instrukcji urzadzenia w jezyku polskim.

18



Armatura instalacyjna

Podtaczenie CO, zimnej i cieptej wody uzytkowej wykona¢ zgodnie ze sztuka instalatorskg
rurami stalowymi, lub/i wielowarstwowymi z uwzglednieniem przeznaczenia, stosujac
odpowiednie ksztattki systemowe zaciskane, skrecane, spawane. Na doplywie zimnej wody
zastosowa¢ zawodr odcinajacy, zawodr antyskazeniowy, zawér bezpieczenstwa, naczynie

wzbiorcze, oraz zawory spustowe przy podgrzewaczu i kotle.

Ogolne wytyczne elektryczne

Urzadzenia elektryczne podczas montazu nie moga znajdowac si¢ pod napigciem. Instalacja
powinna si¢ odbywa¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz ze sztukg elektryczng.
Wszystkie przewody elektryczne powinny by¢ prowadzone w korytkach lub rurach
ostonowych, na state przymocowanych do przegrod budowlanych.

W pomieszczeniu technicznym, w ktorym przewidziano montaz podgrzewacza z Kkottem

wiasciciel obiektu zapewnia o§wietlenie oraz instalacje elektryczna.

Pozostale wytyczne
Roboty przeprowadzi¢ w sposob jak najmniej ucigzliwy dla mieszkancéw / uzytkownikow
obiektu. Nalezy przewidzie¢ miejsce obslugowe dla wszystkich projektowanych urzadzen

I armatury, szczegolnie przy lokalizacji kotla, zasobnika cwu i zbiornika na paliwo (pelet).

UWAGI KONCOWE

Kociot na biomas¢ musi posiada¢ deklaracj¢ zgodnos$ci producenta i/lub certyfikaty zgodnosci
z dokumentem odniesienia (kryteria techniczne — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych
certyfikacji na Znak Bezpieczefistwa, PN lub Aprobata Techniczna) lub dokumenty
rOwnowazne.

Zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ co najmniej takie same parametry i cechy
jakosciowo-uzytkowe jak zaprojektowane w niniejszym opracowaniu z uwzglednieniem ich
przeznaczenia. Wszelkie zmiany parametrow urzadzen zawartych w projekcie musza by¢

uzgodnione z autorem projektu.
Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z:
- Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Polskimi Normami,
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- Obowigzujgcymi przepisami, rozporzadzeniami i Prawem Budowlanym.

ZESTAWIENIE MATERIALOW I URZADZEN

Zestawienie materiatow i1 urzadzen zgodnie ze schematem (Rys. 1 Schemat instalacji z kottem

na biomase¢ dla co i cwu).

Zawor antyskazeniowy DN20

Zawor termostatyczny CWU DN20
Zawor z filtrem DN20

Zawoér bezpieczenstwa CWU 1/2" 6 bar
Zbiornik przeponowy CWU 5I-20I
Zawor schfadzajacy kociot DBV1
Zawor zwrotny DN20

Zawor kulowy DN20

Pompa CWU

10. Zawor bezpieczenstwa DN20 2 bar
11. Zawor kulowy DN25

12. Zwor spustowy 1/2"

13. Naczynie przeponowe CO 121.-24.1
14. Kociot na biomase

15. Zawdr kulowy 1/2"

16. Reduktor ci$nienia 1/2"

17. Zawor kulowy DN25

18. Grupa bezpieczenstwa

19. Zawor zwrotny DN25

20. Zawor 4 drogowy z sitownikiem DN25
21. Zawor z filtrem DN25

22. Pompa CO

23. Zawor kulowy DN25

24. Zawor zwrotny DN25

25. Ksztattki ,nyple ,mufy ,Srubunki

26. Rurociagi stalowe ,izolacja rurociggdéw, okablowanie i uruchomienie kottowni

LoOo~NOULRAWNPRE

CZESC RYSUNKOWA

— Rys. 1 Schemat instalacji z kottem na biomasg dla co i cwu
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