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Załącznik nr 1
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: projektu pt. „Edukacja szansą na rozwój w Gminie Niwiska” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 9.2
Wszystkie wymienione pomoce dydaktyczne muszą spełniać następujące warunki – być przeznaczone do użytku w szkołach podstawowych. 
dotyczy laptopów i sprzętu multimedialnego): 
1. posiadać deklarację CE – deklaracja Conformité Européenne; 
2. posiadać certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu; 
3. w przypadku komputerów przenośnych – spełniają wymogi normy Energy Star 5.0; 
4. są fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich; 
5. posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim;
Część I 

Zamawiający: Stowarzyszenie Wieś Przyjazna Dzieciom  

Adres dostawy: 
Szkoła Podstawowa w Hucinie: 1 kpl. 

	Mikroskop

mikroskop optyczny o parametrach minimalnych: podwójny system oświetlenia z płynną regulacją jasności: światło przechodzące oraz odbite, oświetlenie diodowe LED, obiektywy achromatyczne 4x, 10x i 40x oraz okular szerokopolowy WF10x, zakres powiększeń: od 40x do 400x, stolik krzyżowy z uchwytem preparatów oraz precyzyjnymi pokrętłami przesuwu w płaszczyźnie poziomej w osi X i Y, mechanizm przesuwu preparatu posiadający noniusz (specjalną podziałkę zwiększającą dokładność odczytu), sześciogniazdowe koło z kolorowymi filtrami, wbudowany moduł zasilania bateryjnego – możliwość pracy na bateriach bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej, opcjonalna kamera mikroskopowa o rozdzielczości 2 megapikseli.
Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: przykładowe (min. 5) gotowe preparaty, narzędzia preparacyjne (szkiełka przedmiotowe szkiełka nakrywkowe, plastikowe pudełko na preparaty, pęseta, pipeta, probówka, patyczek preparacyjny, igła preparacyjna, papier do czyszczenia optyki, przylepne etykiety do opisywania preparatów, przeciwkurzowy pokrowiec na mikroskop, zasilacz sieciowy.
	8 szt

	Mikroskop z kamerą usb

mikroskop optyczny o parametrach minimalnych: podwójny system oświetlenia z płynną regulacją jasności: światło przechodzące oraz odbite, oświetlenie diodowe LED, obiektywy achromatyczne 4x, 10x i 40x oraz okular szerokopolowy WF10x, zakres powiększeń: od 40x do 400x, stolik krzyżowy z uchwytem preparatów oraz precyzyjnymi pokrętłami przesuwu w płaszczyźnie poziomej w osi X i Y, mechanizm przesuwu preparatu posiadający noniusz (specjalną podziałkę zwiększającą dokładność odczytu), sześciogniazdowe koło z kolorowymi filtrami, wbudowany moduł zasilania bateryjnego – możliwość pracy na bateriach bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej, kamera mikroskopowa o rozdzielczości 2 megapikseli.
Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: przykładowe (min. 5) gotowe preparaty, narzędzia preparacyjne (szkiełka przedmiotowe szkiełka nakrywkowe, plastikowe pudełko na preparaty, pęseta, pipeta, probówka, patyczek preparacyjny, igła preparacyjna, papier do czyszczenia optyki, przylepne etykiety do opisywania preparatów, przeciwkurzowy pokrowiec na mikroskop, zasilacz sieciowy.
	1

	zestaw preparatów biologicznych (100 szt preparatów)

W zestawie min. 100 preparatów, np.: przekroje poprzeczne i podłużne korzeni, łodyg, pni roślinnych, igły, liście, pączkujące drożdże, czarna pleśń, strzępki grzybów, kolonia bakterii, euglena, pantofelek, rozwielitka, stułbia, aparaty gębowe owadów, odnóża owadów, wymaz krwi ludzkiej, mięsień szkieletowy człowieka, nerw człowieka, jajo żaby.
	1

	zestaw preparatów mikroskopowych tkanki człowieka 

Zestawy preparatów mikroskopowych na szkiełkach o wym. 7,6 x 2,5 x 0,1 cm.
Zestaw zawiera min.  20 preparatów: np.
• Rozmaz krwi ludzkiej (z ust) 
• Mięśnie poprzecznie prążkowane, przekrój poprzeczny 
• Mózg (przekrój poprzeczny) 
• Tkanka wątroby 
• Nabłonek wielowarstwowy płaski, przekrój 
• Komórka nabłonkowa z jamy ustnej, cała 
• Tkanka tłuszczowa, przekrój 
• Chrząstka szklista, przekrój 
• Tkanka chrzęstna włóknista, przekrój 
• Jelito, przekrój poprzeczny 
• Żyła, przekrój 
• Tarczyca, przekrój 
	1

	zestaw preparatów mikroskopowych - co żyje w kropli wody

 Zestaw zawiera min. 10 preparatów np: 
• Okrzemki (różne formy) 
• Euglena zielona 
• Oczlik, cały 
• Wrotek wodny (Rotifera), cały 
• Stułbia - przekrój podłużny 
• Wypławek 
• Pijawka, przekrój podłużny 
• Gąbka słodkowodna, cała 
• Wrotek (Rotifera), cały 
• Pantofelek ogoniasty (Paramecium caudatum), cały 
	1

	zestaw preparatów mikroskopowych - preparaty zoologiczne

Zestawy preparatów mikroskopowych na szkiełkach o wym. 7,6 x 2,5 x 0,1 cm.

Zestaw zawiera 30 preparatów: 

• Trzy typy bakterii 

• Krew 

• Żaba (rozmaz) 

• Jednokomórkowy organizm zwierzęcy 

• Dafnia, rozwielitka 

• Tętnica i żyła, przekrój poprzeczny 

• Oko złożone owada 

• Dżdżownica, przekrój poprzeczny 

• Dżdżownica, przekrój poprzeczny 

• Aparaty gębowe kilku owadów 

• Macica królika, przekrój 

• Neuron, cały 

• Skóra żaby, przekrój 

• Pijawka, przekrój poprzeczny 

• Jelito królika, przekrój 

• Glista (samica), przekrój 

• Tasiemiec 

• Mięsień szkieletowy, przekrój podłużny 

• Ogon szczura, przekrój podłużny 

• Skóra ptaka, przekrój 

• Wirki, przekrój poprzeczny 

• Rybia płetwa, przekrój podłużny 

• Trzy typy bakterii (rozmaz) 

• Płuca ptaka, przekrój 

• Kijanka, przekrój podłużny 

• Kijanka, przekrój poprzeczny 

• Nabłonek wielowarstwowy, przekrój poprzeczny 

• Wątroba żaby, przekrój 

• Mięsień sercowy (odizolowany), cały 

• Mięsień poprzecznie prążkowany (odizolowany), cały 
	1

	preparaty biologiczne - zoologia

W zestawie min.10 preparatów, np.: odnóże muchy,, skrzydło ptaka, skrzydło motyla, rozmaz krwi ludzkiej. 


	1

	preparaty biologiczne - botanika

 Zestaw preparatów mikroskopowych zawierający 10 gotowych preparatów na szkiełkach o wym. 7,6 x 2,5 x 0,1 cm. Zestaw zawiera następujące preparaty: 
1. Koniuszek korzenia 
2. Wyka bób (korzeń) 
3. Koniuszek łodygi 
4. Łodyga dyni (przekrój podłużny) 
5. Łodyga dyni (przekrój poprzeczny) 
6. Łodyga kukurydzy (przekrój poprzeczny) 
7. Łodyga kukurydzy (przekrój podłużny) 
8. Łodyga słonecznika 
9. Pień lipy (przekrój poprzeczny) 
10. Pień lipy (przekrój podłużny)


	1

	zestaw magnesów sztabkowych 

Silne magnesy sztabkowe, zamknięte w twardych, plastikowych obudowach zewnętrznych, oznaczonych po jedenj stronie kolorem czerwonym (północ), a po drugiej niebieskim (południe). • wym. 8 x 2,2 x 1 cm • 2 szt.
	4

	zestaw magnesów podkowiastych

3 magnesy podkowiaste w różnych rozmiarach • wym. 7,5 x 5 x 1,3 cm; 9,5 x 6 x 1,7 cm; 16 x 8 x 2 cm.
	4

	model komórka roślinna

wykonana z PCV • wym. 30 x 20 x 51 cm
	1

	model komórka zwierzęca

• wykonana z PCV • wym. 30 x 20 x 51 cm
	1

	pęseta plastikowa

Pęseta wykonana z polimetylopentenu (PMP), z zaostrzonymi końcówkami • dł. 11,5 cm.
	1

	zestaw szkiełek podstawowych

• wykonane ze szkła • 50 szt. • wym. 76 x 25 x 1 mm
	5

	zestaw szkiełek nakrywkowych

• wykonane ze szkła • 100 szt. • wym. 22 x 22 mm
	5

	wskaźniki pH

Książeczka z papierkami wskaźnikowymi do mierzenia pH w zakresie od 1 do 14 • 100 szt.
	5

	plansza system roślin 

Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym o gramaturze 250 g. Ofoliowana i wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę. 
• wym. 68 x 98 cm
	2

	plansza budowa i replikacja DNA 

Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm,
	1

	plansza budowa kwiatu, zapylenie, zapłodnienie

Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm
	1

	plansza budowa i rodzaj korzeni

Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm
	1

	plansza zmysły człowieka

Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym o gramaturze 250 g. Ofoliowana i wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę. 
• wym. 68 x 98 cm
	1

	plansza ciąża, rozwój płodu

Wymiary:
70 cm x 100 cm

Wykonanie:
Papier kredowy o gramaturze 250 g. Ofoliowana, wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę.


	1

	mały atlas anatomiczny 

· Oprawa: miękka foliowana,

· Wymiary: 165 x 235 mm


	4

	przewodnik do rozpoznawania drzew

min. 100 gatunków drzew i krzewów
	4

	przewodnik rośliny i zwierzęta

min. 100 gat rośli i zwierząt
	4

	atlas pogoda i klimat

· Oprawa: miękka foliowana,

· Wymiary: 165 x 235 mm


	4

	atlas ptaków w Polsce

Ilustrowana encyklopedia zawierająca zdjęcia i opisy większości gatunków ptaków występujących w Polsce, zalecany format: 21 x 27,5 cm, oprawa twarda, dołączona płyta CD z głosami ptaków. 

Zalecany format wynika z możliwości łatwego korzystania z przewodnika w terenie. 


	4

	atlas owadów

Atlas zawiera opisy min. 1000 gatunków owadów, ponad 1400 zdjęć wykonanych w naturze, opisy trybu życia, najważniejszych cech i zwyczajów owadów. Zalecany format: 13,3 x 19 cm, oprawa kartonowa z obwolutą PCV. 

Zalecany format wynika z możliwości łatwego korzystania z przewodnika w terenie. 


	4

	atlas grzybów

Atlas zawiera szczegółowe opisy i profesjonalne zdjęcia min 250 gatunków grzybów występujących w Polsce. Oprawa: kartonowa w obwolucie PCV, zalecany format: 13 x 19,5 cm. 

Zalecany format wynika z możliwości łatwego korzystania z przewodnika w terenie. 


	4

	atlas minerałów, kamieni szlachetnych i skał 

Atlas zawiera duże fotografie barwne i opisy min. 200 najważniejszych minerałów, kamieni szlachetnych i skał, ich opisy gęstości, barwy, pokroju, pochodzenia i zastosowania. 

Zalecany format: 10,8 x 18 cm, oprawa: kartonowa ze skrzydełkami. Zalecany format wynika z możliwości łatwego korzystania z przewodnika w terenie. 


	4

	atlas zwierząt chronionych w Polsce

Atlas zwierząt chronionych przedstawia szczegółowo opisy min. 400 wybranych gatunków zwierząt chronionych, ich cechy charakterystyczne, tryb życia, rozród, rozmieszczenie na terenie Polski, zamieszkiwane środowiska, zagrożenia. Atlas zawiera ponad tysiąc ilustracji, rysunków i zdjęć. Zalecany format: 21 x 30 cm, oprawa: twarda. 

Zalecany format wynika z możliwości łatwego korzystania z przewodnika w terenie. 


	5

	atlas roślin chronionych w Polsce

Atlas przedstawia min. 380 gatunków naczyniowych roślin chronionych w Polsce, ich miejsca występowania i kategorie zagrożenia. Rośliny zgrupowane są według barw kwiatów. Oprawa kartonowa z obwolutą PCV, zalecany format: 13 x 19,5 cm. 


	4

	stolik do pracowni

Stolik laboratoryjny wykonany na konstrukcji płyta wiórowej laminowanej 18mm, wyposażony w blat pokryty płytkami ceramicznymi, 2 szuflady, 2 drzwiczek

Wymiary:
1400x600x850 /mm/ długość, szerokość, wysokość


	1

	szafa metalowa z obciągnikiem

szafa  do przechowywania substancji niebezpiecznych, wykonana z blachy stalowej o gr. 1,0 malowana proszkowo.

Wyposażona w 5  półko-wanienek.
Szafa o podwyższonej odporności ogniowej, dwu-płaszczowa.
Wewnątrz płaszcza warstwa niepalnej wełny mineralnej.
W lewym tylnym narożniku szafy znajduje się kanał wentylacyjny z anemostatami.
Kanał jest zakończony na wieńcu górnym króćcem wentylacyjnym f 100 umożliwiającym podłączenie szafy do wyciągu.

Drzwi szafy zamykane zamkiem - klamką z ryglowaniem w 2 pkt.

Wymiary:
 1990 x 1000 x 450 mm


	1

	Termometr

Termometr laboratoryjny szklany, zakres pomiarowy – 20 do +110°C, długość całkowita 300mm, długość części odczytowej 255mm . Zastosowana ciecz termometryczna w kolorze czerwonym posiadający parametry pozwalające na pomiar temperatury z dużą dokładnością
	5

	Krystalizator

Wykonany ze szkła

Pojemność: 500 ml

Średnica: 125 mm

Wysokość: 63 mm


	2

	Tryskawka

Pojemność:250 ml
Materiał: LDPE
	5

	łapa drewniana

Cechy:
· przeznaczona do probowek o śr. 11-19 mm,

· drewniana,

· dł. 18 cm,


	5

	łyżka do spalań

łyżeczka do spalań z kołnierzem ochronnym. Do ogrzewania lub osuszania niewielkich ilości substancji - stalowy pręt i łyżka - przesuwany, zdejmowany kołnierz ochronny (aluminium) z korkiem.
- dł. pręta 35 cm 
- śr. łyżki 18 mm 
- śr. kołnierza 90 mm.
	2

	korek do probówek

o różnej średnicy
	20

	zestaw odczynników chemicznych

zestaw  min108 preparatów chemicznych niezbędny do przeprowadzenia doświadczeń i pokazów laboratoryjnych w szkolnej pracowni chemicznej

  • Etykiety na poszczególnych produktach  czytelne i zawierające wszelkie niezbędne informacje zgodnie z aktualnymi    przepisami (aktualizowane są na bieżąco).
 
 • Termin ważności odczynników chemicznych min  5 lat   

Do zestawu odczynników dołączone karty charakterystyk substancji niebezpiecznych na płycie CD w wersji do wydrukowania.
 
 
Przykładowy Skład zestawu: 
Lp. Nazwa materiału Ilość

etykiety

· Aceton 100 ml

· Alkohol etylowy (etanol-spirytus rektyfikowany ok.95%) 200 ml

· Alkohol etylowy skażony (denaturat) 500 ml

· Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) 250 ml

· Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, propanotriol) 100 ml

· Amoniak (roztwór wodny ok.25%- woda amoniakalna) 250 ml

· Azotan(V)amonu (saletra amonowa) 50 g

· Azotan(V)chromu(III) 25 g

· Azotan(V)potasu (saletra indyjska) 100 g

· Azotan(V ) sodu (saletra chilijska) 100 g

· Azotan(V) srebra 10 g

· Benzyna ekstrakcyjna (eter naftowy- t.w. 60-90oC) 250 ml

· Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca (ark. 22×28 cm) 100 arkuszy

· Błękit tymolowy (wskaźnik – roztwór alkoholowy) 100 ml

· Bromek potasu 25 g

· Chlorek sodu 250 g

· Chlorek amonu 100 g

· Chlorek cyny (II) 25 g

· Chlorek potasu 250 g

· Chlorek wapnia 100 g

· Chlorek żelaza(III) (roztwór ok.45%) 100 ml

· Chlorobenzen 100 ml

· Chloroform 100 ml

· Cyna metaliczna (granulki) 50 g

· Cynk metaliczny (drut) 50 g

· Cynk metaliczny 50 g

· Cynk metaliczny (pył) 50 g

· Czterochloroetylen 100 ml

· Dwuchromian(VI) potasu 50 g

· Fenol 25 g

· Fenoloftaleina (1%roztwór alkoholowy) 100 ml

· Formalina 100 ml

· Fosfor czerwony 25 g

· Fosforan sodu 100 g

· Glikol etylenowy 100 ml

· Glin (metaliczny drut) 50 g

· Glin (pył) 25 g

· Glukoza 50 g

· Jodyna (alkoholowy roztwór jodu) 10 ml

· Kamfora 25 g

· Krzemian sodu (szkło wodne) 100 ml

· Kwas aminooctowy (glicyna) 50 g

· Kwas azotowy(V) (ok.54 %) 250 ml

· Kwas benzoesowy 25 g

· Kwas borowy 100 g

· Kwas chlorowodorowy (ok.36%, kwas solny) 2 x 250 ml

· Kwas cytrynowy 100 g

· Kwas fosforowy(V) (ok.85 %) 100 ml

· Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok.80%) 100 ml

· Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) 100 ml

· Kwas oleinowy (oleina) 100 ml

· Kwas salicylowy 50 g

· Kwas siarkowy(VI) (ok.96 %) 2 x 250 ml

· Kwas stearynowy (stearyna) 50 g

· Nazwa materiału Ilość

· Magnez (metal-wiórki) 50 g

· Magnez (metal-wstążki) 50 g

· Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) 2 x 100 g

· Miedź (metal- drut Ø 2 mm) 50 g

· Miedź (metal-blaszka grubość 0,1 mm) 200 cm2

· Mocznik 50 g

· Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, perhydrol) 100 ml

· Naftalen 25 g

· Octan etylu 100 ml

· Octan ołowiu(II) 25 g

· Octan sodu bezwodny 50 g

· Olej parafinowy 100 ml

· Ołów (metal- blaszka grubość 0,5 mm) 100 cm2

· Oranż metylowy (wskaźnik w roztworze) 100 ml

· Parafina rafinowana (granulki) 50 g

· Paski lakmusowe obojętne 2 x 100 szt.

· Paski wskaźnikowe uniwersalne 2 x 100 szt.

· Rodanek amonu 50 g

· Ropa naftowa (minerał) 250 ml

· Sacharoza (cukier krystaliczny) 100 g

· Sączki jakościowe (średnica 10 cm) 2 x 100 szt.

· Siarczan (IV)sodu 50 g

· Siarczan (VI)cynku 100 g

· Siarczan (VI)glinu 18hydrat 100 g

· Siarczan(VI)magnezu (sól gorzka) 100 g

· Siarczan(VI)manganu(II) monohydrat 25 g

· Siarczan(VI)miedzi(II) 5hydrat 100 g

· Siarczan(VI)sodu 100 g

· Siarczan(VI)wapnia 1/2hydrat (gips palony) 250 g

· Siarczan(VI)wapnia 2hydrat (gips krystaliczny-minerał) 250 g

· Siarka 250 g

· Skrobia ziemniaczana 100 g

· Sód (metaliczny, zanurzony w oleju parafinowym) 25 g

· Tiosiarczan sodu 100 g

· Tlenek glinu 50 g

· Tlenek magnezu 50 g

· Tlenek manganu (IV) 25 g

· Tlenek miedzi(II) 50 g

· Tlenek ołowiu(II) (glejta) 50 g

· Tlenek żelaza(III) 50 g

· Toluen 100 ml

· Węgiel drzewny (drewno destylowane) 100 g

· Węglan potasu bezwodny 100 g

· Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100 g

· Węglan sodu kwaśny (wodorowęglan sodu) 100 g

· Węglan wapnia (grys marmurowy-minerał) 250 g

· Węglan wapnia (kreda strącona-syntetyczna) 100 g

· Węglik wapnia (karbid ) 200 g

· Wodorotlenek litu 25 g

· Wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki) 100 g

· Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki) 250 g

· Wodorotlenek wapnia 250 g

· Żelazo (metal- drut Ø 1 mm) 50 g

· Żelazo (proszek) 100 g


	1

	Probówka

Próbówka szklana z korkiem szklanym o różnych pojemnościach, 10, 15, 20, 25, 30 ml
	20

	Statyw do próbówek

Do 10 do 30 ml
	5

	kolba okrągłodenna

wykonana ze szkła

• poj.min  25 ml
	5

	kolba stożkowa

wykonane ze szkła •.
•  min poj. 250 m
	5

	zlewka plastikowa

wykonana z tworzywa sztucznego • poj. 50 ml
	6

	zlewka niska szklana

wykonana ze szkła borokrzemowego • 

poj. min 100 ml
	6

	zlewka szklana duża

wykonane ze szkła 

• poj min. 250 ml
	5

	cylinder miarowy plastikowy

Plastikowe cylindry miarowe z sześciokątną podstawą i nadrukowaną skalą poj min 50 ml
	6

	cylinder miarowy duży plastikowy

Plastikowe cylindry miarowe z sześciokątną podstawą i nadrukowaną skalą poj min 250 ml
	5

	moździerz z tłuczkiem

wykonany z porcelany • poj. min 135 ml
	2

	palnik Bunsena

Palnik gazowy, 
Palnik na propan-butan. Zastosowanie w palniku zaworu iglicowego umożliwiające dokładne wyregulowanie ilości podawanego gazu na dyszę 
• temperaturze płomienia ok. 1100°C. 
• śr. króćca 9 mm

Wężyk do palnika gazowego 1,5 mb, 1 szt.
Wąż do gazu bezpieczny z wzmocnionymi końcówkami. Testowany i zarejestrowany 
• ciśnienie pracy do 100 mbar 
• dł. 1,5 m
	1

	palnik spirytusowy

wykonany ze szkła • poj. 150 ml 
	2

	rurki gumowe


	3 metry

	zaciski z acetalu

zestaw zawiera min 12 szt


	2 x zestaw

	butelka z nakraplaczem

pojemność min 30 ml
	6

	pipety Pasteura

100 szt., 5 ml

z tworzywa z gruszką owalną lub harmonijkową
	1 zestaw

	butelka na roztwory

Butelka ze szkła BORO 3.3 , z uszczelką i plastikową zakrętką, przystosowana do sterylizacji w temp 140 stopni C. 
 poj min. 250 ml
	6

	lejek plastikowy

śr. min 75 mm
	5

	szalka Petriego

zestaw min 10 szt, rózne wymiary
	2 zestaw

	Bagietka

bagietka - pręcik szklany, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3
	6

	Statyw

stalowy statyw laboratoryjny o wym. podstawy 4 x 6 cm
	2 zestaw

	bibuła laboratoryjna 

Bibuła jakościowa miękka • 100 arkuszy o wym. 58 x 58 cm.
	1 opakowanie

	wskaźniki pH

Książeczka z papierkami wskaźnikowymi do mierzenia pH w zakresie od 1 do 14 • 100 szt.
	2 opakowanie

	metale i stopy

Zestaw kilkunastu różnych płytek z metali i ich stopów.: magnetyt, hematyt, cynk, boksyty, chalkopiryt, ruda tytanu, surówka żelaza, stop żelaza, blacha ocynkowana, stop aluminium, stop miedzi, stop tytanu
	2 zestaw

	okulary ochronne

Okulary ochronne z tworzywa sztucznego, z otworami wentylacyjnymi i z gumką pozwalającą dopasować okulary do rozmiaru głowy. Chronią przed chemikaliami, kurzem i odpryskami. Panoramiczne widzenie pod kątem 180 °.
	6

	rękawice do gorących przedmiotów

rękawice odporne na temp. do 230°C. W razie potrzeby mogą być prane, Wykonane z miękkiej bawełny. 
	3

	Fartuch

Fartuch laboratoryjny 6 rozmiar M

6 rozmiar L
	12

	Lupa

Lupa o średnicy min. 55
	5

	lornetka 

Budowa dachopryzmatyczna, kolorowe soczewki, pryzmaty ze szkła optycznego klasy min. BK7, średnica obiektywów 25 mm, powiększenie min. 10 razy, masa max. 170 gram, w zestawie pasek do lornetki i pokrowiec. 

	5

	taśma miernicza

Taśma z włókna szklanego, obudowa z tworzywa sztucznego z gumowym wykończeniem, składana korbka do szybkiego zwijania, blokada taśmy. Długość min. 20 m . 


	5

	termometr zaokienny

Cieczowy, przyklejany do szyby lub do ramy okna za pomocą specjalnych końcówek z taśmą klejącą, zakres pomiarowy min. od -40° C do +40° C, tolerancja błędu do +/- 1° C. 


	3


	Kompas

Kompas z zamykaną obudową z instrumentami celowniczymi, komora busoli z igłą magnetyczną wypełniona 

olejem mineralnym tłumiącym drgania, średnica min. 5 cm. 


	6

	deszczomierz 

Deszczomierz z przezroczystego tworzywa sztucznego. wyskalowane w milimetrach urządzenie do pomiaru poziomu wody z opadów atmosferycznych. 
	4

	Barometr

Barometr mechaniczny, zakres pomiaru ciśnienia: od min. 960 hPa do co najmniej 1060 hPa, dokładność pomiaru: ok. +/- 5 hPa. 


	4

	Wiatromierz

Wiatromierz elektroniczny, z dużym, przejrzystym wyświetlaczem. Pomiar aktualnych, przeciętnych i maksymalnych szybkości wiatru w km/h i w skali Beauforta. Zakres pomiaru: 2,5–150 km/h, rozdzielczość: min. 0,1 km/h (dla szybkości wiatru od 0–19,9 km/h) i min. 1 km/h (dla prędkości wiatru od 20–150 km/h), dokładność: min. +/-4%, zasilanie bateryjne. 


	1

	Higrometr

Analogowe urządzenie pomiarowe pokazuje względną wilgotność powietrza za pomocą mechanicznego wskaźnika.
	4

	kwasomierz glebowy

 kwasomierz glebowy typu Helliga wraz z płytką ceramiczną do przeprowadzania pomiarów. 
	1

	globus konturowy

Kolor biały z wyraźnym rysunkiem: siatki geograficznej, kontynentów, granic państw.. 

Sr 25 cm
	5

	mapy konturowe

zestaw map konturowych  Polska i kontynenty min 5 szt

Zalecany format min. 160 cm x 120
	1 zestaw

	mapa administracyjna Polski

Zalecany format min. 160 cm x 120
	1

	mapa fizyczna Świat

Zalecany format min. 160 cm x 120
	1

	mapa fizyczna Europa

Zalecany format min. 160 cm x 120
	1

	mapa krajobrazowa świata

Zalecany format min. 160 cm x 120
	1

	mapa Polski gleby

Zalecany format min. 160 cm x 120
	1

	mapa hipsometryczna świata 

Zalecany format min. 160 cm x 120
	1

	mapa polityczna świat

Zalecany format min. 160 cm x 120
	1

	mapa polityczna europa

Zalecany format min. 160 cm x 120
	1

	mapa fizyczna azja

Zalecany format min. 160 cm x 120
	1

	mapa fizyczna afryka

Zalecany format min. 160 cm x 120
	1

	mapa fizyczna ameryka płn

Zalecany format min. 160 cm x 120
	1

	mapa fizyczna ameryka pd

Zalecany format min. 160 cm x 120
	1

	mapa fizyczna australia

Zalecany format min. 160 cm x 120
	1

	mapa świat geologia

Zalecany format min. 160 cm x 120
	1

	zestaw skał magmowych

Zestaw  różnych skał i minerałów w drewnianym pudełku 
• minimalna śr. próbki: 3 cm.
	1 zestaw

	zestaw skał metamorficznych

Zestaw  różnych skał i minerałów w drewnianym pudełku 
• minimalna śr. próbki: 3 cm.
	1 zestaw

	zestaw skał osadowych

Zestaw  różnych skał i minerałów w drewnianym pudełku 
• minimalna śr. próbki: 3 cm.
	1 zestaw

	termometr laboratoryjny

termometr elektroniczny z sondą - czujnikiem szpikulcowym - wykonaną ze stali nierdzewnej higienicznej

- zakres pomiarowy -50/+300°C 
- rozdzielczość ekranu 0,1°C 
- dokładność pomiaru +/-1°C (w zakresie -20/+80°C), w pozostałym zakresie +/-5°C 
- pomiar w stopniach Celsjusza °C) oraz Fahrenheita (°F) 
- zasilanie bateryjne - 


	3

	waga elektroniczna do 500g

Zakres pomiaru: do 1000g. wym. 17 x 24 x 3,5 cm. 2 baterii AA
	1

	zestaw siłomierzy

Siłomierze sprężynowe z metalowymi haczykami do zawieszenia siłomierza i do zawieszania ciężarków • obudowa z plastiku • skala wyrażona w niutonach • 6 szt. (1, 2, 5, 10, 20, 50 N).
	1 zestaw

	miernik uniwersalny wartości elektrycznych

Parametry pomiaru:

• napięcie prądu stałego (DCV): 200mV/2/20/200/600V (± 0,5%)

• napięcie prądu przemiennego (ACV): 20/200/600V (± 1,0%)

• natężenie prądu stałego (DCA): 20uA/20/200mA/10A (± 1,8%)

• natężenie prądu przemiennego (ACA): 200mA/10A (± 2,0%)

• rezystancja/opór elektryczny: 200Ω/2/20/200kΩ/2/20/200MΩ (± 1,0%)

• pojemność elektryczna: 2n/20n/200n/2u/20uF (± 4,0%)

• częstotliwość: 2k- 200kHz (± 3,0%)

• temperatura: -20 ℃ do 1000 ℃ (± 2,0%).
Właściwości miernika:

• wym. 12,4 x 6,9 x 1,9 
• wym. wyświetlacza LCD: 4,2 x 1,5 cm 
• wskaźnik niskiego poziomu baterii 
• zabezpieczenie przed przeciążeniem 
• test diody test tranzystorów 
• test ciągłości 
• test LOGIC 
• automatyczne wyłączanie 
• Zapamiętywanie pomiarów 
• zasilanie: jedna bateria 9V 6F22.
Zestaw zawiera:

• cyfrowy miernik uniwersalny,

• zestaw przewodów, 
	1 

	Elektroskop

wym. 20,5 × 15 × 37 cm
	1

	zestaw pałeczek do elektryzowania

Zestaw 4 pałeczek do doświadczeń z elektrostatyki. Pałeczki wykonane z różnych materiałów: szklana, ebonitowa, winidurowa i stalowa • dł. 30 cm
	1 zestaw 

	zestaw 10 szt żarówek 3,5V
	1 zestaw

	zestaw 10 szt żarówek 6V szt.
	1 zestaw

	zestaw 10 sz oprawek na żarówki
	1 zestaw

	biometal z rękojeścią

osadzone w rękojeści 2 połączone ze sobą paski metali o różnej rozszerzalności cieplnej. Podczas podgrzewania lub oziębiania bimetal o długości 12 cm i szerokości 1 cm
	1

	magnesy sztabkowe

20 szt. o wym. 5 x 1,5 x 1 cm
	2 kompl

	zestaw do demonstracji lini pola magnetycznego przewodników z prądem

zestaw czterech przyrządów do demonstracji kształtu linii pola magnetycznego wokół przewodników z prądem. Odpowiednio ukształtowane przewodniki miedziane osadzone są na podstawie z przezroczystego plexiglasu, 

W skład zestawu wchodzą: 
-przewodnik prostoliniowy 
-przewodnik kołowy 
-zwojnica 
-przewodnik prostokątny

Wymiary podstaw: 18 x 15 cm


	1

	komplet do doświadczeń z magnetyzmu
	1

	W skład zestawu wchodzi:

 

1.   2 magnesy sztabkowe                                           

2.   2 magnesy – podkowy ze zworami                           

3.   2 duże igły magnetyczne                                           

4.   2 podstawki z kolcami do igieł (rozkład)                  

5.   10 małych igieł magnetycznych                                

6.   10 niskich podstawek z kolcami do małych igieł       

7.   1 pierścień żelazny                                                   

8.   1 pudełko do przechowywania opiłków                 

9.   1 pokrywa dziurkowana do pudełka na opiłki            

10.   1 płytka mosiężna                                                     

11.   1 igła magnetyczna w oprawie widełkowej               

12.   2 strzemiączka do zawieszania magnesów              

13.   6 hartowanych prętów stalowych

14.   1 instrukcja


	

	amperomierz szkolny 

Zakres pomiarowy: -0.2~0~0.6A; -1~0~3A
Dokładność:  2.5%f. S 
potencjalny spadek/ubytek mocy: 75mV
Rozmiar: 133 x 97x 100-mm
Waga: 0,3 kg
podstawowe zakresy mierzenia natężenia prądu: 0~1A, 0~5A
	2

	woltomierz szkolny

Szkolny woltomierz uczniowski prądu stałego o dwóch zakresach pomiarowych: -1 - 0 - 3 V i -5V - 0 - 15 V.


Wymiary: 10 cm x 13 cm x 10 cm.


	2

	zestaw elementów do montażu obwodów z elektronik

1 moduł zasilania dostosowany do baterii AA, 19 szt. modułów z elementem elektronicznym, 2 szt. modułu uniwersalnego z zaciskami, 15 szt. łączników krótkich, 5 szt. łączników długich, 1 szt. łącznika elastycznego, 27 szt. kulek węzłowych, 30 szt. wybranych elementów elektronicznych. 
	1

	przewody połączeniowe bananowo-widełkowe 30cm

Przewody łączeniowe zakończone z jednej strony końcówką bananową 4mm a z drugiej widełkami o średnicy wewnętrznej 7mm.


	2 zestaw

	przewody połączeniowe bananowo 30cm 

Komplet przewodów z końcówkami bananowymi 4mm.
	3 zestaw

	opornica suwakowa 0-10 Ohm/2A

Karkas opornika: fi 20 x 105 mm

Wymiary całkowite: 55 x 160 x 62 mm


	2

	statyw demonstracyjny

W skład zestawu wchodzą:

Podstawa statywu 20 x 15 cm

Pręt stalowy długość ok 60 cm

Łącznik elementów x 2

Łapa uniwersalna dwupalczasta  1 szt.

Łapa trójpalczata z łęcznikiem 1 szt.

Łapa uniwersalna z łęcznikiem 1szt.

Pierścień otwarty Ø 95 1 szt.

Pierścień otwarty Ø 50 2 szt.


	1

	zestaw do badania ruchu

Zestaw dedykowany dla uczniów, przeznaczony do doświadczeń z zakresu ruchu jednostajnego, jednostajnie przyspieszonego oraz oddziaływań bezpośrednich ( zderzenia kulek na torze) i na odległość ( pole grawitacyjne oddziałujące na zestaw kulek ).

W skład zestawu wchodzą:

· równia wykonana z kształtownika metalowego z czytelna skalą 0-70cm

· rurka przezroczysta z zatyczkami do doświadczeń z pęcherzykiem powietrza

· flamaster

· zestaw kulek metalowych o średnicy 25mm


	1

	drukarka laserowa 
a3 kolor 
	przeznaczenie do druku: mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia: min forma druku A3 
format druku min: A3
szybkość procesora : min 800 MHz
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym

min do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)

wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym: min do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć: min 256 MB

poziom hałasu: max 52 dB

rozdzielczość druku mono

1200x600 dpi

rozdzielczość druku w kolorze

1200x600 dpi

szybkość drukowania mono

do 23 stron A4/min , 13 str./min - A3
szybkość drukowania w kolorze

do 23 stron A4/min (13 str./min - A3)

czas do wydruku pierwszej strony mono

do 15 sekund

czas do wydruku pierwszej strony w kolorze: do 15 sekund

czas nagrzewania

do 28 sekund 

automatyczny druk dwustronny: tak
gramatura dla podajnika standardowego: do 220 g/m²
maksymalna gramatura papieru: min. do 256 g/m²
podajnik na pojedyncze arkusze: tak
ręczne podawanie nośników: tak
obsługiwane rodzaje nośników: papier zwykły
koperty
obsługiwane formaty nośników min: A3, A4, A5, A6, B4, B5, koperty 

standardowe języki drukarki min: PCL 6 (XL3.0)

PCL 5c, SIDM, XPS

ethernet - druk w sieci LAN: tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne: Ethernet
USB Host, USB (2.0)

rodzaj zasilania: sieciowe AC (220-240V)
Energy Star: tak
Wymagania Systemowe min: 
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2012 R2,
Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64
Zawartość Opakowania min: 
Drukarka kolorowa gotowa do pracy , Podręczniki, startowy pojemnik na toner x 4 do 2000 stron, , przewód zasilania, 
Gwarancja – 36 miesięcy 
Dostarczona drukarka przygotowana do pracy.


wbudowane głośniki 2 x 12 W

	waga : max 34kg 

Monitora ma być zamontowany w pomieszczeniu na ścianie w miejscu wskazanym przez zamawiającego (należy doprowadzić niezbędną instalację)

Zainstalowany system operacyjny w języku polskim 

Do dyspozycji systemu min 2GB RAM oraz 16 ROM

Zamontowany komputer OPS w obudowie monitora (specyfikacja OPS poniżej )

Gwarancja- 5 lat 
narzędzia do szybkiej diagnostyki monitora: Tak 

akcesoria w zestawie: kabel zasilający, kabel VGA , kabel USB , kabel audio 3,5mm, pisak atrapa (3 szt.), pilot zdalnego sterowania, skrócona instrukcja obsługi PL, płyta z oprogramowaniem i sterownikami – długości kabli dostosowane do pomieszczenia 
Komputer OPS dedykowany do zaproponowanego monitora 

Parametry OPS:

Procesor osiągający min. 3000 pkt w teście CPU Mark. Na wezwanie zamawiającego dostarczyć wydruk ze strony https://www.cpubenchmark.net/ 

karta graficzna: Zintegrowana -.wspierana rozdzielczość 4096 x 2304@60Hz (pełne wsparcie dla 4K@60Hz) 

pamięć min: RAM 4 GB 

dysk twardymin:  128 GB SSD 

karty sieciowe 

Ethernet (10/100/1000MB) / 

Wi-fi 802.11ac (2.4GHz/5GHz) 

Złącza: USB 6 portów w standardzie USB 3.0, LAN (RJ45)1, wyjście VGA 1, wyjście HDMI 1, Display Port 1, audio wyjście antenowe wi-fi 2 (anteny w zestawie) port bezpieczeństwa Kensington Lock 

wymagane napięcie 100 - 240 V prądu zmiennego / 50 lub 60 Hz 

waga: max 2,2 kg

gwarancja 2 lata

system operacyjny  wymagania: 

System operacyjny 64-bit, który posiada wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), zapewniające: 

1.
Polską wersję językową, 

2.
Możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji Microsoft Office 2013, Microsoft Office 2016 lub nowszych oraz możliwość pełnej integracji z systemem domenowym MS Windows, 

3.
Możliwość instalacji i poprawnego działania aplikacji wykorzystywanych przez Zamawiającego, oraz poprawnej obsługi powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów, kser), 

4.
Dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek, 

5.
Możliwość zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, 

6.
Możliwość automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechniania systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości przez sieć komputerową, 

7.
Możliwość wdrożenia nowego obrazu przez zdalną instalację, 

8.
Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji, 

9.
Możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego, 

10.
Możliwość udostępniania plików i drukarek, 

11.
 Możliwość blokowania lub dopuszczenia dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk sprzętowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), 

12.
 Zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi, 

13.
 Wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim, 

14.
 Zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem, 

15.
 Zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim, 

16.
 Zintegrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji, 

17.
 Możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa (całego dysku, wybranych folderów, kopii przyrostowych) wraz z możliwością automatycznego odzyskania wersji wcześniejszej, 

18.
 Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników, 

19.
  Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych, 

20.
 Licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu, 

21.
 Oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny, 

22.
 Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów. 

23.
Dołączony zewnętrzny nośnik Recovery w postaci płyty (płyt) DVD umożliwiający w przypadku awarii dysku twardego ponowną instalację zainstalowanego systemu operacyjnego oraz nośnik zawierający sterowniki wszystkich zainstalowanych urządzeń

Całość ma stanowić zestaw gotowy do pracy który należy zamontować w miejscu wskazanym przez zamawiającego.
	

	router WiFi 


	CECHY SPRZĘTOWE min: 

Porty:

4 porty LAN 10/100/1000Mb/s

1 port WAN 10/100/1000Mb/s

1 port USB 3.0

1 port USB 2.0

Przyciski:

Wyłącznik sieci bezprzewodowej

Wyłącznik

WPS

Reset

Antena: 
8 anten

Standardy bezprzewodowe:

IEEE 802.11ac/n/a 5GHz

IEEE 802.11b/g/n 2,4GHz

Częstotliwość pracy: 2,4GHz oraz 5GHz

Prędkość transmisji:

 5GHz: min do 2100Mb/s

2,4GHz: min Do 950Mb/s

Funkcje transmisji bezprzewodowej:

Wyłącznik transmisji bezprzewodowej, WMM, statystyki transmisji bezprzewodowej

Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: Szyfrowanie WEP 64/128-bitów, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA-PSK2

Funkcja Guest Network:

Sieć dla gości 2,4GHz

Sieć dla gości 5GHz x2

Funkcja Quality of Service: 

WMM, Kontrola przepustowości

Zarządzanie:

Zarządzanie dostępem

Zarządzanie lokalne

Zarządzanie zdalne

DHCP:

Serwer, klient, lista klientów DHCP

Rezerwacja adresów
Przekierowanie portów: 

Serwery wirtualne, UPnP, DMZ

Dynamiczny DNS:

 DynDns, NO-IP

Kontrola dostępu:

Kontrola rodzicielska, zarządzanie lokalne, lista hostów, harmonogram dostępu, zarządzanie regułami

Protokoły:

IPv4 oraz IPv6

Udostępnianie urządzeń USB:

Samba/Serwer FTP/Serwer mediów/Serwer druku

VPN Server:

PPTP , Open VPN Server

INNE

Certyfikaty
CE, FCC, RoHS

Zawartość opakowania min :
router, Zasilacz

Kabel Ethernet RJ45, Instrukcja szybkiej instalacji

Wymagania systemowe:

Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ lub Windows 7, Windows 8/8.1/10

MAC OS, NetWare, UNIX lub Linux

Środowisko pracy:

Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~40℃ 


Część II 

Zamawiający: Gmina Niwiska 
Adres dostawy: 
Szkoła Podstawowa w Trześni: 1 kpl. 
Szkoła Podstawowa w Hucisku: 1 kpl. 

Szkoła Podstawowa w Siedlance: 1 kpl. 

W skład jednego kompletu wchodzi:  

Laptop z oprogramowaniem – 6 sztuk 

	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	Zastosowanie
	Laptop będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

	Ekran
	Ekran o przekątnej minimum 15,6" o rozdzielczości FullHD (1920 x 1080) Matryca z podświetlaniem LED.  Matowa 

	Procesor 
	Procesor osiągający min. 3000 pkt w teście CPU Mark. Na wezwanie zamawiającego dostarczyć wydruk ze strony https://www.cpubenchmark.net/

	Pamięć RAM
	8GB z możliwością rozbudowy do 16GB. 

	Pamięć masowa
	256 GB SSD- możliwość zamontowania dodatkowego dysku 

	Karta graficzna
	Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test, wynik 3D Graphics Mark, 1100 punktów, według wyników ze strony http://www.videocardbenchmark.net - dostarczyć na wezwanie zamawiającego wynik testu

	Napęd optyczny
	Wbudowany w obudowę DVD+/-RW

	Klawiatura i 

touchpad
	Klawiatura z wydzieloną sekcją numeryczną,

. Klawiatura w układzie US-QWERTY), 
Touchpad  ze wsparciem dla technologii multitouch. 



	Multimedia
	karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo.

Mikrofon wbudowany w obudowę matrycy.

Kamera internetowa trwale zainstalowana w obudowie matrycy wraz diodą LED.

	Łączność
	LAN 10/100 Mbps

Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac

Moduł Bluetooth

	Bateria i zasilanie
	3-komorowa. Minimum 3000mAh

2 lata gwarancji na baterię

	Waga i wymiary
	Waga max 2,35 kg z baterią

Wysokość max 24,3mm, szerokośc380mm, głębokość 263mm

	Bezpieczeństwo
	Mozliwość zabezpieczenia linką typu Kensington Lock lub równoważne 

	System operacyjny
	System operacyjny 64-bit, który posiada wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), zapewniające: 

1. Polską wersję językową, 

2. Możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji Microsoft Office 2013, Microsoft Office 2016 lub nowszych oraz możliwość pełnej integracji z systemem domenowym MS Windows, 

3. Możliwość instalacji i poprawnego działania aplikacji wykorzystywanych przez Zamawiającego, oraz poprawnej obsługi powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów, kser), 

4. Dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek, 

5. Możliwość zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, 

6. Możliwość automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechniania systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości przez sieć komputerową, 

7. Możliwość wdrożenia nowego obrazu przez zdalną instalację, 

8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji, 

9. Możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego, 

10. Możliwość udostępniania plików i drukarek, 

11.  Możliwość blokowania lub dopuszczenia dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk sprzętowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), 

12.  Zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi, 

13.  Wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim, 

14.  Zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem, 

15.  Zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim, 

16.  Zintegrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji, 

17.  Możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa (całego dysku, wybranych folderów, kopii przyrostowych) wraz z możliwością automatycznego odzyskania wersji wcześniejszej, 

18.  Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników, 

19.   Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych, 

20.  Licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu, 

21.  Oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny, 

22.  Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów. 

23. Dołączony zewnętrzny nośnik Recovery w postaci płyty (płyt) DVD umożliwiający w przypadku awarii dysku twardego ponowną instalację zainstalowanego systemu operacyjnego oraz nośnik zawierający sterowniki wszystkich zainstalowanych urządzeń
24. Ponowna instalacja systemu operacyjnego przez Zamawiającego nie będzie wymagała  konieczności aktywacji.
25. Konieczna implementacja certyfikatu w BIOS potwierdzająca legalność oprogramowania.

	Porty i złącza
	Wbudowane porty i złącza :

· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

· USB Typu-C - 1 szt.

· HDMI - 1 szt.

· Czytnik kart pamięci - 1 szt.

· USB 2.0 - 1 szt.

· RJ-45 (LAN) - 1 szt.

· Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

· DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

	Warunki gwarancji
	2-letnia gwarancja świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.

Możliwość zgłoszenia serwisowego w trybie 24/7 w języku polskim.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta notebooka realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta nazwy platformy notebooka

Możliwość konsultacja poprzez infolinię w sprawie instalacji systemu operacyjnego oraz dołączonego oprogramowania,

Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej poprzez infolinię na podstawie podanego numeru seryjnego;


	Monitor dotykowy wraz z wbudowanym komputerem 

65”
	Opis

	  1 sztuka 
	Przekątna-  min 65”
rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080

podświetlenie matrycy: LED

czas reakcji matrycy: 8 ms

odświeżanie: 60 Hz dla Full HD (1920 x 1080)

jasność 350cd/m2
kąty widzenia 178° 

wzmacniana szyba frontowa :Matowa szyba o grubości 4mm oraz twardości 7 w skali Mohsa

technologia dotyku: Podczerwień
ilość obsługiwanych punktów: 10

porty: 

porty  HDMI x2,  VGAx1, USB x4  LAN

wbudowane głośniki 2 x 10 W

waga : max 46 kg 

Monitora ma być zamontowany w pomieszczeniu na ścianie w miejscu wskazanym przez zamawiającego (należy doprowadzić niezbędną instalację)

Zainstalowany system operacyjny w języku polskim 

Do dyspozycji systemu min 1GB RAM oraz 4 ROM

Zamontowany komputer OPS w obudowie monitora (specyfikacja OPS poniżej )

Gwarancja- 3 lat 

narzędzia do szybkiej diagnostyki monitora: Tak 
akcesoria w zestawie: kabel zasilający, kabel VGA , kabel USB , kabel audio 3,5mm, pisak atrapa (3 szt.), pilot zdalnego sterowania, skrócona instrukcja obsługi PL, płyta z oprogramowaniem i sterownikami – długości kabli dostosowane do pomieszczenia 

Komputer OPS dedykowany do zaproponowanego monitora 

Parametry OPS:

Procesor osiągający min. 3000 pkt w teście CPU Mark. Na wezwanie zamawiającego dostarczyć wydruk ze strony https://www.cpubenchmark.net/   

karta graficzna: Zintegrowana -.wspierana rozdzielczość 4096 x 2304@60Hz (pełne wsparcie dla 4K@60Hz) 

pamięć min: RAM 4 GB 

dysk twardymin:  128 GB SSD 
karty sieciowe 

Ethernet (10/100/1000MB) / 

Wi-fi 802.11ac (2.4GHz/5GHz) 

Złącza: USB 6 portów w standardzie USB 3.0, LAN (RJ45)1, wyjście VGA 1, wyjście HDMI 1, Display Port 1, audio wyjście antenowe wi-fi 2 (anteny w zestawie) port bezpieczeństwa Kensington Lock 

wymagane napięcie 100 - 240 V prądu zmiennego / 50 lub 60 Hz 
waga: max 2,2 kg
gwarancja 2 lata

system operacyjny  wymagania: 

System operacyjny 64-bit, który posiada wbudowane mechanizmy, bez użycia dodat-kowych aplikacji (bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), zapewniające: 

1.
Polską wersję językową, 

2.
Możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji Microsoft Office 2013, Microsoft Office 2016 lub nowszych oraz możliwość pełnej integracji z systemem domenowym MS Windows, 

3.
Możliwość instalacji i poprawnego działania aplikacji wykorzystywanych przez Zamawiającego, oraz poprawnej obsługi po-wszechnie używanych urządzeń peryferyj-nych (drukarek, skanerów, kser), 

4.
Dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z moż-liwością wyboru instalowanych poprawek, 

5.
Możliwość zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, 

6.
Możliwość automatycznego zbudo-wania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechniania systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości przez sieć komputerową, 

7.
Możliwość wdrożenia nowego obrazu przez zdalną instalację, 

8.
Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji, 

9.
Możliwość udostępniania i przejmo-wania pulpitu zdalnego, 

10.
Możliwość udostępniania plików i drukarek, 

11.
 Możliwość blokowania lub dopuszczenia dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk sprzętowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), 

12.
 Zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi, 

13.
 Wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim, 

14.
 Zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem, 

15.
 Zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim, 

16.
 Zintegrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji, 

17.
 Możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa (całego dysku, wybranych folderów, kopii przyrostowych) wraz z możliwością automatycznego odzyskania wersji wcześniejszej, 

18.
 Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkow-ników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników, 

19.
  Zintegrowane z systemem operacyj-nym narzędzia zwalczające złośliwe opro-gramowanie; aktualizacja dostępna u produ-centa nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych, 

20.
 Licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne instalowanie systemu na ofero-wanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu, 

21.
 Oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny, 

22.
 Zamawiający nie dopuszcza w sys-temie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów. 

23.
Dołączony zewnętrzny nośnik Re-covery w postaci płyty (płyt) DVD umożli-wiający w przypadku awarii dysku twardego ponowną instalację zainstalowanego systemu operacyjnego oraz nośnik zawierający ste-rowniki wszystkich zainstalowanych urządzeń

Całość ma stanowić zestaw gotowy do pracy który należy zamontować w miejscu wska-zanym przez zamawiającego.


	Lp. 
	Nazwa 
	Ilość 

sztuk/kompletów 
	Opis 

	1. 
	Program komputerowy do nauki programowania wraz z licencją
	15
	Program komputerowy do nauki programowania wraz z licencją

	2. 
	program do prowadzenia projektów dydaktycznych poprzez zabawę

Licencja dla szkoły 
	1
	· programu do prowadzenia projektów dydaktycznych poprzez zabawę. Aplikacja jest obiektowym środowiskiem programistycznym, który pozwoli nauczyć ogólnie panujących zasad programowania sterowanego zdarzeniami czy pojęciami dziedziczenia. 
· tworzenie zaawansowanej grafiki, budowanie złożonych animowanych postaci,

· swobodne operowanie przyciskami, suwakami, polami tekstowymi,

· publikowanie projektów w Internecie,

· proste tworzenie animacji,

· możliwość tworzenia projektów sieciowych,

· prosta obsługa plików multimedialnych,

· możliwość sterowania np. klockami Lego,

· rozpoznawanie mowy (sterowanie dźwiękiem)

	3. 
	Mikrofony bezprzewodowe wraz z bazą – 4 sztuki 

	1 
	Mikrofony bezprzewodowe wraz z bazą – 4 sztuki 

4-kanałowy radiowy zestaw mikrofonowy VHF z czterema dynamicznymi mikrofonami ręcznymi

Zasięg do 50 m i długi czas pracy

Odbiornik w metalowej obudowie z aluminiowym panelem przednim



	4. 
	Waga elektroniczna
	1 
	Wyświetlacz cyfrowy, zasilanie bateryjne lub sieciowe, maksymalne obciążenie 5000g, dokładność max 1g

	5. 
	Czajnik elektryczny
	1
	o pojemność do 2l, z elementem grzejnym w postaci płaskiej grzałki płytkowej, moc grzałki min. 1000 W, wykonany z tworzywa sztucznego lub metalu,

	6. 
	Palniki gazowe typu turystycznego
	2
	Palnik wykonany z lekkiego i wytrzymałego metalu;

Pokrętło regulacyjne umożliwia kontrolowanie przepływu gazu;

Ząbkowane wsporniki zwiększają stabilność naczyń na palniku;



	7. 
	Suwmiarka
	4
	Wykonana z metalu, manualna lub elektroniczna, z dokładnością pomiaru co najmniej 0,2 mm, zakres pomiaru min.150 mm

	8. 
	Siłomierze o różnym zakresie pomiaru  - 3 sztuki w zestawie 
	2
	Siłomierze o różnym zakresie pomiaru - siłomierze sprężynowe z metalowymi haczykami do zawieszenia, obudowa z plastiku, skala wyrażona w niutonach

	9. 
	Zasilacz prądu stałego o możliwym poborze prądu 3 A z zabezpieczeniem przeciw przeciążeniom
	1
	Zasilacz prądu stałego o możliwym poborze prądu 3 A z zabezpieczeniem przeciw przeciążeniom

	10. 
	Sprężyny o różnym współczynniku sprężystości
	1
	co najmniej 3 metalowe sprężyny o różnym współczynniku sprężystości, sz. - 1 kpl.

	11. 
	Ciężarki
	1
	zestaw co najmniej 10 metalowych obciążników z haczykami zapakowanych w pudełko, 

	12. 
	Waga szalkowa
	1
	szkolna waga laboratoryjna szalkowa przeznaczona do celów edukacyjnych i dydaktycznych. Dostarczana z odważnikami - 15 sztuk, od 20 mg do 100 g. Parametry: 20 mg / max 200 g. Wymiary wagi: 30 x 14,5 x 29 cm

	13. 
	Igła magnetyczna 3 sztuki 
	1
	Igła magnetyczna zawieszona na podstawie ze wspornikiem, poruszająca się swobodnie wokół osi, z jedną połową w kolorze czerwonym.

	14. 
	Rurka do demonstracji zjawiska konwekcji
	1
	Pomoc dydaktyczna w kształcie wygiętej prostokątnej rurki szklanej z wlewem od góry, za pomocą której można demonstrować efektownie zjawisko konwekcji w cieczach. Doświadczenie polega na napełnieniu unieruchomionej rurki wodą, dodaniu elementu barwiącego (barwnik spożywczy, atrament, nadmanganian potasu), podgrzaniu jednego narożnika rurki i obserwacji jak woda w rurce zaczyna krążyć (konwekcja),

	15. 
	Magnesy 
	1
	Komplet 5 magnesów neodymowych w kształcie walca, każdy o wymiarach 25 x 2,5 (H) mm.

	16. 
	statyw laboratoryjny – podstawa z prętem
	2
	statyw laboratoryjny – podstawa z prętem


	17. 
	Maszyna elektrostatyczna
	1
	Maszyna elektrostatyczna

	18. 
	Komplet soczewek 
	1
	Zestaw małych zwierciadeł z pryzmatem

Komplet zawiera:

· zwierciadło płaskie – 1 szt.

· zwierciadło dwustronne wklęsło-wypukłe – 2 szt.

· soczewka dwuwypukła – 1 szt.

· soczewka dwuwklęsła – 1 szt.

· pryzmat szklany równoboczny – 1 szt.



	19. 
	Zabawki z napędem bateryjnym
	1
	samochodzik odrzutowy z napędem elektrycznym, zasilany bateriami
 2 sztuki (fizyka) 

	20. 
	Komplet przewodów elektrycznych
	1
	Przewody łączeniowe o długości 30 cm z wtyczkami bananowymi (czarne)

zestaw zawiera 4 czarne przewody 

	21. 
	Oporniki
	1
	oporniki szt: 10 

	22. 
	Żarówka z obsadka przystosowana do napięcia kilku woltów
	1
	Żarówka z obsadka przystosowana do napięcia kilku woltów

	23. 
	stoper 

	4
	Stoper - Wielofunkcyjny stoper elektroniczny, z dokładnością do 1/100 sekundy, zasilany baterią.

	24. 
	termometr z  sondą 
	2
	termometr z  sondą 

	25. 
	termometr laboratoryjny 
	2
	Termometr alkoholowy bezrtęciowy, zakres pomiaru od -10 do 110 stopni C

	26. 
	Termometr zaokienny
	2
	Bezrtęciowy, zakres pomiarowy min. od -40°C do +50°C, tolerancja błędu ±1°C﻿, z metalu lub tworzywa sztucznego

	27. 
	Deszczomierz 
	2
	Deszczomierz

	28. 
	Barometr 
	2
	barometr

	29. 
	Wiatromierz 
	4
	Wiatromierz anemometr miernik prędkości wiatru

	30. 
	Higrometr
	2
	higrometr

	31. 
	Elektroskop w kształcie walca
	2
	duży elektroskop wychyłowy okrągły z szybkami

	32. 
	Elektroskop w kształcie kwadratu
	2
	elektroskop listkowy kwadratowy z szybkami

	33. 
	Zestaw pałeczek do elektryzowania
	2
	Zestaw 4 różnych pałeczek do elektryzowania

	34. 
	Miernik uniwersalny wielkości elektrycznych
	2
	Miernik uniwersalny wielkości elektrycznych

	35. 
	Żarówki miniaturowe 6 V
	50
	Żarówki miniaturowe 6 V.

	36. 
	Żarówki miniaturowe 3,5 V
	50
	Żarówki miniaturowe 3,5 V

	37. 
	Oprawki do żarówek
	50
	Oprawki do żarówek

	38. 
	Diody LED
	30
	Diody LED

	39. 
	Przewodniki i izolatory ( przewodniki z metalu i kawałki metali, izolatory z kawałków drewna, szkła

tworzyw sztucznych)
	7
	Przewodniki i izolatory ( przewodniki z metalu i kawałki metali, izolatory z kawałków drewna, szkła

tworzyw sztucznych)

	40. 
	Przewody do szybkiego połączenia z zaciskami typu „krokodylek”
	25
	Przewody do szybkiego połączenia z zaciskami typu „krokodylek”

	41. 
	Silniczek elektryczny na napięcie zasilania 5V
	30
	Silniczek elektryczny na napięcie zasilania 5V

	42. 
	Sygnalizator piezoelektryczny z wewnętrznym generatorem
	4
	Sygnalizator piezoelektryczny z wewnętrznym generatorem

	43. 
	Zestaw magnesów sztabkowych
	5
	Para magnesów sztabkowych o długości 8 cm każdy, m.in. do demonstracji odpychania i przyciągania (biegunowości) oraz doświadczeń z opiłkami (linie pola magnetycznego). Charakterystyczną cechą jest warstwa kolorowego plastiku (rodzaj plastikowej obudowy) na magnesach zapobiegająca zbyt szybkiej utracie cech magnetycznych (rozmagnesowaniu się).

	44. 
	Zestaw magnesów podkowiastych
	5
	Kpl. 3 magnesów o dług. 7,5 cm, 10 cm i 12,5 cm.

	45. 
	Pudełko z opiłkami ferromagnetycznymi
	5
	Garść opiłków ferromagnetycznych zamknięta w płaskim, przezroczystym pudełku (średnica 70 mm) do eksperymentów z zakresu pola magnetycznego.

	46. 
	Lusterko wklęsło-wypukłe
	7
	Wysokiej jakości szkiełka pokryte warstwą lustrzaną, mają ergonomiczne szorstkie krawędzie. Do badania zjawisk optycznych - średnica 75 mm - ogniskowa 250 mm

	47. 
	Pryzmat akrylowy lub szklany
	7
	Duży pryzmat szklany o kątach 60 stopni, wymiarach ścian równobocznych 25 mm i długości (wysokości) 50 mm. Do przeprowadzania doświadczeń fizycznych z zakresu optyki

	48. 
	Zestaw optyczny – mieszanie barw (krążek Newtona)
	7
	Zestaw optyczny – mieszanie barw (krążek Newtona)

	49. 
	Zestaw cylindrów o równych masach i różnych objętościach
	2
	Zestaw 6 różnych cylindrów wykonanych z metali i ich stopów: aluminium, miedź, ołów, mosiądz, żelazo, cynk. Wszystkie cylindry cechuje jednakowy ciężar i średnica walca, a w związku z tym są one różnej wysokości, co znakomicie pokazuje różnicę pomiędzy ciężarem (właściwym) a objętością

	50. 
	Zestaw klocków o równych masach i różnych objętościach
	7
	Zestaw  sześcianów z haczykiem, do doświadczeń z wyznaczaniem gęstości różnych materiałów. Każdy sześcian wykonany jest z innego materiału: aluminium, mosiądzu, żelaza lub ołowiu 

	51. 
	Zestaw piłeczek różnych rozmiarów i o różnym stopniu sprężystości
	7
	Komplet 5 piłeczek różnych rozmiarów i sprężystości

	52. 
	Zestaw sprężyn metalowych
	1
	zestaw 6 różnych sprężyn z zawieszkami

	53. 
	Ciśnieniomierz
	7
	CIŚNIENIOMIERZ ZEGAROWY MECHANICZNY

	54. 
	Pojemnik próżniowy z pompką
	7
	Pojemnik próżniowy z pompką

	55. 
	Zestaw skał i minerałów
	1
	Zestaw min.  24 okazów wielkości ok. 3 cm każdy obejmuje po 6 okazów z każdej z następujących grup: minerały skałotwórcze, skały osadowe, skały magmowe, skały przeobrażone (in. metamorficzne)

	56. 
	Lupa do obserwacji 55 mm
	7
	Lupa do obserwacji 55 mm

	57. 
	Pudełko do obserwacji obrazów (z dwiema lupami)
	7
	Pudełko do obserwacji obrazów (z dwiema lupami)

	58. 
	Lornetka
	2
	Lornetka

( gumowana, z funkcją „zoom” - dająca powiększenie od 7 – 21x, pole widzenia 96 m/1000 m)

	59. 
	Zestaw pudełek do obserwacji okazów
	5
	pudełko z lupą i miarką – 6 szt. w pojemniku, do obserwacji okazów

	60. 
	Zestaw preparatów mikroskopowych – bezkręgowce
	1
	Zestaw preparatów mikroskopowych – bezkręgowce

	61. 
	Zestaw preparatów mikroskopowych – rośliny jadalne
	1
	Zestaw preparatów mikroskopowych – rośliny jadalne

	62. 
	Zestaw preparatów mikroskopowych -tkanki ssaków
	1
	Zestaw preparatów mikroskopowych -tkanki ssaków

	63. 
	Zestaw preparatów mikroskopowych – grzyby. 
	1
	Zestaw preparatów mikroskopowych – grzyby

	64. 
	Zestaw preparatów mikroskopowych – co żyje w kropli wody
	1
	Zestaw preparatów mikroskopowych – co żyje w kropli wody.

	65. 
	Zestaw preparatów mikroskopowych – tkanki człowieka zmienione chorobowo
	1
	Zestaw preparatów mikroskopowych – tkanki człowieka zmienione chorobowo

	66. 
	Zestaw preparatów mikroskopowych – przyroda
	1
	Zestaw preparatów mikroskopowych – przyroda

	67. 
	deski do krojenia
	14
	z drewna bądź polietylenu kształt prostokątny 

	68. 
	Okulary ochronne
	10
	Podstawowe okulary ochronne z otworami wentylacyjnymi.

	69. 
	Rękawiczki lateksowe
	2
	Lateksowe rękawiczki diagnostyczne, lekko pudrowane skrobią kukurydzianą. Posiadają rolowany rant • niejałowe • jednorazowego użytku • 100 szt. W opakowaniu

	70. 
	Mikroskop szkolny stereoskopowy
	2
	Mikroskop szkolny

(okular szerokopolowy WF10x ze wskaźnikiem, tarcza rewolwerowa trójgniazdowa, powiększenia: 40x, 100x, 400x, blokada zabezpieczająca przed zgnieceniem preparatu, zasilanie bateryjne, z załączoną zewnętrzną ładowarką).

	71. 
	Czerpak do pobierania próbek wody
	5
	Czerpak do pobierania próbek wody

	72. 
	Naczynia do przechowywania obiektów żywych
	5
	Naczynia do przechowywania obiektów żywych

	73. 
	Szkiełka:

- przykrywkowe - podstawkowe
	14
	Szkiełka:

- przykrywkowe - podstawkowe

	74. 
	Zlewki różnej wielkości
	10
	Komplet 3 zlewek szklanych borokrzemianowych (odpornych!) o różnej pojemności: zlewka 50 ml, zlewka 100 ml, zlewka 250 ml.

	75. 
	Kolby stożkowe 
	10
	Kolby stożkowe 250 ml 

	76. 
	rurki szklane
	10
	Komplet 4 szklanych rurek o zewnętrznej średnicy 6 mm: prosta krótka 70 mm, prosta długa 170 mm, zakrzywiona 90 st. 160 mm, zakrzywiona 90 st. 60 mm.

	77. 
	Cylindry miarowe 
	7
	poj. 50 ml, podstawka i kołnierz z tworzywa sztucznego, szkło: bromokrzemian

	78. 
	Szalki Petriego
	2
	wykonana ze szkła  
• wym. 10 x 1,5 cm

	79. 
	Probówki ze statywem
	7
	Statyw PC na 10szt. probówek o średnicy 12mm z

probówkami szklanymi 12x100 i korkami

Stojak do probówek  wykonany z tworzywa sztucznego , przezroczystego PLEXI  ( PMMA ,Akryl )  .
 

	80. 
	Pipety Pasteura i pipety miarowe
	7
	3 szt. Pipety Pasteura o pojemności 1 ml (+ pojemność bańki ssącej ok. 4 ml = pojemność całkowita ok. 5 ml).

4 szt. Pipety wykonane ze szkła, wielomiarowe klasy AS, skalowane na wypływ (Ex). Oznaczenia naniesione kolorem niebieskim. Posiadają kolorowe paski kodowe umożliwiające identyfikację objętości pipet. Pojemność: 2x5ml i 2x10ml.

	81. 
	Drewniane uchwyty do probówek (łapy)
	10
	wykonana z drewna • dł. 18 cm

	82. 
	Bagietki do mieszania
	10
	wykonane ze szkła •  wym. 0,6 x 25 cm

	83. 
	Bagietki
	8
	wykonane ze szkła •  wym. 0,6 x 25 cm

	84. 
	Pęsety długie i krótkie
	20
	Pęseta metalowa z ząbkami końcówki półokrągłe

Pęseta metalowa z ząbkami wzmacniający uchwyt

Pęseta wykonana z metalu, końcówki zaokrąglone długości pęsety w cm. 10,13,18,20,25



	85. 
	Termometr laboratoryjny
	7
	Termometr laboratoryjny szklany, zakres pomiarowy – 20 do +110°C, długość całkowita 300mm, długość części odczytowej 255mm . Zastosowana ciecz termometryczna w kolorze czerwonym posiada parametry pozwalające na pomiar temperatury z dużą dokładnością. Zastosowane do obudowy szkło termometryczne zapewnia niezmienność właściwości metrologicznych termometru. Termometr zaopatrzony jest w skalę wykonaną ze szkła mlecznego.

	86. 
	Glukoza
	3
	Glukoza 50g

	87. 
	Sacharoza 
	3
	Sacharoza 150 g.

	88. 
	Szczotki laboratoryjne
	5
	wykonana z nylonu • wym. 2 x 25 cm

	89. 
	Model skóry człowieka
	1
	Model skóry człowieka

	90. 
	Model serca człowieka
	3
	Model serca człowieka

	91. 
	Wskaźniki pH
	2 op.
	Paski (papierki) wskaźnikowe do oznaczania poziomu pH w zakresie 1-14. Doskonałe do celów edukacyjnych ze względu na wystarczającą do celów dydaktycznych ogólną dokładność wskazań. • 100 szt.

	92. 
	Bibuła laboratoryjna 
	1 op.
	Bibuła jakościowa miękka • 100 arkuszy o wym. 58 x 58 cm.

	93. 
	Statyw (zestaw)
	2 zest.
	W skład zestawu wchodzą:

- podstawa z prętem
- łącznik krzyżowy
- łapa do kolb
- stojak do lampki spirytusowej
- lampka spirytusowa
- stojak do próbówek
- łapa do próbówek
- szczotka do czyszczenia próbówek
- łyżko-szpatuła
- szczypce laboratoryjne
- pęseta oraz ściskacz Mohra

Wysokość całkowita: 510 mm


	94. 
	Bagietki
	8
	Bagietki

	95. 
	Lejki plastikowe
	4
	wykonany z tworzywa sztucznego • śr. 6 cm

	96. 
	Butelki na roztwory
	8
	Zawartość borokrzemu - 72%. • gwint 45 • poj. 500 ml

	97. 
	Zaciski z acetalu
	2 zest.
	Zaciski do węży wykonane z acetalu.
Z ząbkami o długości: 2,7 mm.
Do bezpiecznego, szczelnego zamykania cienkich węży gumowych. Łatwe w obsłudze.
Długość: 59 mm.

	98. 
	Rurki gumowe
	3 m.
	Wąż gumowy - otwór 5 mm - ścianka 1,5 mm

do użycia w laboratorium - odporny na kwasy i zasady

	99. 
	Palnik spirytusowy
	4
	Palnik spirytusowy 150 ml

Palnik szklany z kolpakiem i knotem



	100. 
	Palnik Bunsena
	1
	Palnik Bunsena zgodny z DIN 30665. Na gaz ziemny i propan. Z regulacją powietrza, zaworem igłowym do regulacji ilości doprowadzanego gazu między pozycją zapewniającą przepływ minimalny, a pozycją, w której przepływ jest maksymalny i płomieniem oszczędnościowym wewnątrz.

	101. 
	Moździerz z tłuczkiem
	2
	MoźdMoździerz porcelanowy z tłuczkiem

poj. 135 ml • wym. 10 x 4,5 cm • śr. tłuczka 2,7 cm

	102. 
	Kolba okrągłodenna
	4
	kolba okrągłodenna wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 ze szlifem 250 ml.

	103. 
	Statyw do probówek 
	4
	Stojak do probówek, na 6 probówek + 6 kołeczków do osuszania probówek, plastikowy: średnica otworu 25 mm.

	104. 
	Probówki 
	10
	Wykonana ze szkła boro krzemowego okrągłodenna bakteriologiczna średnica: 14- 15mm wys:150 mm



	105. 
	Odczynniki chemiczne
	1 zest.
	· Alkohol etylowy (etanol-spirytus rektyfikowany ok.95%) 200 ml

· Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) 250 ml

· Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, propanotriol) 100 ml

· Amoniak (roztwór wodny ok.25%- woda amoniakalna) 250 ml 

· Azotan(V)amonu (saletra amonowa) 50 g

· Azotan(V)potasu (saletra indyjska) 100 g

· Azotan(V)sodu (saletra chilijska) 100 g

· Azotan(V)srebra 10 g

· Benzyna ekstrakcyjna (eter naftowy- t.w. 60-90?C) 250 ml

· Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca 10 arkuszy

· Błękit tymolowy (wskaźnik - roztwór alkoholowy 0,1%) 100 ml 

· Chlorek miedzi(II) (roztwór ok.35%) 100 ml

· Chlorek potasu 100 g

· Chlorek sodu 250 g

· Chlorek wapnia 100 g

· Chlorek żelaza(III) (roztwór ok.45%) 100 ml

· Cyna (metal-granulki) 50 g

· Dwuchromian(VI)potasu 50 g

· Fenoloftaleina (wskaźnik -1%roztwór alkoholowy) 100 ml 

· Fosfor czerwony 25 g

· Glin (metal-drut) 50 g

· Glin (metal-blaszka) 100 cm2

· Glin (metal-pył) 25 g

· Jodyna (alkoholowy roztwór jodu) 10 ml

· Krzemian sodu (szkło wodne) 100 ml

· Kwas aminooctowy (glicyna) 50 g

· Kwas azotowy(V) (ok.54 %) 250 ml

· Kwas solny (ok.36%, kwas solny) 500 ml

· Kwas cytrynowy 50 g

· Kwas fosforowy(V) (ok.85 %) 100 ml

· Kwas mlekowy (roztwór ok.80%) 100 ml

· Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok.80%) 100 ml

· Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) 100 ml

· Kwas oleinowy (oleina) 100 ml

· Kwas siarkowy(VI) (ok.96 %) 500 ml

· Kwas stearynowy (stearyna) 50 g

· Magnez (metal-wiórki) 25 g

· Magnez (metal-proszek) 100 g

· Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) 100 g

· Miedź (metal- drut) 50 g

· Miedź (metal-blaszka grubość 0,1 mm) 200 cm2

· Mosiądz (stop- blaszka grubość 0,2 mm) 100 cm2

· Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, perhydrol) 100 ml

· Octan etylu 100 ml

· Octan ołowiu(II) 25 g

· Octan sodu bezwodny 50 g

· Oranż metylowy (wskaźnik) 5 g

· Parafina rafinowana (granulki) 50 g

· Paski wskaźnikowe uniwersalne (zakres pH 1-12) 2 x 100 szt.

· Sacharoza (cukier krystaliczny) 100 g

· Sączki jakościowe (średnica 11 cm) 100 szt.

· Siarczan(VI)magnezu (sól gorzka) 100 g

· Siarczan(VI)miedzi(II) 5hydrat 100 g

· Siarczan(VI)sodu (sól glauberska) 100 g

· Siarczan(VI)wapnia 1/2hydrat (gips palony) 250 g

· Siarczan(VI)wapnia 2hydrat (gips krystaliczny-proszek) 250 g

· Siarka (mielona) 250 g

· Skrobia ziemniaczana 100 g

· Sód (metaliczny, zanurzony w nafcie) 20 g

· Stop Wooda (stop niskotopliwy, temp. topnienia ok. 72 st. C) 25 g

· Tlenek magnezu 50 g

· Tlenek miedzi(II) 50 g

· Tlenek ołowiu(II) (glejta) 50 g

· Tlenek żelaza(III) 50 g

· Węgiel drzewny (drewno destylowane) 100 g

· Węglan potasu bezwodny 100 g

· Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100 g

· Węglan sodu kwaśny(wodorowęglan sodu) 100 g

· Węglan wapnia (grys marmurowy-minerał) 250 g

· Węglan wapnia (kreda strącona-syntetyczna) 100 g

· Wodorotlenek potasu (zasada potasowa) 100 g

· Wodorotlenek sodu (zasada sodowa) 250 g

· Wodorotlenek wapnia 250 g

· Żelazo (metal- proszek) 100

· Cynk-granulki 50 g

· Lakmus (wskaźnik) 1g

· Karbid (węglik wapnia) 200g

· Papierki lakmusowe czerwone i niebieskie po 50szt


Do zestawu odczynników i chemikaliów karty charakterystyk substancji niebezpiecznych na płycie CD.


	106. 
	Korki do probówek 
	10
	Gumowy, dwustronny korek do probówki z otworem do odprowadzania rurek . Korek o średnicy zewnętrznej 12 mm i 16 mm. Idealny do probówek o średnicy 14-15 mm.

	107. 
	Łyżka do spalań 
	1
	Długość: 300 mm

Średnica łyżeczki: 25 mm

Materiał: stal nierdzewna

	108. 
	Tryskawki 
	4
	Tryskawki wykonane z mlecznego LDPE, ze skalą, w komplecie z nasadką tryskającą. Pojemność 100 ml.

	109. 
	Krystalizatory 
	2
	Pojemność: 500 ml

Średnica: 125 mm

Wysokość: 63 mm

Krystalizator wykonany ze szkła borokrzemowego BORO 3.3



	110. 
	Mikroskop szkolny


	1
	Mikroskop szkolny

(okular szerokopolowy WF10x ze wskaźnikiem, tarcza rewolwerowa trójgniazdowa, powiększenia: 40x, 100x, 400x, blokada zabezpieczająca przed zgnieceniem preparatu,

	111. 
	Stolik do pracowni
	4
	Stolik 2 lub 3-os. na bazie konstrukcji stalowej lakierowanej metodą proszkową. Blat gr. 28 mm pokryty laminatem HPL. Wyposażony w moduł zasilający prądu stałego 0-30V/5A umieszczony w blacie, osadzony w kasecie zamykanej zamkiem na klucz. Stolik przeznaczony dla uczniów, do zastosowań w szkolnych pracowniach fizyko-chemicznych. Wymiary: 1800 x 650 x 760 mm



	112. 
	Globus indukcyjny
	2
	wysokość: 35 –38 cm, średnica kuli: min. 25 cm, stopka plastikowa 

	113. 
	Globus fizyczny
	2
	wysokość: 30 –38 cm, średnica kuli: 20–25 cm, polskie nazewnictwo, stopka 

	114. 
	Globus fizyczny duży
	1
	Stopka wykonana z plastiku, cięciwa metalowa, polskie nazewnictwo, wysokość: min. 63 cm, średnica kuli: 42–45 cm. 

	115. 
	Globus konturowy
	2
	Kolor biały z wyraźnym rysunkiem 
i siatką geograficzną, granic państw 
i kontynentów. Można pisać po globie i zmazywać. Średnica: 25 cm, wysokość: 38 cm, podstawka plastikowa

	116. 
	Globus polityczny duży
	1
	Średnica kuli: 42–45 cm.  

	117. 
	Globus dzień i noc
	1
	Wierne przedstawienie kuli ziemskiej, jej obrotu dookoła własnej osi oraz kąta oświetlenia planety przez światło słoneczne.

Urządzenie porusza się z taką samą prędkością, jak nasza planeta, dzięki czemu wiernie odwzorowuje nachylenie planety oraz wskazuje gdzie w tej chwili jest dzień a gdzie noc.

Silna lampka LED imituje oświetlenie słoneczne.

	118. 
	Mapy konturowe czarno-białe - zestaw
	1
	Format B1, wymiary: 100cm x 70cm

	119. 
	Mapa administracyjna Polski
	1
	Mapa dwustronna: jedna strona przedstawia podział administracyjny Polski a druga strona przedstawia ukształtowanie powierzchni, rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, sieć dróg, sieć osadniczą. Zalecany format: min. 170 cm x 150 cm, skala: 1:500 000

	120. 
	Mapa Krajobrazy świata
	1
	Mapa dwustronna: na pierwszej stronie mapa świata z zaznaczonymi 
i nazwanymi krajobrazami występującymi na świecie, dodatkowo sześć zdjęć z przykładowymi krajobrazami. 
Na drugiej stronie mapa świata 
z zaznaczonymi strefami klimatycznymi występującymi 
na świecie, dodatkowo 10 klimatogramów dla charakterystycznych stacji z każdej strefy. Zalecany format min. 160 cm x 120 cm, skala 1:24 mln. 

	121. 
	Mapa Polski - Gleby 
	1
	Polska. Gleby. Pierwsza strona zawiera mapę „Klasyfikacja genetyczna gleb” w skali 1:750 000, 
z mapą uzupełniającą: „Plejstocen i Holocen” w skali 1:1 500 000 oraz rysunki profili glebowych. Druga strona zawiera mapę „Międzynarodowa klasyfikacja gleb na podstawie Word Reference Base for Soil Resources” 
w skali 1:750 000 z dwoma mapami uzupełniającymi: „Rolnicza przydatność gleb” i „Grunty wymagające rekultywacji” w skali 1:1 500 000.

	122. 
	Mapa Polski - Skarby przyrody i kultury
	1
	Pierwsza strona zawiera mapę Polski 
z rozmieszczeniem parków narodowych i krajobrazowych, rezerwatów biosfery UNESCO, skarbów przyrody nieożywionej oraz wybranych zwierząt i roślin chronionych. Dodatkowo umieszczono zdjęcia elementów przyrodniczych wybranych parków narodowych. 

Druga strona przedstawia mapę Polski na której naniesiono: 
- główne regiony historyczno-geograficzne Polski, 
- najważniejsze zabytki o znaczeniu narodowym i regionalnym, 
- stroje ludowe charakterystyczne dla danego regionu
- obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO 

Uzupełnieniem są zdjęcia wybranych zabytków jako przykłady stylu 
w architekturze 

Zalecany format:160 cm x 120 cm 
Skala 1 : 700 000

	123. 
	Mapa hipsometryczna - Świat
	1
	Na jednej stronie znajduje się mapa ogólnogeograficzna w skali 1:19000000, przedstawiająca ukształtowanie powierzchni (zastosowano metodę hipsometryczną), rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, lokalizację wybranych miast; dodatkowo zamieszczono sporządzone w tej samej skali mapy ogólnogeograficzne Arktyki 
i Antarktydy. Druga strona mapy zawiera ćwiczeniowe wersje map (bez nazewnictwa). Skala 1:19 000000, oprawa: rurki PCV, wym. 200 x 140 cm

	124. 
	Mapa polityczna - Świat
	1
	Na jednej stronie znajduje się mapa polityczna prezentującą podział polityczny, poniżej przedstawiono flagi poszczególnych państw świata. Druga strona mapy zawiera ćwiczeniowe wersje map (bez nazewnictwa). 
• skala 1:19 000 000 
• oprawa: rurki PCV 
• wym. 200 x 140 cm

	125. 
	Mapa polityczna - Europa
	1
	Reliefowana mapa polityczna. Kolorami zaznaczone są aktualne terytoria oraz roszczenia terytorialne państw ze stolicami i najważniejszymi miastami. Mapie towarzyszy opis państwa: flaga, godło, język urzędowy, stolica, ustrój polityczny, powierzchnia liczba ludności, jednostka monetarna z przeliczniem na kurs złotego, religia dominująca, strefa czasowa, domena internetowa, kody (samochodowy, samolotowy, telefoniczny), PKB na osobę i ocena kredytowa jego obecnej sytuacji gospodarczej, oraz dane o zagrożeniach bezpieczeństwa osobistego w miejscach publicznych. Trwały materiał banerowy z uchwytem. Format 150 x 170 cm
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