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PGE Dystrybucja S.A. w odpowiedzi na kompletny wniosek o okreslenie warunkow
przytaczenia obiektu: przepompownia $ciekéw, w miejscowosci Przytek , nr dz. 958, ztoZzony
w dniu 19-07-2022 r., przesyta w zalaczeniu projekt umowy o przytaczenie do sieci dystrybucyjne;j
wraz z warunkami przytaczenia.

Przedmiotowe warunki przytaczenia sg wazne w okresie 2 lat od daty ich otrzymania.
Umowa o przytaczenie winna zostac zawarta w okresie waznosci tych warunkéw. Z chwilg zawarcia
umowy, warunki przytaczenia stang sie zatacznikiem do umowy a postanowienia umowy w tym
terminy oraz w szczegolnosci zakresy odpowiedzialnosci Stron, stang sie wigzace. Zawarta umowa
o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych na zasadach w niej okreslonych. Wskazane jest, aby zostata ona podpisana po
podjeciu ostatecznej decyzji o realizacji przytaczanego obiektu.

Jezeli akceptujg Panstwo warunki przytaczenia i projekt umowy, prosimy o podpisanie
dwdéch egzemplarzy projektu umowy i odestanie ich do siedziby PGE Dystrybucja S.A. Rejon
Energetyczny Mielec w celu ich podpisania przez naszych przedstawicieli.

Jednoczesnie informujemy, ze przedstawiony projekt umowy pozostaje aktualny nie diuzej
niz przez okres 60 dni od daty wystania niniejszego pisma, z zastrzezeniem zmian wynikajacych
z obowiazujacej taryfy i zmian przepiséw prawa. Niepodpisanie projektu umowy w okresie 60 dni
skutkowac bedzie aktualizacjg projektu umowy. W tym celu, prosimy o pisemne poinformowanie
nas o koniecznosci aktualizacji projektu umowy po podjeciu ostatecznej decyzji o terminie realizacji
obiektu, uwzgledniajac dwuletni termin waznosci warunkéw przytaczenia od daty dostarczenia.
W tresci pisma prosimy postuzy¢ sie numerem sprawy.

Kontakt w sprawie realizacji przytaczenia.
Punkt Obstugi Klienta Dystrybucyjnego, tel. +48 17 749 70 00.

Informujemy Ze w prowadzonej dziatalnosci PGE Dystrybucja stosuje sie do zasad Kodeksu
Dobrych Praktyk Operatoréw Systemow Dystrybucyjnych Energii Elektrycznej, ktorego tresc

dostepna jest na stronie internetowej .
PGE n;ya uejs B.A.
Oddzia 20w
Rejon Ene y Mielec

Zataczniki: Dyrektor
1 Warunki przytaczenia nr 22-F2/WP/05593 z dnia 09-08-2022 r. ireneusz Ledwadjcik

2. Projekt umowy o przytaczenie nr 22-F2/UP/05593 - 2 egz.
Do wiadomosci:

1, RE Mielec

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL GOSPODARCZY
POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI OPLACONY. KONTO
BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194,
www.pgedystrybucja.pl
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Zatacznik nr 1 do umowy nr 22-F2/UP/05593 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

GMINA NIWISKA
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36-147 Niwiska

Warunki przytaczenia nr 22-F2/WP/05593 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowe;j
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: przepompownia sciekéw
Lokalizacja: gmina Niwiska, miejscowos¢ Przytek, nr dz. 958

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z poin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 19-07-2022, okresla sie nastepujqce warunki przyfqczenia:
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Miejsce przytaczenia: istn. wolnostojace ztgcze kablowo-licznikowe nr 8187/11 (w granicy dz. nr 950/26) w linii nN .
Stacja zasilajgca $11-533 Przytek 2.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski praqdowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczen w ztagczu kablowym nr 8187/11w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 5,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 odcinek przytacza kablowego niskiego napiecia YAKXS o przekroju wg obliczeri min 35mm? do zlacza kablowo-
licznikowego ZK1+1P zabudowanego obok proj. przepompowni sciekéw nN , dtugos¢ ok. 190 m.

5.2 Ziacze kablowe do ktérego przewidziane jest nawigzanie dostosowa¢ do nowych warunkéw pracy.

5.3 Catoéé prac zwiazanych z przytaczeniem pompowni do sieci elektroenergetycznej wykonac wiasnym kosztem i
staraniem. Przylacz pozostaje na majatku i eksploatacji odbiorcy.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

Miejsce  zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 =zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukfadéw i systemow pomiarowych w
szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giownego:

9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 10A w ztaczu pomiarowym.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wyfgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.



15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnienn w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie.
15.3 Na w/wym. zakres opracowa¢ dokumentacje techniczno-prawg. Projekt wykonawczy nalezy uzgodni¢ w RE
Mielec.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Wiestaw Mroczek
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