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WARUNKI TECHNICZNE DOSTAWY WODY I ODBIORU SCIEKOW

Dotyczy: Zapewnicnia dosta wy wody i odbioru $cickow » projektowancj sicci wodociggowej
i kanalizacyjnej oraz warunki techniczne wlaczenia do gminnej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.

W odpowiedzi na wniosck oraz w oparciu o ustawg v dnia 7 czerwea 2001t o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i odprowadzaniu Scickow” (Dz. U. Nr 72, por. 747 7 pozn. zm.). Regulamin
dostarczania wody i odprowadzania $cickéw w gminic Niwiska oraz postanowicnia Kodeksu
cywilnego, Zaklad Uslug Komunalnych w Niwiskach zapewnia dostawe wody oraz odbior Scickow
sanitarnych do oczyszezalni $cickéw dla projektowancj sicei wodociggowej i kanalizacyjnej na
dzialkach polozonych w micjscowosei Niwiska od  dz. bud. nr 1331 do 1320/7 zgodnic
7 przedlozonym zalgceznikiem.,

Warunki techniczne wlgezenia do sieci $g nastepujace:

Micjsce wlacezenia: istnicjgca sicd wodociggowa PE @ 90 posadowiona na dzialee nr 1331
w micjscowosel Niwiska w rejonic oznaczonym w zatgczniku jako pkt A.

I Sie¢ wodociggowy nalezy zaprojektowaé i wykona¢ z rury PIE © 110 na ci$nicnic nominalne
1,00 Mpa. Wlaczenie do istnicjgeej sicci wodociggowej j/w wykona¢ za pomoca trojaka
© 80/100. Na projektowanym odecinku sicei w punkcie B zainstalowaé zasuwe odcinajgcy
gwintowg @ 100 z obudows | skrzynkg uliczng obetonowang do poziomu terenu. Projektowany
odeinek sicei zakonezy¢ hydrantem nadziemny p. poz. @ 80 zgodnic » obowigzujacymi
przepisami o ochronie przcciwpozarowej. Projektujgc trase sieci nalezy zachowa¢ w miarg
mozliwosci prowadzenic réwnolegle i prostopadle do granic dzialki, obcego uzbrojenia, drog
1 budynkow.
Zaleca si¢ znakowanic trasy przylacza poprzez wlozenie nad nim na elebokosdei 30 em ppt. tagmy
rnakujacej w kolorze nicbieskim.

Zaklad Uslug Komunalnych w Niwiskach zobowigzuje si¢ przyjac¢ scicki sanitarno-bytowe
odpowiadajgce warunkom Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 19 maja 1994 r. w sprawic
warunkow wprowadzania scickdw do urzadzen kanalizacyjnych stanowiacych micnic
komunalne (Dz. U. Nr 50, poz. 501) do sicci kanalizacyjnej w Niwiskach odpowiadajace
warunkom Ustawy j/w.

I, Micjsce wigezenia: istnicjgea sieé kanalizacyjna © 200, studnia na dzialce nr 1331 PCV S|
© 400 o rzednych 221.04/218.39.



_F\)

Projcktowang sic¢ kanalizacyjna wykona¢ z rur PVC @ 200 gwarantujacych peing szczelnosé
i posiadajacych wymaganc atesty i aprobaty. Na trasic sicci zaprojcktowac i wykonac studzienki

rewizyjne PCV @ 400. Projcktujge trasg siccl nalezy zachowaé w miarg mozliwosci
prowadzenic réwnolegle i prostopadte do granic dviatki, uzbrojenia obeego, drog i budynkow.

Inne warunki:
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Zal. mapa syl-wys.

Otrzymuja:

1. Gmina Niwiska, 36-147 Niwiska 430
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2.

Wszystkic materialy i armatura uzyla do budowy przylacza/sicci powinny posiada¢ odpowicdnic
atesty, cechy producenta, swiadectwa i dopuszczenia, w tym PZ1H do wody pitnej.

Opracowany przcz osobg¢ posiadajgeg wymaganc przygotowanic zawodowe, projckt budowlany
uzgodni¢ branzowo: w sakresic skrzyzowan i zblizen do urzadzen podziemnych.

Uryska¢ wymagane dokumenty prawnc niezbedne do realizac)i przylaczy/sicel.

Roboty budowlano-montazowe powierzy¢ firmic lub osobic posiadajacej uprawnicnia
budowlane wymaganc odpowicdnimi przcpisami prawa budowlancgo.

Wykonany przylacy. wodociagowy (sic¢ wodociggowa) nalczy przephukac 1 zdezynlckowac.
Wykonany przylacz wodociggowy i kanalizacyjny pozostaje wlasnoscia odbiorcy. Przylacza
bedace w posiadaniu ZUK beda utrzymywane przez Z.U K w Niwiskach.

Zaklad Uslug Komunalnych w Niwiskach wymaga udziatu swojego przedstawicicla przy
odbiorach technicznych robot, w peinym zakresic i zgodnic 7 warunkami technicznymi.
Wykonawea udzicla gwarancji 1 r¢kojmi na wykonany zakres robot na okres 36 micsicey
od daty odbioru.

Zaklad Ustug Komunalnych w Niwiskach udzicla wyjasnich odnoénic zagadnien poruszonych
w ninicjszych warunkach lub snajduja onc wyjasnicnic szczegolowe wcytowanych aktach
prawnych.

Jakickolwick naruszenic ninicjszych warunkow technicznych lub zrcalizowanic przylaczy
niczgodnic 7 projcktem budowlanym spowodujc odmowg sawarcia umowy o dostawe wody
i odbior scickow.

“Warunki dostawy wody i odbioru scickow 7 przylaczone] nicruchomosci okresli umowa

0 zaopatrzenic w wodg i odprowadzanic scickow.




Wojewodztwo: podkarpackie

Mapa zasadnicza Powiat: kolbuszowski
Skala 1:1000 Jednostka ewidencyjna: NIWISKA
Obreb: Niwiska
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