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1.0PIS TECHNICZNY
1.1. Wstep
Tematem opracowania jest:

,BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI
PRZYLEK (INWESTOR: GMINA NIWISKA, NIWISKA 430 , 36-147 NIWISKA) "

ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW 5kW

1.2. Przedmiot opracowania
Podstawe opracowania stanowia;

- Umowa miedzy Inwestorem i Projektantem
- Warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej 0,4kV
- Aktualna mapa geodezyjna
- Inwentaryzacja wtasna w zakresie niezbednym do projektowania
- Obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia t.j:
a) Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych (PBUE )
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych ,jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz.U.Nr 75,p0z.690 z dnia 15 czerwca 2002 roku)
c) Norma PN-E-05125 ,LINIE KABLOWE"

1.3. Zakres opracowania
Projekt techniczny obejmuje swoim zakresem

o Zewnetrzny odcinek instalacji elektrycznej od ztacza kablowo pomiarowego ,ZK-1/L do szafy sterowniczej
przepompowni

1.4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Jest to obiekt liniowy:

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXVI - SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

1.5. Zamierzony sposo6b uzytkowania obiektu budowlanego
Projektowana linia kablowa zasila¢ bedg w energie elektryczng przepompownie Sciekow

1.6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Projektowana linia kablowa YKY 5 x 6 mm2 -6(11)mb

1.7. Parametry majace wplyw na Srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
Planowana inwestycja nie bedzie powodowata emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych, nie bedzie
generowata Sciekdw , ani odpaddw, nie bedzie emitowac drgan ani dzwiekdw. Inwestycja generuje ple elektromagnetyczne
ktérego warto$¢ nie przekracza wartosci dopuszczalnej wskazanej w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia
2019 roku w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku.
Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.
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Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

1.8. Projektowana inwestycja:

1.8.1. Przytacz kablowy i zlacze kablowo-pomiarowe dla Przepompowni Sciekow

Zgodnie z warunkami przytaczenia PGE wykona w ramach optaty przytaczeniowej przytacz kablowy YAKXS 4 x 35 mm2 z
istniejacego ztacza kablowego ZK-1+1P nr 8187/11 zlokalizowanego w granicy dziatki nr 950/26 zasilanego ze stacii
transformatorowej PRZYLEK 2.

PGE wykona réwniez zlgcze kablowo-pomiarowe ,, ZK-1/L" na dziatce nr 958 stuzace do zasilania w energie elektryczng
Pompowni Sciekéw z zabezpieczeniem przedlicznikowym S303 10A.

1.8.2. Zewnetrzny odcinek instalacji elektrycznej

Od ztacza kablowo-pomiarowego ,ZK-1/L" nalezy utozy¢ kabel policznikowy YKY 5 x 6 mm2 o dtugosci 6(11) mb do szafy
sterowniczej pompowni. Projektowany kabel nalezy uktada¢ zgodnie z zataczonym planem sytuacyjnym na gtebokosci
70cm na 10-cio centymetrowej warstwie piasku. Utozony kabel nalezy przysypa¢ 10-cio centymetrowa warstwa piasku oraz
15-to centymetrowg warstwa ziemi rodzimej zakrywajac go folig koloru niebieskiego .Folia znakujaca powinna znajdowaé
sie nad utozonym kablem na wysoko$ci nie mniejszej niz 25cm i nie wiekszej niz 35cm.W przypadku gdy grunt rodzimy jest
piaszczysty nie ma konieczno$ci stosowania dodatkowej podsypki piaskowej. Krawedzie folii znakujacej powinny wystawac
€0 najmniej 5cm poza zewnetrzng krawedz utozonego kabla. Przed zasypaniem na kabel naktada sie opaski z folii
ofowianej lub tworzywa sztucznego celem jego identyfikacji oraz zleca wykonanie inwentaryzacji powykonawczej stuzbom
geodezyjnym. Po wykonaniu kabel nalezy zasypac ziemig rodzima, ubi¢ ziemie oraz doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego. Zewnetrzny odcinek instalacji elektrycznej nie podlega odbiorowi w PGE.

1.9 Ochrona przeciwporazeniowa
Sie¢ pracuje w uktadzie TN-C

Ochrona przed dotykiem bezposrednim:
Dla linii kablowych nN nalezy przyjac zatozenie, ze umieszczenie przewodéw poza zasiegiem reki, zapewniajg skuteczng
ochrong przed dotykiem bezposrednim czesci bedacych pod napigciem.

Ochrona przed dotykiem posrednim (przy uszkodzeniu w liniach nN):
W liniach rozdzielczych nN w celu zapewnienia ochrony przy dotyku posrednim nalezy stosowaé ochrong przez
SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA lub przez zastosowanie urzadzen Il klasy ochronnosci.

1.10 Ocena geotechniczna
W wyniku obserwacji prébnych odkrywek gruntu i wywiadu stwierdzono, ze na dziatkach poza warstwa humusu wystepujg piaski
$rednio zageszczone i srednio wilgotne. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu ,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz.
463) projektowane obiekty zaliczane sg do pierwszej kategorii geotechnicznej, gdzie wystarcza jakoSciowe okreslenie wiasciwosci
gruntow.
Przyjeto zatozenie, ze zwierciadto wod gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia.
Zgodnie z PN81B-03020 jednostkowy opor obliczeniowy mozna stosowac jak dla prostych warunkéw gruntowych.
Przyjmuje sie dopuszczalne naprezenie na grunt 0,15MPa.
Gtebokos¢ przemarzania na rozpatrywanym terenie nalezy przyjaé¢ 1,0m.
Przyjmujac szeroko$¢ fundamentow oraz przyjete w projekcie budowlanym obcigzenia uznaje sie , ze warunek
dopuszczalnych naprezen 0,15 MPa za spetniony.
Jezeli w wyniku wykopdw stwierdzi sie w pozostatych miejscach inne warunki gruntowe to nalezy jeszcze raz
ustosunkowac sie do nosnikow podtoza.
Gtebokos¢ posadowienia fundamentow i kabla przyjeto 80cm.
WARUNKI GRUNTOWO WODNE NA DZIALCE pozwalaja na posadowienie projektowanego fundamentu ztacza i
kabli elektroenergetycznych.
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1.11 Uwa

gi koncowe

Wszystkie elementy sieci i urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami,
przepisami budowy i eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych oraz wszelkimi uzgodnieniami z ktérych treécig nalezy
sie doktadnie zapozna¢. Wykonawca przekaze inwestorowi dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami, ktére

wynikty podczas realizacji zadania.

o W czasie wykonywania robét nalezy zachowac i przestrzega¢ warunki i przepisy BHP

o  Po zakoriczeniu robét nalezy przywrécic teren do stanu pierwotnego

o  Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy zgtosi¢ termin rozpoczecia rob6t uzytkownikom wystepujacego
uzbrojenia podziemnego

o  Przy wystapieniu niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy powiadomi¢ wiadciwego uzytkownika oraz
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uszkodzenia

o Lokalizacje sieci i i urzadzen podziemnych nalezy wytyczy¢ geodezyjnie, a po ich zabudowie wykona¢ inwentaryzacje
powykonawcza,

o Wykonawca zobowigzany jest do przekazania inwestorowi protokotéw z wykonanych pomiardw

o Wykonawca winien zapoznac sie z pismami i uzgodnieniami zawartymi w projekcie w tym uzgodnienia narady
koordynacyjnej oraz warunkami realizacji inwestycji zawartymi w umowach cywilno-prawnych jak i w dotaczonych
decyzjach i pismach

e Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innych (réwnowaznych) od tych zawartych w projekcie jezeli sg zgodne z
wytycznymi PGE DYSTRYBUCJA S.A. oraz sg dopuszczone do stosowania przez inwestora. Zastosowanie
materiatdw rownowaznych nie wymaga zmian w dokumentacji projektowej.

o Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
elektrycznych

o Wykonawca przed przygotowaniem oferty zapozna sie z warunkami terenowymi na trasie projektowanej inwestycji i w
ofercie uwzgledni wszelkie zmiany wynikte w czasie pomiedzy realizacjg dokumentacji projektowej, a realizacjg
inwestycji.

1.12 Zestawienie materiatow
L.p. Nazwa J.m llosé
1. Bednarka ocynkowana St0S 30x4 ‘mm m 8
2. Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci 0.4-0.6 mm, gatunek I/l m2 1
3. Kabel YKY 0,6/1kV 5x25-mm2 RE m 1
4, Koricéwka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na zytach Cu 16 -mm2 szt 10
5. Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 1
6. Piasek naturalny m3 1
7. Stupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30 ¢m szt 1
8. Uziom typu GALMAR dtugosci 4,5 m szt 2
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