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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWE].
BUDOWLANEGO

ADRES OBIEKTU ul. Szkolna KOSOWY

BUDOWLANEGO
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Identyfikatory dzialek ewidencyjnych, na
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Imi¢ i nazwisku lub nazwa inwestora ,
adres inwestora

GMINA NIWISKA NIWISKA 430, 36-147 NIWISKA

ZAKRES
OPRACOWANIA

PEENIONA
FUNKCJA
PROJEKTOWA

DATA
OPRACOWANIA

IMIE I NAZWISKO, SPECJALNOSC I
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

PODPIS

CZESC

SANITARNA PROJEKTANT

mgr inz. Wactaw Zimny
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen wodociaggowych
i kanalizacyjnych, cieplnych , wentylacyjnych
i gazowych nr ewid. 4/99

28-09-2022

CZESC
SANITARNA
SPRAWDZAJACY

mgr inz. Grzegorz Bednarski
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych
i kanalizacyjnych, cieplnych , wentylacyjnych
i gazowych nr ewid. S129/01

28-09-2022




SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

L.p Nazwa Nr
strony
1 Projekt zagospodarowania dziatki — cze$¢ opisowa 3
2 | Projekt zagospodarowania dziatki — czg$¢ graficzna 5
3 | Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu. 5
4 | Uprawnienia projektanta 6
5 | Zaswiadczenie potwierdzajace wpis na list¢ cztonkow izby samorzadu zawodowego projektanta 7
6 | Uprawnienia sprawdzajacego 8
7 Zaswiadczenie potwierdzajace wpis na liste cztonkow izby samorzadu zawodowego sprawdzajacego 9
8 | Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego 10




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWNIA TERENU.

dla budowy odcinka sieci wodociggowe] w miejscowosci Kosowy przy ul. Szkolnej dz.bud. nr .
1486/2; 1487/1; 1491/2; 1501/1; 1501/2; 1502/1; 1502/2; 1503; 1504; 1505; 1506; 1507; 1508; 1509;

1510; 1511/1; 1512/5.

1.

PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawa opracowania niniejszego projektu budowlanego jest :
umowa z Inwestorami o wykonanie dokumentacji budowlane;j,
pomiary w terenie,
aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
uzgodnienia branzowe.

PRZEDMIOT INWESTYCIJL

Przedmiotem inwestycji jest budowa, odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci Kosowy przy
ul. Szkolnej o parametrach sie¢ z rur PE160x9,5 1L=965,88m; PE110x6,6 L=6,02m. Zadaniem
projektowanej sie¢i wodociaggowej jest zapewnienie dostawy wody do celéw gospodarczych dla
istniejgcej 1 przysziej zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej w rejonie ul. Szkolnej w Kosowach.
Projektowana sie¢ zostanie wyposazona na swojej trasie w hydranty p.poz szt 3. Zadaniem sieci
jest rdbwniez poprawa i zrownowazenie ci$nien w istniejgcym systemie wodociggowym poprzez
potaczenie istniejacych wodociggow w weztach nr Wi 21.

. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Teren na ktorym bedzie zlokalizowana inwestycja stanowig tereny zielone wiejskie potozone przy
ul. Szkolnej w Kosowach 1 przeznaczone pod przyszta zabudowe jednorodzinng i zagrodowa.
Tereny przysztej zabudowy sa polozone wzdtuz drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej
stanowigcej ul. Szkolng w Kosowach. Na terenie, na ktérym zlokalizowana bedzie inwestycja
obecnie znajduje si¢ sieci wodociggowe, siec gazu, kable energetyczne niskiego i $redniego
napigcia oraz istniejgca infrastruktura drogowa stanowigca ul. Szkolng w Kosowach.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektuje si¢ budoweg, nowego odcinka sieci wodociggowej o lacznej dlugosci PE160x9,5
L=965,88m; PE110x6,6 L=6,02m. Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie prowadzona po terenie
pul uprawnych, droég gruntowych oraz nieuzytkéw rolnych potozonych wzdluz ul. Szkolnej
w Kosowach. Na trasie sieci wodociggowe]j zaprojektowano hydranty p.poz szt 3 o $rednicy
dn 80mm. Na cze$ci trasy projektowanego wodociaggu budowe przewidziano metoda przewiertu
sterowanego w trzech odcinkach o tacznej dlugosci 233m. Projekt zagospodarowania dziatki
opracowany zostatl na aktualnym podkladzie mapy zasadniczej do celéw projektowych w skali
1:1000 w oparciu o wtasne pomiary, ogledziny i ustalenia w terenie.

OCHRONA GRUNTOW i ZABYTKOW.
Teren inwestycji jest usytuowany na terenie nie objetym ochrong konserwatora zabytkow.

OCHRONA TERENOW GORNICZYCH.
Teren inwestycji jest potozony poza obszarami gorniczymi.

OCHRONA SRODOWISKA.

Przedmiotowa inwestycja nie jest ucigzliwa dla $rodowiska. Nie jest narazony na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozony osuwaniem si¢ mas ziemnych.

Przedmiotowa inwestycja nie lezy na obszarze specjalnej ochrony ptakow Natura 2000 — Puszcza
Sandomierska PLB180005. Na trasie planowanej inwestycji i w bezposrednim jej sasiedztwie nie
wystepuja siedliska zadnych ptakow, ptazéw 1 gadow. Przedmiotowa inwestycja lezy w obrebie



Mielecko-Kolbuszowsko-Glogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i nie narusza przepisow
obowigzujacych na jego terenie zawartych w uchwale nr XXXIX/785/13 Sejmiku Wojewodzka
Podkarpackiego z dnia 28-10-2013 a w szczegolnosci:

* nie jest przedsigwzigciem mogacym znaczaco oddziatywa¢ na §rodowisko w rozumieniu ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2013 r o udostepnieniu informacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz.U. 2008
Nr 199 poz. 1227),

* nie powoduje likwidacji i niszczenia zadrzewien $rodpolnych, przydroznych i nadwodnych,

* nie powoduje prac ziemnych trwale znieksztatcajacych rzezbe terenu,

'nic powoduje zmian stosunkow wodnych Mielecko-Kolbuszowsko-Gtogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

(Dz.U. 22020 1. poz. 2351, Dz.U. z 2020 r. poz. 1608) okresla si¢ ze obszar oddziatywania obiektu ze
wzgledow eksploatacyjnych nie wykracza poza dz. bud. nr 1486/2; 1487/1; 1491/2; 1501/1; 1501/2;
1502/1; 1502/2; 1503; 1504; 1505; 1506; 1507; 1508; 1509;

1510; 1511/1; 1512/5 w Kosowach.

ANALIZA.
e zjawisko przestaniania - nie zachodzi.
e zjawisko zacienienia - projektowana budowa nie bedzie powodowac zacienienia dziatek sasiednich.
e brak oddziatywania na dzialki sgsiednie - projektowana budowa sieci wodociagowej nie bedzie oddziatywata na
sasiednie dziatki.

WNIOSKI

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414) z pdzniejszymi
zmianami projektowana budowa sieci wodociggowej na dz. nr ewid. 1486/2; 1487/1; 1491/2; 1501/1;
1501/2; 1502/1; 1502/2; 1503; 1504; 1505; 1506; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511/1; 1512/5
w Kosowach zgodnie z przeprowadzong analiza nie ogranicza mozliwosci zagospodarowania dzialtek
sasiednich w mysl art. 20 p.l.p.p.lc dzialki sgsiednie nie znajduja si¢ w obszarze oddzialywania
obiektu.



Kolbuszowa 28.09.2022

mgr inz. Zimny Wactaw

36-100 Kolbuszowa

ul. Armii Krajowej 8
PROJEKTANT

mgr inz. Grzegorz Bednarski
35-122rzeszow
ul. Kotuli 32/4
SPRAWDZAJACY

OSWIADCZENIE

O KOMPLETNOSCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pn. ,,BUDOWA ODCINKA SIECI
WODOCIAGOWE]J. ,, usytuowanej na nieruchomosci potozonej w miejscowosci Ksowy dz. nr ewid.:
1486/2; 1487/1; 1491/2; 1501/1; 1501/2; 1502/1; 1502/2; 1503; 1504; 1505; 1506; 1507; 1508; 1509;

1510; 1511/1; 1512/5. opracowany dla: GMINA NIWISKA NIWISKA 430, 36-147 NIWISKA
wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.



NAZWA ELEMENTU PROJEKTU

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWE].
BUDOWLANEGO

ADRES OBIEKTU ul. Szkolna KOSOWY

BUDOWLANEGO

36-107 NIWISKA
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XXVI
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180604 _2.0003.1486/2; 180604 _2.0003.1487/1;

180604 2.0003.1491/2; 180604 2.0003.1501/1;

180604 2.0003.1501/2; 180604 2.0003.1502/1;

180604 _2.0003.1502/2; 180604 _2.0003.1503; 180604 2.0003.1504;
180604 _2.0003.1505; 180604 _2.0003.1506; 180604 _2.0003.1507;
180604 2.0003.1508; 180604 2.0003.1509; 180604 2.0003.1510;
180604 2.0003.1511/1; 180604 2.0003.1512/5
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mgr inz. Wactaw Zimny
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i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych
i kanalizacyjnych, cieplnych , wentylacyjnych
i gazowych nr ewid. 4/99
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CZESC
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mgr inz. Grzegorz Bednarski
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i gazowych nr ewid. S129/01

28-09-2022




SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

L.p Nazwa Nr
strony
1 Opis techniczny- czg¢$¢ sanitarna 2
2 | Cze$é rysunkowa 6
3 | Rys. nr 2-1 Profil podtuzny sieci wodociggowe;. 6
4 | Rys. nr 2-2 Profil podtuzny sieci wodociggowe;j. 7
5 | Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego 8

OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego

dla budowy odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci Kosowy przy ul.Szkolnej dz. bud. nr 1486/2;
1487/1; 1491/2; 1501/1; 1501/2; 1502/1; 1502/2; 1503; 1504; 1505; 1506; 1507; 1508; 1509;

1510; 1511/1; 1512/5.

PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawg opracowania niniejszego projektu architektoniczno - budowlanego jest :
e umowa z Inwestorem o wykonanie dokumentacji projektowej,
warunki techniczne wiaczenia do sieci  wodociggowe;.
pomiary w terenie,
aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa
uzgodnienia branzowe

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem 1 zakresem opracowania jest budowa, odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci
Kosowy przy ul. Szkolnej o parametrach sie¢ z rur PE160x9,5 L=965,88m; PE110x6,6 L=6,02m.
Zadaniem projektowanej sieci wodociggowej  jest zapewnienie dostawy wody do celow
gospodarczych dla istniejacej i przysziej zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej w rejonie ul. Szkolnej
w Kosowach. Projektowana sie¢ zostanie wyposazona na swojej trasie w hydranty p.poz szt 3.
Zadaniem sieci jest rowniez poprawa i zrownowazenie ci$nien w istniejagcym systemie wodociggowym
poprzez polaczenie istniejagcych wodociggdw w weztach nr Wi 21.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI - STAN ISTNIEJACY.

Teren na ktorym bedzie zlokalizowana inwestycja stanowig tereny zielone wiejskie polozone przy
ul. Szkolnej w Kosowach i przeznaczone pod przyszta zabudowe jednorodzinng i zagrodowa. Tereny
przysztej zabudowy sa potozone wzdtuz drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej stanowigcej ul.
Szkolng w Kosowach. Na terenie, na ktorym zlokalizowana bedzie inwestycja obecnie znajduje si¢
sieci wodociggowe, siec gazu, kable energetyczne niskiego i $redniego napigcia oraz istniejgca
infrastruktura drogowa stanowigca ul. Szkolng w Kosowach.



OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH — STAN PROJEKTOWANY.

o KONCEPCJA ZASILANIA W WODE.
Zasilanie w wod¢ rozwigzano zgodnie z warunkami technicznymi wiaczenia do sieci wodociggowe;j
wydanymi przez "Dostawce " tj. z sieci wodociggowej J160mm PE wezet nr 21 dz. bud nr 1512/5 od
strony potudniowej oraz &110mm PVC wezet W dz. bud. nr 1486/2 nr od strony péinocnej
polozone;.

Projektuje si¢ zasilenie sieci wody:

Srednica rur Wielkosé llos¢ Jednostka
PE100 SDR 17 (PN 10) 110x6,6 6,02 m
PE100 SDR 17 (PN 10) 160x9,5 965,88 m

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie posiadata nastgpujace uktady zasuw:
e dn 150 szt.4 — w miejscu wiaczenia
e dn 100 szt.4 — w miejscu wiaczenia i przelaczenia istniejacego odcinka do likwidacji
e dn 80 szt 3 przy hydrantach.

- Calo$¢ sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z trasg przedstawiong na rys. 1
projekt zagospodarowania dziatki.

e ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-83/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze”,oraz BN/8836-02. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i
rozbidrkowych, rozdz. 5 ,,Roboty ziemne” (Dz.U. nr 13 z 1972r.,p0z.93). Roboty ziemne wykonaé
zgodnie z norma PN-S-02205:1998.

W  przypadku recznego wykonywania robot ziemnych szeroko$¢ dna wykopu powinna by¢ na
prostych odcinkach wigksza o co najmniej 0,4 m od zewngtrznej Srednicy rury 1 nie moze by¢ mniejsza
niz 0,5 m. W przypadku skalistych lub kamienistych gruntéw dno wykopu nalezy zabezpieczy¢
warstwg wyréwnawczg o grubosci 0,1 - 0,2 m, wykonang z piasku. Podobne warunki
nalezy spetni¢ podczas zasypywania rurociggow.

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu
w dot po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ rozpoczecie wykopu w innym
miejscu. Wykopy waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych, bez obudowy w gruntach
spoistych, mozna prowadzi¢ do gt. 1,5 m, a w pozostatych do 1,0 m glebokosci. W innym przypadku
nalezy wykopy odeskowac z zastosowaniem rozpér lub wykonywac je na rozkop.

Roboty ziemne w zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ recznie i
pod nadzorem uzytkownika tych sieci.

Nalezy zachowa¢ minimalng gltgbokos$¢ wykopu dla sieci 1,6m dla przylaczy 1,5m, oraz szerokos¢ 0,6
m. W miejscu zblizenia do istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy stosowaé zabezpieczenia wykopu
przez deskowanie.

Minimalna odlegto$¢ przewoddéw wodociggowych wzgledem obiektow i1 urzadzen winny wynosic:

od budynku mieszkalnego - 30m
od przewodow kanalizacyjnych - 20m
od stupow oswietleniowych i innych - 20m
od podziemnych i nadziemnych znakéw geodezyjnych - 2,0 m
od kraweznikow drogowych - 0,5m.

Dno wykopu wyrownac¢ piaskiem zwyktym lub pospdtka o grubosci ok. 0,15 cm Warstwa ta
bedzie spetniac takze rolg drenazu dla wod opadowych, ewentualnie gruntowych.



W miejscu wykonania wcinki do sieci istniejgcej nalezy wykona¢ dotek montazowy o wymiarach w
rzucie min.1,5 x 1,0 m i glgbokosci ok. 0,30 m ponizej dna rury.

Zasypanie wykopow wykona¢ warstwami po ok. 20 cm stosujac zageszczanie kazdej warstwy.
Szczegdlnie starannie nalezy zasypac i zagesci¢ dotek montazowy w miejscu wilaczenia.

e WLACZENIE DO SIECI WODOCIAGOWE].

Wilaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej J160 PE 1 €110 PVC wykonaé po przez zabudowanie
na istniejagcym wodociggu trojnika zeliwnego kotnierzowego z odgatezieniem kolnierzowym z zasuwg
kolierzowa z uszczelnieniem migkkim $rednicy odpowiednio & 100mm & 150mm z obudowa
1 skrzynka uliczng. Potaczenie koinierzowe nalezy skreca¢ $rubami i1 nakretkami nierdzewnymi.
Skrzynke uliczng nalezy ustawi¢ na ustabilizowanym gruncie i o betonowa¢ podstawe betonem klasy
B10. Wlaczenie nalezy wykona¢ po wykonaniu préby ci$nienia wykonanego odcinka. Szczegodly
wlaczenia przedstawiono na rys nr 1.

e TECHNOLOGIA WYKONANIA SIECI WODOCIAGOWE]J.

Sie¢ wodociagowa nalezy wykona¢ zgodnie z podanymi $rednicami tak jak to pokazano na rys. nr 1.
Odcinek sieci zaprojektowano z PE100 jako taczone metoda zgrzewania doczotowego dopuszcza si¢
wykonanie potaczenia metoda elektrooporowa ostatniego odcinka na etapie prowadzenia robot
wlaczeniowych do istniejacej sieci. Potaczenia PE100 wykona¢ wg schematow montazowych projektu
technicznego. Zasuwy nalezy stosowa¢ z obudowa i skrzynkg uliczng. Skrzynk¢ uliczng nalezy
ustawi¢ na ustabilizowanym gruncie 1 obetonowa¢ podstawg betonem klasy B10. Polaczenie
kohierzowe nalezy skreca¢ srubami i nakrgtkami nierdzewnymi.

e PRZEKROCZENIA PRZESZKOD TERENOWYCH

Projektowana sie¢ na swojej trasie bedzie si¢ krzyzowat z nast¢pujacymi przeszkodami terenowymi:

- Kable energetyczne niskiego napigcia — nalezy zabezpieczy¢ poprzez montaz rury ochronnej
typu AROT A 110PS o dtugos$ciach jak na rys. 1.

- Kable energetyczne $redniego napigcia — nalezy zabezpieczy¢ poprzez montaz rury ochronne;j
typu AROT A 160PS o dtugos$ciach jak na rys. 1.

- Istniejaca kanalizacja sanitarna 1 sieci gazu — bez zabezpieczen nalezy zachowa¢ minimalng
odleglo$¢ migdzy skrajniami rurociggéw min 0,2m.

e PROBY I ODBIOR.

- W celu sprawdzenia szczelno$ci 1 wytrzymato$ci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci wg PN-81/B-10725. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac¢
nastgpujace warunki:

- odcinki poddawane probie szczelnosci mogg mie¢ ok. 300m w przypadku wykopow umocnionych
lub ok. 600 m przy wykopach nie umocnionych — wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w
peini dostepne,

- odcinek na calej swej dlugosci powinien by¢ stabilnie zabezpieczony przed przemieszczaniem,

- wszelkie odgalezienia zamknigte,

- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzanie i odwodnienie,

- przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni nie powinna by¢
nizsza niz 10C,

- napelnianie wodg powinno odbywac si¢ powoli od nizszego punktu,

- po catkowitym napelnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godz.
W celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu si¢ prébnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez 30 minut sprawdzac
jego poziom,




- caly przewo6d moze by¢ poddawany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikow prob szczelno$ci poszczegolnych jego odcinkow oraz po jego zasypaniu z wyjatkiem
miejsc tgczenia odcinkow.

- Cisnienie probne Pp powinno wynosi¢ 1,0 Mpa. Wynik proby szczelnosci odcinka jak i catego
wodociggu powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestorskiego 1 uzytkownika. Wynik proby szczelnosci sieci 1 przytacza jest pozytywny,
jezeli na manometrze nie nastapil spadek cis$nienia.

- Odbior prob cisnienia przeprowadza uzytkownik wodociagu. Rowniez przed zasypaniem nalezy
catos¢ wodociggu zinwentaryzowac przez jednostk¢ wykonawstwa geodezyjnego.

e PLUKANIE I DEZYNFEKCIJA.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy przewdd podda¢ ptukani
uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowej. Predko$¢ przeptywu winna umozliwi¢ usuniecie
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda ptuczaca po
zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w
jednostce badawczej do tego upowaznionej. Jesli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji
przewodu, proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztworé6w wodnych wapna
chlorowanego lub podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane st¢zenie 11 podchlorynu sodu na
5001 wody). Po tym okresie kontaktu, pozostato§¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10mg
CL,/dm’. Po zakoniczeniu dezynfekeji i spuszezeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukac.

o ZNAKOWANIE WODOCIAGU.

Uzbrojenie przewoddéw wodociggowych a w szczeg6lnosci zasuwy nalezy oznakowac zgodnie z PN-
86/B-09700. W wykopie wzdtuz wodociagu, okoto 0,3- 0,4 nad przewodem PE nalezy umies$ci¢ tasme
znacznikowg koloru niebieskiego z wktadka metalowa. Dodatkowo tras¢ przewoddéw w miejscach
zmiany kierunku oznakowa¢ stupkami znacznikowymi, betonowymi pomalowanymi na kolor
niebieski.

e UWAGIKONCOWE.
W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP oraz ,,Warunkow technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych”. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
zabezpieczenie i oznakowanie wykopow i terenu robot pod wzgledem BHP.

Projektowana sie¢ wodociggowa na dzien dzisiejszy bedzie dostarcza¢ wode do celéw bytowo
gospodarczych. Istnieje mozliwo$¢ wykorzystania sieci do celow p.poz. w zalezno$ci od warunkow
pracy sieci wodociaggowej zasilajace;j.

Hydrant zainstalowany na koncowece sieci spetnia jedynie role technologiczng i stuza jedynie do

przeplukania sieci, nie sg przewidziane do celow p.poz.

Sprawdzit: Projektowat:
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OSWIADCZENIE

O KOMPLETNOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany ,,BUDOWA ODCINKA SIECI
WODOCIAGOWE]J. ,, usytuowanej na nieruchomosci potozonej w miejscowosci Ksowy dz. nr ewid.:
1486/2; 1487/1; 1491/2; 1501/1; 1501/2; 1502/1; 1502/2; 1503; 1504; 1505; 1506; 1507; 1508; 1509;

1510; 1511/1; 1512/5. opracowany dla: GMINA NIWISKA NIWISKA 430, 36-147 NIWISKA
wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.



INFORMACJA DOTYCZACA B EZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO, UWZGLEDNIANA W PLANIE BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA.
Nazwa i adres obiektu BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWE].
budowlanego:
Inwestor: GMINA NIWISKA NIWISKA 430, 36-147 NIWISKA
Projektant: MGR INZ. WACLAW ZIMNY ; 36-100 KOLBUSZOWA UL. PIASKOWA 67.

CZESC OPISOWA DO INFORMACIJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU
NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO, UWZGLEDNIANA W PLANIE
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji poszczegdlnych obiektow.

Przedmiotem i zakresem inwestycji jest budowa odcinka sieci wodociagowej o parametrach PE160x9,5 L=965,88m;
PE110x6,6 L=6,02m potozona wzdtuz ul Szkolnej w Kosowach. Na sieci projektuje si¢ wykonanie 3 szt. hydrantow p.poz
imontaz 11 szt. zasuw.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W bezposrednim sasiedztwie trasy projektowanej sieci wodociggowe] wystepuja istniejaca siec wodociggowa, gazowa
i kable energetyczne $redniego i niskiego napigcia oraz sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktoére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
Szczegdlna uwagge nalezy zwrdcié na istniejace kable energetyczne oraz prowadzenie robot w wykopach.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okresélajacych
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

W trakcie realizacji przedmiotowej sieci wodociggowej beda mie¢ miejsce nastgpujace zagrozenia:

- nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ podczas wykonywania skrzyzowan budowanej sieci kanalizacji sanitarnej

i wodociggowej z kablami energetycznymi miejsca skrzyzowan nalezy najpierw zlokalizowaé poprzez reczne odkrycie

kabla a dopiero potem wolno prowadzi¢ roboty zwigzane z wykonywaniem wykopdw i montazem elementéw wodociagu.

-Nalezy szczeg6lng uwage zwrdci¢ na roboty montazowe wodociggu w wykopie, zachowaé¢ odpowiednie skarpowanie

wykopu w zaleznos$ci od panujacych warunkéw gruntowych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych.

Pracownicy wykonujacy w/w roboty instalatorskie oraz operatorzy sprzetu uzywanego w trakcie budowy sieci

wodociggowe] powinni posiada¢ stosowne przygotowanie zawodowe oraz odpowiednie przeszkolenie BHP i uprawnienia

w tym zakresie. Pracownicy wykonujacy prace montazowe i ziemne w bezposrednim sasiedztwie kabli energetycznych

musza posiada¢ aktualne uprawnienia energetyczne dla kabli eNN w zakresie co najmniej eksploatacji.

6. Wskazanie §rodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym
zapewniajacych sprawng i bezpieczna komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii
i innych zagrozen.
W wypadku realizacji robdt instalatorskich mogacych powodowaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednie przepisy BHP, postugiwac si¢ sprawnymi narz¢dziami pracy stosowa¢ wymagane
zabezpieczenia tj. odziez ochronng, $rodki ochrony osobistej, odpowiednie oznakowanie miejsca robdt, zabezpieczenia
przed dostgpem o0sob trzecich.




NAZWA ELEMENTU PROJEKTU
BUDOWLANEGO

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWE].
BUDOWLANEGO

ADRES OBIEKTU | |yl. Szkolna KOSOWY

BUDOWLANEGO

36-107 NIWISKA

Kategoria obiektu budowlanego:

XXVI

Identyfikatory dzialek ewidencyjnych, na
ktorych obiekt budowlany jest usytuowany

180604 2.0003.1486/2; 180604 2.0003.1487/1;

180604 _2.0003.1491/2; 180604 _2.0003.1501/1;

180604 _2.0003.1501/2; 180604 _2.0003.1502/1;

180604 2.0003.1502/2; 180604 2.0003.1503; 180604 2.0003.1504;
180604 2.0003.1505; 180604 2.0003.1506; 180604 2.0003.1507;
180604 _2.0003.1508; 180604 _2.0003.1509; 180604 _2.0003.1510;
180604 2.0003.1511/1; 180604 2.0003.1512/5

Imi¢ i nazwisku lub nazwa inwestora ,
adres inwestora

GMINA NIWISKA NIWISKA 430, 36-147 NIWISKA

Spis zawartosci

1. Warunki wiaczenia do sieci wodociggowe;.
2. Informacja BIOZ
3. Odpis protokotu narady koordynacyjnej




