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WARUNKI TECHNICZNE DOSTAWY WODY I ODBIORU SCIEKOW

Dotyczy: Zapewnienia dostawy wody i odbioru Sciekéw z projektowanej sieci wodociagowej
i kanalizacyjnej oraz warunki techniczne wlaczenia do gminnej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej.

W odpowiedzi na wniosek oraz w oparciu o ustawe z dnia 7 czerwca 2001r. ,,0 zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i odprowadzaniu sciekéw” (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pdzn. zm.), Regulamin
dostarczania wody 1 odprowadzania $ciekéw w gminie Niwiska oraz postanowienia Kodeksu
cywilnego, Zaktad Ustug Komunalnych w Niwiskach zapewnia dostawe wody oraz odbior sciekow
sanitarnych do oczyszczalni Sciekéw dla projektowane] sieci wodociagowej i kanalizacyjne) na
dziatkach polozonych w miejscowosci Kosowy od dz. bud. nr 1685/4 do 1784/2 zgodnie
z przedlozonym zalgcznikiem.

Warunki techniczne wlgczenia do sieci sa nast¢pujace:

Miejsce wlaczenia: istniejaca sie¢ wodociggowa PE @ 160 posadowiona na dziatce nr 1685/4
w miejscowosci Kosowy w rejonie oznaczonym w zataczniku jako pkt A.

1. Sie¢ wodociggows nalezy zaprojektowac i wykona¢ z rury PE © 110 na cisnienie nominalne
1,00 Mpa. Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej j/w wykona¢ za pomoca trojaka
@ 150/100. Na projektowanym odcinku sieci w punkcie B zainstalowa¢ zasuwg odcinajaca
gwintowa @ 100 z obudowg i skrzynkg uliczng obetonowana do poziomu terenu. Projektowang
sie¢ zakonczy¢ hydrantem nadziemnym p. poz. @ 80, a na jej trasie zaprojektowa¢ dodatkowe
hydranty p.poz. zgodnie z obowigzujacymi przepisami o ochronie przeciwpozarowej.
Projektujac trase sieci nalezy zachowa¢ w miar¢ mozliwosci prowadzenie rownolegle
i prostopadte do granic dziatki, obcego uzbrojenia, drog i budynkow.
Zaleca sie znakowanie trasy przylgcza poprzez ulozenie nad nim na glebokosci 30 em ppt. tasmy
znakujgcej w kolorze niebieskim.

Zaklad Ustug Komunalnych w Niwiskach zobowiazuje sig¢ przyja¢ scieki sanitarno-bytowe
odpowiadajace warunkom Rozporzagdzenia Rady Ministréw z dnia 19 maja 1994 r. w sprawie
warunkéw wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie
komunalne (Dz. U. Nr 50, poz. 501) do sieci kanalizacyjnej w Kosowach odpowiadajace
warunkom Ustawy j/w.



1. Odcinek sieci grawitacyjnej od punktu A do przepompowni $ciekow zaprojektowac z rur PVC
© 200. Na trasie sieci zaprojektowaé studzienki rewizyjne PVC @ 400.

2. Na dzialce nr 1876 zaprojektowac przepompowni¢ sciekow o parametrach zapewniajacych
przyjecie i przepompowanie $ciekéw doplywajacych projektowana siecig.

3. Rurociag tloczny zaprojektowaé z rur PE, zakonczy¢ studnia rozpr¢zna i wlaczy¢ do istniejacej
sieci PVC @ 200. Na jego trasie zaprojektowac studzienki rewizyjne.
Przekroczenie drogi powiatowej wykonaé¢ w rurze ostonowej metoda przepychu.

Inne warunki:
1. Wszystkie materialy i armatura uzyta do budowy sieci i przylaczy powinna posiada¢
odpowiednie atesty, cechy producenta.
2. Projekt budowlany nalezy ztozy¢ do Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej celem
przeprowadzenia narady koordynacyjne;j.

Zat. mapa syt-wys.

Otrzymuja:
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