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- OSWIADCZENIE

PD-PROJEKT
Dariusz Pasciak
36-030 BLAZOWA
UL. PARKOWA 1

Blazowa, marzec 2016 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20, ust. 4 Ustawy Prawo budowlane oswiadczamy, ze projekt pn.:
»Budowa 2 zbiornikéw wyréwnawczych na wode,
na dziatkach o nr ewidencji gruntéw 23/1, 23/4 w miejscowosci Hucisko”

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Imiona i nazwiska projektantéw :
Imie i nazwisko Numer Podpis
uprawnien

OPRACOWUJACY
Projektant specjalnosci instalacyjnej mgr inz. Dariusz PDK/0167
- sanitarnej Pasciak /PWOS/06
Projektant specjalnosci instalacyjnej mgr inz. Paulina PDK/0244
- elektrycznej Serwatka-Maslyk /POOE/13
Sprawdzajacy specjalnosci instalacyjnej mgr inz. Iwona PDK/0006
- sanitarnej Rabezak /POQOS/08
Sprawdzajacy specjalnosci instalacyjnej mgr inz. Robert PDK/0191
- elektrycznej Be¢ben /POOE/06




PODKARPACKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszow, ul. . Stowackiego 20

" 1.'Pani [wona Rabczak £

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OUB/KK/0054/0011/08 Rzeszow. 2008- 06 -

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynierdéw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 . Nr 3 poz.42, z péin. zm.) 1 art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 v. Nr 156 poz.1118 z péZn. zm.j oraz § 11 ust 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz, U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm.),
w zwiazku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz.1071 z pozn. zm.)

stwierdzamy , ze

Pani IWONA RABCZAK
magister inzynier
/kierunek studibw- inzynieria srodowiska /
ur. 01 lutego 1972 r., miejsce urodzenia — Rzeszow
otrzymala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjiny PDK/0006/POQOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. 22000 r. Nr 98 poz . 1071 z pazn. zm.).odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad erzekajacy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako r*/\ F pans:
(S

; mgr inZz. Andrzej Hliniak ...
Otrzyvmuja =

ul. Jabloniskiegn 7/68 it
33-068 Rzeszow i
2.Glowny Inspektor i1
Nadzoru Budowlaniego

3 aja

mer inz. Lech Krupinski... .../ el a A



Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pani Iwona Rabezak

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym

wyzej wymieniona specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w
specjalnodci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art.62 ust 5 ustawy

Il. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z pdzn. zm.). uprawnienia budowlane uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne. z doborem wladciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

- oraz do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami.




PODKARPACKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0068/06 Rzeszdw, 2006-12- ﬂ. 3

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,z pézn. zm.) 1 art.
12 ust. 1 pkt 11 2, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art.14 uvst.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (rekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578), w zwiazku
z art.104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 z pozn. zm)

stwierdzamy , ze

Pan DARIUSZ PASCIAK
magister inzynier
(kierunek studiow- inzynieria srodowiska )
ur. 31 stycznia 1971 r., miejsce urodzenia - Rzeszow
otrzymatl

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0167/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzern cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. 22000 r. Nr 98 poz . 1071 z péin. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej I[zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB
dr inz. Zbigniew Plewako ..

mer inz. Andrzej Hliniak ... 4.1, .

Onrzymuja;

(Q’an Dariusz Pasciak
ul. Parkowa | mgr inz. Lech Krupinski .......
36-030 Blazowa %
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego r//

3. afa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

Pan Dariusz Pasciak

. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1,2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych, w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami, i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. Kkierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

§. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z
zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

Il. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578), niniejsze uprawniania uprawniaja do:

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

- projektowania lub kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z
doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowanie w procesie
budowy lub remontu.

dr inz. bigniew Plewako




PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OlB/KK/0054/0124/13 Rzeszdw, 2013-12-30

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow(Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pdzn. zm.,)
art. 12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.] pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (rekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pdin. zm. Joraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pbin. zm.),
w zwigzku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy, ze

Pani PAULINA SERWATKA -MASEYK
magister inzynier
/kierunek studiow- elektrotechnika/
ur, 16 grudnia 1985 r., miejsce urodzenia - Mielec
otrzymata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0244/POOE/13

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej:
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267), odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej lzby
Inzynierow Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekdjacy PDI\(*O
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Szezegitowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen:
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Pani Paulina Serwatka - Maslyk

L. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pozn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazd6éw.

- sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
ninigjszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajgcy PDK QIS

TZYmja;
1/ Pani Paulina Serwatka-Maslyk
ul. Armii Krajowej 15
36 - D60 Glogow Mip.
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. am
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Slowackiego 20

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0065/06 Rzeszow, 2006-12- 29

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow(Dz.U.z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pdzn. zm.)
art. 12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.]1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 . Nr 207 poz.2016 z pézn. zm.) oraz § 11ust. 1 pkt 1, § 15
i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578), w zwiazku
zart.104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 z pézn. zm)

stwierdzamy, ze

Pan ROBERT BEBEN
magister inzynier
/kierunek studiow- elektrotechnika /
ur. 9 kwietnia 1979 r., miejsce urodzenia - Rzeszow

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0191/POOE/06

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej:
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. 22000 r. Nr 98 poz . 1071 z pozn, zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako .{,/ ]\ .........
Zymuja;

Pan Robert Beben mgr inz. Andrzej Hliniak ...4. 2. . \..0 ... {/..
ul. Wyspianskiego 35/67 y
35-111 Rzeszbw megr inz. Lech Krupinski .. 4./
2. Gldwny Inspektor 7
Na;m.-u Budowlanego I'/
3 ala
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen:
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Robert Beben

L. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane , w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z
zastrzezeniem art. 62 ust.5 ustawy

II. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578),,

niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Przawodniczacy Komisji Kwalifikacyjne|
PODKARPACKIE OKREGOWE

IZBY INZYNREROW BUDOWNICTWA
dr inz. Abigniew Plewako
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Zaswiadczenie
a numerze weryfikacyjmym:

PDK-XFY-UIV-Q3V *

Pani Iwona Janina Rabczak o numerze ewidencyjnym PDK/15/0211/08

adres zamieszkania m. Nowy Borek 359, 36-030 Btazowa

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej |zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

MNiniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-29 roku przez:

Zhigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okrggowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450 dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnoreczaymi.)

* Weryfikacie poprawnodici danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pomocg numery weryfikaoyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby indynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiadciwe] Okregowe| lzby Indynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjoym:

PDK-BDG-NXM-L1T *

Pan Dariusz Pasciak o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0233/07

adres zamieszkania ul. Parkowa 1, 36-030 Btazowa

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-30 roku przez:

Zhigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Waeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www . piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjoym:

PDK-LZ1-YIL-UDA *

Pani Paulina Serwatka-Mastyk o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0081/14

adres zamieszkania ul. Armii Krajowej 15, 36-060 Gtogow Matopolski

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-02 roku przez:

Zhigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Waeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www . piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjoym:

PDK-UGR-Y8N-H5J *

Pan Robert Beben o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0057/06

adres zamieszkania ul. Wyspianskiego 35/67, 35-111 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-20 roku przez:

Zhigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Waeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www . piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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DECYZJA
USTALENIU LOKALIZACJII INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postepowania Administracyjnego
(jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53, art. 54, art. 55
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z
pozn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku

Gminy Niwiska , 36-147 Niwiska 430

USTALAM
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA | WARUNKI ZABUDOWY TERENU

DLA INWESTYCJI POD NAZWA: ,Budowa 2 zbiornikéw wyréwnawczych wody na czescei dziatkach
nr 23/1 i 23/2 poloZonych w miejscowos$ci Hucisko”

na rzecz: Gminy Niwiska , 36-147 Niwiska 430

1. Rodzaj inwestycji: infrastruktura techniczna

2. Funkcja obiektu : 2 zbiorniki wyréwnawcze wody o poj. 40 m3 kazdy, z zestawem pompowym i
zasilaniem energetycznym

3. Zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy:

1) budowa 2 zbiornikéw wyréwnawczych wody na terenie okreslonym liniami rozgraniczajacymi teren
inwestycji okreslony liniami rozgraniczajacymi w czesci graficznej niniejszej decyzji,

2) zbiorniki wody o pojemnosci 40 m3 kazdy, z zestawem pompowym i zasilaniem energetycznym,

3) orientacyjna powierzchnia zabudowy - 200 m2,

4) wysoko$¢ budowli — do 6,0 m,

5) budowlg nalezy wykona¢ z zachowaniem przepisow odrgbnych i Polskich Norm;

6) przy budowie zbiornikéw wyrdwnawezych nalezy uwzgledni¢ istniejace sieci i urzadzenia
infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odregbnymi;

7) inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na ksztaltowanie ladu przestrzennego | na
srodowisko;

4. Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
dobr kultury wspélczesnej:

1) teren inwestycji polozony jest w Mielecko-Kolbuszowsko-Glogowskim Obszarze Chronionego
Krajobrazu na terenie ktorego obowiazujg przepisy  Uchwaly Nr XXXIX/785/13 Sejmiku
Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 28 pazdziernika 2013 r.  (Dz. Urz. Wojewddztwa
Podkarpackiego z 2013 r. poz. 3588); przedmiotowa inwestycja nie narusza zakazéw w
zagospodarowaniu  terenu, okreslonych w wymienionej uchwale sejmiku  Wojewodztwa
Podkarpackiego

2) inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ na obszary specjalnej ochrony ptakéw i specjalne obszary ochrony
siedlisk NATURA 2000,

5. Warunki obslugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej;:

1) obsluga komunikacyjna z drogi gminnej dz. nr ewid. 31/3;

2) zasilanie w energi¢ elektryczna z istniejacej sieci elektroenergetycznej,

3) zasilanie w wodg z istniejacej sieci wodociagowej;

6. warunki dotyczgce ochrony intereséw osob trzecich:
planowana inwestycja nie moze powodowac ograniczenia interesdw 0s6b trzecich,
w szczegolnosci w zakresie:
- ograniczenia dostgpu do drogi publicznej,
- mozliwo$ci korzystania z sieci i urzadzen infrastruktury technicznej przez whadcicieli
1 uzytkownikow sasiednich dzialek,
- dostepu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi,
- nie moze stwarza¢ uciazliwosci powodowanych przez halas, wibracje, zaklocenia

elektryczne i promieniowanie, 7GODNOSC Z ORYGINAEEM
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- nie moze powodowac zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby

7) Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono na mapie w skali 1:000, stanowiacej czgs¢ graficzng
niniejszej decyzji. graficzny stanowi integralng czes¢ decyzji.

UZASADNIENIE

Gmina Niwiska , 36-147 Niwiska 430 wystapila z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego pod nazwa: ,.Budowa 2 zbiornikéw wyréwnawczych wody na czesci dzialkach nr
23/1123/2 potozonych w miejscowosci Hucisko”

Budowa i utrzymywanie publicznych urzadzen sluzacych do zaopatrzenia ludnosci w wode stanowi
cel publiczny w rozumieniu przepisow art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosdciami ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 782).

Stosownie do przepisow art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z p6zn. zm), w przypadku braku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na terenie objetym liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji brak jest obowiazujacego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, teren nie jest objety obowigzkiem sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania na podstawie przepisow odrebnych, w zwiazku z tym sposoby zagospodarowania,
uzytkowania i zabudowy dla przedmiotowej inwestycji ustalono w decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Stosownie do przepisow art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
ustalenie warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu planowanej inwestycji poprzedzono analizg
warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisoéw odrebnych oraz
stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sig realizacj¢ inwestycji.

Realizacja planowanej inwestycji nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych na cele
nierolnicze w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych ( tekst
jednolity - Dz. U. 22015 r. poz. 909).

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczona do przedsigwzigé zawsze ani potencjalnic mogacych
znaczaco  oddziatywa¢ na  $rodowisko,  okreslonych ~w  rozporzadzeniu  Rady  Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowiske (Dz. U. z
2010 r. Nr213 poz. 1397).

Teren inwestycji polozony jest w Mielecko-Kolbuszowsko-Glogowskim Obszarze Chronionego
Krajobrazu na terenie ktérego obowiazuja przepisy Uchwaly Nr XXXIX/785/13 Sejmiku Wojewodztwa
Podkarpackiego z dnia 28 pazdziernika 2013 r. (Dz. Urz. Wojewodztwa Podkarpackiego z 2013 r. poz. 3588).
Przedmiotowa inwestycja nie powoduje naruszenia zakazow dla tego obszaru, ustanowionych w/w uchwalg.

Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ na obszary specjalnej ochrony ptakéw i specjalne
obszary ochrony siedlisk NATURA 2000. Najblizej polozony obszar Natura 2000 ,,Puszcza Sandomierska”
polozony jest w odlegloéci ok. 9 km od terenu przedmiotowej inwestycji. Oddzialywanie przedmiotowej
inwestycji ze wzgledu na jej rodzaj i skale nie bedzie wykracza¢ poza granice inwestycji okre$lone liniami
rozgraniczajagcymi w zalgczniku graficznym do niniejszej decyzji, a tym samym nie bedzie oddzialywa¢ na
obszary NATURA 2000.

Przedmiotowy teren nie jest objety inng niz ww. forma ochrony przyrody, nie jest objety ochrona
zabytkéw, nie jest polozony na terenie gérniczym, nie jest narazony na zalanie wodami powodziowymi, nie jest
zagroZzony osuwaniem sie mas ziemnych.

Ustalone warunki uwzgledniaja wniosek inwestora i nie naruszaja obowigzujgcych przepisow
odrgbnych, warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego, ochrony srodowiska i zdrowia
ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, dobr Kultury wspolczesnej, obstugi w zakresie infrastruktury
technicznej i komunikacji, ochrony intereséw oséb trzecich.

Projekt decyzji zostal uzgodniony z Starosta Kolbuszowskim, Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie.

Projekt decyzji zostal sporzadzony przez osobe spelniajaca wymagania ustawowe okreslone w art. 60
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Strony postepowania miaty mozliwos¢ zapoznania si¢ ze zgromadzonym materialem dowodowym, nie

wniosly uwag. ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Biorgc powyzsze pod uwage ustalono warunki zabudowy jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa
wilasnosci i uprawnien osob trzecich.

Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Tarnobrzegu, za posrednictwem Wojta Gminy Niwiska, w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

Otrzymuja:
I. Strony wg zataczonego rozdzielnika
2. aa.
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ANALIZA
WARUNKOW | ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY
W POSTEPOWANIU ZWIAZANYM Z WYDANIEM DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.

Rodzaj inwestycji: ,.Budowa 2 zbiornikéw wyréwnawczych wody na czesci dzialkach nr 23/1 i 2372
polozonych w miejscowosci Hucisko™

Inwestor: Gmina Niwiska , 36-147 Niwiska 430

Podstawa prawna : art, 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z pdézn. zm) .Merytoryczng podstawe analizy stanowia materialy
i dokumenty zgromadzone we wniosku o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
przedmiotowej inwestycji.

1. Warunki izasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacez  przepisoéw
odrebnych

e Budowa i utrzymywanie publicznych urzadzen sluzacych do zaopatrzenia ludnosci w wode stanowi
cel publiczny w rozumieniu przepiséw art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 782).

o Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwziec
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397) przedmiotowa
inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzig¢ zawsze ani potencjalnie mogacych znaczaco
oddzialywaé na $rodowisko.

» Teren planowanej inwestycji nie jest objety ochrona zabytkéw ani nie przylega do terenu objgtego
ochrona zabytkow;

o Teren planowanej inwestycji znajduje si¢ poza obszarem zagrozonym zalewaniem wodami
powodziowymi, nie jest zagrozony osuwaniem si¢ mas ziemnych, nie lezy w obszarze gérniczym.

e Teren inwestycji polozony jest w Mielecko-Kolbuszowsko-Glogowskim Obszarze Chronionego
Krajobrazu na terenie ktérego obowigzuja przepisy  Uchwaly Nr XXXIX/785/13 Sejmiku
Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 28 pazdziernika 2013 r. (Dz. Urz. Wojewodztwa
Podkarpackiego z 2013 r. poz. 3588). Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje naruszenia
zakazow w zagospodarowaniu dla tego obszaru, ustanowionych w w/w uchwale .ustalajacej niZej
wymienione zakazy w zagospodarowaniu terenu:

1) realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.
U. Nr 199, poz. 1227 z pézn. zm.)2) z wylaczeniem przedsigwzig¢, o ktorych mowa w art24 ust 3
ustawy o ochronie przyrody;

2) zabijania dziko wystepujacych zwierzat, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronief i miejsc
rozrodu oraz tarlisk, zlozonej ikry, z wyjatkiem amatorskiego polowu ryb oraz wykonywania
czynnosci zwiazanych z racjonalna gospodarka rolna, lesna, rybacka i lowiecka;

3) likwidowania i niszczenia zadrzewien $rodpolnych, przydroznych i nadwodnych, jezeli nie
wynikaja one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczenstwa ruchu
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontéw lub naprawy urzadzen
wodnych;

4) lokalizowania obiektéw budowlanych w pasie szerokosci 100 m od linii brzegow rzek: Leg i
Przyrwa, jezior i innych zbiornikéw wodnych, z wyjatkiem urzadzen wodnych oraz obiektow
sluzacych prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leénej lub rybackiej, przy czym dla
sztucznych zbiornikéw wodnych za linig brzegowa uwaza si¢ lini¢ wody przy maksymalnej rzednej
pietrzenia wody w zbiorniku;

5) wykonywania prac ziemnych trwale znieksztalcajacych rzezbe terenu, z wyjatkiem prac
zwiazanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem,
budowa, odbudowa, naprawa lub remontem urzadzen wodnych;

6) dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli stuza innym celom niz ochrona przyrody lub
zrownowazone wykorzystanie uzytkow rolnych i lesnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub
rybacka;

7) likwidowania naturalnych zbiornikow wodnych, starorzeczy i obszaréw wodno-blotnych.

ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje naruszenia zakazéw w zagospodarowaniu dla tego
obszaru, ustanowionych w w/w uchwale,

Najblizszy obszar Natura 2000 ,.,Puszcza Sandomierska™ polozony jest w odleglosci ok. 9 km od terenu
przedmiotowej inwestycji. Oddziatywanie przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na jej rodzaj i skale
nie bedzie wykracza¢ poza granice inwestycji okreslone liniami rozgraniczajacymi w zalaczniku
graficznym do niniejszej decyzji, a tym samym nie bgdzie oddzialywa¢ na obszary NATURA 2000.

Wg mapy ewidencji gruntow, budowa wyréwnawczych zbiornikow wody lokalizowana jest na
gruntach stanowiacych grunty orne RV i pastwiska trwate PS V. Przedmiotowa inwestycja nie
wymaga zgody o ktérej mowa w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r.o ochronie gruntéw rolnych i lesnych

( tekst jednolity - Dz. U. 2015 r. poz. 909).

Stan faktyezny i prawny terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji

Inwestycja bedzie realizowana na dzialkach stanowigcych wlasnosé Gminy Niwiska. i wlasnosé
prywatna.

Na terenie planowanej inwestycji brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
teren nie jest objety obowiazkiem sporzadzenia planu miejscowego.

Inne informacje dotyczace terenu inwestycji

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Niwiska uchwalonego Uchwala
Nr X/43/86 Gminnej Rady Narodowej w Niwiskach z dnia 5 grudnia 1986 r. wraz ze zmiang planu
uchwalong Uchwala Nr XVI1/90/92 Rady Gminy w Niwiskach z dnia 25.08.1992 r., ktéry utracil moc
na podstawie art. 67 ustawy, o ktorej mowa w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioskowany teren nie byl przeznaczony dla
realizacji inwestycji nalezacych do ponadlokalnych zadan celu publicznego.

W studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy na terenie objetym
projektem decyzji nie przewiduje si¢ zadan rzadowych i samorzadowych stuzacych realizacji
inwestycji celu publicznego.

Wykorzystane materialy:

informacje zawarte we wniosku inwestora czesc tekstowa i graficzna
mapy zasadnicza w skali 1: 1000 , ewidencyjna w skali 1:2880
WYPpisy Z rejestru gruntow

Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Niwiska

miejscowy plan ogolny zagospodarowania przestrzennego gminy Niwiska
( nieobowiazujacy),
wizja w terenie
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PGE Dystrybucja S.A.
/- \\ Oddziat Rzeszéw
PG E ; Rejon Energetyczny Mielec
39-300 Mielec, ul. Ducha $w. 6a
tel.: (17) 584 5801 , fax: (17) 584 5802

e-mail: REO2.0R @pgedystrybucja.pl
www.pgedystrybucja.pl

PGE Dystrybucja S.A.

Mielec, dnia 2016-04-05
Znak: REO2/RP/P/2016/3/595/903/2016

Zatgeznik nr 1 do Umowy Nr REO2/RP/P/2016/3/595/903/201¢6/........... o przylqczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA NIWISKA
NIWISKA 430
36-147 NIWISKA

Warunki przytaczenia nr REO2/RP/P/2016/3/595/903/2016 dla podmiotu V grupy
przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: pompownia wody

Lokalizacja: HUCISKO dz. nr 23/1

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z poin. zm.), wodpowiedzi na
whniosek z dnia 2016-03-21, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1. Miejsce przylaczenia: stup 51 sieci nN zasilanej ze stacji TRZESN KOLB. 3.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego:
zaciski prgdowe na stupie w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 11 kW (istn. 5 kW) — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: przylgcze kablowe istniejgce — zwiekszenie mocy
Przebudowa: _Istniejace wolnostojace ziacze kablowo-pomiarowe ZK-1/L nalezy
zabudowaé w projektowanym ogrodzeniu pompowni w_sposéb umozliwiajacy fatwy
odczyt energii z uktadu pomiarowego . WLZ i instalacje, urzadzenia na majatku odbiorcy
dostosowaé do nowych warunkow pracy.

Pompownia zasilana kablem YAKY 4x35mm’ ze stupa nr 51 stacji trafo Trze$n Kolb. 3.
Catosé prac zwigzanych z przytaczeniem pompowni do sieci elektroenergetycznej wykonac
wiasnym kosztem i staraniem. Przyfacz pozostaje na majatku i eksploatacji odbiorcy.
5. Instalacje odbiorczg wykonac zgodnie z normami i obowigzujacymi przepisami.
6. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce do zainstalowania ukfadu pomiarowego i zabezpieczen przedlicznikowych
przygotowa¢ w__wolnostojacym zigczu kablowo-pomiarowym ZK-1/L  wolnostojacym
zabudowanym w ogrodzeniu_pompowni w sposéb umozliwiajgcy fatwy odczyt energii
z uktadu pomiarowego. Szafka licznikowa winna byé w osobnej obudowie -
niezintegrowana ze ztaczem kablowym. Pompownie j/wyz. zasili¢ ze zigcza zalicznikowo.

7. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: ukfad bezposredni, licznik kWh tréjfazowy.

8. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego:

ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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10.

11.

12.

13

14.

Zahezpieczenie dobrane wedtug obliczert do wielkosci mocy przytagczeniowej — maks. 20 A.

Zabezpieczenie zainstalowac w skrzyni pomiarowe;j.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjac¢ samoczynne wytgczanie zasilania w

czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze

by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w

granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i wurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem

elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi iatmosferycznymi
wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

Wszelkie prace winna wykonac firma posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia

robot elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sy wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przyigczenie do sieci dystrybucyjne;j.
Realizacja warunkow przylgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

— W celu zapewnienia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej zastosowac agregat
pradotwdrczy o odpowiednio dobranej mocy wraz z blokadg uniemozliwiajgcg podanie
napiecia na sie¢ energetyki zawodowej. Instrukcje wspotpracy agregatu z wtasng siecia
energetyczna oraz rozwigzanie techniczne projektowanej blokady przed podaniem
napiecia na sie¢ uzgodni¢ z RE Mielec.

Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
Zmiany wplywajgce na zwiekszenie opfaty za przylgczenie wymagajg akceptacji
Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany umowy o przylgczenie.

b) Na w/wym. zakres opracowa¢ dokumentacje techniczno-prawa. Projekt wykonawczy

nalezy uzgodni¢ w RE Mielec.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Rzeszow

RejoE z;em:li :{Elec
m
Ryszard Mastyk
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Niwiska. dnia 07.03.2016r.

ZUK.7021.2.43.2016

Gmina Niwiska

36-147 Niwiska 430

ZAPEWNIENIE 1 WARUNKI TECHNICZNE DOSTAWY WODY

Zaklad Ushlug Komunalnych w Niwiskach zapewnia dostaw¢ wody z przeznaczeniem na cele

socjalno-bytowe dla projektowanej instalacji pompowej z dwoma zbiornikami terenowymi.
wyrownawcezymi na dziatkach polozonych w miejscowosci Hucisko o nr ewidencyjnym gruntéw
23/1. 23/4 w oparciu o ustawe z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i
odprowadzaniu sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z p6zn. zm.).

1.

o]

Miejsce wlaczenia:
Istniejgca sie¢ wodociggowa PE O 160 w rejonie oznaczonym w zalgcezniku jako pkt A.

Sposob wykonania:

Projektowane zbiorniki na wode przylaczy¢ do istniejgcej sieci wodociagowej PE 0 160. w taki
sposéb aby umozliwi¢ wariantowe zaopatrzenie w wod¢ miejscowosci Zapole. Hucisko,
Leszcze z wykorzystaniem projektowanych zbiornikow lub ich pominigciem. Cisnienie na sieci
@ 160 w miejscu przytgczenia projektowanych zbiornikéw wynosi okolo 3 Bary. Proponujemy
aby cisnienie tloczne projektowanego zestawu popowego wynosilo 6 Bar. Szacunkowe
maksymalne rozbiory wody dla zasilanych miejscowosei wynosza okolo 6.0 I/s. a minimalne
rozbiory okolo 1.4 I/s. Projektujgc tras¢ przylacza nalezy zachowa¢ w miare mozliwosci
prowadzenie rownolegle i prostopadle do granic dzialki. obcego uzbrojenia. drog i budynkow.
Zaleca si¢ znakowanie trasy przylacza poprzez ulozenie nad nim na giebokosci 30 em ppt.
tasmy znakujgcej w kolorze niebieskim.

Zachowac odleglosci: od budynkow. gnojownikow, studni. szamb itp. — min. 2.00 m, od plotow,
drzew 1 innych urzadzen stalych — min. 1.00 m z kazdej strony.

Wszystkie materialy i armatura uzyta do budowy inwestycji powinny posiada¢ odpowiednie
atesty. cechy producenta, $wiadectwa i dopuszczenia. w tym PZH do wody pitnej.

Uzyska¢ wymagane dokumenty prawne niezbgdne do realizacji inwestycji.

Roboty budowlano-montazowe powierzy¢ firmie lub osobie posiadajacej uprawnienia
budowlane wymagane odpowiednimi przepisami prawa budowlanego.

Zaklad Uslug Komunalnych w Niwiskach wymaga udzialu swojego przedstawiciela przy
odbiorach technicznych robét, w pelnym zakresie 1 zgodnie z warunkami technicznymi.
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PGE Dystrybucja S.A. Mielec, 2016-04-22
Oddziat Rzeszow
Rejon Energetyczny Mielec
Al. Ducha Swietego 6a, 39-300 Mielec

PROTOKOL Nr 59/2016
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych
Temat:
uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego pt.: Przebudowa zfacza kablowo-licznikowego
w zwiagzku z budow3 2 zbiornikéw wyréwnawczych na wode w miejscowosci Hucisko

Podmiot przytaczany:
GMINA NIWISKA, NIWISKA 430 36-147 NIWISKA

Autor projektu:
mgr inz. Serwatka-Mastyk Paulina, uprawnienia budowlane: PDK/0244/POOE/13

Sktad Komisji:

1. Wiodzimierz Czerwinski - przewodniczacy
2. Andrzej Surdej - czfonek
3. Zbigniew Adamczyk - czionek

Zakres podlegajacy uzgodnieniu:

przebudowa zfacza kablowo-licznikowego , zwigkszenie mocy

Uwagi do projektu:

Whniosek Komisji:

uzgodnié przediozony projekt w zakresie zgodnosci z warunkami przytaczenia znak
RE02/RP/P/2016/3/595/903/2016 z dnia 2016-04-05 - pod warunkiem spetnienia w/w uwag

Waznos$¢ uzgodnienia okresla sie do dnia: 2018-04-22

Podpisy K
i |

2.
3,

Zatwierdzam wniosek Komisji:

ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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CZESC I
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
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1L PRZEDMIOT INWESTYCJI

Projekt budowlany dla zadania inwestycyjnego pn. : ,Budowa 2 zbiornikéw wyréwnawczych na
wode, na dziatkach o nr ewidencji gruntéw 23/1, 23/4 w miejscowosci Hucisko” zostal wykonany na
zlecenie

GMINY NIWISKA
36-147 NIWISKA 430

Projektowana inwestycja stanowi czes$¢ infrastruktury istniejacej sieci wodociggowej i obejmuje
budowe dwodch zbiornikéw wyréwnawczych , wraz z instalacja pompowa oraz infrastruktura
towarzyszaca.

Inwestycja umozliwi zwiekszenie wydajnosci istniejgcej sieci wodociagowej, zaopatrujacej w
wode na cele socjalno-bytowe, istniejaca oraz planowang zabudowe mieszkalna, jednorodzinna,
zlokalizowang w poludniowo-wschodniej czesci gminy Niwiska.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie warunkéw technicznych budowy sieci
wodociagowej wydanych przez Zaktad Ustug Komunalnych w Niwiskach.

Projekt przebudowy istniejacego przylacza energetycznego nN opracowano na podstawie
warunkow technicznych przytaczenia wydanych przez PGE Dystrybucja S.A Oddziat Rzeszéw, Rejon
Energetyczny Mielec, r.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu opracowano na aktualnej mapie sytuacyjno -
wysoko$ciowej w skali 1 : 1000 oraz na podstawie :

« umowy o prace projektowe S1.272.10.2016 z dnia 26-02-2016

+ Zapewnienie i warunki techniczne dostawy wody ZUK.7021.2.13.2016 z dnia 07-03-2016 r
wydane przez ZAKEAD USEUG KOMUNALNYCH w Niwiskach

«  Decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego GP.6733.1.2016 z dnia 18.03.2016

«  Warunki techniczne przylaczenia do sieci energetycznej znak: RE02/RP/P/2016/3/595/903/2016
z dnia 05.04.2016 wydane przez Rejon Energetyczny Mielec.

« mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1: 1000

+ uzgodnien z inwestorem

« obowigzujacych norm i wytycznych projektowania.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji to dziatki o nr 23/1,23/4 obr 0006, bedace wlasnoscig inwestora, potozone w
miejscowosci Hucisko gmina Niwiska.

Istniejace uzbrojenie terenu to kabel energetyczny niskiego napiecia, sie¢ wodociggowa.
Na dziatce nr 23/1 znajduje sie¢ kontener budowlany z istniejacym zestawem pompowym do podnoszenia
ci$nienia na sieci wodociagowej. W granicy tej dziatki istnieje ogrodzenie.

Teren inwestycji znajduje si¢ poza obszarem zagrozonym zalewaniem wodami powodziowymi.

W projekcie zachowane zostaly wymagane odlegtosci od istniejacego uzbrojenia i obiektow
budowlanych. Na trasie projektowanego uzbrojenia nie wystepuje zielenn wysoka.
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4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana inwestycja nie wymaga zmiany uzytkowania i przeznaczenia terenu, na ktérym
przewiduje sie jej realizacje.

Na terenie dziatki 23/4 zaprojektowano dwa zbiorniki wyréwnawcze o pojemnosci 40 m3 kazdy.
Zbiorniki zostang wykonane z dwuptaszczowej rur PE dn 3000 mm i dtugosci 7 m . Na kazdym
zbiorniku zostanie zamontowany komin wtazowy PE dn 1200. Posadowienie zbiornikéw odbedzie sie na
materacu z thucznia obtozonego geosiatka.

Calos¢ zostanie zabudowana w nasypie ziemnym o wymiarach 11x11m u podstawy oraz 8x8m w
koronie.

Zbiorniki zostang polaczone z istniejaca siecia wodociggowa oraz z modernizowanym uktadem
pompowym, przewodami dn 110 PE SDR 17 o acznej dlugosci
-49,0 m

Dla zrzutu poptuczyn z okresowo czyszczonych zbiornikéw oraz zrzutu z zaworu
bezpieczenistwa pomp, przewidziano studnie betonowa dn 1000 potaczona przewodami dn 160 PE SDR
17 o dtugosci
-40,0 m

Przewody PE beda faczone zgrzewaniem doczotowym.

Zasuwy kolnierzowe miekkouszczelnione zaprojektowano w punktach weztowych sieci, przy
tréjnikowym wlaczeniu do istniejacej sieci, na odgatezieniach do zbiornikéw. Obudowy teleskopowe
zasuw od gory zostang zamocowane w skrzynkach ulicznych.

Zbiorniki zasilane beda z istniejacej sieci gminnej dn 160, a wpiecie do niej wykonane bedzie poprzez
tréjnik kotnierzowy.

Uktad projektowanej sieci wodociagowej uwarunkowany jest lokalizacja zbiornikéw, kontenera,
koniecznoscia zachowania minimalnego przykrycia wodociagu, ktdre dla tej strefy klimatycznej wynosi
1,40 m oraz rozwigzaniem skrzyzowan z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu.

Kolizje z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem zaprojektowano zgodnie z obowiazujacymi
normami.

Istniejacy przylacz energetyczny przebudowac w linie projektowanego ogrodzenia. W tym celu
istniejgce zlacze kablowo pomiarowe przestawi¢ w lini¢ projektowanego ogrodzenia pompowni. Istniejacy
przylacz energetyczny typu YAKY 4x35mm? wprowadzi¢ do nowej lokalizacji ztgcza kablowo pomiarowe-
go. W tym celu w miejscu oznaczonym na PZT-01 istniejacy przylacz zmufowac¢ z projektowanym odcin-
kiem kabla YAKY 4x35mm?* 1=8m. Pompowni¢ $ciekéw zasili¢ przylgczem energetycznym nN typu YKY
4x10mm? o dhugosci I=10m

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Teren dla potrzeb inwestycji to teren dziatek inwestora o nr 23/1, 23/4.
6. DANE INFORMUJACE, CZY DZIAZKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWA -
NY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLE-

GAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODARO-
WANIA PRZESTRZENNEGO
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Gmina Niwiska nalezy w catosci do Mielecko-Kolbuszowsko-Glogowskiego obszaru chronionego
krajobrazu.

7. DANE OKRESLAJACE WPEYW EKSPLOATACJI GORNICZE] NA DZIAZKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNI-
CZEGO

Teren inwestycji nie jest objety zasiegiem terenu gérniczego, gdzie obowiazuja przepisy prawa
gorniczego.

8 INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWA-
NYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE
ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne polegajace na budowie zbiornikéw wyréwnawczych,
na sieci wodociagowej oraz przebudowie przylacza energetycznego, nie nalezy do mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko oraz
szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2016 r. 71 j.t.), w zwigzku z czym nie wymaga przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie réwniez powodowaé wprowadzenia do srodowiska
jakichkolwiek substancji czy energii i nie wptynie na pogorszenie warunkéw srodowiska.

Woda dostarczana poprzez projektowane zbiorniki do sieci wodociggowej speinia¢ bedzie
wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. NR 203, poz.1718).

Projektowana inwestycja, po realizacji, polepszy zaopatrzenie w wode lokalna spotecznosc.

Zielent wysoka nie wystepuje na terenie planowanej inwestycji, jedynie zielen niska w postaci
traw.

8.1 WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU W FAZIE REALIZAC]T

W fazie realizacji przedsiewziecia uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowiazani sa do
podejmowania dziatan zmierzajacych do zminimalizowania negatywnych oddziatywan na $srodowisko w
zakresie klimatu akustycznego, zanieczyszczania wod powierzchniowych i gruntowych oraz czystosci
powietrza.

Wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem robdt ziemnych i montazowych nalezy prowadzic
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy.

Prace budowlane uciazliwe dla srodowiska, ze wzgledu na hatas lub emisje zanieczyszczen do
powietrza nalezy prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej.

Wykonawca rob6t ma obowiazek utrzymac teren budowy w nalezytym stanie i wlasciwie go
oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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Wykopy nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby warstwa urodzajna gleby byta zdejmowana i
odktadana oddzielnie, z przeznaczeniem na rekultywacje terenu po zakoniczonych robotach. Wykopy
nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem i obrywaniem sie¢ $cian a prace ziemne powinny by¢ prowadzone
tak, aby nie ulegaly uszkodzeniu obiekty znajdujace sie¢ w ich sasiedztwie.

82 WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU W FAZIE EKSPLOATAC]T

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie poza granicami obszaréw cennych siedlisk
przyrodniczych oraz poza granicami chronionych siedlisk rodlin i zwierzat. Po zakoniczeniu prac teren
zostanie doprowadzony do poprzedniego stanu uzytkowania.

W trakcie eksploatacji planowane przedsiewziecie nie bedzie zrédlem emisji zanieczyszczen jak
rowniez zrédtem oddziatywan akustycznych dla srodowiska.

Uciazliwo$ci powstajace w trakcie realizacji inwestycji beda miaty charakter krétkotrwaty i
odwracalny nie pozostawiajacy trwatych sladéw w srodowisku. Zasieg oddziatywania bedzie
ograniczony i nie bedzie decydowat trwale o stanie srodowiska w rejonie lokalizacji inwestycji.

8.3. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

83.1 SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA MAS ZIEMNYCH

Ziemie z wykopow nalezy sktadowaé na placu budowy potozonym liniowo, wzdtuz
planowanych wykopéw. Po wykonaniu rob6t montazowych ziemia ta zostanie wbudowana w zasypke.
Nadmiar ziemi zostanie cze$ciowo rozplantowany na miejscu a pozostala cze$¢ nalezy wykorzystac
gospodarczo w miejscach potozonych blisko terenu budowy.

832 MIEJSCE DO GROMADZENIA ODPADOW

Ilo$¢ odpadéw powstatych w trakcie realizacji inwestycji bedzie niewielka. Na wykonawcy
spoczywa obowiazek ustalenia miejsca sktadowania odpadéw.

Wykonaweca planujac i uzytkujac plac budowy powinien przewidzie¢ i prowadzi¢ selektywne
gromadzenie odpaddéw wraz z podziatem na sktadniki majgce charakter surowcéw wtérnych i dazy¢ do
maksymalnego odzysku i wykorzystania odpadéw.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek prowadzenia ewidencji odpadéw wedlug wzoru
dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji. Odpady nalezy przekazac specjalistycznym firmom
prowadzacym dziatalnos¢ w zakresie gospodarowania odpadami.

8.3.3. KOMPENSACJA PRZYRODNICZA

W miejscu planowanej inwestycji nie znajduja sie drzewa wysokie czy krzewy, jedynie
roslinno$¢ takowa w postaci traw. Realizacja inwestycji nie spowoduje koniecznosci wycinki zieleni

35



wysokiej. Po realizacji inwestycji przewiduje sie wyrdwnanie terenu i obsianie mieszankg traw
powierzchni terenu naruszonego robotami.

84. WYMOGI W ZAKRESIE PRZECIWDZIA£ANIA SKUTKOM AWARII

Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana w sposdb zmniejszajacy skutek ewentualne;j
awarii .

Na sieci wodociagowej przewidziano zasuwy odcinajace. W wypadku wystgpienia awarii
uszkodzony odcinek sieci zostanie wylaczony a woda z sieci odpompowana.

9. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Cato$¢ istniejacego uzbrojenia terenu na obszarze objetym projektem pokazano na aktualnej
mapie do celéw projektowych w skali 1 : 1000.

Istniejace uzbrojenie podziemne nie kolidujgce z projektowanym wodociagiem wymaga
zabezpieczenia na czas prowadzenia robdt.
Branza sanitarna

Projektant : mgr inz. Dariusz Pasciak ...

Sprawdzajacy : mgr inz. Iwona Rabczak .

Branza elektryczna
Projektant : mgr inz. Paulina Serwatka-Mastyk  ...............

Sprawdzajacy : mgr inz. Robert Bgben L
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1L PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Projektowane terenowe zbiorniki wyréwnawcze, wraz z potaczonym, modernizowanym
uktadem pompowym, zlokalizowanym w istniejacym kontenerze budowlanym, stanowig czes¢
infrastruktury istniejacej sieci wodociggowe;j.

Budowa zbiornikéw pozwoli na pokrycie zapotrzebowania wody w okresach maksymalnego
rozbioru.

W ramach projektu przewidziano budowe :
- dwdch zbiornikéw w nasypie PE dn 3000 o pojemnosci catkowitej 40 m3 kazdy.

- polaczen -istniejaca sie¢- zbiorniki-zestaw pompowy- przewodami dn 110 PE100 SDR17 wraz
zasuwami

z

- studni bezodptywowej, betonowej dn 1000 na zrzut z zaworu bezpieczenstwa oraz poptuczyn z

projektowanych zbiornikéw
- podigczen ww. obiektéw ze studnig przewodami dn 160 PE100 SDR17

2 KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Calos¢ istniejgcego uzbrojenia terenu na obszarze objetym projektem pokazano na aktualnej
mapach do celéw projektowych w skali 1: 1000. Projektowane przewody sieci wodociagowej krzyzuja
sie z istniejacym kablem energetycznym niskiego napiecia..

Istniejace uzbrojenie podziemne nie kolidujace z projektowanym wodociagiem wymaga
zabezpieczenia na czas prowadzenia robdt.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanej sieci wodociggowej z istniejacym uzbrojeniem,

prace ziemne nalezy wykonywac recznie i pod nadzorem zarzadcy — uzytkownika - istniejacej sieci.
Wszelkie urzadzenia podziemne nie zinwentaryzowane na mapach sytuacyjno —

wysokosciowych traktowaé nalezy jako czynne i przy wykonywaniu prac w ich obrebie

zachowacd szczeg6lna ostroznosé.

3. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

3.1 Sposob odprowadzania Scieké6w

Tymczasowo zaprojektowano bezodptywowa studnie betonowa dn 1000 dla zrzutu $ciekéw z
okresowego czyszczenia zbiornikdéw wyréwnawczych oraz z zaworu bezpieczenstwa uktadu
pompowego. Przewiduje si¢ podtaczenie studni do obecnie projektowanej przez BPBK Sp. z 0.0. z
Rzeszowa, sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowoséci Hucisko.
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32 Emisja zanieczyszczeni gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych

Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ emisji zanieczyszczen gazowych.
Emisja pytéw wystapi jedynie podczas prowadzenia prac ziemnych i ograniczy si¢ wylacznie do terenu
prowadzonych prac.

3.3 Rodzaj wytwarzanych odpadéw

W trakcie realizacji inwestycji wytwarzane beda odpady :
- w postaci gleby i ziemi, w tym kamienie odstaniane podczas wykonywania wykopdw , zostana
zagospodarowane na miejscu inwestycji,
- odpady z tworzyw sztucznych (PE),
- odpady drewniane.

Na etapie budowy na wytwoércy odpadéw, ktérym bedzie firma realizujaca budowe
przedmiotowej inwestycji, ciagza obowiazki w zakresie segregacji, odzysku i zagospodarowania
wytworzonych odpaddéw.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek ustalenia miejsca sktadowania odpadéw. Wykonawca
planujac i uzytkujac plac budowy powinien przewidzie¢ i prowadzi¢ selektywne gromadzenie odpadéw
wraz z podziatem na sktadniki majace charakter surowcéw wtérnych i dazy¢ do maksymalnego odzysku
i wykorzystania odpadéw. Na wykonawcy spoczywa obowiazek prowadzenia ewidencji odpadow
wedlug wzoru dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji.

3.4 Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgad, a takze promieniowania, w szczegdlnosci joni-
zujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakidceri

W trakcie realizacji inwestycji Zzrédtami hatasu beda maszyny budowlane, samochody cigzarowe.
Oddziatywanie to ma charakter przemijajacy i zakonczy sie wraz z zakoniczeniem prac budowlanych.
Nieznaczna emisja hatasu wystgpi réwniez w przypadku pracy pomp odwadniajacych. Wibracja i
promieniowanie nie beda wystepowac.

3.5. Wplyw obiektu liniowego na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Zarowno zbiorniki jak i przewody wodociggowe wykonywane beda ze szczelnych atestowanych
rur, posiadajacych wymagane certyfikaty i §wiadectwa dopuszczenia na rynku polskim tj. Aprobaty
techniczne, Ocene higieniczng, znak B, Atesty PZH itp.

Technologia wykonania inwestycji nie przewiduje na zadnym etapie budowy stosowania
jakichkolwiek substancji agresywnych mogacych negatywnie wptynac na otaczajace srodowisko.

3.6. Wplyw inwestycji na srodowisko

Projektowana inwestycja nie powoduje pogorszenia stanu srodowiska, nie nalezy do przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko i przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco

39



oddziatywaé na srodowisko.
Projekt w petni spelnia warunki dotyczace ochrony gatunkowej zwierzat
- (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014r., w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat — Dz. U. 2014R poz. 1348),
- (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r., w sprawie ochrony
gatunkéw grzybéw — Dz. U. 2014. poz. 1408),
- (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r., w sprawie ochrony
gatunkdéw roslin — Dz. U. 2014. poz. 1409)

4 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Dla okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych panujacych na terenie projektowanej inwestycji
wykonano badanie geotechniczne.
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1L ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

O terminie rozpoczecia robét wykonawca powinien powiadomic zainteresowane strony.

Przed przystapieniem do robét ziemnych wykonawca z udziatem przedstawiciela inwestora,
powinien wytyczy¢ przebieg istniejgcego uzbrojenia w terenie i zapoznac sie z warunkami prowadzenia
robot w jego otoczeniu.

Wiytyczenie trasy wodociggu powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

2 USYTUOWANIE I UKEAD WYSOKOSCIOWY PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA TERE-
NU

Uktad projektowanej inwestycji odpowiada wymoga przepiséw prawno-technicznym, oraz
uzgodnieniom z przedstawicielem inwestora.

Uktad wysokosciowy projektowanych zbiornikéw oraz sieci wodociggowej, uwarunkowany jest
istniejgcym uksztalttowaniem terenu, lokalizacja zabudowy technicznej, koniecznoscia zachowania
minimalnego przykrycia wodociagu, ktére dla tej strefy klimatycznej wynosi 1,40 m oraz rozwigzaniem
skrzyzowan z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu. W przypadku nie zachowania
minimalnego przykrycia uzbrojenia na catej dtugosci nalezy rurociag ociepli¢ stosujac np. obsypke
keramzytows.

3. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Catos¢ istniejgcego uzbrojenia terenu na obszarze objetym projektem pokazano na aktualnej
mapie do celéw projektowych w skali 1: 1000. Projektowana sie¢ wodociagowa krzyzuje sie z
istniejagcym kablem energetycznym niskiego napiecia .

Istniejace uzbrojenie podziemne nie kolidujgce z projektowanym wodociaggiem wymaga
zabezpieczenia na czas prowadzenia robét.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanej sieci wodociaggowej z istniejacym uzbrojeniem,
prace ziemne nalezy wykonywac recznie i pod nadzorem zarzadcy istniejacej sieci.

Wszelkie urzadzenia podziemne nie zinwentaryzowane na mapach sytuacyjno —
wysoko$ciowych traktowac nalezy jako czynne i przy wykonywaniu prac w ich obrebie
zachowac szczegdlng ostroznosc.

3.1 Skrzyzowania z istniejagcym kablem energetycznym

Skrzyzowanie projektowanej sieci wodociggowej z istniejacym kablem energetycznym niskiego
napiecia rozwigzano poprzez zalozenie na kablu krzyzujacych sie z wodociagiem, rur ochronnych
dwudzielnych dn 110 o dtugosci podanej na profilach podtuznych wodociagu oraz na sytuacji projektu
zagospodarowania terenu.

4 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania
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robét budowlanych oraz normami: PN-B-02481:1998 ,Geotechnika - Terminologia podstawowa,
symbole literowe i jednostki miar”, PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”.

Dojazd do placu budowy przewiduje sie z istniejacych drég gminnych i lokalnych ich stan nalezy
przywrocic¢ do stanu zastanego.

Roboty ziemne mozna rozpoczaé po wytyczeniu geodezyjnym oraz lokalizacji istniejgcego
uzbrojenia.

W pierwszej kolejnosci nalezy z pasa projektowanych robét zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej i
wywiez¢ ja na miejsce sktadowania wskazane przez Inwestora , a po czesciowej zasypce wykopdéw
ponownie wbudowaé¢ w wykop.

Roboty ziemne prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, natomiast w miejscach kolizji i zblizert do
istniejgcego uzbrojenia pod i naziemnego sprzetem recznym.

41. Rurociagi

Wykopy dla rurociaggéw wykonac jako wasko przestrzenne o $cianach pionowych i szerokosci
0,9 m, w azurowym lub pelnym odeskowaniu, w zaleznosci od nawodnienia gruntu.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m
od jego krawedzi, pozostawiajac wolna przestrzen. Nadmiar urobku nalezy przewies¢ w miejsce
wskazane przez inwestora.

Istniejace uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

411 Zasyp wykopu

Przed utozeniem przewodu dno wykopu wyréwnac i przysypac warstwa podsypki piaskowej o
grubosci 10 cm. Przewody z rur PE jednowarstwowych nalezy uktadac na podtozu piaskowym
wyprofilowanym w obrebie kata 90°. Wykopy pod ciagi uzbrojenia nalezy wykonywac odcinkami i po
utozeniu przewoddéw natychmiast je likwidowaé przez staranne zasypanie warstwami z kazdorazowym
ich ubiciem.

Zasypke przewodow nalezy wykonac¢ w trzech etapach :

«  Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 20 cm ponad wierzch przewodu
piaskiem drobno lub srednio ziarnistym (wg PN-B-02481:1998 ,,Geotechnika - Terminologia
podstawowa, symbole literowe i jednostki miar”), zageszczanej recznie zageszczarka
plaszczyznowa warstwami grubosci max 20 cm — z wylaczeniem odcinkédw potaczen.

«  Po prébie szczelnosci rurociggu z przeprowadzeniem badan, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potagczen rurociggow.

«  Zasypka wykopu do powierzchni terenu warstwami gr. 20 cm z jednoczesnym zageszczeniem,
gruntem nosnym klasy III, w terenie bez obciazenia ruchem pojazdéw zasypke nalezy wykonad
z pospdtki do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Na obszarze obcigzonym ruchem
pojazdéw zasypke nalezy wykonac z pospétki do 100% zmodyfikowanej wartosci Proctora

Przed zasypaniem nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza z wktadka metalowa na
glebokosci 40 cm od terenu.
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42 Zbiorniki

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne, pod zbiorniki nalezy wykona¢ ptyte zelbetonowg. Dla

zabezpieczenia przed naptywem wdéd gruntowych, na teren wykonywanych prac montazowych oraz dla

dokladnego zageszczenia istniejacego gruntu piaskowego wykonac $cianke szczelng z grodzic. Plyte od

dna zbiornika oddzieli¢ warstwa wyrownawcza piaskowo-cementowg (1:5) o grubosci 15 cm. Dalsze

prace prowadzi¢ w kierunku wykonania koleby piaskowo-cementowej z doktadnym zageszczeniem.

Kazdy ze zbiornikéw posadowi¢ ze spadkiem 1 % w kierunku odptywu.

Odstep pomiedzy zewnetrznymi powierzchniami zbiornikéw 0,7 m.

Zasypanie zbiornikdw z formowaniem nasyp6w nalezy wykona¢ z gruntu dowiezionego.

Materiat ten powinien by¢:

- niespoisty, np. zwiry zaglinione, dajacy sie zageszcza¢ do wystarczajacej nosnosci.
- pozbawiony ziaren o ostrych krawedziach, o srednicy mniejszej niz 30 mm

- niezmrozony — w przypadku wykonywania prac w okresie zimowym.

Zasypywanie , obsypywanie wykonywa¢ warstwami 15-20 cm z zageszczeniem. Zageszczenie

prowadzi¢ réwnomiernie , najlepiej urzadzeniami rozmieszczonymi réwnolegle po obu stronach

zbiornikéw.

Stopien zageszczenia ze wzgledu na statecznos¢ zbiornikéw oraz nasypu powinien wynosi¢ 95

% ZMProctora
Max. grubosé warstwy przed | Min. grubo$¢ | Ilosé przejazdéw przy
zageszczeniem [m] warstwy zageszczeniu
Ciezar ochronnej
Rodzaj sprzetu [E ? nad
8 zbiornikiem
(m]
do 90%
zwir, piasek | ily, glina, mutek do 85% ZMP ZMP
Geste udeptywanie - 0,10 - - 1 3
Reczne ubijanie 15 0.15 0.10 0,30 1 3
Ubijak wibracyjny 50-100 0,30 0,20-0,25 0,50 1 3
Wibrator ptytowy o
rozdzielnej plycie 50-100 0,20 - 0,50 1 4
Wibrator pltytowy 550-100 0,15 - 0,50 1 4
plaszczyznowy 100-200 0,20 - 0,40 4
400-600 0,40 0,20 0,80 4
Uwagi:

- Przy posadowieniu zbiornikdw, na etapie zageszczania kolejnych warstw obsypki, nalezy
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zbiorniki réwnocze$nie napeinia¢ woda do wysokosci aktualnie wykonywanej warstwy obsypki.

- Podfaczenie zewnetrznych przewodéw wodociggowych oraz odptywowych do zbiornikéw
wykona¢ mozliwie jak najpdzniej, po przekroczeniu wysokosci obsypki ponad potowe $rednicy
zbiornikéw.

- Pierwsza warstwe zasypywanego gruntu do wysokosci 30 cm bezposrednio nad korong zbiornika
nie nalezy bezposrednio zageszczac ciezkim sprzetem mechanicznym, dopuszczalne jest
zageszczenie reczne.

- Zwrdcié szczegbdlng uwage na zabezpieczenie zbiornikéw przed przemieszczaniem sie podczas
obsypywania, zageszczania i przejezdzania ciezkiego sprzetu.

Niedopuszczalne jest zrzucanie bezposrednie mas ziemi z samochodéw na nasyp.

42.1. Umocnienie nasypéw

Uformowany nasyp oblozy¢ naciaggnieta siatka z PP o sztywnych weztach i wytrzymatosci 20
kN/m2 z zaktadami 30 cm, nastepnie przeciwerozyjng mata przestrzenng z kotwieniem do nasypu
strzemionami ,,U”. Od dotu skarp siatke naciggnac¢ na poziomo zakopane stupki betonowe (np.
prefabrykat ogrodzeniowy). Przy przejsciach obok kominéw , siatke przymocowac do ptyty betonowej
oraz komina. Tak zabezpieczony nasyp obsypa¢ 5 cm warstwa humusu a nastepnie wykonac
hydroobsiew nasionami traw skarpowych.

Uwagi:

- przy naciaganiu siatki zwrdcié¢ szczegdlng uwage na doktadne wykonanie zagie¢ wystepujacych
na styku korony ze skarpa nasypu.

- Rozstaw strzemion zgodnie z zaleceniami producenta dla danego kata nachylenia skarp lecz nie
rzadziej niz 0,5 m.

- Strzemiona stosowac o jak najwiekszej dtugosci.

- stosowac sie $cisle do instrukcji montazu producentdw geosyntetykow.

4.3 Odwodnienie wykopéw

Wszelkie prace ziemne stara¢ sie wykonywac w okresie bezopadowym.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej powyzej dna wykopdéw nalezy zastosowac
odwodnienie wykopéw. W tym celu nalezy zastosowa¢ odwodnienie powierzchniowe tymczasowym
drenazem jednorzedowym wykonanym z perforowanego weza PCV o $rednicy dn 113 mm i utozonym
ze spadkiem 1% w specjalnie wyprofilowanym rowku w dnie wykopu. W kazdym przypadku montaz
rur musi odbywac sie w odwodnionym wykopie. Wylaczenie odwodnienia moze nastapi¢ tylko po
ustabilizowaniu rur, zasypaniu i zageszczeniu gruntem do wysoko$ci gwarantujacej zréwnowazenie sit
wyporu wod gruntowych.

Dla odwodnienia wykopow pod tawe zbiornikéw odwodnienie nalezy wykona¢ studzienkami
zbiorczymi z filtrem odwrotnym z ttucznia kamiennego i zwiru, rozmieszczonych po obwodzie wykopu
w ilosci dostosowanej do panujgcych warunkéw wodnych.
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5. ZEWNETRZNE INSTALACJE SIECI WODOCIAGOWE]
5.1. Przewody i ksztaltki

Sie¢ wodociggowa wraz z przewodami kanalizacji nalezy wykona¢ z rur jednowarstwowych
PE100 SDR17 PN10 taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe .

Rury powinny posiada¢ atest sanitarny PZH, oraz aprobate techniczna.
Dobrano przewody o srednicach:

dn 160 PE100 SDR 17 PN10
dn 110 PE100 SDR 17 PN10

Przewody uktada¢ oraz montowac zgodnie z warunkami i zaleceniami producenta rur.

Zmiany kierunkéw przewodéw z PE nalezy wykonad przy pomocy ksztattek systemowych
bedacych w ofercie producenta rur , stanowigcych jednolity system pod wzgledem materiatlowym jak i
cisnieniowym. Polaczenia rur ze zbiornikami oraz armatura koinierzowa wykonac poprzez potaczenia
kotnierzowe do rur PE, z zabezpieczeniem przed przesunieciem oraz tuleje kotnierzowe PE z luznym
kotnierzem.

Przy wyborze rur zwrdci¢ uwage na jednolitos¢ sktadu materiatlowego PE. Domieszki obcych
granulatéw - nie z PE - skracaja zywotno$¢ rur zwlaszcza przy ugieciach oraz obcigzeniach przewodow.

Whiecie do istniejacej sieci wodociggowej dn 160 PE, wykonaé przez wcinke i zabudowanie
tréjnika kolnierzowego, zeliwnego.

Na przewodzie spustowym dn 160 PE , tuz przed studnig betonowa dn 1000 wykonac¢ z czterech
tukéw dn 160/ 45 stopni zasyfonowanie.

Montaz rurociggdéw prowadzi¢ zgodnie z PN-12201-2+A1:2012 ,,Systemy przewodéw rurowych
z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej --
Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Rury”.

Uwaga — wykona¢ zaslepienie istniejacego rurociggu PE doprowadzajacego wode do istn. zestawu
pompowego.

52 Uzbrojenie
Uzbrojenie wodociggu dobrano na PN10
521 Zasuwy

Do odcinania przeptywu wody na sieci zastosowano zasuwy zeliwne, klinowe, kotnierzowe,
miekkouszczelnione do zabudowy w ziemi.
Potaczenie z rurociagiem poprzez taczniki kotnierzowo-rurowe.
Montaz zasuw przewidziano przy odejsciu od wiaczenia do istniejacej sieci, na podtaczeniach do
zbiornikow

Zasuwy montowane na wjezdzie wyposazy¢ w obudowy teleskopowe, w pozostatych
przypadkach stosowac obudowy state.

Skrzynki uliczne zabezpieczajace trzpienie zasuw obudowac prefabrykatami betonowymi na
podsypce piaskowej. Przy kazdej skrzynce postawic stupek z tabliczka opisujaca przeznaczenie zasuwy.
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522 Bloki oporowe

Bloki oporowe i podporowe zastosowac wszedzie tam gdzie jest mieszane zestawienie
materialéw oraz pod armatura.

Przy tukach i tréjnikach z PE nalezy bardzo starannie zage$cic¢ obsypke z piasku (95° w skali
Proctora) opierajac ja o nienaruszony grunt rodzimy. Zageszczony do wysokiego stopnia materiat
obsypki, majacy wsparcie w nienaruszonym gruncie rodzimym, stanowi dla tych ksztattek forme bloku
oporowego, stabilizujacego je w czasie uderzen hydraulicznych.

Niestaranne wykonanie blokéw oporowych moze by¢ powodem awarii i przeciek6w. Bloki
oporowe nalezy oprzec¢ o grunt w stanie naturalnym (nienaruszonym), odizolowac od przewodu,
ksztattek i armatury grubag folig lub tasma z tworzywa. Wymiary betonowych blokéw oporowych
pokazano na zalaczonych w projekcie rysunkach szczegdtowych.

5.3. Studnia

Wykona¢ studnie z kregéw betonowych dn 1000 , whazem zeliwnym kl D. Kregi taczy¢ na
uszczelkach klinowych , elastomerowych. Zabrania sie stosowania do uszczelnien uszczelek gumowych
lub zapraw cementowych. Przejscia przewodéw przez krag wykonac jako szczelne z uszczelnieniem
elastomerowym. Rurociag spustowy ze zbiornikéw podtaczy¢ do studni na wysokosci 0,5m od dna.
Réwnolegle trwaja prace nad projektem sieci kanalizacji sanitarnej, do ktérej studnia zostanie
podiaczona.

54 Zbiorniki

Zaprojektowano zbiorniki z rur strukturalnych PEHD SN4 dn 3000 o dtugosci catkowitej 7,37m
i pojemnosci 2 x 40 m3.
Pojemnos$¢ zbiornikéw dobrano w uzgodnieniu z Inwestorem.

Zbiorniki nalezy zamoéwic¢ u producenta z:

- przyspawanym centrycznie kominem dn 1200 PEHD o wysokosci 0,5 m - komin z kotnierzem,
stanowigcym podstawe do szczelnego przykrycia pokrywa wykonang z PEHD.

- dolotem kolnierzowym dn 160 PE SDR 17 — z zamocowaniem wewnatrz zbiornika rury
przelewowej

- dolotem kotnierzowym dn 160 PE SDR 17 — odplyw

- dolotem kolnierzowym dn 110 PE SDR 17 - z podwieszeniem wewnatrz zbiornika przewodu z
zamontowanym koinierzowym filtrem siatkowym dn 100 PN10, kolnierzowym zaworem
ptywakowym dn 100 PN10

- dolotem kotnierzowym dn 110 PE SDR 17 — z przewodem zakoniczonym koszem ssawny
kolnierzowym z zaworem stopowym dn 100

- odpowietrzeniem dn 110 PE SDR 26 z daszkiem ostonowym

- kréécem dn 90 PE z tuleja kolnierzowa na zewnatrz zbiornika — przejscie dla przewoddéw

sygnatowych
- drabinka ztazowa

Wszystkie kroéce na zewnatrz oraz przewody z podiaczeniem armatury wewnatrz zbiornika
zakornczone tuleja kotnierzowa PE z kolnierzem stalowym nierdzewnym.
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Uwagi:

- Wszystkie elementy zbiornika musza posiada¢ Atest PZH do stosowania materiatéw w
srodowisku wody pitne;j.
- Préba szczelnosci zbiornikéw powinna by¢ przeprowadzona i potwierdzona przez producenta.

54.1. Zasilanie

Zbiorniki beda zasilane przewodem dn110 PE z istniejacej sieci wodociagowej dn 160 PE.

Na przewodzie zasilajacym, wewnatrz zbiornikéw, zamontowac filtr kotnierzowy, siatkowy dn
100 PN 10, zawér kotnierzowy, ptywakowy dn 100 PN10 . Dla obstugi serwisowej, armature
zamontowac w bliskosci otworu wlazowego, tak aby nie przeszkadzata przy schodzeniu do zbiornika
oraz praca ramienia ptywaka niebyta ograniczana $ciang zbiornika. Przewdd zakonczy¢ tukiem 90
stopni, skierowanym tak aby wywota¢ ruch wirowy w zbiorniku ,likwidujacy zastoje wody ale nie
powinien wzburzac lustra wody, gdyz bedzie powodowato to chaotyczng prace zaworu ptywakowego.
Maksymalny , roboczy poziom zwierciadta wody w zbiorniku uzalezniony jest od wysokosci
podwieszenia oraz konstrukcji zaworu ptywakowego.

542 Odptyw

Woda ze zbiornikéw, grawitacyjnie bedzie skierowana przewodem dn 110 PE do zestawu
pompowego.
Na koricu przewodu w zbiorniku zamontowac¢ kosz ssawny kotnierzowy z zaworem stopowym dn 100
PN10.
5.4.3. Przelew
Koniec rury przelewowej wyprowadzi¢ pionowo, symetrycznie w stosunku do osi zbiornika.
544 Spust
Przewdd spustowy wspawa¢ w dennice w najnizszym punkcie.
5.4.5. Automatyka

W zbiornikach zostana zamontowane po trzy sondy z ktdérych sygnat przekazywany bedzie
droga kablowsa do centralki w pomieszczeniu zestawu pompowego. Kable doprowadzi¢ do wnetrza
zbiornika przez kréciec kolnierzowy dn 90 PE. Sondy beda sygnalizowa¢ stan maksymalny, minimalny
oraz posredni lustra wody w zbiornikach. Szczegdty rozwigzan w opracowaniu branzy elektryczne;.
5.4.6. Zwiericzenie komina

Komin wykona¢ z koinierzem, stanowigcym podstawe do szczelnego przykrycia pokrywa
wykonang z PEHD. Dodatkowo wykona¢ przykrycie z plyty stalowej # 6 mm otwieranej

dwuskrzydtowo z zamknieciem, osadzonej na plycie zelbetowe;j.

547. Wentylacja
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Przewéd wentylacyjny wykonad z rury dn 110 PE zakoniczony ksztattka wentylacyjng z siatkg .
Na to natozy¢ obudowe wykonang z rury 315 PE z daszkiem, z ptyty PEHD odpornej na promienie UV.
Obudowe z przyspawanym kotnierzem przykreci¢ do plyty przeznaczonej pod skrzynki uliczne.

5.4.8. Schody serwisowe

Gotowe schody z platforma zaméwié z oferty rynkowe;j.
Specyfikacja

- konstrukcja lekka , cynkowana ogniowo zgodnie z DIN 50976
- kat nachylenia 60 stopni

- wysoko$¢ obustronnej balustrady 1000 mm

- platforma 800x2000 mm

- stopnie — kratownica 800x200 mm

- odlegtos¢ miedzy stopniami 240 mm

- ilo$¢ stopni ~ 14 szt.

- wytrzymato$¢ okoto 3 kN/m2

Posadowienie u podstawy nasypu na bloku fundamentowym B25 1400x600 wys.1100 z podsypka
piaskowa 150 mm. Na koronie nasypu przytwierdzic¢ do ptyty drogowej 3000x1000x125 mm.
Konstrukcja schodéw nie moze opierad sie o skarpe oraz gérna krawedz nasypu .

6. ODBIOR I PROBY

Po utozeniu przewoddéw i zasypce z podbiciem rur z obu stron podsypka piaskowa, nalezy
przeprowadzié probe hydraulicznie - cisnieniowg.

Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci stwierdzenia ewentualnych przeciekéw.
Cisnienie prébne powinno by¢ o 50% wyzsze od ci$nienia roboczego, lecz nie nizsze niz 1,0 MPa.

Po napelnieniu rurociggu woda, podlaczy¢ reczna pompke i podtrzymywacé ci$nienie
wewnetrzne do wysokosci cisnienia zapewniajgcego catkowite napelnienie rurociggu woda, nastepnie
rurociag nalezy odpowietrzy¢ i pozostawic na 12 godzin. Po tym okresie rurociagg ponownie
odpowietrzy¢ i podnies¢ cisnienie do wysokosci ci$nienia prébnego. Wynik proby uwaza sie za
pozytywny jesli w czasie 30 minut nie nastapit spadek ci$nienia.

Manometr zainstalowany powinien miec¢ srednice tarczy nie mniejsza niz 160 mm i zakres skali,
aby odczyt ci$nienia prébnego przypadat w granicach 50% — 70% skali, a wielko$¢ dziatki byta nie
wieksza niz 0,01 MPa.

Po udanej prébie cisnieniowej wodociag przeptukaé czysta woda wodociagowa przy szybkosci
wyplywu dostatecznej dla wyplukania zanieczyszczenn mechanicznych tj. ok. 2,0 m/s, a nastepnie
przeprowadzi¢ jego dezynfekcje.

Do dezynfekcji uzy¢ wody chlorowej (ze zmieszania gazowego chloru z wodg) lub woda
chlorowa powstalg z rozpuszczenia zwigzkéw chloru lub sodu, zawierajacej co najmniej 50 mg C12/dm3
wolnego chloru.

Zalecane stezenia:
+ 1 litr podchlorynu sodu na 500 litréw wody.
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Czas dezynfekcji 24 godziny. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujac roztwor srodka
dezynfekujacego przy powolnym napelnianiu przewodu. Pozostatosé chloru w wodzie po tym okresie
czasu powinna wynosi¢ 10 mgCl2/dm3. Nastepnie wodociag ponownie przeptukac i dokona¢ analizy
chemicznej i bakteriologicznej wody. Wode do préb i ptukania pobra¢ w miejscu wskazanym przez
dostawce wody.

7. UWAGI

«  Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7-07-1994 Prawo Budowlane.

«  Materiaty stosowane w sieciach wodociggowych powinny by¢ tak dobrane, aby ich sktad
a takze wzajemne oddzialywanie nie powodowaty pogorszenia jakosci wody oraz zmian
powodujacych obnizenie trwalosci sieci.

«  Rury, ksztattki, uszczelki i armatura przewodéw powinny by¢ sprawdzone przed
montazem, czy spelniaja wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sa uszkodzone.

«  Wszystkie materiaty powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw, W miejscach
zapewniajacych im czystos$¢. Rury, ksztattki i armatura powinny by¢ zabezpieczone przed
wewnetrznym zanieczyszczeniem.

+  Catlo$¢ robdt wykonac zgodnie z projektem oraz z obowiazujacymi normami, przepisami i
wytycznymi BHP

« Dezynfekcje i czyszczenie zbiornikdéw , ktérg nalezy przeprowadzac raz w roku nalezy zlecac
przeszkolonemu personelowi z zachowaniem wszelkich zasad BHP przewidzianych przy tego
typu pracach.

«  Rysunki nalezy rozpatrywac facznie z cala dokumentacja.

«  Wykonawca w zaleznosci od rzeczywistych warunkéw moze przyjac inna technologie
odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopow w catym okresie trwania
robdt ziemnych.

« Na terenie objetym projektem istnieje mozliwo$¢ wystepowania niezainwentaryzowanego
uzbrojenia terenu, uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.

« W trakcie wykonywania robot nalezy uzyskac¢ pozytywny odbiér robot ulegajacych zakryciu
przez inspektora nadzoru.

«  Material z wykopu nie nadajacy sie¢ do ponownego wykorzystania nalezy wywiez¢ poza teren
prowadzonych robét w miejsce uzgodnione z Inwestorem.

« Na czas prowadzenia rob6t ziemnych, wykopy nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢
barierkami ochronnymi w celu zabezpieczenia oséb postronnych.

«  Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem sieci nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy dojazdy
wiascicielom przylegtych posesji.

«  Po zakonczeniu robdt nalezy wykonane uzbrojenie zainwentaryzowac geodezyjnie.

«  Wszelkie zmiany i odstepstwa w stosunku do przyjetych rozwigzan projektowych (np. zmiany
zastosowanych materialéw, technologia wykonania itp.) wymagaja kazdorazowo zgody
Projektanta oraz akceptacji Inwestora.

8 INSTALACJA POMPOWA

81 Zestaw pompowy
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W uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora zestaw bedzie pracowat na parametrach:

- przeplyw Qr - 21,6 m3/h — 6 dm3/s
- ci$nienie na wyjsciu . 6 at

Dobrano zestaw pompowy Hydro MPC-E 4 CRIE5-9 z czterema wielostopniowymi pompami w
tym jedna rezerwowa.

moc pomp zestawu 4 x 2,2 kW
napiecie 3 x 380 -415V , 50-60 Hz
prad nominalny 15,5 A

przeptyw minimalny Qmin - 0,7 m3/h
przeplyw maksymalny Qmax - 30,6 m3/h

zestaw jest wWyposazony w pompy ze zintegrowang przetwornice czestotliwosci
utrzymuje stale cisnienie przez ciagla regulacje predkosci pomp

osiagi zestawu s3 dopasowywane do zapotrzebowania przez wyl/zat wymaganej liczby
pomp i prace réwnolegly zataczonych pomp.
zamiana pomp jest automatyczna w zaleznosci od obciazenia, czasu i zaktdcenia.

Zestaw sktada sie z:
- 4 pionowych pomp wielostopniowych ze zintegrowanymi przetwornicami czestotliwosci

dwdch kolektoréw ze stali nierdzewnej R 2 1/2”

jednego zaworu zwrotnego i dwéch zaworéw odcinajacych dla kazdej pompy.

przylacza z zaworem odcinajacym dla przylaczenia membranowego zbiornika cisnieniowego.

plyty podstawy ze stali nierdzewnej

szafy sterowniczej w obudowie ze stali, IP 54, z wylgcznikiem gtéwnym, wszystkimi
koniecznymi bezpiecznikami, zabezpieczeniem silnika, wylacznikami i sterownikiem

mikroprocesorowym CU 351.

Zestaw nalezy posadowi¢ w pomieszczeniu kontenera z podiaczeniem do instalacji poprzez
kompensatory ograniczajace przenoszenie drgan. Zestaw pompowy zasilany bedzie ze zbiornikéw
zewnetrznych rurociagiem 110 PE.

Naplyw na strone ssawna zestawu bedzie grawitacyjny o ci$nieniu zaleznym od poziomu
zwierciadta wody w zbiornikach i maksymalnie bedzie wynosit okoto 0,26 at. Po stronie ttocznej
zestawu pompowego projektuje si¢ podniesienie ci$nienia do 6 at.

Pompy zostang zabezpieczone przed praca ,na sucho” przez sondy umieszczone w zbiornikach
wody — w.g. dokumentacji branzy elektrycznej. Ze wzgledu na warunki pracy zestawu instalowanie
zbiornika ci$nieniowego jest niepotrzebne.

8.2 Przewody instalacji

Projektowana instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych - PN-H-
74200: 1998 - taczonych na gwint przy pomocy ksztattek z zeliwa — PN-H-74392: 1976 .
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Potaczenia z przewodami PE wykona¢ za pomoca potaczen kotnierzowych .

Zastosowane $rednice przewodow:

cal Srednica zew. | Grubo$¢ [mm]
[mm]
2% 76,1 3,2
8.3. Izolacja

Wykonac izolacje przeciw skraplaniu sie wody na przewodach instalacji. Izolacje wykona¢
otuling kauczukows z pianki z mikrostrukturg komérkowa — kolor czarny, bez naciecia — dedykowana
do instalacji sanitarnych o grubosci 5 mm.

84 Armatura

Dobrano armature na ci$nienie robocze nie mniejsze niz PN10.

Jako armature odcinajaca zastosowano przepustnice miedzykoinierzowe i koinierzowe na
mniejszych $rednicach przewodéw , zawory kulowe.
Armatura powinna by¢ tak instalowana aby byta dostepna do obstugi i konserwacji a elementy ruchome

nie powinny sie blokowac.

84.1. Zawdr bezpieczeristwa

Dobrano zawdr bezpieczenistwa petnoskokowy, sprezynowy, katowy, kolnierzowy, montowany
na kolektorze zestawu pompowego po stronie tlocznej. Wykona¢ wspornik pod zawdr.
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Temperatura czynnika t 5 °C
Cisnienie poczatku otwarcia p pocz.otw 6,50| bar(g) |
Cisnienie zrzutowe przy bl = 10% pl 7,15| bar(g)
Ci$nienie zrzutowe przy bl = 25% pl -| bar(g)
Cisnienie odpltywowe p2 0,30 bar(g) |
Przepustowosc¢ zaworu m 310000/ kg/h
Gestosé cieczy przed zaworem bezpieczenstwa p 1000,00| kg/m’
Wspdlczynnik przyrostu cisnienia b, 10 %
Wspélczynnik wyplywu ac 0,28 -
" obliczeniowy Ay 840,99 2
Przekroj kanatu doplywowego Aq 1257 mm
Dla przepiséw UDT:
”
Y P A—
3.03ea, "JGI - Paj *A
Zawor podlegajacy obliczeniom:
Wykonanie
TYP WYBRANEGO ZAWORU: _ DN 50x80 i
USZCZELNIENIE MIEKKIE: DN 50x80
OWIERCENIE: PN 40
CZYNNIK: Woda
Dobér przepiséw wg: ubDT

Zawor podiaczyé przewodem dn 90 PE100 SDR17 do przylacza kanalizacyjnego dn 160 PE
poprzez redukcje 160/110 PE , nastepnie tréjnik 110/45 stp. PE SDR11.

842 Wodomierz

Dobrano wodomierz z nadajnikiem impulsowy JS dn65 - 20m3/h NKO
Zestawy wodomierzowe montowac zgodnie z PN-ISO 4064-2 + Ad1 1997

8.5. Pompa dozujaca

Okresowa dezynfekcje wody w sieci bedzie mozna przeprowadzic¢ za pomoca zestawu

pompowego w sktad ktérego bedzie wchodzi¢:

- membranowa pompa dozujgca Smart Digital DDC 6-10 AR-PVC/V/C-F-31U2U2FG o max

przeptywie 6 dm3/h,
- zbiornik 1001,
- Kabel 5m sygnaty wejsciowe
- Kabel sygnatu alarmowego z przekaznika
- Zawor wielofunkcyjny MFV-G5/8-10 PVC/V U2
- Zawdr doz. IV 0200-16 PV/V/C 4U2-20/100
- Wanna ochronna do zbiornika
- Przewdd 6/9 10m PE do pomp dozujacych
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- Zestaw ssacy do zbiornika 100 1
- Mieszadlo reczne

Jako czynnik dezynfekujacy bedzie zastosowany podchloryn sodowy dawkowany pompa ze
zbiornika , sterowana wodomierzem impulsowym. Do okresowej dezynfekcji przyjeto dawke 1 mg/dm3
NaOCl co przy zakladanej max. wydajnosci 6 dm3/s = 21,6 m3/h, bedzie wymagato uzycia 21,6 g/h NaCl.

W czasie dezynfekcji zuzycie handlowego roztworu 14,5 % NaOCI wyniesie 21,6 g/h : 145 =
0,148 dm3/h. Wymagana dawka miesci si¢ w zakresie regulacji pompy DDC 6-10 AR

Pompa wspétpracuje z wodomierzem wyposazonym w nadajnik impulsowy.

Pierwsze uruchomienie jak réwniez instruktaz w zakresie obstugi zestawu nalezy zleci¢ serwisowi
firmowemu.

8.6. Instalacja kanalizacyjna

W pomieszczeniu instalacji pompowej w posadzce zamontowac kratke sciekowa dn 50 z rusztem
stalowym. Podlaczenie wykona¢ do przylacza kanalizacyjnego dn 160 PE. Pomiedzy kratka a
przytaczem dn 160 zamontowac tréjnik dn 110 /45 stp PE z podiaczeniem zaworu bezpieczenstwa.

8.7. Wentylacja

Ze wzgledu na uzytkowanie substancji niebezpiecznych w postaci podchlorynu sodu, w
pomieszczeniu zamontowa¢ wentylator $cienny o wydajnosci min 150 m3/h. W tym celu nalezy
wykonaé¢ otwdr w $cianie kontenera pod srednice wentylatora. Wiacznik wentylatora umiesci¢ przy
drzwiach wejsciowych do pomieszczenia. Nawiew powietrza bedzie z istniejacej kratki.

8.8. Badanie szczelnosci

Instalacje wody poddac¢ badaniom na szczelno$¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej
0&C.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem izolacjg polaczen i armatury. Badanie
przeprowadzi¢ woda. Od instalacji wody odiaczy¢ urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem
ci$nienia roboczego. Po napelnieniu instalacji wodg i odpowietrzeniu sprawdzi¢ czy nie wystepuja
przecieki lub roszenie.

Wykonaé¢ odpowietrzenie instalacji . Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany
manometr tarczowy min 150 mm o zakresie 50% wigkszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarnej
0,1 bar. Badanie szczelno$ci przeprowadzi¢ po okresie jednej doby po stwierdzeniu nie wstgpienia
przeciekow.

Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjac¢ 10 bar. Podnies¢ ci$nienie w instalacji do wartosci
ci$nienia probnego, sprawdzi¢ wystepowanie przeciekéw, obserwowac instalacje przez okoto 30 minut.
W tym okresie manometr nie powinien wykaza¢ spadku ci$nienia — dla potaczen kotnierzowych lub
spadek ci$nienia nie wiekszy niz 0,2 bar — dla potaczen gwintowanych.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastepujacym warunkom:

+ podejscia i przewody spustowe kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelnos$¢ podczas swobodnego
przeptywu przez nie wody,
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8.9.

9.

9.1

kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajace scieki sprawdza si¢ na szczelnos¢ po
napelnieniu woda powyzej kolana aczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Warunki wykonania i odbioru

Izolacje wykona¢ w technologii podanej przez producenta, o grubosci i z materiatu podanego w
tresci opracowania.

Podtaczenie zestawu pompowego, oraz pompy dozujacej podchloryn wykona¢ pod kierunkiem
serwisu firmowego.

Prace monterskie , elektryczne, spawalnicze powinni wykonywaé pracownicy po przeszkoleniu
BHP i z odpowiednimi , kwalifikacjami i uprawnieniami.

Roboty montazowe instalacji sanitarnych nalezy wykonac i odebra¢ zgodnie z niniejszym
projektem i aktualnymi normami i normatywami takimi jak:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom II-

Instalacje sanitarne i przemystowe

- PN-81/B-10700 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne . Wymagania i badania
przy odbiorze, Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

- PN 81/B-10700/01 — Instalacje kanalizacyjne . Wymagania i badania przy odbiorze

Materialy i urzadzenia zastosowane powinny posiadaé¢ aktualne certyfikaty lub aprobaty
techniczne z dopuszczeniem stosowania w budownictwie. Natomiast materialty majace
bezposredni kontakt z woda pitng , powinny posiadac¢ §wiadectwo Panistwowego Zaktadu
Higieny.

PRACE DODATKOWE

Wymiana posadzki

W pomieszczeniu zestawu pompowego (6,5 m2) zdemontowaé posadzke pod wykonanie instalacji

kanalizacyjnej oraz przejscie przewodéw wodociaggowych.

Najczesciej posadzka tego typu konteneréw wykonana jest z:
- plyty osb

- welny izolacyjnej

- blachy trapezowej

Wykonanie nowej posadzki:

wyciecia w blasze otwordéw pod przejscia przewodéw oczyscié, zagruntowac i zabezpieczy¢ farba
powierzchnie blachy zaizolowa¢ folia w ptynie nie agresywna w kontakcie z metalami, z
wywinieciem na $ciane

jako izolacje termiczng utozy¢ ciasno plyty ekstrudowane xps 500 gr. 15cm

wykonaé wylewke gr. min. 6 cm z wykonaniem spadkéw w kierunku kratki podtogowej

po wyschnieciu zagruntowaé emulsjg gruntujaca
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« wykona¢ hydroizolacje - 2 x powloka przeciwwilgociowa — z montazem tasmy uszczelniajacej na
1aczenia $ciana-posadzka

«  potozy¢ ptytki ceramiczne — 20x20 cm na kleju o wysokiej elastycznosci — fugi min. 4 mm z
cokotem 10x20 cm

Catkowita wysoko$¢ posadzki uzalezniona jest od srednicy przewodéw w niej umieszczonych
oraz wysokosci progu drzwi wejsciowych. Przed montazem nalezy zwrdci¢ na to uwage i dobrac
optymalnie grubos¢ ptyt xps.

9.2 Ogrodzenie

Zdemontowac istniejace ogrodzenie panelowe z furtka. Material z ogrodzenia, o catkowitej

dtugosci 26m , wykorzysta¢ ponownie.

Wykonaé ogrodzenie panelowe ocynkowane o wysokosci 1,5m i facznej dtugosci 81m z brama
dwuskrzydtowsa 4m i furtka z demontazu.

9.3. Przepust drogowy

Pod wjazdem na dziatke wykonac przepust betonowy dn 300 mm o dtugosci 7m. Rury
posadowic na tawie zwirowej o gr. 40 cm.

Projektant : mgr inz. Dariusz Pasciak ...

Sprawdzajacy : mgr inz. Iwona Rabczak
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PD-
PROJEKT

INFORMACJA DOTYCZACA

ZDROWIA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa 2 zbiornikéw wyréwnawczych na wode,
na dziatkach o nr ewidencji gruntéw 23/1, 23/4 w miejscowosci Hucisko

2. Inwestor :

GMINA NIWISKA
36-147 NIWISKA 430

3. Nazwa i adres jednostki projektowania :

PD-PROJEKT
36-030 BLAZOWA
UL. PARKOWA 1

Stadium : Z Data : 111 2016 1.

Nr zI1. SI.272.10.2016

4. Imiona i nazwiska projektantow :

Imie i nazwisko Numer Podpis
uprawnien
OPRACOWUJACY BRANZY SANITARNEJ :

Projektant specjalnosci instalacyjnej mgr inz. Dariusz PDK/0167
- sanitarnej Pasciak /PWQOS/06
Projektant specjalnosci instalacyjnej mgr inz. Paulina PDK/0244
- elektrycznej Serwatka-Maslyk /POOE/13
Sprawdzajacy specjalnosci instalacyjnej mgr inz. Robert PDK/0191
- elektrycznej Beben /POOE/06
Sprawdzajacy specjalnosci instalacyjnej mgr inz. Iwona PDK/0006
- sanitarnej Rabczak /POOS/08
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1L BIOZ
L Zakres robdt oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw

Projekt budowlany dla zadania inwestycyjnego pn. : ,Budowa 2 zbiornikéw wyréwnawczych na wode,
na dziatkach o nr ewidencji gruntéw 23/1, 23/4 w miejscowosci Hucisko” zostal wykonany na zlecenie

GMINAY NIWISKA
36-147 NIWISKA 430

Projektowana inwestycja stanowi czes$¢ infrastruktury istniejacej sieci wodociggowej i obejmuje
budowe dwdch zbiornikéw wyréwnawczych , wraz z instalacja pompowa oraz infrastruktura
towarzyszaca.

Inwestycja umozliwi zwiekszenie wydajnosci istniejgcej sieci wodociagowej, zaopatrujacej w
wode na cele socjalno-bytowe, istniejgca oraz planowana zabudowe mieszkalna, jednorodzinna,
zlokalizowang w poludniowo-wschodniej czesci gminy Niwiska.

Kolejno$¢ realizacji robot :
1. Zapoznanie pracownikéw z zakresem projektu budowlanego.
2. Przygotowanie placu budowy.
3. Wytyczenie trasy rurociaggéw oraz lokalizacji zbiornikéw okreslenie potozenia istniejacego
uzbrojenia terenu znajdujacego sie w zasiegu prowadzonych roboét.
Wykonanie robét ziemnych.
Posadowienie zbiornikéw

Uktadanie rur projektowanego wodociagu,.
Montaz armatury na sieci.

4
5
6. Wykonanie nasypéw z umocnieniem
7
8
9. Wykonanie préb szczelnosci.

10. Zasypanie wykopow oraz uporzadkowanie placu budowy.
11. Wykonanie wykopow dla projektowanych kabli Nn

12. Ulozenie rur ochronnych w miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem terenu

13. Ulozenie projektowanych linii kablowych nN w wykopie wraz z wprowadzeniem kabli do rur
ochronnych oraz wykonaniem potgczen

14. Podlaczenie kabli do ztacz kablowych

15. Wykonanie pomiardéw i wigczenie do sieci

16. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe zbiornikéw terenowych w nasypie wraz z
infrastruktura towarzyszaca, poza wpieciem sie do istniejacej sieci wodociggowej oraz energetycznej
nie przewiduje sie¢ wykorzystania zadnych istniejacych obiektow.

3. Wiskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarzac zagrozZenie
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bezpieczerstwa i zdrowia ludzi

W trakcie realizacji robdt wystgpig skrzyzowania istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego z
projektowang siecia wodociggowa i energetyczna.. Kazde skrzyzowanie pokazano i opisano na planie
zagospodarowania terenu i na profilach podtuznych projektowanego wodociagu. Skrzyzowania te
stanowia potencjalne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4 Przewidywane zagrozenia dla zdrowia i Zycia ludzi podczas realizacji robot

Podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego jakim jest budowa sieci wodociggowej istnieje
mozliwos$¢ wystapienia nastepujacych zagrozen dla zdrowia i zycia ludzi :

¢ roboty ziemne - mozliwo$¢ przysypania ludzi ziemig w prowadzonym wykopie oraz zagrozenia
zwigzane z wykonywaniem wykopéw liniowych spowodowane skrzyzowaniami z istniejgcymi
sieciami urzadzen podziemnych (elektroenergetyczne — mozliwo$¢ porazenia pradem, gazowe —
mozliwo$¢ wybuchu itp.), mozliwos¢ wypadku przy pracy. Zagrozenie to wystepowac bedzie w
ciggu calego etapu realizacji robdt ziemnych na obszarze prowadzonych wykopow,

+ mozliwos$¢ porazenia pradem elektrycznym :
- w trakcie wykonywania robo6t ziemnych w miejscach skrzyzowan z istniejagcymi  przewodami
elektrycznymi w wypadku ich uszkodzenia,
- korzystania z agregatu odwadniajacego,
- wykorzystania energii elektrycznej przy powadzeniu prac budowlanych.

+ mozliwos¢ zagrozenia zdrowia ludzi nadmiernym hatasem wystepujacym podczas prac
zwigzanych z zageszczaniem gruntu w wykopach, wystepuje w ciggu catego okresu realizacji,

& zagrozenie pozarem wystapi szczegdlnie podczas tankowania paliwa do uzytkowanego sprzet
budowlanego, koparek, spycharek, pomp spalinowych, samochodéw,

o zagrozenie komunikacyjne wystepuje w ciagu catego okresu realizacji prac budowlanych ze
zwiekszeniem zagrozenia w okresie jesienno-zimowo-wiosennym,

¢ zagrozenie uszkodzeniem przez ruchome czesci maszyn, szczegolnie koparek,

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji robét pracownikom nalezy udzieli¢ instruktazu
stanowiskowego. Forma instruktazu i jego czas zalezne beda od do§wiadczenia pracownikéw majacych
wykona¢ dane zadanie oraz od trudnosci wykonywanego zadania.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako :

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane s3 w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow szkolenia. Szkolenia
wstepne ogolne (,Instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem
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do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku
pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania si¢ z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie
bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w
formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja
szczegOlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenistwa i higieny pracy dotyczace :

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnoéci do wykonywania po jej zakorniczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.
Bezpos$redni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdéw.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z wyko-
nywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

Bezpos$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Na okoliczno$¢ wystapienia pozaru lub innego nieszczesliwego wypadku, budowa powinna

dysponowac :

e sprawnym technicznie sprzetem do gaszenia pozaru bedacym na terenie zaplecza oraz w miejscu
prowadzonych robdt - kabina operatora koparki, spycharki lub samochodu,

e apteczka pierwszej pomocy znajdujaca sie na terenie zaplecza socjalnego oraz na terenie
prowadzonych robdt,

¢ instrukcja udzielania pierwszej pomocy w przypadku powstania wypadku,

e sprawnym technicznie samochodem stuzacym do przewiezienia ewentualnego poszkodowanego na
pogotowie ratunkowe

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na wypadek powstania pozaru i powinni zna¢

zasady postepowania w podobnych sytuacjach.
Teren realizacji robét powinien by¢ oznakowany :

64



Wykopy ziemne :
- tablicami informacyjnymi ,UWAGA - GREBOKIE WYKOPY”,
- ta$mami ostrzegawczymi biato-czerwonymi zamontowanymi nad wykopami, sygnalizujacymi
niebezpieczenstwo,
- zaporami drogowymi pomalowanymi w bialo-czerwone pasy,
- znakami drogowymi, zwezenie jezdni prawo lub lewostronne.

Prace przy ktérych uzyty bedzie dzwig :
* oznakowanie wyznaczonej strefy niebezpiecznej dla oséb postronnych tablicami
informacyjnymi ,UWAGA - STREFA PRACY ZURAWIA”.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy :

A) NIEWEASCIWA OGOLNA ORGANIZACJA PRACY

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewlasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzdr odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.

B) NIEWLASCIWA ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY

1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr.

Przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy :

A) NIEWEASCIWY STAN CZYNNIKA MATERIALNEGO

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
2) niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.
B) NIEWEASCIWE WYKONANIE CZYNNIKA MATERIALNEGO

1) zastosowanie materiatéw zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych.

C) WADY MATERIALOWE CZYNNIKA MATERIALNEGO

1) ukryte wady materialowe czynnika materialnego.

D) NIEWEASCIWA EKSPLOATACJA CZYNNIKA MATERIALNEGO

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana :
+ organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy,
« dbaé o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
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+ organizowad, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

« dbad o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie :

« oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku
pracy,

«  wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

+  okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie
niebezpiecznych,

+ wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

« wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu zapewnic
organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych oraz zapewnic likwidacje
zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gldwnie przez stosowanie technologii, materiatéw i
substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatann w celu usuniecia
tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze.

Zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenistwa uzytkownikéw tych
$rodkéw powinny zapewniac¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowiazany jest
informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Podstawa prawna opracowania :

« Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.
94 z pdzniejszymi zmianami),

« art. 21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z
pdzniejszymi zmianami),

« Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz.1321 z p6zniejszymi
zmianami,

+  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126),

«  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz.
285),

+  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz. 287),

+  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288),

+  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenistwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
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budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw (Dz.U. Nr 62 poz. 290),
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojow (Dz.U. Nr 60 poz. 278),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogollnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z p6zniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz.1021),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401),

Wzorcowa informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana na zlecenie
Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa ul. Sktodowskiej 3, 20 - 029 Lublin.
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1. ZAKRES OPRACOWANIA
W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
a) Czeé¢ elektryczna
e Przebudowa przylacza energetycznego nN
e Policznikowy przylacz do pompowni $ciekow
e Dobor zabezpieczenia przedlicznikowego
b) Cze$é AKPiA
e Szafe sterowniczg SZS,
e Instalacje sterowniczg i pomiarows,

e Zbieranie i przekazywanie danych monitoringu.

2. NORMY I PRZEPISY

Projekt opracowano przy uwzglednieniu wymagan wszystkich obowiazujacych norm i przepiséw, a w

szczegdlnoscei:

e ,Prawo Budowlane” — Ustawa z dnia 07-07-1994 r. (Dz. Ust. Nr 89, poz. 414)

e, Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych” — Warszawa 1997,

e Norma PN-76/E-05125 — ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

e Norma PN-71/E-02034 — ,Oswietlenie elektryczne terenéw przemystowych”,

e Norma PN-92/E-08106 — ,Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy”,

e Norma PN-IEC 60364 — ,Ochrona zapewniajaca bezpieczenistwo. Ochrona przeciwporazeniowa”,

e Norma PN-IEC 60364-5-523 — ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
Dobdér kabli i przewodow,

e Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 08-10-1990 r. (Dz. Ust. Nr 81) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony

przeciwporazeniowej,

3. CZESC ELEKTRYCZNA

3.1. WARUNKI TECHNICZNE PRZYEACZENIA ZNAK RE02/RP/P/2014/2/126/503/2014



. PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszéw
PG E Rejon Energetyczny Mielec
39-300 Mielec, ul. Ducha Sw. 6a
tel.: (17) 584 5801, fax: (17) 584 5802
e-mail: REO2.OR@pgedystrybucja.pl
www.pgedystrybucja.pl

PGE Dystrybucja S.A.

Mielec, dnia 2016-04-05
Znak: REO2/RP/P/2016/3/595/903/2016

Zalgcznik nr 1 do Umowy Nr REO2/RP/P/2016/3/595/903/2016/............ o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA NIWISKA
NIWISKA 430
36-147 NIWISKA

Warunki przytaczenia nr REO2/RP/P/2016/3/595/903/2016 dla podmiotu V grupy
przyfaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przyfaczanego do sieci: pompownia wody

Lokalizacja: HUCISKO dz. nr 23/1

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z poin. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 2016-03-21, okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytgczenia: stup 51 sieci nN zasilanej ze stacji TRZESN KOLB. 3.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego:
zaciski pradowe na stupie w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytgczeniowa: 11 kW (istn. 5 kW) — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytgcza: przytacze kablowe istniejgce — zwigkszenie mocy
Przebudowa: _Istniejagce wolnostojgce zigcze kablowo-pomiarowe ZK-1/L naleiy
zabudowaé w_projektowanym ogrodzeniu pompowni w sposéb umozliwiajacy fatwy
odczyt _energii z uktadu pomiarowego . WLZ i instalacje, urzadzenia na majatku odbiorcy
dostosowad do nowych warunkdow pracy.

Pompownia zasilana kablem YAKY 4x35mm’ ze stupa nr 51 stacii trafo Trzeér Kolb. 3.
Catosé prac zwigzanych z przytaczeniem pompowni do sieci elektroenergetycznej wykonac
wiasnym kosztem i staraniem. Przyigcz pozostaje na majatku i eksploatacji odbiorey.

5. Instalacje odbiorczg wykonac zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami.

6. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce do zainstalowania uktadu pomiarowego i zabezpieczerh przedlicznikowych
przygotowal w _wolnostojgcym zigczu  kablowo-pomiarowym ZK-1/L  wolnostojacym
zabudowanym w ogrodzeniu _pompowni w_sposéb umozliwiajagcy tatwy odczyt energii
2z _ukfadu pomiarowego. Szafka licznikowa winna byé w osobnej obudowie -
niezintegrowana ze ztaczem kablowym. Pompownie j/wy3. zasili¢ ze ztgcza zalicznikowo.

7. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego: uktad bezposredni, licznik kWh tréjfazowy.

8. Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

PGE Dystrybucja 5potha Akeyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garharska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez 5ad Rejonowy
Lublin-Wschad w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapital zakladowy:
9729 424 160 2t w petni optacony, Konto bankowe; Bank PEKAD 5.4, ofWarszawa, AL lerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194,
www, pgedystrybucia.pl



10.

Nz,

12.

13

14.

Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczen do wielkosci mocy przytaczeniowej — maks. 20 A,

Zabezpieczenie zainstalowaé w skrzyni pomiarowej.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé¢ samoczynne wytgczanie zasilania w

czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze

by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w

granicach przywotanego wyiej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed poraieniem pradem

elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi iatmosferycznymi
wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

Wszelkie prace winna wykonad firma posiadajaca uprawnienia budowlane do prowadzenia

robot elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkow przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkow przytgczenia umowy o przytgczenie.

— W celu zapewnienia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej zastosowaé agregat
pradotwdrczy o odpowiednio dobranej mocy wraz z blokadg uniemozliwiajacg podanie
napiecia na sie¢ energetyki zawodowej. Instrukcje wspdtpracy agregatu z wihasng siecig
energetyczna oraz rozwigzanie techniczne projektowanej blokady przed podaniem
napiecia na sie¢ uzgodnic¢ z RE Mielec.

Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
Zmiany wplywajgce na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajag akceptacji
Podmiotu Przylgczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

b) Na w/wym. zakres opracowaé dokumentacje techniczno-prawg. Projekt wykonawczy
nalezy uzgodnic¢ w RE Mielec.

PGE Dystrybucja S.4,
Oddzial Rzeszow !

Rejoq e fielec
E{;"m ! |
Ryszard Mastyk



3.2.ZASILANIE POMPOWNI SCIEKOW
Zgodnie z Technicznymi warunkami przylaczenia do sieci pompownia $ciekdéw zasilana bedzie
istniejacym przylaczem energetycznym nN typu YAKY 4x35mm? ktéry nalezy przebudowac
(przestawi¢) w projektowane ogrodzenie pompowni zgodnie z Projektem zagospodarowania

przestrzennego rys. nr 1.

W tym celu nalezy wykonac nastepujace prace:

e Istniejace zlacze kablowo pomiarowe przestawic¢ w linie projektowanego ogrodzenia pompowni.

o Istniejacy przylacz energetyczny typu YAKY 4x35mm? wprowadzi¢ do nowej lokalizacji ziacza
kablowo pomiarowego. W tym celu w miejscu oznaczonym na PZT-01 istniejacy przytacz zmufowac
z projektowanym odcinkiem kabla YAKY 4x35mm? 1=8m.

e Pompownie $ciekdw zasili¢ przylaczem energetycznym nN typu YKY 4x10mm? o dtugosci 1=10m.

3.2.1.ZLACZE KABLOWO-POMIAROWE ZK1a+1P.

Z¥acze kablowo — pomiarowe przebudowac (przestawic¢) w linie projektowanego ogrodzenia pompowni

zgodnie z rys. nr 1. Wyposazenie ztacza pozostawi¢ bez zmian.

3.2.2. POMIAR ROZLICZENIOWY ENERGII ELEKTRYCZNE]

Uktad pomiarowy pozostawié¢ istniejacy (uktad bezposredni, licznik kWh tréjfazowy). W zwigzku ze

zwiekszeniem mocy wymieni¢ nalezy zabezpieczenie przedlicznikowe na 3xS301 C20A.

3.2.3.0CHRONA PRZECTWPORAZENIOWA

System ochrony przeciwporazeniowej na obiekcie zaprojektowano zgodnie z zaleceniami podanymi w
Rozporzadzeniu Ministra Przemystu z dnia 8-10-1990 r. Dz. Ust. nr 81 poz. 473 oraz norma PN-IEC
60364. Istniejaca sie¢ pracuje w uktadzie TN-C. Dla zapewnienia dostatecznie skutecznej ochrony
przeciwporazeniowej przez zastosowanie szybkiego wylgczenia, w obwodzie gtéwnym (linia kablowa
nn), zastosowane sg istniejace bezpieczniki mocy zainstalowane w stacji transformatorowej,
projektowane bezpieczniki w ztgczu kablowym ZK-3 a takze wytaczniki instalacyjne C20A
zainstalowane w projektowanym ztaczu kablowo-pomiarowym jako zabezpieczenie gtéwne

przedlicznikowe.

3.2.4.UZIEMIENIA

Uziemieniu podlega szyna ochronna PE w projektowanych urzadzeniach rozdzielczych

i sterowniczych przepompowni oraz wszystkie przewody PE w instalacjach wewnetrznych.
Uziemienie stanowi¢ bedzie bednarka stalowa ocynkowana FeZn 20 x 3 mm utozona w ziemi
rownolegle z kablem zasilajacym. Projektowany uziom nalezy polaczy¢ z istniejaca siecia
uziemien.

Wymagana rezystancja uziemienia:



o dla ztaczy kablowych R <30 Q,

3.2.5. UWAGI KONCOWE

Kable uktada¢ w ziemi na glebokosci 0,7m pod trawnikami oraz 0,5m pod chodnikami na
podsypce z piasku. W miejscach zblizenia projektowanej linii kablowej z istniejacym
uzbrojeniem terenu prace prowadzi¢ recznie oraz zabezpieczy¢ rurami ostonowymi zgodnie
z projektem zagospodarowania przestrzennego. Pod kablem i warstwa piasku utozy¢ bednarke

stalowa ocynkowang FeZn 25x4mm.

Przed przystapieniem do wykonania powyzszego zadania nalezy bezwzglednie powiadomi¢
wszystkich wlascicieli oraz uzytkownikéw urzadzen podziemnych.

Calos¢ robdt nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nalezy zadbad
o zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot.

Po zakonczeniu robdt instalacyjno montazowych, przed wilaczeniem oswietlenia do

eksploatacji nalezy wykona¢ niezbedne badania i pomiary.
3.3.OBLICZENIA

3.3.1.DANE

Zasilanie: kablowe

Typ przytacza: YAKY 4 x 35,

Diugo$¢ przylacza: 70 m

Typ WLZ: YKY 4 x 10,

Diugos¢ WLZ: 10 m

Napiecie zasilania : 400V

Moc przytaczeniowa: 11 kW

Pomiary energii: licznik tréjfazowy 230/400V
Uktad sieci: TN-C

System ochrony: szybkie wylaczenie

3.3.2.BILANS MOCY
Moc maksymalna dla obiektu Pm=11 kW

3.3.3.DOBOR ZABEZPIECZEN

P, 11

I, =— =—
V3 -U,-cose +3-0,4-0,93

=17,14



Dobrano zabezpieczenie przedlicznikowe 3xS301 C20A

3.3.4.0BLICZENIA SPADKOW NAPIECIA

W przylaczu kablowym nN

P — moc maksymalna czynna [W],

1 — dtugosé przytacza [m]

y — konduktywnos$¢ przewodu mierzonego [Q]
s — przekrdj przylacza [m]

Un— napiecie znamionowe miedzyprzewodowe [V]

P-1-100 11000-70-100
y-s-U,2 35-35-4002

AU% = =0,39 <5%

3.3.5. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECITWPORAZENIOWE]

Ochrona od porazen jest zapewniona przez:
e ochrona podstawowa — izolacja fabryczna na czesciach czynnych,

e ochrona dodatkowa — samoczynne wylaczenia zasilania.

Dla zabezpieczenia 20A projektowanego w zlaczu kablowo pomiarowym ZKla+1P
i wymaganego pradu wylaczajacego w czasie nie dtuzszym niz 5 sek, wymagana impedancja

petli zwarcia powinna by¢ mniejsza badz réwna wartosci:

Zs*1a <230V
gdzie Ia=134A odczytane z tabeli
Zs < 2307 = Zs <1,71Q

1344

Zs —impedancja petli zwarcia

4. CZESC AKPiA

4.1. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

Instalacja sterowania i opomiarowania obejmuje swym zakresem:

e Sterowanie zestawem hydroforowym,

e Sterowanie zaworem tréjdrogowym,

e Pomiar poziomu minimalnego i maksymalnego wody w zbiornikach wody czystej za pomoca
sygnalizatoréw ptywakowych,

e Pomiar suchobiegu na rurociagu ssawnym zestawu hydroforowego za pomoca wibracyjnego sygnalizatora
poziomu,

e Pomiar ci$nienia na rurociggu ttocznym zestawu hydroforowego za pomoca przetwornika cisnienia,

e Zliczanie objetosci przepompowanej wody czystej za pomoca wodomierza ze stykiem NK,



e Zbieranie i przekazywanie najistotniejszych danych oraz informacji o wystapieniu awarii za pomoca SMS
na wybrany numer uzytkownika.
e Zbieranie i opcjonalne przekazywanie danych do monitoringu uzytkownika.

Uktad sterowania pompownia wody oparty bedzie na telemetrycznym programowalnym sterowniku
GSM/GPRS. Zadaniem uktadu automatyki jest sterowanie i nadzorowanie pracy urzadzen, zbieranie danych i
przesylanie ich uzytkownikowi. Za pomoca wiadomosci SMS na wybrany numer telefonu przekazywane beda
informacji o wystgpieniu awarii. Podstawowym trybem pracy bedzie sterowanie automatyczne, w ktérym na
podstawie poziomu w zbiornikach wody czystej uktad automatyki bedzie sterowal praca zestawu hydroforowego.
Projekt przewiduje sygnalizacje poziomdéw minimalnego i maksymalnego za pomoca wylacznikéw pltywakowych
w dwdch zbiornikach wody czystej pracujacych zamiennie. Za zmiane pracujacego zbiornika odpowiada¢ bedzie
zawOr trojdrogowy z sitownikiem elektrycznym sterowany przez uktad automatyki w cyklu 24 godzinnym. Okres
24 godzin jest to czas umowny przyjety jako rozwigzanie projektowe. Doktadny czas cyklu pracy na zbiornik
nalezy dobra¢ na etapie rozruchu obiektu. Zestaw hydroforowy nalezy zabezpieczy¢:

e przed wystapieniem suchobiegu wibracyjnym sygnalizatorem poziomu montowanym na rurociagu

ssawnym,

e przed przecigzeniem za pomoca czujnika ci$nienia 0-10bar montowanego na rurociagu ttocznym.
Sterownik PLC za pomoca wodomierza ze stykiem NK zamontowanego na rurociggu wylotowym bedzie zliczal
ilo§¢ przepompowanej wody. Informacje taka za wybrany okres czasowy, mozna bedzie opcjonalnie przestaé za
pomoca wiadomosci SMS lub w systemie GPRS do stacji operatorskiej uzytkownika.

Sygnaty przekazywane systemem GSM:

e Awaria zestawu hydroforowego,

e Awaria zaworu tréjdrogowego,

e  Suchobieg zestawu hydroforowego,

e Poziom minimalny zbiornik 1,

e Poziom minimalny zbiornik 2,

e Poziom maksymalny zbiornik 1,

e Poziom maksymalny zbiornik 2,

e Brak zasilania sieciowego,

e Awaria cyklu pracy,

e Przejicie na sterowanie reczne,

e Zliczona w okre$lonym czasie objeto$¢ wody w m? (opcja).

4.1.1.LINIE KABLOWE ZASILAJACE I STEROWNICZE

Linie kablowe ziemne zasilajaco-sterownicze i sygnalizacyjne prowadzi¢ w rurach ostonowych. Instalacje
AKPiA wewnatrz budynku rozprowadzi¢ w korytach kablowych ocynkowanych. Pojedyncze kable i zejicia do
napedéw uktadaé¢ w rurkach instalacyjnych n/t. Instalacje wykonac¢ kablami z zytami miedzianymi.

4.2.LISTA KABLOWA

Ozn. Trasa Dt.
L.p. T 1
P | kabla Skad Dokad yp kabla [m]
1 | Wo Rom;‘élmca Szafa SZS - Zasilanie YKYz0 3x4mm? | 5
T LiYY 300/500
2 W1 Szafa SZS Zawdr trojdrogowy Y1 7x1.5mm? 10
3 | W21 | SzafaSZS Zbiornik 1 ~Sygnalizatory ptywakowe |y yqv; o741 5mm? | 15
SP11i SP2

4 | W2.2 Szafa SZS Zbiornik 1 — Sygnalizatory ptywakowe YKSYzo 7x1,5mm? | 15

10




SP3iSP4
5 W3 Syafa S7ZS Kolel‘<tor ssawny - ?ygnalizator LiYY 300/300 5
wibracyjny poziomu SL1 3x1,5mm?
6 W4 Szafa SZS Kolektor ttoczny — Czujnik cisnienia CP1 LIYCY 300/300 5
2x1,5mm?
7 W5 Szafa SZS Kolektor ttoczny — Wodomierz WM1 LIYCY 300/300 5
2x1,5mm?
L LiYY 300/300
8 W6 Szafa SZS Szafa ZH - Sygnalizacja 3x1.5mm? 5
4.3.LISTA SYGNALOW WE/WY
Modut | Kanal | Wejscie Urzadzenie Sygnat DI | DO | AI
1 I1 Elektrozawér Y1 Pozycja 1 1
2 12 Pozycja 2 1
3 I3 Auto 1
4 14 Zbiornik 1 Poziom MIN 1
5 I5 Poziom MAX 1
6 16 Zbiornik 2 Poziom MIN 1
7 17 Poziom MAX 1
8 I8 Sygnalizator SL1 Suchobieg ZH 1
9 19 Wodomierz WM1 1 impuls = x m3 1
10 110 Zestaw hydroforowy ZH Start lokalny 1
11 111 Praca 1
12 112 Awaria 1
13 113
14 114
15 115
16 116
Al 17 Ql Elektrozawér Y1 Start pozycja 1 1
18 Q2 Start pozycja 2 1
19 Q3 Zestaw hydroforowy ZH Start 1
20 Q4
21 Q5
22 Q6
23 Q7
24 Q8
25 Q9
26 Q10
27 Q11
28 Ql2
29 V1+
30 V2+
31 Il Czujnik cisnienia CP1 kolektor ttoczny Pomiar cisnienia 1
32 12
33 I3
34 14
Suma 121 3 |1

11




4.4.ZESTAWIENIE MATERIALOW

4.4.1.SZAFA SZS

L.p. | Opis Ilo$¢ | J.m.
1 | Roztacznik izolacyjny 2P 20A montaz tablicowy 1 Kpl..
2 | Ogranicznik przepie¢ 1P+N klasy B+C 1 Szt.
3 | Wylacznik zwarciowy 1P B2A 1 Szt.
4 | Wylacznik zwarciowy 1P B6A 2 Szt.
5 | Wytacznik zwarciowy 1P C2A 1 Szt.
6 | Wylacznik zwarciowy 1P C4A 1 Szt.
7 | Gniazdo na szyne DIN 1f 16A 1 Szt
8 | Przekaznik pomocniczy 4NCO 6A 24VAC, gniazdo z rozdzielnymi zaciskami 4 Kpl.
9 | Przekaznik pomocniczy 4NCO 6A 230VAC, gniazdo z rozdzielnymi zaciskami 6 Kpl.

10 | Przekaznik interfejsowy 1INCO 24VDC 12 Szt.
11 | Przetgcznik 1-0-2 INO+1NO montaz tablicowy 1 Szt.
12 | Przetacznik 1-0-2 2NO+2NO montaz tablicowy 1 Szt.
13 | Lampka sygnalizacyjna 24VDC czerwona montaz tablicowy 5 Szt.
14 | Lampka sygnalizacyjna 24VDC biata montaz tablicowy 2 Szt.
15 | Lampka sygnalizacyjna 24VDC zétta montaz tablicowy 2 Szt.
16 | Transformator 100VA 230/24VAC 1 Szt.
17 | Zasilacz separator sygnatu 4-20mA 1 Szt.
18 | Zasilacz impulsowy 24VDC 2,5A 1 Szt.
19 | Akumulator 12V 7Ah 1 Szt.
20 | Sterownik telemetryczny GSM/GPRS:
- transmisja pakietowa GSM/GPRS,
- dual-SIM, SMS,
- 16 wejs¢ binarnych,
- 12 wyj$¢ binarnych,
- 4 wejscia analogowe 4-20mA,
- 2 wejscia analogowe 0-10V,
- port Ethernet,
- porty RS-232/485,
- komunikacja Modbus RTU,
- wejscie akumulatora zasilania rezerwowego 12V,
- rejestrator o rozdzielczosci 0,1s z mozliwoscia zapisu na SD,
- programowalny sterownik PLC,
- RTC,
- antena, Kpl.
21 | Obudowa 800x600x250mm metalowa IP66, ptyta montazowa Kpl.
4.4.2. APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA
L.p. | Opis Iloé¢ | J.m.
1 | Sygnalizator wibracyjny poziomu, >200Hz, przytacze G1, wyjscie DC 2-przewodowe, | 1 Szt.
2 | Przetwornik ci$nienia gazéw i cieczy, zakres 0-10bar, przylacze G1/2, wyjscie 4-
20mA, 1 | Szt
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| 3 ‘ Sygnalizator plywakowy poziomu INCO, kabel 10m | 4 | Kpl. |

4.4 3. KABLE I PRZEWODY
L.p. | Opis Hoé¢ | J.m.
1 | YKYZo 3x4mm? 5 m
2 | YKSYzo 7x1,5mm? 30 m
3 | LIYY 300/500 7x1,5mm? 10 m
4 | LIYY 300/300 3x1,5mm? 10 m
5 | LIYCY 300/300 2x1,5mm? 10 m
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:1000
Arkusze: 7.128.27.01.1
7.128.27.01.3
Uktad poziomy: 2000, ukfad wysokoSciowy: Kronsztadt 86
Gm. Niwiska — 180604_5.0006 Hucisko
Gm. Niwiska — 180604_5.0008 Trzesn
GK.PODGIK.6642.1.187.2016
L.ks.rob...4/2016...
Mapa aktualna w oznaczonym zakresie na dzieri: 25.02.2016
Ze wzgledu na charakter inwestycji badania KW nie przeprowadzono
Nie wykiucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzgdzen podziemnych,
ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub, o ktorych brak jest informagji w instytucjach branzowych.

Mapa opracowana z wykorzystaniem materiatow otrzymanych z PODGIK
w ramach licencji nr: GK.PODGIK.6642.1.187.2016_1806_K05.
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NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :
Budowa 2 zbiornikéw wyréwnawczych na wode,

\ na dziatkach o nr ewidencji gruntow 23/1, 23/4 w miejscowosci Hucisko
28/2 / PD-PROJEKT INWESTOR :
\ pd-projlomol GMINA NIWISKA 36-147 NIWISKA 430
\ RODZAJ OPRACOWANIA : NAZWA RYSUNKU : NR RYS:
DOKUMENTACJA PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
ZGLOSZENIOWA 1
STADIUM: NR ZLECENIA: DATA: SKALA:
z - Il - 2016 14000
FUNKCJA IME NAZWISKO UPRAWNIENIA SPECJALNOSC PODPIS
Projektant mgr in. Dariusz Pasciak Posy | SANITARNA
Sprawdzajaca mgr inz. Iwona Rabczak oosbs | SANITARNA
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