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1. Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Budowa 2 zbiornikéw wyréwnawczych na wode,
na dziatkach o nr ewidencji gruntéw 23/1, 23/4 w miejscowosci Hucisko

2. Inwestor :

GMINA NIWISKA
36-147 NIWISKA 430

3. Nazwa i adres jednostki projektowania :

PD-PROJEKT
36-030 BLAZOWA
UL. PARKOWA 1

Stadium : PB Data : II1 2016 r. Nr zlecenia : Tom I Czes$¢ I

4. Imiona i nazwiska projektantow :

Imie i nazwisko Numer Podpis
uprawnien
OPRACOWUJACY BRANZY SANITARNE]J :
Projektant specjalnosci instalacyjnej mgr inz. Paulina PDK/0244
- elektrycznej Serwatka-Mastyk /POOE/13
Sprawdzajacy specjalnosci instalacyjnej mgr inz. Robert PDK/0191
- elektrycznej Beben /POOE/06

5. Spis zawartosci projektu budowlanego zawiera zalacznik nr 1
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1. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:

e Przebudowa przylacza energetycznego nN
e Policznikowy przytacz do pompowni wody
e Dobor zabezpieczenia przedlicznikowego

2. NORMY I PRZEPISY

Projekt opracowano przy uwzglednieniu wymagan wszystkich obowigzujacych norm i

przepisow, a w szczegdlnosci:

e Prawo Budowlane” — Ustawa z dnia 07-07-1994 r. (Dz. Ust. Nr 89, poz. 414)

e Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych” — Warszawa 1997,

e Norma PN-76/E-05125 — ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

e Norma PN-71/E-02034 — ,,O$wietlenie elektryczne terenow przemystowych”,

e Norma PN-92/E-08106 — ,,Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy”,

e Norma PN-IEC 60364 - ,Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona
przeciwporazeniowa”,

e Norma PN-IEC 60364-5-523 — , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
Dobor kabli 1 przewodow,

e Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 08-10-1990 r. (Dz. Ust. Nr 81) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej,

3. ZALACZNIKI

3.1. OSWIADCZENIE AUTOROW OPRACOWANIA

Autor opracowania pt:

,Budowa pompowni §ciekoOw sanitarnych z rurociggiem ttocznym i grawitacyjnym
oraz zasilaniem energetycznym w sasiedztwie PSP w Kolbuszowej” — czg$¢
elektryczna

Oswiadcza, ze opracowanie zostalo wykonane zgodnie zobowigzujacymi przepisami
prawnymi 1 wiedzg techniczna.

Imig i nazwisko Upr. bud. w spec. instalacyjnej Podpis
w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych nr:

INSTALACIJE I SIECI ELEKTRYCZNE

Proiektowat: | D& inz. Paulina PDK/0244/POOE/13
FOJERIOWAL | Serwatka-Mastyk
. mgr inz. Robert PDK/0191/POOE/06
Sprawdzit:
Beben




. PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszéw
PG E Rejon Energetyczny Mielec
39-300 Mielec, ul. Ducha Sw. 6a
tel.; (17) 584 5801, fax: (17) 584 5802
e-mail: REO2.OR@pgedystrybucja.pl
www.pgedystrybucja.pl

PGE Dystrybucja S.A.

Mielec, dnia 2016-04-05
Znak: REO2/RP/P/2016/3/595/903/2016

Zalgcznik nr 1 do Umowy Nr REO2/RP/P/2016/3/595/903/2016/............ o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA NIWISKA
NIWISKA 430
36-147 NIWISKA

Warunki przytaczenia nr REO2/RP/P/2016/3/595/903/2016 dla podmiotu V grupy
przyfaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przyfaczanego do sieci: pompownia wody

Lokalizacja: HUCISKO dz. nr 23/1

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkdow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na
whniosek z dnia 2016-03-21, okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytgczenia: stup 51 sieci nN zasilanej ze stacji TRZESN KOLB. 3.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego:
zaciski pradowe na stupie w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 11 kW (istn. 5 kW) — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytgcza: przytacze kablowe istniejgce — zwiekszenie mocy
Przebudowa: _Istniejace wolnostojgce zfacze kablowo-pomiarowe ZK-1/L nalezy
zabudowaé w_projektowanym ogrodzeniu pompowni w_sposéb umoiliwiajacy fatwy
odczyt _energii z uktadu pomiarowego . WLZ i instalacje, urzadzenia na majatku odbiorcy
dostosowad do nowych warunkdow pracy.

Pompownia zasilana kablem YAKY 4x35mm’ ze stupa nr 51 stacji trafo Trzeér Kolb. 3.
Catosé prac zwigzanych z przytaczeniem pompowni do sieci elektroenergetycznej wykonac
wiasnym kosztem i staraniem. Przyigcz pozostaje na majatku i eksploatacji odbiorcy.

5. Instalacje odbiorcza wykonac zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami.

6. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce do zainstalowania uktadu pomiarowego i zabezpieczeri przedlicznikowych
przygotowal w _wolnostojgcym zigczu  kablowo-pomiarowym ZK-1/L  wolnostojgcym
zabudowanym w ogrodzeniu_pompowni w sposéb umozliwiajgcy tatwy odczyt energii
2z _ukiadu pomiarowego. Szafka licznikowa winna byé w osobnej obudowie -
niezintegrowana ze ztaczem kablowym. Pompownie j/wy3. zasili¢ ze ztgcza zalicznikowo.

7. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego: uktad bezposredni, licznik kwh tréjfazowy.

8. Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

PGE Dystrybucja 5potha Akeyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 214, wpisana do rejestru prezedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy
Lublin-Wschad w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapital zaktadowy:
9729 424 160 2t w petni optacony, Konto bankowe; Bank PEKAD 5.4, ofWarszawa, Al lerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5184,
www, pgedystrybucia.pl



10.

Nz,

12.

13

14.

Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczen do wielkosci mocy przytaczeniowej — maks. 20 A,

Zabezpieczenie zainstalowaé w skrzyni pomiarowej.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé¢ samoczynne wytgczanie zasilania w

czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze

by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w

granicach przywotanego wyiej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed poraieniem pradem

elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi iatmosferycznymi
wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

Wszelkie prace winna wykonad firma posiadajaca uprawnienia budowlane do prowadzenia

robot elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkow przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkow przytgczenia umowy o przytgczenie.

— W celu zapewnienia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej zastosowaé agregat
pradotwdrczy o odpowiednio dobranej mocy wraz z blokadg uniemozliwiajacg podanie
napiecia na sie¢ energetyki zawodowej. Instrukcje wspdtpracy agregatu z wihasng siecig
energetyczna oraz rozwigzanie techniczne projektowanej blokady przed podaniem
napiecia na sie¢ uzgodnic¢ z RE Mielec.

Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
Zmiany wplywajgce na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajag akceptacji
Podmiotu Przylgczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

b) Na w/wym. zakres opracowaé dokumentacje techniczno-prawg. Projekt wykonawczy
nalezy uzgodnic¢ w RE Mielec.

PGE Dystrybucja S.4,
Oddzial Rzeszow !

Rejoq e fielec
E{;"m ! |
Ryszard Mastyk



4. ZASILANIE POMPOWNI SCIEKOW

Zgodnie z Technicznymi warunkami przytaczenia do sieci pompownia wody zasilana bedzie
istniejacym przytaczem energetycznym nN typu YAKY 4x35mm? ktory nalezy przebudowaé
(przestawi¢) w projektowane ogrodzenie pompowni zgodnie z Projektem zagospodarowania
przestrzennego rys. nr 1.

W tym celu nalezy wykona¢ nastepujace prace:

e Istniejace zlacze kablowo pomiarowe przestawi¢ w lini¢ projektowanego ogrodzenia
pompowni.

e Istniejacy przylacz energetyczny typu YAKY 4x35mm” wprowadzié¢ do nowej lokalizacji
ztacza kablowo pomiarowego. W tym celu w miejscu oznaczonym na PZT-01 istniejacy
przytacz zmufowaé z projektowanym odcinkiem kabla YAKY 4x35mm” 1=8m.

e Pompowni¢ $ciekow zasili¢ przylaczem energetycznym nN typu YKY 4x10mm’
o dtugosci I=10m.

4.1. ZL ACZE KABLOWO-POMIAROWE ZK1a+1P.

Zacze kablowo — pomiarowe przebudowac (przestawi¢) w lini¢ projektowanego ogrodzenia
pompowni zgodnie z rys. nr 1. Wyposazenie ztacza pozostawi¢ bez zmian.

4.2. POMIAR ROZLICZENIOWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Uktad pomiarowy pozostawi¢ istniejacy (uktad bezposredni, licznik kWh tréjfazowy).
W zwigzku ze zwigkszeniem mocy wymieni¢ nalezy zabezpieczenie przedlicznikowe na
3xS301 C20A.

4.3. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

System ochrony przeciwporazeniowej na obiekcie zaprojektowano zgodnie z zaleceniami
podanymi w Rozporzadzeniu Ministra Przemystu z dnia 8-10-1990 r. Dz. Ust. nr 81 poz. 473
oraz normg PN-IEC 60364. Istniejaca sie¢ pracuje w ukladzie TN-C. Dla zapewnienia
dostatecznie skutecznej ochrony przeciwporazeniowej przez zastosowanie szybkiego
wylaczenia, w obwodzie gtownym (linia kablowa nn), zastosowane sg istniejace bezpieczniki
mocy zainstalowane w stacji transformatorowej, projektowane bezpieczniki w zlaczu
kablowym ZK-3 a takze wylaczniki instalacyjne C20A zainstalowane w projektowanym
zlaczu kablowo-pomiarowym jako zabezpieczenie gtowne przedlicznikowe.

4.4. UZIEMIENIA

Uziemieniu podlega szyna ochronna PE w projektowanych urzadzeniach rozdzielczych
1 sterowniczych przepompowni oraz wszystkie przewody PE w instalacjach wewngtrznych.
Uziemienie stanowi¢ bedzie bednarka stalowa ocynkowana FeZn 20 x 3 mm utoZzona w ziemi
réwnolegle z kablem zasilajacym. Projektowany uziom nalezy potaczy¢ z istniejaca siecig
uziemien.

Wymagana rezystancja uziemienia:

e dla ztaczy kablowych R <30 Q,



4.5. UWAGI KONCOWE

Kable uktada¢ w ziemi na glebokosci 0,7m pod trawnikami oraz 0,5m pod chodnikami na
podsypce z piasku. W miejscach zblizenia projektowanej linii kablowej z istniejacym
uzbrojeniem terenu prace prowadzi¢ r¢cznie oraz zabezpieczy¢ rurami ostonowymi zgodnie
z projektem zagospodarowania przestrzennego. Pod kablem i warstwa piasku utozy¢ bednarke
stalowg ocynkowang FeZn 25x4mm.

* Przed przystgpieniem do wykonania powyzszego zadania nalezy bezwzglednie
powiadomi¢ wszystkich wlascicieli oraz uzytkownikow urzadzen podziemnych.

» Calo$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nalezy zadbaé
o zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot.

* Po zakonczeniu robot instalacyjno montazowych, przed wilaczeniem oswietlenia do
eksploatacji nalezy wykona¢ niezbedne badania i pomiary.

5. OBLICZENIA

5.1. DANE

Zasilanie: kablowe

Typ przylacza: YAKY 4 x 35,

Dhugos$¢ przylacza: 70 m

Typ WLZ: YKY 4 x 10,

Dhugos¢ WLZ: 10 m

Napigcie zasilania : 400V

Moc przytaczeniowa: 11 kW

Pomiary energii: licznik trojfazowy 230/400V
Uktad sieci: TN-C

System ochrony: szybkie wytaczenie

5.2. BILANS MOCY
Moc maksymalna dla obiektu P.=11 kW

5.3.DOBOR ZABEZPIECZEN

B P, B 11
V3:-U, cosp +/3-0,4-0,93

=17,14

m

Dobrano zabezpieczenie przedlicznikowe 3xS301 C20A



5.4. OBLICZENIA SPADKOW NAPIECIA

W przytaczu kablowym nN

P — moc maksymalna czynna [W],

1 — dlugos¢ przytacza [m]

v — konduktywnos$¢ przewodu mierzonego [€2]

s — przekroj przylacza [m]

U,— napiecie znamionowe mi¢dzyprzewodowe [V]

P-1-100 11000-70-100
y-s-U,>2  35-35-4002

AU% = =0,39<5%

5.5. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY
PRZECIWPORAZENIOWEJ

Ochrona od porazen jest zapewniona przez:
e ochrona podstawowa — izolacja fabryczna na cze$ciach czynnych,
e ochrona dodatkowa — samoczynne wylaczenia zasilania.

Dla zabezpieczenia 20A projektowanego w zlagczu kablowo pomiarowym ZKla+1P
1 wymaganego pradu wylaczajacego w czasie nie dtuzszym niz 5 sek, wymagana impedancja
petli zwarcia powinna by¢ mniejsza badz rowna warto$ci:

Zs *la <230V

gdzie la=134A odczytane z tabeli
230V
1344

Zs — impedancja petli zwarcia

Zs <

= Zs <1,71Q2



6. INFORMACJA BIOZ

1. Zakres prac i kolejno$¢ ich wykonywania

przygotowanie miejsca pracy

wykonanie wykopow dla projektowanych kabli nN

utozenie rur ochronnych w miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem terenu

utozenie projektowanych linii kablowych nN w wykopie wraz z wprowadzeniem kabli
do rur ochronnych oraz wykonaniem potaczen

podtaczenie kabli do ztacz kablowych

wykonanie pomiaréw i wigczenie do sieci

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

istniejgce uzbrojenie terenu

istniejaca linie energetyczne czynne

istniejace budynki, ogrodzenia

3. Elementy mogace stwarzaé zagrozenie

Istniejgce uzbrojenie terenu, linie kablowe i napowietrzne nN

4. Przewidywane zagrozenia

Praca w poblizu czynnych sieci nN zagrazajaca porazeniem pradem elektrycznym
- zagrozenie Srednie

Prowadzenie prac roztadunkowych 1 montazowych oraz demontazowych
zagrazajace przygnieceniem, upadkiem przedmiotdw z wysokosci — zagrozenie
srednie

Stan techniczny demontowanych elementdéw stacji nN zagrazajacy stluczeniem,
urazem oczu od odprysku, skaleczeniem — zagrozenie $rednie

Wykonywanie wykopow zagrazajgce urazami ciata na skutek upadkow do wykopu
1 pracg sprzgtu — zagrozenie $rednie

5. Sposdb prowadzenia instruktazu

Zapoznanie z zakresem robot 1 kolejnoscia ich realizacji

Przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego BHP po przyjezdzie na budowe
1w kazdym przypadku zmiany asortymentu robdt oraz w przypadku wprowadzenia
nowych technologii

Zapoznanie pracownikdéw z oceng ryzyka zawodowego na stanowisku pracy

Egzekwowanie przestrzegania przez pracownikow przepisow i zasad BHP

Okreslenie Scistych procedur postgpowania oraz Sciste ich przestrzeganie przy pracy

w poblizu urzadzen pod napigciem w zakresie przygotowania, okreslenia
1 wydzielenia miejsca pracy, sposobu dopuszczenia do robdt ibezpiecznego

wykonywania pracy

Okreslenie srodkow technicznych i ochron osobistych koniecznych do stosowania



e Podanie jednoznacznych sposobow komunikowania si¢ oraz przypomnienie numerow
alarmowych.

6. Wskazanie srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom

e Srodki ochrony osobistej takie jak: kaski, rekawice ochronne itp.

e Srodki techniczne takie jak: ogrodzenia, bariery, podesty itp.

e Zachowanie bezpiecznej odlegtosci od pracujacego sprzetu

e Wyznaczenie stref niebezpiecznych

e Wyznaczenie drog komunikacyjnych

e Praca na sieci wylacznie po dopuszczeniu przez pracownikéw RE Mielec

e Praca na sieci wylacznie na stanowisku pracy wydzielonym, dopuszczonym do pracy
i okreslonym w poleceniu na prace. Wykonywanie wylgcznie prac wskazanych
w poleceniu na prace

Dokladnie rozeznac istniejace uzbrojenie podziemne terenu, wykop w poblizu urzadzen
podziemnych prowadzi¢ r¢cznie, a w razie potrzeby pod nadzorem uzytkownikow



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:1000
Arkusze: 7.128.27.01.1
7.128.27.01.3
Uktad poziomy: 2000, ukfad wysokoSciowy: Kronsztadt 86
Gm. Niwiska — 180604_5.0006 Hucisko
Gm. Niwiska — 180604_5.0008 Trzesn
GK.PODGIK.6642.1.187.2016
L.ks.rob...4/2016...
Mapa aktualna w oznaczonym zakresie na dzieri: 25.02.2016
Ze wzgledu na charakter inwestycji badania KW nie przeprowadzono
Nie wykiucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzgdzen podziemnych,
ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub, o ktorych brak jest informagji w instytucjach branzowych.

Mapa opracowana z wykorzystaniem materiatow otrzymanych z PODGIK
w ramach licencji nr: GK.PODGIK.6642.1.187.2016_1806_K05.

Wykonat dn. 25.02.2016:
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projektowane terenowe zbiorniki PE dn 3000 wyrdwnawcze na sieci wodociggowe]
projektowane przewody PE sieci wodociagowe] (instalacja zbiornikowa)
istniejgcy kontener budowlany z instalacjg pompowg

projektowana zasuwa

projektowane przewody PE grawitacyjne kanalizacji sanitarnej

studnia bezodpfywowa kan. san.

R1, R2 —rura ochronna na kablu NN dn 100 L=2m

projektowany nasyp ziemny

projektowany teren utwardzony (tfuczef)

istniejgce ogrodzenie do likwidaciji

projektowane ogrodzenie z bramgq wjazdowg

schody serwisowe

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :
Budowa 2 zbiornikéw wyréwnawczych na wode,
na dziatkach o nr ewidencji gruntéw 23/1, 23/4 w miejscowosci Hucisko
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