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L Czes¢ ogdlna

L1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z budowa zbiornikéw wyréwnawczych na sieci wodociaggowej w
ramach projektu pn.: Budowa 2 zbiornikéw wyréwnawczych na wode, na dziatkach o nr
ewidencji gruntéw 23/1, 23/4 w miejscowosci Hucisko.

12 Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

L3 Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie obiektéw liniowych i inzynierskich na sieci wodociggowe;.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu budowe inwestycji zgodnie z p. 1.1.i obejmuja nastepujacy zakres robot:

« wykonanie prac przygotowawczych

+ oznakowanie robot

« wykonanie wykopéw w gruncie kat. II-III wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

« przygotowanie podioza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

« montaz sieci wodociaggowej z rur PE100 SDR17 dn 110 — 49 m

« montaz przylaczy kanalizacji sanitarnej z rur PE100 SDR17 dn 160 — 40 m

- montaz studzienki bezodptywowej, betonowej dn 1000 — 1 szt

« montaz zasuw kotnierzowych dn 100 i dn 150 z miekkim uszczelnieniem Zasuwy
zaopatrzone beda w obudowy i skrzynki uliczne. - 7 szt

+ zabezpieczenie kolizji z istniejagcym i projektowanym kablem NN

« montaz zbiornikéw PEHD 2 x 40 m3 z podlaczeniem do sieci

« wykonanie nasypu z dowozem materiatu

+ wykonanie umocnienia nasypu geosyntetykami

« montaz gotowych schodéw metalowych , serwisowych na nasyp zbiornikéw —
posadowienie na fundamencie

«  przeprowadzenie pomiaréw i badant wymaganych w specyfikacji technicznej

« niwelacja terenu dziatki z uzyskaniem spadkéw dla sptywu wod

« wykonanie przepustu betonowego dn 300 — 7m na istniejacym rowie

« wykonanie nawierzchni utwardzonej na wjezdzie

+ demontaz istn. ogrodzenia 26 m

« montaz ogrodzenia 1,5m dt. 81 m

+ naprawa drdg dojazdowych

Specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami, kosztorysem oraz innymi
dokumentami opisujgcymi inwestycje i stanowi integralng czes¢ dokumentéw kontraktowych.

14 Nazwy i kody
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45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggdw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

L5. Okreslenia podstawowe

15.1. Okreslenia ogdlne

Okreslenia podane w niniejszej SST s3a zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz okre$leniami podanymi w OST.00.00.00.

1.5.2 Okreslenia szczegdlne stosowane w niniejszej SST

e Aprobata techniczna — stwierdzenie przydatnosci materiatéw i wyrobéw do stosowania w
okreslonym rodzaju budownictwa,

e Beton chudy — beton zwykly cementowy o zawarto$ci cementu ponizej 150 kg/m3 betonu.

e Beton hydrotechniczny — beton zwykty cementowy odznaczajacy sie wodoszczelnoscia,
stosowany w budownictwie hydrotechnicznym

e Beton konstrukcyjny — beton ktérego wytrzymato$c jest niezmienna pomimo uptywu
czasu zachowuje stato$¢ objetosci, trwatos¢ i wytrzymatosé

¢ Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego

e Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak mosty, przepusty techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne,
zbiorniki, konstrukcje oporowe i inne

o (Czes¢ obiektu lub etap wykonania — samoistna cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do
niezaleznego spetniania swych funkcji i mogaca by¢ przedmiotem oddzielnego odbioru i
przekazania do eksploatacji

e Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazki obmiaréw

e Dokumentacja powykonawcza dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

e Droga tymczasowa droga wykonana na czas trwania budowy i przewidziana do likwidacji
po zakoniczeniu robot,

e Dziennik budowy dziennik wydawany przez organ wydajacy pozwolenie na budowe
bedacy rzadowa dokumentacjg przebiegu robét i zdarzen jaki miaty miejsce w czasie
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prowadzenia robdt,

Europejskie zezwolenie techniczne oznacza aprobujaca ocene techniczna zdatnosci
produktu do uzycia, dokonana w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu witasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw
jego zastosowania i uzycia,

Izolacja przeciwwilgociowa ochrona zewnetrzna elementéw budowli przed wnikaniem
wilgoci,

Izolacje powlokowe bez wkladek z mas bitumicznych s3 to masy bitumiczne nie lub
modyfikowane oraz zywice syntetyczne,

Izolacje warstwowe s3 to izolacje z materiatéw rolowych (pap oraz folii z tworzyw
sztucznych),

Kierownik budowy osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane wyznaczona
do kierowania robotami budowlanymi, upowazniona do reprezentowania interesu
wykonawcy w sprawach realizacji umowy o wykonanie rob6t budowlanych,
Konsystencja masy betonowej stan ciektosci masy betonowej-wilgotna, gestoplastyczna,
plastyczna, péiciekta i ciekta,

Korona powierzchni budowli liniowej, ptaska lub o zdanych spadkach poprzecznych,
Marka betonu liczba okres$lajagca umowna dolng wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie,

Masa betonowa, mieszanka betonowa mieszczanka w stanie §wiezym do chwili
ukoniczenia procesu wigzania sktadnikéw,

Nasyp uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu; obmiar w
metrach sze$ciennych wykopéw lub ukopéw, z ktérych wydobyto ziemie na wykonanie
nasypu wyjatkiem specjalnie zaznaczonych przypadkéw , gdy obmiar dokonywany jest w
metrach szesciennych nasypu, np. nasyp zap6r ziemnych,

Normy europejskie oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako ,standardy
europejskie (EN)M lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)” zgodnie z ogélnymi zasadami
dziatania tych organizacji,

Normy oznaczaja wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w
celu powtarzalnego i cigglego stosowania, ktérych przestrzeganie co do zasady nie jest
obowigzkowe,

Obiekt budowlany budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i
urzadzeniami, obiekt matej architektury,

Obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopéw lub nasypéw statych reczne
obrobienie powierzchni po wykonanych robotach ziemnych z doktadnoscig podana w
dokumentacji odpowiednich tablicach norm ,

Obrobienie z grubsza powierzchni wykopdw, przekopéw, nasypow lub odktadow
mechaniczne lub reczne obrobienie powierzchni skarp, korony lub dna z doktadnoscia
mniejsza w stosunku do norm,

Odktad grunt uzyskany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,
Odpowiednia zgodno$¢ wykonanych robét z dopuszczalng tolerancjg a w przypadku braku
okreslenia granic tolerancji, zgodno$¢ z tolerancja przyjmowana zwyczajowo,
Odpowiednia zgodno$¢ wykonanych robdt z dopuszczalng tolerancjg, a w przypadku
braku okreélenia granic tolerancji, zgodnos¢ z tolerancja przyjmowang zwyczajowo,
Ogrodzenie zbiornika i uje¢ zabezpieczenia terenu zbiornika i uje¢ wody przez wykonanie
siatki na stupkach z brama wjazdowa i furtki wejsciowej,

Plac budowy teren, na ktérym wykonywane sa roboty budowlane lub czynnosci
pomocnicze albo prace zwigzane z budowa (np. wytwarzanie na budowie elementéw
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prefabrykowanych, skfadowania materiatéw, przedmiotéw itp.),

Plantowanie terenu wyréwnywanie terenu do zadanych projektem rzednych przez sciecie
wypuktosci i zasypanie wglebien,

Polecenie inspektora nadzoru polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pospdtka naturalny grunt rzeczny skladajacy sie z frakeji zwirowych i piaskowych, bez
glin, itéw i piaskow plastycznych ,

Pozwolenie na budowe decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanych robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego,

Projektant osoba prawna lub fizyczna posiadajgca przewidziane prawem uprawnienia
budowlane, bedace autorem dokumentacji projektowej,

Przedmiar robdt wyliczenie wielko$ci zaprojektowanych robdt i ich zestawienie w
kolejnosci przewidywanego wykonywaniem z podaniem ilosci w obowiagzujacych
jednostkach miar,

Przekopy wykopy podtuzne otwarte dla linii kolejowych , drég kotowych, kanatéw,
splawnych i melioracyjnych oraz rowow,

Przytacz wodociggowy — rurociag od sieci rozdzielczej umozliwiajagcy doprowadzenie
wody do budynku,

Przelew wody rurociag od komory zasuw zakonczony wylotem stuzacy do odprowadzania
nadmiaru wody ze zbiornika wyréwnawczego,

Rejestr obmiaréw ksigzka przeznaczona do wpisywania przez Wykonawce szczegétowych
obmiaréw wykonanych robét potwierdzonych odpowiednimi wyliczeniami, szkicami i
dodatkowymi zatacznikami oraz akceptacjg inspektora nadzoru inwestorskiego,
Rekultywacja roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych,

Remont wykonanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji, przy czym
dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym,
Roboty budowlane budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego ,

Rozbidrka likwidacja obiektu istniejgcego, pozostajacego w nieodpowiednim stanie
technicznym lub znajdujacym si¢ na terenie przeznaczonym na inne cele,
Rozplantowanie odktadu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu rozmieszczenie
mechaniczne lub reczne ziemi warstwa o okreslonej grubosci bezposrednio przy
wykonywanym przekopie lub rowie,

Réw sztuczne koryto o szerokosci dna mniejszej niz 1.50m, prowadzace wode stale lub
okresowo,

Rurocigg wodociagowy rozdzielczy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem,
stanowigcym cato$¢ techniczno-uzytkows, rurociagi z polietyleny (PE) $rednicy 50 — 160
mm stanowigcymi system wodociggowy,

Rurociagi technologiczne rurociagi stalowe i z tworzyw sztucznych zamontowane w
komorze zasuw,

Rysunki cze$¢ dokumentacji projektowej wskazujaca w sposob graficzny lokalizacje,
konstrukcje, charakterystyke i wymiary budowli bedacej przedmiotem robdt,

Specyfikacje techniczne oznaczaja cato$¢ wszystkich wymagan technicznych, w
szczegOlnosci zawartych w dokumentacji zamdéwienia, okreslajagcych wymagane cechy
roboty budowlane, material, produkt lub dostawe, opisane w taki sposéb aby spelniaty cel,
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wyznaczony przez zamawiajacego. Specyfikacje techniczne obejmuja poziom jakosci,
wykonania, bezpieczenistwa lub rozmiaréw, uwzgledniajac wymagania stawiane
materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakosci, terminologii, symboli,
testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawieraja one takze
reguty zwigzane z koncepcja i obliczaniem kosztéw robét budowlanych, jak tez technik i
metod budowlanych oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich
zamawiajacy moze postanowié, droga przepisow ogdlnych lub szczegdtowych, co sie tyczy
robé6t budowlanych zakonczonych i odno$nie materiatéw i elementéw tworzacych te
roboty.

Teren budowy przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

Ubezpieczenie (umocnienie) obudowa skarp lub dna kamieniem naturalnym,
prefabrykatami betonowymi, odpowiednio formowang maszyng , darnig itp.

Ukopy miejsca poboru ziemi, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypu
lub wykonania zasypki, sam zas ukop pozostaje bezuzyteczny,

Urzadzenie budowlane urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiekty zgodnie z jego przeznaczeniem,

Wiasciwy organ organ nadzoru budowlanego, organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego lub inny organ kontrolny administracji paiistwowej,

Woda zarobowa woda ktérg uzywa sie do wykonani masy betonowej,

Wykopy doty szeroko i wasko przestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiérki nasypéw, watéw lub hatd ziemnych,
Wyréb budowlany wyréb posiadajacy aprobate techniczng wytworzony w celu stosowania
w budownictwie,

Zasilanie elektryczne doprowadzenie energii elektrycznej od najblizej potozonego stupa
sieci niskiego napiecia poprzez zestaw zlaczowo-pomiarowy do odbiornikéw energii,
Zbiornik wodociggowy wyréwnawczy zbiornik przeznaczony do magazynowania wody
podawanej w pewnych okresach w nadmiarze w stosunku do zapotrzebowania,

Zelbeton beton zbrojony pretami stalowymi zwigkszajacymi jego wytrzymatodé,

Wykop liniowy - jest to wykop niezbedny do utozenia rurociaggéw podziemnych, ktérego
dtugosd jest znacznie wieksza od wymiaréw przekroju poprzecznego.

Wykop obiektowy - jest to wykop niezbedny do zrealizowania sieci wodociggowej,
studzienek redukcyjnych zelbetowych, komér przewiertowych i odbiorczych, ktdrego
dtugos$c jest zblizona do wymiaréw przekroju poprzecznego.

Umocnienia $cian wykopdw (szalowania) - konstrukcja wykonana z drewna, stalowych
wyprasek lub innego materiatu, podtrzymujaca pionowe $ciany wykopu i zabezpieczajaca
ten wykop przed obsunieciem.

Odwodnienie tymczasowe - jest to tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej,
zwykle na okres robét ziemnych lub kanalizacyjnych.

Odwodnienie powierzchniowe - polega na ujmowaniu wéd gruntowych i
powierzchniowych bezposrednio w wykopie, za pomoca systemu rowéw lub drenazy
poziomych i odprowadzeniu ich poza wykop budowlany.

Studzienka drenarska (czerpalna) - jest to studzienka ujmujaca wody gruntowe
odprowadzane z tej studzienki za pomoca pompy.

Szeroko$¢ wykopu - jest to przeswit w §wietle nie umocnionych $cian wykopu i jest on
staty dla calej dtugosci wykopu liniowego dla danej srednicy rurociagu i staty dla wykopu
obiektowego.

Gleboko$¢ wykopu - jest to réznica miedzy rzedna dna wykopu a rzedna terenu
istniejacego w danym przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdtuz podtuznej osi
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wykopu.

Podsypka - jest to element posadowienia rurociagu lub studzienek, zwykle mieszanka
piaskowo zwirowa, ktéra stanowi grunt nasypowy usypany na dnie wykopu, posiadajaca
odpowiednig granulacje, majaca za zadanie wyréwnanie dna wykopu do projektowanej
rzednej i stuzaca do uktadania przewodu na dnie wykopu oraz do stabilizacji przewodu w
osi podtuzne;j.

Geowldknina - stabilizujace warstwy z geowtdknin. Dodatkowe zabezpieczenia
podbudowy pod rurociagi warstwami geowtdknin dla stabilizacji podioza.

Obsypka jest to element zabezpieczenia rurociagu lub studzienek, zwykle mieszanka
piaskowo zwirowa, ktéra, stanowi grunt nasypowy, usypany powyzej podsypki,
posiadajaca odpowiednia granulacje, majgca za zadanie stabilizacje przewodu i studzienek
W osi poprzecznej.

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociagowe;.

Wodociag - zespdt wspdtpracujacych ze soba obiektdw i urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia

gruntu okreslona wg wzoru : Is = Pd/Pds

gdzie :

Pd — gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu Mg/m3

Pds — maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481

Zasypka - jest to element zabezpieczenia rurociaggu lub studzienek, ktéry stanowi grunt
nasypowy, usypany powyzej 30 cm powyzej obsypki (tzw. nadsypka, zwykle mieszanka
piaskowo - zwirowa) natomiast powyzej tej warstwy jest to grunt nasypowy, posiadajacy
odpowiednia granulacje, majacy za zadanie ochrone rury i studzienek, przed
niepozadanymi naciskami punktowymi lub nieréwnomiernym rozktadem sit nacisku
przenoszacych sie z powierzchni gruntu.

Nadmiar gruntu -jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostaty po wypelnieniu
wykopu elementami posadowienia i zabezpieczenia rurociagdéw i studzienek,
przeznaczony do odwiezienia na miejsce statego odktadu.

Rura ostonowa -jest to skrzyzowanie z przeszkoda (uzbrojeniem, drogg), wykonywane w
wykopie otwartym, w stalowej rurze ostonowej, w ktérej uktadany jest rurociag
kanalizacyjny.

Infiltracja -jest to przenikanie wod gruntowych lub przesigkowych z opadéow
deszczowych, z gruntu do przewodu.

Eksfiltracja -jest to przenikanie (ubytek) wody lub $ciekéw z przewodu do gruntu.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja

projektows, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz

zgodnie z art. 5, 22, 23 I 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi

wykonania i instalacji z tworzyw sztucznych” i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

sieci wodociagowych zeszyt 3” Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania sieci

do wprowadzonych zmian, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku

niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa
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od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych sieci, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych ”

1.7 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
oraz przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu materiatéw do
chwili odbioru koricowego robét.

L8 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa:

-dostarczong przez Zamawiajgcego,
-sporzadzong przez Wykonawce.

L9 Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione choéby
w jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie mote wykorzystywac
btedéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowsa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i maja wpltyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

L10. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy,
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zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robédt, wygody
spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cene umowna.

L1l Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wlasnosci spoteczne;.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$¢ powstania pozaru.

L12. Ochrona przeciw pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotlanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

113 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

114 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
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Wykonaweca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy
transporcie gruntu, materialéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciagglty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoniczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

L.15. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenistwa.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

L.16. Ochrona i utrzymanie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

L17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401).

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2 Materiatly
21 Stosowane materialy

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢
warunkom technicznym wytwoérni lub innym umownym warunkom.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu inwestycji wg zasad niniejszej SST sa:
- przewody przeznaczone do przesylania wody do picia i na potrzeby gospodarcze wykonane
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beda z PE szeregu SDR 17 z surowca klasy PE 100 f3czone za pomoca zgrzewania czotowego,
dopuszczone na ci$nienie pn=1,0 MPa posiadajacych $wiadectwo PZH.

-do 1aczenia zasuw wodociagowych oraz podlaczenia hydrantéw zastosowano koinierzowe
ksztaltki zeliwne wodociggowe z zeliwa sferoidalnego lub tuleje PE z pierscieniem przesuwnym.

- armatura wodociggowa zeliwna — zasuwy zeliwne kolnierzowe z miekkim doszczelnieniem

obudowa wg PN 83/M-74024

- rury ochronne z PE o §rednicy 110 mm dzielone wzdtuznie na kablach elektrycznych
- piasek na podsypke i obsypke rur wg PN-87/B-01100
- beton hydrotechniczny klasy B15, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-
62/6738-07 i PN-88/B-06250.
- studzienka kanalizacyjne betonowa musi posiada¢ aktualng deklaracje zgodnosci z aprobata

techniczng i odpowiada¢ normie PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu

niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe.

- zbiorniki poziome wykonane z rur polietylenowych o $rednicy zewnetrznej 3350mm i

sztywnoéci obwodowej: 4 kN/m* wg PN-ISO 9969 — Materiaty stuzace do budowy korpusu
zbiornika muszg posiadajacych aprobaty techniczne ITB oraz IBDIM oraz swiadectwo PZH
stosowania do wody pitne;j.

- geosyntetyki powinna by¢ bez rozdar¢, o charakterystyce zgodnej z dokumentacjg projektowa,
aprobatami technicznymi IBDM.
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Materialy do nasypéw

Grunty i materialty dopuszczone do budowy nasypéw powinny speinia¢ wymagania
okreslone w PN-S5-02205 :1998.
Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg

PN-5-02205 :1998

nasypow ponizej

skaliste twarde oraz

3.Piaski grubo, srednio i
drobno-ziarniste,
naturalne i tamane
4.Piaski gliniaste z
domieszka frakeji
zwirowo-kamienistej
(morenowe) o wskazniku
U=>15
5.zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwaléw (powyzej
5 lat)

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzezeniami Tres¢ zastrzezenia
1 2 3 4
Na dolne warstwy| 1.Rozdrobnione grunty | 1. Rozdrobnione grunty |— gdy pory w gruncie skalistym

skaliste miekkie

beda wypelnione gruntem lub

strefy grunty kamieniste, materiatem drobnoziarnistym
przemarzania |zwietrzelinowe, rumosze | 2.Zwietrzeliny i rumosze | — gdy beda wbudowane w
i otoczaki gliniaste miejsca suche lub zabezpieczone
2.zwiry i pospotki, 3.Piaski pylaste, piaski od wod gruntowych i
réwniez gliniaste gliniaste, pyly piaszczyste i powierzchniowych

pyly

4.Piaski prochnicze, z
wyjatkiem pylastych
piaskdéw prochnicznych

— od nasypéw nie wyzszych niz
3 m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5.Gliny piaszczyste, gliny i
gliny pylaste oraz inne o
w< 35 %

— w miejscach suchych lub
przejsciowo zawilgoconych

6.Gliny piaszczyste
zwiezle, gliny zwiezte i
gliny pylaste zwiezte oraz
inne grunty o granicy
plynnosci w, od 35% do

— do nasypéw nie wyzszych niz

3 m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami
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6.Lupki przyweglowe
przepalone
7.Wysiewki kamienne o

60%

zawartosci frakcji itowej
ponizej 2 %

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci
frakeji itowej ponad 2 %

— gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje sie na
gtebokosci wiekszej od
kapilarnosci biernej gruntu
podtoza

8.zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne z

— o0 ograniczonej podatnosci na
rozpad — taczne straty masy do

nowego studzenia (do 5 lat)

5%

0.Ifotupki przyweglowe

nieprzepalone

— gdy wolne przestrzenie
zostang wypetnione
materiatem drobnoziarnistym

ruzlowe

10.Popioty lotne i
mieszaniny popiotowo-

— gdy zalegaja w miejscach
suchych lub sg izolowane od

wody

Na gérne warstwy
nasypow w strefie
przemarzania

1.zwiry i pospotki
2.Piaski grubo i
$rednioziarniste
3.Itotupki przyweglowe
przepalone zawierajace
mniej niz 15 % ziarn
mniejszych od 0,075 mm
4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu
odpowiadajacym
pospo6tkom lub zwirom

1.zwiry i posp6iki gliniaste

2.Piaski pylaste i gliniaste
3.Pyly piaszczyste i pyty

4.Gliny o granicy ptynnosci

mniejszej niz 35%
5.Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z wegla
kamiennego
6.Wysiewki kamienne
gliniaste
o zawartosci frakcji itowej
>2 %

— pod warunkiem ulepszenia
tych gruntéw spoiwami, takimi
jak: cement, wapno, aktywne
popioty itp.

7.zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne

— drobnoziarniste i
nierozpadowe: straty masy do 1

8.Piaski drobnoziarniste

— o wskazniku no$nosci w =>
10

W wykopach i
miejscach
zerowych do
gtebokosci

przemarzania

Grunty niewysadzinowe

Grunty watpliwe i
wysadzinowe

- gdy sa ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem,
aktywnymi popiotami itp.)
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Skiadowanie materialow

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dla przedsiebiorstw
wykonujacych roboty instalacyjno - montazowe dla wodociagéw i kanalizacji. W przypadku
braku takich wytycznych, zasady gospodarki materiatowej na placu budowy powinny by¢
opracowane przez generalnego wykonawce robdt lub przedsiebiorstwo wykonujace dany rodzaj
rob6t w porozumieniu z kierownikiem budowy.

Sposéb sktadowania materiatéw w magazynie jak i konserwacja tych materiatéw
powinny by¢ dostosowane do rodzaju sktadowanego materiatu.

Wszystkie materiaty sktadowane na wolnym powietrzu powinny by¢ utozone w miejscu,
gdzie nie beda narazone na uszkodzenie mechaniczne i dziatanie korozji.
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Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40 °C i opadami atmosferycznymi.

Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.
Rury o réwnych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielni, a gdy

nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej sciance winny znajdowac si¢ na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1.5 m. Sposéb sktadowania nie
moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonaé¢ za pomoca
kotkéw i klinéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigé, a kornce rur fazowac.

Ksztattki, zlaczki i inne materialy (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢
sktfadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omoéwionych srodkéw ostroznosci.
Sktadowisko piasku drobnoziarnistego powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka sieci wodociagowej.

Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3. Transport

Wymagania dotyczace srodkdw transportu — Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robo6t 1 whasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych
uzgodnionych przez Wykonawce z zarzadcami drég.

Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw nie moga by¢ dopuszczone przez inspektora
nadzoru do prac.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

3.1 Rozbidrki , wywdz gruzu

Transport gruzu tak w obrebie budowy jak i na miejsce stalego deponowania gruzu, moze
by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu, zaakceptowanymi przez Inzyniera. Postuluje sie
uzycie samowytadowczego sprzetu do transportu gruzu.

32 Wykopy - transport mas ziemnych

Transport mas ziemnych moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu,
dopuszczonymi do poruszania si¢ po drogach publicznych, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

3.3 Odwodnienie wykopéw na czas budowy
Transport urzadzen i materiatéw niezbednych dla wykonania odwodnienia wykopéw na
czas budowy moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do poruszania

sie po drogach publicznych, zaakceptowanymi przez Inzyniera. Kazdy z elementéw odwodnien
liniowych nalezy przewozi¢ oddzielnie.
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34. Szalowania scian wykopéw

Transport elementéw umocnien pionowych $cian wykopéw lub transport umocnien
przesuwnych moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do
poruszania sie po drogach publicznych, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

3.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami.
Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciggtos¢ dostaw materiatow, w
miare postepu robot.

3.6. Zbiorniki PEHD

Transport zbiornikéw nie ma specjalnych wymagan. Nie wolno tych elementéw zrzucaé
lub wlec. Podczas transportu elementy i akcesoria, nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie.
Nie wolno ich transportowac razem z elementami wrazliwymi na uszkodzenia mechaniczne
takimi jak rury z PVC.
Zatadunek i roztadunek nalezy prowadzi¢ z nalezyta ostroznoscia, tak aby nie ulegly uszkodzeniu.

3.7. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej / w tym warunki i czas transportu? Do miejsca jej
uktadania nie powinien powodowac:
+  segregacji sktadnikéw
+ zmiany sktadu mieszanki
+  zanieczyszczenia mieszanki
+ obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

3.8. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniagcymi
cement przed wilgocia.

3.9. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wylacznie w potozeniu
poziomym. Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez zaklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny
stykad sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Przy transporcie rur PE nalezy zachowywac nastepujace dodatkowe wymagania:
- przewoz rur moze by¢ wykonywany wyltacznie samochodami skrzyniowymi,
- przewdz powinno sie wykonac¢ przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C,
- na platformie samochodu rury powinny leze¢ na podktadach drewnianych
o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2.5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,
- wysoko$¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,
- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury
falistej i desek pod tanicuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,
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- przy zaladowaniu rur nie mozna ich rzucaé ani przetacza¢ po pochylni,

- przy dlugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m.
Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami
lub dzwignia z belka umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce.

Nie wolno stosowac¢ zawiesin z lin metalowych lub faiicuchéw. Gdy rury zatadowane
teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wiekszej Srednicy) przed
roztadowaniem wiazki nalezy wyjac rury "wewnetrzne".

3.10. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

311 Transport elementéw studni

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i
klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialéw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw
o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

312 Transport geosyntetykéw

Geosyntetyczne siatki transportowane by¢ powinny w rolkach w pozycji pionowej
samochodami zamknietymi.

4 Wykonanie robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementéw robédt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

41 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robét.
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Podstawe wytyczenia obiektéw stanowi dokumentacja projektowa.

Trase linii okreSlona w projekcie nalezy odtworzy¢ w terenie przed przystapieniem do
budowy.

Wytyczenie powinno by¢ oznaczone w terenie przez geodete z uprawnieniami.

Usuna¢ warstwe humusu pod lokalizacje obiektéw. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopow i ukopéw beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukoniczeniu robét.

Wykonaweca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich wtascicieli i uzytkownikéw
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki
wykonywania robét w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda pompowana z wykopéw lub z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace warunki:
a) gérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad

szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu;

c) w razie koniecznosci wykonany zostanie ciagg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtosé.

42 Roboty ziemne
42.1. Wykopy

Przed przystapieniem do wykonania wykopéw wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw
gruntowych.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736
~-Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”.

Zgodnie z instrukcja stosowania rur z tworzyw sztucznych, szerokos¢ wykopu pod rury o
$rednicy do 200 mm winna wynosi¢ 0,85-1,15 m. Przy przewodach prowadzonych réwnolegle
odlegto$¢ zewnetrznego przewodu od $ciany wykopu powinna wynosi¢ 40 cm.

W strefie wysokich wéd gruntowych wykopy nalezy wykonac jako waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych, odeskowane i rozparte.

Sciany wykopéw pionowych powinny by¢ zabezpieczone przed usuwaniem sie ziemi,
za pomocy szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna sktada sie z desek z drewna o grubosci 50
mm lub wyprasek stalowych uktadanych poziomo, oraz drewnianych naktadek pionowych i
rozpdr.

Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ statecznos¢ $cian wykopu przez
odeskowanie oraz zapewni¢ mozliwo$¢ wykonania robét na sucho tzn. w wykopie nalezycie
odwodnionym.

Strefa prowadzenia rury (10 cm podsypke oraz obsypke do wysokoséci 20 cm ponad
wierzch rury) nalezy wykonac z piasku sypkiego drobno-$rednio- lub gruboziarnistego bez grud i
kamieni. Strefa prowadzenia rury musi by¢ zageszczona w procencie co najmniej réwnym
zageszczeniu zasypki wiasciwej (nigdy nie mniejszym).

Nalezy zwracac szczeg6lng uwage na to by w gruncie zasypki w strefie rurociaggu nie byto
kamieni lub innych ciezkich przedmiotédw, ktére mogtyby uszkodzi¢ rury.

Przy zasypkach mechanicznych nalezy uprzednio recznie obsypac¢ rure warstwa piasku
grubosci 10 cm. Pozostalg czesé wykopu uzupelnia sie gruntem rodzimym przestrzegajac jego
wlasciwego zageszczenia (90% stanu pierwotnego) Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu
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nalezy wykonywac¢ warstwami jednoczesnym usuwaniem deskowania.

Pod wjazdem nalezy zasypke zagesci¢ do wskaznika Is > 90% . Zasypywanie wykopu
nalezy wykonaé po dokonaniu préb cisnieniowych i po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Wykop powinien by¢
zabezpieczony bariera o wysokosci 1,0 m.

42.2. Szalowania scian wykopow

Wymagania przy wykonaniu szalowan pionowych $cian wykopow zostaty opisane w
polskiej normie branzowej PN-90/M-47850.

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji projekt szalowan
poparty obliczeniami statycznymi, lub w przypadku stosowania szalowan przesuwnych,
odpowiednie atesty w zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Rozwiazania te powinny zapewnia¢ swobodny dostep do dna wykopu gdzie beda montowane
kanaty oraz zabezpieczac¢ prace ludzi na dnie wykopu. Gérna, szczelna krawedz umocnien
powinna wystawac 15 cm nad przylegajacy teren w celu zabezpieczenia wykopu przed naptywem
wad deszczowych.

Nie mozna usuwa¢ umocnien pionowych $cian wykopéw po zageszczeniu podsypki, nadsypki
i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego
(obnizy sie stopienl zageszczenia gruntu). Takie obnizenie struktury gruntu
zageszczonego bedzie miato negatywny wptyw tak na Zadana niwelete wodociagu lub drogi w jej
calym przekroju poprzecznym.

Nalezy zatem sukcesywnie usuwac szalunki, idac od dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu
wykopu wraz z zageszczeniem gruntu.

42.3. Nasyp
4231 Przygotowanie podioza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakomnczy¢
roboty przygotowawcze,

Dla zabezpieczenia przed naplywem wodd gruntowych, na teren wykonywanych prac oraz
dla doktadnego zageszczenia istniejacego gruntu piaskowego -odwodnionego - wykona¢ $cianke
szczelng z grodzic.

4232 Woyrciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy,
dla zabezpieczenia przed zsuwaniem si¢ nasypu, wykonaé¢ w zboczu stopnie o spadku gérnej
powierzchni, wynoszacym okoto 4% + 1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 m.
42.3.3. Zageszczenie gruntu i nosnos¢ w podiozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowac wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych,
zalegajacych w strefie podtoza nasypu, do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢

wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy , Wykonawca powinien dogescic¢
podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostalo spelnione.

21



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okre$lone w tablicy nie moga by¢ osiggniete
przez bezposrednie zageszczanie podloza, to nalezy podjaé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podioza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Tablica
Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podioza nasypéw do glebokosci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy o wysokosci, m Minimalna wartos¢ I s dla:

Kategoria ruchu

KR1 KR2 KR3<KR6
do 2 0,95 0,95 0,97
ponad 2 0,95 0,95 0,97

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosno$¢ warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia E 2 zgodnie z PN-02205:1998

4234 Spulchnienie gruntéw w podfozu nasypéw

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gltadkiej powierzchni, to przed
przystapieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na
glteboko$¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawa nasypu.

4.2.3.5. Wykonanie nasypow
4235.A. Ogdlne zasady wykonywania nasypéw

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podtuznego, ktére okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych
zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzynieria.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywac¢ metoda warstwows, z gruntéw przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu moze nastgpic¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzynieria prawidtowego wykonania
warstwy poprzedniej.

¢) Grunty o réznych wilasciwosciach nalezy wbudowywac¢ w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubo$ci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w
dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (o wspétczynniku K 10 < 10 ° m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto
4% + 1%.

Kiedy nasyp jest budowany w terenie plaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp
jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
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Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie¢ wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a goérna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny by¢
uksztaltowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie
uksztaltowanie gérnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych
powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f) Gérna warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntéw
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci K10 > 6 x 10 ~ m/s i wskazniku
roznoziarnistosci U > 5. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wtasciwosciach,
Inzynier moze wyrazic¢ zgode na ulepszenie gérnej warstwy nasypu poprzez stabilizacje
cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie
warunku nosnosci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty,
polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;j.

g) Na terenach o wysokim stanie wdd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy
nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonac
z gruntu przepuszczalnego.

h) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w
nasyp. Inzynier moze dopusci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.3.5.B. Wykonanie nasypow nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustéw nalezy wykonywac jednoczesnie z obu stron przepustu z
jednakowych, dobrze zageszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza si¢ wykonanie
przepustéw z innych poprzecznych elementéw odwodnienia w przekopach (wcinkach)
wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykonania
nasypu w obrebie przekopu nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w punkcie 3.3.1.5.C

4.2.3.5.C. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypéw nalezy przerwaé, jezeli wilgotnosé gruntu przekracza warto$¢
dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.
Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego
warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robdt ziemnych powinny by¢ réwne i mieé
spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wedtug pktu 3.3.1.5.A, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego.
Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonaweca nie jest w stanie
osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy
usuniecie wadliwej warstwy.

4.2.35.D. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozow
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze przy ktdrej nie jest mozliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze
$niegiem lub lodem.
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W czasie duzych opadéw s$niegu wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane.
Przed wznowieniem prac nalezy usunac $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzia, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem
zageszcza¢ ani uktadad na niej nastepnych warstw.

424 Zageszczenie gruntu
4241 Ogdlne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu, powinna by¢ zageszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw.
Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszczac¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
4242 Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajacej
zaleca si¢ okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny

Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazdéw
r6znych maszyn do zageszczania podano w tabeli

Rodzaje Rodzaje gruntu Uwagi o
urzadzen zageszezajacych niespoiste: piaski, |spoiste: pyly gliny, ity | gruboziarniste przydatnosci
. L . o maszyn
zwiry, pospotki i kamieniste
grubos¢ | liczba | grubo$c liczba grubo$¢ | liczba
warstwy | przejs¢ | warstwy | przejs¢ | warstwy | przejsc
[m] n*** [m] n*** [m] n***
Walce statyczne 0,1do0,2| 4do8 |0,1do0,2| 4do8 |0,2do0,3 | 4do8 1)
gladkie *
Walce statyczne 0,2do0,3| 8do12 |0,2do0,3|8do12 2)
okotkowane *
Walce statyczne 0,2do0,5| 6do8 |0,2do0,4| 6do10 3)
ogumione *
Walce wibracyjne 0,4do0,7 | 4do8 | 0,2do0,4| 3do4 |0,3do0,6 | 3do5 4)
gladkie ™
Walce wibracyjne 0,3do0,6 | 3do6 |0,2do0,4| 6do10 |0,2do0,4| 6do 10 5)
okotkowane **
Zageszczarki 0,3do05| 4do8 0,2do05 | 4do8 6)
wibracyjne **
Ubijaki 0,2do0,4| 2do4 (0,1do03 | 3do5 |0,2do0,4| 3do4 6)
szybkouderzajace
Ubijaki o masie od 1 2,0do8,0|4do10 [1,0do40| 3do6 |1,0do50 | 3do6
do 10 Mg zrzucane z
wysokosci od 5 do 10
m

*) Walce statyczne s3 mato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalezy zageszczac¢ warstwy grubosci > 15 cm, cienisze warstwy nalezy zageszczad
statycznie.
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**) Wartosci orientacyjne, wlasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi:

1) Do zageszczania gérnych warstw podloza. Zalecane do codziennego wygladzania

(przywatowania) gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaja si¢ do gruntéw nawodnionych.
3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne s3 walce $rednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce

bardzo ciezkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopéw

4243 Wilgotnosc¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z

tolerancja:

a) w gruntach niespoistych

+2 %

b) w gruntach mato i $§rednio spoistych +0 %, -2 %

¢) w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, —4 %
Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadza¢ laboratoryjnie,

4244 Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢

za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu

odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu

odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma PN-5-02205:1998, nalezy stosowac tylko dla gruntéw

gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia I s , wedtug BN-

77/8931-12.

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreSlony wedtug normy BN-77/8931-12,

powinien na catej szerokosci korpusu spelnia¢ wymagania podane w tablicy .

Minimalna warto$¢ I's dla kategoria ruchu

Strefa nasypu KR1 KR2 KR3-KR6
Gdrna warstwa o grubosci 20 cm 1 1 1

Nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci od |0,97 0,97 1
powierzchni robét ziemnych: - 0,2 do 1,2 m

Warstwy nasypu na glebokosci od powierzchni |0,95 0,95 0,97

rob6t ziemnych ponizej: - 1,2 m

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntdw dla ktérych trudne jest

pomierzenie wskaznika zageszczenia, przyjmuje si¢ warto$¢ wskaznika odksztatcenia I 0
okreslonego zgodnie z norma PN-5-02205:1998 [4].

Wskaznik odksztalcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:

a) dla zwiréw, pospotek i piaskow

b) 2,2 przy wymaganej wartosciIs >1,0,
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¢) 2,5 przy wymaganej wartosci I's <1,0,

d) dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin
zwiezlych, itéw — 2,0,

e) dla gruntéw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytéw piaszczystych,
piaskow

gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) — 3,0,

f) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,

g) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i
powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usunaé warstwe i wbudowac nowy materiat, o
ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidlowego zageszczenia warstwy.

4.25. Geosyntetyki

Ulozenie geowldkniny powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta i aprobaty
technicznej, a w przypadku ich braku lub niepeinych danych - zgodne ze wskazaniami podanymi
w dalszym ciagu.

Folie, w ktora s zapakowane rolki geowtékniny zaleca sie zdejmowac bezposrednio przed
uktadaniem. W celu uzyskania mniejszej szerokosci rolki mozna ja przecia¢ pila. Szerokos¢ po
przycieciu powinna umozliwi¢ potaczenie sgsiednich pasm siatki z zakltadem. Poczatkowo nie
nalezy wykonywac wcie¢ na wpusty uliczne i studzienki, gdyz nalezy je wykona¢ dopiero po
naciaggnieciu i zamocowaniu siatki. Przygotowane rolki siatki nalezy roztozy¢ wzdtuz odcinka
drogi, na ktérym beda prowadzone prace.

Rozpakowanie rulonéw powinno nastepowac pojedynczo, na przygotowanym podtozu.
Przy wiekszym zakresie robdt zaleca sie wykonanie projektu (rysunku), ilustrujacego sposéb
uktadania i taczenia rulonéw, ew. szerokosci zaktadek, mocowania do podtoza itp.

Geowldknine mozna uktadac recznie lub za pomoca uktadarki przez rozwijanie ze szpuli.
Wizystkie siatki musza by¢ utozone na powierzchni réwnej lub wyréwnanej warstwa profilujaca;
rowno$¢ powierzchni jest warunkiem integralnosci caltego uktadu. Nieréwnosci takie jak
koleiny lub wyzlobienia o glebokosci wiekszej niz 10 mm powinny by¢ wypelnione,
geosyntetyki rozwija sie i uktada bez sfalowan na przygotowanej powierzchni, wstepnie
naprezajac w czasie ukltadania przez podnoszenie rolki i

naciaganie siatki,

- siatki plecione roztozone z rolki wzdtuz osi przymocowuje sie na poczatku kotkami stalowymi
wbijanymi w dolng warstwe, ew. srubami z nakretka

osadzonymi wewnatrz kotkéw,

- geosyntetyki faczy sie na zaklad, ktéry w kierunku podtuznym wynosi co najmniej 200 mm, a
w kierunku poprzecznym co najmniej 150 mm. W

celu potaczenia zaktadéw pasm geosiatki zaleca sie ja skropic¢ lepiszczem w ilosci 300 g/m 2,

- geosyntetyki napreza sie przy uzyciu urzadzenia naciagajacego, np. belki oraz pojazdu,
stopniowo do wydtuzenia max. 0,2% lub 200 mm na 100

m. Ma to na celu zapewnienie prawidlowej pracy siatki w nawierzchni oraz unikniecie
przesuniecia lub sfalowania podczas uktadania na niej mieszanki przez rozscielarke,

- po naprezeniu siatki mozna w niej wycia¢ otwory na wpusty i studzienki, tak aby pozostato
10 cm do obrysu tych urzadzen,

- jezeli geosiatki uktadane s3 na spoinach, brzeg siatki powinien by¢ przesuniety w stosunku do
spoiny o min. 500 mm,
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- przy promieniach krzywizny wiekszych od 600 m geosiatki uktada si¢ bez specjalnych
zabiegéw. Na odcinkach, gdzie promienie krzywizn sg mniejsze od 600 m, utozenie geosiatek
powinno by¢ dostosowane do przebiegu trasy przez nacinanie ich i przybicie krawedzi stalowymi
kotkami.

- siatka powinna by¢ naprezona i utrzymana w poziomie, bez sfalowan. Rozciaganie
przeprowadza sie stopniowo, az do wydiuzenia max. 0,5% lub 500 mm na 100 m. Nastepnie
krawedz geosiatki przymocowuje sie do warstwy dolnej przy pomocy kotkéw stalowych, a wtdkna
podtuzne taczy sie z

kolejna siatka przy pomocy tacznikéw zaciskowych.

Zastosowana siatka powinna wykazywacé catkowita odpornos¢ na dzialanie roztwordw
kwasow, soli i zasad, mikroorganizmdéw oraz na hydrolize.

4.3. Odwodnienie wykopéw

Zaktada sie pompowanie wody bezposrednio z wykopu, poprzez specjalne studnie
wykonane z kregéw betonowych 6 600 o gltebokosci 1,0m ponizej dna wykopu umieszczone w
odlegtosci ok. 2.0 m od wykopu lub za pomoca tymczasowych drenéw.

Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywac na zatozonym poziomie pod projektowanym dnem
wykopu przez caly okres realizacji posadowienia obiektéw.

Zaprzestanie pompowania moze nastgpi¢ dopiero po przykryciu rurociggu. Wykonawca w
kalkulacji kosztéw odwodnienia musi uwzgledni¢ mozliwo$¢ poziomu wéd gruntowych jak
przedstawiono wg badan.

Wykonawca w zaleznosci od rzeczywistych warunkéw moze przyja¢ inng technologie
odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopéw w catym okresie trwania
rob6t ziemnych.

44 Roboty montazowe

Uktadanie rurociggdw w poblizu czynnych linii kablowych nalezy wykonaé po uprzednim
uzgodnieniu robét z uzytkownikiem tych urzadzen.
Rurociagi wykona¢ z rur PE 100 (SDR-17) 1,0 MPa taczonych za pomoca zgrzewania czotowego.
Temperatura zgrzewania winna utrzymywac si¢ w przedziale 200-220 C. Przed zgrzewaniem
korice taczonych rur nalezy poddac jednoczesnej obrobce widrowej. Szczelina pomiedzy
powierzchniami zgrzewanymi nie moze by¢ wieksza niz 0,5 mm. Po zgrzaniu na calym obwodzie
rury powinna powsta¢ podwojna wyptywka.
Ukladanie rurociggdw powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy uszkodzenie mechaniczne.
Prac nalezy zaniechad, jezeli temperatura otoczenia jest nizsza niz +5°C. Roboty nalezy wykona¢
W sposOb nastepujacy:
- dno wykonywanego wykopu nalezy wyréwnaé, oczysci¢ z gruzu i kamieni i podsypaé
warstwa piasku grub. 10 cm,
- wykonac obsypke z warstwy piasku z zageszczeniem o grubosci 20 cm zasypujac nastepnie
ulozony rurocigg gruntem rodzimym

Znakowanie trasy wodociagu z PE wykona¢ tasmg znakujaca koloru niebieskiego z
wtopionym drutem identyfikacyjnym utozona 40 cm pod terenem.
Zasypywanie wykopéw moze nastgpi¢ po wykonaniu préb wodociggu z pozytywnym ich
wynikiem, odbiorze sieci, wykonaniu operatu geodezyjnego powykonawczego.
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Wiaczenie projektowanej sieci do sieci istniejacej wykonac nalezy w miejscu zgodnie z
dokumentacja projektows .

W weztach rozgateznych zaprojektowano zasuwy odcinajace zeliwne z miekkim uszczelnieniem.
Zasuwy zaopatrzone beda w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne posadowione na ptytach
betonowych. Bloki oporowe nalezy wykona¢ wytacznie pod zasuwami zgodnie z rysunkiem
szczegétowym. Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylna $ciang opierat si¢ o
grunt nienaruszony.

W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylna $ciang
bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15 przygotowanym na

miejscu. Odlegto$¢ miedzy blokiem oporowym i $cianka przewodu powinna by¢ nie mniejsza niz
0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15 izolujac go od
przewodu dwoma warstwami papy lub folii budowlane;j.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metodg, natomiast ponizej -do
rzednej spodu bloku -wykop nalezy pogtebié recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z
normg BN-81/9192-04,

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od

strony przewodu wodociggowego.

Po wykonaniu sie¢ wodociaggowa nalezy przeptukad, zdezynfekowac i poddac¢ prébie cisnieniowe;j
na cisnienie 10,0 atm.

Zbiorniki oddzieli¢ od ptyty fundamentowej warstwa wyréwnawcza piaskowo-
cementow3 (1:5) o grubosci 15cm. Dalsze prace prowadzi¢ w kierunku wykonania koleby
piaskowo-cementowej z doktadnym zageszczeniem.

Kazdy ze zbiornikéw posadowi¢ ze spadkiem 1 % w kierunku odptywu.

Odstep pomiedzy zewnetrznymi powierzchniami zbiornikéw 0,7 m.
Zasypanie zbiornikéw z formowaniem nasypow nalezy wykona¢ z gruntu dowiezionego.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwéch kanatéw
bocznych
- studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym(warstwa thucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym
- studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w
trudnych warunkach gruntowych(przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmocnionym
- w przypadku gdy réznica rzagdnych dna kanaléw w studzience przekracza 0,5 m nalezy stosowac
studzienki spadowe-kaskadowe
- studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wiacznie powinny miec spad kaskada
usytuowang na zewnatrz studzienki. R6znica pozioméw przy tym rozwigzaniu nie powinna
przekraczac 4,0 m
Studzienki rewizyjne sktadaja sie z nastepujacych czesci:
- komory roboczej
- komina wlazowego
- dna studzienki
- wlazu kanatowego
- stopni ztazowych

Powierzchnia komory roboczej powinna by¢ gtadka. Nie dopuszcza si¢ przesuniec
poszczegolnych elementéw wobec siebie — musza by¢ utozone osiowo.
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Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mieé
przekroj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢
ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu
powinna ona stanowic¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Kregi studni t3czy¢ poprzez uszczelki elastomerowe
Studzienki betonowe izolowaé przeciwwilgociowo.

4.5. Skrzyzowania z przeszkodami

Wykopy w poblizu kabli telekomunikacyjnych nalezy wykonywac recznie a na kable
zalozy¢ rury ochronne dwudzielne.

5. Proby szczelnosci

Proébe szczelnosci dla wodociagu wykonaé w oparciu o wytyczne zawarte w polskiej
normie PN-B-10725:1997

Przed prdba szczelnosci hydrauliczna nalezy zachowac nastepujace warunki:

-Przewdéd nie moze by¢ zanieczyszczony od zewnatrz.

-Powinien by¢ dostep do wszystkich zlaczy, ze wszystkich stron.

-Konicowki przewodu powinny by¢ zamkniete, za pomoca zaslepek z uszczelnieniem.
-Przewdd na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu.
-Na badanym odcinku na czas préby nie powinna by¢ zainstalowana armatura, za wyjatkiem
zasuw, ktére w czasie badania powinny by¢ catkowicie otwarte, a dtawiki dociggniete w sposéb
zapewniajacy ich catkowita szczelnosc.

-Nie nalezy stosowac zasuw jako zamknie¢ badanego odcinka przewodu.

-Wykopy powinny by¢ zasypane do wysokosci potowy srednicy rur (poza ztgczami) zgodnie z
ustaleniami dotyczacymi zasypu wykopdw.

6. Plukanie i dezynfekcja przewodu

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci nalezy przewdd poddaé ptukaniu
uzywajac w tym celu czystej wody wodociagowej. Predkos¢ przeptywu wody powinna
umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie.
Woda ptuczaca po zakornczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym.

Jesli wyniki badani wskazuja na, potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien by¢
przeprowadzony przy uzyciu wodnych roztworéw wapna chlorowanego lub roztworu
podchlorynu sodu w czasie 24 godz. (stezenie — 1 1 podchlorynu sodu na 500 1

wody). Po tym okresie kontaktu pozostalos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10
mgCl 2 /dm 3 . Po zakoniczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go
wyplukad.

7. Kontrola jakosci robdt
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonanych robét przy

wykonaniu inwestycji. Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na
budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i
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realizowanych robé6t z dokumentacjg projektowa, OST, SST.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacja

Projektowa: wykop6w otwartych, nasypédw, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza

wzmocnionego, materialéw, utozenia przewodéw na podiozu.

a)

b)

<)

g)
h)

Sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

Badania wykopéw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowanie
warunkéw bezpieczenistwa pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonywania
wykopow.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat
podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i
odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z
warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe
badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢
korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawic¢ do akceptacji Inzyniera.

Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem rur, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 10 cm w miejscach odlegtych od
siebie nie wiecej niz 50 m.

Badanie materiatéw uzytych do budowy sieci nastepuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST, w tym: na podstawie
dokumentéw okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w SST
oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

Sprawdzenie jakos$ci wykonania nasypéw

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,

Szczegolng uwage nalezy zwrdcic na:

badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na

prébkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzacej z nowego zrédla

W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace whasciwosci:

X

X
X
X

*x

sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988

zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988

wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988

wilgotnosé optymalng i maksymalng gesto$¢ objetosciowq szkieletu grunt., wg PN-B-
04481:1988

granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1988 |

kapilarno$¢ bierng, wg PN-B-04493:1960

wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01
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+ badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na
sprawdzeniu:
a) prawidlowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wiasciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kazdej warstwy,
c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu;
d) nadania spadkéw warstwom z gruntdw spoistych
e) przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczow i
mrozow.

+ badania zageszczenia nasypu,

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podloza nasypu polega na skontrolowaniu
zgodnos$ci wartosci wskaznika zageszczenia I s lub stosunku modutéw odksztatcenia. Do biezacej
kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia I's powinno by¢ przeprowadzone wedlug normy BN-
77/8931-12, oznaczenie modutéw odksztalcenia wedtug normy PN-S-02205:1998.

Wryniki kontroli zageszczenia robét Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentow
laboratoryjnych.

Prawidlowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podloza pod nasypem powinna
by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

8. Obmiar robdt

Obmiaru robé6t dokonac w oparciu o Dokumentacje Projektowa i ewentualne dodatkowe ustalenia
wynikle w czasie budowy, zaakceptowane przez Inzyniera.

Jednostkami obmiarowymi na wykonanie robot sa:

- dla robédt ziemnych [m3].

- dla budowy sieci wodociagowej [mb], [szt], [kpl]

9. Odbidr robot
9.1 Odbidr czesciowy

W trakcie prowadzenia robét montazowych nalezy dokona¢ odbioru robét ulegajacych zakryciu
tj: utozonego wodociagu w wykopie, zamontowanej armatury, ulozonych rur ochronnych, taw
pod zbiorniki.

Przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
+  Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robdt, wyniki badann gruntéw, ich uwarstwien,
«  Dziennik Budowy;
+ dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw;
«  protokoty préb szczelnosci i cisnieniowych

Odbiodr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
+  sposéb wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
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zalaniem wodg gruntow3 i z opadéw atmosferycznych,

« przydatnosci podtoza naturalnego do budowy /rodzaj podtoza, stopieni agresywnosci,
wilgotnosci ,

« warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

+  zageszczania gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

« rzednych i gtebokosci utozenia, jakos$ci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, SST oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi ,

+ ulozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym; dtugosci i rednicy
przewoddéw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatéw

+  materialéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia.

+ szczelnosci przewodow i studzienki na infiltracje,

+ izolacja studzienki

9.2. Odbidr koricowy

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone dokumenty:
e dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;
e protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych;
e protokoty przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;
e S$wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatéw;
e inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonane
przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Odbiorowi konicowemu podlega:

« sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego konicowego (polegajace
na sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czeSciowych),

+ badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-
10725),

+ badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych
w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wiyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu,
szczeg6towo omdwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzoér techniczny oraz
czlonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
konicowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i
szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym kornicowym nie zostato spetnione,
nalezy oceni¢ jego wpltyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Przy dokonywaniu odbioru konicowego nalezy:
sprawdzi¢ zgodnos$c¢ robo6t z umowa, Dokumentacja Projektowa, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt, normami i przepisami, sprawdzi¢ udokumentowanie wlasciwej
jakosci wykonania robdt odpowiednimi protokotami préb montazowych, sprawdzi¢ czy przedmiot
odbioru spelnia warunki i zasady prawidtowej eksploatacji, sporzadzic¢ protokét z odbioru
technicznego robdt z podaniem wnioskdw i ustalen.
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10. Podstawa piatnosci

Podstawa ptatnosci jest zalezna od Umowy miedzy Inwestorem a Wykonawca.

Jezeli przewidziano Umowe na tzw. ryczatt to podstawe stanowia faktury potwierdzone przez
Inzyniera.
Przypadek kiedy podstawa jest obmiar opisano ponize;j.
Wiszystkie nizej wymienione rodzaje robdt sa ptatne wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej,
ktoéra zawiera:

e zakup i dowdz materiatéw i urzadzen na budowe,

e doniesienie materialéw i urzadzen z miejsca sktadowania na miejsce ich wbudowania,

e wykonanie robét przygotowawczych,

e montaz i demontaz urzadzen, jezeli takowe wystepuja,

e odzysk niektérych materiatéw (wbudowane na czas realizacji robot),

e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w SST,

e sprzatniecie pasa czasowego zajecia terenu,

11. Przepisy zwigzane

11.1. Normy

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia
PN-86-B-02480 - "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow".

PN-8 1/B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie". PN-B-10736 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze".

PN-87/B-01100 - ,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia."

PN-EN 545:2000- ,Rury , ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do
rurociggdw wodnych- Wymagania i metody badan”

PN-87/B-01060- ,,Sie¢ wodociggowa zewnetrzna- Obiekty i elementy wyposazenia-Terminologia”
PN-B-10725:1997- Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania”

PN-72/H-83104 - "Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke skrawania
i odchytki masy".

PN-86/H-74374- Polaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne

PN-92/M-74001- Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

PN-83/M- 74024/00- Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe koinierzowe zeliwne. Wymagania
i badania

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

PN-EN 12201 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE)

ZAT/97-01-001- ,Rury i ksztaltki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociggach
cisnieniowych do wody”

BN-77/8931-12-  "Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu".

BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".
BN-72/8932-01 - "Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne."

PN-88/B-04481 ,,Grunty budowlane, badania prébek gruntu".
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PN-EN 124:2000 ,Zwieniczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie, sterowanie jakoscia."

PN-63/B-06261 ,Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne."

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

11.2 Inne dokumenty

« Ustawa o badaniach i certyfikacji z dn. 3 kwietnia 1993 r. ( Dz. U. Nr 55 poz. 250 z
pdzniejszymi zmianami )

« Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. -w
sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie — ( Dz.. U. Nr 113 poz. 728 z 1998 r.)

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.- Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r.

+ Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu

+  Udzielone aktualne aprobaty techniczne na uZyte rurociagi wykonane z PE

+  Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyslu Materiatéw Budowlanych z dn.
28majal972r. —w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych - (Dz. U. Nr 13 po. 93z 1972 r.)
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INSTALACJE WEWNETRZNE
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L WSTEP
L1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji
pompowej na sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, i wentylacji w ramach inwestycji pn.:
Budowa 2 zbiornikéw wyréwnawczych na wode, na dziatkach o nr ewidencji gruntéw 23/1, 23/4
w miejscowosci Hucisko.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi material pomocniczy do sporzadzenia wyceny robdt objetych
projektem.

Przedmiotem robdt bedacym tematem niniejszego opracowania sa roboty adaptacyjne
pomieszczenia kontenera technicznego w zakresie instalacji pompowej , kan-san i wentylacji
zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamdéwienia, Dokumentacjg Projektows, a takze ogélnie obowiazujacymi:
normami technicznymi i branzowymi oraz wiedza techniczng.

13 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktdérych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujacych instalacji:

+ montaz instalacji pompowej wraz z zestawem pompowym
« wykonanie otworu w $cianie kontenera z montazem wentylatora
+ przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

Roboty demontazowe
« wymiana podtogi w pomieszczeniu zestawu pompowego z wykonaniem przejs¢ szczelnych

przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych
« demontaz istniejgcej instalacji pompowej wraz z zestawem pompowym

14 Nazwy i kody

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian

L5. Okreslenia podstawowe
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i ST
Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji i

rozmieszczenie urzadzen
Instalacja pompowa — instalacja zasilajaca sie¢ wodociggowa w wode zimna
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Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajaca $cieki bytowo — sanitarne z budynku
Instalacja wentylacji — uktad kanatéw nawiewnych i wywiewnych wraz z osprzetem
wymuszajacym przeptyw powietrza

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzace do
przeprowadzania wszelkich badan i préob zwigzanych z realizacja Kontraktu oraz oceng
jakosci Materialéw i Robot,

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie

z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej,

Wyceniony Przedmiar Robo6t — Przedmiar Robét wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy
cze$c jego Oferty

Kontrakt - przedmiot zamdwienia realizowany przez Wykonawce na podstawie umowy
zawartej z Zamawiajacym

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania s3 zgodne ze zharmonizowana
specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialno$é, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana
specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania
robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespét czynnosci
zmierzajacych do okredlenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametrow
geotechnicznych podloza gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilosci

Lé6. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonania robdt i powinien
przestrzegac i spetnia¢ wymagania rysunkdéw, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonaweca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu
Budowy oraz robdt poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakorczenia
i odbioru koricowego robét. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnosci ich mienia stuzacego do pracy, a takze
zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Robét, posiadajacego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkéw kierownika nalezy
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przyjac¢ wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen
w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié¢ Inspektora,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg i wptynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu
budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

Wykonaweca, realizujac roboty remontowe, jest zobowigzany do zagwarantowania,
by wykonany zakres robdt spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

bezpieczenstwa uzytkowania
odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd

b=

warunkéw BHP
Wykonawca jest zobowigzany do:

e zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczent w remontowanym obiekcie,
istniejgcych urzadzen technicznych lub pomieszczen nie remontowanych przed ich
uszkodzeniem lub zniszczeniem

e urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac
i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz
warunkéw bezpieczenstwa poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla
uczestnikow procesu budowlanego jak i dla 0séb postronnych

e sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

e czynniki moggce stwarzac zagrozenia

e wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy

e oszczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu

e zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robét

e zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.

e zapewnienie BHP

e zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robét remontowych

e zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej

e dla prowadzenia robdt, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzér
Kierownika Robdt, jako osoby odpowiedzialnej za te prace

Wykonawcy poszczegélnych robét odpowiadaja za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.

Ogoélne dane zawiera ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce
Robét zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia.

2 MATERIALY

Adaptacje pomieszczenia nalezy wykona¢ z takich materialéw i wyrobéw oraz w taki sposdb, aby
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nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw w szczegélnosci
w wyniku:

e wydzielania sie gazéw toksycznych

e obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu

e niebezpiecznego promieniowania

e nieprawidlowego usuwania dymu i spalin

e nieprawidlowego usuwania nieczystosci ciektych i statych

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwa dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materialy, ktdre sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoniczeniu robdt

ich szkodliwo$¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Nie dopuszcza sie do montazu materiatéw uszkodzonych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
Materialy do wykonania robdt instalacyjnych nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacjg
projektows, opisem technicznym, rysunkami.

Materiaty podstawowe to:

e zestaw pompowy Hydro MPC-E 4 CRIE5-9 z czterema wielostopniowymi pompami w
tym jedna rezerwowa.

- moc pomp zestawu 4 x 2,2 kW
- napiecie 3 x 380 -415V , 50-60 Hz
- prad nominalny 15,5 A

- przepltyw minimalny Qmin - 0,7 m3/h
- przeplyw maksymalny Qmax - 30,6 m3/h

- zestaw jest wyposazony w pompy ze zintegrowana przetwornice czestotliwosci

- utrzymuje stale ci$nienie przez ciagla regulacje predkosci pomp

- osiggi zestawu s3 dopasowywane do zapotrzebowania przez wyl/zal wymaganej liczby
pomp i prace réwnolegla zataczonych pomp.

- zamiana pomp jest automatyczna w zaleznosci od obcigzenia, czasu i zakidcenia.

Zestaw sktada sie z:
- 4 pionowych pomp wielostopniowych ze zintegrowanymi przetwornicami czestotliwosci
- dwdch kolektoréw ze stali nierdzewnej R 2 1/2”
- jednego zaworu zwrotnego i dwoch zaworéw odcinajacych dla kazdej pompy.
- przylacza z zaworem odcinajacym dla przytaczenia membranowego zbiornika
ci$nieniowego.
- plyty podstawy ze stali nierdzewne;j
- szafy sterowniczej w obudowie ze stali, IP 54, z wylacznikiem gtéwnym, wszystkimi
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koniecznymi bezpiecznikami, zabezpieczeniem silnika, wylgcznikami i sterownikiem
mikroprocesorowym CU 351.

membranowa pompa dozujgca Smart Digital DDC 6-10 AR-PVC/V/C-F-31U2U2FG o max
przeptywie 6 dm3/h,

zbiornik 100 ],

Kabel 5m sygnaty wejsciowe

Kabel sygnatu alarmowego z przekaznika

Zawor wielofunkcyjny MFV-G5/8-10 PVC/V U2
Zawor doz. IV 0200-16 PV/V/C 4U2-20/100
Wanna ochronna do zbiornika

Przew6d 6/9 10m PE do pomp dozujacych
Zestaw ssacy do zbiornika 1001

Mieszadto reczne

Przeptywomierz impulsowy Qn 15, G 2,5"

zawOr bezpieczenstwa pelnoskokowy, sprezynowy, katowy, kotnierzowy
dn50x80

A=841,0 mm?

wodomierz z nadajnikiem impulsowy JS dn65 — NKO

20m3/h roboczy przeptyw

armatura odcinajgca

przepustnice miedzykolnierzowe
zawory kulowe

izolacja

otulina kauczukowa z pianki z mikrostruktura komoérkowa — kolor czarny, bez naciecia —
do instalacji sanitarnych o grubosci 5 mm.

przewody

rur stalowych ocynkowanych - PN-H-74200: 1998 - taczonych na gwint przy pomocy
ksztattek z zeliwa — PN-H-74392: 1976 .

rury PE100 SDR 17

wentylator $cienny

min 150 m3/h

230V

Instalacja pompowa
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Materialy zastosowane do wykonania instalacji , oraz armatura, urzadzenia
i wyposazenie powinny mie¢ $wiadectwo Panistwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu
do kontaktu z wodg do picia.
Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenistwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polska Norma lub z aprobatg techniczna.
Instalacje wykonaé nalezy z rur stalowych ocynkowanych. Instalacje wyposazy¢ w armature,
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j.

22 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej
powinny odpowiadaé¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny
posiadac decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBI INSTAL.
Ze wzgledu na podiaczenie do kanalizacji zrzutu z zaworu bezpieczenistwa, kanalizacje sanitarng
odprowadzajaca $cieki z wpustu podtogowego projektuje sie z rur PE100 SDR17.

3 SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu

na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢
uzywany zgodnie z oferta Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci gwarantujacej
przeprowadzenie robét dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony
srodowiska i przepisom szczegdétowym dotyczacym jego uzytkowania.

4 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg uniknaé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw i nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. [lo§¢ uzywanych srodkow
transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku
ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

41 Rury PE
Rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt
oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wlasciwosci mechaniczne i fizyczne rur,
nalezy przy ich transporcie zachowac nastepujace wymagania:
e przewdz powinien odbywac sie w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C
e wysokos¢ transportowanego fadunku nie powinna przekracza¢ 1 m

e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami

4.2 Rury stalowe
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Rury mozna przewozi¢ w polozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie na catej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie

4.3. Armatura i urzagdzenia

Transport powinien odbywac sie krytymi $srodkami transportu. Armatura transportowana luzem
powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
51 Instalacja pompowa
511 Montaz przewodéw rurowych

«  Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukladania nalezy wewnatrz i
na stykach starannie oczysci¢; rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno uzywac.

+  Projektowang instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych -
PN-H-74200: 1998 - faczonych na gwint przy pomocy ksztattek z zeliwa — PN-H-74392:
1976 .

+ Polaczenia z przewodami PE wykona¢ za pomoca potaczen koinierzowych .

Zastosowane $rednice przewodow:

cal Srednica zew. | Grubos$¢ [mm]
[mm)]
2% 76,1 3,2
5111 Potzczenia rur
a). Polaczenia gwintowane

« Polaczenia gwintowane mozna stosowa¢ do przewoddw z rur stalowych instalacyjnych
przy cisnieniu roboczym czynnika nie przekraczajacym 1,0 MPa,

« Polaczenia gwintowane mozna réwniez stosowa¢ do polaczen przewodéw z armaturg
gwintowang oraz przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktérych koncéowki sa
gwintowane.

«  Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom
odpowiedniej normy. Doktadnos¢ naciecia gwintu sprawdza si¢ przez nakrecenie ztaczki.

+ Polaczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomoca pakutéw i pasty.

b). Polaczenia kolnierzowe

PN-EN 1092-2:1999P Kotnierze i ich potaczenia -- Kotnierze okragte do rur, armatury,
lacznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN -- Kolnierze zeliwne

5.1.2. Montaz armatury
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+ Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowaé w miejscach dostepnych,
umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

+  Przed montazem nalezy z armatury usuna¢ zanieczyszczenia, a w przypadkach
specjalnych réwniez tluszcz, zastosowany jako przejsciowa ochrona antykorozyjna. Nalezy
usung¢ z armatury zaslepienia.

« Armature o masie przekraczajacej 30 kg — niezaleznie od $rednicy przewodu — nalezy
ustawia¢ na odpowiednich trwalych podparciach, nie pozwalajacych na przecigzenie
przewodow.

« Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim
potozeniu, by wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowej
przechodzacej przez o$ przewodu.

« Armature zaporowa nalezy ustawiac tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

+  Zestawy wodomierzowe montowac zgodnie z PN-ISO 4064-2 + Ad1 1997

513 Montaz urzagdzeri

« Zestaw pompowy nalezy zamontowac na dostarczonej przez producenta konsoli na
podktadkach wibracyjnych,
« Polaczenia zestawu z instalacja nalezy dokonywac¢ za pomoca lacznikow
amortyzujacych.
+  Montazu nalezy dokona¢ wg DTR producenta zestawu. Montaz szafy sterowniczej
zgodnie z warunkami podanymi w czeéci elektryczne;j.
« Zastaw pompowy (kompletny) powinien mie¢ trwale przymocowang tabliczke
znamionow3 z blachy, podajaca:
nazwe producenta,
charakterystyke techniczng urzadzenia,
date produkcji i numer kolejny wyrobu,

R X X

znak kontroli techniczne;.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umow3 oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektows,
Specyfikacja Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze
stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

514 Izolacja

Przewody izolowa¢ przed kondensacja pary wodnej otuling kauczukowa z pianki z
mikrostrukturg komdrkowa — kolor czarny, bez naciecia — dedykowana do instalacji sanitarnych.

Armature , polaczenia, nalezy =zabezpieczy¢ matami izolacyjnymi klejonymi lub
obklejanymi tasmami po przeprowadzonej probie szczelnosci. Material izolacyjny powinien by¢
w stanie suchym , czystym oraz nieuszkodzony.

Zabrania si¢ stosowania materialéw dodatkowych w postaci klejéw , tasm , mat
izolacyjnych nie przeznaczonych do konkretnego systemu izolacyjnego lub ich mieszania.
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Przestrzega¢ technologie izolowania podang przez producenta.

52 Instalacja kanalizacyjna
521. Montaz przewodéw rurowych

« Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukladania nalezy wewnatrz i
na stykach starannie oczysci¢; rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno uzywad.

«  Rury ochronne zaktadane w miejscach przej$¢ przez posadzke powinny mie¢ grubosé
$cianki nie mniejszg niz 6 mm.

+  Srednica wewnetrzna rury ochronnej powinna by¢ wigksza od $rednicy zewnetrznej rury

przewodowe;j:
— dla przewodéw $rednicy do 150 mm o 1,5%,
«  Przy przerwach w ukladaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ konicowki przewodow.
« W miejscach przejs¢ przewodoéw przez posadzke nie wolno wykonywac zadnych po-
Taczen rur. Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng
$ciang rury i wewnetrzna tulei nalezy catkowicie wypetnic elastycznym szczeliwem.

5211 Potzczenia rur
a). Poljczenia zgrzewane

Zgodnie z instrukcja producenta rur.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacja Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywac¢ sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze
stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

522 Izolacja

Przewody prowadzone w posadzce odizolowac tasmga izolacyjna od betonu.
Przestrzega¢ technologie izolowania podang przez producenta.

5.3. Wentylacja

W pomieszczeniu zamontowaé wentylator $cienny o wydajnosci min 150 m3/h. W tym
celu nalezy wykona¢ otwor w $cianie kontenera pod $rednice wentylatora. Wiacznik wentylatora
umiesci¢ przy drzwiach wejsciowych do pomieszczenia. Nawiew powietrza bedzie z istniejgcej
kratki.

54. Roboty demontazowo-montazowe

a). Demontaz
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« W zakresie rob6t rozbiérkowych nalezy zdemontowac istniejace orurowanie
instalacji pompowej wraz z zestawem pompowym.

« W pomieszczeniu zestawu pompowego (6,5 m2) zdemontowac posadzke pod
wykonanie instalacji kanalizacyjnej oraz przejscie przewodéw wodociggowych.

b). Montaz nowej posadzki

« wyciecia w blasze otworéw pod przejscia przewodow oczyscié, zagruntowac i
zabezpieczy¢ farba

« powierzchnie blachy zaizolowac¢ foliag w ptynie nie agresywna w kontakcie z metalami, z
wywinieciem na $ciane

+ jako izolacje termiczng utozy¢ ciasno ptyty ekstrudowane xps 500 gr. 15cm

« wykona¢ wylewke gr. min. 6 cm z wykonaniem spadkéw w kierunku kratki podtogowej

+ po wyschnieciu zagruntowac¢ emulsja gruntujaca

« wykona¢ hydroizolacje - 2 x powloka przeciwwilgociowa — z montazem tasmy
uszczelniajacej na faczenia $ciana-posadzka

«  potozy¢ ptytki ceramiczne — 20x20 cm na kleju o wysokiej elastycznosci — fugi min. 4 mm
z cokotem 10x20 cm

6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdét,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu
rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego
rodzaju robdét.

Wizystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiaréw wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robot.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:
m — dla instalacji rurowych

sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia

Poszczegélne jednostki obmiarowe i iloci podane s3 w PRZEDMIARZE ROBOT,
ktéry stanowi odrebne opracowanie.

7. ODBIOR ROBOT
Roboty budowlane podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

e odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci
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i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.
Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania postepu robét. Gotowo$c danej czesci robdt

do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnie powiadamia
Inspektora, ktéry dokonuje odbioru.

odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania cze$ci robét

odbidr ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartoéci. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowosé do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem

do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru
ostatecznego robé6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST. W toku odbioru
ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych

w trakcie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania

w/w robdt komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét

w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.

odbidr gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w trakcie wykonywania robdt

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupelniajace

lub zamienne)

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego wyposazenia
Dziennik Budowy i Ksiega Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia
Protokét wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych
Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatéw i urzadzen
Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen

Oswiadczenie Kierownika Robét o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja

i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu

i porzadku terenu budowy

Przy odbiorze konicowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacja
projektowa, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedza
techniczng i sztukg budowlang oraz z Polskimi Normami
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8. ROZLICZENIE ROBOT

Wedtug szczegdtowych ustalent okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem
a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ podana przez
Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie:

e robocizna wraz z jej kosztami

e wartos$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

e koszty posrednie i zysk

9 UWAGI KONCOWE

W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac si¢ z projektem oraz z
przedmiarem robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych tom II
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne

PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiary

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Bezpieczenstwo
uzytkowania. Wymagania i badania

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych

Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z p6zniejszymi zmianami i
powiazane rozporzadzenia
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