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OPIS  TECHNICZNY

1.0 PRZEDMIOT  INWESTYCJI

Projektowana inwestycja pod nazw „Kanalizacja sanitarna we wsi Niwiska – Okr glica”
obejmuje budow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, umo liwiaj cej odprowadzenie
cieków sanitarnych z zabudowy mieszkaniowej wsi Niwiska-Okr glica.

W niniejszym projekcie poza projektowanymi przy czami do istniej cych budynków,
uwzgl dniono odprowadzenie cieków z obszarów przeznaczonych pod zabudow
mieszkaniow .

Odbiornikiem cieków sanitarnych jest kanalizacja sanitarna 200 mm w miejscowo ci
Hucina – Staszówka. W czenie zaprojektowano do kolektora „C” studzienka C1.
Kolektorem „C” cieki dop ywaj do zaprojektowanej pompowni P5 i poprzez kolektory w
Hucinie – Staszówce na gminn  oczyszczalni cieków w miejscowo ci Trze .

Zakres niniejszego projektu wykonawczego pokazano na orientacji w skali 1 : 10 000
oraz na za czonych do projektu mapach do celów projektowych - sytuacjach w skali
1 : 1 000.

Zakres opracowania obejmuje :

sie  kanalizacji grawitacyjnej  200 mm o d ugo ci  4 431,5  m, w tym:

  200 mm PE   - 172,0  m

  200 mm PVC  -      4 333,5  m

przy cza do 30 budynków i kana y boczne :  160 mm    -      1 352,5 m

              razem : 5 858,0 m

W sk ad projektu wielobran owego zadania inwestycyjnego pod nazw „Kanalizacja
sanitarna we wsi Niwiska - Okr glica” wchodz  nast puj ce opracowania cz ciowe :

TOM I OPRACOWANIA PRZEDPROJEKTOWE
cz  1 Materia y do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
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TOM II PROJEKT  BUDOWLANY

TOM III PROJEKT  WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

TOM IV CZ  KOSZTOWA
cz  1 Przedmiar robót
cz  2 Kosztorys inwestorski

2.0 ISTNIEJ CY  STAN  ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Miejscowo Niwiska-Okr glica przez któr przebiega projektowana kanalizacja
sanitarna po ona jest w po udniowej cz ci gminy Niwiska w powiecie kolbuszowskim w
województwie podkarpackim.

Zabudowa mieszkaniowa wsi Niwiska-Okr glicy charakteryzuje si zró nicowanym
standardem wyposa enia mieszka . Wi kszo zabudowy i wszystkie nowe budynki posiadaj
wysoki standard wyposa enia natomiast cz starej zabudowy posiada niski standard
wyposa enia.

Rozpatrywany teren wsi Niwiska-Okr glica tak w stanie istniej cym jak i w
perspektywie to teren zabudowy jednorodzinnej.

Istniej ca starsza zabudowa jest bardziej zwarta a zabudowa nowsza jest lu niejsza.
Teren ten uzbrojony jest w sie wodoci gow , sie energetyczn nn. i wn oraz sie gazow .
Teren wsi przecina gazoci g wysokopr ny 200 „Tuszyma – Komorów”. Lokalizacja
zabudowy mieszkaniowej po obydwu stronach dróg gminnych powoduje konieczno
kilkakrotnego ich przekraczania projektowan  kanalizacj .

Teren po którym przebiega projektowana inwestycja to g ównie teren zielony, nale cy do
cicieli prywatnych. Odcinkowo na trasie kanalizacji wyst puje ziele wysoka. Tworz

brzozy, olchy i sosny. Zadrzewienia wyst puj bezpo rednio przy lokalnych drogach dojazdowych
oraz w przecinkach le nych gdzie przebiega istniej ce uzbrojenie tj. gazoci g. Zaprojektowana
trasa kanalizacji sanitarnej omija ziele  wysok .

Na ewentualna wycink koliduj cej zieleni wysokiej nale y uzyska zgod Wydzia u
Ochrony rodowiska i Rolnictwa

Zachowane zosta y wymagane odleg ci od istniej cego uzbrojenia i obiektów
budowlanych.

 Nie przewiduje si  adaptacji istniej cych obiektów ani te  ich rozbiórek.

3.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt wykonawczy opracowano na aktualnych mapach sytuacyjno -
wysoko ciowych do celów projektowych w skali 1 : 1000 oraz na podstawie :

Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania
„Kanalizacja sanitarna we wsi Niwiska – Okr glica” - znak L.UG.GP.7331/55/08 z dnia
31.03.2009 r.
Opini ZUDP Kolbuszowa nr 7442-46/2010 z dnia 11.02.2010 r.
Uzgodnienia skrzy owa  kanalizacji sanitarnej z gazoci giem wysokiego ci nienia
DN200 w miejscowo ci Hucina – znak TT-4528-56/10 z dnia 17.03.2010 r.
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Uzgodnienia projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej we wsi Niwiska-Okr glica,
gmina Niwiska – znak KSG III/OTE/68i/05/3/10 z dnia 20.04.2010 r.
Uzgodnienia z Podkarpackim Zarz dem Melioracji i Urz dze  Wodnych w Rzeszowie
– znak 506/M/3/10 z dnia 04.03.2010 r.
Uzgodnienia, zgody i umowy z w cicielami dzia ek na wej cie w teren celem
wykonania budowy kanalizacji
Obowi zuj cego prawa budowlanego, rozporz dze , norm i wytycznych
projektowania.

4.0 ILO CIEKÓW SANITARNYCH

4.1 Ilo  mieszka ców obs ugiwanych projektowan  kanalizacj

Kanalizacja sanitarna projektowana dla miejscowo ci Okr glica obs ugiwa dzie
istniej i przewidywan zabudow mieszkaniow o przyj tej w opracowaniu liczbie
mieszka ców:

w stanie istniej cym rok 2008 - 112 Mk

dla okresu perspektywy (rok 2025) - 115 Mk

dla okresu kierunkowego (rok 2035) - 118 Mk

Docelowa, obliczeniowa ilo mieszka ców wsi Okr glica to 118 MK i dla takiej
wielko ci okre lono ilo  powstaj cych cieków sanitarnych.

4.2 Ilo cieków sanitarnych

Bilans cieków sanitarnych opracowano na podstawie „Wytycznych technicznych
projektowania zapotrzebowania wody w miejskich jednostkach osadniczych”, Warszawa 1991
r. , dla skorygowanych warto ci, wed ug za cznika nr 1. Przyj to wspó czynnik
nierównomierno ci dobowej N d = 1,4 oraz wspó czynnik nierównomierno ci godzinowej
N h = 2,5. Jednostkowa ilo odprowadzanych cieków sanitarnych od jednego mieszka ca
przyj ta w opracowaniu wynosi :

dla okresu perspektywy 120 dm3/Mk*d

dla okresu kierunkowego 140 dm3/Mk*d

Bilansowa ilo cieków dla okresu kierunkowego wynosi :

Q r. d. =    25,70 m3/d
Q max. d. =    31,78 m3/d
Q max. h. =     2,70 m3/h = 0,75 dm3/s

Odbiornikiem cieków sanitarnych jest kanalizacja sanitarna 200 mm w miejscowo ci
Hucina – Staszówka. W czenie zaprojektowano do kolektora „C” studzienka C1.
Kolektorem „C” cieki dop ywaj do zaprojektowanej pompowni P5 i poprzez kolektory w
Hucinie – Staszowce na gminn  oczyszczalni cieków w miejscowo ci Trze .
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5.0 USYTUOWANIE I UK AD WYSOKO CIOWY KANA ÓW

Uk ad projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej odpowiada jej przebiegowi wed ug
opracowanego projektu budowlanego.

Projektowan sie kanalizacji sanitarnej s do odprowadzenia cieków z
rozpatrywanej zabudowy mieszkaniowej wsi Okr glica stanowi jeden kana ówny
oznaczony symbolem „A”.

Kana ówny poprowadzono wzd istniej cej zabudowy i dróg gminnych, w cz ci
ty em do istniej cej zabudowy mieszkaniowej, przejmuj cieki dop ywaj ce do szamb
lokaln  kanalizacj .

Trasy kana ów i przy czy przebiegaj ce terenem prywatnym uzgodniono z
cicielami dzia ek. Projektowana sie kanalizacji sanitarnej jest inwestycj liniow i nie

wymaga trwa ego wykupu terenu.

6.0 OPIS PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

6.1 Siec grawitacyjna

Projektowana sie kanalizacji sanitarnej - kolektor „A” wraz z kana ami bocznymi -
przebiegaj ca g ównie pasami ci gów komunikacyjnych doprowadza cieki sanitarne do
zaprojektowanej pompowni sieciowej „P5” w miejscowo ci Hucina - Staszówka.

Projektowana sie kanalizacji sanitarnej jest inwestycj liniow i nie wymaga trwa ego
wykupu terenu. Czasowym zaj ciem terenu na okres budowy kanalizacji obj ty jest obszar
placu budowy stanowi cy pas terenu wzd projektowanych ci gów kanalizacyjnych o
szeroko ci zasadniczo od 3,0 m do 6,0 m. W pasie tym mie ci si wykop, pas monta owy oraz
miejsce na sk adowanie ziemi z wykopów. Na ko cu kolektora ze wzgl du na zbyt ma e
pr dko ci przep ywu cieków przewiduje si  okresowe p ukanie sieci kanalizacyjnej.

Sie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z litych rur PVC 00/5,9 mm kolektor
ówny oraz si gacze i przy cza domowe o rednicy 0/4,7 mm, z nadrukiem wewn trz

umo liwiaj cym identyfikacj  rur podczas inspekcji telewizyjnej.
Spadki i zag bienia kana ów pokazano na profilach pod nych sieci.

Rury kanalizacyjne uk adane b na pod u z piasku o grubo ci pod a 15 cm dla
rednicy 200 mm oraz 10 cm dla redicy 0 mm, uformowanym pod k tem 90°.

Uzbrojenie kanalizacji stanowi studzienki przelotowe, po czeniowe i kaskadowe beto-
nowe o rednicy 1,00 m i 1,20 m oraz ma ogabarytowe studzienki z PVC o rednicy 425
mm.

Doboru studzienek z okre leniem rodzaju dennic i k tów w czenia dokona wykonawca
robót w trakcie realizacji wykonawstwa, po wytyczeniu trasy kanalizacji w terenie. Rodzaj
zastosowanych w projekcie studzienek kanalizacyjnych pokazano na profilach pod nych.

Na terenie obj tym opracowaniem poziom wód gruntowych ksztaltuje si na ró nej g -
boko ci . Zastosowano odwodnienie wykopów drena em albo ig ofiltrami w zale no ci od ro-
dzaju gruntów pod a i wysoko ci po enia zwierciad a wody gruntowej ponad dnem wyko-
pów. Na odcinkach wyst powania wody gruntowej powy ej dna wykopów, nie wy ej jednak
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ni 1,0 m zastosowano drena jednorz dowy natomiast ig ofiltry na odcinkach gdzie poziom
wody gruntowej jest powy ej 1,0 m od dna kana u.

Na odcinkach gdzie przewiduje si zastosowanie drena u, dno wykopów nale y
wyprofilowa ze spadkiem poprzecznym w kierunku jednostronnego drena u uk adanego
w specjalnie ukszta towanym rowku w dnie wykopu. Po enie zwierciad a wody oraz
odcinki wymagaj ce odwodnienia pokazano na  profilach pod nych kanalizacji.

Obni enie poziomu wody gruntowej poprzez zastosowanie ig ofoltrów lub drena u przy
gruntach pod a o stosunkowo ma ym wspó czynniku filtracji oraz w skim wykopie o
ubezpieczonych cianach pionowych, nie spowoduje obni enia zwierciad a wody
w istniej cych studniach kopanych.

6.2      Studzienki kanalizacyjne niew azowe 25 mm

Studzienki rewizyjne  425 mm zapewniaj ce min. wymiar > 400 mm w wietle na
ca ej swojej wysoko ci. Kinety studzienki wyposa one w nastawne kielichy
umo liwiaj ce regulacj  kierunku przep ywu cieków i spadków o +/- 7,5º.

Budowa:
        -   rura trzonowa karbowana z PP o sztywno ci SN  4 KN/m2,

konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbów
      dostosowanym do zabudowy w pionie, co u atwia wykonanie zag szczenia wokó

studzienki (niedopuszczalne zastosowanie konstrukcji wykonanej z rury kanalizacyj-
nej
      2- ciennej bez warstwy wewn trznej, przy której z uwagi na g boko  karbów i ich
      rozstaw trudne do uzyskania jest prawid owe zag szczenie na ca ej wysoko ci
      studzienki)

kinety:
kinety z PP prefabrykowane, monolityczne wykonywane metod  wtrysku (niedopusz-

      czalne czenie elementów profilu hydraulicznego z elementów)
-    dno kinet p askie umo liwiaj ce atwe usytuowanie na dnie wykopu

kinety zbiorcze z wbudowanym spadkiem 0,7%, z kana ami dop ywowymi bocznymi
      o 30 mm powy ej dna kana u g ównego

kró ce kielichowe powinny by  zintegrowane z kinet  i w zakresie rednic kró ców
     do 315mm w cznie powinny umo liwia  zmian  kierunku ustawienia +/- 7,5°
      w ka dej p aszczy nie

teleskopy:

- rury teleskopowe z rury PVC-u ze ciank  lit  o wysokiej trwa ci,
o wymiarze w wietle >400 mm, umo liwiaj ce dost p sprz tu eksploatacyjnego w
dyspozycji przysz ego eksploatatora odporne na szeroki zakres temperatur wyst puj -
cych podczas wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie monta u i
eksploatacji,
odporne na obci enia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe
z rdzeniem spienionym);
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- po czenie rury teleskopowej z w azem roz czne - na zaczepy – konstrukcja wp ywaj ca
na trwa rozwi zania, odporne na obci enia dynamiczne oraz zmiany sezonowe tem-
peratury oraz wysokie temperatury podczas wylewania powierzchni asfaltowej (niedo-
puszczalne po czenie termokurczliwe, rubowe lub wciskowe atwe do zniszczenia na
skutek obci  dynamicznych i zmian temperaturowych)

7.0 KOLIZJE Z ISTNIEJ CYM UZBROJENIEM

Ca istniej cego uzbrojenia terenu na obszarze obj tym projektem pokazano na
aktualnej mapie do celów projektowych w skali 1 : 1 000. Istniej ce uzbrojenie podziemne nie
koliduj ce z projektowan  kanalizacj  wymaga zabezpieczenia na czas prowadzenia robót.

7.1      Skrzy owania projektowanej kanalizacji z istniej  sieci  gazow  n.c.

Skrzy owania projektowanych kana ów sanitarnych z istniej sieci gazow redniego
i niskiego ci nienia rozwi zano poprzez za enie rur ochronnych.

Zastosowano:
dla rur ochronnych o d ugo ci 6,0 m - rury ochronne ci nieniowe PE o rednicy

/18,7 mm na projektowanej kanalizacji o rurach przewodowych z PE ci nieniowych
 mm u onych pod gazoci gami.

dla rur ochronnych o d ugo ci < 6,0 m – rury ochronne cisnieniowe PVC o rednicy
315/11,9 mm na projektowanej kanalizacji o rurach przewodowych z PVC grubo ciennych

 mm i 160/4,7 mm ulo onych pod gazoci giem .

Rury ochronne przewidziano przy ka dym skrzy owaniu niezale nie od odleg ci
pionowej krzy uj cych si przewodów. Przy stwierdzeniu podczas realizacji robót, odleg ci
pionowej pomi dzy przewodem kanalizacyjnym a istniej cym gazoci giem wi kszej od 1,50
m, po uzgodnieniu z przedstawicielem Rozdzielni Gazu, rury ochronnej mo na nie zak ada .

Ko ce rur ochronnych powinny by wyprowadzone na odleg po 2,5 m z ka dej
strony, mierz c prostopadle od jej ko ców, do zewn trznej cianki krzy uj cego si przewodu
gazowego ( PN-91/M-34501) i uszczelnione piank  poliuretanow .

Na odcinku w rurze ochronnej nie mo e wyst powa czenie rur kanalizacyjnych.
Ka de skrzy owanie projektowanej kanalizacji z istniej cym gazoci giem, przed zasypaniem
podlega odbiorowi przez pracownika Rozdzielni Gazu.

W przypadkach gdy rura ochronna na kanalizacji stanowi ca rozwi zanie kolizji
z gazoci giem zostaje przed ona ponad 6,0 m, z powodu przebiegu kana u pod drog lub
w strefie uj cia wody, zastosowano jako rury przewodowe rury z PE zgrzewane doczo owo.
W przypadku w czania do projektowanej kanalizacji budynków poprzez istniej cy przy cz
kanalizacyjny, nale y najpierw sprawdzi zabezpieczenie istniej cego skrzy owania
z gazoci giem i w razie nieprawid owego jego rozwi zania, skrzy owanie nale y wykona
zgodnie z obowi zuj norm PN-91/M-34501. Istniej ce przy cza kanalizacyjne po one
poni ej projektowanej, nowej studzienki kanalizacyjnej nale y zlikwidowa .

7.2      Skrzy owania projektowanej kanalizacji z istniej  sieci  gazow  w.c.

Projektowana kanalizacja sanitarna w jednym miejscu krzy uje si z gazoci giem
wysokopr nym 200 „Tuszyma – Komorów”. Techniczne rozwi zanie skrzy owania
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projektowanej kanalizacji sanitarnej z gazoci giem wysokopr nym opracowano na
podstawie pisma PGN i G z dnia 17.02.2010 r. Kopi  pisma do czono do opracowania.

Skrzy owania zabezpieczono poprzez za enie rury ochronnej z polietylenu klasy
80/ SDR 13,6 o rednicy 315/23,2 mm. D ugo rury ochronnej wynosi 30,0 m. Ko ce rury
ochronnej nale y uszczelni piank poliuretanow na d ugo ci min. 30 cm. W miejscu
skrzy owania z gazoci giem wysokiego ci nienia przewód kanalizacyjny wykonany b dzie z
rur PE klasy 80/SDR 17 PN 10, o rednicy 200/11,9 mm, zgrzewanej doczo owo.
Ko ce rury ochronnej nale y wyprowadzi na odleg po 15,0 m z ka dej strony, mierz c
prostopadle od jej ko ców, do zewn trznej cianki krzy uj cego si przewodu gazowego ( PN-
91/M-34501) i uszczelnione piank  poliuretanow .

Na odcinku w rurze ochronnej nie mo e wyst powa czenie rur kanalizacyjnych.
Rysunek szczegó owy wykonania skrzy owania do czono do niniejszego opracowania.

Ka de skrzy owanie projektowanej kanalizacji z istniej cym gazoci giem, przed
zasypaniem podlega odbiorowi przez pracownika Rozdzielni Gazu.

7.3      Skrzy owania projektowanej kanalizacji z istniej cymi drogami

Projektowana kanalizacja sanitarna kilkakrotnie przecina istniej  drog  gminn .

Przekroczenia drogi gminnej wykonywane b podwiertem, bez naruszania
nawierzchni drogi, z lokalizacj  komór przewiertowych poza jezdni .

Przy przekraczaniu dróg gminnych projektowan kanalizacj 200 mm oraz 160 mm
zastosowano rury ochronne PE 315/18,7 mm. Rury ochronne w których umieszczone
zostan  przewody kanalizacyjne wyprowadzone b  minimum po 1,0  poza granic  drogi.

ugo  przekrocze  pokazano  na za czonych do projektu sytuacjach w skali 1 : 1 000.

7.4      Skrzy owania projektowanej kanalizacji z istniej cym wodoci giem

Miejscowo Okr glica posiada wodoci g gminny. Projektowana sie kanalizacji
sanitarnej cz sto przebiega równolegle do istniej cej sieci wodoci gowej.

Przy równoleg ym przebiegu projektowanej kanalizacji i istniej cej sieci wodoci gowej,
w ka dym przypadku zachowano odleg pomi dzy przewodami co najmniej 1,50 m
w planie.

Projektowana sie kanalizacji sanitarnej wielokrotnie krzy uje si z istniej sieci
wodoci gow . Pod wzgl dem wysoko ciowym, generalnie kanalizacja przebiega pod
istniej cym wodoci giem z zachowaniem w pionie minimalnej odleg ci 10 cm pomi dzy
zewn trzn ciank  wodociagu a zewn trzn cink  rury kanalizacyjnej .

7.5       Skrzy owania projektowanej kanalizacji z istniej cymi rowami
                      melioracyjnymi

Projektowana kanalizacja sanitarna kilkakrotnie przekracza istniej ce rowy
melioracyjne.
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Wszystkie projektowane przekroczenia realizowane b podwiertem pod dnem
rowów. Rury kanalizacyjne przewodowe na odcinkach przekrocze zabezpieczone b
rurami ochronnymi z PE o rednicy 315/18,7 mm zarówno dla rur przewodowych 200/5,9
mm jak i 160/4,7 mm i wyprowadzone 1,0 m poza skarpy brzegu rowu. G boko enia
kanalizacji przyj to minimum 0,8 m pod dnem istniej cych rowów melioracyjnych.

7.6        Skrzy owanie projektowanej kanalizacji z istniej cym reperem

W zwi zku z przebiegiem kanalizacji sanitarnej w odleg ci mniejszej ni 2,0 m od
repera zaprojektowano wykonanie kanalizacji na tym odcinku metod podwiertu co pokazano
na sytuacji i profilu.

8.0 BUDOWA GEOLOGICZNA

Pod wzgl dem geologicznym teren bada znajduje si w obr bie Zapadliska
Przedkarpackiego wype nionego utworami trzeciorz dowymi i czwartorz dowymi.

Trzeciorz d wykszta cony jest w postaci i ów krakowieckich. Strop i ów zalega
stosunkowo p ytko, na g boko ci od 1,40 m do 5,0-6,0  m od powierzchni terenu.

Warunki gruntowo–wodne w rejonie projektowanej kanalizacji s niekorzystne.
Stropow cz osadów czwartorz dowych buduj w wi kszo ci piaski drobno

rednioziarniste, piaski gruboziarniste i piaski gliniaste oraz mady wykszta cone w postaci
piasków gliniastych z przewarstwieniami glin i glin piaszczystych z domieszk cz ci
organicznych. Grunty te cz sto s w stanie plastycznym, s abo skomprymowane
i nierównomiernie uwarstwione, zalegaj ce na nawodnionych piaskach. Mi szo osadów
madowych jest zmienna i wynosi od 1,2 do 3,30 m.

Zwierciad o wody gruntowej wyst puje p ytko i ma zarówno charakter swobodny jak
i miejscami jest napi te.

Ze wzgl du na wysoki poziom wód gruntowych oraz wyst powanie w pod u gruntów
ma ospoistych wykonanie prac ziemnych pod ci gi kanalizacyjne wymaga zabezpieczenia
cian wykopów przed ich osuwaniem i odwodnienia wykopów.

Wszelkie prace ziemne nale y wykonywa w suchej porze roku, przy najni szych
stanach wód gruntowych.

9.0 WYTYCZNE REALIZACJI

9.1 Warunki ogólne

Projektowana kanalizacja sanitarna obj te niniejszym projektem realizowana b dzie
w trudnych warunkach ze wzgl du na jej g boko oraz niekorzystne warunki
hydrogeologiczne.

Przed rozpocz ciem realizacji robót nale y komisyjnie stwierdzi stan techniczny
budynków po onych w pobli u trasy projektowanej kanalizacji. Roboty nale y prowadzi
zgodnie z obowi zuj cymi normami, przepisami i wytycznymi bhp.
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Projektowana kanalizacja wykonywana b dzie w wykopach o cianach pionowych,
ubezpieczonych wypraskami lub grodzicami. Szeroko wykopów o cianach pionowych jest
zmienna w zale no ci od projektowanych rednic kanalizacji i wynosi od 0,90 m i 1,10 m.

Wykopy pod ci gi kanalizacyjne nale y wykonywa odcinkami i po u eniu kanalizacji
natychmiast je likwidowa  przez staranne zasypanie warstwami z ka dorazowym ich ubiciem.

Prace ziemne nale y wykonywa mo liwie w okresach suchych, bezopadowych. Dojazd
do placu budowy przewiduje si z istniej cych dróg gminnych i lokalnych. Przed
rozpocz ciem robót zdj warstw ziemi urodzajnej, odwie na miejsce sk adowania i po
cz ciowej zasypce wykopów ponownie wbudowa  w wykop.

9.2 Odwodnienie wykopów

W zale no ci od szeroko ci wykopów i po enia poziomu wody gruntowej ponad
dnem wykopów liniowych zastosowano mieszany system odwodnienia, odwodnienie wg bne
ig ofiltrami wp ukiwanymi w grunt z obsypk  oraz odwodnienie powierzchniowe drena em.

Drena wykonywany b dzie z perforowanego w a PCV o rednicy 113 mm i
uk adany ze spadkiem 1 % w specjalnie wyprofilowanym rowku w dnie wykopu.
Odprowadzenie drena u przewidziano do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie
wykopu i rozmieszczonych co oko o 30 m. Zastosowano studzienki zbiorcze z PCV o
rednicy 315 mm.

W ka dym przypadku monta rur musi odbywa si w odwodnionym wykopie.
Wy czenie odwodnienia mo e nast pi tylko po ustabilizowaniu rur, zasypaniu
i zag szczeniu gruntem do wysoko ci gwarantuj cej zrównowa enie si wyporu wód
gruntowych. Minimalna, zalecana temperatura do prowadzenia robót monta owych nie
powinna by  ni sza ni  0°C.

Instalacja ig ofiltrowa IGE-81 sk ada si z 1425 sztuk igie rednicy 32 mm, obsypki
piaskowej i filtru o d ugo ci 1,00 m. Filtr osiatkowany jest siatk o grubo ci 1,5mm i d ugo ci
1,00 m i posiada 32 otwory 10 mm. Ka dy zestaw ig ofiltrów obs ugiwa dzie pompowy
agregat ig ofiltrowy AI-81 wyposa ony w pomp 65 PM 150 z silnikiem o mocy 4.0 kW.
Wydatek pomp przyj to o 50 % wi kszy od dop ywu wody do wykopu. Wykonawca robót
mo e posiada inne urz dzenie ig ofiltrowe o innej d ugo ci filtru, wówczas obliczenie
odwodnienia nale oby powtórzy  i dobra  odpowiedni  do filtru ilo  i rozstaw igie .

W okresie pocz tkowego odwodnienia wykopów ig ofiltrami tj. od rozpocz cia
pompowania do ustalenia si krzywej depresji, pr dko obni ania si poziomu wody
gruntowej nale y ograniczy do 0,8 m /dob . Pompowanie w tym okresie nale y rozpocz od
minimalnego wydatku pomp poprzez stopniowe zwi kszanie wydajno ci, obserwuj c
jednocze nie obni anie si wody w piezometrach i reguluj c wydatek pomp tak, aby nie
przekroczy podanej wy ej pr dko ci obni ania si poziomu wody gruntowej. Odwodnienie
wykopów liniowych przy pomocy ig ofiltrów nale y wykona instaluj c ig y wzd
wykopów w odleg ci 1,0 m od ich kraw dzi.

W ci gu ca ego okresu eksploatacji instalacji odwadniaj cej powinna by prowadzona
obserwacja urz dze  kontrolno - pomiarowych.

W ka dym przypadku monta rur musi odbywa si w odwodnionym wykopie.
Wy czenie odwodnienia mo e nast pi tylko po ustabilizowaniu rur, zasypaniu
i zag szczeniu gruntem do wysoko ci gwarantuj cej zrównowa enie si wyporu wód
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gruntowych. Minimalna, zalecana temperatura do prowadzenia robót monta owych
nie powinna by  ni sza ni  0 C.

W przypadku zaistnienia w trakcie wykonawstwa warunków nieprzewidzianych w
dokumentacji, wywieraj cych ujemny wp yw na odwodnienie wykopów, nale y zawiadomi
o tym Biuro Projektów.

10.0  OBLICZENIA

10.1 Przekroje kana ów sanitarnych.

Dla ca ci projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej z uwzgl dnieniem cieków
z ka dej w przysz ci zabudowanej dzia ki budowlanej po onej na terenie wsi Okr glica, na
obszarze obj tym niniejszym projektem, przyj to rednice przewodów g ównych 200 mm
oraz dla kana ów bocznych i pojedy czych przy czy  160 mm.

Podstaw przyj cia takich rednic stanowi dane demograficzne oraz system kanalizacji
uzgodniony w projekcie budowlanym.

Na ko cach kolektora ze wzgl du na zbyt ma e pr dko ci przep ywu cieków
przewiduje si  okresowe p ukanie sieci kanalizacyjnej.

10.2  Obliczenia statyczno - wytrzyma ciowe.

Obliczenia doboru rodzaju rur kanalizacyjnych oraz zasypki kana ów dla okre lonych
w projekcie warunków posadowienia kanalizacji wykonano na podstawie instrukcji
projektowania dostarczanych przez producentów rur z PVC. Wynikiem przeprowadzonych
oblicze jest zastosowanie na projektowanym kolektorze grawitacyjnym rur kanalizacyjnych
litych PVC-U „S” o przekrojach  200/5,9 mm i  160/4,7 mm.

Podsypka i zasypka kana ów oraz wykopów powinna by wykonana bardzo starannie z
zag szczaniem i ubijaniem kolejnych warstw dla uzyskania wspó czynnika zag szczenia
wed ug  próby Proctora I = 95 %.

10.3 Obliczenia odwodnienia wykopów.

Obliczenia odwodnienia wykopów pod projektowan sie kanalizacji sanitarnej
przeprowadzono na komputerze w oparciu o:

-  Zasady projektowania odwodnie  wykopów fundamentowych budowli wodno -
    melioracyjnych”, opracowanie CBS i PWM Warszawa
-  „Fundamentowanie” R. Pi tkowski
-  Program komputerowy obliczania odwodnie  wykopów fundamentowych opracowany
    przez Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego i Melioracji w  Krakowie.
-  Dokumentacj  geotechniczn  opracowan  dla potrzeb projektowanej kanalizacji

Na podstawie opracowanej dokumentacji geotechnicznej oraz w oparciu o dane z
literatury technicznej przyj to nast puj ce warto ci wspó czynników filtracji warstw pod a
gruntowego :
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torfy i namu y - 21,60 m/d piaski drobne, pylaste -   0,43 m/d
piaski drobne - 10,00 m/d py y piaszczyste -   0,26 m/d
piaski rednie - 25,00 m/d py y próchnicze -   0,10 m/d
piaski gliniaste -   0,70 m/d py y -   0,00860 m/d
gliny pylaste -   0,00086 m/d

Maksymaln przepustowo projektowanego drena u o rednicy 10 cm i przyj tym
wype nieniu drenu do po owy jego rednicy obliczono wed ug wzoru :

Q  =  F  x  v ( m3/s)

F = * r 2 * 0.50  =  0.0039 m2

R  =  F/P  =  0.039 / * r  =  0.0248 m
c  =  100 r / ( m + r )  =  34.42
v  =  34.42 *  0.0248 * 0.01  =  0.542  m/s

Q  =  0.0039 * 0.542  =  0.00211 m3/s  = 182.6 m3/d

Wynikiem oblicze odwodnienia jest przyj ty w opracowaniu rodzaj i sposób
odwodnienia wykopów – ig ofiltry dwurz dowe z obsypk dla odwodnienia wykopów
liniowych pod projektowane ci gi kanalizacyjne – oraz drena jednorz dowy w dnie
wykopów dla odwodnienia pozosta ych odcinków kanalizacji.

10.4 Bilans cieków sanitarnych z zabudowy mieszkaniowej
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BILANS    CIEKÓW   SANITARNYCH

Kanalizacja sanitarna Niwiska – Okr glica, Hucina

ilo  Mk 2008 r. - 112
Ilo  mieszka ców 115
Ilo  mieszka ców przy czonych do kanalizacji 109
% mieszka ców przy czonych do kanalizacji 95
Rok obliczeniow y 2025 Wspó czynnik 1,08

CIEKI Z KANALIZACJI

% Mk Zapotrzeb. Q r. d

Lp. Wyposa enie sanitarne Ilo  osób Jednostk.
x w sp. lat

1                      2 3 4 5 6 7 8 9

1. cieki z  mieszkalnictw a klasy I 0 224,7 0,0 0,0 0,0 1,25 2,00
2. cieki z mieszkalnictw a klasy II 0 183,8 0,0 0,0 0,0 1,25 2,00
3. cieki z mieszkalnictw a klasy III 80 120,5 10,5 14,7 1,5 1,40 2,50
4. cieki z  mieszkalnictw a klasy IV 0 120,5 0,0 0,0 0,0 1,40 2,50
5. cieki z mieszkalnictw a klasy V 20 63,3 1,4 1,9 0,2 1,40 2,50
6. cieki z us ug i rzemios a 7% 7,6 0,8 1,1 0,1 1,30 2,80
7. cieki z przemys u lokalnego 2% 2,2 0,2 0,3 0,0 1,15 1,50
8. cieki z komunikacji 1% 1,1 0,1 0,1 0,0 1,20 4,00

redniodobowa jednostkowa ilo cieków : 120,0

Razem cieki z kanalizacji: 13,1 18,2 1,9

Wody infiltracyjne

Lp. Rodzaj materia u kanalizacji Inf iltracja Dugo Dop yw Dop yw Dop yw
km

1 Kana  betonow y 40 0 0,00 0,00 0,00
2 Kana  kamionkow y 30 0 0,00 0,00 0,00
3 Kana  z tw orzyw a sztucznego 10 1 10,00 10,00 0,42
4 Kana  i studzienki  z PE, PVC 1 0 0,00 0,00 0,00

Razem wody infiltracyjne: 10,00 10,00 0,42

Dop yw
cieków

OGÓ EM ODP YW CIEKÓW  Z ZABUDOWY 23,11 28,18 2,32 0,64

ADUNKI I ST ENIA CIEKÓW KOMUNALNYCH
    Ilo  w ciekach surow ych

Lp.       Rodzaj zanieczyszcze Wart.jedn. adunek St enie
g/Mk d kg/d mg/dm

1  BZT5 65,00 7,10 307,31
2  CHZT 65,00 7,10 307,31
3  Zaw iesina 65,00 7,10 307,31
4  Azot ogólny 12,00 1,31 56,74
5  Azot amonow y 5,00 0,55 23,64
6  Azot azotanow y 2,72 0,26 11,18
7  W giel organiczny 28,50 3,11 134,75
8  Fosforany 5,00 0,55 23,64
9  Fosfor 2,18 0,24 10,31

Q max. d Q max. h

Nd Nh

m 3 /d m 3 /d m 3 /h

m 3 /d*km m 3 /d m 3 /d m 3 /h

Q r. d Q max. d Q max.  h

m 3 /d m 3 /d m 3 /h dm 3 / s
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BILANS    CIEKÓW   SANITARNYCH

Kanalizacja sanitarna w Niwiska – Okr glica, Hucina

ilo  Mk  2008 r. - 112
Ilo  mieszka ców 118
Ilo  mieszka ców przy czonych do kanalizacji 112
% mieszka ców przy czonych do kanalizacji 95
Rok obliczeniowy 2035 Wspóczynnik 1,13

CIEKI Z KANALIZACJI

% Mk Zapotrzeb. Q r. d

Lp. Wyposa enie sanitarne Ilo  osób Jednostk.
x w sp. lat

1                      2 3 4 5 6 7 8 9

1. cieki z  mieszkalnictw a klasy I 0 235,1 0,0 0,0 0,0 1,25 2,00
2. cieki z mieszkalnictwa klasy II 0 192,4 0,0 0,0 0,0 1,25 2,00
3. cieki z mieszkalnictwa klasy III 80 144,3 12,9 18,1 1,9 1,40 2,50
4. cieki z  mieszkalnictw a klasy IV 0 128,3 0,0 0,0 0,0 1,40 2,50
5. cieki z mieszkalnictwa klasy V 20 59,4 1,3 1,9 0,2 1,40 2,50
6. cieki z us ug i rzemios a 7% 8,9 1,0 1,3 0,2 1,30 2,80
7. cieki z przemys u lokalnego 2% 2,5 0,3 0,3 0,0 1,15 1,50
8. cieki z komunikacji 1% 1,3 0,1 0,2 0,0 1,20 4,00

redniodobowe zapotrzebowanie jednostkowe : 140,0
Razem cieki z kanalizacji: 15,7 21,8 2,3

Wody infiltracyjne

Lp. Rodzaj materiau kanalizacji
Infiltracja ugo Dopyw Dopyw Dopyw

km
1 Kana  betonowy 40 0 0,00 0,00 0,00
2 Kana  kamionkowy 30 0 0,00 0,00 0,00

3 Kana  z tworzywa sztucznego 10 1 10,00 10,00 0,42
4 Kana  i studzienki  z PE, PVC 1 0 0,00 0,00 0,00

Razem wody infiltracyjne: 10,00 10,00 0,42

Dopyw
cieków

OGÓ EM ODP YW CIEKÓW  Z ZABUDOWY 25,70 31,78 2,70 0,75

ADUNKI I ST ENIA CIEKÓW KOMUNALNYCH
    Ilo  w ciekach surow ych

Lp.       Rodzaj zanieczyszcze Wart.jedn. adunek St enie
g/Mk d kg/d mg/dm

1  BZT5 65,00 7,29 283,54
2  CHZT 65,00 7,29 283,54
3  Zaw iesina 65,00 7,29 283,54
4  Azot ogólny 12,00 1,35 52,35
5  Azot amonowy 5,00 0,56 21,81
6  Azot azotanowy 2,72 0,26 10,06
7  W giel organiczny 28,50 3,19 124,32
8  Fosforany 5,00 0,56 21,81
9  Fosfor 2,18 0,24 9,51

Q max. d Q max. h

Nd Nh

m 3 /d m 3 /d m 3 /h

m3 /d*km m3 /d m 3 /d m 3 /h

Q r. d Q max. d Q max. h

m3 /d m3 /d m 3 /h dm3 / s
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12.  WYKAZ  ZABEZPIECZE  NA KANALIZACJI SANITARNEJ
 PRZY SKRZY OWANIACH Z ISTNIEJ CYMI GAZOCI GAMI

Lp. Numer Numer rednica rednica Przekroczenie rednica ugo
sytuacji przekro- gazoc. proj. kana u gazoci gu i rodzaj rury ochr. Uw agi

czenia na odcinku rury ochronnej
L [m]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 2 G-1 32 200 A13 A14 315/11,9 PVC 5

2. 3 G-2 20 200PE A24 A25 315/18,7 PE 8 DROGA

3. 3 G-3 20 200 A27 A28 315/11,9 PVC 5

4. 3 G-4 32 200 A32 A33 315/11,9 PVC 5

5. 1 G-5 80 200PE A2 A2.1 315/18,7 PE 16 DROGA

6. 1 G-6 200 200PE A2.13 A2.14 315/18,7 PE 30 gaz w /pr

7. 2 G-7 80 160 A12 A12.1 315/11,9 PVC 5

8. 2 G-8 32 160 A13.2 A13.8 315/11,9 PVC 5

9. 2 G-9 32 160 A13.9 Bud 105 315/11,9 PVC 5

10. 2 G-10 80 200 A16 A16.1 315/11,9 PVC 5

11. 2 G-11 80 160 A19 A19.1 315/11,9 PVC 5

12. 2 G-12 80 160 A21 Bud 565 315/11,9 PVC 5

13. 3 G-13 80 200 A24 A24.1 315/11,9 PVC 5

14. 3 G-14 20 160 A24.2 A24.8 315/11,9 PVC 5

15. 3 G-15 20 160 A24.4 A24.9 315/11,9 PVC 5

16. 3 G-16 20 200PE A24.10 A24.10a 315/18,7 PE 22 STUDNIA

17. 3 G-17 20 200PE A24.13 A24.14 315/18,7 PE 9 DROGA

18. 3 G-18 32 160 A24.24 A24.25 315/11,9 PVC 5

19. 3 G-19 80 200 A28 A28.1 315/11,9 PVC 5

 [mm]  [mm]  [mm]


