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OPIS TECHNICZNY

1.0 PRZEDMIOT INWESTYCII

Projektowana inwestycja pod nazwa ,Kanalizacja sanitarna we wsi Niwiska — Okraglica”
obejmuje budowe  kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, umozliwiajacej odprowadzenie
$ciekow sanitarnych z zabudowy mieszkaniowej wsi Niwiska-Okraglica.

W niniejszym projekcie poza projektowanymi przytaczami do istniejacych budynkdw,
uwzgledniono odprowadzenie $ciekobw z obszaréw przeznaczonych pod zabudowe
mieszkaniowsa.

Odbiornikiem $ciekdw sanitarnych jest kanalizacja sanitarna $200 mm w miejscowosci
Hucina — StaszOwka. Wigczenie zaprojektowano do kolektora ,,C” studzienka C1.
Kolektorem ,,C” $cieki doptywaja do zaprojektowanej pompowni P5 i poprzez kolektory w
Hucinie — Staszéwce na gminng oczyszczalnie sciekbw w miejscowosci Trzesén.

Zakres niniejszego projektu wykonawczego pokazano na orientacji w skali 1 : 10 000
oraz na zalgczonych do projektu mapach do celéw projektowych - sytuacjach w skali
1:1 000.

Zakres opracowania obejmuje :

sie¢ kanalizacji grawitacyjnej ¢ 200 mm o dtugosci 4 431,5 m, w tym:
¢ 200mmPE - 172,0 m
¢ 200mmPVC - 43335 m

przytacza do 30 budynkdw i kanaty boczne : ¢ 160 mm - 13525m

razem : 5858,0 m

W sktad projektu wielobranzowego zadania inwestycyjnego pod nazwa ,Kanalizacja
sanitarna we wsi Niwiska - Okraglica” wchodza nastepujace opracowania czesciowe :

TOM I OPRACOWANIA PRZEDPROJEKTOWE
cze$¢ 1 Materiaty do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
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TOM I PROJEKT BUDOWLANY
TOM Il PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACII SANITARNEJ]

TOM IV  CZESC KOSZTOWA
cze$¢ 1 Przedmiar robdt
cze$é¢ 2 Kosztorys inwestorski

2.0 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Miejscowos¢ Niwiska-Okraglica przez ktora przebiega projektowana kanalizacja
sanitarna potozona jest w potudniowej czesci gminy Niwiska w powiecie kolbuszowskim w
wojewodztwie podkarpackim.

Zabudowa mieszkaniowa wsi Niwiska-Okraglicy charakteryzuje sie zroznicowanym
standardem wyposazenia mieszkan. Wiekszos¢ zabudowy i wszystkie nowe budynki posiadaja
wysoki standard wyposazenia natomiast czes¢ starej zabudowy posiada niski standard
wyposazenia.

Rozpatrywany teren wsi Niwiska-Okraglica tak w stanie istniejgcym jak i w
perspektywie to teren zabudowy jednorodzinnej.

Istniejaca starsza zabudowa jest bardziej zwarta a zabudowa nowsza jest luzniejsza.
Teren ten uzbrojony jest w sie¢ wodociggowa, sie¢ energetyczng nn. i wn oraz sie¢ gazowa.
Teren wsi przecina gazociag wysokoprezny ¢ 200 , Tuszyma — Komordéw”. Lokalizacja
zabudowy mieszkaniowej po obydwu stronach drég gminnych powoduje koniecznosc¢
kilkakrotnego ich przekraczania projektowang kanalizacja.

Teren po ktérym przebiega projektowana inwestycja to gtéwnie teren zielony, nalezacy do
wiascicieli prywatnych. Odcinkowo na trasie kanalizacji wystgpuje zielen wysoka. Tworza ja
brzozy, olchy i sosny. Zadrzewienia wystepuja bezposrednio przy lokalnych drogach dojazdowych
oraz w przecinkach lesnych gdzie przebiega istniejace uzbrojenie tj. gazociag. Zaprojektowana
trasa kanalizacji sanitarnej omija zielen wysoka.

Na ewentualna wycinke kolidujacej zieleni wysokiej nalezy uzyska¢ zgode Wydziatu
Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

Zachowane zostalty wymagane odlegtosci od istniejacego uzbrojenia i obiektéw
budowlanych.

Nie przewiduje sie adaptacji istniejacych obiektow ani tez ich rozbiorek.

3.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt wykonawczy opracowano na aktualnych mapach sytuacyjno -
wysokosciowych do celdéw projektowych w skali 1 : 1000 oraz na podstawie :

« Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania

~Kanalizacja sanitarna we wsi Niwiska — Okraglica” - znak L.UG.GP.7331/55/08 z dnia
31.03.2009 r.

« Opini ZUDP Kolbuszowa nr 7442-46/2010 z dnia 11.02.2010 r.

« Uzgodnienia skrzyzowan kanalizacji sanitarnej z gazociggiem wysokiego cisnienia
DN200 w miejscowosci Hucina — znak TT-4528-56/10 z dnia 17.03.2010 r.
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« Uzgodnienia projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej we wsi Niwiska-Okraglica,
gmina Niwiska — znak KSG I11/OTE/68i/05/3/10 z dnia 20.04.2010 r.

+ Uzgodnienia z Podkarpackim Zarzadem Melioracji i Urzgdzern Wodnych w Rzeszowie
—znak 506/M/3/10 z dnia 04.03.2010 r.

« Uzgodnienia, zgody i umowy z wiascicielami dziatek na wejscie w teren celem
wykonania budowy kanalizacji

+  Obowigzujgcego prawa budowlanego, rozporzadzen, norm i wytycznych
projektowania.

4.0 ILOSC SCIEKOW SANITARNYCH

4.1 llos¢ mieszkaricOw obstugiwanych projektowana kanalizacja

Kanalizacja sanitarna projektowana dla miejscowosci Okraglica obstugiwaé bedzie
istniejaca i1 przewidywana zabudowe mieszkaniowa 0 przyjetej w opracowaniu liczbie
mieszkancow:

w stanie istniejacym rok 2008 - 112 Mk
dla okresu perspektywy (rok 2025) - 115 Mk
dla okresu kierunkowego (rok 2035) - 118 Mk

Docelowa, obliczeniowa ilos¢ mieszkaricow wsi Okraglica to 118 MK i dla takiej
wielkosci okreslono ilos¢ powstajacych sciekow sanitarnych.

4.2 lloé¢ sciekdw sanitarnych

Bilans $ciekdéw sanitarnych opracowano na podstawie ,Wytycznych technicznych
projektowania zapotrzebowania wody w miejskich jednostkach osadniczych”, Warszawa 1991
r. , dla skorygowanych wartosci, wedtug zatacznika nr 1. Przyjeto wspotczynnik
nierownomiernosci dobowej N 4= 1,4 oraz wspdtczynnik nierownomiernosci godzinowej
N » = 2,5. Jednostkowa ilos¢ odprowadzanych sciekow sanitarnych od jednego mieszkarica
przyjeta w opracowaniu wynosi :

dla okresu perspektywy 120 dm*/Mk*d
dla okresu kierunkowego 140 dm*/Mk*d
Bilansowa ilos¢ sciekdw dla okresu kierunkowego wynosi :

Qua = 2570 m°/d
Q max. d. — 31,78 mS/d
Qumxn= 270m*%h=0,75dm?%s

Odbiornikiem $ciekow sanitarnych jest kanalizacja sanitarna $200 mm w miejscowosci
Hucina — StaszOwka. Wi1gczenie zaprojektowano do kolektora ,,C” studzienka C1.
Kolektorem ,,C” $cieki doptywaja do zaprojektowanej pompowni P5 i poprzez kolektory w
Hucinie — Staszowce na gminng oczyszczalnie sciekw w miejscowosci Trzesn.
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5.0 USYTUOWANIE | UKEAD WYSOKOSCIOWY KANALOW

Uktad projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej odpowiada jej przebiegowi wediug
opracowanego projektu budowlanego.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej stuzaca do odprowadzenia $ciekow z
rozpatrywanej zabudowy mieszkaniowej wsi Okraglica stanowi jeden kanat gtowny
oznaczony symbolem ,A”.

Kanat gtowny poprowadzono wzdtuz istniejacej zabudowy i drog gminnych, w czesci
tytem do istniejacej zabudowy mieszkaniowej, przejmujac $cieki doptywajace do szamb
lokalng kanalizacja.

Trasy kanatdbw i przylaczy przebiegajace terenem prywatnym uzgodniono z
wiascicielami dziatek. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej jest inwestycja liniowa i nie
wymaga trwatego wykupu terenu.

6.0 OPIS PROJEKTOWANEJ] SIECI KANALIZACIJI SANITARNEJ
6.1 Siec grawitacyjna

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej - kolektor ,A” wraz z kanatami bocznymi -
przebiegajaca gtdwnie pasami ciggbw komunikacyjnych doprowadza $cieki sanitarne do
zaprojektowanej pompowni sieciowej ,,P5” w miejscowosci Hucina - Staszowka.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej jest inwestycja liniowa i nie wymaga trwatego
wykupu terenu. Czasowym zajeciem terenu na okres budowy kanalizacji objety jest obszar
placu budowy stanowiacy pas terenu wzdituz projektowanych ciggéw kanalizacyjnych o
szerokosci zasadniczo od 3,0 m do 6,0 m. W pasie tym miesci sie wykop, pas montazowy oraz
miejsce na sktadowanie ziemi z wykopdw. Na koncu kolektora ze wzgledu na zbyt mate
predkosci przeptywu sciekow przewiduje sie okresowe ptukanie sieci kanalizacyjnej.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z litych rur PVC ¢ 200/5,9 mm kolektor
gtowny oraz siegacze i przytacza domowe o srednicy ¢ 160/4,7 mm, z nadrukiem wewnatrz
umozliwiajacym identyfikacje rur podczas inspekcji telewizyjnej.

Spadki i zagtebienia kanatow pokazano na profilach podtuznych sieci.

Rury kanalizacyjne uktadane beda na podiozu z piasku o grubosci podtoza 15 cm dla

srednicy ¢ 200 mm oraz 10 cm dla éredicy ¢ 160 mm, uformowanym pod katem 90°.

Uzbrojenie kanalizacji stanowig studzienki przelotowe, potaczeniowe i kaskadowe beto-
nowe o srednicy 1,00 m i 1,20 m oraz matogabarytowe studzienki z PVC o srednicy ¢ 425
mm.

Doboru studzienek z okresleniem rodzaju dennic i katdw wiaczenia dokona wykonawca
robdt w trakcie realizacji wykonawstwa, po wytyczeniu trasy kanalizacji w terenie. Rodzaj
zastosowanych w projekcie studzienek kanalizacyjnych pokazano na profilach podtuznych.

Na terenie objetym opracowaniem poziom waéd gruntowych ksztaltuje sie na roznej gte-
bokosci . Zastosowano odwodnienie wykopow drenazem albo igtofiltrami w zaleznosci od ro-
dzaju gruntéw podtoza i wysokosci potozenia zwierciadta wody gruntowej ponad dnem wyko-
pow. Na odcinkach wystepowania wody gruntowej powyzej dna wykopow, nie wyzej jednak
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niz 1,0 m zastosowano drenaz jednorzedowy natomiast igtofiltry na odcinkach gdzie poziom
wody gruntowej jest powyzej 1,0 m od dna kanatu.

Na odcinkach gdzie przewiduje sie zastosowanie drenazu, dno wykopow nalezy
wyprofilowaé¢ ze spadkiem poprzecznym w kierunku jednostronnego drenazu ukladanego
w specjalnie uksztattowanym rowku w dnie wykopu. Potozenie zwierciadta wody oraz
odcinki wymagajace odwodnienia pokazano na profilach podtuznych kanalizacji.

Obnizenie poziomu wody gruntowej poprzez zastosowanie igtofoltréw lub drenazu przy
gruntach podtoza o stosunkowo matym wspoétczynniku filtracji oraz waskim wykopie o
ubezpieczonych $cianach pionowych, nie spowoduje obnizenia zwierciadla wody
w istniejgcych studniach kopanych.

6.2  Studzienki kanalizacyjne niewtazowe ¢ 425 mm

Studzienki rewizyjne ¢ 425 mm zapewniajace min. wymiar > 400 mm w $wietle na
catej swojej wysokosci. Kinety studzienki wyposazone w nastawne kielichy
umozliwiajace regulacje kierunku przeptywu sciekow i spadkow o +/- 7,5°.

Budowa:
- ruratrzonowa karbowana z PP o sztywnosci SN> 4 KN/m2,

- konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbéw

dostosowanym do zabudowy w pionie, co utatwia wykonanie zageszczenia wokot
studzienki (niedopuszczalne zastosowanie konstrukcji wykonanej z rury kanalizacyj-

nej
2-$ciennej bez warstwy wewnetrznej, przy ktorej z uwagi na gtebokos¢ karbow i ich
rozstaw trudne do uzyskania jest prawidtowe zageszczenie na catej wysokosci
studzienki)

Kinety:

- kinety z PP prefabrykowane, monolityczne wykonywane metoda wtrysku (niedopusz-
czalne taczenie elementdw profilu hydraulicznego z elementow)

- dno kinet ptaskie umozliwiajgce tatwe usytuowanie na dnie wykopu

- kinety zbiorcze z wbudowanym spadkiem 0,7%, z kanatami doptywowymi bocznymi
0 30 mm powyzej dna kanatu gtbwnego

- kroccee kielichowe powinny byé zintegrowane z kineta i w zakresie srednic kro¢cow
do 315mm wiacznie powinny umozliwiaé¢ zmiane kierunku ustawienia +/- 7,5°
w kazdej ptaszczyznie

teleskopy:

- rury teleskopowe z rury PVC-u ze $cianka lita o wysokiej trwatosci,

e 0 wymiarze w $wietle >400 mm, umozliwiajace dostep sprzetu eksploatacyjnego w
dyspozycji przysztego eksploatatora odporne na szeroki zakres temperatur wystepuja-
cych podczas wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montazu i
eksploatacji,

e odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe
Z rdzeniem spienionym);
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- potaczenie rury teleskopowej z wtazem roztaczne - na zaczepy — konstrukcja wptywajaca
na trwato$¢ rozwigzania, odporne na obcigzenia dynamiczne oraz zmiany sezonowe tem-
peratury oraz wysokie temperatury podczas wylewania powierzchni asfaltowej (niedo-
puszczalne potaczenie termokurczliwe, srubowe lub wciskowe tatwe do zniszczenia na
skutek obcigzeni dynamicznych i zmian temperaturowych)

7.0 KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Catos¢ istniejacego uzbrojenia terenu na obszarze objetym projektem pokazano na
aktualnej mapie do celow projektowych w skali 1 : 1 000. Istniejace uzbrojenie podziemne nie
kolidujace z projektowang kanalizacja wymaga zabezpieczenia na czas prowadzenia robét.

7.1  Skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejaca sieciag gazowa n.c.

Skrzyzowania projektowanych kanatow sanitarnych z istniejaca siecia gazowa $redniego
I niskiego cisnienia rozwiazano poprzez zatozenie rur ochronnych.

Zastosowano:
dla rur ochronnych o dtugosci > 6,0 m - rury ochronne cisnieniowe PE o $rednicy
¢ 315/18,7 mm na projektowanej kanalizacji o rurach przewodowych z PE cisnieniowych
¢ 200/11,9 mm utozonych pod gazociggami.

dla rur ochronnych o dtugosci < 6,0 m — rury ochronne cisnieniowe PVC o srednicy
315/11,9 mm na projektowanej kanalizacji o rurach przewodowych z PVC grubosciennych
¢ 200/5,9 mm i ¢ 160/4,7 mm ulozonych pod gazociggiem .

Rury ochronne przewidziano przy kazdym skrzyzowaniu niezaleznie od odlegtosci
pionowej krzyzujacych sie przewodow. Przy stwierdzeniu podczas realizacji robot, odlegtosci
pionowej pomiedzy przewodem kanalizacyjnym a istniejagcym gazociggiem wiekszej od 1,50
m, po uzgodnieniu z przedstawicielem Rozdzielni Gazu, rury ochronnej mozna nie zakadac.

Konce rur ochronnych powinny by¢é wyprowadzone na odlegtos¢ po 2,5 m z kazdej
strony, mierzac prostopadle od jej koricow, do zewnetrznej $cianki krzyzujacego sie przewodu
gazowego ( PN-91/M-34501) i uszczelnione piankga poliuretanowa.

Na odcinku w rurze ochronnej nie moze wystepowac¢ taczenie rur kanalizacyjnych.
Kazde skrzyzowanie projektowanej kanalizacji z istniejacym gazociggiem, przed zasypaniem
podlega odbiorowi przez pracownika Rozdzielni Gazu.

W przypadkach gdy rura ochronna na kanalizacji stanowigca rozwiazanie kolizji
z gazociggiem zostaje przedituzona ponad 6,0 m, z powodu przebiegu kanatu pod droga lub
w strefie ujecia wody, zastosowano jako rury przewodowe rury z PE zgrzewane doczotowo.
W przypadku wiaczania do projektowanej kanalizacji budynkéw poprzez istniejacy przytacz
kanalizacyjny, nalezy najpierw sprawdzi¢ zabezpieczenie istniejacego skrzyzowania
z gazociagiem i w razie nieprawidtowego jego rozwiazania, skrzyzowanie nalezy wykona¢
zgodnie z obowigzujaca norma PN-91/M-34501. Istniejace przytacza kanalizacyjne potozone
ponizej projektowanej, nowej studzienki kanalizacyjnej nalezy zlikwidowac¢.

7.2 Skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejacg sieciag gazowa w.c.

Projektowana kanalizacja sanitarna w jednym miejscu krzyzuje sie z gazociggiem
wysokopreznym ¢ 200 ,Tuszyma — Komordw”. Techniczne rozwigzanie skrzyzowania
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projektowanej kanalizacji sanitarnej z gazociagiem  wysokopreznym opracowano na
podstawie pisma PGN i G z dnia 17.02.2010 r. Kopie pisma dotaczono do opracowania.

Skrzyzowania zabezpieczono poprzez zatozenie rury ochronnej z polietylenu klasy
80/ SDR 13,6 o srednicy ¢ 315/23,2 mm. Dtugos¢ rury ochronnej wynosi 30,0 m. Korice rury
ochronnej nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa na diugosci min. 30 cm. W miejscu
skrzyzowania z gazociggiem wysokiego cisnienia przewod kanalizacyjny wykonany bedzie z
rur PE klasy 80/SDR 17 PN 10, o srednicy ¢ 200/11,9 mm, zgrzewanej doczotowo.
Komce rury ochronnej nalezy wyprowadzi¢ na odlegtosé¢ po 15,0 m z kazdej strony, mierzac
prostopadle od jej koricow, do zewnetrznej $cianki krzyzujacego sie przewodu gazowego ( PN-
91/M-34501) i uszczelnione pianka poliuretanowsa.

Na odcinku w rurze ochronnej nie moze wystepowac taczenie rur kanalizacyjnych.

Rysunek szczeg6towy wykonania skrzyzowania dotaczono do niniejszego opracowania.

Kazde skrzyzowanie projektowanej kanalizacji z istniejacym gazociggiem, przed
zasypaniem podlega odbiorowi przez pracownika Rozdzielni Gazu.

7.3  Skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejagcymi drogami
Projektowana kanalizacja sanitarna kilkakrotnie przecina istniejaca droge gminna.

Przekroczenia drogi gminnej wykonywane beda podwiertem, bez naruszania
nawierzchni drogi, z lokalizacja komér przewiertowych poza jezdnia.

Przy przekraczaniu drég gminnych projektowana kanalizacja ¢ 200 mm oraz ¢ 160 mm
zastosowano rury ochronne PE ¢ 315/18,7 mm. Rury ochronne w ktérych umieszczone
zostana przewody kanalizacyjne wyprowadzone bedg minimum po 1,0 poza granice drogi.

Dtugos¢ przekroczen pokazano na zatgczonych do projektu sytuacjach w skali 1 : 1 000.

7.4  Skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejacym wodociagiem

Miejscowos¢ Okraglica posiada wodociag gminny. Projektowana sie¢ kanalizacji
sanitarnej czesto przebiega réwnolegle do istniejacej sieci wodociggowe;j.

Przy réwnolegtym przebiegu projektowanej kanalizacji i istniejacej sieci wodociagowej,
w kazdym przypadku zachowano odlegtos¢ pomiedzy przewodami co najmniej 1,50 m
w planie.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wielokrotnie krzyzuje sie z istniejaca siecia
wodociggowa. Pod wzgledem wysokosciowym, generalnie kanalizacja przebiega pod
istniejacym wodociaggiem z zachowaniem w pionie minimalnej odlegtosci 10 cm pomiedzy
zewnetrzna scianka wodociagu a zewnetrzna scinka rury kanalizacyjnej .

7.5 Skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejacymi rowami
melioracyjnymi

Projektowana kanalizacja sanitarna kilkakrotnie przekracza istniejgce rowy
melioracyjne.
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Wszystkie projektowane przekroczenia realizowane beda podwiertem pod dnem
rowow. Rury kanalizacyjne przewodowe na odcinkach przekroczen zabezpieczone beda
rurami ochronnymi z PE o $rednicy ¢ 315/18,7 mm zaréwno dla rur przewodowych ¢ 200/5,9
mm jak i ¢ 160/4,7 mm i wyprowadzone 1,0 m poza skarpy brzegu rowu. Gtebokos¢ utozenia
kanalizacji przyjeto minimum 0,8 m pod dnem istniejacych rowoéw melioracyjnych.

7.6 Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji z istniejagcym reperem

W zwiazku z przebiegiem kanalizacji sanitarnej w odlegtosci mniejszej niz 2,0 m od
repera zaprojektowano wykonanie kanalizacji na tym odcinku metoda podwiertu co pokazano
na sytuacji i profilu.

8.0 BUDOWA GEOLOGICZNA

Pod wzgledem geologicznym teren badann znajduje sie w obrebie Zapadliska
Przedkarpackiego wypetnionego utworami trzeciorzedowymi i czwartorzedowymi.

Trzeciorzed wyksztatcony jest w postaci itow krakowieckich. Strop itéw zalega
stosunkowo ptytko, na gtebokosci od 1,40 m do 5,0-6,0 m od powierzchni terenu.

Warunki gruntowo-wodne w rejonie projektowanej kanalizacji sa niekorzystne.
Stropowa cze$¢ osadow czwartorzedowych buduja w wiekszosci piaski drobno
i $rednioziarniste, piaski gruboziarniste i piaski gliniaste oraz mady wyksztatcone w postaci
piaskéw gliniastych z przewarstwieniami glin i glin piaszczystych z domieszka czesci
organicznych. Grunty te czesto s3 w stanie plastycznym, stabo skomprymowane
i nierbwnomiernie uwarstwione, zalegajace na nawodnionych piaskach. Migzszosé osadow
madowych jest zmienna i wynosi od 1,2 do 3,30 m.

Zwierciadto wody gruntowej wystepuje ptytko i ma zaréwno charakter swobodny jak
i miejscami jest napiete.

Ze wzgledu na wysoki poziom wadd gruntowych oraz wystepowanie w podtozu gruntéw
matospoistych wykonanie prac ziemnych pod ciagi kanalizacyjne wymaga zabezpieczenia
$cian wykopow przed ich osuwaniem i odwodnienia wykopow.

Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywaé¢ w suchej porze roku, przy najnizszych
stanach wod gruntowych.

9.0 WYTYCZNE REALIZACII

9.1 Warunki og6lne

Projektowana kanalizacja sanitarna objete niniejszym projektem realizowana bedzie
w trudnych warunkach ze wzgledu na jej glebokos¢ oraz niekorzystne warunki
hydrogeologiczne.

Przed rozpoczeciem realizacji robot nalezy komisyjnie stwierdzi¢ stan techniczny
budynkoéw potozonych w poblizu trasy projektowanej kanalizacji. Roboty nalezy prowadzié
zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami i wytycznymi bhp.
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Projektowana kanalizacja wykonywana bedzie w wykopach o $cianach pionowych,
ubezpieczonych wypraskami lub grodzicami. Szerokos¢ wykopow o $cianach pionowych jest
zmienna w zaleznosci od projektowanych srednic kanalizacji i wynosi od 0,90 mi 1,10 m.

Wykopy pod ciagi kanalizacyjne nalezy wykonywa¢ odcinkami i po utozeniu kanalizacji
natychmiast je likwidowac przez staranne zasypanie warstwami z kazdorazowym ich ubiciem.

Prace ziemne nalezy wykonywac¢ mozliwie w okresach suchych, bezopadowych. Dojazd
do placu budowy przewiduje sie z istniejacych drég gminnych i lokalnych. Przed
rozpoczeciem robot zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej, odwiez¢ ja na miejsce sktadowania i po
czesciowej zasypce wykopow ponownie wbudowaé w wykop.

9.2 Odwodnienie wykopéw

W zaleznosci od szerokosci wykopOw i potozenia poziomu wody gruntowej ponad
dnem wykopo6w liniowych zastosowano mieszany system odwodnienia, odwodnienie wgtebne
igtofiltrami wptukiwanymi w grunt z obsypka oraz odwodnienie powierzchniowe drenazem.

Drenaz wykonywany bedzie z perforowanego weza PCV o érednicy ¢ 113 mm i
ukladany ze spadkiem 1 % w specjalnie wyprofilowanym rowku w dnie wykopu.
Odprowadzenie drenazu przewidziano do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie
wykopu i rozmieszczonych co okoto 30 m. Zastosowano studzienki zbiorcze z PCV o
srednicy ¢ 315 mm.

W kazdym przypadku montaz rur musi odbywaé¢ sie w odwodnionym wykopie.
Wylaczenie odwodnienia moze nastapi¢ tylko po ustabilizowaniu rur, zasypaniu
i zageszczeniu gruntem do wysokosci gwarantujacej zrownowazenie sit wyporu waod
gruntowych. Minimalna, zalecana temperatura do prowadzenia rob6t montazowych nie
powinna by¢ nizsza niz 0°C.

Instalacja igtofiltrowa IGE-81 sktada sie z 1425 sztuk igiet o srednicy 32 mm, obsypki
piaskowej i filtru o dtugosci 1,00 m. Filtr osiatkowany jest siatka o grubosci 1,5mm i dtugosci
1,00 m i posiada 32 otwory ¢ 10 mm. Kazdy zestaw igtofiltrow obstugiwac¢ bedzie pompowy
agregat igtofiltrowy Al-81 wyposazony w pompe 65 PM 150 z silnikiem o mocy 4.0 kW.
Woydatek pomp przyjeto o 50 % wiekszy od doptywu wody do wykopu. Wykonawca robét
moze posiada¢ inne urzadzenie igtofiltrowe o innej dtugosci filtru, wowczas obliczenie
odwodnienia nalezatoby powto6rzy¢ i dobra¢ odpowiednia do filtru ilos¢ i rozstaw igiet.

W okresie poczatkowego odwodnienia wykopow igtofiltrami tj. od rozpoczecia
pompowania do ustalenia sie krzywej depresji, predkosé¢ obnizania sie poziomu wody
gruntowej nalezy ograniczy¢ do 0,8 m /dobe. Pompowanie w tym okresie nalezy rozpocza¢ od
minimalnego wydatku pomp poprzez stopniowe zwiekszanie wydajnosci, obserwujac
jednoczesnie obnizanie sie wody w piezometrach i regulujac wydatek pomp tak, aby nie
przekroczy¢ podanej wyzej predkosci obnizania sie poziomu wody gruntowej. Odwodnienie
wykopow liniowych przy pomocy igtofiltrow nalezy wykonac instalujac igty wzdiuz
wykopow w odlegtosci 1,0 m od ich krawedzi.

W ciagu catego okresu eksploatacji instalacji odwadniajacej powinna by¢ prowadzona
obserwacja urzadzen kontrolno - pomiarowych.

W kazdym przypadku montaz rur musi odbywac sie w odwodnionym wykopie.
Woylaczenie odwodnienia moze nastgpi¢ tylko po ustabilizowaniu rur, zasypaniu
i zageszczeniu gruntem do wysokosci gwarantujacej zrownowazenie sit wyporu waéd
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gruntowych. Minimalna, zalecana temperatura do prowadzenia rob6t montazowych
nie powinna by¢ nizsza niz 0°C.

W przypadku zaistnienia w trakcie wykonawstwa warunkéw nieprzewidzianych w
dokumentacji, wywierajacych ujemny wptyw na odwodnienie wykopow, nalezy zawiadomié
o tym Biuro Projektow.

10.0 OBLICZENIA

10.1 Przekroje kanatow sanitarnych.

Dla catosci projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej z uwzglednieniem sciekow
z kazdej w przysztosci zabudowanej dziatki budowlanej potozonej na terenie wsi Okraglica, na
obszarze objetym niniejszym projektem, przyjeto $rednice przewodow gtéwnych ¢ 200 mm
oraz dla kanatéw bocznych i pojedyriczych przytaczy ¢ 160 mm.

Podstawe przyjecia takich srednic stanowia dane demograficzne oraz system kanalizacji
uzgodniony w projekcie budowlanym.

Na korcach kolektora ze wzgledu na zbyt mate predkosci przeptywu $ciekow
przewiduje sie okresowe ptukanie sieci kanalizacyjnej.

10.2 Obliczenia statyczno - wytrzymatosciowe.

Obliczenia doboru rodzaju rur kanalizacyjnych oraz zasypki kanatow dla okreslonych
w projekcie warunkdéw posadowienia kanalizacji wykonano na podstawie instrukcji
projektowania dostarczanych przez producentéw rur z PVC. Wynikiem przeprowadzonych
obliczen jest zastosowanie na projektowanym kolektorze grawitacyjnym rur kanalizacyjnych
litych PVC-U ,;S” o przekrojach ¢ 200/5,9 mm i ¢ 160/4,7 mm.

Podsypka i zasypka kanatéw oraz wykopow powinna by¢ wykonana bardzo starannie z
zageszczaniem i ubijaniem kolejnych warstw dla uzyskania wspétczynnika zageszczenia
wedtug proby Proctora | = 95 %.

10.3 Obliczenia odwodnienia wykopow.

Obliczenia odwodnienia wykopow pod projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
przeprowadzono na komputerze w oparciu o:

- Zasady projektowania odwodniers wykopow fundamentowych budowli wodno -
melioracyjnych”, opracowanie CBS i PWM Warszawa

- ,Fundamentowanie” R. Pietkowski

- Program komputerowy obliczania odwodniers wykopdw fundamentowych opracowany
przez Biuro Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego i Melioracji w Krakowie.

- Dokumentacje geotechniczng opracowang dla potrzeb projektowanej kanalizacji

Na podstawie opracowanej dokumentacji geotechnicznej oraz w oparciu o dane z
literatury technicznej przyjeto nastepujace wartosci wspotczynnikow filtracji warstw podioza
gruntowego :
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torfy i namuty - 21,60 m/d  piaski drobne, pylaste - 0,43 m/d
piaski drobne - 10,00 m/d  pyly piaszczyste - 0,26 m/d
piaski srednie - 25,00 m/d  pyly préchnicze - 0,10 m/d
piaski gliniaste - 0,70 m/d pyly - 0,00860 m/d

gliny pylaste 0,00086 m/d

Maksymalna przepustowosc¢ projektowanego drenazu o srednicy 10 cm i przyjetym
wypetnieniu drenu do potowy jego srednicy obliczono wedtug wzoru :

Q=Fxv (m¥)

F= n*r?*0.50 = 0.0039 m

R = F/P = 0.039/n*r = 0.0248 m

¢ =100Vr/(m+vr) = 3442

v = 34.42*~0.0248*0.01 = 0.542 m/s

Q = 0.0039 *0.542 = 0.00211 m%*s = 182.6 m*/d

Wynikiem obliczern odwodnienia jest przyjety w opracowaniu rodzaj i sposéb
odwodnienia wykopoéw - igtofiltry dwurzedowe z obsypka dla odwodnienia wykopow
liniowych pod projektowane ciagi kanalizacyjne — oraz drenaz jednorzedowy w dnie
wykopow dla odwodnienia pozostatych odcinkéw kanalizaciji.

10.4 Bilans éciek6w sanitarnych z zabudowy mieszkaniowej
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BILANS SCIEKOW SANITARNYCH

Kanalizacja sanitarna Niwiska — Okraglica, Hucina

ilo§¢ Mk 2008 r. - 112

llo$¢ mieszkancow 115
llo$¢ mieszkancoéw przyfgczonych do kanalizaciji 109
% mieszkancow przytgczonych do kanalizaciji 95
Rok obliczeniowy 2025 Wspétczynnik 1,08
SCIEKI Z KANALIZACJI
% Mk Zapotrzeb. Qsr.d Q max Q maxn
Lp. Wyposazenie sanitarne llo$¢ 0séb  Jednostk. N, N,
xwsp.lat  m3/d mé/d m/h
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Sciekiz mieszkalnictw a klasy | 0 2247 0,0 0,0 0,00 1,25 | 2,00
2. Scieki z mieszkalnictw a klasy Il 0 183,8 0,0 0,0 0,00 1,25 | 2,00
3. Scieki z mieszkalnictw a klasy i 80 120,5 10,5 14,7 1,5 1,40 | 2,50
4. Sciekiz mieszkalnictw a klasy vV 0 120,5 0,0 0,0 0,00 1,40 | 2,50
5. Scieki z mieszkalnictw a klasy V 20 63,3 1,4 1,9 0,2 1,40 | 2,50
6. Scieki z ustug i rzemiosta 7% 7,6 0,8 11 0,1] 1,30 | 2,80
7. Scieki z przemystu lokalnego 2% 2,2 0,2 0,3 0,0] 1,15 | 1,50
8. Scieki z komunikaciji 1% 11 0,1 0,1 0,0] 1,20 | 4,00
Sredniodobowa jednostkowailo$é $ciekéw : 120,0
Razem $cieki z kanalizacji: 13,1 18,2 1,9
Wody infiltracyjne
Lp. Rodzaj materialu kanalizaciji Infiltracja Diugos¢ Doptyw Doplyw Doplyw
m? /d*km km m3/d m?*/d m? /h
1 Kanatbetonowy 40 0 0,00 0,00 0,00
2 Kanat kamionkowy 30 0 0,00 0,00 0,00
3 Kanatz tworzywa sztucznego 10 1 10,00 10,00 0,42
4 Kanati studzienki z PE, PVC 1 0 0,00 0,00 0,00
Razem wody infiltracyjne: 10,00 10,00 0,42
Qér. d Q max. d Q max h Doptyw
Sciekow
mé/d | m3/d | mh [dm/s
OGOLEM ODPLYW SCIEKOW Z ZABUDOWY 23,11 28,18 2,32 0,64
LADUNKI | STEZENIA SCIEKOW KOMUNALNYCH
llos¢ w Sciekach surowych
Lp. Rodzaj zanieczyszczen Wart.jedn. | tadunek | Stezenie
g/Mkd kg/d mg/dm
1 | BZT5 65,00 7,10 307,31
2 | CHZT 65,00 7,10 307,31
3 | Zawiesina 65,00 7,10 307,31
4 | Azot ogdiny 12,00 1,31 56,74
5 | Azot amonowy 5,00 0,55 23,64
6 | Azot azotanowy 2,72 0,26 11,18
7 | Wegiel organiczny 28,50 3,11 134,75
8 | Fosforany 5,00 0,55 23,64
9 | Fosfor 2,18 0,24 10,31
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BILANS SCIEKOW SANITARNYCH

Kanalizacja sanitarna w Niwiska — Okrgglica, Hucina

ilo§¢ Mk 2008 r. - 112

llo$¢ mieszkancow 118
llos¢ mieszkancoéw przytaczonych do kanalizacii 112
% mieszkancoéw przyigczonych do kanalizaciji 95
Rok obliczeniowy 2035 Wspdiczynnik 1,13
SCIEKI Z KANALIZACJI
% MK Zapotrzeb. Qsr.d QmaX d Q max. h
Lp. Wyposazenie sanitarne llo$¢ os6b  Jednostk. N, N,
X wsp. lat m3/d m3/d m3/h
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Scieki z mieszkalnictw a Kasy | 0 235,1 0,0 0,0 0,0l 1,25 | 2,00
2. Scieki z mieszkalnictw a klasy |l 0 1924 0,0 0,0 0,0 1,25 | 2,00
3. Scieki z mieszkalnictw a klasy Il 80 1443 12,9 18,1 19| 1,40 | 2,50
4. Sciekiz mieszkalnictw a Klasy V 0 128,3 0,0 0,0 0,0l 1,40 | 2,50
5. Scieki z mieszkalnictw a klasy V 20 59,4 1,3 1,9 0,2] 1,40 | 2,50
6. Scieki z ustug i rzemiosta 7% 8,9 1,0 1,3 0,2] 1,30 | 2,80
7. Scieki z przemystu lokalnego 2% 25 0,3 0,3 0,0l 1,15 | 1,50
8. Scieki z komunikaciji 1% 13 0,1 0,2 0,0 1,20 | 4,00
Sredniodobowe zapotrzebowanie jednostkowe : 140,0
Razem $cieki z kanalizacji: 15,7 21,8 2,3
Wody infiltracyjne
Lp. Rodzaj materiatu kanalizacii Inf3||tra*c1a Dlugosc Doplyw Doplyw Doplyw
m? /d*km km m3/d m3/d m?® /h
1 Kanatbetonowy 40 0 0,00 0,00 0,00
2 Kanat kamionkowy 30 0 0,00 0,00 0,00
3 Kanatz tworzyw a sztucznego 10 1 10,00 10,00 0,42
4 Kanati studzienki z PE, PVC 1 0 0,00 0,00 0,00
Razem wody infiltracyjne: 10,00 10,00 0,42
Qqr. Q nax d Q o Doptyw
Sciekow
m?3/d m?3/d m3/h dmd®/s
OGOLEM ODPLYW SCIEKOW Z ZABUDOWY 25,70 31,78 2,70 0,75
LADUNKI | STEZENIA SCIEKOW KOMUNALNYCH
los¢ w $ciekach surow ych
Lp. Rodzaj zanieczyszczen Wart.jedn. | tadunek Stezenie
g/Vkd kg/d mg/dm
1 | BZT5 65,00 7,29 283,54
2 | CHZT 65,00 7,29 283,54
3 | Zawiesina 65,00 7,29 283,54
4 | Azot ogoéiny 12,00 1,35 52,35
5 | Azot amonowy 5,00 0,56 21,81
6 | Azot azotanowy 2,72 0,26 10,06
7 | Wegiel organiczny 28,50 3,19 124,32
8 | Fosforany 5,00 0,56 21,81
9 | Fosfor 2,18 0,24 9,51
17
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N‘W“i“ Niwiska, dn. 477“ 0 {fzwv

L.UG.GP.7331/55/08 g 103.03.2009r,

DECYZJA
USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postgpowania Administracyjnego
(jednolity tekst Dz. U . Nr 98 z 2000 r. poz.1071 z pdzn. zmianami) oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2,
art. 53, art. 54, art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80 poz. 717), po rozpatrzeniu wniosku

Gminy Niwiska, 36-147 Niwiska

USTALAM
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA 1 WARUNKI ZABUDOWY TERENU

DLA INWESTYCJI POD NAZWA: ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Niwiska-Okraglica”
na rzecz:  Gminy Niwiska, 36-147 Niwiska

1. Rodzaj inwestycji: infrastruktura techniczna
2. Funkeja obiektu : sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami do budynkéw,
3. Zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy:

a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie inwestycji okreslonym liniami rozgraniczajacymi
w zataczniku graficznym / ark. nr 1 do nr 5/ do niniejszej decyzji, obejmujacym dzialki lub ich czesci
o nizej wymienionych numerach ewidencji gruntow:

e polozonych we wsi Niwiska: 677/2, 678, 2536, 679, 680, 681, 682, 684/1, 683, 686, 687, 688/3, 688/6,
689/3, 689/1, 692, 673, 672, 689/4, 691, 694/2, 696, 695/4, 702/1, 693, 697, 671/5, 671/2,671/3,701/3,
698, 667/4, 667/1,671/1

e polozonych we wsi Hucina: 526, 528, 529, 548, 549, 555, 550/1, 550/2, 547, 507, 661, 660/2, 556, 663,
665, 754, 755, 753, 756, 757, 766, 803/2, 803/1, 701, 765/3, 764, 814, 809/4, 780, 810, 765/2, 765/1,
768, 809/2, 809/1, 808/4, 808/3, 727, 808/7, 808/5, 553/1, 815/1, 546

b) przy budowie kanalizacji sanitarnej obowiazuje zachowanie wymaganych warunk6w i odlegtosci od
drég publicznych, obiektéw budowlanych, sieci i urzadzen infrastruktury technicznej oraz warunkow
skrzyzowania z tymi drogami i sieciami, zgodnie z obowiazujacymi, normami i przepisami
odrebnymi,

¢) po zakonczeniu prac zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej, przywrocenie terenu do stanu
pierwotnego i dotychczasowy sposéb zagospodarowania i uzytkowania terenu,

d) przejécia sieci kanalizacji sanitarnej przez cieki i rowy melioracyjne zgodnie z warunkami okre§lonymi
przepisami Prawa wodnego,

¢) na etapie projektowania dokona¢ uzgodnienia lokalizacji zamierzenia inwestycyjnego na dziatkach
graniczacych z urzadzeniami melioracji wodnych szczeg6lowych, uzgodnienia nalezy dokona¢ w
Podkarpackim Zarzadzie Melioracji i Urzadzen Wodnych Inspektorat w Mielcu z siedzibg w
Kolbuszowej ul. Wolska 7.

f) budowa kanalizacji sanitarnej zaliczana jest do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
$rodowisko, dla ktérych moze by¢ wymagane uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
w odrebnym postgpowaniu administracyjnym,

g) w czasie budowy i eksploatacji kanalizacji nalezy zapewni¢ peina ochrong wéd podziemnych,
powierzchniowych oraz gruntu przed zanieczyszczeniem,

h) skrzyzowanie sieci kanalizacyjnej z rowami melioracyjnymi wymaga uzyskania pozwolenia wodno-

prawnego,

i) obshiga komunikacyjna — z istniejacych drog publicznych, drog wewngtrznych i dojazdow,

j) przyjecie prowadzonych sciekéw przez gminna oczyszczalnig Sciekéw w miejscowosci Trzesn,

k) warunki dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:

w zagospodarowaniu i zabudowie terenu inwestycji obowiazuje zapewnienie ochrony oséb

trzecich przed:

- pozbawieniem: dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z sieci i urzadzen
infrastruktury technicznej przez wiascicieli i uzytkownikéw sasiednich dziatek, dostgpu
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$wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, mozliwosdci zagospodarowania
i uzytkowania terenéw sasiednich zgodnie z przepisami szczeg6lnymi,
- uciazliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaklocenia elektryczne i promieniowanie,
- zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
4. Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono na mapach w skali 1:1000 stanowigcych zalacznik
graficzny do niniejszej decyzji ark. nr1 do nr5. Zalacznik graficzny stanowi integralng czg§é decyzji.

UZASADNIENIE

Gmina Niwiska, 36-147 Niwiska wystapila z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwa : ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Niwiska-
Okraglica”

Budowa i utrzymanie publicznych urzadzen stuzacych do gromadzenia, przesylania i oczyszczania
éciekéw stanowi cel publiczny w rozumieniu przepisow art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 1. 0
gospodarce nieruchomosciami (jednolity tekst Dz. U z 2000r.Nr 46 poz. 543 z p6zn. zm.).

Stosownie do przepisOw art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z p6zn. Zm.), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Ustalenie warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu planowanej inwestycji poprzedzono analiza
warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepis6w odrebnych oraz
stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji stosownie do przepisow
art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Na terenie objetym liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji brak jest obowiazujacego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, teren nie jest objety obowiazkiem sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania, w zwiazku z tym sposoby zagospodarowania, uzytkowania i zabudowy dla przedmiotowej
inwestycji ustalono w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. z w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko oraz szczeg6lowych kryteriow
zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzig¢ do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na §rodowisko
(Dz.U.Nr 257 poz 2573 z p6zn. zm.), przedmiotowa inwestycja zaliczana jest do przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, ktére moga wymagac sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na
srodowisko.

Ustalone warunki uwzgledniaja wniosek inwestora i nie naruszaja obowiazujacych przepiséw
odrebnych, warunkéw i wymagan ochrony i ksztattowania ladu przestrzennego, ochrony $rodowiska i zdrowia
ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, dobr kultury wspolczesnej, obstugi w zakresie infrastruktury
technicznej i komunikacji, ochrony interes6w 0s6b trzecich.

Projekt decyzji zostat sporzadzony przez osobe wpisana do Poludniowej Okregowej Izby Urbanistéw z/s w

Katowicach.

Projekt decyzji zostat uzgodniony z:

- Starosta Kolbuszowskim — postanowieniem Nr L.GK.P1.6011/329/2008z dnia 01.12.2008r

- Podkarpackim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie — postanowieniem Nr EM-
5060/T/1072/08 z dnia 11.12.2008r

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony $rodowiska w Rzeszowie — postanowieniem Nr RDOS-18-WPN-
6633-1-107/08jm. z dnia 30.01.2009r

. -Strony postgpowania mialy mozliwos¢ zapoznania si¢ ze zgromadzonym materialem

dowodowym, nie wniosly uwag do projektu decyzji.

Biorac powyzsze pod uwage, orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE
Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa
wiasno$ci i uprawnien oséb trzecich.
Whioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o Zwrot nakladow
poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzja o warunkach zabudowy.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo whiesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Tarnobrzegu za posrednictwem Wojta Gminy Niwiska, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Otrzymuja:

1. Strony wg zalaczonego rozdzielnika
2. aa.
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E ﬁ E Operator Gazociqgow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.
Oddzial w Tarnowie

)

system
TT - 4528 - 56/10 Tar/M/01 Tarnéw, dnia:17.02.2010 .
Operator Gazociagéw Przesytowych Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego w Rzeszowie
GAZ-SYSTEM S.A. 2
Oddziat w Tarnowie sDo'ka Z0o.0.
ul. Bandrowskiego 16 A ul. PCK 2
33-100 Taméw 35-060 Rzeszéw

tel. 014 622 53 00
fax 014 621 37 31

Dotyczy: uzgodnienia skrzyzowania kanalizaciji sanitarnej

z gazociggiem wysokiego cisnienia DN 200 w m. Hucina
Sexn gmina Niwiska.
Operator Gazociqygdw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddizial w Gdarisku W nawigzaniu do pisma znak:10/010 w sprawie jak w nagtowku
piedp informujemy, iz uzgadniamy skrzyzowanie kanalizacji sanitarnej @ 200,
z gazociggiem DN 200 relacji Tuszyma - Komoréw, na dziatce nr 765/3
w m. Hucina gmina Niwiska z ponizszymi uwagami:

bl 4 1. Na rurze przewodowej kandlizacji sanitarnej @ 200 nalezy
zabudowaé rure ostonowg HD PE 80 lub HD PE 100 o szeregu max.
SDR 13,6 i grubosci scianki min. 10 mm.
2. Skrzyzowanie projektowanej kandlizacji sanitarnej z gazociggiem
Operator Gazociagéw Przesylowych wysokiego cisnienia DN 200, nalezy oznakowac stupkami
GALZ-SYSTEM S.A. znacznikowymi z tabliczkami informacyjnymi, umieszczonymi nad
Oddziat w Poznaniu ¢
b rurg ostonowqg po obu stronach gazociggu.
3. Prace zZiemne w poblizu gazociggu wysokiego cisnienia
skl DN 200 nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem pracownika
Dziatu Eksploatacii Sieci OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie.
Nadzér bedzie sprawowany odptatnie. W zwigzku z powyzszym na 7
i dni przed readlizacjq prac w terenie nalezy o tym fakcie
Fopadinick g e el powiadomi¢ pracownikéw Dziatu Eksploatacji Sieci OGP GAZ-
Oddiziat w Rembelszczyznie SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie.
4. Kopie inwentaryzacii powykonawczej przedmiotowego
skrzyzowania nalezy przekaza¢ do OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Tarnowie.

Operator Gazociqgdw Przesytowych

GAZ-SYSTEM S.A ¥

Odidziat w $wierklanach Z-ca Dy Oddziaty
ds.[Technficznych

iech Luszcz

Operator Gazociagow Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A.

Za nik:
Oddziat we Wroctawiu tqcz

1. Uzgodniona dokumentacja projektowa - sztuk 1.

K.O:
1 TSw/m;
2. T aa
Adres Siedziby: Tarrad Spoiki:
ul. Mszezornowska 4, 02-337 Warszawa Prezes Larzqdu: Jan Chadam
fel. D22 220 18 00, foks 022 22016 06 Czionkowie Tarzgdu. Wolclech Kowakki, Stawarnir Sliwirsk

Kapital Zokicdowy: 3 401 892 472 PLN ¥ Kapitat Wpltacony: 3 401 892 472 PLN ® Konto: BRE Bank S.A. Nr 89 1140 1977 0000 5803 0100 5001
KRS DOO0244771: Sqd Rejonowy dia m.st. Waeszawy Xil Wydziot Gospodarczy Keajowege Rejestry Sqoowego B NIP; §27-243.20-41 ® REGON; 015714698-00061
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KARPACKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Karpacka Spdtka Cazownictwa sp. 7 0.0. w Tarnowie
Qddziat Zakiad Gazowniczy w Rzeszowie

ul. Wspdina 5, 35-205 Rzeszow

tel. 017 86592 19, faks 017 86592 23

Dzial Eksploatacji BIURO PROJEKTOW
tel. (0-17) 86 59 229 BUDOWNICTWA
zg(@rzeszow.ksg.pl KOMUNALNEGO w

RZESZOWIE Spoélka z o.0.
ul. PCK 2
35-060 Rzeszow

Wasz znak: 25/2010 Rzeszow, 20.04.20009r.
Nasz znak: KSG IIIVOTE/68i/05/3/10

Dot; Uzgodnienia projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej we wsi Niwiska —

Okraglica, gmina Niwiska.

W nawiazaniu do przediozonej w dniu 06.04.2010r. dokumentacji uzgadniam projekt

na nizej wymienionych warunkach:

1.

Kanalizacje sanitarng w stosunku do istniejacych gazociagdw sredniego ci$nienia
wykona¢ zgodnie z normg PN-91/M34501 oraz pismem OZG w Tarnowie znak
PS-17/33/92 z dnia 17.07.1992r., oraz pismem PS-17/34/93 z dnia 23.11.93r.
zgodnie z ktérym konice rury ochronnej (ostonowej) na kanalizacji musza by¢
wyprowadzone na odleglto$¢ minimum 2,5 m liczac w plaszczyznie poziomej

prostopadle do zewngtrznej $cianki gazociagu.

Rozpoczecie robot nalezy zglosic do Rejonu Dystrybucji Gazu w Kolbuszowa
przedktadajac uzgodnienia oraz podklad mapowy z projektu z podkolorowanymi
gazociggami.

W przypadku braku mozliwo$ci wykonania zgodnie z ww. przepisami rury
ochronnej na kanalizacji sanitarnej nalezy skrzyzowanie zabezpieczy¢ przez montaz

rury ochronnej na gazociagu.

Przygotowanie, montaz i inwentaryzacj¢ rur ochronnych na gazociaggach wykona

wlasnym kosztem i staraniem Inwestor kanalizacji sanitarne;j.

Wszystkie skrzyzowania z istniejacymi gazociagami nalezy przed zasypaniem
zglosi¢ do odbioru w RDG Mielec (sprawdzi¢ m.in. odleglo$¢ pionowg w
skrzyzowaniu, kat skrzyzowania, jako$¢ wykonania rury ochronnej na ks., jej

wysrodkowanie oraz stan techniczny gazociagu),

Karpacka Spotka Gazownictwa sp. z ¢.0. w Tarnowie, ul. Wita Stwosza 7, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Rzeszowie, ul. Wspélna 5, 35-205 Rzeszéw
KRS 0000043974, Sad Rejonowy dla Krakowa-Srédmiesdcia, Xl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 993 02 46 349, REGON 852484171-00049, Kapital Zakladowy: 1484 953 000 z¢
www.ksgaz.p!
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6. Naprawy ewentualnych uszkodzen gazociagdw, naprawy izolacji, wlaczenia rur
ochronnych oraz prowadzenia odbiorow dokona odplatnie RDG Kolbuszowa po

uprzednim zleceniu z podaniem warunkéw platnosei.

7. Roboty ziemne w rejonie istniejacych gazociagow wykonywaé rgcznie pod
nadzorem pracownika uzytkownika,

8. Przylaczenie istniejacego przykanalika, szamba kolizyjnie usytuowanego w stosunku
do gazociggu do nowowybudowanej sieci kanalizacyjnej spowoduje uznanie tej sieci
jako kolizyjnie wykonanej w stosunku do gazociagu.

9. Odbiér koncowy zadania warunkuje si¢ dostarczeniem do RDG inwentaryzacji

powykonawczej oraz spisaniem protokotu kornicowego.

Informujemy jednoczesnie, ie projekt przewiduje wykonanie skrzyzowania z
gazociqgiem wysokiego cisnienia ktory nie jest nasza wilasnosciq w Iwiqzku z czym
wszelkie uzgodnienia, odbiory itp. winny by¢ ustalone z wlascicielem gazociqgu .
Operatorem Gazociqgéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. w Tarnowie ul
Bandrowskiego 16A.

Z powazaniem;
ZASTEPCA BV REKTORA
ds. Dvsﬁw‘au@i

3

» !
Adam Typrowdcz

Oftrzymuja:
1. adresat

2. RDG Mielec
3. Dzial OTE + 1 egz. PB
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Kolbuszowa, dnia: 11.02.2010r.
Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Kolbuszowa, ul.11 Listopada 10

OPINIA NR 7442-46/2010
uzgodnienia dokumentacji projektowe;j

Przedmiot uzgodnienia : Sieé kanalizacji sniatarnej z przylaczami.

Dla: Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego sp. z.0.0
Adres : 35-060 RZESZOW
PCK 2

Na zlecenie 7442-46/2010 z dnia: 01.02.2010

Zespo6t Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej
opiniuje pozytywnie

lokalizacje obiektu pofoZzoneqo :

Miejscowosc¢: Niwiska, dziatka nr: wg decyzji
gmina : NIWISKA

Na podstawie decyzji: L.UG.GP.7331/55/08 Wéjta Gminy Niwiska z dnia 03.03.2009r.

Inwestor:  Gmina Niwiska

36-147 NIWISKA
Niwiska 430

Data posiedzenia : 11.02.2010
UWAGI | ZALECENIA:

1. Integralng czescia opinii jest projekt opatrznony klauzulg potwierdzajgca dokonane
uzgodnienia, podpisany i opieczetowany.

2. Uzgodnienie projektu przez ZUDP zachowuje waznos$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania
opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Uzgodnienie traci wazno$¢ przed uplywem powyzszego terminu w przypadku, gdy Inwestor
albo organ administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego

powiadomig ZUDP o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy,
zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowe.

3. Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z koniecznosci zachowania i spetniania wymogow

i warunkéw zawartych w branzowych warunkach technicznych i dokonanych wczesniej
uzgodnieniach.

bpbk Rzeszéw Sp.z o.o0.
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4. Obiekty budowlane wymagajgce pozwolenia na budowe podlegajg geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu (elementy ulegajace zakryciu przed ich
zakryciem) - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmujacej potozenie ich na
gruncie.

Organ administracji architektoiczno - budowlanej moze natozy¢ obowigzek wykonania
powyzszych czynnosci geodezyjnych rowniez w stosunku do obiektow budowlanych
wymagajacych zgtoszenia.

5. W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu lub uzgodnionych wczes$niej
obiektéw budowlanych z projektem - mape z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej Inwestor winien przedtozyé niezwtocznie wtasciwemu organowi administracji
architektoniczno- -budowlane;j.

6. Przy wykonywaniu prac ziemnych szczegélnej ochronie podlegajg znaki geodezyjne, znaki
grawimetryczne, znaki magnetyczne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle
triangulacyjne. W szcegolnosci nie wolno dokonywac czynnosci powodujacych ich zniszczenie,
uszkodzenie lub przemieszczenie.

7. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z isniejagcym uzbrojeniem terenu,
prace ziemne wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika dysponenta sieci.

8. Projekt techniczny w zakresie przejs¢ przez urzadzenia wodne i melioracyjne uzgodnic
branzowo w Podkarpackim Zarzgdzie Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowiez siedzibg
w Kolbuszowej ul.Wolska 7.

9. Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej w zakresie skrzyzowan z istniejgca siecia gazowg
uzgodni¢ branzowo w Zaktadzie gazowniczym Rzeszow.

10. Projekt techyniczny w zakresie skrzyzowania z gazociggiem wysokiego cisnienia uzgodni¢
branzowo z Operatorem Gazociggdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM Tarnéw .

Sporzgdzit:

NIE PODLEGA OPLACIE SKARBOWEJ
na podstawie art. 3 ustawy

z dnia 16.11.2006r. o optacie skarbowe;j Z U p. S TA R O T Y

(Dz.U.Nr 225 poz.1635)
m,
12y mz Aze&aan% O&r?y i
CR1
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Podkearpecikl Zarzea
i Ursqdxetr Wednysh
W szowle
Oddzial Tamobrzeg
inepekiorat w Mieicu
ul. Korczaka 4 tel. 586-4]-3r Kolbuszowa 04.03.2010r.

506/M/3/10

Biuro Projektow Budownictwa
Komunalnego Spoétka z o.0.

w Rzeszowie
ul. PCK 2
35 - 060 Rzeszow

W nawigzaniu do pisma znak: 17/010 z dnia 01.03.2010r. w sprawie uzgodnienia
projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Niwiska — Okraglice
gmina Niwiska, Podkarpacki Zarzad Melioracji 1 Urzadzen Wodnych w Rzeszowie
Inspektorat w Mielcu informuje, ze na planowanej trasie kanalizacji nie wystepuja
tereny drenowane. Natomiast projektowana trasa kanalizacji bedzie przekraczaé rowy
melioracji szczegotowych i tak.

1. Réw Nr 1 wkm 0+650 i w km 0+605.
2. Rowy bez nazwy na dzialce nr ew. 688/3 w miejscowosci Hucina — Zabienice.
Przekroczen rowow kolektorami kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z zatozeniami

projektowymi a miejsca przekopu przywroci¢ do stanu pierwotnego. Dno i skarpy w miejscu

Kierownik ms/x}{t}atu

przekopu trwale ubezpieczy¢ 1 oznakowaé wg obowigzujacych przepisow.

Roboty wykona¢ pod nadzorem pracownika RZSW w Kolbuszowej ul. Wolska 7.
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12. WYKAZ ZABEZPIECZEN NA KANALIZACJI SANITARNE]
PRZY SKRZYZOWANIACH Z ISTNIEJACYMI GAZOCIAGAMI

Lp.| Numer | Numer |Srednica |Srednica Przekroczenie Srednica Dilugosé
sytuacji | przekro- gazoc. proj. kanatu gazociggu irodzaj rury ochr. Uw agi
czenia na odcinku rury ochronnej
¢[mm] | ¢[mm] ¢ [mm] L [m]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 2 G-1 32 200 A13 Al4 315/11,9 PVC 5
2. 3 G-2 20 200PE A24 A25 315/18,7 PE 8 DROGA
3. 3 G-3 20 200 A27 A28 315/11,9 PVC 5
4. 3 G-4 32 200 A32 A33 315/11,9 PVC 5
5. 1 G-5 80 200PE A2 A2.1 315/18,7 PE 16 DROGA
6. 1 G-6 200 200PE A2.13 A2.14 315/18,7 PE 30 gaz w/pr
7. 2 G-7 80 160 Al12 Al12.1 315/11,9 PVC 5
8. 2 G-8 32 160 Al13.2 A13.8 315/11,9 PVC 5
9. 2 G-9 32 160 A13.9 Bud 105 315/11,9 PVC 5
10. 2 G-10 80 200 Al6 Al6.1 315/11,9 PVC 5
11. 2 G-11 80 160 A19 A19.1 315/11,9 PVC 5
12. 2 G-12 80 160 A21 Bud 565 315/11,9 PVC 5
13. 3 G-13 80 200 A24 A24.1 315/11,9 PVC 5
14, 3 G-14 20 160 A24.2 A24.8 315/11,9 PVC 5
15. 3 G-15 20 160 A24.4 A24.9 315/11,9 PVC 5
16. 3 G-16 20 200PE A24.10 A24.10a 315/18,7 PE 22 STUDNIA
17. 3 G-17 20 200PE A24.13 A24.14 315/18,7 PE 9 DROGA
18. 3 G-18 32 160 A24.24 A24.25 315/11,9 PVC 5
19. 3 G-19 80 200 A28 A28.1 315/11,9 PVC 5
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