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Czesé ogolna.
1. Nazwa zaméwienia.

Projekt budowlany budowy, sieci wodociggowej w miejscowo$ci Hucisko .

2. Przedmiot izakres robdt budowlanych

Przedmiotem inwestyciji jest budowa, odcinkéw sieci wodociggowej na dz. bud. nr 92/1; 92/2; 87; 86; 83/1;
8312; 82; 79;138/2; 347; 342; 341; 338; 337; 248; 328; 326; 325; 324; 316; 210; 168; 169;170; 171 ; 172.
w miejscowosci Hucisko celem uzbrojenia nowych terenéw pod przysztg zabudowe jednorodzinna
i zagrodowa.

3. Informacje o terenie budowy .

Na terenie, na ktérym zlokalizowana bedzie inwestycja obecnie znajdujg sie zabudowania budynkami
jednorodzinnymi i gospodarczymi, teren drogi powiatowej nr P1230R km 5+316m o nawierzchni asfaltowej.
Czes¢ dziatek stanowig nieuzytki rolne oraz przydomowe trawniki bez drzew. W bezposrednim sasiedztwie
projektowanego wodociggu znajdujq sie inne elementy uzbrojenia terenu w postaci kabli teletechnicznych,
energetycznych sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowe;.

4. Wspoélny Stownik Zamoéwien.
Stownik gtowny:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggdw do przesytu wody

45332200-5 Hydraulika.

5. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrolg
jakosci.

Przewody wodociagowe.

Wymagania dotyczace wiasdciwosci poszczegdinych wyroboéw budowlanych: « Do budowy przytacza wody

nalezy stosowac rury zgodne z : PN-ENV 1046:2002 (U)Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych.

Systemy do przesytania wody i Sciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli. PN-EN 12201-1 Systemy przewodéw

rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody — Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogolne, PN-EN

12201-2 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody — Polietylen (PE). CzeS¢ 2:

Rury PN-EN 12201-3 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody — Polietylen

(PE). Cze$¢ 1: Ksztaltki PN-EN 12201-5 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania

wody — Polietylen (PE). Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie. + Do zabezpieczenia instalacii

wewnetrznej przed skazeniem nalezy stosowa¢ zawory antyskazeniowe wg. PN-EN 12729:2004

(U)Urzadzenia zapobiegajace zanieczyszczeniu wody do picia przez przeptyw zwrotny — Izolator przeptywow

zwrotnych z obnizong strefg ciSnienia — Rodzina B — Typ A « Transport i sktadowanie rur i ksztattek muszg by¢

przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wiasciwosci tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkow
panujacych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom. « Rury i ksztattki nie
powinny mie¢ kontaktu z Zzadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

+ Sktadowanie. Jako zasade nalezy przyjac, ze rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe

w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wigzkach). « Rury polietylenowe do Srednicy 63 mm sg produkowane

w zwojach 100 metrowych, a do $rednicy 40 mm, takze 200 metrowych. Zwoje nalezy sktadowa¢ w pozycji

poziomej do wysoko$ci 1,5 m. « Rury o wiekszych Srednicach sg pakowane w wigzki i majg dtugos¢: rury

wodne (niebieskie) 12 mb « Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow. « Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki
sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. + W stercie nie powinno sie
znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,0 m. « Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang
utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem promieniowania
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stonecznego poprzez zadaszenie. * Rur z PE nie wolno nakrywaC w sposéb uniemozliwiajacy swobodne
przewietrzanie. « Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wptywem promieniowania stonecznego nie
0znaczajg zmiany wtasnosci wytrzymato$ciowych lub odpornosciowych. « Rury dostarczane przez producenta
majg na obu koncach zaslepki, ktére winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed taczeniem rur. « Transport.
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajacq
zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin metalowych lub tancuchdw. « Gdy rury sg
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do $rednicy 160 mm) lub z uzyciem podno$nika
widtowego. « Gdy rury sq sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe
podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci
min. 50 mm . Rozstaw podpdr nie wigkszy niz 2 m. « Rury o réznych Srednicach i grubosciach winny by¢
sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, najsztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. Nie wolno
rur zrzucac lub wlec. « Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na cale; dtugosci na podtodze
pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdowac
sie na spodzie. Jezeli dugo$¢ rur jest wigksza niz dugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczyéim.
+ Armatura odcinajgca w budynkach wg. PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowe.
Wymagania i badania.

6. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych z zalozong jakoscia .

Sprzet i maszyny niezbedne lub zalecane do wykonania rob6t budowlanych muszg byé sprawne
technicznie, nie powodujace zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujgcych. Sprzet i maszyny musza
posiada¢ niezbedne przeglady techniczne i serwisowe wymagane przez producenta poszczegdélnych
urzadzen.

7. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Srodki transportu muszg spetniaC wszystkie wymagania dopuszczajace je do uzytkowania
w transporcie ladowym a w szczegoélno$ci muszg spetnia¢ wszystkie wymagania o ruchu drogowym.
Lokalizacja inwestycji zapewnia tatwy dostep do drog publicznych o utwardzonej nawierzchni.

8. Wymagania wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia poszczegdéinych
elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz niezbedne informacje
dotyczace odcinkéw robo6t budowlanych, przerw i ograniczen a takze wymagania specjalne.

Sie¢ wodociggowa.

+ W warunkach gdzie temperatura materiatu rury nie przekracza 20"C, maksymalne ci$nienie robocze jest

rowne dla rur wodociggowych z PE 80 nominalnemu PN tj. 1,0 MPa dla szeregu SDR 11 i 0,6 Mpa dla

szeregu SDR 17 .

+ dla rur wodociggowych z PE 100 ci$nieniu nominalnemu PN t. 1,6 MPa dla szeregu SDR 11,1,0 MPa dla

szeregu SDR 171 0,6 MPa dla szeregu SDR 26.

* W przypadkach gdy temperatura rury bedzie w zakresie od 20 C do 45 C i dotyczy rur wodociggowych"

nalezy ocenie wptyw podwyzszonej temperatur na maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze.

+ Wykopy pod rurociggi. Uwagi na temat innych rurociggdw, systeméw kabli, fundamentéw itd. Potozenie

rurociggu musi by¢ tak dobrane, aby uktad jego linii nie powodowat zadnych szkdd w innych systemach,

fundamentach i strukturach tacznie z systemami drég. Z drugiej strony te systemy nie powinny uszkodzi¢
uktadanych rurociggéw tworzywowych. Odlegto$¢ od innych systeméw musi by¢ wystarczajgca dla
przeprowadzenia prac remontowych.

* Szczegblng uwage nalezy zwroci¢ na uktadanie rurociggdw tworzywowych w poblizu sieci cieplnych lub kabli

wysokiego napiecia tzn. przewoddw o temperaturze wyzszej od temperatury gruntu. Bez Zadnych specjalnych

pomiaréw mogg by¢ stosowane nastepujace odlegtosci minimalne (ze wzgledu na wptyw ogrzewania): do linii
rurociggow systemow grzewczych =1,0m, do kabli niskiego i wysokiego napiecia (napigcie max. 20 kV),
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pojedynczych lub wigkszej ilosci w tym samym rowie = 0,3 m, do pojedynczych kabli pod napieciem wyzszym
niz 20 kV = 0,75m, do kilku kabli pod napieciem wyzszym niz 20 kV w tym samym wykopie = 0,75 - 1,0 m, do
mocno obcigzonych kabli, zwtaszcza o napieciu od 132 kV do400kV=1,0- 1,25 m.

+ Jezeli rurociag jest wystawiony na dziatanie temperatury wyzszej niz 20°C, musi by¢ oceniany wptyw
temperatury na wtasno$ci materiatu.

* Przekrdj poprzeczny wykopu pod rurociag i wszelkie wzmocnienia podioza musza by¢ okreslone w projekcie
i zalezg od: metod pracy tacznie z rozparciem $cian, wymiardw i typow rur , gteboko$ci posadowienia
rurociggu ponizej istniejgcego poziomu terenu, warunkéw gruntowych, wystepowania i poziomu wéd
gruntowych, rodzaju nawierzchni, ruchu komunikacyjnego, obcigzen, skrzyzowania z innymi przewodami,
fundamentow, specjalnych warunkow przy projektowaniu wiekszej ilodci rurociggdw w tym samym wykopie.

* Gteboko$¢ wykopu pod rurociag jest okre$lana na podstawie projektow; dochodzi do tego czasem
dodatkowa gtebokos¢ potrzebna do wyrdéwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu. Jezeli podioze
nie jest wzmocnione, wykop mechaniczny musi by¢ zakonczony, zanim tyzka koparki dotknie ostatnie]
warstwy usuwanego gruntu.

* Podczas okreslania szerokosci wykopu musi by¢ zwrocona uwaga na szeroko$¢ wzmacnianych struktur i na
wystarczajacq przestrzen pozwalajacg wykonywaé prace montazowe. Wykop pod rurocigg powinien by¢ tak
waski, jak to tylko mozliwe. Nalezy sie jednak upewni¢, czy jest dostatecznie duzo miejsca by sprosta¢ takim
potrzebom jak zageszczanie wypetnienia dookota i ponad rurg. Zmiana gteboko$ci okreslonej w projekcie jest
mozliwa tylko po uzgodnieniu tego z projektantami.

+ Wzmacnianie podtoza. Dno wykopu pod rurocigg musi by¢ wzmocnione, jezeli badania gruntéw i dane o
obcigzeniach rur wykazuja, ze nosno$¢ podtoza jest niewystarczajaca. Warstwa wyréwnawcza, na ktorg jest
potozona rura nie jest uwazana za wzmocnienie. * Wzmocnienie wykopu moze by¢ zrealizowane przez
wykonanie tawy zwirowej z odpowiedniego zwiru o wysokosci 0,20 m (po zageszczeniu). Takie wzmocnienie
musi zosta¢ wykonane w sytuaciji, gdy wykop zostat wykonany za gteboko.

* Rur z PE nie wolno uktada¢ na tawach betonowych ani zalewa¢ betonem.

* W procesie wykonawczym muszg by¢ nalezycie wzigte pod uwage wszystkie czynniki, ktore wptywajg na
uktadanie, zabezpieczanie, funkcjonowanie, wytrzymatos¢ i okres uzytkowania rurociggu. Czynniki dominujace
sq okres$lone przez gteboko$¢ uktadania, obcigzenie rury, warunki gruntowe, podioze i inne warunki
miejscowe. Podczas oceny czynnikow dominujacych musi by¢ réwniez wziety pod uwage czas
przeprowadzania prac.

+ Uktadanie rurociggow staje sie szczegdlnie trudne, jezeli praca musi by¢ ukonczona przy niepomysine]
pogodzie, jezeli zdolno$¢ nosna gruntu jest rézna w réznych miejscach, lub jezeli konieczne jest, aby ciezkie
maszyny przejezdzaty nad rurociggami. Naziom nie moze by¢ mniejszy niz 1,0 m (ze wzgledow
wytrzymato$ciowych) bez zastosowania specjalnych $rodkéw ostroznosci, jezeli rurocigg jest poddawany
dziataniu obcigzen transportowych (ruch uliczny). W przypadku rur wodociggowych o minimalnym przykryciu
decydujg wymagania Polskiej Normy PN-81/B-10725.

* Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione
w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkéw okreslonych w projekcie. Sity bedace rezultatem cisnienia,
temperatury i predkoSci przeptywu substancji muszg byC absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez
niszczenia rur i potaczen.

* Dzieki podsypce i obspce podparcie rury jest wystarczajace.

+ Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrécona szczegblna uwaga na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu
wykonawcy.

* Kiedy przywieziony materiat wypetniajacy wykop ma wigkszg zdolnos¢ przewodzenia wody niz grunty
lokalne, wowczas uzyty materiat niespoisty musi by¢ przektadany innym, zeby zabezpieczy¢ wyptukiwanie
materiatu wraz z wodg wzdtuz rurociggu.

+ Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania: nie powinny wystepowa¢ czastki o
wymiarach powyzej 20 mm, materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu. Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop
do poziomu podsypki.

* Poziom podfoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim. Wysoko$¢
podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,10 m.
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+ Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, wysoko$¢
obsypki powinna wzrosngé o 0,05 m. » Obsypka rurociggu jest po to, zeby zagwarantowac rurze dostateczne
podparcie ze wszystkich stron, obcigzenia mogty by¢ przekazywane i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia
miejscowe. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30
m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.
* Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania
podioza.
+ Wypetnienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jesli ten grunt spetnia powyzsze wymagania.
Inne materiaty takie jak np. glina mogg by¢ uzyte, jezeli metody specjalnego wypetniania i zageszczania sq
okreslone w projekcie, Obsypka rurociggu musi by¢-tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie
zostat przemieszczony. Uwazne wypetnianie wzdtuz wykopu powinno by¢é nawet wazniejsze niz rozdziat
materiatu po obu stronach przewodu.
+ Zageszczenie moze by¢ wykonane mechanicznie dzigki wtasnemu cigezarowi sprzetu i sile uderzeniowej,
ktora jest stosowana w wiekszos$ci przypadkow. Wskazany jest sprzet zageszczajacy, ktory moze pracowaé w
tym samym czasie po obu stronach przewodu.
+ Zageszczenie jest tatwiejsze, jesli zawartoS¢ wody w materiale wypetniajacym jest bliska optimum.
Zageszczanie zwiru moze by¢ wykonane z wodg, jesli podioze moze przewodzi¢ wode lub jesli jest mozliwe w
jaki$ inny sposob np. przez drenaz zapewniajacy efektywne odwodnienie obsypki.
* Dla spoistego materialu metoda zageszczania powinna by¢ wybrana wedtug rzeczywistych witasnosSci
zasypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rura. Pierwsza warstwa az
do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia sie rury. Aby unikng¢ osiadania
gruntu pod drogami zasypke zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej warto$ci Proctora. Poza tymi terenami, jezeli
przykrycie przekracza 4 m, boczna obsypka rury powinna by¢ zageszczona do 90% zmodyfikowanej wartoSci
Proctora.
* Dla mniejszego przykrycia, wymagany stopien zageszczenia wynosi 85% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
* Zasypka musi by¢ wykonana z materiatow i w taki sposdb by spetniata wymagania struktury nad rurociggiem
(odpowiednio dla drogi, chodnika czy terendw zielonych). Pozostata cze$¢ wypetnienia moze by¢ wykonana
za pomocq gruntu rodzimego zgodnie z zaleceniami projektu technicznego i jesli maksymalna wielko$ci
czastek nie przekracza 300 mm.
* Nie mozna uzywa¢ duzych kamieni i gtazéw narzutowych.
« Zageszczenie materiatu zasypki w terenach zielonych nie jest wymagane.
* Rury z PE mogg by¢ taczone z wykorzystaniem roznych technik taczenia, z ktdrych podstawowe to:
zgrzewanie czotowe, stosowane gtownie dla rur o $rednicach wigkszych niz 63mm i zgrzewanie
elektrooporowe, stosowane gtéwnie dla rur o $rednicach mniejszych niz 110 mm
* pofgczenia zaciskowe: dla rur wodnych - np. ztgczki POLYRAC
* pofgczenia kotnierzowe z wykorzystaniem tulei kotnierzowych.
* uktadane rury muszg odpowiada¢ normom ISO i CEN przykrycie powinno miesci¢ si¢ w granicach 1 - 6 m,
jezeli odbywa sie jakikolwiek ruch uliczny.
* podsypka z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15% pozostatosci na sicie 0,75 mm i grubosci
przynajmniej 100-150 mm
* podsypka powinna by¢ wyrownana zgodnie ze spadkiem rurociagu, bez zageszczania,
+ zalecana zasypka z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) 0 max 15% pozostato$ci na sicie 0,75mm
* w zasypce znajdujacej sie bezposrednio wokot rury wielkoS¢ kamieni nie powinna przekraczaé 10%
nominalnej Srednicy rury, lecz nigdy nie powinna by¢ wigksza niz 30 mm nawet dla rur o duzych $rednicach.
* zageszczanie zasypki powinno odbywac sie warstwami o grubosci 100 - 300 mm, az do wysoko$ci ok. 300
mm powyzej powierzchni rury * stopien zageszczenia zalezy od warunkdw obcigzenia, ale zawsze miesci sie
w przedziale 85 - 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Dla standardowych warto$ci Proctora,
+ odpowiadajace im stopnie zageszczenia niespoistego gruntu mieszcza sie w zakresie 88 - 93%
* w przypadku gruboziarnistego i jednorodnego materiatu, takiego jak np. zwir rzeczny, wymagania dotyczace
zageszczania sg mniejsze tzn. wymagane jest tylko zasypywanie warstwowe
* aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 90% zmodyfikowanej wartoSci
Proctora wypetnienie wykopu powinno by¢ wykonane z tego samego materiatu (piasek, zwir) do wysokosci
300 mm powyzej powierzchni rury.
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* pozostate wypetnienie mozna wykona¢ z gruntu rodzimego zgodnie z zaleceniami projektanta o ile
maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza 300 mm

+ dla materiatow spoistych (glina) metody i sposéb zageszczania powinien by¢ wybrany na podstawie
pomiaréw geotechnicznych.

* po jednym przejezdzie po warstwie grubo$ci 0,2 m wibratorem ptytowym (50 do 100 kg) o rozdzielnej ptycie
wibracyjnej do jednoczesnego zageszczania po obu stronach przewodu, lub po jednym przejezdzie po
warstwie grubosci 0,15 m wibratorem ptytowym (50 do 100 kg). Nad przewodem zalecana minimalna warstwa
ochronna o grubosci 0,25 m, zanim wibrator zostanie wykorzystany do zageszczania nad wierzchotkiem rury,
lub po jednym przejezdzie po warstwie grubosci 0,2 m wibratorem ptytowym (100 do 200 kg). Minimalna
warstwa ochronna 0,4 m, lub po jednokrotnym $cistym ubijaniu nogami warstwy 0,1 m

« Zageszczenie do okoto wartosci 90% Proctora uzyskuje sie nastepujaco: po czterech przejazdach po
warstwie grubosci 0,2 m wibratorem ptytowym (50 do 100 kg) o rozdzielnej ptycie wibracyjnej do
jednoczesnego zageszczania po obu stronach przewodu, lub po czterech przejazdach po warstwie grubosci
0,15 m wibratorem ptytowym (50 do 100 kg). Nad przewodem zalecana minimalna warstwa ochronna o
gruboéci 0,25 m, zanim wibrator zostanie wykorzystany do zageszczania nad wierzchotkiem rury, lub po
czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,2 m wibratorem ptytowym (100 do 200 kg). Minimalna warstwa
ochronna 0,4 m, lub po trzykrotnym Scistym ubijaniu nogami warstwy 0,1 m.

* Roboty ziemne nalezy wykona¢ wg. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

9. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i roboét
budowlanych w nawiazaniu do dokumentéw odniesienia .

Wszystkie elementy i etapy budowy przytacza wodociggowego nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-
10725 ,Wodociggi- Przewody zewnetrzne wymagania i badania”.

Po zmontowaniu rurociggu nalezy wypetni¢ wykop (pozostawiajac odkryte zitgcza), aby ciezar gruntu
ustabilizowat rury przed przeprowadzeniem proby szczelnosci. Nalezy rowniez upewni¢ sie, czy wszystkie
ksztattki (kolana, trojniki, redukcje), a zwlaszcza zaslepki sq witasciwie wzmocnione, zabezpieczone. Po
przeprowadzeniu proby szczelnosci wypetnic wykop w obszarze potaczen recznie, do poziomu odrobine
WyZszego niz gorna powierzchnia rury, uwazajac, zeby grunt stosowany do zasypki nie zawierat kamieni.
Udeptac¢ zasypke. Dalsze prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

10. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét Przedmiar robét zostat opracowany na
bazie katalogéw nakiadéw rzeczowych .

KNR 2-01W, KNKRB, KNR-W, KNR 2-18,
11. Sposéb odbioru robét budowlanych.

Wszystkie elementy i etapy budowy sieci i przytacza wodociggowego nalezy odbiera¢ zgodnie z norma PN-B-
10725 ,Wodociagi - Przewody zewnetrzne wymagania i badania”.

12. Dokumenty odniesienia.

- Projekt budowlany,

- Przedmiar robot,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych i kanalizacji sanitarnych i deszczowych.

- Normy: PN-EN 12201-1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody - Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdline,

- PN-EN 12201-2 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody — Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury

- PN-EN 12201-3 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
— Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Ksztattki
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- PN-EN 12201-5 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody — Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

- PN-EN 12729:2004 Urzadzenia zapobiegajace zanieczyszczeniu wody do picia przez przeptyw zwrotny —
|Izolator przeptywdw zwrotnych z obnizong strefg ci$nienia — Rodzina B — Typ A

- PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania. PN-ENV
1046:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody [
Sciekow na zewnatrz konstrukcji budowli

- PN-B-10725 Wodociggi - Przewody zewnetrzne wymagania i badania”.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw

- PN-B-10736:1999  Roboty  ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-EN 476:20011 Wymagania ogélne dotyczace elementéow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

- PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

- PN-ENV 1046:2007 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami
budynkdw do przesytania wody lub $ciekdw. Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemia.

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

- PN-EN 14654-1:2014 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania,

- PN-EN 14654-1:2014 Zarzadzanie i kontrola operacji oczyszczania systeméw odwodnienia i kanalizacji
Sciekowej na zewnatrz budynkéw — Czes¢ 1: Oczyszczanie.

- Rozporzadzenia: Dz.U. Nr 75 z 2002 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 33 z 2003 wraz ze
zmianami.

-Dz.U. Nr 72 z 2001 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw. Dz.U. Nr 151 z 2002

- Rozporzadzenie z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajagcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Dz.U. Nr 47 z 2003

- Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.
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13. Przedmiar robét.

Ksiazka przedmiaréw/obmiarow

KSNR 0205-0201-060

Wykopy o gtebokosci do 3,0 m,oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemno$ci
fyzki 0,60 m3,w gruncie kategorii lll-1V

krotno$c= 1,00

357,80 m3

1. (510,94-14)1,6°0,50,9

357,80

KNKRB 0306-02-060
Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szeroko$ci dna do 3,0 m.Kategoria gruntu Il
krotno$c= 1,00

39,76 m3

1. (510,94-14)1,6°0,5°0,1

39,76

KNR 0230-01-060
Zasypywanie wykopow spycharkami . grunt kategorii i-iii (b.i.nr 8/96)- analogia
krotnosc¢= 1,00

357,80 m3

KNKRB 0312-02-060

Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-1,5 m o Scianach pionowych,gteboko$¢ wykopu do 1,5 m.Kategoria gruntu
-1

krotno$c= 1,00

39,76 m3

KNR 2-18W 0109-03-040
Montaz rurociggow z rur polietylenowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej 90 mm
krotnosc¢= 1,00

510,94 m

KNR 2-18W 0110-03-171

Pofaczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej 90 mm metodq zgrzewania
czofowego

krotnosc¢= 1,00

12,00 ztgcze

KNR 0315-03-090
Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80 mm
krotno$c= 1,00

2,00 kpl

KNR 2-18W 0202-0201-090
Zasuwy zeliwne /bez nasuwki/ klinowe kielichowe owalne z obudowa, uszczelniane ofowiem, o $rednicy 80 mm
krotno$c= 1,00

1,00 kpl

KNR 0619-08-050
Izolacja pofaczer: kotnierzowych - analogi
krotno$c= 1,00

3,00 m2

10

KNR 0219-01-040
Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego analogia
krotno$c= 1,00

511,00 m

11

KNR 0134-03-090
Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym - analogia.
krotno$c= 1,00

5,00 kpl

12

KNR 0802-0102-172
Proba szczelno$ci sieci wodociggowych z rur PE o $rednicy nominalnej do 100 mm
krotno$c= 1,00

1,00 proba

13

KNR 0803-01-176
Dezynfekcja rurociggéw o $rednicy nominalnej do 150 mm, sieci wodociggowych
krotno$c= 1,00

3,00200 m

14

KNR 0408-04-040

Przewierty maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 dfugosci do 30 m rurami o $rednicy nominalnej 150-250 mm
w gruntach kategorii Ill-IV

krotno$c= 1,00

14,00 m

15

KNR 2-19 0306-08-040
Rury ochronne /ostonowe/ polietylenowe PE o $rednicach nominalnych 160 mm (WACETOB-PZITB)
krotno$c= 1,00

14,00 m
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16

KNR-W 0218-01-020
Zabezpieczenie kabli w ziemi. Naktfady na jedno zabezpieczenie o dfugosci do 1,5 m
krotno$c= 1,00

6,00 szt

17

KNR 2-18W 0114-02-020
Ksztattki zeliwne cisnieniowe kofnierzowe o $rednicy 80 mm
krotno$c= 1,00

1,00 szt

18

KNR 2-18W 0112-01-020

Montaz ksztattek cisnieniowych PE,PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe o $rednicy
zewnetrznej do 90 mm na luzny kotnierz)

krotno$c= 1,00

3,00 szt

19

KNR 2-18W 0121-01-020
Ksztattki cisnieniowe zaciskowo-kotnierzowe - analogia o $rednicy nominalnej 90 mm
krotnosc¢= 1,00

2,00 szt
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