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ZAPEWNIENIE 1 WARUNKI TECHNICZNE DOSTAWY WODY

Zaktad Ustug Komunalnych w Niwiskach zapewnia dostawe wody do projektowanej sieci

wodociagowej na dziatkach o nr ewidencyjnych gruntu 92/1, 92/2.87, 86, 83/1, 83/2, 82, 79, 347,
342,341, 328, 326, 325, 324, 316, 168, 169, 170, 171 oraz okresla warunki techniczne wilaczenia do
istniejacego wodociggu polozonego w miejscowosci Hucisko w oparciu o ustawe z dnia 7 czerwca
2001r. z zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pdzn.
zm.).
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Miejsce wigczenia:
Istniejgca sie¢ wodociagowa PE @ 90 w rejonie oznaczonym w zataczniku jako pkt A.

Sposob wykonania:

Sie¢ wodociggows nalezy zaprojektowaé i wykonaé z rury PE @ 90 na ci$nienie nominalne 1,00
Mpa. Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej j/w wykonaé za pomoca trojaka @ 90/90.
Na projektowanym odcinku sieci w punkcie B zainstalowa¢ zasuwe odcinajaca gwintowa @ 90
z obudowg i skrzynka uliczng obetonowana do poziomu terenu. Projektowany odcinek sieci
zakonczy¢ hydrantem nadziemny p. poz. @ 80 oraz zaprojektowaé¢ dodatkowe hydranty zgodnie
z obowigzujacymi przepisami o ochronie przeciwpozarowej. Przekroczenie drogi powiatowej
wykona¢ w rurze ostonowej metoda przepychu. Projektujgc trasg sieci nalezy zachowaé w miare
mozliwosci prowadzenie réwnolegle i prostopadie do granic dzialki, obcego uzbrojenia, drog
i budynkoéw. Zaleca si¢ znakowanie trasy sieci poprzez ulozenie nad nim na glebokosci 30 cm
ppt. tasmy znakujacej w kolorze niebieskim.

Zachowa¢ odleglosci: od budynkéw, gnojownikéw, studni, szamb itp. — min. 2,00 m, od
ptotow, drzew i innych urzadzen statych — min. 1,00 m z kazdej strony.

Wszystkie materialy i armatura uzyta do budowy sieci powinny posiadaé odpowiednie atesty.
cechy producenta, swiadectwa i dopuszczenia, w tym PZH do wody pitne;j.

Opracowany przez osobe posiadajgca wymagane przygotowanie zawodowe, projekt budowlany
sieci wodociggowej uzgodni¢ w ZUDP Kolbuszowa oraz branzowo: w zakresie skrzyzowan
i zblizen do urzadzen podziemnych. ZUK Niwiska uzgadnia kompletny projekt budowlany
w zakresie sposobu rozwiazania wlaczenia do sieci wodociggowej i projektowanego uzbrojenia
sieci.

Uzyska¢ wymagane dokumenty prawne niezbedne do realizacji sieci.



6. Roboty budowlano-montazowe powierzy¢ firmie lub osobie posiadajgcej uprawnienia
budowlane wymagane odpowiednimi przepisami prawa budowlanego.

7.  Wykonany odcinek sieci wodociggowej nalezy przeptukad i zdezynfekowaé. Jako$é wody
potwierdzié badaniami laboratoryjnymi. Trase wodociagu 1 uzbrojenia oznakowaé zgodnie
z obowiazujacymi normami.

8. Zaktad Ustug Komunalnych w Niwiskach wymaga udzialu swojego przedstawiciela przy
odbiorach technicznych robot, w petnym zakresie i zgodnie z warunkami technicznymi.

Zal. mapa syt-wys.

Otrzymuja:
1. Gmina Niwiska, 36-147 Niwiska 430.
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