D-03.02.01 d metody bezwykopowe: przewierty, przeciski,

Wstep
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej prowadzonej metodami
bezwykopowymi, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn:. ''"Przebudowa drogi gminnej nr 104157R wraz z
budowa chodnika, dl. 995m w istn. granicy pasa drogowego'' - Etap I

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie:
®* nowobudowanych sieci metodg bezwykopowa

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t bezwykopowych przy wykonaniu kanalizacji
deszczowej w ramach zadania wymienionego w pkt 1.1

1.3.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych.

Przy wykonywaniu rob6t metoda bezwykopowa niezbedne sg nast¢pujace roboty tymczasowe:
—  roboty przygotowawcze i pomocnicze,
—  wyznaczenie lokalizacji komér tymczasowych,
—  wykonanie niezbgdnych zej$¢ do wykopu,
—  wykonanie podwieszenia istniejacego uzbrojenia w miejscach skrzyzowan z sieciami wykonywanymi,
—  wykonanie wszystkich tymczasowych zabezpieczen,
— montaz i demontaz sprz¢tu odwodnieniowego:
. montaz i demontaz pomp odwodnieniowych,
obstuge i dozér pomp,
konserwacje¢ pomp,
. wykonanie niezb¢dnych prac remontowych,
. pompowanie wody z wykopu
—  oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materialéw i sprzetu,
—  montaz i demontaz urzadzen do wykonania wybranej metody bezwykopowej,
—  wygrodzenie terenu,
—  zabezpieczenie terenu budowy,
—  zapewnienie energii do uruchomienia urzadzen,
— oczyszczenie, ulozenie i odwiezienie materiatow i sprzetu,
—  demontaz wszystkich robét tymczasowych

oraz prace towarzyszace:
o prace pomiarowe, geodezyjne:
=  wytyczenie osi przebiegu rurociggéw
o wykonanie wszystkich proceséw technologicznych wybranej metody bezwykopowe;j,
o przy przewiertach/przeciskach:
=  roboty ziemne pod komory przewiertowe/startowe i odbiorcze (wykop, zasypka, umocnienie, ptyta
fundamentowa/zaggszczenie),
demontaz umocnienia wykopow i konstrukcji rozpierajace;j,
wydobycie, zaladunek i wywdz urobku na staty odktad,




14. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okre$leniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogdlne.

Przewiert sterowany — w pelni zmechanizowany system do naprowadzania i $ledzenia potozenia czota
wiertniczego za pomocg systemu komputerowego. System metody bezwykopowej polegajacy na wykonaniu
przewiertu pilotazowego, rozwierceniu otworu a nastgpnie przeciagnigciu rury.

Wiercenie wiertnica slimakowg — technologia wykonania otworu z wykopu startowego za pomoca obrotowej
glowicy wiercacej. Urobek usuwany jest do wykopu startowego za pomoca $limaka obracajacego si¢ wewnatrz rury
ochronne;.

Wiercenie z rura ochronna — wiercenie, podczas ktérego instalowana jest rura ochronna. Technologia
wykorzystywana jest przy wierceniach wiertnicg §limakowa.

Przecisk hydrauliczny niesterowany — metoda stosowana przy wbudowywaniu rurociagéw pod przeszkodami
terenowymi na odcinkach do 60 m. Metoda przecisku hydraulicznego niesterowanego polega na wciskaniu w grunt
rur ochronnych za pomoca zamocowanych w ramie przeciskowej sitownikéw hydraulicznych.

Przeciski pneumatyczne — metoda bezwykopowa polegajaca na wbijaniu rur stalowych przy pomocy
pneumatycznego mtota lub kreta. Urzadzenie poruszajac si¢ do przodu zageszcza ziemi¢ wokot siebie zostawiajac
otwor, w ktéry wciggana jest rura przewodowa lub rura ochronna. Po zakonczeniu procesu wbijania, grunt usuwa si¢
Z rury za pomoca sprezonego powietrza.

Komora startowa (robocza) — miejsce rozpoczgcia przewiertu. Stuzy do zainstalowania stacji pchajacej oraz
odbioru urobku z przewiertu.

Komora odbiorcza — miejsce zakonczenia przewiertu. Stuzy do wyciagnigcia elementéw wykonujacych odwiert
(glowica, pier§cien smarujacy, rury).

Stacja pchajaca (nadawcza) — stuzy do wciskania w grunt glowicy wiercacej wraz z rurami instalacyjnymi. Jest
umieszczona i odpowiednio zakotwiczona w komorze startowe;.

Renowacja kanatu w technologii ,,rura w rurze” - wprowadzenie rury do wnetrza istniejacego przewodu
zazwyczaj zakonczone iniekcjg powstatej przestrzeni migdzyrurowe;.

Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia obcigzen zewngtrznych i
do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkodg terenowa.

Sztywnos$¢ obwodowa — odpornos¢ rury na ugigcie obwodu pod wptywem obcigzenia zewngtrznego, przetozonego
wzdtuz $rednicy przekroju poprzecznego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB-00.00.00-Wymagania Ogélne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
STWIORB i poleceniam Inspektora Nadzoru

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Prawa Zamowien Publicznych (tekst jednolity DzURP 7z 2010 r. nr 113, poz. 759, ze
zmianami) projekt realizuje konkretne rozwigzania techniczne dopuszcza sie, wiec stosowanie rozwiqzan
rownowaznych, co do ich cech i parametrow a wszelkie nazwy firmowe urzqdzen i wyrobéw, uzyte w dokumentacji
projektowej, powinny byc¢ traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzqdzen i wyrobow
zastosowanych w dokumentaciji.

2. MATERIALY
Materiaty uzyte do budowy powinny by¢ nowe i spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym

umownym warunkom.

Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ materialy zgodne z dokumentacja projektowa:



* rury przeciskowe kamionkowe glazurowane Dn 500 o wytrzymatosci na zgniatanie 140kN/m ze zlaczem ze stali
molibdenowe;j
rury i ksztattki kanalizacyjne PEHD o sztywno$ci obwodowej min. SN 8 kN/m? lite, pelno$cienne
jednowarstwowe, kielichowe z uszczelka wargowa wmontowang w kielichu

*  kompletne studzienki w systemie prefabrykowanych elementéw z wodoszczelnego betonu o klasie
wytrzymatosci nie nizszej niz C40/50, wodoszczelnego (W 8), mato nasigkliwego (nw < 4 %) i mrozoodpornego
(F-50), o $rednicy Dn1200mm, z kineta stanowigca monolit z dennica

*  manszety z elastomeru EPDM do uszczelnief przestrzeni pomigdzy rurg przewodowg a ostonowa, z opaskami
zaciskowymi ze stali nierdzewnej (o odpowiedniej $rednicy)

*  pierScienie samouszczelniajace

* plozy ($lizgi) do przeciagania rur przewodowych w rurach ostonowych - z PEHD i stali nierdzewnej

* elektrody stalowe do spawania ruch ochronnych stalowych

*  beton B15 (C12/15), B20WS8(C16/20)

* cegla klinkierowa petna

*  piasek

*  zaprawa cementowo-wapienna

*  zaprawy szybkowigzace

Zastosowane materialty muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci wyrobu lub deklaracje
zgodnos$ci wystawiong przez producenta.

Rury kamionkowe musza posiada¢ aprobat¢ IBDIM do stosowania w ciggach komunikacyjnych. Rury przeciskowe
kamionkowe muszg by¢ produkowane zgodnie z normg PN-EN 295.

Rury do renowacji powinny spetnia¢é wymagania norm PN-EN 13566.

Rury przewodowe przeciagane przez rury ochronne powinny spetnia¢ warunki podane w ST -03.

Nalezy stosowa¢ wylacznie materiaty klasy 1.

Zastosowany material powinien uwzgledniaé przyjeta technologie.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami
Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
zrédla wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

3. SPRZET WYKONAWCY.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w STWIORB 00.00.00 Wymagania ogdlne.
Do wykonania rob6t metodami bezwykopowymi nalezy stosowa¢ sprz¢t odpowiedni do tego rodzaju robét. Dla
przewiertu sterowanego nalezy uzy¢ sprzet, ktérego zerdz sterowana jest teleoptycznie.

Sprzet nalezy stosowac zgodnie z technologia zatozong w Programie oraz PZJ, ktére uzyskaty akceptacj¢ Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzgtu sprawnego oraz takiego, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na §rodowisko i jako§¢ wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi w STWIORB 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Do transportu materialéw i sprzetu budowlanego zaklada si¢ stosowanie nastgpujacych, sprawnych technicznie
srodkéw transportu:

- samochdd cig¢zarowy, skrzyniowy,

- samochdd wywrotka,

- samochdd dostawczy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ robét i wlasciwosci przewozonych towaréw.
Transport nalezy stosowaé zgodnie z technologia zalozong w PZJ oraz w Programie, ktéry uzyskat akceptacje
Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

Obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymanie k6t sprzetu, w takim stanie by nie nanosily zanieczyszczen na
jezdni¢ drég znajdujacych si¢ poza obszarem terenu budowy. W przypadku zabrudzenia jezdni Wykonawca jest
zobowigzany ja oczyS$ci¢ i przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki ogélne wykonania robét

Ogélne warunki wykonania zgodne z ST-00 -Wymagania ogdlne.
Prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Wykonanie rob6t musi by¢ zgodnie z PZJ i z Programem zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie rob6t i dokumentacji
budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm, Decyzji pozwolenia na budowe, przepiséw
bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.1.1. Przewiert sterowany

Metoda bezrozkopowa w technologii przewiertu sterowanego, charakteryzuje si¢ trzema fazami:

- wykonanie otworu pilotazowego Zerdzia pilotazowa

- wiercenie otworu (powigkszenie istniejacego otworu do zaktadanej $rednicy), wcisnigcie rur ochronnych,

wyciagnigcie Slimaka

- wciskanie rur przewodowych - rura przeciskowa
Przy wykonaniu przewiertu sterowanego nalezy przygotowa¢ stanowisko robocze tj. komore startowa i odbiorcza
(wykop, zasypka, umocnienie, ptyta fundamentowa). Wymiary komory startowej (szczegdlnie stopy studni) na czas
wykonywania przecisku z uwagi na konieczno$¢ umieszczenia w niej maszyny do przecisku dostosowac¢ do jej
wymiaréw. Komora odbiorcza przeznaczona jest tylko do odbioru elementéw roboczych urzadzenia do przecisku,
czyli zerdzi, rur stalowych $limaka.

5.1.2. Przewierty poziome z rurq ochronng

Rure przewodowa na odcinku przewiertu nalezy ulozy¢ na ptozach zapobiegajacych przemieszczeniom rury
przewodowej w pionie i poziomie wewnatrz rury ochronnej. Odstep pomiedzy ptozami wykona¢ zgodnie z
dokumentacja projektowa. Wykonanie przewiertu dostosowa¢ do warunkéw terenowych.

5.2. Szczegolowe warunki wykonania robét
5.2.1. Przeciski/Przewierty

Warunki gruntowo - wodne zostaty przedstawione w dokumentacji projektowej i w ST-02 Roboty ziemne.
Ogdlne wytyczne wykonania robét ziemnych podano w ST-02 Roboty ziemne.

Grunt wydobyty w trakcie prowadzenia rob6t metoda bezwykopowa zagospodarowaé zgodnie z przyjeta technologia
robdt ziemnych na danym odcinku robét.

W rejonie komory startowej nalezy zabezpieczy¢ dodatkowe miejsce do usytuowania urzadzen technologicznych —
np. urzadzenie do pluczek wiertniczych, i ew. dodatkowych zbiornikéw z ptuczkg.

Metode bezwykopowa zastosowaé przy budowie sieci kanalizacyjnej na odcinkach, gdzie ze wzglgdu na
zageszczenie istniejacego uzbrojenia i zblizenia do budynkéw wykonanie wykopéw otwartych jest niewskazane.
Dotyczy to réwniez odcinkéw, gdzie ze wzgledu na bardzo dobry stan nawierzchni nie dopuszcza si¢ do jej
uszkodzenia. W powyzszych przypadkach przyjaé technologie przecisku hydraulicznego sterowanego z wierceniem
pilotowym, bez rur ochronnych z zastosowaniem rur przeciskowych: kamionkowych — dla kanatéw sanitarnych i
zelbetowych — dla kanaléw deszczowych

Przejécia poprzeczne kanatéw grawitacyjnych i ttocznych pod drogami wykona¢ przeciskami/przewiertami
poziomymi w rurach ochronnych stalowych. Przewierty dla przej$¢ pod drogami wykona¢ z komorami
przewiertowymi roboczymi (wykop, zasypka, umocnienie, zagg¢szczenie), przecigganiem rury przewodowej w rurach
ochronnych, uszczelnieniem przestrzeni pomig¢dzy rurg przewodowa a ostonowa za pomoca manszet z opaskami ze
stali nierdzewnej, uszczelnieniem kofica rury pier§cieniem samouszczelniajagcym. Roboty ziemne pod komory
(wykop, zasypka, umocnienie, zaggszczenie), przecigganie rury przewodowej w rurze ochronnej (z rura ochronng i
przewodowa), uszczelnienie przestrzeni pomiedzy rurg przewodowa, a rurg ochronng oraz zamknigcie koncéwek rur
uja¢ w cenie jednostkowej przewiertu.

Przejscia pod ciekami (pod rzeka Mtynéwka) wykona¢ przewiertem horyzontalnym rurg ochronng PE min. SDR11
z przecigganiem rur przewodowych PE min. SDR17.

Przewierty dla przej$¢ pod ciekami - wraz z przecigganiem rury przewodowej, ptozami, zamknigciem koncow.
Catos¢ rob6t zwigzanych z wykonaniem przewiertéw nalezy uja¢ w cenie jednostkowej przewiertu.



Sposéb wykonania przejscia poprzecznego nie moze powodowaé powstawania wolnych przestrzeni w gruncie wokét
rury oraz znacznych zmian w naturalnej strukturze gruntu, a takze musi zapewnia¢ zachowanie wytrzymatosci rur.

Wykonawca uzgodni sposb prowadzenia rob6t z posiadaczami urzadzen obcych znajdujacych si¢ w pasie
drogowym lub w jego poblizu.

Roboty musza by¢ prowadzone przez firme specjalizujaca si¢ w wykonywaniu tych technologii.
Prace wiertnicze nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja technologiczng robét, opracowang przez wykonawce rob6t
oraz instrukcjg techniczno-ruchowg urzadzen wiertniczych.

W trakcie wykonywania robét metoda bezwykopowa nalezy sprawdzaé prawidlowosé przebiegu trasy rurociagu pod
wzgledem wysoko$ciowym i liniowym.

Po wykonaniu rob6t metoda bezwykopowa kanaty i rurociagi tloczne nalezy podda¢ badaniom w zakresie
szczelno$ci. Roboty te nalezy uja¢ w cenie jednostkowej przecisku/przewiertu.
Przed odbiorem koncowym Wykonawca przeprowadzi telewizyjng inspekcje wykonanych kanatéw.

Roboty bezwykopowe oprécz wyzej opisanych moga by¢ prowadzone innymi technikami.
5.2.1.1.3. Kanalizacja deszczowa

Ogdlne wytyczne wykonania robét podano w punkcie 5.1. Ponadto nalezy uwzgledni¢ warunki szczegétowe podane
w punkcie 5.2.1. oraz ponizsze wymagania.

Metoda bezwykopowa — przeciskami poziomymi z wierceniem pilotowym sterowanym teleoptycznie bez rur
ochronnych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady

Ogdlne zasady kontroli jako$ci podano w ST-00 Wymagania Ogdlne.
6.2. Roboty montazowe.

Kontrolg jako$ci rob6t montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725, PN-B-
10735, PN-EN 1610, PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 805, PN-EN 12889, PN-EN 752 cz.1-7.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w dokumentacji projektowej oraz czy doktadno§¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w tym
projekcie i normach.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania w zakresie ich jakoS$ci a
wyniki dostarczy¢ Inzynierowi do akceptacji.

W trakcie wykonywania rob6t metodg bezwykopowa nalezy sprawdzaé prawidtowos¢ przebiegu trasy rurociagu pod
wzgledem wysoko$ciowym i liniowym, wyniki z tych badan zostang przekazane Inzynierowi.

Nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:
a) zgodnosci z dokumentacja projektows,
b) zgodno$é materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,
¢) uloZenia przewoddw:
- glebokosci utozenia przewodu,
- odchylenia osi przewodu,
- odchylenia spadku,
- zmiany kierunkéw przewodow,
- kontrola potaczen przewodéw,
d) uktadania przewodu w rurach ochronnych,
€) oczyszczenia kanalu przeznaczonego do renowacji,
f) kompletnoéci montazu wyposazenia studzienek,
g) renowacje studzien,
h) szczelnosci przewodu,
1) inspekcje kanatéw telekamera.



Wykonawca powinien przedlozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych
materialéw, Ze zastosowane materialy spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 -Wymagania Og6lne.
Jednostkami obmiaru s jednostki wymienione w przedmiarze robot.
Obmiar robét nie stanowi podstawy platnosci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ST - 00 -Wymagania Og6lne.

Odbiory robdét nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 m.in. nast¢pujace wytyczne i normy:
- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
- PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
- PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze
- PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
- PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych
- PN-EN-12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.
- instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczace préb i odbioréw
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

Przedmiotem odbioréw i badan powinny by¢ w szczegdlnosci:
— zgodno$¢ wykonania z ST i Dokumentacja Projektowa,
— material rurociagu (klasa sztywno§ci rur),
— rzedna i spadek rury przeciskowej/przewiertowej/ przewodowe;j,
— liniowo$¢ rury przeciskowej/przewiertowej/przewodowe;j,
— polaczenia przewodoéw,
— dla potaczen zgrzewanych rur PE kazdy zgrzew musi by¢ rejestrowany w karcie kontrolnej zgrzewu i
podlega akceptacji Inzyniera,
— szczelno$¢ przewoddéw (préby na eksfiltracje i infiltracj¢ rurociagu)
— szczelno$¢ rurociggédw tlocznych - préba wodna
— zapewnienie ustabilizowania pozycji przewodu we wnetrzu starego rurociagu
— pozytywny wynik inspekcji kanatow telekamera

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00-Wymagania ogélne.
Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Cena jednostkowa robét wykonanych metoda bezwykopowa (przeciski/przewierty) obejmuje:

*  prace towarzyszace i roboty tymczasowe opisane w pkt.1.3.2. niniejszej ST

e zakup i transport materiatéw na miejsce wbudowania,

*  opftaty za sktadowanie ziemi na wysypisku,

*  oplaty za nadzor przedstawicieli wlascicieli urzadzen podziemnych i naziemnych,

*  oplaty wynikajace z uzgodnien

*  wykonanie préb, testéw, badan,

*  odbiory,
oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejsza
ST przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa rob6t wykonanych metoda bezwykopowa (renowacja kanatu) obejmuje:

*  prace towarzyszace i roboty tymczasowe opisane w pkt.1.3.2. niniejszej ST
e zakup i transport materiatéw na miejsce wbudowania,

*  wykonanie préb, testéw, badan,

»  koszty zwigzane z zapewnieniem ciggtosci odbioru $ciekéw,

*  odbiory,



oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezb¢dne do kompletnego wykonania rob6t objetych niniejsza
ST przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

9.1. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie prace towarzyszace i roboty tymczasowe wyszczeg6lnione i opisane w p. 1.3.2. beda uwzglednione w
cenach jednostkowych za wykonanie rob6t metodg bezwykopowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania norm i aktéw prawnych zostaly okreslone w punkcie 10 ST-00
Wymagania ogdlne.

W trakcie realizacji zadania obowiazujace beda postanowienia biezacej edycji lub poprawki, odnosnych norm i
przepisOw wymienionych w niniejszej ST.

Niewyszczegdlnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od
ich stosowania.

10.1. Normy

Numer normy polskiej i

odpowiadajacej jej normy Tytul normy

europejskiej i miedzynarodowej

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 295-7 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowe;j i
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace kamionkowych rur i ztaczy
przeznaczonych do przecisku.

PN-EN - 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial i opis gruntéw

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN—S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-H-74224 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowanie gazociagow z
przeszkodami terenowymi. wymagania.

PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki
szczelne.

PN-EN 13566-1 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
renowacji podziemnych bezci$nieniowych sieci kanalizacji
deszczowej i sanitarnej Czg$¢ 1: postanowienia ogdélne

10.2. Akty prawne , inne dokumenty i ustalenia techniczne

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze$nia 2001 r. — w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(DzURP nr 118, poz. 1263; ze zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 5 sierpnia 2005 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach zwiazanych z narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne (DzURP nr 157, poz.1318;
ze zmianami)

- Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 06 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DzURP Nr 47,
poz.401.);



Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r. — w sprawie bezpieczefstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (DzZURP z 2000 r., nr 40, poz. 470; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (DzURP z 2001r.
nr 112 poz. 1206; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dna 16 czerwca 2003r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( DZURP z 2003r. nr 121, poz. 1139)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (tekst jednolity Dziennik Ustaw Z 2008 r. Nr
25, poz. 150) z pdézniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity DZURP z 2010 r. nr 243, poz. 11623; ze
zmianami)

Wytyczne producenta rur.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.



