D-06.02.01 Przepusty pod zjazdami i rowy kryte rur pp

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru Rob6t zwigzanych
z budowg przepustoéw pod zjazdami w ramach zadania pn:
"Przebudowa drogi gminnej nr 104157R wraz z budowa chodnika, dI. 995m w istn. granicy pasa drogowego'' -
Etap I
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako Dokument Przetargowy
i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem przepustéw pod
zjazdami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z zamieszczonymi w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania
ogoblne" pkt. 1.4.

Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeprowadzenia wody
matych ciekéw wodnych pod nasypami zjazdéw.

Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest z rur polietylenowych.

Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestosci, charakteryzujaca si¢ dobra odpornoscia na
dziatanie roztworu soli i olejéw mineralnych oraz ograniczong odpornoscia na benzyne.

Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polietylenu HDPE, ktérego zewn¢trzna
powierzchnia rur jest uksztattowana w formie spiralnego karbu o wielkosci i skoku zwoju dostosowanego do $rednicy
rury.

Zkaczka do rur — element stuzacy do polaczenia dwéch odcinkéw rur, przy montazu przepustu.

Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub §ruba zaciskajaca ztaczke, przy taczeniu dwéch odcinkéw rur.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Ogo6lne wymagania dotyczace Robét podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdélne" pkt. 1.5.

1.6. Kod i nazwa rob6t wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)
45 23 21 30-2: Roboty budowlane w zakresie rurociagdéw do odprowadzania wody burzowe;j.

2. Materiaty
Ogélne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.1 Rury z tworzyw sztucznych

Do wykonania przepustéw stosowa¢ rury z HDPE, spiralnie karbowane o S$rednicy wewnetrznej 800mm (rury
strukturalne o podwdjnej $ciance o sztywnosci obwodowej SN= 8 kN/m?) ze zlgczkami i uszczelkami wg PN-EN
13476-3.

Powierzchnia wewnetrzna rury jest gladka, a powierzchnia zewnetrzna jest wyksztalcona w formie spiralnego karbu o
wielkosci i skoku zwoju zaleznego od $rednicy rury.

Konce rur musza by¢ obcigte prostopadle do osi w rowku (migdzy karbami).

Barwa na catej powierzchni powinna by¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci.

Rury powinny posiada¢ oznaczenia identyfikujace wyréb i zawierajace:

- nazwg producenta

- hazwg typu rury

- symbol surowca

- $rednicg¢ zewnetrzng 1 wewnetrzng,

- sztywno$¢ obwodowa,

- numery norm,

- znak jako$ci

- datg produkgcji.

Oznaczenie powinno by¢ naniesione bezposrednio na powierzchni rury w taki sposéb, aby nie inicjowato peknig¢ oraz
byto wyrazne i mozliwe do odczytania nieuzbrojonym okiem.

Rury polietylenowe oraz zlaczki i paski zaciskowe nalezy przechowywaé tak, aby nie ulegly mechanicznemu
uszkodzeniu.



Podloze, na ktérym sktaduje si¢ rury, musi by¢ réwne, umozliwiajace spoczywanie rury na karbach na catej dtugosci
rury. Rury mozna sktadowa¢ warstwowo do wysokosci max 3,2 m. Rury ukladane swobodnie zaleca si¢ uktada¢
warstwami prostopadlymi wzglgdem siebie. Uktadanie mozna wykonywa¢ z podpérkami drewnianymi lub metalowymi
zapobiegajacymi przemieszczaniu rur. Ksztalt podpérek musi by¢ taki, aby nie wystgpowal zbyt duzy nacisk na
sasiednie warstwy rur, mogacy spowodowa¢ ich uszkodzenie. Okres sktadowania na wolnym powietrzu nie powinien
przekraczacé 2 lat.

2.1.1. Materialy izolacyjne
Do izolowania drogowych przepustéw betonowych i Scianek czolowych nalezy stosowaé materiaty posiadajgce aprobate
techniczng oraz atest producenta:

— emulsja kationowa wg EmA-99. IBDiM,

— roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622,

— lepik asfaltowy na goraco bez wypetiaczy wg PN-C-96177,
— papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 oraz wg BN-88/6751-03,

— wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdzone do$wiadczalnie i posiadajace aprobaty techniczne - za zgoda
Inzyniera.

2.3. Materialy na lawe fundamentowa

Do wykonania podioza (fundamentu) pod rury i zasypke przepustu stosowaé np. mieszanka zwirowo — piaskowa o
frakcji  0-31,5 1lub 0-20, wskazniku réznoziarnistosci Cu>4,0, wskazniku krzywizny 1<Cc<3, oraz
wodoprzepuszczalno$ci k>6 m/dobg. Materiat nie powinien zawiera¢ zwigzkéw organicznych, zmarzlin itp. Materiat
powinien spetnia¢ wymagania normy PN-S 02205, (dopuszcza si¢ stosowanie mieszanek kruszyw naturalnych tamanych
i nietamanych oraz kruszyw sztucznych).

2.4. Element betonowy (plyty azurowe)

Plyty azurowe o wymiarach 60x40x8cm powinny odpowiada¢ wymaganiom dla klasy 2 podanym w PN-EN 1339:
— klasa betonu nie nizsza niz B30 lub C25/30,

— nasigkliwos$¢ — <4%

— mrozoodporno$¢ — klasa 3,

— wytrzymalo$¢ na zginanie — klasa 2

— odporno$¢ na Scieranie — klasa 4,

— mrozoodporno$¢ wg PN-B-06250 — dla wymaganej lub deklarowanej klasy betonu

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys , peknie¢ i ubytkéw betonu. Krawgdzie elementéw powinny by¢ réwne i
proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchytki
wymiaréw wynoszg: + 2 mm.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustéw pod zjazdami powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:

— koparek,

— betoniarek,

— dozownikéw wagowych do cementu,

— sprzetu do zageszczania: ubijaki reczne i mechaniczne, zaggszczarki plytowe.

4. Transport
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.1. Transport materialow

Materiaty sypkie i drobne przedmioty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Rury nalezy utozy¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas transportu. Nie nalezy dopusci¢, aby wigcej niz 1 m rury wystawalo poza obrys $rodka
transportowego.

5. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonywania Robét podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.S.

5.1. Wytyczenie robét
Wyznaczenie miejsca wykonania zadania w oparciu o dokumentacj¢ techniczng oraz zatwierdzone rysunki warsztatowe
Wykonawcy.



Oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robét zgodnie z typowym projektem organizacji ruchu okre§lonym w
instrukcji oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym lub indywidualnym projektem opracowanym zgodnie z
zasadami okreslonymi w instrukcji zatwierdzonej przez organ zarzadzajacy ruchem

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

—  usunigcia sztywnego podloza (karpy, kamienie, beton pozostaty z rozbidrki istniejacego przepustu, itp.) w objetosci
zasypki inzynierskiej,

—  odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inzynierem,

—  jesli potrzeba czasowego przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu.

5.3. Przygotowanie podloza, wykonanie wykopow pod tawy.

Wykonanie wykopéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Dobér sprzgtu i metody wykonania nalezy
dostosowa¢ do rodzajéw gruntu, obj¢tosci robét i odlegtosci transportu.

Wykonanie wykopéw powinno odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w STWiORB D-02.01.01.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadno$cia co najmniej + 2 cm.

5.4. WyKkonanie fawy pod przepustem.

Rury przepustu powinny by¢ uktadane na zaggszczonej tawie o grubosci 25cm (20+5c¢m) powinna by¢ wykonana we
wczesniej przygotowanym wykopie. Dolna warstwa grubosci 20cm powinna by¢ zageszczona do wartosci wskaznika
zageszczenia 0,95. Goérna warstwa podsypki o grubosci Scm powinna by¢ luzna, aby rura mogla swobodnie si¢ w niej
zaglebic.

5.5. Ulozenie rur przepustu na lawie

Utozenia rury na tawie nalezy dokona¢ po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.

Zaleca si¢ uklada¢ rur¢ w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dlugosci, wynikajaca z
asortymentu produkcji i mozliwosci transportowych. W innych przypadkach, przepust zlozony z dwéch lub wigkszej
liczby rur powinien mie¢ potaczenia ztagczkami poszczegdlnych odcinkéw rur.

Laczenie dwoch odcinkéw rur polega na:

— ulozeniu na tawie ztaczki,

— potozeniu na zlaczce dwdch sgsiednich koncéw rur,

— zamknigciu ztaczki,

— zalozeniu w zlaczce paskow lub $rub zaciskowych i zaciaggnigcie ich.

Dtugo$¢ koncowego odcinka rury, mierzona w najkrdtszym miejscu nie powinna by¢ mniejsza od 1 m.

W przypadku gdy przepust utozono na lawie, po uprzednim potaczeniu odcinkéw rur poza tawa, nalezy sprawdzi¢
skuteczno$¢ potaczen migedzy rurami.

Rur¢ przepustu po utozeniu nalezy ustabilizowaé¢ w taki sposéb, aby nie zmienita swojego potozenia w czasie
zasypywania przepustu. Mozna dokona¢ tego podsypka wspierajaca.

Przycigcie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpy mozna wykonaé przed montazem przepustu lub tez na budowie po
wykonaniu nasypu. Konce rur powinny by¢ réwno obcigte a ostre krawedzie zaokraglone. Konce rur nie powinny
wystawaé ponad nasyp o wigcej niz 5 cm

Rury betonowe zakonczy¢ prefabrykowanymi wylotami. Styki rur nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa i uszczelni¢
materialem wg pkt 2.2.1 zaakceptowanym przez Inzyniera.

Przed ulozeniem izolacji powierzchnie izolowane nalezy zgruntowaé przez:

—  dwukrotne smarowanie betonu emulsjg kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,

—  roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych.

Zagruntowana powierzchni¢ bezposrednio przed utozeniem izolacji nalezy smarowa¢ lepikiem bitumicznym na goraco.
Izolacje tworzg 3 warstwy tkaniny technicznej sklejonej asfaltem PS-105/15 oraz papy z folig aluminiowa.

Gotowa izolacj¢ nalezy pokry¢ warstwa ochronng. Elementy nie pokryte izolacja przed zasypaniem gruntem nalezy
smarowac abizolem R+P.

5.6. Zasypka przepustu

Materiat zasypki powinien by¢ uktadany warstwami o maksymalnej grubosci 30 cm w stanie luznym, nast¢pnie
zageszczany, natomiast w strefach pachwinowych, ze wzgledu na wystgpowanie duzego parcia rury na grunt, zaleca si¢
uktadanie zasypki warstwami o maksymalnej grubos$ci w stanie luznym 20 cm. Ukladanie musi by¢ wykonywane
symetrycznie, aby wysokos$¢ zasypki byla taka sama po obydwu stronach rury, przy czym dopuszcza si¢ réznice
wysoko$ci rowna jednej warstwie. Przed przystapieniem do uktadania kolejnej warstwy nalezy upewni¢ si¢ czy
poprzednia zostata wladciwie zaggszczona.

Wskaznik zageszczenia kruszywa zasypki, okre§lany wg standardowej préby Proctora, zgodnie z normg PN-88/B-04481
powinien wynosi¢ 1s>0,98. W bezposredniej bliskosci rury dopuszcza si¢ 1s>0,95.

Do zaggszczania kruszywa w strefie pachwinowej rury stosowaé nalezy ogdlnie dostgpny sprzet do zaggszczania
zwracajac szczegdlng uwage na doktadno§¢ wykonania prac, przy czym w bezposrednim sasiedztwie rury nalezy
stosowac sprzet lekki. Sprzet cigzki moze pracowa¢ w odlegtosci ponad 1,0 m od krawedzi rury poruszajac si¢ zawsze



réwnolegle do jej osi podluznej. Nie dopuszcza si¢ pryzmowania kruszywa na zasypke w bezposredniej bliskosci rury
oraz nie wolno roztadowywa¢ pojazdéw z kruszywem bezpos$rednio na rure.

5.7. Umocnienie wlotow i wylotow rur

Umocnienie wlotéw i wylotéw rur na zjazdach nalezy wykona¢ z ptyt azurowych uktadanych na podlozu z kruszywa
naturalnego (pospétki) o grubosci 10cm. Powierzchnia umocnienia ptytami azurowymi jak pokazano w dokumentacji
projektowej. Ptyty nalezy uklada¢ tak, aby cala swojg powierzchnia przylegaly do podloza. Powierzchnie ptyt nie
powinny wystawac lub by¢ zaglebione wzgledem siebie o wigcej niz 8mm. Spoiny pomig¢dzy ptytami wypetni¢ zaprawa
cementowo-piaskowa.

Otwory w plytach nalezy wypetni¢ humusem i obsia¢ nasionami traw.

Umocnienie wlotéw i wylotéw przepustéw z rur betonowych ujeto w czesci mostowej w M.20.01.02.
6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— wykona¢ wtasne badania wlasciwos$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét a wyniki tych badan
przedstawi¢ Inzynierowi do akceptaciji.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Elementy prefabrykowane nalezy sprawdza¢ w zakresie:

— ksztattu i wymiaréw (dtugo$¢, wymiary wewnetrzne, grubos¢ Scianki - wg dokumentacji projektowe;j),

— wygladu zewng¢trznego,

6.2. Kontrola w czasie robét
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykona¢ w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwo§¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t

Lp. Wyszczegblnienie robot Czgstotliwos¢ Wartosci dopuszczalne
badan

1 | Lokalizacja i zgodno§¢ granic terenu rob6t z 1 raz Wg pktu 5 i dokumentacji
dokumentacjg projektowa projektowej

2 | Wykonanie wykop6éw pod tawy Biezaco Wg pktu 5

3 | Wykonanie fundamentu (fawy) przepustu Biezaco Wg pktu 5

4 | Ulozenie rur przepustu na tawie Biezaco Wg pktu 5

5 | Zasypka przepustu Biezaco Wg pktu 5

6 | Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu Biezaco Wg pktu 5

7 | Wykonanie rob6t wykonczeniowych Ocena ciagla Wg pktu 5

Potaczenie prefabrykatéw powinno by¢ sprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgodno$ci zmontowanego przepustu z
dokumentacja projektowa.
Izolacja $cian przepustu powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny.

7. Obmiar robét
Og6lne zasady obmiaru Robét podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Obmiarowa jednostka wykonania jest 1 m (metr) wykonanego przepustu o danej $rednicy wraz z tawg fundamentowg oraz
umocnieniem wlotu oraz wylotu

8. Odbiér robot

Og6lne zasady odbioru Robét podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB jezeli wszystkie pomiary i badania wg
pkt. 6 niniejszej STWiORB daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne"
pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa 1 m wykonanego przepustu z rur PEHD pod zjazdem obejmuje:



—  skiadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

—  opracowanie szczegdtowych rysunkéw warsztatowych i uzgodnienie z Inzynierem,

—  wyznaczenie na podstawie dokumentacji miejsca wykonywania przepustu,

—  ewentualne czasowe przetozenie cieku lub wykonanie innych prac przygotowawczych,

—  wykonanie wykop6éw wraz z zabezpieczeniem i odwodnieniem,

—  przygotowanie podtoza,

—  wykonanie podsypki z mieszanki kruszywa naturalnego,

—  przygotowanie i montaz rur, utoZenie na przygotowanym uprzednio fundamencie.

—  wykonanie zasypki i zageszczenie,

— umocnienie wlotéw 1 wylotéw ptytami azurowymi wraz z wypelnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa oraz
wypetnieniem otworéw w ptytach azurowych humusem i obsianiem nasionami traw,

—  uporzadkowanie terenu,

—  wykonanie wymaganych badan i pomiaréw.

Cena jednostkowa wykonania przepustu z rur betonowych obejmuje:

— skladniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— opracowanie szczeg6towych rysunkéw warsztatowych i uzgodnienie z Inzynierem,

— wyznaczenie na podstawie dokumentacji miejsca wykonywania przepustu,

— ewentualne czasowe przelozenie cieku lub wykonanie innych prac przygotowawczych,

— wykonanie wykopéw wraz z zabezpieczeniem i odwodnieniem,

— przygotowanie podioza,

— wykonanie podsypki z mieszanki kruszywa naturalnego,

— ulozenie prefabrykowanych elementéw zelbetowych z wypelnieniem spoin

— wykonanie izolacji,

— przygotowanie mieszanki gruntowo-cementowej

— obsypanie przepustu i zageszczenie nasypu,

— umocnienie skarp przy przepustach kamieniem polnym na podbudowie mieszanki gruntowo-cementowe]j (piasek
stabilizowany cementem) oraz poprzez oblozenie darning.

— uporzadkowanie miejsca robot.

— wykonanie badan i pomiaréw.

— koszt utrzymania czystos$ci na przylegajacych drogach lub terenie budowy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1916 Rury i ksztaltki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego widéknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 13476-3 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodéw rurowych o $ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) --
Cze$¢ 3: Specyfikacje rur i ksztaltek o gladkiej powierzchni wewngtrznej i profilowanej
powierzchni zewngtrznej oraz systemu, typ B

PN-B-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych — wyd. ,, Transprojekt” Warszawa



