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D.01.02.02. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej/humusu/

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych ze
zdjgciem warstwy ziemi urodzajnej w ramach zadania pn: . '"Przebudowa drogi gminnej nr 104157R wraz z budowa
chodnika, dI. 995m w istn. granicy pasa drogowego'' - Etap I

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z mechanicznym usunigciem
warstwy ziemi urodzajnej/humusu z pasa drogowego na $rednig gteboko$¢ jak wskazano w dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z zamieszczonymi w STWiORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

1.6. Kod i nazwa rob6t wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
45 11 22 10-0: Usuwanie wierzchniej warstwy gleby.

2. Materiaty
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogélne" pkt. 2.

3. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonania robot
Ziemia urodzajna bedzie usuwana mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robét stosuje si¢:
—  spycharki,
—  réwniarki,
—  zgarniarki,
—  koparki.
Dopuszcza si¢ réwniez reczne usuni¢cie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie sprzet mechaniczny z uwagi na maty zakres
robét lub niekorzystne warunki nie moze by¢ uzyty.

4. Transport
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.1. Transport ziemi urodzajnej
Transport humusu winien odbywac si¢ §rodkami transportowymi dostosowanymi do warunkéw terenowych.

5. Wykonanie Rob6t

Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.5.

Przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z usunigciem humusu nalezy z udzialem herpetologa sprawdzi¢ teren budowy pod
katem obecnosci plazéw i ewentualnie przenie$¢ je poza linie rozgraniczajace i tymczasowe plotki rozstawiane w czasie
budowy.

Po zdjeciu humusu nalezy jak najszybciej przestapi¢ do dalszych prac, aby nie dopusci¢ do formowania si¢ zastoisk wody
bedacych potencjalnymi miejscami rozrodu ptazéw.

Podczas prowadzenia prac ziemnych na calym analizowanym odcinku drogi ekspresowej S19 Sokotéw Matopolski —
Stobierna nalezy zapewni¢ nadzér archeologiczny. W przypadku natrafienia na obiekty archeologiczne w trakcie
prowadzonych prac ziemnych, sposéb postgpowania winien by¢ zgodny z procedurami, okreslonymi w Rozporzadzeniem
Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, robét
budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych [Dz. U. Nr 150,
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poz.1579].

5.1. Odwodnienie terenu robét

Wykonawca jest zobowigzany do ciaglej kontroli warunkéw gruntowo — wodnych i poréwnywania ich z danymi
zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz odpowiedniego dobrania sprzetu do ewentualnego odwadniania terenu
robot.

Wykonawca powinien, wykona¢ wszystkie niezbgdne instalacje i roboty tymczasowe, ktére umozliwia odprowadzenie
woéd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych oraz uniemozliwiaja naptyw wody na teren budowy tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. W okresach mokrych roboty prowadzi¢ po uprzednim
obnizeniu zwierciadla wody.

Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajagcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.2. Zasady zagospodarowania humusu

Ziemia urodzajna/humus bedzie skladowana do dalszego wykorzystania na budowie lub jej nadmiar odwieziony.
Wykonawca przygotuje miejsce do sktadowania ziemi urodzajnej przeznaczonej do pézniejszego wykorzystania, wraz z
uzyskaniem wszelkich pozwolen na sktadowanie. Nadmiar ziemi urodzajnej przechodzi na wlasno§¢ Wykonawcy. Nie
nalezy wywozi¢ nadmiaru humusu na znaczne odleglosci, gdyz jest bankiem nasion ro$lin przywigzanych do
okreslonych siedlisk, oraz moze r6zni¢ si¢ sktadem gleby.

5.2. Usunigcie ziemi urodzajnej

Przed przystapieniem do zdjgcia ziemi urodzajnej/ humusu nalezy usunaé z powierzchni robdt ewentualne
zanieczyszczenia np. gruz, liscie, igliwie itp. a w okresie zimowym $nieg. Warstwa ziemi urodzajnej powinna by¢ zdjeta
z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, wykonania nasadzen, oraz rekultywacji terenu. Roboty
zwigzane ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej/ humusu nalezy prowadzi¢ sukcesywnie wedlug postepu dalszych robét
budowlanych, aby nie naraza¢ powierzchni odhumusowanej na degradacj¢. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy
grunty w podlozu po odhumusowaniu ulegna degradacji, lub warstwa humusu zostala usuni¢ta nieodpowiednio to
Wykonawca ma obowigzek przywrécenia tych gruntéw do stanu pierwotnego na wilasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci.

Ziemi¢ urodzajng przeznaczong do dalszego wykorzystania, po zatadowaniu na $rodki transportowe nalezy odwiez¢ na
miejsce haldowania. Na sktadowisku ziemi¢ urodzajna nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach o wysokosci do 2m i
obsia¢ mieszankami traw ochronnych. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby
humus zabezpieczony byl przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Zgromadzony w pryzmach
humus nie moze zawiera¢ zadnych korzeni, kamieni i nieorganicznych materialéw. Nie nalezy zdejmowaé humusu w
czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikngé¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

Nalezy przewidzie¢ odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbicydéw.

Nadmiar humusu, pozostajacego po wykorzystaniu przy robotach wykonczeniowych nalezy na odktad wybrany przez
Wykonawce. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem ziemi urodzajnej: tj. znalezienie miejsca
sktadowania, uzyskanie uzgodnien od odpowiednich wiadz, sktadowanie.

W przypadku natrafienia na naturalne zastoiska wody w pasie drogowym, gdzie beda wykonywane roboty budowlane,
nalezy usunaé¢ warstwy namutéw. Namut odwiez¢ na odktad wybrany przez Wykonawce.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane ze skladowaniem ziemi urodzajnej: tj. znalezienie miejsca sktadowania,
uzyskanie uzgodnien od odpowiednich wiadz, sktadowanie, doprowadzenie terenu sktadowiska do stanu poprzedniego.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 6.
Kontrola jakosci Robét bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania.

7. Obmiar robét
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr szeScienny) zdjetej warstwy ziemi urodzajnej/humusu na podstawie pomiaréw

geodezyjnych wykonanych przed i po zdjgciu humusu.

8. Odbiér Robét
Og6lne zasady odbioru Robét podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 8.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
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9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa 1 m? zdjetej warstwy ziemi urodzajnej/humusu do pézniejszego wykorzystania uwzglednia:

sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

koszt dostosowanie si¢ do wymogéw ochrony srodowiska,

sprawdzenie herpetologiczne terenu pod katem wystgpowania plazéw, ich ewentualne przeniesienie poza linii
rozgraniczajace,

odwodnienie terenu robdt na czas zdjecia humusu wraz z niezbgdnymi instalacjami i robotami czasowymi w
dostosowaniu do warunkéw na placu budowy, wraz z ich pézniejszym usuni¢ciem po zakonczeniu robot,
odmulenie naturalnych zastoisk wody,

oczyszczenie powierzchni z wszelkich zanieczyszczen,

zdjecie warstwy ziemi urodzajnej/humusu na faktyczng gleboko$¢ zalegania,

oczyszczenie humusu z zanieczyszczen jak np. korzenie, kamienie, glina, grunt organiczny, itp.

zatadunek na $rodki transportu i przemieszczenie ziemi urodzajnej na tymczasowe sktadowisko,

zabezpieczenie powierzchni po zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej/ humusu przed negatywnymi skutkami
czynnikéw atmosferycznych, mechanicznych,

sktadowanie ziemi urodzajnej/humusu w pryzmach wraz z odchwaszczeniem i zabezpieczeniem.

wywo6z namutu poza teren budowy wraz z kosztami pozyskania terenu do skladowania, uzyskania pozwolenia na
sktadowanie, sktadowania, utylizacji;

wszelkie koszty zwigzane ze skladowaniem ziemi urodzajnej/humusu: tj. znalezienie miejsca sktadowania,
uzyskanie uzgodnien od odpowiednich wiladz, sktadowanie, zabezpieczenie miejsca sktadowania, doprowadzenie
terenu sktadowiska do stanu poprzedniego,.

koszt utrzymania czysto$ci na drogach w zwigzku z transportem ziemi urodzajnej/ humusu.

Cena jednostkowa 1 m? nadmiaru zdjetej warstwy ziemi urodzajnej/humusu z odwozem na odktad uwzglednia:

sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

koszt dostosowanie si¢ do wymogdéw ochrony srodowiska,

sprawdzenie herpetologiczne terenu pod katem wystgpowania plazéw, ich ewentualne przeniesienie poza linii
rozgraniczajace,

odwodnienie terenu robdt na czas zdjecia humusu wraz z niezbgdnymi instalacjami i robotami czasowymi w
dostosowaniu do warunkéw na placu budowy, wraz z ich pézniejszym usuni¢ciem po zakonczeniu robot,
oczyszczenie powierzchni z wszelkich zanieczyszczen,

odmulenie naturalnych zastoisk wody,

zdjecie warstwy ziemi urodzajnej/humusu na faktyczng gleboko$¢ zalegania

zabezpieczenie powierzchni po zdjeciu humusu przed negatywnymi skutkami czynnikéw atmosferycznych,
mechanicznych, itp.

zatadunek na $rodki transportu i wywodz ziemi urodzajnej/humusu do miejsca pozyskania gruntu lub w inne miejsce
wraz z roztadunkiem,

roztozenie humusu na terenach rekultywowanych.

wywoéz namutu poza teren budowy wraz z kosztami pozyskania terenu do sktadowania, uzyskania pozwolenia na
sktadowanie, sktadowania, utylizacji;

wszelkie koszty zwigzane ze skltadowaniem: tj. znalezienie miejsca skladowania, uzyskanie uzgodnien od
odpowiednich wladz, sktadowanie, utylizacja,

koszt utrzymania czysto$ci na drogach w zwiazku z transportem ziemi urodzajnej/humusu,

UWAGA: Nadmiar humusu, ktéry nie jest przewidziany do wbudowania, przechodzi na wlasno$¢ Wykonawcy. Przy
kalkulacji ceny jednostkowej Wykonawca pomniejszy warto$¢ pozycji o koszt pozyskanego materiatu.

10. Przepisy zwiazane
- nie dotyczy
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