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D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych wraz z obiektami

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z odtworzeniem
przebiegu trasy drogi i jej punktéw wysoko$ciowych wraz z obiektami w ramach zadania pn: . ""Przebudowa drogi
gminnej nr 104157R wraz z budowa chodnika, di. 995m w istn. granicy pasa drogowego'' - Etap I

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wszystkimi czynnos$ciami

umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie przebiegu trasy projektowanej drogi.

Zakres rob6t pomiarowych obejmuje:

-  zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, i ich ochrona oraz oznakowanie w sposéb utatwiajacy ich lokalizacje i
ewentualne odtworzenie

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtéwnych osi trasy drogi oraz innych obiektéw towarzyszacych
objetych tym zadaniem/opracowaniem

- wyznaczenie granic pasa drogowego

- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami wg potrzeb

- oznaczenie pikietazu w sposéb trwaly oraz odtwarzanie uszkodzonych punktéw pikietazu roboczego na biezaco do
konica okresu realizacji robot

- koszty ewentualnego odtworzenia istniejgcej osnowy geodezyjnej zniszczonej w wyniku dziatan Wykonawcy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gléwne trasy -Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.
Pozostale okre$lenia podstawowe - sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogélne wymagania dotyczace Rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

1.6. Kod i nazwa robét wg wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
45 11 27 30-1: Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad.

2. Materialy
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania 1 skladowania podano w STWiORB
D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.1. Rodzaje materialow

Do oznaczenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowa¢ paliki drewniane, pret stalowy lub rury metalowe o dlugosci
0k.0,50m, a do oznaczenia pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane dlugosci okoto 0,30m, a do
utrwalania punktéw w istniejacej nawierzchni nalezy stosowac¢ bolce stalowe o $§rednicy 5 mm i dlugosci 0,04 - 0,05m.
“Swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50m i przekréj prostokatny.

Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z instrukcjami technicznymi G1 i G-2.

Do stabilizacji oznaczenia roboczego pikietazu trasy, poza granica pasa robét stosowaé pale drewniane z tabliczkami.
Wymiary tabliczek uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.1. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet:
* teodolity, tachimetry,

* odbiorniki GNSS

* niwelatory,

e dalmierze,

e tyczki,

e Hlaty,

* ta$my stalowe, szpilki.
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Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien by¢ stosowany zgodnie z
wymaganiami STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt.7 i gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

4. Transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.1. Transport sprzetu i materialow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie Robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIiK.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace wspoétrzedne
punktéw gtéwnych trasy.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbgdne do prawidlowej realizacji rob6t. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Odtworzenie znakéw geodezyjnych nalezy prowadzi¢ w
uzgodnieniu z o§rodkami geodezyjnymi.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gléwnych trasy i reperéw roboczych. Btedy te wynikajace z nieprawidtowych danych uzyskanych od Zamawiajacego
powinny by¢ usunigte na koszt Wykonawcy.

Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy rz¢dne terenu okre§lone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w spos6b wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robét.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t naleza do obowiazkéw Wykonawcy.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca zglosi do prace do wiasciwego Powiatowego Os$rodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej, a nastgpnie pobierze dane dotyczace osnowy geodezyjnej oraz granic nieruchomosci
objetych inwestycja. Wykonawca uzgodni z wlasciwym Geodeta Powiatowym sposéb odtworzenia, po zakonczeniu
inwestycji, zniszczonej badz uszkodzonej osnowy geodezyjnej podlegajace ochronie prawnej, zlokalizowanej w
obszarze prowadzonych robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt. W oparciu o materialy przekazane przez Zamawiajacego oraz pobrane z PODGiK Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia robot.

5.2 Wyznaczenie punktéw glownych osi trasy drogowej i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu palikéw
drewnianych. W zaleznosci od charakterystyki terenu odlegto$¢ pomi¢dzy punktami posrednimi na odcinkach prostych
nie moze przekracza¢ 500m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej a takze przy
kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegto§¢ migdzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej nie powinna
przekracza¢ 300m.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonywaniem trasy drogowej i obiektéw
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejagcych budowlach wzdtuz
trasy drogowej. W przypadku braku takich punktéw repery robocze nalezy zalozy¢ przy uzyciu stupkéw betonowych
osadzonych w gruncie w spos6b wykluczajacy osiadanie i sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy
od 10mm/km stosujgc niwelacj¢ podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny mie¢ dodatkowe oznaczenie okreslajace nazwe repera i jego rzedna.

5.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa, przy wykorzystaniu sieci
panstwowej (réwniez ASG).

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze by¢
wigksze niz 3cm dla projektowanej drogi ekspresowej oraz Scm dla pozostatych drég objetych opracowaniem. Rzedne
niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cia do 1cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
Dokumentacji Projektowe;.
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5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopéw na powierzchni terenu
(okreslenie granicy roboét), zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.
Do wyznaczenia krawedzi nasypoéw i wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowa¢ w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopéw gtebszych niz 1 metr. Odlegto$é
miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegto$é
ta, co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.
Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cia do Smm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.
Na odcinkach, na ktérych wystepuja tuki pionowe odlegtosci pomiedzy krzywymi powinny by¢ wyznaczone na tyle
gesto, aby odleglo$¢ pozioma pomigdzy styczng z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczala
zalozonej tolerancji pomiarowej, to jest 5 mm.
Dla sprawdzenia prawidlowo$ci pochylenia skarp, Wykonawca ustawi skarpowniki wskazujace pochylenie skarp.
Skarpowniki nalezy ustawia¢ w odleglosciach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw, wykopdéw i konstrukcji nawierzchni o
ksztatcie zgodnym z Dokumentacjg Projektowa.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych (do pomiaréw kontrolnych)

Na etapie odtworzenia trasy, nalezy wyznaczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie (na czas prowadzenia robdt) punkty
przekrojéw poprzecznych, co 20 m w celu dokonywania pomiaréw rzednych (w przekroju poprzecznym jezdni) na
etapie n/w robot tj.:

—  pomiar stanu istniejagcego nawierzchni,

—  pomiar stanu po frezowaniu warstw bitumicznych,

—  pomiar rz¢dnych koryta pod nowa konstrukcje nawierzchni,

—  pomiar rzednych po wykonaniu kazdej nowej warstwy nawierzchni,

—  inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Ilo$¢ punktéw w przekroju poprzecznym okresla Inzynier.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci Rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzié¢
wedtug ogélnych zasad okreslonych w obowigzujacych instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.

6.2. Sprawdzenie robé6t pomiarowych

Sprawdzenie wyznaczenia trasy drogi

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze by¢
wigksze niz Scm.

Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnosciag do lcm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy
od 10mm/km stosujac niwelacj¢ podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

7. Obmiar Robét
Ogélne zasady obmiaru Rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg odtworzenia trasy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. Odbiér Robét
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.1. Sposéb odbioru robét
Odbiér rob6t zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nast¢gpuje na podstawie szkicOw i dziennikéw pomiaréw

geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przektada Inzynierowi.

9. Podstawa platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.
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9.1. Cena jednostkowa obejmuje:

wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych

wyznaczenie punktow roboczego pikietazu tras

zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem, oznakowanie ulatwiajace odszukanie i
ewentualne odtworzenie w okresie realizacji,

wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

wyznaczenie przekrojéw poprzecznych (do pomiaréw kontrolnych),

inwentaryzacja robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

. Przepisy zwiazane

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z pézniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r — Prawo geodezyjne i kartograficzne.
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