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PRZYKLAD ROZWIAZANIA TYPOWEGO WPUSTU
ULICZNEGO Z OSADNIKIEM

\ ZASTOSOWANIE:
/ DO ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH

Z JEZDNI DO ROWU KRYTEGO

min. 0,7 m

130

Przykanalik z PEHD @200 |

MATERIALY:
1. - WPUST ULICZNY ZELIWNY PRZEJAZDOWY,
TYP CIEZKI WG. PN/H-74081

15

2. - KREGI BETONOWE SREDNICY 50cm Z BETONU

ZWIROWEGO KLASY B25 WYSOKOSC
30 LUB 50 cm WG. KB1 - 22.2.6/6/

3. - PIERSCIEN ZELBETOWY @65cm Z BETONU WIBROWANEGO
KLASY B20, STAL ZBROJ. St0S

4. - PIERSCIEN ZELBETOWY PODTRZYMUJACY @65cm Z BETONU
WIBROWANEGO KLASY B20, STAL ZBROJ. St0S

5. - PLYTA FUNDAMENTOWA GRUBOSCI 15cm WYKONANA
Z BETONU KLASY B15

6. - PODSYPKA Z TLUCZNIA LUB ZWIRU GRUBOSCI 7cm

73
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Przy ka na | | k z P E H D Q 2 0 0 e-mail. h.lonczak@geo-projekty.pl

GSM 695 883 127

"Przebudowa drogi gminnej nr 104157R wraz z budowa

OBIEKT chodnika, dt. ok 995m w istn. granicy pasa drogowego" - Etap |

ADRES Kosowy ul. Zielona dz ew. nr 825

SKALA.

Nazwa rvsunku  |SZCZEGOL WPUSTU ULICZNEGO TYP CIEZKI 150
. DATA.
PROJEKTANT Mgr inz. Katrzyna SERAFIN
uprawnienia do proj. bez ograniczen w spec. inz. 2005-2019r
drogowej nr PDK/0209/POOD/16
RODZAJ INWESTYCJI FAZA BRANZA NR RYS.
PROJEKT WYKONAWCZY Y
PRZEBUDOWA DROGOWA 6 . 4




