D-01.02.04
D-01.02.04. Rozbiorka elementow drog i ulic

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru Robét

zwigzanych z rozbiérka elementéw zjazdu w ramach zadania pn:

. "Przebudowa drogi gminnej nr 104157R wraz z budowa chodnika, dl. 995m w istn. granicy pasa drogowego'' -
Etap I

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako Dokument Przetargowy
i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg zasad prowadzenia Rob6t zwigzanych z rozbiérka elementéw drég i ulic
tj.:

— podbudowy z kruszywa,

— nawierzchni asfaltowych,

—  betonowych oraz §cianek czotowych przepustow;

—  shupkéw i konstrukcji wsporczych znakéw i tablic drogowych;

— znakdw i tablic drogowych,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z zamieszczonymi w STWiORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Ogo6lne wymagania dotyczace Robét podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

1.6. Kod i nazwa robo6t wg wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
45 11 13 00-1: Roboty rozbiérkowe.

2. Materiaty
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skltadowania podano w STWiORB D-M.00.00.00.
»Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.1. Materialy z rozbiorek

Elementy pochodzace z rozbidrki podlegaja ocenie Inspektora Nadzoru, co do ich przydatnosci do wykorzystania.
Materiaty zakwalifikowanych przez Inspektora Nadzoru jako przydatne nalezy przewiez¢ na koszt Wykonawcy w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Pozostale materiaty, nalezy usunaé¢ poza plac budowy i podda¢ utylizacji na koszt i odpowiedzialno§¢ Wykonawcy roboét.
Miejsce wywiezienia materiatéw oraz sposéb ich utylizacji wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2. Grunt do zasypania dotéw

Do zasypania dotéw po elementach nalezy uzy¢ grunt przydatnym do budowy nasypéw. Wymagania dla gruntéw podano
w D.02.03.01.

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 3.

Typ sprzgtu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiérki. Wybrany sprzet powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

Wykonawca zapewni sukcesywny odwéz materialéw i gruzu z rozbidrki zgodnie z ustaleniami pkt. 5 niniejszej STWiORB.
Srodki transportowe nalezy dostosowa¢ do rodzaju przewozonych materiatéw i warunkéw terenowych.

5. Wykonanie Robét

Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

Przed przystapieniem do robdét rozbiérkowych Wykonawca sporzadzi projekt rozbidrek, w ktérej zostanie okreslony
przewidziany odzysk materiatow.

5.1. Wykonanie robaét
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Roboty rozbiérkowe elementéw drég i ulic obejmuja usunigcie z pasa drogowego wszystkich elementéw wymienionych
w przedmiarze robdt i kosztorysie ofertowym, w stosunku do ktérych zostalo to przewidziane w Dokumentacji
Projektowe;j.
Roboty rozbidrkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie w zaleznosci od rodzaju rozbieranego elementu.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbe¢dnych
uszkodzen. Miejsce skltadowania tych materialéw Wykonawca zabezpieczy staraniem wlasnym, przy czym lokalizacja
terenu zwalki musi uzyska¢ pozytywna opini¢ odpowiednich miejscowo wtadz samorzadowych i Inspektora Nadzoru.
Warstwy nawierzchni nalezy usuwa¢ mechanicznie. W miejscach trudno dostgpnych dla sprzetu mechanicznego
dopuszcza si¢ rgczne prowadzenie robét rozbidrkowych.
W przypadku robét rozbiérkowych przepustu nalezy dokona¢:
— odkopania przepustu,
— rozbicia elementéw, ktérych nie przewiduje si¢ odzyskaé, w sposéb reczny lub mechaniczny z ew. przecigciem

pretéw zbrojeniowych i ich odgigciem,
— demontazu prefabrykowanych elementéw przepustow,
— oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidzianych do powtérnego uzycia (z zaprawy, kawatkéw betonu, izolacji
itp.) 1 ich posortowania.

W przypadku robét rozbiérkowych studni kanalizacyjnych nalezy dokona¢:
— zdjecia wlazu,
— odkopania studni,
— odcigcie rur kanalowych;
— rozbicia elementéw, ktérych nie przewiduje si¢ odzyskaé¢, w sposéb reczny lub mechaniczny,
— demontazu prefabrykowanych elementéw studni.

Doty (wykopy) powstale po rozbidrce elementéw drdg, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacja
Projektowa begda wykonane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdélno$ci nalezy zapobiec
gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Wszystkie pozostate doty (wykopy) nalezy wypelni¢ warstwami odpowiednim
gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w STWiORB D.02.03.01.
"Wykonanie nasypow".

W rejonie istniejacych sieci uzbrojenia, roboty nalezy prowadzi¢ r¢cznie.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w istniejacych sieciach uzbrojenia, zaistniate na skutek
prowadzonych robét, réwniez w_przypadku, gdy przekazana przez inwestora dokumentacja projektowa nie
przewidywata wystepowania tych urzadzen.

6. Kontrola jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 6.

Kontrola jakosci Robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania oraz sprawdzeniu prawidtowosci
zasypania wykopdw i zaggszczenia wg STWiORB D.02.03.01.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty po usunigtych obiektach powinno spetnia¢ wymagania okreslone w STWiORB
D.02.03.01. "Wykonanie nasypow".

7. Obmiar robét
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:

— 1 m? (metr kwadratowy) rozebranej podbudowy z kruszywa; nawierzchni asfaltowej, nawierzchni chodnika wraz z
podbudowa;

— 1 m (metr) rozebranego kraweznika, obrzeza, $cieku betonowych; przepustu, bariery ochronnej stalowej;

— 1 szt. (sztuka) rozebranego wpustu deszczowego wraz z przykanalikiem; studni kanalizacyjnej; stupka znaku
drogowego, konstrukcji wsporczej znaku drogowego, zdemontowanego znaku drogowego (tarcza, tablica); pylonu
przeszkodowego;

— 1 m® (metr sze$cienny) rozebranej $cianki czotowej przepustu, obudowy wylotu przykanalika

— 1m? (metr kwadratowy) demontaz panelu danego rodzaju

— 1 szt. (sztuka) demontazu stupa no$nego

8. Odbior Robét
Ogolne zasady odbioru Robé6t podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 8.

9. Podstawa platnosci
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
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9.1. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe winny obejmowaé pozyskanie, utrzymanie i likwidacje stanowisk, wszelkie koszty zwigzane z
zagospodarowaniem materialéw z rozbidrki, takie jak: znalezienie miejsca sktadowania, uzyskanie niezbednych
uzgodnien, koszty utylizacji zgodnie z prawem ochrony $rodowiska o ile materiaty nie beda nadawaty si¢ do ponownego
wbudowania oraz sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00., pkt. 9.1.

W cenie jednostki obmiarowej nalezy uwzgledni¢ warto§¢ materialéw pochodzacych z rozbiérki, ktére przechodza na
wlasnos¢ Wykonawcy.

Cena jednostki obmiarowej robét, oprécz kosztéw wymienionych powyzej, obejmuje:

1) dla rozebrania konstrukcji nawierzchni asfaltowe;j:

— roboty przygotowawcze,

— wyznaczenie elementéw do rozbidrki

— rozebranie nawierzchni wraz z podbudowa,

— zatadunek i wywiezienie materiatéw przydatnych z rozbidrki na sktadowisko Zamawiajacego,
— zatadunek i wyw6z materialéw nieprzydatnych na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania,
— zasypanie dotéw po rozbidrkach wraz z zageszczeniem i wyréwnaniem,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdét,

— utrzymanie czystos$ci na przylegtych drogach,

— koszt zapewnienia bezpieczenstwa podczas prowadzenia robét rozbidrkowych,

— sprawdzenie kompletno$ci wykonania rozbiérek oraz zaggszczenia gruntéw.

2) dla rozebrania podbudowy z kruszywa:

— roboty przygotowawcze,

— wyznaczenie elementéw do rozbidrki

— rozebranie podbudowy z kruszywa,

— zatadunek i wywiezienie materiatéw przydatnych z rozbidrki na sktadowisko Zamawiajacego,
— zatadunek i wyw6z materialéw nieprzydatnych na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania,
— zasypanie dotéw po rozbidrkach wraz z zageszczeniem i wyréwnaniem,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdét,

— utrzymanie czystos$ci na przylegtych drogach,

— koszt zapewnienia bezpieczenstwa podczas prowadzenia robét rozbidrkowych,

— sprawdzenie kompletno$ci wykonania rozbiérek oraz zaggszczenia gruntéw.

3) dla rozebrania chodnika z kostki wraz z podbudowa:

— roboty przygotowawcze,

— wyznaczenie elementéw do rozbidrki

— rozebranie nawierzchni chodnika z kostki wraz z podbudowa,

— oczyszczenie i sortowanie kostki betonowej wraz z oceng stanu przydatno$ci do ponownego wbudowania;
— zatadunek i wywiezienie materiatéw przydatnych z rozbidrki na sktadowisko Zamawiajacego,

— zatadunek i wyw6z materialéw nieprzydatnych na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania,
— zasypanie dotéw po rozbidrkach wraz z zageszczeniem i wyréwnaniem,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdét,

— utrzymanie czystos$ci na przylegtych drogach,

— koszt zapewnienia bezpieczenstwa podczas prowadzenia robét rozbidrkowych,

— sprawdzenie kompletno$ci wykonania rozbiérek oraz zaggszczenia gruntéw.

4) dla kraweznikéw betonowych:

— roboty przygotowawcze,

— wyznaczenie elementéw do rozbidrki

— odkopanie krawe¢znikéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej

— rozkucie i usuni¢cie tawy betonowej,

— zatadunek i wywiezienie materiatéw przydatnych z rozbidrki na sktadowisko Zamawiajacego,
— zatadunek i wywo6z materialéw nieprzydatnych na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania,
— zasypanie dotéw po rozbiérkach wraz z zageszczeniem i wyréwnaniem,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdét,

— utrzymanie czystos$ci na przylegtych drogach,

— koszt zapewnienia bezpieczenstwa podczas prowadzenia robét rozbidrkowych,

— sprawdzenie kompletno$ci wykonania rozbiérek oraz zaggszczenia gruntéw.

5) dla obrzezy betonowych:
— roboty przygotowawcze,
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— wyznaczenie elementéw do rozbidrki
— odkopanie obrzezy wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i podbudowy
— zatadunek i wywiezienie materiatéw przydatnych z rozbidrki na sktadowisko Zamawiajacego,
— zatadunek i wyw6z materialéw nieprzydatnych na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania,
— zasypanie dotéw po rozbidrkach wraz z zageszczeniem i wyréwnaniem,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdét,
— utrzymanie czystos$ci na przylegtych drogach,
— koszt zapewnienia bezpieczenstwa podczas prowadzenia robét rozbidrkowych,
— sprawdzenie kompletno$ci wykonania rozbiérek oraz zaggszczenia gruntéw.

6) dla sciek6w z elementéw betonowych:

— roboty przygotowawcze,

— wyznaczenie elementéw do rozbidrki

— odkopanie $ciekéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i podbudowy

— zatadunek i wywiezienie materiatéw przydatnych z rozbidrki na sktadowisko Zamawiajacego,
— zatadunek i wywo6z materialéw nieprzydatnych na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania,
— zasypanie dotéw po rozbidrkach wraz z zageszczeniem i wyréwnaniem,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdét,

— utrzymanie czystos$ci na przylegtych drogach,

— koszt zapewnienia bezpieczenstwa podczas prowadzenia robdt rozbidrkowych,

— sprawdzenie kompletno$ci wykonania rozbiérek oraz zaggszczenia gruntéw.

8) dla rozebrania przepustu:

— roboty przygotowawcze,

— wyznaczenie elementéw do rozbidrki

— odkopanie przepustu, fundamentéw, taw, umocnien, itp,

— zabezpieczenie wykopu,

— rozebranie elementow przepustu,

— zatadunek i wywiezienie materiatéw przydatnych z rozbidrki na sktadowisko Zamawiajacego,
— zatadunek i wyw6z materialéw nieprzydatnych na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania,
— demontaz zabezpieczenia wykopu;

— zasypanie dotéw po rozbidrkach wraz z zageszczeniem i wyréwnaniem,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdét,

— utrzymanie czystos$ci na przylegtych drogach,

— koszt zapewnienia bezpieczenstwa podczas prowadzenia robdt rozbidrkowych,

— sprawdzenie kompletno$ci wykonania rozbiérek oraz zaggszczenia gruntéw.

8) dla rozebrania wpustu deszczowego z przykanalikiem:

— roboty przygotowawcze,

— wyznaczenie elementéw do rozbidrki

— odkopanie studzienki i przykanalika,

— zabezpieczenie wykopu,

— odcigcie i demontaz przykanalika;

— zdjecie wlazu zeliwnego;

— rozebranie elementéw wpustu deszczowego,

— zatadunek i wywiezienie materiatéw przydatnych z rozbidrki na sktadowisko Zamawiajacego,
— zatadunek i wyw6z materialéw nieprzydatnych na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania,
— demontaz zabezpieczenia wykopu;

— zasypanie dotéw po rozbiérkach wraz z zageszczeniem i wyréwnaniem,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdét,

— utrzymanie czystos$ci na przylegtych drogach,

— koszt zapewnienia bezpieczenstwa podczas prowadzenia robét rozbidrkowych,

— sprawdzenie kompletno$ci wykonania rozbiérek oraz zaggszczenia gruntéw.

8) dla rozebrania studni kanalizacyjne;j:
— roboty przygotowawcze,

— wyznaczenie elementéw do rozbidrki
— odkopanie studni,

— zabezpieczenie wykopu,

— odcigcie i demontaz rur kanatowych;
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— zdjecie wlazu zeliwnego;
— rozebranie elementow studni, wydobycie z wykopu
— zatadunek i wywiezienie materiatéw przydatnych z rozbidrki na sktadowisko Zamawiajacego,
— zatadunek i wyw6z materialéw nieprzydatnych na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania,
— demontaz zabezpieczenia wykopu;
— zasypanie dotéw po rozbidrkach wraz z zageszczeniem i wyréwnaniem,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdét,
— utrzymanie czystos$ci na przylegtych drogach,
— koszt zapewnienia bezpieczenstwa podczas prowadzenia robdt rozbidrkowych,
— sprawdzenie kompletno$ci wykonania rozbiérek oraz zageszczenia gruntéw.

9) dla demontazu znaku i tablicy drogowej:

— roboty przygotowawcze,

— wyznaczenie elementéw do rozbidrki

— demontaz tablicy lub znak drogowego ze stupka lub konstrukcji wsporczej

— zatadunek i wywiezienie materiatéw przydatnych z rozbidrki na sktadowisko Zamawiajacego,

— zatadunek i wywo6z materialéw nieprzydatnych na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania,
— uporzadkowanie terenu rozbiorki;

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

— utrzymanie czystos$ci na przylegtych drogach,

— koszt zapewnienia bezpieczenstwa podczas prowadzenia rob6t rozbidrkowych,

10) dla demontazu stupka,

— roboty przygotowawcze,

— wyznaczenie elementéw do rozbidrki

— odkopanie i wydobycie stupka lub konstrukcji wsporczej lub pylonu przeszkodowego,

— zasypanie doléw po rozbidrkach wraz z zageszczeniem i wyrdwnaniem,

— zatadunek i wywiezienie materiatéw przydatnych z rozbidrki na sktadowisko Zamawiajacego,
— zatadunek i wywo6z materialéw nieprzydatnych na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania,
— uporzadkowanie terenu rozbiorki;

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

— utrzymanie czystos$ci na przylegtych drogach,

— koszt zapewnienia bezpieczenstwa podczas prowadzenia rob6t rozbidrkowych,

— sprawdzenie kompletnosci wykonania rozbiérek oraz zageszczenia gruntéw.

11) dla rozebrania $cianki czotowej przepustu

— roboty przygotowawcze,

— wyznaczenie elementéw do rozbidrki

— rozkucie $cianki czotowej lub obudowy wylotu przykanalika;

— zatadunek i wywiezienie materiatéw przydatnych z rozbidrki na sktadowisko Zamawiajacego,
— zatadunek i wyw6z materialéw nieprzydatnych na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania,
— zasypanie dotéw po rozbiérkach wraz z zageszczeniem i wyréwnaniem,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdét,

— utrzymanie czystos$ci na przylegtych drogach,

— koszt zapewnienia bezpieczenstwa podczas prowadzenia robét rozbidrkowych,

— sprawdzenie kompletno$ci wykonania rozbiérek oraz zaggszczenia gruntéw.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 628)

2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 1 poz. 1206)

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzaju odpadéw lub ich ilosci, ktérych nie ma
obowiazku prowadzenia ewidencji odpadéw, oraz kategorii matych i §rednich przedsigbiorstw, ktére moga prowadzié¢
uproszczong ewidencje odpadéw (Dz.U. Nr 152, poz. 1735)
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4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktére posiadacz
odpadéw moze przekazywac osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacymi przedsi¢biorcami, do
wykorzystania na ich wlasne potrzeby (Dz.U. Nr 74, poz. 686)
5. Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy — prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie
niektérych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085)
6. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowigzkach przedsigbiorcéw w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o
optacie produkcyjnej i optacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639)
7. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622)
8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)



