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OPIS TECHNICZNY

L. ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

a) podstawa opracowania,

b) zagospodarowanie dziaiki,

¢) Warunki techniczne nr PSGJA.ZMSM.763A.073.906402.2.19 z dnia 02.07.2019r wydane przez
Polska Spoétke Gazownictwa Sp. z 0.0. w Warszawie / Oddzial w Zaktad Gazowniczy w Jasle/ Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym ul. Florianska 112, 38-200 Jasto

d) uzgodnienie narady koordynacyjnej — Odpis protokotu z narady koordynacyjnej do sprawy NR
GK>ZUDP.6630.1.92.2019 z dnia 2019-07-18

e) opis techniczny,

f) informacja BIOZ,

g) o$wiadczenie, uprawnienia projektanta i zaswiadczenie o przynalezno$ci do izby samorzadu
zawodowego,

Rysunki

1. Orientacja skala 1:5000

2
3.
4

. Projekt zagospodarowania terenu — RYS. nr 2.skala 1:1000.

Utozenie gazociagu w gruncie.

. Przekrdj poprzeczny — przejécie gazociaggu pod droga.

PODSTAWA OPRACOWANIA

18

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640)

. Ustawa z dnia 7-07-1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290 z pézn. zm.).
. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie z dnia 30-05-2000 (Dz. U. nr 63
poz. 735 z pézniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 2016
poz. 124).

. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25-04-2012

w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego — (Dz. U. 2012 poz. 462 z p6zn.
zZm.).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 22-09-2015 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego — (Dz. U. 2015 poz. 1554) — akt jednorazowy,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — (Dz. U.2002 nr 75 poz. 690 z p6zn. Zm.)

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47— poz. 401),

. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu
ziemnego (Dz. U.2010 nr 2 poz. 6)



10.0Obowiazujace w PSG ,,Zasady projektowania gazociagéw oraz budowy, technologii zgrzewania i
napraw polietylenowych sieci gazowych”,
11.0bowigzujace w PSG Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”,
12.Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa:
* ST-IGG-1001 - Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogdlne.
* ST-IGG-1002 - Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania
i badania.
* ST-IGG-1003 - Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania.
* ST-IGG-1004 - Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.
* ST-IGG-1101 - Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wiaczen
oraz elementami do przylaczen.
* ST-IGG-0301 - Préby ci$nieniowe gazociagéw z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5
MPa wiacznie
* ST-IGG-0502 Zespoty gazowe na przytaczach. Wymagania w zakresie projektowania, budowy
oraz przekazania do uzytkowania
13.Pomiary w terenie.

14. Warunki techniczne nr PSGJA.ZMSM.763A.073.906402.2.19 z dnia 02.07.2019r wydane przez
Polskg Spétke Gazownictwa Sp. z 0.0. w Warszawie / Oddziat w Zaktad Gazowniczy w Jasle/ Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym ul. Florianska 112, 38-200 Jasto

III. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

1. Przedmiot inwestycji.
Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem przebudowe sieci gazowej Sredniego ci$nienia z rur
polietylenowych klasy PE100 SDR 11 MOP=0,5MPa w Gminie Niwiska, msc. Kosowy.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy sieci gazowej w zwigzku z
przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Kosowy ul. Zielona, gmina Niwiska.  Gazociag
zlokalizowany pod drogg w/w drogi zaliczany jest do I klasy lokalizacji.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.
Przebieg trasy zostal pokazany na geodezyjnym podkladzie mapowym w skali 1:1000 /Projekt
Zagospodarowania Terenu.

Trasa projektowanego gazociggu zostala tak zaprojektowana, aby nie kolidowala z istniejagca zabudowg

oraz tak by zminimalizowaé ilo$¢ skrzyzowan z przeszkodami terenowymi, uzbrojeniem podziemnym
terenu: istniejacym i projektowanym.

4. Ochrona zabytkéw.



Dzialki przez, ktére przebiega projektowany gazociag nie sg wpisane do rejestru zabytkdw i nie podlegaja
ochronie.

5. Tereny gérnicze.
Trasa projektowanego gazociggu nie przebiega przez tereny gornicze.

6. Ochrona $rodowiska.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 21.12.2015 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2016 poz. 71) przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do
przedsiewzi¢¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na Srodowisko (par.3 ust.1 pkt 33).

Po przeprowadzonej wizji w terenie stwierdza sig, ze grunt, w ktérym zostanie posadowiony gazociag jest
zwigzly o strukturze zwirowo-gliniastej. Posadowienie gazociggu nie naruszy struktury istniejacego
gruntu. Grunt nalezy do I kategorii geotechnicznej, w zwigzku z tym posadowienie gazociaggu nie wymaga
opinii geotechniczno-inzynieryjne;j.

7. Dane wynikajace ze specyfiki inwestycji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) przy zblizeniach
gazociggéw do elementéw uzbrojenia terenu odleglo$¢ migdzy powierzchnia zewnegtrzna $cianki
gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosi¢ - nie mniej niz 0,4 m, a przy
skrzyzowaniach — nie mniej niz 0,2 m. Natomiast warunki techniczne okreslity odleglo§¢ poziomg min.
0,5m od elementéw uzbrojenia podziemnego, obiektéw budowalnych, urzadzen budowlanych, krawedzi
jezdni, kraweznikéw, obrzezy betonowych, dolnych krawedzi skarp przydroznych oraz krawedzi rowéw
drogowych.

Zgodnie z powyzszym Rozporzadzeniem dla projektowanego gazociggu ustala si¢ na okres eksploatacji
gazociggu, strefe¢ kontrolowang tj. obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, ktérego linia
srodkowa pokrywa si¢ z osig gazociagu, w ktérym przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢
transportem gazu ziemnego podejmuje czynno$ci w celu zapobiezenia dziatalnosci mogacej mieé
negatywny wplyw na trwalo$¢ i prawidtowe funkcjonowanie gazociggu. Szeroko$¢ strefy kontrolowanej
dla projektowanego gazociggu wynosi 1 m.

W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzadza¢ stalych skiadow i
magazynéw, sadzi¢ drzew oraz podejmowa¢é dzialal mogacych spowodowaé uszkodzenia gazociagu
podczas jego uzytkowania.

IV. OPIS TECHNICZNY.
1. Dane ogélne.

Paliwem gazowym transportowanym bedzie gaz ziemny wysokometanowy rodzina E o jakoS$ci
zgodnej z PN-C-04753.
Dla projektowanej sieci gazowej Sredniego ci$nienia ustala si¢ nastepujgce parametry pracy:
OP=DP=0,075+0,33MPa - ci$nienie robocze, eksploatacyjne panujace w sieci gazowej




MOP =0,5MPa - maksymalne ci$nienie robocze
MIP =0,7MPa - maksymalne ci$nienie przypadkowe

Projektowany zakres rzeczowy jest nastepujacy:

* ODC 1-2 - rura polietylenowa PE100 SDR11 dn63x5,8 L=13m w rurze ostonowej PE100
SDR 17 dn 110x6,6 L=11m , zgodnie z PN-EN 1555-2,

* ODC 3-4 - rura polietylenowa PE100 SDR11 dn63x5,8 L=15m w rurze ostonowej PE 100
SDR 17 dn 10x6,6 L=14m, zgodnie z PN-EN 1555-2,

2. Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi. — przejScie gazociagu pod droga — wykonanie
skrzyzowan zgodnie z zapisami instrukcji budowy gazociagéw z PE

Przy skrzyzowaniu gazociagu z siecia wodociagowa nalezy zachowa¢ odleglo$¢ pionowa co najmniej
0,2 m, mierzac od zewng¢trznej powierzchni wodociagu.

W przypadku skrzyzowan gazociggu z kanalizacjg odlegto$¢ migdzy zewnetrzng powierzchnig
kanalizacji a zewnetrzng powierzchnig rury ostonowej powinna wynosi¢ minimalnie 0,2 m. Przy
skrzyzowaniu gazociggu z kanalizacjg sanitarng nalezy zabezpieczy¢ gazociagg rurg ostonows.

W przypadku uktadania gazociggdw pod rowami melioracyjnymi glgboko§¢ pomigdzy rurg
ostonowa, a dnem rowu melioracyjnego powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m od dna rowu.

W przypadku uktadania gazociagéw pod kablowymi liniami elektromagnetycznymi utozonymi w
ziemi nalezy wykona¢ zabezpieczenia kabli przed osiadaniem, zwisem, osuwaniem, itp. na calej
szeroko$ci wykopu pod gazociag. Odlegto§¢ pionowa pomiedzy zewngtrznymi §ciankami gazociagu i
kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,2 m. Dopuszcza si¢ zmniejszenie ww. odleglosci po
zastosowaniu $rodkéw zabezpieczajacych np. rura ochronna z PCV na kablu; dtugos$¢ rury ochronnej
to min. 3,0m. Kat skrzyzowania winien by¢ zgodny z wymaganiami wiascicieli kabli i wynosi¢ min
20 stopni. Zaleca si¢ kat skrzyzowania nie mniejszy niz 60 stopni. Roboty ziemne w rejonie
skrzyzowania gazociggu z przeszkoda terenowa nalezy wykonywaé regcznie.  Roboty nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela Gazowni.

Z przeprowadzonej wizji terenowej oraz inwentaryzacji na mapach w skali 1:1000 wynika, Ze
projektowany gazociag przecina droge gminng w dwoéch miejscach, ktéra nalezy przekroczy¢ z
zastosowaniem rury ostonowej PE100 SDR17, $rednica: dn110x6,6, dlugo$¢ L=11,0mb oraz L=14m.
Rure ostonowa nalezy umiesci¢ pod drogag metoda rozkopu recznego. Odlegto$¢ pionowa mierzona od
gbrnej tworzacej rury ostonowej do powierzchni drogi powinna wynosi¢ nie mniej niz 1m przy czym
nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni. Kat skrzyzowania powinien by¢ zblizony do
90" lecz nie mniejszy niz 60°.

3. Skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Z przeprowadzonej wizji terenowej oraz inwentaryzacji na mapach wynika, Zze na trasie
przebudowywanej sieci wystgpuja urzadzenia podziemne. Wszystkie ewentualne skrzyzowania z
uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) oraz obowiazujagcym w Zaktadzie ,,Warunkami technicznymi
projektowania, budowy, i odbioru gazociggéw wykonanych z polietylenu. Przy skrzyzowaniu
gazociggu z uzbrojeniem podziemnym, nalezy zachowa¢ odlegto§¢ pomigdzy powierzchnia



zewngtrzng gazociagu i skrajnymi elementami uzbrojenia - nie mniej niz 0,2m. Kat skrzyzowania z
rurociggami min. 60 stopni, z kablowymi liniami i telekomunikacyjnymi min. 45 stopni.

4. Wykonawstwo.

Technologia wykonania w tym sposéb tgczenia materialu powinny by¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami obowigzujacymi w Zaktadzie:
* Obowigzujgce w Zakladzie ,,Zasady projektowania gazociggdw oraz budowy, technologii
zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”,
* Obowigzujgce w Zaktadzie Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci
gazowych”
Wykonawca przed przystagpieniem do prac przedstawi w Gazowni komplet dokumentow
potwierdzajacych mozliwo$¢ stosowania w budownictwie uzytych do budowy sieci materiatéw. zgodnie z
obowigzujacymi przepisami a w szczeg6lnosci — §wiadectwa odbioru materiatéw, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci oraz zatwierdzone karty technologiczne zgrzewania/spawania.

4.1. CzynnoSci przygotowawcze.

4.1.1. Sprawdzenie kwalifikacji spawaczy rur stalowych i zgrzewaczy rur PE.

Przed rozpoczgciem roboét, kierownik robdt i inspektor nadzoru zobowigzani sa do sprawdzenia
zakresu i aktualno$ci uprawnien kwalifikacyjnych zgrzewaczy rur polietylenowych i spawaczy rur
stalowych zgodnie z kartami technologicznymi spawania i zgrzewania zatwierdzonymi przez Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Jasle.

4.1.2. Wpytyczenie trasy gazociagu.

Wiytyczenie trasy sieci powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete. Wszelkie uzbrojenie
podziemne i nadziemne powinno by¢ zlokalizowane i oznakowane w terenie. Z wytyczenia geodezyjnego
trasy sieci powinny by¢ sporzadzone szkice geodezyjne, z ktérych jeden komplet nalezy przekazaé
wykonawcy robot.

4.1.3. Przekazanie placu budowy.
Przekazanie placu budowy powinno odby¢ si¢ z udzialem kierownika robdt, inspektora nadzoru,

geodety, przedstawiciela Gazowni/Oddziatu Zaktad Gazowniczy w Jasle. Z przekazania placu budowy
powinien by¢ sporzadzony protokoét.

4.14. Inwentaryzacja geodezyjna robét.

Rurocigg 1 wszystkie podziemne elementy uzbrojenia gazociggu muszg by¢ inwentaryzowane
bezposrednio w wykopie przed zasypaniem. Oprécz inwentaryzacji w zakresie niezbednym dla
opracowania mapy uzbrojenia, wymagane jest opracowanie szkicOw pomiarowych z domiarami polowymi
wszystkich elementéw gazociggowych tj.: armatury, tréjnikéw, kolan, rur ostonowych. W przypadku
gazociggéw z tworzyw sztucznych, wymagane jest rOwniez naniesienie na szkicach miejsc potaczen
mufowych. Wykonawca przekaze w/w dane rOowniez w postaci elektronicznej (wykaz wspoirzednych
punktéw).




4.1.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne zwigzane z budowg projektowanego sieci winny by¢ prowadzone zgodnie z:

e normag PN-B-06050,

eRozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401).

W zalezno$ci od stanu uzbrojenia technicznego terenu ustala si¢ sposéb prowadzenia prac — rgcznie lub

mechanicznie:

- mechanicznie wykonywa¢ mozna wykopy na terenach nieuzbrojonych Iub  uzbrojonych,
posiadajacych wiarygodne i aktualne podkitady geodezyjne, ewentualnie rozpoznane wykopami
poszukiwawczymi,

- regcznie w poblizu 1 na skrzyZzowaniu z uzbrojeniem podziemnym oraz poglgbianie wykopdw
poszukiwawczych.

Minimalna szerokos¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + dn a na tukach min. 0,6 m + dn. W przypadku

konieczno$ci wejscia pracownika do wykopu w celu wykonania prac montazowych, szeroko$¢ wykopu

nalezy zwigkszy¢ tak, aby zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego wykonania pracy. Dno wykopu nalezy
zniwelowa¢ po doktadnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych cze¢$ci statych. Na catej dtugosci

projektowane;j sieci wykona¢ wykop o gleboko$ci pozwalajacej na nakrycie gazociagu w przedziale od 0,8

+ 1,1 m, tak aby utozona w nim sie¢ przylegata do jej dna. Na nieréwnosciach i warstwach skalnych

wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci min. 0,1 m. Odpowiednio polaczone elementy sieci opusci¢ do

przygotowanego wykopu i zasypa¢ warstwami piasku o grubosci 0,1m do 0,15m ubijajac poszczegdlne
warstwy. Pierwsza warstwa powinien by¢ piasek lub ziemia pozbawiona kamieni i zanieczyszczen.

Ostatnig warstwe powinien stanowi¢ humus zdjety podczas prowadzenia wykopow. Gazociag utozony w

ziemi nalezy oznakowa¢ w sposéb podany w dalszej czgéci opracowania. Zasypywanie utozonego w

wykopie gazociggu nalezy przeprowadzi¢ przy mozliwie najnizszych dodatnich temperaturach otoczenia,

celem zminimalizowania napr¢zen termicznych w trakcie eksploatacji sieci gazowej. Wskazane jest luzne
uktadanie gazociagu w wykopie, aby zapewni¢ kompensacj¢ odksztatcen termicznych. Przed catkowitym
zasypaniem sporzadzi¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna.

4.1.6. Wymagania jako$ciowe dotyczace materialow stalowych.

Ksztattki stalowe (tj. kolana hamburskie, trgjniki, zwezki redukcyjne) nalezy stosowa¢ wg normy PN-EN
10253-1 — , Ksztattki stalowe do przyspawania doczotowego”. Parametry mechaniczne elementéw
ksztaltnych (gatunek stali, grubo§¢ $cianki) powinny odpowiada¢ wiasciwosécia materialowym rur
przewodowych.

Przejscie PE-stal potaczenie wg standardu IGG ST-IGG-1101. Dlugos$¢ czgsci stalowej ztaczki PE-stal
nie powinna by¢ krétsza niz 30 cm.

Rury stalowe przewodowe stosowane do budowy przylacza gazowego $redniego i niskiego ci$nienia
powinny by¢ wykonane bez szwu (S) o normatywnej granicy plastyczno$ci Re> 265N/mm?2.
* wg normy: PN-EN ISO 3183 Przemyst naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do rurociggowych
systemOw transportowych — gatunek stali nie gorszym niz 1.290.
* Dla $rednic do (Dz 33,7mm wlacznie) dopuszcza si¢ rury wg normy PN-EN 10216 Rury stalowe
bez szwu do zastosowan ci$nieniowych - Warunki techniczne dostawy — gatunek stali nie gorszy
niz P265.



Dla polaczen spawanych zgodnie z norma PN-EN 12732+A1 okresla si¢ kategori¢ wymagan
jakosciowych B — obowiazuja w zakresie 100% badania wizualne — poziom jakos$ci badan C.

Na wszystkie elementy stalowe obowiazuja dokumenty zgodne z norma PN-EN 10204 Wyroby metalowe
-- Rodzaje dokumentéw kontroli.

4.1.7. Oznakowanie trasy sieci gazowej.
Oznakowanie trasy sieci gazowej nalezy wykona¢ zgodnie z standardami IGG: ST-IGG-1001, ST-IGG-

1002, ST-IGG-1003, ST-IGG-1004. Znakowanie trasy nalezy stosowac dla informowania uzytkownika o
przebiegu w terenie oraz polozeniu elementéw uzbrojenia gazociagéw. Po opuszczeniu rury przewodowej
do wykopu nalezy bezposrednio na niej /ok. 0,05m nad rurociggiem/ umiesci¢ drut lokalizacyjny DY
2,5mm?2. Po przysypaniu jej ziemia o grubosci ok. 0,3m + 0,4m nad gazociagiem nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczg z tworzywa sztucznego koloru zéttego wedtug ST-IGG-1002. Tasma ta stuzy¢ bedzie do
oznakowania gazociggu pod ziemig i chroni¢ go przed ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym w
czasie prowadzenia jakichkolwiek prac ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie gazociggu. Drut
lokalizacyjny umozliwi przysztg lokalizacje sieci gazowej wykonanej z rur polietylenowych.

4.1.8. Izolacja podziemnych elementéw stalowych.
Powtoki izolacyjne elementéw stalowych zgodnie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 12068

Ochrona katodowa -- Zewnetrzne powtoki organiczne stosowane tacznie z ochrong katodowa do ochrony
przed korozja podziemnych lub podwodnych rurociaggéw stalowych. Tasmy i materiaty kurczliwe.
Minimalna klasa izolacji B30 dla gazociagéw, dla podziemnej armatury zaporowej masa plastyczna klasa
A30. Elementy stalowe sieci gazowych wychodzace ponad powierzchni¢ gruntu nalezy zabezpieczy¢
systemem tasmowym odpornym na promieniowanie UV. Powierzchnia przed izolowaniem winna by¢
piaskowana lub recznie czyszczona do 2 klasy czystosci zgodnie z PN-EN ISO 8501 lub wg zalecen
producenta izolacji.

Badanie izolacji czesci stalowej gazociagu przeprowadzi¢ poroskopem wysokonapigciowym zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640).

4.2. Préba cisnieniowa (laczona proba szczelnoS$ci i wytrzymatosci)

Po utoZeniu rur w wykopie nalezy wykona¢ prébe ci§nieniowa. Sie¢ gazowa przy zalozonym max.
ci$nieniu roboczym réwnym lub mniejszym od 0,5 MPa, powinien by¢ poddany prébie pneumatycznej
szczelnosci powietrzem lub gazem oboje¢tnym o ci$nieniu nie nizszym od iloczynu wspétczynnika 1,5
i maksymalnego cis$nienia roboczego a jednocze$nie wigkszym co najmniej o 0,2 MPa od ci$nienia
roboczego.

Cisnienie proby: 0,75MPa
Prébe ci$nieniowg nalezy wykonaé zgodnie z standardem ST-IGG-0301 - Préby cisnieniowe gazociggdw
z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa wlacznie.

Dla odcinka sieci gazowej nalezy obliczy¢ czas trwanie préby wg. wzoru:
tps = 1 h/m® X Vo, [h] (Vaeo,- Objetos¢ geometryczna gazociagu), czas trwanie proby powinien
wynosi¢ nie mniej niz 2h, zaokraglajac w gére do 0,5h)
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Voo =, — 22 )7,
2o=7 @~ pp)
o, — dredrica gazocige [ro]
L —dbhugodt gazocigen [m]

odcinek |1-2 odcinek |3-4

dn= 0,063 dn= 0,063

L= 13 L= 15

Vgeo= 0,027 Vgeo= 0,031

tps = 0,027 h tps = 0,031 h h

Czas trwania proby wynosi 2h.

Gazocigg nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami dotyczacymi wytrzymato$ci mechanicznej
i szczelnosci, jezeli po zakonczeniu proby nie stwierdzi si¢ bezwzglednego spadku ci$nienia Ap
wigkszego niz 5 kPa. oraz nie stwierdzi si¢ nieprawidlowosci (dotyczy préby z zastosowaniem
rejestratora) na wykresie wartosci cisnienia w funkcji czasu. Bezposrednio przed préba gazociag powinien
by¢ oczyszczony z wykorzystaniem powietrza sprg¢zonego w gazociagu do ci$nienia ok. 0,4 MPa.

5. Wytyczne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie sieci gazowych.

Przy pracach zwiagzanych z przebudowa sieci gazowej wszyscy zatrudnieni pracownicy obowigzani sa do

przestrzegania szczegdtowej instrukcji BHP opartej w szczegdlno$ci na:

= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.

U. Nr 2 poz. 6 z2010r

6. Uwagi koncowe.

* Przed przystgpieniem do realizacji projektu inwestor zadania zobowigzany jest do zgloszenia
przedmiotowej budowy w Urzedzie Administracji Panstwowej — Wydzial Budownictwa.

* Glebokos¢ wykopdw, izolacja rur, wstgpna i gtéwna préba szczelno$ci, oznakowanie gazociagu
podlegaja odbiorowi przez uprawnionego przedstawiciela Gazowni.



*  Wilaczenia projektowanego gazociagu do czynnej sieci gazowej dokonajg pracownicy Gazowni.
Przed oddaniem gazociagu do eksploatacji powietrze w nim zawarte nalezy catkowicie usungc.

*  Wszelkie odstgpstwa od projektu wymagaja zgody inwestora (uzytkownika) oraz projektanta na
zasadach obowigzujacych przepisow.

7. Zestawienie podstawowych materialow.

1. a) polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2
. rura polietylenowa PE100 SDR11 dn63, L=28mb - zgodnie z PN-EN 1555-2,

2.  Rury ostonowe

. rura polietylenowa PE100 SDR 17 dn 110, L=25m - zgodnie z PN-EN 1555-2,

3. Ksztaltki: (ksztattki doczotowe dla dn>=90 obowigzuje SDR 17, ksztattki w wersji diugiej
(LONG)

Elektrooporowe
- redukcja 63x40 PE100 SDR 17- 2 szt,

4. Drut lokalizacyjny DY 1x2,5mm? - zgodnie z ST-IGG-1002 — 28mb
5. Tasma ostrzegawcza koloru z6itego — zgodnie z ST-IGG-1002 — 28mb

Opracowat:



Mielec, dnia 22.07 2019

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przy prowadzeniu robét budowlanych polegajacych

na przebudowie sieci gazowe;.

Obiekt:

Sie¢ gazowa Sredniego cisnienia

Inwestor:
Gmina Niwiska
Niwiska 430
36 - 147 Niwiska

Projektant: mgr inz. EDYTA WITEK
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,.
nr ewid.: PDK/0081/POOS/14



1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Opracowanie sporzadzono na podstawie:

* umowy z Inwestorem,

» wytycznych projektowych podanych przez Inwestora,

* projektu budowlano-wykonawczego przedmiotowej inwestycji,

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003r Dz. U. nr 120
poz.1126,

» warunkow technicznych okreslonych przez witascicieli sieci uzbrojenia terenu,

* wizji w terenie.

2. OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

BUDOWLANO-MONTAZOWYCH GAZOCIAGU.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t budowlano-montazowych
gazociggu przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie prowadzenia robdét budowlano-montazowych wykonawca bedzie podejmowat wszelkie
uzasadnione kroki postepowania majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i w otoczeniu prowadzonych prac oraz bedzie unikat uszkodzen lub uciazliwosci
dla oséb lub wlasnos$ci spotecznej i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do powyzszych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

* lokalizacje drég dojazdowych do budynku i placu budowy,

* lokalizacje istniejacego uzbrojenia podziemnego,

* $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwo$cig powstania pozaru.

3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca zobowiazuje si¢ do przestrzegania przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie
placu budowy, w pomieszczeniach, magazynach oraz pojazdach mechanicznych. Materialy tatwopalne
beda sktadowane w sposéb zgodny z obowiazujacymi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym przy
realizacji rob6t budowlano-montazowych.

4. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia naturalnego nie moga by¢ dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty odpadowe nie moga by¢
uzyte do wykonania rob6t budowlano-montazowych.

5. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t budowlano-montazowych wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
/Dz.U. Nr 47 poz. 401/.

6. ZAKRES ROBOT:
Zakres robdt obejmuje:



a) wykonanie przebudowy odcinka sieci gazowej niskiego cis$nienia z rur polietylenowych klasy PE100
SDR 11 wg projektu zagospodarowanie terenu

Projektowana sie¢ gazowa posadowiona zostanie w ziemi na gigbokosci ok 1,5 m.

Przebieg sieci gazowej pokazany zostat na podktadzie geodezyjnym.

7. ISTNIEJACE I PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE:
- Istniejaca/projektowana sie¢ kanalizacyjno-sanitarna,

- Istniejaca/projektowana sie¢ kanalizacyjno-deszczowa,

- Istniejgca/projektowana sie¢ energetyczna,

- Projektowana siec teletechniczna

8. STREFY I RODZAJE ZAGROZEN:
- zagrozZenie pozarem w miejscu prowadzenia rob6t montazowych.

9. SRODKI OCHRONY OSOBISTEJ I SPRZET OCHRONNY:
- ubrania trudnopalne,

- maska spawalnicza,

- gasnica $niegowa,

- koc gasniczy.

10. SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM:

- wydzielenie trasy prac budowlano-montazowych taSmami ostrzegawczymi,

- przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego,

- wyznaczenie drogi ewakuacyjnej z budynku,

- wydzielenie sktadowania materialow,

- oznakowanie miejsca lokalizacji butli z gazami technicznymi,

- roboty montazowe w poblizu elementéw uzbrojenia podziemnego wykonane zostang recznie.

(podpis projektanta)



