PRZEKROJ nr 1- jezdnia szer. 5m -
km 0+000,00-0+075,00

CHODNIK

6| warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru czerwonego gr. 6 cm
4 | podsypka cementowo piaskowa gr.4 cm

15| podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm gr. 15cm
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4 | w. scieralna AC 11 S50/70 gr. 4cm JEZDNIA

‘ ' 3 | w. profilujgca AC 16 W35/50 gr. $r. 3cm
istniejace warstwy bitumiczne- gr. 6cm
istniejgce warstwy podbudowy gr. $r. 25cm

w. Scieralna AC 11 S50/70 gr. 4cm

w. wigzgca AC 16 W50/70 gr. 6cm

w. podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/63 mm gr. 20cm

15 | w. z kruszywa naturalnego -pospodtki gr. 15cm
A podioze G1
45 cm
PRZEKROJ nr 2 -jezdnia szer. 5m -
km 0+075,00-0+084,95 CHODNIK
6 | warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru czerwonego gr. 6 cm
4 | podsypka cementowo piaskowa gr.4 cm
15| podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm gr. 15cm
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4 | w. scieralna AC 11 S50/70 gr. 4cm
3 | w. profilujgca AC 16 W35/50 gr. $r. 3cm
istniejgce warstwy bitumiczne- gr. 6cm

istniejgce warstwy podbudowy gr. $r. 25cm

‘ | JEZDNIA '

JEZDNIA

w. Scieralna AC 11 S50/70 gr. 4cm

w. wigzgca AC 16 W50/70 gr. 6cm

w. podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/63 mm gr. 20cm

w. z kruszywa naturalnego -pospotki gr. 15cm

podtoze G1
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PRZEKROJ nr 3 jezdnia szer. 5m -
km 0+075,00-0+084,95

CHODNIK

4| podsypka cementowo piaskowa gr.4 cm

15| podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm gr. 15cm
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JEZDNIA
w. $cieralna AC 11 S50/70 gr. 4cm

w. wigzgca AC 16 W50/70 gr. 6cm

JEZDNIA

4 | w. scieralna AC 11 S50/70 gr. 4cm

3 | w. profilujgca AC 16 W35/50 gr. $r. 3cm 4
istniejgce warstwy bitumiczne- gr. 6cm 6
istniejgce warstwy podbudowy gr. $r. 25cm 20

PRZEKROJ nr 4 - jezdnia szer. 5m -
km 0+084,50-0+165,05
km 0+187,05-0+407,50
km 0+443,50-0+473,50

w. z kruszywa naturalnego -pospotki gr. 15cm

CHODNIK

w. podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/63 mm gr. 20cm

6 | warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru czerwonego gr. 6 cm

6 | warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru czerwonego gr. 6 cm
km O+524’20-O+592’70 4| podsypka cementowo piaskowa gr.4 cm
km 0+666,35-0+742,40 15| podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm gr. 15cm
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JEZDNIA !
4 | w. scieralna AC 11 S50/70 gr. 4cm JEZDNIA
3 | w. profilujgca AC 16 W35/50 gr. $r. 3cm 4| w. scieralna AC 11 S50/70 gr. 4cm
istniejgce warstwy bitumiczne- gr. 6cm 6 | w. wigzaca AC 16 W50/70 gr. 6¢cm
istniejace warstwy podbudowy gr. $r. 25cm 20 | w. podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/63 mm gr. 20cm
15 | w. z kruszywa naturalnego -pospotki gr. 15cm

PRZEKROJ nr 5 - jezdnia szer. 5m -

km 0+407,50-0+443,50
km 0+473,75-0+524,20
km 0+592,70-0+666,35
km 0+742,40-0+769,85

250 250

CHODNIK

6 | warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru czerwonego gr. 6 cm

4| podsypka cementowo piaskowa gr.4 cm

15| podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm gr. 15cm
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JEZDNIA
4 | w. écieralna AC 11 S50/70 gr. 4cm

3 | w. profilujgca AC 16 W35/50 gr. $r. 3cm

PRZEKROJ nr 6 - jezdnia szer. 5m -
km 0+769,85-0+800,00

2,50

istniejgce warstwy bitumiczne- gr. 6cm
istniejgce warstwy podbudowy gr. $r. 25cm

2,50

JEZDNIA ‘

w. Scieralna AC 11 S50/70 gr. 4cm

w. wigzgca AC 16 W50/70 gr. 6cm

w. podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/63 mm gr. 20cm

w. z kruszywa naturalnego -pospotki gr. 15cm

Pd

JEZDNIA

4 | w. $cieralna AC 11 S50/70 gr. 4cm

3 | w. profilujgca AC 16 W35/50 gr. $r. 3cm

istniejace warstwy bitumiczne- gr. 6cm
istniejgce warstwy podbudowy gr. $r. 25cm

JEZDNIA
w. Scieralna AC 11 S50/70 gr. 4cm

w. wigzgca AC 16 W50/70 gr. 6cm

w. z kruszywa naturalnego -pospotki gr. 15cm

w. podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/63 mm gr. 20cm
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PRZEKROJ nr 7 - jezdnia szer. 5m -
km 0+800,00-0+821,00

2,90 250
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JEZDNIA
4 | w. scieralna AC 11 S50/70 gr. 4cm

3 | w. profilujgca AC 16 W35/50 gr. $r. 3cm
istniejace warstwy bitumiczne- gr. 6¢cm
istniejgce warstwy podbudowy gr. $r. 25cm

PRZEKROJ nr 8 - jezdnia szer. 5m -
km 0+821,00-0+893,00

2,50 250

JEZDNIA
4 | w. écieralna AC 11 S50/70 gr. 4cm
6 | w. wigzgca AC 16 W50/70 gr. 6cm
20 | w. podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/63 mm gr. 20cm
15 | w. z kruszywa naturalnego -pospotki gr. 15cm

szpilka stalowa typu U-10-90/250

PRZEKROJ nr 9 - jezdnia szer. 5m -

km 0+893,

00-0+985,00

2,50 250

Szczegdt A
skala 1:25

Szczegot E
skala 1:25

JEZDNIA

w. $cieralna AC 11 S50/70 gr. 4cm

w. profilujgca AC 16 W35/50 gr. $r. 3cm

JEZDNIA

w. Scieralna AC 11 S50/70 gr. 4cm

wypetnienie drenu

JEZDNIA

w. $cieralna AC 11 S50/70 gr. 4cm

3 | w. profilujgca AC 16 W35/50 gr. $r. 3cm
istniejgce warstwy bitumiczne- gr. 6cm

istniejgce warstwy podbudowy gr. sr. 25cm

Szczegot B
Skala 1:25

Szczegdt C
Skala 1:25
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geowotknina separujaco - fitrujgca

w. wigzgca AC 16 W50/70 gr. 6cm kruszywem mineralnym, n

w. podbudowy z kruszywa famanego frakcji 0/63 mm gr. 20cm  |asujgcym sie np ttuczniem

istniejgce warstwy bitumiczne- gr. 6cm 4
istniejgce warstwy podbudowy gr. $r. 25cm 22
15

w. z kruszywa naturalnego -pospotki gr. 15cm dolomitowym frakcji

31,5/63mm
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Kategoria ruchu: KR2

Predkos¢ projektowa: 40km/h
Grupa nosnosci: G1
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POBOCZE
15| podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm gr. 15cm
A
15cm
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ROW UMOCNIONY
Pd 8 |ptyta azurowa o wymiarach 60 x 40 x 8
5 |podsypka cementowo piaskowa gr.5 cm
A
13 cm

ROW NIEUMOCNIONY

plantowanie iobsianie nasionami traw

JEZDNIA

w. Scieralna AC 11 S50/70 gr. 4cm

w. wigzgca AC 16 W50/70 gr. 6cm

w. podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/63 mm gr. 20cm

w. z kruszywa naturalnego -pospotki gr. 15cm

TABELA tUKOW | ZALOMOW

Lp. Km R[m] Spadek[%]

1. | 0+061,19-0+077,70 200 jak na odc. prostym
2. | 0+090,37-0+129,69 80 3%

3. | 0+134,31-0+218,34 73 3%

4. | 0+236,30 zatom 5°

5. | 0+262,32 zatom 3°

6. | 0+302,47-0+360,13 800 jak na odc. prostym
7. | 0+392,09 zatom 3°

8. | 0+442,84 zatom 5°

9. | 0+445,20-0+531,79 135 2%

10.| 0+561,24-0+618,69 80 3%

11.| 0+671,46-0+694,07 190 jak na odc. prostym
12.| 0+769,85 zatom 2°

Ustugi Projektowe i Geodezyjne
PR@ GE@ Halina Lonczak Izbiska 31 A

e-mail. h.lonczak@geo-projekty.pl
GSM 695 883 127

"Przebudowa drogi gminnej nr 104157R wraz z budowa

OBIEKT chodnika, dt. 995m w istn. granicy pasa drogowego" - Etap |

ADRES Kosowy ul. Zielona dz ew. nr 825
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