ZBROJENIE:

siatka goérna i dolna g8 co 100mm

Gz=127,36kg

taczniki g14 montowane do zbrojenia ptyty - 30szt. ZBROJENIE:

Gz=22,32kg siatka goérna i dolna g8 co 100mm

o . Gz=131,78kg

taczniki 14 osadzane w skrzydetku na kleju - 7szt.

Gz=2,2%g taczniki g14 montowane do zbrojenia ptyty - 27szt.

OGOLEM: Gz=152kg G2=20,09kg

Vbetonu=1,73m3 taczniki g14 osadzane w skrzydetku na kleju -11szt.
Gz=3,59%g
OGOLEM: Gz=155kg
Vbetonu=1,79m3
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taczniki montowane do skrzydetka
w otworach @16 mm gt.70mm
za pomoca kleju epoksydowego.

ZBROJENIE:
siatka gérna i dolna g8 co 100mm
Gz=133,99%g
taczniki g14 montowane do zbrojenia ptyty - 30szt.
Gz=22,32kg
taczniki g14 osadzane w skrzydetku na kleju -11szt.
Gz=3,59%g
OGOLEM: Gz=160kg
Vbetonu=1,82m3
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1. Beton klasy B30 (C25/30)

2. Stal zbrojeniowa klasy A-lIIN,
dopuszczona do stosowania
w budownictwie mostowym

3. Minimalna otulina pretéw - 4 cm

ZBROJENIE:
siatka goérna i dolna g8 co 100mm

Gz=130,49%g
taczniki 14 montowane do zbrojenia ptyty - 32szt.
Gz=23,81kg
o . Inwestor GMINA NIWISKA
taczniki 14 osadzane w skrzydetku na kleju - 6szt. PRZEBUDOWA POLSTALEGO OBIEKTU MOSTOWEGO, POPRZEZ
Gz=1 _mmxm ) WYKONANIE PREFABRYKOWANEGO, ZELBETOWEGO PRZEPUSTU
Obiekt SKRZYNKOWEGO, NA POTOKU SWIERCZOWKA, W MIEJSCOWOSCI
OOO_nm_/\_“ Gz=1 mmxm SIEDLANKA, W CIAGU DROGI GMINNEJ TRZESN-SIEDLANKA
KM 2+432,60
Vbetonu=1,77m3 Branza STADIUM OPRACOWANIA Skala 1:50
Mosty PROJEKT BUDOWLANY 31.07.2008r.
Projektant mgr inz. Mieczystaw Eacz Upraw. Nrewid. K - 121/01
Opracowanie | mgr inz. Krzysztof Barszcz
Sprawdzajacy | mgr inz. Lech Krupinski Decyzja Nr 256/02
Nazwa WLOT I WYLOT DO PRZEPUSTU Rysunek
rysunku ZELBETOWE PLYTY KIERUNKOWE Nr 29




