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WYKAZ ZBROJENIA ZELBETOWEJ PLYTY ZESPALAJACEJ <. Sr- o8 —=
PRZEPUSTU - PLYTA DO DYLATACJI 5 b
Nr | Srednica | lloS¢ pretow | Diugos¢ | Diugos¢ ogolna [m] Uwadi ™ ™
preta | [mm] [szt] [cm] 10 014 9 3 hars
1.1 10 31 516,2 160,02
1.2 010 18 270,5 48,69 dtugos¢ $rednia @ @
2.1 10 31 516 159,96
2.2 10 18 270,5 48,69 dtugos¢ $rednia
3 10 43 504 216,72
4.1 $14 60 27 16,20 Inwestor GMINA NIWISKA
1. Beton klasy B30 (C25/30) PRZEBUDOWA POLSTALEGO OBIEKTU MOSTOWEGO, POPRZEZ
A.N A_v ‘_ A. L\_ O‘_ .m Mm_NM N m._”m_ NUHO._QD_OS\Q _A_mm< >l_ __Z WYKONANIE PREFABRYKOWANEGO, ZELBETOWEGO PRZEPUSTU
] : L Obiekt | SKRZYNKOWEGO, NA POTOKU $WIERCZOWKA, W MIEJSCOWOSCI
5040 W W Diugosé razem [m] 634.08 4142 QovcmNONO:m do stosowania SIEDLANKA, W CIAGU DROGI GMINNEJ TRZESN-SIEDLANKA
. . w budownictwie mostowym KM 2+432,60
I Ciezar jednostkowy [kg/m] 0,617 1,210 3. Minimalna otulina pret osw\ -4 cm Branza STADIUM OPRACOWANIA Skala 1:50
Ciezar razem [kal 391,23 50.11 ) pre Mosty PROJEKT BUDOWLANY 31.07.2008r.
OmONm—. O@Q—QB _H—AQH_ 441 Projektant | mgr inZ. Mieczyslaw Lgcz Upraw. Nr ewid. K - 121/01
V betonu ptyty zespalajgcej= 4,38m3 Opracowanic | me ind: Kreysatof Barsacs —
UWAGA: Na przepuscie nalezy wykonaé 2 ptyty zespalajace Sprawdzajacy | mer in. Lech Krupiiski coyan 0
z dylatacja w srodku przepustu Nazwa | PRZEPUST 450x200cm Rysunek
rysunku ZELBETOWA PLYTA ZESPALAJACA Nr 28




