Wykopy:
Etap |-

rozebranie istniejgcego dojazdu do mostu (grunt z rozbidrki
nasypu dojazdu do mostu ) do ponownego wbudowania

Etap Il -

grunt kat Ill-IV nieprzydatny do zasypania przepustu i
wykonania nasypéw, do odwozu poza teren budowy
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Obnizenie zwierciadta wody gruntowej o 1,80m,

od rzednej 203,80m, do rzednej
Etap1
k=0,00015m/s (12,96m‘dobg)

Sds=203,80 - 202,00=1,80m
$=203,80 - 201,00=2,80m
H=203.80 - 196,80=7,00m
hds=7,00m - 1,80m=3,20m

m=201,00 - 196,80=4,20m
h—1,00m

=0.02m
n=50szt.

QOdwadniany grunt, to zgodnic z Dokumentacja Geologiczna piaski drobno i srednioziarnistc.

202,00m

-przyjety wspdlezynnik filtracji dla piasku
$rednioziarnistego
-wymagana depresja w $rodku wykopu
-wymagana depresja przy iglofiltrach (ujeciu)
-obliczona migzszos¢ aktywnej warstwy wodonosnej
-migzszasé aktywnej warstwy wodonognej
w srodku wykopu
-migzsz0$¢ aklywnej warsiwy wodonosnej
przy iglofiltrach
-przyj¢ta wyskosé czynngj czedei filtra whasciwego
-przyjety promien filtra wlasciwego
-przyjeta ilos¢ iglofiltrow zewngtrznych

Uziarnienie gruntu wg Zatacznika nr 8 Dokumentacji Geologicznej:

frakcja piaskowa - 89-94%
frakcja pylasta - 6-9%
frakeja ilasta - 0-2%

Obnizenie zwierciadla wody gruntowej o 1,10m,
od rzednej 202,00m, do rzednej 200,90m

Etap 11

Sdsi=202,00 - 200,90=1,10m
$1=202,00 - 200,00=2,00m
Hi1=202,00 - 196,60=5,40m
hds1=5,40m - 1,10m=4,30m

m=200,00 - 196,60=3,40m
h—1,00m

ri—0,02m
n=30s7t.

-wymagana depresja w srodku wykopu

-wymagana depresja przy iglofiltrach (ujgein)
-obliczona miazszosé aktywnej warstwy wodonosnej
-miazszo$¢ aktywnej warstwy wodono$nej

w srodku wykopu

-miazszosé aktywnej warstwy wodonosnej

przy iglofiltrach
-przyigta wyskodé czynnej czeded filtra wladciwego
-przyjety promicn filtra whasciwego
-przyjeta iloéé iglofiltréw wewngtrznych

Oznaczenia gruntow wg dokumentacji geologicznej:
Gd - gleba
GpH - glina piaszezysta prochniczna
Nm - namui organiczno gliniasty
Pd+IT - piasek drobny + pyl
Ps+I1 - piasck sredni + pyt
D - stopien zageszczenia gruntu rodzimego

warstwa geotechniczna
warsiwa geotechniczna
warstwa geotechniczna
warstwa geotechniczna
warstwa geotechniczna

I-GpH
II=Nm
LA = Pd+IT
IIB - Pd-11
IV =Pstll
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,» Przebudowa polstalego obiektu mostowego, poprzez wykonanie prefabrykowanego,

OBIEKT zelbetowego przepustu skrzynkowego, na potoku Swierczéwka, w miejscowosci Siedlanka,
w ciagu drogi gminnej Trze$n-Siedlanka km 2+432,60
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