
Średnica Ilość prętów Długość

[mm] [szt.] [cm] φ10 φ12 φ20

1.1 φ12 41 223 91,43 długość średnia

1.2 φ12 26 221,5 57,59 długość średnia

2.1 φ12 41 173 70,93 długość średnia

2.2 φ12 26 171,5 44,59 długość średnia

3 φ10 67 66 44,22

4.1 φ20 1 816,6 8,17

4.2 φ20 1 820,6 8,21

4.3 φ20 1 604,5 6,05

4.4 φ20 1 570 5,70

5.1 φ20 1 750,4 7,50

5.2 φ20 1 754,4 7,54

5.3 φ20 1 530,4 5,30

5.4 φ20 1 537,4 5,37

6.1 φ12 2 670 13,40

6.2 φ12 14 403 56,42 długość średnia

6.3 φ12 2 686 13,72

6.4 φ12 14 419 58,66 długość średnia

6.5 φ12 2 439 8,78

6.6 φ12 14 270 37,80 długość średnia

6.7 φ12 2 465 9,30

6.8 φ12 14 296 41,44 długość średnia

7.1 φ12 37 421 155,77

7.2 φ12 64 210 134,40 długość średnia

7.3 φ12 20 185,5 37,10 długość średnia

7.4 φ12 37 371 137,27

8.1 φ12 6 1199 71,94

8.2 φ12 46 879 404,34 długość średnia

9 φ20 4 1199 47,96

10.1 φ12 75 250 187,50

10.2 φ12 5 230 11,50 długość średnia

11 φ12 37 97 35,89

12.1 φ10 144 41 59,04

12.2 φ10 47 36 16,92

[m] 120,18 1679,77 101,80
[kg/m] 0,617 0,888 2,470
[kg] 74,15 1491,64 251,45
[kg] 1817

CięŜar jednostkowy
Długość razem

CięŜar razem
CięŜar ogółem
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WYKAZ ZBROJENIA PŁYTY DENNEJ I SKRZYDEŁEK DLA 
WLOTU LUB WYLOTU


