M.11.07.01. Scianka szczelna stalowa

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wbiciem $cianki szczelnej stalowej z grodzic (np. typu G-62) dla zadania pn:

, Przebudowa pélstatego obiektu mostowego poprzez wykonanie prefabrykowanego, zelbetowego
przepustu skrzynkowego, na potoku Swierczéwka, w m. Siedlanka, w ciagi drogi gminnej Trzesn —
Siedlanka w km 2+432,60”.

1.2. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

2. Materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Grodzice

Grodzice - profile stalowe $cianek szczelnych o ksztalcie podobnym do typu: ,,Larsen” ze stali zgodnie z PN-EN
10248-1 i PN-EN 10248-2 [PN-86/H-93433] Iub inne zgodne z Dokumentacja Projektowa i zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wszystkie grodzice powinny by¢ dostarczone wraz ze §wiadectwem producenta w celu wykazania zgodnoSci ze
standardami jako$ci wymaganymi dla materiatéw i wykonania. Odbiér grodzic na podstawie Swiadectwa Odbioru
atest 3.1 (Badania Hutniczego) wg PN-EN 10204.

Po dostarczeniu grodzice powinny by¢ doktadnie zbadane. Grodzic, ktére byly juz wczes$niej wbijane nie nalezy
uzywac, chyba ze Wykonawca wykaze, iz spetniajg one wszystkie wymagania Specyfikacji.

Stal powinna spelnia¢ wymagania norm PN-86/M-84018 i PN-EN 10025-1.

2.2. Stezenia.
W przypadku, gdy Dokumentacja Projektowa przewiduje S$cianki rozparte to na elementy rozparcia oraz
zakotwienia stosowac¢ profile walcowane ze stali np. rury, ceowniki lub dwuteowniki.

2.3. Masa uszczelniajaca
Nalezy stosowa¢ mase¢ uszczelniajacg zamki grodzic majaca aprobate wydang przez IBDiM lub inng upowazniong
jednostke.

3. Sprzet
Wykonawca przystgpujacy do wbijania grodzic powinien mie¢ do dyspozycji nastepujacy sprzet:
d kafar z mlotami o duzej predkosci,

d wibromtoty - do wbijania lub wyciagania grodzic,

d zestaw dzwignikéw niewibracyjnych (w sytuacjach gdy wystepuja ograniczenia srodowiskowe),
d zuraw samochodowy - do podnoszenia grodzic,

d spawarki elektryczne

Sprzet uzywany do wykonania $cianki szczelnej musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

Transport grodzic powinien odbywaé si¢ po odpowiednio przygotowanych i wyznaczonych drogach
dojazdowych, w razie potrzeby ze specjalnymi znakami ostrzegawczymi i informacyjnymi.

Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym. Transport
powinien zapewniac:

o stabilno$¢ pozycji zaladowanych materiatéw,

d zabezpieczenie grodzic przed ich uszkodzeniem,

* kontrol¢ zatadunku i wytadunku.

Grodzice nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowe;.

W przypadku sktadowania na budowie grodzic wykonanych ze stali ré6znego gatunku, kazda grodzica powinna
mie¢ wyrazne oznaczenie gatunku, tak aby grodzice réznych gatunkéw mogty by¢ sktadowane oddzielnie.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogélne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdélne".

5.2. Zakres wykonywanych roboét.

Wykonawca przed przystapieniem do rob6t zwigzanych z wbiciem $cianki szczelnej powinien wykona¢ Projekty
Scianki szczelnej i ewentualnej konstrukcji rozporowej oraz przedstawi¢ je do akceptacji Inzynierowi. Grodzice
stanowi¢ beda element umocnienia koryta rzeki powyzej i ponizej mostu.

5.2.1. Roboty przygotowawcze.

Grodzice na placu budowy nalezy uklada¢ w stosach z przekladaniem ich warstw drewnianymi dylami, ktérych
gbérne plaszczyzny powinny by¢é w jednym poziomie. W pionie dyle powinny by¢ jedne pod drugimi.
Rozmieszczenie stoséw grodzic powinno zapewnia¢ do nich swobodny dostep.

Przed przystagpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ grodzic z Dokumentacja Projektowa oraz ich stan.
Grodzice uszkodzone nalezy usuna¢ z placu budowy.

5.2.2. Zasady wbijania elementéw $cianki szczelnej.

Grodzic nie nalezy rzuca¢, gwattownie podnosic¢ i wlec po ziemi.

Spawanie grodzic powinno by¢ zgodne z PN-S-10050 i wykonywane przez spawaczy wykwalifikowanych,
posiadajacych niezbedne kwalifikacje. Na zadanie nalezy przedtozy¢ §wiadectwo kwalifikacji spawaczy.

Przed rozpoczeciem wbijania nalezy zapewni¢ wspoélosiowo$¢ grodzicy i mlota. Mioty do wbijania pali nalezy
prawidlowo ustawi¢ na grodzicy, tak aby mtot, na ile bedzie to praktycznie mozliwe pozostawal w jednej linii z
osig grodzicy. Wolno zawieszone mloty do palowania powinny by¢ wyposazone w odpowiednio dopasowane
prowadnice i wktadki.

Grodzice powinny by¢ prowadzone i utrzymywane we wlasciwej pozycji przy pomocy tymczasowych
~prowadnic”, a kazdy element grodzicy powinien by¢ nalezycie zblokowany z elementem sasiednim. Na kazdym
etapie wbijania wolne odcinki grodzic powinny by¢ odpowiednio podparte i utwierdzone. Grodzice stalowe
nalezy zawsze wbija¢ parami. Par¢ grodzic nalezy polaczy¢ na zaklad, a nastgpnie podnies¢ jak jeden element do
pozycji stuzacej do wbijania. Podczas wbijania nalezy chroni¢ glowice pali za pomoca specjalnej nasadki. W
przypadku wbijania zespolu grodzic, elementy skrajne kazdego zespotu nalezy wbi¢ przed pozostalymi
elementami grodzic. Elementy narozne §cianki nalezy wykona¢ z dwéch grodzic zespawanych ze soba na calej
dhugodci.

W przypadku uszkodzenia glowicy nalezy odcia¢ uszkodzony odcinek grodzicy. Przy powtarzaniu si¢ uszkodzen
glowic nalezy zmieni¢ parametry miota.

Nalezy stosowac¢ si¢ do wymagan dotyczacych wpedu podanych w Projekcie. Wbijanie grodzic nalezy przerwac,
gdy uzyskuje si¢ wpedy grodzic mniejsze niz 1 mm/uderzenie.

Dob6r masy mtota do wbijania nalezy uzalezni¢ od wielkosci uzyskiwanych wpedéw i od masy grodzic. Nie
nalezy dazy¢ do wbijania grodzic do rzednej projektowanej mimo matego wpedu. Jezeli grodzice nie osiaggnety
wymaganej glebokosci, lub napotkano przeszkode, Wykonawca powinien w Dzienniku Budowy poda¢ peten opis
zaistniatej sytuacji.

Scianke szczelng nalezy zaglebié w warstwe gruntu nieprzepuszczalnego. W trakcie wbijania grodzic nalezy dbaé
o zapewnienie szczelno$ci zamkow taczacych poszczegdlne grodzice. Wbijanie grodzic przeprowadza si¢ kolejno.
Jezeli wymaga si¢ wykonania $cianki szczelnej o zwigkszonej szczelno$ci, Wykonawca, przed ustawieniem
grodzic, powinien na nie nalozy¢ mase uszczelniajgcg zamki zgodnie z zaleceniami producenta.

Przed przystapieniem do wlasciwego wbijania nalezy przeprowadzi¢ test na dtugos$¢ grodzic. Grodzice do testu
nalezy usytuowac tak, aby mogtly sta¢ si¢ elementami $cianki szczelnej. Grodzice te musza by¢ wbijane tymi
samymi urzadzeniami, ktére beda uzywane do pozostatych.

Wykonane $cianki szczelne z grodzic nalezy (jezeli jest to potrzebne) stezy¢ ze sobg ksztattownikami stalowymi
oraz zakotwi¢ w gruncie.

Po whbiciu $cianki szczelnej i odebraniu jej przez Inzyniera nalezy przystapi¢ niezwtocznie do wykonania rob6t
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.2.3. Przycigcie elementéw $cianki szczelnej.
Scianke szczelng nalezy przycia¢ na poziomie okreslonym w Dokumentacji Projektowe;j.

6. Kontrola jakos$ci robét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

6.1. Elementy stalowe

Przed przystapieniem do wbijania grodzic nalezy sprawdzi¢:
wymiary i jako$¢ grodzic przygotowanych do wbicia
geodezyjne wytyczenie $cianki szczelne;j.
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Grodzice nie powinny by¢ powyginane, a ich konce nie moga by¢ uszkodzone. Zamki powinny zapewniaé
szczelno$¢ potaczen.

Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny by¢ zgodne z PN lub posiada¢ Aprobatg techniczng, posiadac
atest producenta.

6.2. Kontrola wpedu
W trakcie wbijania grodzic nalezy kontrolowa¢ ich wped.
Po wykonaniu $cianki szczelnej nalezy sprawdzi¢ jej potozenie w planie i wysokosciowe.

6.3. Tolerancje

Tolerancje wbijania grodzic sa nastepujace:

- przesunigcie w planie nie powinno by¢ wigksze niz 3 cm - w zadnym miej scu wykonana $cianka nie moze
wchodzi¢ w obrys projektowanego w jej obrebie elementu,

- odchylenie od kierunku wbijania grodzic nie powinno by¢ wigksze niz 1,0% i 2 cm na dlugosci od dna
wykopu do gory.

- poziom przyciecia $cianki w stosunku do projektowanego: + 1 cm,

7. Obmiar Robét
Ogdlne zasady obmiaru Rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru Robét jest 1 m (metr) dlugos$ci w widoku z géry whbitej Scianki szczelnej o okre§lonej dtugosci
profili stalowych

8. Odbiér robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne

9. Podstawa platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wbicia $cianki szczelnej obejmuje:
- prace pomiarowe,
- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,
- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji
- wykonanie niezb¢dnych drég technologicznych umozliwiajacych dojazd maszyny pograzajacej profile w
grunt, utrzymania oraz pézniejszej rozbidrki,
- prace zwigzane z pograzaniem profili stalowych,
- wykonanie niezb¢dnych badan laboratoryjnych,
- koszt nadzoru geologicznego,
- koszt utrzymania czystosci na drogach publicznych
- koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu.
Ponadto do ceny jednostkowej wlicza si¢ zabezpieczenie urzadzen obcych, itp.

10. Przepisy zwiazane
- PN-H-01103

- PN-87/H-01104

- PN-88/H-01105

- PN-92/H-01106

- PN-86/H-84018

- PN-84/H-93000

- PN-91/H-93010

- PN-91/H-93407

- PN-91/H-93419

- PN-86/H-93433

- PN-EN 10025-1
warunki techniczne

- PN-EN 10025-2
techniczne dostawy

Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie przechowywanie i transport.

Stal. Ogélne warunki techniczne dostaw wyrobow.

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymato$ci. Gatunki.

Stal weglowa niskostopowa. Walcéwka i prety walcowane na goraco.

Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco.

Stal. Dwuteowniki walcowane na goragco. Wymiary.

Stal. Dwuteowniki réwnolegloscienne IPE walcowane na goraco.

Ksztattowniki stalowe walcowane na goraco. Grodzice G 62.

Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czgs¢ 1: Ogélne dostawy
Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Cze$¢ 2: Warunki stali
konstrukcyjnych niestopowych

- PN-EN 10248-1 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki Grodzice
dostawy.
- PN-EN 10248-2 walcowane na gorgco ze stali niestopowych.. Tolerancje ksztattu i
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wymiaréw.

- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIE]J z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.
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M.13.01.01. Beton fundamentéw w deskowaniu
M.13.01.03. Beton podpoér w elementach o grubosci <60 cm

M.13.01.05. Beton ustroju niosacego w elementach o grubosci >60 cm

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z
wykonaniem betonu konstrukcyjnego dla przebudowywanego mostu oraz $cian oporowych w ramach zadania:
-Przebudowa mostu w Gtoskowie wraz z dojazdami (ul. Szkolna w Gtoskowie - droga nr 2837W) .

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt.1.1.

M.13.01.01 M.13.01.03 M.13.01.05
) Beton, Beton podpér w . Beton ustroju
tundamentm‘zv w elementach o grubosci niosacego w
deskowaniu <60cm.
elementach o
grubosci >60cm
Oczep $cianki Rama ustroju
szczelnej, korpusy $cian | no$nego- nogi ramy
oporowych B40
Fundament $cian B30
oporowych,

podwalina stozkow,
sciek pod obiektem,
prog betonowy -
B30,
fund. stupkow
wygrodzenia U- 12a,
beton klinéw,
podmuréwka
ogrodzenia - min.
B25

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej] STWiORB dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych z wykonaniem betonéw
konstrukcyjnych.

STWiORB dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie Rob6t zwigzanych z:

- wykonaniem mieszanki betonowe;j,

- wykonaniem deskowan i niezb¢dnych rusztowan,

- ukladaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacj 3 betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe w niniejszej STWiORB s3a zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania Ogélne" oraz podanymi ponizej: Beton zwykly -
beton o gestosci powyzej 1,8t/m? wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i
grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych. Mieszanka betonowa - mieszanina
wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Nasiakliwos$¢ betonu - stosunek masy wody , ktéra zdolny jest wchlonaé¢ beton do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczcbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotna warto$¢ ci$nienia wody w MPa, dziatajacego
na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornos$ci - symbol literowo-liczbowy ( np. F150 ) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornos$ci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek
betonowych przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2 %.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy ( np. B30 ) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowana Ré w MPa.
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Wytrzymalo$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie R - wytrzymato§¢ zapewniona z 95% prawdopodobienstwem,
uzyskana w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i
badanych zgodnie z PN-B-06250.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych Robét oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace Robé6t podano w
STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania Og6lne".

2. Materialy

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB D- M.00.00.00.
,,Wymagania ogélne” pkt. 2.

Wymagania dotyczace jakoSci mieszanki betonowej reguluja postanowienia odpowiednich polskich norm i
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w PN-B-19701. Dopuszczalne jest
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

- dla betonu klasy B25 - klasy 32,5 NA,

- dlabetonu klasy B30, B35 i B40 - klasy 42,5 NA,

- dla betonu klasy B45 i wigkszej - klasy 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone §wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan z
uwzglednieniem wymagan. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg norm: PN-EN 196-1:1996, PN- EN 196-
3:1996, PN-EN 196-6:1997.

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam
tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé¢ nastgpujacym badaniom:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997;

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997,

- sprawdzenie zawarto$ci grudek.

Wyniki w/w badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza spetnia¢ nastgpujace wymagania
(przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

- poczatek wiazania najwczesniej po uptywie 60 min,

- koniec wiagzania najpdzniej po uptywie 10 godz.

Przy oznaczaniu réwnomierno$ci zmiany objetosci:

- wg proby Le Chateliera nie wiecej niz 8mm,

- wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace - sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen), nie dajacych sig¢
rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie, wigkszej niz
20% cigzaru cementu ilosci grudek nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki
nalezy usungé poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2mm. W przypadku, gdy w/w badania
wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

Magazynowanie i okres skladowania:

- cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkni¢te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania
kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu,
wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢
uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uplywie terminu trwaloSci podanego przez wytwoérni¢, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.
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Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne §wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana osobno w
sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé si¢ statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia

pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie skfadowane na umocnionym i

czystym podlozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie sig¢.

W przypadku stosowania kruszywa pochodzacego z réznych Zrédet nalezy spowodowac, aby udziat tych kruszyw

byt jednakowy dla catej konstrukcji betonowe;j.

Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymato$¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodna z wymaganiami

normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

W kruszywie grubym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia , lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania.

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowal wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o

maksymalnym wymiarze ziarna 16mm.

Stosowanie grysOw z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placéwce badawczej

wskazanej przez Generalna Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad, a wyniki badan spelniaja wymagania dotyczace

grysow granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nast¢pujacym wymaganiom:

- zawarto$¢ pyléw mineralnych - do 1%,

- zawartos$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich ) - do 20 %,

- wskaznik rozkruszenia:
- dla gryséw granitowych - do 16%,
- dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%;

- nasigkliwos$¢ - do 1,2%,

- mrozoodporno$¢ wedlug metody bezposredniej - do 2%,

- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okre§lona wg PN-B-06714.34 nie powinna wywolywa¢ zwigkszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwigzkoéw siarki - do 0,1%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-B- 06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku

rzecznego i kopalnego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczeg6lnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:

- do 025mm-14 -19%,

- do 0,50mm-33 -48%,

- do 1,00mm-57 -76%.

Piasek powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- zawarto$¢ pyléw mineralnych - do 1,5%,

- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-B-06714.34 nie powinna wywotywaé zwigkszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwigzkoéw siarki - do 0,2%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-B- 06714.26,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-B-06714.15,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714.12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny , ktére oznacza si¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawarto$ci pyléw mineralnych wg PN-B-06714.13.

Do betonu klasy ponizej B25 nalezy stosowa¢ zwir o maksymalnym wymiarze ziarn 31,5 mm spelniajacy

nastepujace wymagania:

- zwiry marki co najmniej 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych,

- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej < 10%

- zawartos$¢ podziarna - < 5%

- zawarto$¢ nadziarna - < 10%.
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Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego peinych badan wg
PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych
przez Inzyniera.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-B- 06712, uzycie
takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-B-06714.18
dla korygowania recepty roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008.
Jezeli wode do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociaggédw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajacym,

- uplastyczniajacym,

- przy$pieszajacym lub op6zniajacym.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajaco - uplastyczniajacych,

- przyspieszajaco - uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw mostowych musza mie¢ Aprobaty, wydane przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw oraz
atest producenta.

2.2. Beton

Beton do konstrukcji mostowych musi spelnia¢ wymagania zestawione ponizej:

- nasigkliwo$¢ - do 5% - badanie wg PN-B-06250,

- mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na §ciskanie nie wigkszy niz 20% po
150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150) - badanie wg PN-B-06250,

- wodoszczelnos¢ - wigksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy - w/c - ma by¢ mniej szy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci

wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowe;j

ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inzyniera.

Stosunek poszczegblnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiadaé¢ najmniejszej

jamistoSci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedna

urabialnos$¢ przy zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% - przy kruszywie grubym

do 16mm.

Optymalna zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastgpujaco:

-z ustalonym optymalnym skladem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (375) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rézna, ale nie wigksza od
dopuszczalnej ilo$¢ piasku,

- za optymalng ilo§¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje si¢ najwigksza masa objgtosciowa.

Warto$¢ wspéiczynnika A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego

mieszanke betonowg nalezy wyznaczy¢ do$wiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych

wytrzymatoS$ci betonu z mieszanek o réznych wartoSciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci przewidywanej

teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materialéw. Dla teoretycznego ustalenia warto$ci wskaznika w/c w

mieszance mozna skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.

Maksymalne iloéci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sa nastepujace:

- 400kg/m' - dla betonu klas B25 i B30,

- 450kg/m? - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach

naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), §rednig wymagang wytrzymalo$¢ na $ciskanie nalezy

okresli¢ jako réwng 1,3R¢

Zawartos$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ci$nieniowa wg PN-B-06250 nie powinna przekracza¢:

- wartos$ci 2% - w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartosci 3,5 * 5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16mm,

- warto$ci 4,5 » 6,5% - dla betonu narazonego na staty dostgp wody przed zamarzni¢ciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16mm.
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Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN-B- 06250
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastgpnie
przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

- metoda Ve - Be,

- metodg stozka opadowego.

Réznice pomigdzy zatozong konsystencja mieszanki, a kontrolowana metodami okre§lonymi w PN-B- 06250, nie
moga przekroczyc¢:

- +20% wartosci wskaznika Ve - Be,

- % 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg PN-B-06250), dokona¢ aparatem Ve - Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

1 Sprzet

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 3. Roboty
mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Dozatory musza mieé
aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z bulawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65
odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czestotliwo$ci 6000 drgan/min i faty
wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

4. Transport

Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 3. Transport
mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. ,.gruszka”). Ilosé
"gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegltosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i ukladanie
mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych
przez Inzyniera Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min. - przy temperaturze +15°C,

70 min. - przy temperaturze +20°C,

30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane Roboty betonowe.

5.1. Zalecenia ogélne

Rozpoczecie Robét betoniarskich moze nastapi¢ w oparciu o dostarczony przez Wykonawce szczegétowy program i

dokumentacje technologiczng (zaakceptowang przez Inzyniera) obejmujaca:

- wybdr sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- spos6b wytwarzania mieszanki betonowe;j,

- sposéb transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposéb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w przerwach,

- sposéb pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji,

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidlowo$¢ wykonania

wszystkich Robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodno$¢ rzegdnych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny.

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich Robét zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, utozenia tozysk itp.,

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowa konstrukcje
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(kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury itp.),

- gotowo$¢ sprzetu i urzadzehn do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251 oraz ustawa

,-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie”.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zakladzie produkcji

betonu, ktéry moze zapewni¢ spetnienie zadanych w STWiORB wymagan.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:

- *2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode¢ i plynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy

dozowaniu skadnikéw powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie skadnikéw powinno odbywaé si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢

stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich

opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢

sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysokosci wickszej niz 0,75m od powierzchni, na ktéra spada. W

przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci

3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m)

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra

powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszank¢ betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badZz tez za posrednictwem rynny , warstwami o grubosci do 40cm, zageszczajac
wibratorami wgtebnymi;

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompys;

- przy betonowaniu chodnikéw, gzymséw, wspornikéw, zamkoéw i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory
wglebne.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastgpujace warunki:

- wibratory wglebne stosowa¢ o czgstotliwos$ci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie wigkszej
niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej;

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora;

- podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos¢ 5/8cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac¢ bulawe¢ w jednym miejscu w czasie 20730s., po czym wyjmowac¢ powoli w stanie
wibrujacym;

- kolejne miejsca zagl¢bienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dzialania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 A 0,5m,

- belki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg (tata) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60s;

- zasieg dzialania wibrator6w przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do
1,5m w kierunku dlugo$ci elementu; rozstaw wibrator6w nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie
powstawaly martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych

przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu

stwardniatego ze $wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz

warstwy szkliwa cementowego, oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpocz¢ciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno

si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest

wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy
unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze

przygotowanie odpowiedniego o§wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo Robdt i dostateczne warunki

bezpieczenstwa pracy.
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5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton o wytrzymalo$ci co najmniej 15MPa przed pierwszym
zamarzni¢gciem. Uzyskanie wytrzymato$ci 15MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu - nalezy przed rozpoczeciem
betonowania zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5° C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje¢ wilgotnoSciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia + 15°C, i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy , a w nastgpne dni jak wyzej.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢é wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonéw obowigzuja nast¢pujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig;

- peknigcia i rysy sa niedopuszczalne;

- réwno$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje¢ powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10260; wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm.

Ostre krawedzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny by¢ oszlifowane. Jezeli Dokumentacja Projektowa nie

przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu

deskowan nalezy wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

- Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustréj no$ny, podpory) nalezy wykona¢ wedtug
projektu technologicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno - wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowe;.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywolane parciem §wiezej masy betonowej i uderzeniami

przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz uwzgledniac:

- szybko$¢ betonowania,

- sposéb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniaé¢ nast¢pujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,

- zapewnia¢ j ednorodng powierzchni¢ betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

- zapewnia¢ latwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,

- wykazywa¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz¢$¢ deskowan mozna uzy¢ desek

z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek 32mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do laczenia na wpust i piéro. Styki gdzie nie mozna

zastosowa¢ polaczenia na piéro i wpust nalezy uszczelni¢ ta§mami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy

zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i

poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan Dokumentacji

Projektowe;j.
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6. Kontrola jakos$ci robét

Ogélne zasady kontroli jako$ci Rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 6.

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ prébki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w iloSci nie mniejszej niz:

1 prébka na 100 zarobéw,

- 1 prébka na 50 m? betonu,

- 3 prébki na dobg,

- 6 prébek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej réwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje, przygotowuje i
bada w wieku 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymalto$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycigtych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera, spetnienie tego warunku w okresie p6zniejszym, lecz nie dtuzszym
niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatoSci betonu na S$ciskanie w wieku
wczesniejszym od 28 dni.

Dla okreSlenia nasigkliwo$ci betonu, nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania - po 3
prébki o ksztalcie regularnym lub po 5 prébek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z PN-B-06250.

Prébki przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z PN-B-06250. Nasigkliwos¢
zaleca si¢ réwniez bada¢ na prébkach wycigtych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornos$ci betonu, nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania - co najmniej 1 raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu - po 12 prébek
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100mm. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w wieku 90 dni zgodnie z norma PN-B- 06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos$¢ na probkach wycigtych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przys$pieszonej wg PN-B-06250, liczba prébek reprezentujacych dang parti¢ betonu moze
by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w wieku 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelno$ci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu - po 6 prébek regularnych o grubosci nie
wigkszej niz 160mm i minimalnym wymiarze boku lub §rednicy 100mm. Prébki przechowywac nalezy w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni wg PN-B-06250. Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na
prébkach wycigtych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria

lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250 i ,,Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie”. Ponadto gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakoS$ci betonu i stosowanych materiatléw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli jako$ci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i niniejszymi STWiORB oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia
prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowe;j,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badah wg PN-B-06250:
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Rodzaj badania Metoda badania  (Termin lub czg¢sto$¢ badania
wedlug
Badania 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem kazdej
sktadnikow |- czasu wigzania dostarczonej partii
betonu - stato$¢ objetosci PN-EN 196-3 j.w.
- obecnosci grudek PN-EN 196-6 PN-EN
- wytrzymato$¢ 196-1
W 2) Badanie kruszywa Iw.
- sktadu zia}rnowego PN-EN 933-1 PN-EN
- ksztaltu ziamn 933-3 PN-EN 933-9
- zawartosci pylow PN-B-06714/12 PN-
g Zawar’tosm EN 1097-6
zanieczyszczen
- wilgotno$ci
W 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robét i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczen
W 4) Badanie dodatkéw i
domieszek PN-B-06240 i
Aprobata Techniczng
Badanie Urabialnosci PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
mieszanki
betonowej
W Konsystencji Jw. Przy projektowaniu recepty i 2 razy na zmiang
' robocza
v, Zawarto$ci powietrza Jw. v,
Badania 1) Wytrzymato$¢ na $ciskanie naJw. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu kazdej
hetonu prébkach artii betonu
v, PN-B-06261 'W przypadkach technicznie uzasadnionych
2) Wytrzymato$¢ na Sciskanie  [pN-B-06262
- badania nieniszczace
v, 3) Nasigkliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wykonywania konstrukcji i raz na 5000m?
betonu
jw. 4) Mrozoodporno$é Jw. jw.
jw. 5) Przepuszczalno$¢ wody Jw. jw.

6.2. Tolerancje wymiaréw betonowych konstrukcji mostowych

Podane nizej tolerancje wymiar6w nalezy traktowa¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja
Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotycza one konstrukcji monolitycznych i wykonanych z elementéw
prefabrykowanych.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od okreslonych w Dokumentacji Projektowej wynosza:
- dlugos$¢ przesta +2cm,

- 0§ podtuzna w planie +3cm,
- wymiary przekrojéw dzwigaréw *lcm,
- grubo$¢ ptyty pomostu +0,5cm,
- rzedne wysokosciowe +1cm.
Tolerancje dla fundamentéw:

- usytuowanie w planie - 2% najwi¢kszego wymiaru , ale nie wigcej niz 50mm,
- wymiary w planie - #30mm,
- réznice poziomu na ptaszczyznach widocznych - #20mm,
- réznice poziomu ptaszczyzn niewidocznych - #30mm,

- réznice glebokosci - £0,05h 1 £50mm.
Tolerancje dla podp6r:

pochylenie $cian 0,5% wysokosci,
wymiary w planie +1cm,

- rzedne wierzchu podpory +1cm.

7. Obmiar Robét
Ogodlne zasady obmiaru Robé6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.
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7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr sze$cienny) betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje si¢ ilos¢
betonu wg Dokumentacji Projektowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub
mniejszym od 6 cm?.

8. Odbiér robét
Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.1. Zgodnosé¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i STWiORB
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbiér Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robét zgodnie z Dokumentacija
Projektowa i STWiORB,

- inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu Robét.

Zakres Rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne

dokumenty potwierdzone przez Inzyniera.

8.3. Odbiér koncowy
Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakonczenia
Robd6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych Robét zawartych w umowie.

9. Podstawa platnos$ci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB-D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt.

9
10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy 9.1. Cena jednostkowa
PN-S-10040 Cena jednostkowa uwzglednia:
- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,
PN-S-10042 - koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji
PN-B-01100 - wykonanie i uzgodnienia projektéw technologicznych ( w tym projektéw
PN-EN 197- deskowan i rusztowan),
1 - wykonanie operatéw wodnoprawnych dla konstrukcji tymczasowych (np.
PN-EN 196-1 rusztowania) na czas rob6t nad rzekami i ciekami, uzyskanie wszelkich
PN-EN 196-2 uzgodnien i pozwolen,
PN-EN 196-3 - opracowanie recept
PN-EN 196-6 - wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
PN-B-04320 - oczyszczenie deskowania,
PN-EN 934-2 - przygotowanie i transport mieszanki,
- ulozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielegnacja,
PN-EN 480-1 - przygotowanie betonu i wykonanie warstw sczepnych w przypadku przerw
roboczych
PN-EN 480-2 - wykonanie dojazdéw i stanowisk roboczych dla sprzetu,
- wykonanie przerw dylatacyjnych,
PN-EN 480-4 - wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych Projektem otworéw jak
rOéwniez osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.;
PN-EN 480-5 - rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostéw,
- oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wtasnoscia
PN-EN 480-6 Wykonawcy, materialéw rozbiérkowych,
- wykonanie badan i pomiaréw.
PN-EN 480-8
PN-EN 480-10

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Wymagania i
PN-EN 480-12 badania.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-B-06250 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
PN-B-06251 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatoSci.
PN-B-06261 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.
PN-B-06262 107
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Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilo$ci wody wydzielajacej si¢ samoczynnie z
mieszanki betonowej Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarne;j.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.
Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartos$ci chlorkéw rozpuszczalnych w
wodzie.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci alkaliéw w domieszkach.
Beton zwykty.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie za
pomoca miotka Schmidta typu N. Kruszywa mineralne do betonu.Kruszywa
mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamisto$ci.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pyléw mineralnych. Badania
geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.
Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziarn. Wskaznik
ksztattu
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie gestosci
ziarn i nasigkliwosci.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.
Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-C-04541 Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostaloséci, pozostatosci po prazeniu, straty przy
prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i
substancji rozpuszczonych lotnych.

Woda i $cieki. Badania twardo$ci. Oznaczanie twardosci ogélnej powyzej 0,337

PN-C-04554/02

PN-C-04566/02 mval/dm® metodg wersenianowg.
Woda i Scieki. Badania zawarto$ci siarkii  jej zwigzkow.
Oznaczanie
PN-C-04566/03 siarkowodoru i siarczkéw rozpuszczalnych metodg kolorymetryczng z tiofluoresceing
z kwasem o-hydroksyrteciobenzoesowym.
PN-C-04600/00 Wodai  $cieki. Badania zawarto$ci siarkii  jej zwigzkow.
Oznaczanie

siarkowodoru i siarczké6w rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczng.
Woda i $cieki. Badania zawarto$ci chloru i jego zwigzkéw oraz zapotrzebowania
chloru. Oznaczenie pozostalego uzytecznego chloru metoda miareczkowa

PN-C-04628/02

jodometryczng.

Woda i $cieki. Badania zawartoéci cukréw. Oznaczanie cukréw ogdlnych, cukréw
PN-D-96000 rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metoda kolorymetryczng z antronem.
PN-D-96002 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
PN-D-95017 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.
10.2. Inne dokumenty
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 - Dziennik Ustaw nr 63 z
dnia 3 sierpnia 2000.
Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach
mostowych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych, 1998.
Zalecenia dotyczace oceny jakosci betonu ,.in situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektéw mostowych.
Generalna Dyrekcja Drég Publicznych, 1998.
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M 13 03 01 Zakup i montaz prefabrykatéw betonowych zbrojonych 450x200 — klasa obciazenia A.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania przepustu pod
korong drogi z elementéw prefabrykowanych uktadanych na fundamencie z chudego betonu oraz wykonanie
$cianek czotowych wlotu i wylotu przepustu w ramach zadania: ,,Przebudowa pétstalego obiektu mostowego
poprzez wykonanie prefabrykowanego, zelbetowego przepustu skrzynkowego, na potoku Swierczéwka,
w m. Siedlanka, w ciagi drogi gminnej Trzesn — Siedlanka w km 2+432,60.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWIORB
Wykonanie czgséci przelotowej przepustu dtugo$¢ 6m wraz z wykonaniem izolacji stykéw prefabrykatéw
lepikiem. Ulozenie przepustéw pod korong drogi. Przepust skrzynkowy o przekroju dwudzielnym, z elementéw
prefabrykowanych otwartych 4,5x1,0m
—Wykonanie obsypki wokot przepustu - Srednia grubos$¢ obsypki gr. 30 cm. Wskaznik zageszczenia zasypki wokét
przepustu Is=0,95. Grunt piaszczysty o endometrycznym module nie mniejszym niz 20000 kPa i frakcji ciaglej O-
32 mm
—Wykonanie monolitycznych $cianek czotowych wlotu i wylotu przepustu z betonu C30/37 (B37) wraz z
deskowaniem i zbrojeniem stalg A-II1

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamkni¢tej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu matych
ciekow wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzacy do ruchu kotowego i pieszego.

1.4.2 Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest z elementéw
prefabrykowanych.

1.4.3 Przepust zelbetowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z zelbetu.

1.4.4. Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest z rur betonowych lub zelbetowych
1.4.5. Przepust z elementéw prafabrykowanych skrzynkowych — przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana
jest z prefabrykatéw o przekroju poprzecznym skrzynkowym.

1.4.6. Prefabrykat (element prefabrykowany) - czes¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym, z
ktérej po zmontowaniu na budowie, mozna wykona¢ przepust.

1.4.7 Scianka czolowa przepustu - element poczatkowy lub koncowy przepustu w postaci $cian réwnoleglych do
osi drogi (lub gltowic kotnierzowych), stuzacy do mozliwie tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wody do
przepustu oraz do podtrzymania stokéw nasypu drogowego, ustabilizowania statecznosci calego przepustu i
czgsciowego zabezpieczenia elementéw §rodkowych przepustu przed przemarzaniem.

1.4.8. Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje faczace si¢ ze Sciankami czolowymi przepustu,
réwnolegle, prostopadle lub ukosne do osi drogi, stuzace do zwigkszenia zdolnoSci przepustowej przepustu i
podtrzymania stokéw nasypu.

1.4.9. Izolacja zgrzewalna - materiat hydroizolacyjny, ktérego przyklejenie do podtoza uzyskuje si¢ poprzez
nadtopienie jego spodniej warstwy.

1.4.10. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST M.-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 1.4. 1

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB
D-M-0.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodno$¢ materialéw z dokumentacja projektowa i aprobata techniczng

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
STWiORB oraz z aprobatg techniczng IBDiM.

2.2.2. Rodzaje materialéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu s3a:
- prefabrykaty rurowe lub skrzynkowe o parametrach technicznych okreslonych w dokumentacji projektowe;j
- beton w $ciankach czotowych
- stal zbrojeniowa
- kruszywo na tawy fundamentowe
- drewno na deskowania
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- materialy izolacyjne

2.3. Beton i jego skladniki

Poszczegdlne elementy konstrukcji przepustéw betonowych nalezy wykonywaé wylacznie z betonu klasy co
najmniej:

— C30/37 (B-37) — beton ptyty zelbetowej (nadbeton), warstwy ochronnej izolacji

— C30/37 (B-37)- $cianka czolowa wlotu i wylotu

Wymagania dla mieszanki betonowej podano w STWiORB M.13.01.00.

Beton do konstrukcji przepustéw betonowych musi spelnia¢ nastepujace wymagania:
— nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 4%

— przepuszczalno$¢ wody

- stopien wodoszczelno$ci co najmniej W8

— odporno$¢ na dziatanie mrozu - stopiefi mrozoodpornosci co najmniej F150.

2.4. Stal zbrojeniowa
Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementéw konstrukcji przepustéw powinna odpowiada¢ wymaganiom
PN-H-93215 oraz STWiORB M12.01.00. Gatunek, klasa i $rednica musi by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa.

2.5. Materialy izolacyjne

Do izolowania drogowych przepustéw betonowych naleSy stosowa¢ materialy posiadajace Aprobaty Techniczne
oraz atest producenta jak np.:

— emulsja kationowa wg EmA-99 IBDiM,

— roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622

— lepik asfaltowy na goraco bez wypetniaczy wg PN-C-96177

— papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 oraz wg BN-88/6751-03

— wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdzone do$wiadczalnie i posiadajace aprobaty techniczne

- za 7zgodg Inzyniera.

2.6. Elementy deskowania konstrukcji betonowych
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251.

2.7. Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztalt i wymiary zelbetowych elementéw prefabrykowanych do przepustéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa. Odchyltki wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowiada¢ PN-B-02356.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gladkie i bez rakéw, peknigé¢ i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory jako
pozostatosci po pgcherzykach powietrza i wodzie do glebokosci 5 mm.

Po wbudowaniu elementéw dopuszcza si¢ wyszczerbienia krawedzi o glgbokosci do 10 mm i dtugosci 50 mm w
liczbie 2 sztuk na 1 m krawedzi elementu, przy czym na jednej krawedzi nie moze by¢ wigcej niz 5 wyszczerbien.
Skladowanie elementéw powinno odbywaé si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu.
Poszczegdlne rodzaje elementéw powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

2.8. Zaprawa cementowa
Do zapraw nalezy stosowa¢ cement portlandzki lub hutniczy wg PN-EN 197-1; piasek wg PN-B-06711 i wode wg
PN-EN 1008. Wykonana zaprawa marki min. M12 powinna spelnia¢ wymagania PN-B-14501.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt
3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét
Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykazac si¢ mozliwoscia

korzystania ze sprz¢tu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak np.:
koparkg chwytakowg na podwoziu ggsienicowym o pojemnosci tyzki 0,4 m?,
ubijakiem spalinowym, ptyta wibracyjna, walcem lub innym sprzetem zageszczajacym,
sprzetem transportowym,
sprzetem do roztadunku prefabrykatow, jak lekkim sprzgtem dzwigowym

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustéw winien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujagcych wlasciwa tj. spetniajaca wymagania niniejszej STWiORB jako$¢ Robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt
4.

4.2 Transport prefabrykatow
Transport prefabrykatéw powinien odbywac si¢ w liczbie sztuk nie przekraczajacej dopuszczalnego obcigzenia
zastosowanego §rodka transportu. Rozmieszczenie elementéw na $rodkach transportu powinno by¢ symetryczne.
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Elementy nalezy uklada¢ na podkiadach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5cm z odstgpami
pomiedzy elementami umozliwiajacymi roztadowanie.

Podktady powinny wystawaé poza obregb elementu co najmniej 30cm. Do transportu mozna przekazaé elementy, w
ktérych beton osiggnat wytrzymato$¢ co najmniej 0,75R.

4.3 Transport cementu i betonu

Transport cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-88/B-6731-08. .
Transport mieszanki betonowej powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z normg PN-63/B-06251 prowadzony dowolnymi
srodkami pod warunkiem, ze nie spowoduje on:

- segregacji sktadnikéw,

- zmian sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- zmian temperatury wigcej niz +5°C.

Czas transportu powinien umozliwia¢ wbudowanie mieszanki nie p6zniej niz po:
- 90 min. przy temperaturze otoczenia + 15°C,

- 70 min. przy temperaturze otoczenia + 20°C,

- 30 min. przy temperaturze otoczenia + 30°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogoélne warunki wykonania robo6t
Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w OST p. 2.

5.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem zasypki, nasypu nad budowla i zageszczaniem gruntu nalezy prowadzié¢
zgodnie z SST Roboty ziemne — wykonanie nasypéw statych.

Przy poszukiwaniu gruntéw i materialdéw do wykonania nasypu w pierwszej kolejno$ci nalezy rozwazy¢
przydatnos¢ gruntéw uzyskanych przy wykonywaniu wykopu.

Nasypy nad budowla nalezy wykona¢ jednoczes$nie z obu stron z jednakowych zageszczonych wedlug wymagan
poziomych warstw gruntu. Przed zasypaniem budowli wykonanego w starym nasypie, nalezy po obu stronach
przepustu wycigé w nasypie stopnie w kierunku zgodnym ze spadkiem zbocza.

Przy wykonywaniu nasypéw podczas zimy nalezy stosowa¢ si¢ do wymagan specjalnych oméwionych w normie
BN-72/8932-01.

5.3 Lawy fundamentowe

Lawy fundamentowe musza by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Dopuszczalne odchylki dla taw fundamentowych przepustéw wynosza:

a) réznice wymiaréw lawy fundamentowej w planie: + 5 cm,

b) réznice rzednych wierzchu tawy: + 2 cm,

Réznice w niwelecie wynikajace z odchytek wymiarowych rz¢dnych tawy nie moga spowodowac spigtrzenia wody
w przepuscie.

5.4  Roboty konstrukcyjne — betonowe i zbrojeniowe

Roboty konstrukcyjne betonowo-zbrojeniowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWiORB Konstrukcje betonowe i
zelbetowe.

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw konstrukcji wlotéw i wylotéw przepustdéw i rurociaggéw powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250. i ST. Dopuszczalna najmniejsza ilos¢ cementu portlandzkiego w mieszance
zageszczanej mechanicznie wynosi 270 kg/m3;, najwigksza ilo§¢ cementu nie powinna przekracza¢-400 kg/m3 dla
betonu C30/37 (B37). Najwigksza dopuszczalna warto$¢ stosunku W/C wynosi 0,45.

Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelno$ci po zawibrowaniu bez
wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ powinna by¢ dostosowana do warunkéw
formowania, okreslonych przez;

- ksztalt i wymiary elementu konstrukcji oraz iloci zbrojenia,

- zaktadang gtadko$¢ i wyglad powierzchni betonu

- sposoby uktadania i zageszczania mieszanki betonowe;j.

Konsystencja - nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250. Nie moze by¢ ona osiagnigta przez
wigksze zuzycie wody niz to jest przewidziane w sktadzie mieszanki. Zaleca si¢ sprawdzenie do$wiadczalnie
urabialno$ci mieszanki betonowej przez prébe formowania w warunkach zblizonych do rzeczywistych.

Zawarto$¢ powietrza w zaggszczonej mieszance betonowej nie moze przekracza¢: 2 % w przypadku nie stosowania
domieszek napowietrzajacych i 4,5+ 6,5 % w przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych.

Recepta mieszanki betonowej moze by¢ ustalona dowolng metoda do§wiadczalng lub obliczeniowo-doswiadczalng
zapewniajaca uzyskanie betonu o wymaganych wlasciwosciach.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wickszej niz 75 cm, na ktdra spada. Jezeli wysokos¢ ta jest
wigksza nalezy stosowa¢ rynng zsypowa.

Betonowanie konstrukcji wlotéw i wylotow przepustéw nalezy wykona¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych
niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze nizszej niz
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5°C, jednak wymaga to zgody Kierownika Projektu oraz zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata
ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zageszczenie betonu nalezy wykonywaé za pomoca wibratoréw wglebnych o czgstotliwos$ci co najmniej 6000
drgan/min. $rednice butaw wibratoréw nie powinny by¢ wigksze od 0,65 rozstawy zbrojenia aby unikna¢
bezposredniego styku butawy ze zbrojeniem. Wibratory nalezy zaglebia¢ na 5 do 8 cm pod powierzchni¢
poprzedniej warstwy utrzymujac je od 20 do 30 sekund w kazdym potozeniu. Kolejne miejsca polozenia butawy
powinny by¢ odlegte od siebie o 0,3 do 0,7 m, w zaleznosci od konsystencji betonu.

Wibratory przyczepne mogg by¢ stosowane do zageszczania betonu w elementach nie grubszych od 0,5 m przy
jednostronnym dostgpie oraz 1,0 m przy obustronnym. Rozstaw wibratoréw przyczepnych nalezy ustali¢
doswiadczalnie.

Zageszczenie betonu nalezy realizowa¢ na podstawie planu wibracji, w ktérym przewiduje si¢ przerwy w
betonowaniu, poziom i miejsce potozenia wibratoré6w wgitebnych oraz przyczepnych.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng wodg.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej od +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacj¢ wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ je przez co najmniej 7 dni.

Zbrojenie musi by¢ wykonywane wg Dokumentacji Projektowej, wymagan SST i zgodnie z postanowieniem PN-B-
06251. Zbrojenie powinno by¢ wykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;j.

Sposéb wykonania szkieletu musi zapewni¢ niezmienno$¢ geometryczng szkieletu w czasie transportu na miejsce
wbudowania. Do tego celu zaleca si¢ lacznie weztéw na przecigciu pretéw drutem wigzatkowym wyzarzonym o
$rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm (wigzanie na podwdjny krzyz) albo stosowaé spawanie. Zbrojenie musi zachowac
doktadne polozenie w czasie betonowania. Nalezy stosowa¢ podkladki dystansowe prefabrykowane z zapraw
cementowych albo z materialéw z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podkladek z pretéw
stalowych. Szkielet zbrojenia powinien by¢ sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru wpisem do
Dziennika Budowy.

Sprawdzeniu podlegaja:

- $rednice uzytych pretow,

- rozstaw pretéw - réznice rozstawu pretéw gltéwnych w ptytach nie powinny przekracza¢ 1 cm a innych
elementach 0,5 cm.

- rozstaw strzemion nie powinien r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz: + 2 cm,

- réznice dlugosci pretow, potozenie miejsc konczenia ich hakami, odcigcia nie moga odbiega¢ od Dokumentacji
Projektowej o wigcej niz: + Scm,

- otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych,

- powiazanie zbrojeni~ w sposéb stabilizujacy jego potozenie w czasie betonowania i zaggszczenia.

5.5  Wykonanie deskowan

Przy wykonaniu i kontroli oraz odbiorach deskowania nalezy korzysta¢ z PN-B-06251.

Deskowania z drewna wykonuje si¢ przy betonowych konstrukcjach na miejscu budowy. Do tego celu stosowaé
drewno o klasie nie nizszej od K33 pozbawionego wad w postaci sekéw, o grubosci nie mniejszej od 18 mm (3/4"),
faczone réwnolegle na wpust lub pidro z uszczelnieniem (np. za pomocg taS§my metalowej).

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na styki narozne sposobu deskowania ze $ciana, stosujac listwy fazujace przekréj
elementu betonowego.

Kazde deskowanie powinno podlega¢ odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny by¢:

- klasa drewna i jego wady,

- szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych,

- poziom gdérnej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu oraz

poréwnanie z wymaganym poziomem w Dokumentacji Projektowe;.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchyiki:

a) rozstaw zeber: + 0,5 % lecz nie wigcej niz o 2 cm,

b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1 %,.

¢) réznice w grubosci desek : + 0,2 cm,

d) odchylenie §cian od pionu o : + 0,2 % lecz nie wigcej niz 0,5 cm,

e) miejscowe wyburzenie powierzchni o: + 0,2 cm na odcinku 3 m,

f) odchytki wymiaréw wewngtrznych deskowania (przekrojow betonowych):

- 0,2 % wysokosci lecz nie wigcej niz - 0,5 cm,

+0,5 % wysokoSci lecz nie wigcej niz +2 cm,

-0,2 % grubosci (szerokosci) lecz nie wigcej niz -0,2 cm,

+0,5 % grubosci (szerokosci lecz nie wigcej niz - 0,5 cm.

5.6  Montazitgczenie elementow prefabrykowanych

Montaz i laczenie elementéw prefabrykowanych powinno by¢ realizowane zgodnie z Dokumentacja Projektowa
przy przestrzeganiu szczegdlnych, specjalnych wymagan:

- montaz moga wykonywaé¢ wylacznie doswiadczone brygady pod wykwalifikowanym nadzorem ze strony
wykonawcy,

- dostarczenie elementy prefabrykowane powinny by¢ przedmiotem odbioru w zakresie zgodnosci Dokumentacja
Projektowa, atestéw kontroli jakosci; spetnienia tolerancji wymiarowych oraz braku uszkodzen lub defektéw
widocznych dyskwalifikujacych i uniemozliwiajacych montaz,
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- odrzucone prefabrykaty nie mogg by¢ montowane.
Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ technologi¢ montazu, przeprowadzi¢ odpowiedni instruktaz,
skontrolowa¢ sprawno$¢ sprzgtu montazowego.

5.7  Izolacja odziemnych scian konstrukcji

Przed utozeniem izolacji w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej powierzchnie izolowane nalezy
zagruntowac przez:

- dwukrotne smarowanie betonu emulsja kationowg w przypadku powierzchni wilgotnych,

- roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,

Zagruntowana powierzchni¢ bezposrednio przed utozeniem izolacji nalezy smarowac¢ lepikiem bitumicznym na
goraco.

Na przepustach izolacj¢ tworza 3 warstwy tkaniny technicznej sklejonej asfaltem PS-I 05/15 oraz papy z folig
aluminiowa. Gotowg izolacj¢ nalezy pokry¢ warstwa ochronng wg Dokumentacji Projektowej. Elementy nie pokryte
izolacja przed zasypaniem gruntem nalezy smarowac¢ abizolem R+P

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania odno$nie kontroli jakosci rob6t podano w OST p. 7.

6.2 Kontrola betonow w konstrukcji budowli

Badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach na prébkach szesciennych o boku 150 mm w ilosci

jedna prébka na zmiang, nasigkliwo$ci betonu na prébkach betonu pobranych na stanowisku betonowania i
odpornos$ci na dziatanie mrozu wg PN-88/B-06250. Nalezy sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny w celu stwierdzenia, czy
elementy nie majg rakéw, pekniec, rys i ciat obcych w betonie. Rysy otwarte, peknigcia, ciata obce i odstonigcia
zbrojenia s3 niedopuszczalne. Dopuszcza si¢ wystgpowanie rys wtoskowatych (skurczowe, do 0,1 mm rozwartosci):

*  poprzeczne - na 1/4 dlugosci w 4 miejscach lub 1 rysa na calej dlugosci $ciany

e podtuzne - na 1/3 dlugosci w 2 miejscach na jednej $cianie

e poprzeczne i podtuzne krzyzujace - niedopuszczalne, oraz skupienie cementu, piasku lub kruszywa w 2

miejscach, o lacznej powierzchni nie wigkszej niz 2% powierzchni.

Odchytki wymiaréw nie powinny przekraczaé:

e w zakresie dtugo$ci + Smm

* w zakresie wysokosci i szerokosci (grubosci) + Smm

* w zakresie odchylenia od prostoliniowosci - ponad 0,1 % dtugos$ci

* w zakresie odchylenia od pionu $ciany - ponad 0,2% wysokoS$ci

* w zakresie odchylenia od ptaszczyzny na odcinku 3m - ponad 0,2%.

6.2 Kontrola kruszywa, cementu i zbrojenia do betonu

Kontrola kruszywa i cementu do betonu musi obejmowaé wszystkie wymagania podane w STWiORB
Konstrukcje betonowe i zelbetowe p. 6.

6.3  Kontrola deskowania

Przy kontroli oraz odbiorach deskowania nalezy korzysta¢ z PN-B-06251.
Kazde deskowanie powinno podlega¢ odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny by¢:
- klasa drewna i jego wady,
- szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklgstych,
- poziom goérnej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu oraz poréwnanie z wymaganym
poziomem w Dokumentacji Projektowe;.
Dopuszcza si¢ nast¢pujace odchyitki:
a) rozstaw zeber: + 0,5 % lecz nie wigcej niz o 2 cm,
b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1 %,.
¢) réznice w grubosci desek : + 0,2 cm,
d) odchylenie §cian od pionu o : + 0,2 % lecz nie wigcej niz 0,5 cm,
e) miejscowe wyburzenie powierzchni o: + 0,2 cm na odcinku 3 m,
f) odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowania (przekrojéw betonowych):
- 0,2 % wysokosci lecz nie wigcej niz - 0,5 cm,
+0,5 % wysokosci lecz nie wigcej niz +2 cm,
-0,2 % grubosci (szerokosci) lecz nie wigcej niz -0,2 cm,
+0,5 % grubosci (szerokosci lecz nie wigeej niz - 0,5 cm.

6.4  Sprawdzenie tawy fundamentowej

Sprawdzeniu podlega:
- rodzaj i ilo§¢ materiatu uzytego do wykonania tawy,
- grubos¢ tawy
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- zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa

6.5  Kontrola prefabrykatow skrzynkowych

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p. 2.2. niniejszej STWiORB

Sprawdzenie wykonania nasypéw i zasypki

Sprawdzenie wykonania nasypéw i zasypki powinno si¢ odbywaé w trakcie i po wykonaniu robét ziemnych.
Nalezy sprawdza¢ zgodno$¢ wykonania zasypki z wymaganiami podanymi w SST Roboty ziemne — wykonanie
nasypow statych p. 6.2.

Prawidtowo$¢ zaggszczenia nasypdw bada si¢ wg BN-72/8932-01.

7 Obmiar ROBOT

7.1  Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji ogdlnej p. 8

7.2 Jednostka obmiarowa

Cze$¢ przelotowa przepustu: jednostkag obmiaru jest 1 m (metr) wykonanego przepustu z prefabrykatow
skrzynkowych

Scianki czotowe: jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr szescienny) wykonanej $cianki czotowej przepustu

Fundament: jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr szeScienny) wykonanego fundamentu kruszywowego

8 Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ogélnej p. 9.

Odbidr robét obejmuje:
a) odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu: wykop, fundament, izolacja,
b) odbidr ostateczny (calego przepustu),
c¢) odbidér pogwarancyjny (po uplywie okresu gwarancyjnego).

Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu rob6t na podstawie wynikow pomiaréw i
badan jakosciowych. Jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne wykonane roboty Inspektor Nadzoru uznaje
za zgodne z wymaganiami kontraktu. Jezeli cho¢ jeden z pomiaréw dat wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje
roboty za niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie rob6t do zgodnosci z wymaganiami.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy.

9 Podstawa platnosci

Ogélne wymagania dotyczace platnosci podano w OST p. 9.
Platno$¢ za m (metr) wykonanego rurociagu, lub przewodu przepustu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem,
ocena jakosSci uzytych materialéw i jako$ci wykonania robdt na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- wykonanie przewodu przepustu
- wykonanie robét betonowych:
- lawa fundamentowa,
- §cianka czolowa i nadbeton,
- warstwa wyréwnawcza,
- wykonanie zbrojenia, wlotu i wylotu przepustu,
- wykonanie deskowania
- montaz i taczenie elementéw prefabrykowanych,
- wykonanie izolacji przepustu
- izolacja gérnej powierzchni przepustu - izolacja stykow prefabrykowanych
- powierzchniowe zabezpieczenie betonu,

10 Przepisy zwiazane

10.1 Polskie normy

PN-B-06250 - Beton zwykty

PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714/15 - Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego
PN-B-06714/16 - Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn

PN/B-06714/13 - Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytéw mineralnych
PN/B-06714/12 - Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
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PN-B-06714/18
PN-EN 197-1:2002

PN-EN-196-1: 1996
PN-EN-196-2: 1996
PN-EN-196-3: 1996
PN-EN-196-6: 1997
PN-EN-196-7: 1997
PN-B-32250
PN-H-93215
PN/H-043
BN-68/6753-04
PN-B-24622
PN/C-96177
PN-B-24626
BN-79/6751-01
BN-88/6751-03
BN-72/8932-01
PN-B-06251
BN-72/9081-02

BN-74/8935-04
PN-B-06714/34
BN-84/6774-02
PN-B-06262
PN-B-06261

PN-C-04566/

PN-C-04566/03

PN-C-04566/09
PN-C-04628/02

PN-C-04600/00

PN-C-04554/02

PN-C-04541

10.2 Inne dokumenty

- Badania. Oznaczenie nasiagkliwo$ci

- Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

- Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

- Metody badania cementy. Analiza chemiczna cementu.

- Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objgtosci.

- Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.

- Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania prébek.

- Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

- Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

- Préba statystyczna rozciggania metali

- Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych

- Roztwoér asfaltowy do gruntowania

- Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowanych na goragco

- Lepik smotowy stosowany na goraco

- Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowej

- Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych

- Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

- Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

- Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu kruszywowego.
Wymagania i badania

- Przepusty kolejowe i drogowe. Elementy prefabrykowane

- Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej

- Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych

- Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomoca miotka
SCHMIDT A typu N

- Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.

- Badania zawartosci siarki i jej zwiazkéw. Oznaczenie siarkowodoru i siarczkéw
rozpuszczalnych metoda kolorymetryczng z tiofluorescenig z kwasem o-hydro-
ksyrtgciobenzoesowym

- Woda i écieki. Badania zawarto$ci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczenie siarkowodoru i
siarczkéw rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczng

- Badania zawartosci siarki i jej zwiazkéw. Oznaczenie siarczkéw metoda wagowa

- Badania zawartos$ci cukréw. Oznaczenie cukréw ogdlnych, cukréw rozpuszczalnych i
skrobi nierozpuszczalnej metodg kalorymetryczng z antorem.

- Badania zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz zapotrzebowanie chloru. Postanowienia
ogdlne i zakres normy

- Badania trwalo$ci. Oznaczenie twardosci ogdlnej powyzej 0,357 mval/dem? metodg
wersenianowg

- Oznaczenie suchej pozostalosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy prazeniu oraz
substancji rozpuszczalnych mineralnych i substancji rozpuszczalnych lotnych.

1. Wymagania i zalecenia wykonania betonéw do konstrukcji mostowych, GDDP, W-wa 1990 r

2. Katalog powtarzalnych projektéw ,,Prefabrykowane przepusty rurowe” - Biuro Projektowo-Badawcze Drdg i
Mostéw Sp. z 0.0. Transprojekt- Warszawa. maj 1994 r

3. Katalog powtarzalnych projektéw ,,Prefabrykowane przepusty skrzynkowe” - Biuro Projektowo-Badawcze Drég
i Mostéow Sp. z 0.0. Transprojekt- Warszawa. maj 1994 r
4. Projekt powtarzalnych projektéw ,,Projekty typowe przepustéw rurowych bez pigtrzenia typ P” - CBSiPWM w
Warszawie 1972 r KB4-7.7./4/
5 Projekt powtarzalnych projektéw ,,Projekty typowe przepustéw rurowych z pigtrzeniem typ PP” - CBSiPWM w
Warszawie 1972 r KB4-7.7./5/
6. Projekt powtarzalnych projektéw ,,Projekty typowe przepustéw rurowych monolitycznych typ PPs-PP5 i P7-Py1”
CBSiPWM i ZRwW , BIPROMEL” w Warszawie 1980 r KB4-7.7./8/
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M.18.01.03. Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonywaniem zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych dla przebudowywanego mostu w ramach zadania:
,Przebudowa potstatego obiektu mostowego poprzez wykonanie prefabrykowanego, zelbetowego
przepustu skrzynkowego, na potoku Swierczowka, w m. Siedlanka, w ciagi drogi gminnej Trzes$n —
Siedlanka w km 2+432,60”.

Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.2. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

- zabezpieczeniem szczelin dylatacyjnych pomigdzy ptytami przejsciowymi a konstrukcjg ustroju no$nego
- szczelin dylatacyjnych (nacig¢) w kapach chodnikowych,

- szczelin dylatacyjnych migdzy Sciang oporowa a mostem,

- szczelin dylatacyjnych migdzy segmentami §cian oporowych,

- szczelin pomigdzy zwieficzeniami $cianek szczelnych a przyporami konstrukcji Zakresem

swym obejmuje wymagania stawiane materiatom i wykonywanemu zabezpieczeniu.

1.3. OKreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujagcymi polskimi normami, STWiORB D-
M.00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce roboét

Ogélne wymagania dotyczace Rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.5. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera. Uszczelnienie powinno wykazywac¢ dobra
przyczepnos¢ do podioza.

2. Materialy
Ogé6lne warunki dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB D- M.00.00.00
"Wymagania ogdélne" pkt 2.

2.1 Sznur podpierajacy
Odksztatcalna wktadka polipropylenowa dostosowana do szczeliny wynoszacej 2cm.

2.2 Kit trwale plastyczny

Kit poliuretanowy, jednosktadnikowy, sieciujacy pod wptywem wilgoci z atmosfery, w procesie sieciowania
przechodzacy do postaci elastycznej gumy. Powinien by¢ odporny na dziatanie wody, rozcienczonych soli, kwaséw i
zasad oraz paliw i smaréw. Kit powinien zachowywac wlasciwosci elastyczne w szerokim zakresie temperatur (w
tym ujemnych do - 30 “Celsjusza) i wykazywa¢ odporno$¢ na starzenie w warunkach eksploatacji. Powinien, przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw gruntujacych, zachowywac¢ bardzo dobra przyczepnos¢ do betonu i materiatu
kraweznikéw. Material uszczelniajacy powinien posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM.

2.2 Trzpien i tuleja dylatacyjna

W szczelinie dylatacyjnej celem zapewnienia jednorodnosci przemieszczen nalezy zamontowaé elementy kotwiace.
Sktadaja si¢ one z dwdch czesci:

- stalowa rura o $rednicy (]) 38/29mm zalepiona na koncu, posiadajaca koierz z blachy od strony szczeliny.
Kolnierz i za$lepienie nalezy spawa¢ do rury spoina pachwinowa.
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Wilasciwosci Jedn. Wymagania Metody badan wg.
L.p

1 2 3 4 5

1 [Twardos$¢ Shore’a, twardo$ciomierz typu A °Sh 75+10 PN-ISO 868:1998

2 |Wytrzymalo$¢ na rozcigganie Mpa >10 PN-ISO 527-

3 |[Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu % >225 PN-ISO 527-

4 |Wytrzymato$¢ na rozdzieranie N/mm >20 PN-ISO 34-1:1998

5 |[Zachowanie w niskich temperaturach, -20°C, -
twardo$¢ Shore’a, twardo$ciomierz typu A Sh 75+10 PN-ISO 868:1998
-wytrzymato$¢ na rozcigganie Mpa >10 PN-ISO 527-
-wydluzenie wzgledne przy zerwaniu % >225 PN-ISO 527-

6 |Odporno$¢ na sztuczne starzenie ciplne w
powietrzu, +70°C, 28 dni, zmiana: PN-ISO 188:2000
-twardos$ci Shore’a, twardo$ciomierz typu A Sh <12 S
-wytrzymato$ci na rozciaganie % <10 PN-ISO 527-
-wydluzenia wzglednego przy zerwaniu % <10 PN-ISO 527-

1:1998

7 |0Odporno$¢ na dziatanie bitumu, zmiana: -twardosci ZUAT-15/1V.03 PN-
Shore’a, twardo$ciomierz typu A Sh <12 ISO 868:1998
-wytrzymato$ci na rozciaganie % <10 PN-ISO 527-
wydtuzenia wglednego przy zerwaniu % <10 PN-ISO 527-

3. Sprzet

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3. Sprzet
uzywany do nanoszenia zaprawy klejacej powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw do wykonania uszczelnienia powinny odbywac si¢ tak
aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny. Materialy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu chroniac
opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. Wykonanie Robét
Ogdlne zasady wykonania Rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.1 Uszczelnienia z Kitu trwale plastycznego

Szczeliny dylatacyjne (nacigcia) nalezy wypeti¢ kitem trwale plastycznym. Przed przystgpieniem do wykonania
uszczelnien nalezy powierzchnie betonu oczysci¢, ewentualnie odttuscié, i zgruntowaé przed wypetnieniem spoiny
srodkiem zalecanym przez producenta.

W kapach wypetnia¢ nalezy caly przekrdj szczeliny bez pozostawiania pustych przestrzeni, w ktére moglaby
penetrowa¢ woda opadowa. Mas¢ uszczelniajaca naktada¢ za pomoca pistoletéw automatycznych.

W celu zapewnienia wlasciwej glgbokosci wypelnienia szczelin, nalezy osadzi¢ najpierw walek podpierajacy
(polipropylenowy) a mas¢ uszczelniajaca naktada¢ za pomoca pistoletéw automatycznych.

5.2 Montaz tasmy dylatacyjnej zewnetrznej

W pionowej S$cianie na powierzchni zewnetrznej od strony zasypki nalezy zamontowaé tasmy PCV przed
betonowaniem. Ta§ma PCV powinna posiada¢ element lub kanal elastyczny, ktéry powinien wypelni¢ s$rodek
szczeliny dylatacyjnej. Przed betonowaniem kolejnego elementu nalezy zastosowac przektadke z plyty styropianowe;j
zapewniajacg wykonstruowanie petnej szczeliny dylatacyjne;j.

5.2 Montaz tuleji poSlizgowej i trzpienia stalowego

Przed betonowaniem kazdego z sasiadujacych elementéw nalezy osadzi¢ odpowiednio trzpien stalowy lub tuleje w
ilosciach i rozmieszczeniu zgodnie z Dokumentacja rysunkowg. W celu zapewnienia poslizgu nalezy wnetrze tuleji
posmarowa¢ $rodkiem smarujacym.

6. Kontrola jako$ci Robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci Rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6. Nalezy
sprawdzi¢ stan przygotowania podloza (pkt.5.1) oraz kontrolowaé temperaturg, w jakiej wykonuje si¢ aplikacje
materialow.

7. Obmiar Robdét i jednostka obmiarowa
Ogélne zasady obmiaru Robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7. Jednostkami
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obmiarowymi s3:
- 1 m (metr) uszczelnienia szczelin pionowych kitem trwale plastycznym, taSma dylatacyjna zewn¢trzna
- 1 kpl. osadzonej kotwy w szczelinie dylatacyjnej (trzpien i tuleja)

8. Odbiér Robét

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

Na podstawie wynikéw wg punktu 6 badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robét koncowych.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
STWiIiORB. Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
norma i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 9.
Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materialowe, utylizacje¢ resztek materialu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz oczyszczenie miejsca pracy.

Cena jednostkowa za 1 m uszczelnienia kitem trwale plastycznym uwzglednia:

- zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych materiatéw,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcj i

- oczyszczenie, odtluszczenie 1 zagruntowanie powierzchni,

- zalozenie sznura propylenowego

- zalozenie tasmy dylatacyjnej zewngtrznej,

- zalozenie tuleji i trzpieni dylatacyjnych,

- wypehienie kitem trwale plastycznym.

Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materialowe, utylizacje¢ resztek materialu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz oczyszczenie miejsca pracy.

10. Przepisy zwigzane
Brak.

118



M.19.01.02. Barieroporecz na obiektach mostowych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszych STWiORB sa wymagania szczegélowe dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych
z wykonaniem i montazem barier ochronnych zgodnych z norma PN-EN 1317 dla przebudowywanego mostu w
ramach zadania: ,,Przebudowa pélstalego obiektu mostowego poprzez wykonanie prefabrykowanego,
zelbetowego przepustu skrzynkowego, na potoku Swierczéwka, w m. Siedlanka, w ciagi drogi gminnej
Trzesn — Siedlanka w km 2+432,60”.

1.2 Zakres stosowania (STWiORB)

Szczegblowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego pkt. 1.1.

1.2. Zakres robét objetych(STWiORB)

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z
dostawa 1 montazem drogowych barier ochronnych wraz z odcinkami poczatkowymi i koncowymi barier, ktére
spelniaja wymagania normy PN-EN 1317.

Zakres rob6t obejmuje dostawe wraz z montazem zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

1.3. Okreslenia podstawowe

Dla celéw niniejszej SST przyjmuje si¢ nastepujace okreslenia podstawowe:

1.3.1. Bariera mostowa ochronna - urzgdzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego stosowane w celu
niedopuszczenia do zjechania pojazdu z obiektu (mostu, wiaduktu) lub wjechania na czg§¢ przeznaczong dla ruchu
pieszego lub rowerowego.

1.3.2. Barieroporecz — bariera mostowa posiadajaca dodatkowg porecz dla pieszych, umieszczana najczesciej na
zewnetrznej krawedzi obiektu mostowego.

1.3.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni lub korony drogi, przeciwdziatajgca
niebezpiecznym nastgpstwom zjechania z drogi lub je ograniczajaca

1.3.4. Bariera bezprzekladkowa - bariera, w ktérej prowadnica zamocowana jest bezposrednio do stupkéw

1.3.5. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej tasmy stalowej, majacy za
zadanie umozliwienie ptynnego wzdluznego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, w czasie ktérego prowadnica
powinna odksztatca¢ si¢ stopniowo i w sposéb plastyczny.

1.3.6. Przekladka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okragtej, prostokatnej) lub ksztaltownika stalowego
(np. z ceownika, dwuteownika) o szerokosci od 100 do 140 mm, umieszczony pomiedzy prowadnica a stupkiem,
ktérego zadaniem jest nadanie barierze korzystniejszych wtasciwosci kolizyjnych (niz w barierze bezprzektadkowe;j),
powodujacych, ze prowadnica bariery w pierwszej fazie odksztatcania lub przemieszczania stupkéw nie jest odginana
do dotu, lecz unoszona ku goérze.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M.00.00.00
,,Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania barier ochronnych stalowych

Dopuszcza si¢ do stosowania tylko takie konstrukcje drogowych barier ochronnych, ktdére spetniaja wymagania
normy PN-EN 1317.

Podstawowe wymagania dla barier ochronnych stosowanych na obiekcie zgodnie z Dokumentacja Projektow3:
Poziom powstrzymywania: H2

Intensywno$¢ zderzenia: B

Szeroko$¢ pracujaca: W2
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Podstawowe wymagania dla barier ochronnych stosowanych na dojazdach zgodnie z Dokumentacja Projektowa:
Poziom powstrzymywania: N2

Intensywno$¢ zderzenia: B

Szerokos$¢ pracujaca: W2

Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych okre$lone sa poprzez typ bariery podany w dokumentacji
projektowej, nawigzujacy do ustalen producenta barier. Do elementéw tych naleza:

- prowadnica,

- shupki,

- pas profilowy,

- wysiegniki,

- przekladki, wsporniki, $ruby, podktadki, §wiatta odblaskowe,

- laczniki ukos$ne,

- obejmy stupka, itp.

2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych

2.3.1. Prowadnica

Typ prowadnicy z profilowanej tasmy stalowej powinien by¢ okreslony przez Wykonawce, w zalezno$ci od
stosowanego systemu, tak aby byta zachowana zgodnos$¢ z norma PN-EN 1317.

Otwory w prowadnicy i zakonczenia odcinkéw montazowych prowadnicy powinny by¢ zgodne z ofertg producenta.
Powierzchnia prowadnicy powinna by¢ gtadka i wolna od widocznych wad, bez ubytkéw powtoki antykorozyjne;j.
Prowadnice mogg by¢ dostarczane luzem lub w wigzkach.

Prowadnice powinny mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie podajace: nazwe lub znak towarowy i rok produkcji.

2.3.2. Stupki

Stupki stosowane do ustawienia barier ochronnych na obiekcie mostowym powinny by¢ zgodne z systemem
Wykonawcy, spelniajacym wymagania normy PN-EN 1317.

Dopuszcza si¢ dla barier na dojazdach wykonanie stupkéw np. z ksztattownikéw stalowych o przekroju
poprzecznym: dwuteowym, ceowym, zetowym lub sigma. Wysoko$¢ §rodnika ksztattownika od 100 do 140 mm.
Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia ksztattownika walcowanego powinna
by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne tuski, peknigcia, zawalcowania i
naderwania. Dopuszczalne sg usuni¢te wady przez szlifowanie lub diutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia
powinna mie¢ tagodne wyciecia i zaokraglone brzegi, a grubo$¢ ksztaltownika nie moze zmniejszy¢ si¢ poza
dopuszczalng dolng odchytke wymiarowa dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by¢ obcigte prostopadle do osi wzdtuznej ksztaltownika. Powierzchnia koncéw ksztattownika
nie powinna wykazywac rzadzizn, rozwarstwiefi, pekni¢¢ i §ladéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym
okiem.

Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz mie¢ wlasno$ci mechaniczne wedtug PN-H- 84020 - tablica
1 lub innej uzgodnione;j stali i normy.

Tablica 1. Podstawowe wtasno$ci ksztalttownikéw,
wedlug PN-H-84020 |Granica plastycznosci, Wytrzymatosé na
Stal minimum dla stupkéw, rozciaganie
MPa dla stupkéw, MPa
St3W 195 od 340 do 490
St4W 225 od 400 do 550

Ksztattowniki moga by¢ dostarczone luzem lub w wigzkach.
Wysokos¢ stupkéw powinna by¢ dobrana w sposéb gwarantujacy spelnienie przez ustawione bariery wymagan
okreslonych w pkt. 2.2. (wysoko$§¢ zamontowanej prowadnicy od podtoza 0,75m + dlugo$¢ osadzenia w gruncie).

2.3.3. Elementy uciaglajace prowadnice miedzy barierami na obiekcie .

Z uwagi na rézna konstrukcje prowadnic barier stosowanych na obiekcie i na dojazdach, konieczne jes t stosowanie
elementéw uciaglajacych tasme bariery. Odpowiednie profile uciaglajace powinien dostarczy¢ Producent systemu
barier. Elementy te powinny wykazywaé parametry nie gorsze niz regularny odcinek bariery.
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2.3.4. Inne elementy bariery

Inne elementy bariery, jak wysiegniki, taczniki ukos$ne, obejmy stupka, wsporniki, podktadki, przektadki, §ruby,
$wiatta odblaskowe, kotwy chemiczne do mocowania na obiekcie mostowym itp. powinny odpowiada¢ wymaganiom
dokumentacji projektowej i by¢ zgodne z oferta producenta barier w zakresie wymiaréw, odchylek wymiaréw,
rozmieszczenia otworéw, rodzaju materiatu, ew. zabezpieczenia antykorozyjnego itp.

Wszystkie ocynkowane elementy i taczniki przewidziane do mocowania migdzy sobg elementéw bariery powinny
by¢ czyste, gtadkie, bez peknig¢é, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.

Dostawa wigkszych wymiarowo elementéw bariery moze byé dokonana luzem lub w wigzkach. Sruby, podktadki i
drobniejsze elementy lacznikowe moga by¢ dostarczone w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub
paletach, w zaleznosci od wielko$ci i masy wyrobow.

Elementy bariery powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw dziatajacych
korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.

2.3.5. Zabezpieczenie metalowych elementéw bariery przed Korozja

Sposéb zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw bariery ustala producent w taki sposéb, aby zapewni¢ trwato$¢
powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w §rodowisku o
zwigkszonej korozyjnosci. W przypadku braku wystarczajacych danych minimalna grubo$¢ powloki cynkowej
powinna wynosi¢ 60 gm.

2.4. Skladowanie materialéw

Elementy dluzsze barier moga by¢ skladowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na podlozu
wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczegdlnych typéw nalezy ukltada¢ oddzielnie z ewentualnym
zastosowaniem podkladek. Elementy montazowe i potaczeniowe mozna sktadowaé w pojemnikach handlowych
producenta.

Inne materiaty nalezy przechowywac¢ w spos6b zgodny z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania barier

Wykonawca przystgpujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

- zestawu sprz¢tu specjalistycznego do montazu barier,

- zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,

- wiertnic do wykonywania otworéw pod stupki,

- koparek kotowych,

- urzadzen wbijajacych lub wibromlotéw do pograzania stupkéw w grunt,

- ladowarki, itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport elementéw barier stalowych

Transport elementéw barier moze odbywac si¢ dowolnym $rodkiem transportu. Elementy konstrukcyjne barier nie
powinny wystawa¢ poza gabaryt $rodka transportu. Elementy diluzsze (np. profilowana tasme stalowa, pasy
profilowe) nalezy przewozi¢ w opakowaniach producenta. Elementy montazowe i potaczeniowe zaleca si¢ przewozié
w pojemnikach handlowych producenta.

Zatadunek i wytadunek elementéw konstrukcji barier mozna dokonywa¢ za pomoca zurawi lub recznie. Przy
zatadunku i wytadunku, nalezy zabezpieczy¢ elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elementy barier nalezy
przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozja i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed wykonaniem wiasciwych rob6t nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Kierownika
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projektu:

- wytyczy¢ tras¢ bariery,

- ustali¢ lokalizacje stupkéw,

- okresli¢ wysoko$¢ prowadnicy bariery,

- okresli¢ miej sca odcinkéw poczatkowych i koncowych bariery

5.3. Osadzenie stupkéw na odcinkach poczatkowych i koncowych bariery na dojazdach
Stupki beda osadzane w otworach uprzednio wykonanych w gruncie lub poprzez wbijanie (wwibrowywanie) w grunt.

5.3.1. Osadzenie stupkéw w otworach:

Doty (otwory) pod stupki powinny mie¢ wymiary przy wykonywaniu otworéw wiertnica:

- $rednica otworu powinna by¢ wigksza o okoto 20 cm od najwigkszego wymiaru poprzecznego stupka, -

- glebokos¢ otworu od 1,25 do 1,35 m w zalezno$ci od typu bariery,

Osadzenie stupkéw w wykonanych uprzednio otworach (dotach) powinno uwzglednia¢:

- zachowanie prawidlowego polozenia i petnej réwnolegtosci stupkéw, najlepiej przy zastosowaniu odpowiednich
szablondéw,

- wzmocnienie dna otworu warstwa tlucznia (ew. zwiru) o grubo$ci warstwy min. 5 cm,

- wypelnienie otworu piaskiem stabilizowanym cementem (od 40 do 50 kg cementu na 1 m3 piasku) lub
zageszczonym gruntem rodzimym, przy czym wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz 0,95 wedtug
normalnej metody Proctora.

Wartosci wskaznika zageszczenia gruntu, w ktérym zagtebione sa stupki barier ochronnych powinny by¢ zgodne z
normg PN-S-02205;1998.

5.3.2. Shupki wbijane lub wwibrowywane bezposrednio w grunt

Jesli Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy ustali bezposrednie wbijanie lub wwibrowywanie stupkéw w grunt, to
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu:

- sposOb wykonania, zapewniajacy zachowanie osi stupka w pionie i nie powodujacy odksztalcen lub uszkodzen
stupka,

- rodzaj sprzetu, wraz z jego charakterystykg techniczna, dotyczacy urzadzeh wbijajacych (np. miotéw, bab,
kafaréw) recznych lub mechanicznych wzglednie wibromtotéw pograzajacych stupki w gruncie poprzez wibracje i
dziatanie udarowe.

5.4. Osadzenie stupkéw na obiekcie mostowym

Stupki zostang zamocowane do kapy chodnikowej za pomoca kotew uprzednio wbetonowanych w kape chodnikowa.
Kotwy barier musza odpowiada¢ przyjetemu systemowi (producentowi) bariery.

5.5. Tolerancje osadzenia stupkéw i kotew

Dopuszczalna technologicznie odchylka odlegtosci miedzy stupkami, wynikajaca z wymiaréw wydtuzonych
otworéw w prowadnicy, stuzacych do zamocowania stupkéw, wynosi = 11 mm. Dopuszczalna réznica wysokosci
stupkéw, decydujaca czy prowadnica bedzie zamocowana réwnolegle do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona
ksztattem i wymiarami otworéw w stupkach do mocowania wysiggnikéw lub przektadek i wynosi + 6 mm.

5.6. Montaz bariery

Bariera powinna by¢ montowana zgodnie z instrukcja montazowa lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi
ustalonymi przez producenta bariery.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchylek umozliwionych wielkoscig otworéw w elementach bariery,
powinien doprowadzi¢ do zapewnienia réwnej i ptynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu.

Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworéw lub cig¢é, naruszajacych powloke
cynkowa poszczeg6lnych elementéw bariery.

Przy montazu prowadnicy typu B nalezy taczy¢ sasiednie odcinki taSmy profilowej, nakladajac nastgpny odcinek na
wytloczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdéw, tak aby konce odcinkéw tasmy przylegaty
ptasko do siebie i pojazd przesuwajacy si¢ po barierze, nie zaczepiat o krawedzie ztaczy. Sasiednie odcinki tasmy sa
Taczone ze sobg zwykle przy uzyciu $rub noskowych specjalnych, zwykle po sze$¢ na kazde potaczenie.

Montaz wysiggnikéw i przekladek ze stlupkami i prowadnica powinien by¢ wykonany S$ciSle wedlug zalecen
producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementéw (obejm, wspornikOw itp.) oraz
wilasciwych $rub i podktadek.

Przy montazu barier nalezy zwraca¢ uwage¢ na poprawne wykonanie, zgodne z dokumentacja projektowa i
wytycznymi producenta barier odcinkéw poczatkowych i koficowych bariery, o wtasciwej dlugosci odcinka z
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zastosowaniem tacznikéw ukosnych w miejscach niezbednych przy potaczeniu poziomego odcinka prowadnicy z
odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka w planie w miejscach przewidzianych dla barier skrajnych, z
ewentualng kotwa betonowa w przypadkach przewidzianych w dokumentacji projektowej,

Na barierze powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe:

a) czerwone - po prawej stronie jezdni,

b) biate - po lewej stronie jezdni.

Elementy odblaskowe nalezy umocowac do bariery w sposéb trwaty, zgodny z wytycznymi producenta barier.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Zgodno$¢ z normg PN-EN 1317 musi by¢ udokumentowana przez Wykonawce¢ odpowiednimi sprawozdaniami z
badan zderzeniowych- wymaga si¢ by stosowane bariery ochronne byly identyczne w kazdym aspekcie z tymi, ktére
przeszty pomysSlnie badania zderzeniowe i sa oznakowane ,,CE” albo znakiem budowlanym.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu:

- atest na konstrukcje drogowej bariery ochronnej akceptowany przez zarzadzajacego droga

- zaswiadczenia o jakoS$ci (atesty) na materialy, do ktérych wydania producenci sa zobowiazani przez wlasciwe

normy PN i EN.
6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1. Badania materialéw w czasie wykonywania rob6t

Wszystkie materialy dostarczone na budowe¢ z zaswiadczeniem o jako$ci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania rob6t W

czasie wykonywania rob6t nalezy zbadac:

a) zgodno$¢ wykonania bariery ochronnej z lokalizacja, wymiary, wysoko$¢ prowadnicy nad terenem),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 i katalogiem (informacjg) producenta
barier,

¢) prawidlowo$¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5,

d) poprawno$¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 53,

e) prawidlowo$¢ montazu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,

f) poprawno$¢ umieszczenia elementéw odblaskowych, zgodnie z punktem 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

Zamawiajagcy wymaga aby przy dokonaniu odbioru rob6t Wykonawca przedstawit dokumenty potwierdzajace
zgodno$¢ zastosowanych barier z norma PN-EN 1317.

Ponadto Wykonawca w momencie odbioru robét przedstawi o$wiadczenie, ze wykonany montaz barier spetnia
warunki okreslone w pkt. 2.2 odnos$nie wymaganych parametréw poziomu powstrzymania, intensywnosci zderzenia i
szerokosci pracujacej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie roboét,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- osadzenie stupkéw bariery w gruncie,

- osadzenie stupkéw w kapach chodnikowych,

- montaz bariery (prowadnicy, wysiggnikow, przektadek, obejm, wspornikdéw itp. z pomoca wiasciwych $rub i
podktadek) z wykonaniem niezbednych odcinkéw poczatkowych i koncowych, ew. barier ostonowych, odcinkéw
przejsciowych pomigdzy réznymi typami barier, przerw, przejs¢ i przejazddw w barierze, umocowaniem elementéw
odblaskowych itp.,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

- uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

et

S.

»Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych” wprowadzone do stosowania
zarzadzeniem nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z 23 kwietnia 2010 r.

norma PN-EN 1317 pt.: ”Systemy ograniczajace droge”

Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 oraz z 2008 r. Nr 67, poz. 413, Nr 126, poz.813, Nr 235, poz.1596 1 z
2010 r. Nr 65, poz.411),

ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623)

rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, p0z.430
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M.20.01.01. Warstwa filtracyjna za przyczétkiem wraz z zabezpieczeniem
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
warstwy filtracyjnej za przyczétkami dla przebudowywanego przepustu oraz za §ciana oporowa przy obiekcie w
ramach zadania: ,,Przebudowa potstatego obiektu mostowego poprzez wykonanie prefabrykowanego,
zelbetowego przepustu skrzynkowego, na potoku Swierczéwka, w m. Siedlanka, w ciagi drogi gminnej
Trzesn — Siedlanka w km 2+432,60”.

Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.2. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB majg zastosowanie przy wykonaniu systemu drenazowego za korpusami
przycz6tkéw i Sciang oporowa przy obiekcie i obejmuja drenaz w postaci mieszanki zwirowo piaskowe;j.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 1.

1.4. Ogéblne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1. Wykonawca
rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i
poleceniami Inzyniera. Zastosowane materiaty musza posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM.

2. Materialy
Ogélne wymagania dotyczace materialéw podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt 2.

2.2. Warstwa filtracyjna z mieszanki zwirowo piaskowej

Za $ciang przyczotkow i za $ciang oporowa przy obiekcie nalezy wykona¢ warstwe filtracyjng .

Jako material filtracyjny nalezy stosowaé pospéike, zwir naturalny sortowany, piasek gruby o wielkosci ziarn do
2mm, w ktérym zawarto$¢ ziarn o $rednicy wigkszej niz 0,5mm wynosi nie wigcej niz 50%, lecz zawarto$¢ ziarn o
srednicy wigkszej niz 0,25mm wynosi wigcej niz 50%. Oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1.

Wskaznik wodoprzepuszczalnosdci piaskéw powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, przy oznaczaniu wg PN-B-
04492.

Materiat nie powinien mie¢ zawartosci zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SO; wigkszej niz 0,2% masy przy
oznaczaniu ich wg PN-EN 1097-7.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3. Jakikolwiek
sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robét, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt

4.

W czasie transportu i przechowywania nalezy chroni¢ geomembrany przed dzialaniem promieni stonecznych.
Geomembrany i geotekstylia nalezy przechowywac¢ i transportowa¢ wylacznie w rolkach opakowanych fabrycznie.
Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rolki przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Na kazdym opakowaniu nalezy umiescic¢ etykiet¢ zawierajaca dane:

- nazwe i adres producenta,

- oznaczenie,

- date produkcji,

- numer fabryczny,

- wymiary.
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4. Wykonanie robdét

Ogélne zasady wykonywania rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 5. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich bgda wykonywane roboty.

4.1. Zgodno$é z dokumentacja

System drenazowy powinien by¢ wykonany zgodnie z zatwierdzong Dokumentacja Projektowa. Odstgpstwa od
Dokumentacji Projektowej powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera i udokumentowane wpisem do Dziennika
Budowy.

4.2. Warunki wykonania systemu drenazowego

Przy wykonaniu systemu drenazowego nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych warunkow:

- izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ wykonana zgodnie z STWiORB M.15.01.02 i odebrana przez
Inzyniera,

- wykopy powinny by¢ zasypane i zageszczone zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB M.11.01.04,
do koryta.

5.0 Warunki wykonania systemu drenazowego

Warstwa filtracyjna z gruntu przepuszczalnego za przyczétkiem powinna by¢ wykonana z materiatu wg pkt. 2.2,
natomiast zasypka za warstwa filtracyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z PN-B-03010. Warstwe filtracyjna nalezy
utozy¢ od poziomu spodu §ciany przyczétka do wierzchu ptyty przejSciowej, a przy Scianie oporowej od poziomu
ptyty fundamentowej do spodnich warstw chodnika wg projektu drogowego.

5.5. Odwodnienie warstwy filtracyjnej
Odwodnienie warstwy filtracyjnej nastgpowaé bedzie samoczynnie poprzez przesigkanie wody z dolnej czesci
warstwy filtracyjnej do podtoza .

6.0 Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6. Kontrola
jakosci wykonania systemu drenazowego polega na sprawdzeniu jako$ci materiatéw, zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa oraz podanymi w niniejszej STWiORB wymaganiami i obowigzujacymi normami.

6.1. Sprawdzenie zasypkKi filtracyjnej
Sprawdzenie zasypki filtracyjnej powinno by¢ wykonane wg STWiORB M.11.01.04.

7.0 Obmiar robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1m?® (metr szeécienny) uzytego materiatu do wykonania warstwy filtracyjnej na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. Jednostka obmiarowa uwzglednia inne elementy skladowe
obmierzone wg innych jednostek obmiarowych.

8.0 Odbidr robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

Roboty objete niniejsza Specyfikacja podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktdry jest
dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualne;j.

8.1. Odbiory czesciowe

Odbiorom czegsciowym podlegaja:

- ulozenie warstwy zasypki filtracyjne;j,

Odbiory czg¢éciowe powinny by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

8.2. Odbior ostateczny

Na podstawie badan podanych w pkt 6 niniejszej STWiORB dokonuje si¢ odbioru ostatecznego. Odbidr ten
potwierdzony powinien by¢ protokotem odbioru zawierajacym wyniki wszystkich niezbednych badan, ktére nalezy
przekazaé Inzynierowi.

9.0 Podstawa platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 9.
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9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostkowa wykonania 1 m® warstwy filtracyjnej obejmuje:

- zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych materiatéw,

- koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikéw produkcji

- ulozenie mieszanki zwirowo piaskowe;j,

- wykonanie wszystkich elementéw warstwy filtracyjne;j,

- wykonanie odwodnienia warstwy filtracyjnej,

- oczyszczenie terenu robot z odpadéw stanowiacych wlasnos¢ Wykonawcy, usunigcie ich poza pas drogowy.

10.0 Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-04481 PN-  Badania prébek gruntu.

B-04492 Grunty  budowlane.  Badania  wlasciwosci  fizycznych.  oznaczanie = wskaznika

wodoprzepuszczalnosci.
PN-B-03010 PN-  Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
B-06714.00 PN- Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne.
1SO 10319 DIN Geotekstylia. Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metoda szerokich prébek.
54 307

10.2. Inne dokumenty
Katalog Detali Mostowych - Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad, 2002 r.
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M.20.01.17. Osadzenie kotew
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru osadzenia kotew dla przebudowywanego mostu i $ciany oporowej przy obiekcie w ramach
zadania: ,,Przebudowa pélstalego obiektu mostowego poprzez wykonanie prefabrykowanego,
zelbetowego przepustu skrzynkowego, na potoku Swierczéwka, w m. Siedlanka, w ciagi drogi
gminnej Trzesn — Siedlanka w km 2+432,60.

Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.2. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majgce na celu
wykonanie rob6t zwigzanych z osadzaniem w betonie konstrukcji kotew barier energochtonnych.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i STWiORB
DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Ogélne wymagania podano w STWiORB DM..00.00.00 "Wymagania ogélne".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowi
STWiORB i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Warunki ogélne stosownie materiatéw podano w STWiORB DM..00.00.00 "Wymagania ogdlne". Materialami

stosowanymi przy wykonywaniu rob6t ujetych w niniejszej STWiORB sa:

- kotwy barier mostowych - kotwy betonowane w kapg¢ i zwieczenie muru oporowego przy obiekcie. Kotwy
powinny odpowiada¢ systemowi mocowanych barier i powinny by¢ dostarczone wraz z barierami przez
Producenta.

- kotwy talerzowe - do wykonania kotew stosuje si¢ nastgpujace materiaty:

- petle ze stali S355,

- blachy stalowe i ptaskowniki ze stali S355,

- $ruby klasy 8.8 wg PN-EN 24014:1999,

- nakretki i podktadki klasy 5 wg PN-EN 24032:1999

3. Sprzet

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w STWiORB DM..00.00.00 "Wymagania ogélne". Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robét i bezpieczefnstwa zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét.

4. Transport

Ogélne warunki transportu podano w STWiORB DM..00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego w sposéb nie powodujacy uszkodzenia. Kotwy nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem ich powtoki
cynkowej oraz elementéw gwintowanych.

5. Wykonanie robdt

Ogélne warunki wykonywania robdt podano w STWiORB DM..00.00.00,,Wymagania ogélne". Wykonawca
przedstaw Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich beda wykonywane.

5.1 Kotwy barier

Kotwy nalezy zamocowa¢ do zbrojenia przed betonowaniem. Nalezy zwréci¢ uwage na prawidlowe zabezpieczenie
gwintéw przed zanieczyszczeniem betonem. Kotwy nalezy zamocowa¢ do zbrojenia w sposéb uniemozliwiajacy
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niekontrolowany przesuw podczas betonowania. Sposéb ustawienia kotwy w kapie( kat montazu, wysokos¢,
tolerancje) powinny by¢ zgodnie z wytycznymi wybranego Producenta systemu bariery.

5.1 Kotwy talerzowe

Konstrukcje kotew nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Krawedzie blach dociskowych stykajace si¢ z izolacja nalezy stepi¢ po obwodzie blach.

Dolne czeéci kotew nalezy rozmie$ci¢ w dolnym laczonym elemencie przed jego zabetonowaniem zgodnie z
rozstawem podanym w Dokumentacji Projektowej i trwale zastabilizowa¢ ich polozenie w taki sposéb, aby w
trakcie betonowania nie moglo wystapi¢ ich przemieszczenie. Blach¢ dociskowa kotwy nalezy ustawié $ciSle w
gbrnej powierzchni betonu.

Goérna czg$¢ kotew montuje si¢ po ulozeniu izolacji z papy zgrzewalnej. Nalezy przy tym zapewni¢ S$cisle
przyleganie blachy dociskowej do izolacji.

6. Kontrola jakosci

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB DM..00.00.00 "Wymagania ogdélne".

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci prowadzenia robdt z dokumentacja techniczna oraz
przepisami BHP.

Kontrola dotyczy ilosci, rozstawu, gigbokosci osadzenia kotew oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym
przemieszczeniem podczas betonowania.

6.1 Kontrola prawidlowo$ci osadzenia kotew

Kontrola prawidlowos$ci osadzenia kotew polega na:

- sprawdzeniu zgodnoSci lokalizacji kotwy z projektem,

- sprawdzenie powigzania kotwy ze zbrojeniem konstrukcji betonowej,
- sprawdzenie wysoko$ciowe zamontowanej kotwy.

7. Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne”, pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru robét jest 1 sztuka zamontowanej kotwy.

8. Odbiér robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiORB DM..00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Roboty objete niniejsza Specyfikacji podlegaja odbiorowi robét zanikajacych, ktéry jest dokonywany na podstawie
wynikéw pomiaréw i oceny wizualnej. Inzynier potwierdza wykonanie prac wpisem do Dziennika Budowy.

9. Podstawa platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne”, pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup, dostarczenie i skladowanie materiatéw,

- koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikéw produkc;ji,
- osadzanie kotew barier przed betonowaniem,

- osadzenie kotew talerzowych

- czynnoS$ci pomiarowe i kontrolne przewidziane w SST.

10. Przepisy zwigzane
Nie dotyczy
M.20.02.07. Umocnienia brzegéw rzeki i terenu pod obiektem

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem ST sa wymagania szczegélowe dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z umocnieniami
brzegéw rzeki i terenu pod obiektem dla przebudowywanego mostu w ramach zadania: ,,Przebudowa mostu w
Gtloskowie wraz z dojazdami (ul. Szkolna w Gloskowie - droga nr 2837W) ”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia Robét zwigzanych z odcinkowym
umocnieniem brzegdw rzeki i terenu pod obiektem.
Zakres Rob6t obejmuje:
- wykonanie umocnienia ,,wysokiego brzegu” w postaci stalowej $cianki szczelnej wraz z zwienczeniem
- umocnienie w postaci koszy gabionowych wypetnionych kamieniem uktadanych na kiszkach
faszynowych
- umocnienie plotkiem faszynowym
- umocnienie narzutem kamiennym
- wykonane $cieku z kamienia na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinowaniem
- wykonanie zelbetowego $cieku monolitycznego
- wykonanie progu betonowego

1.4. OkKreslenia podstawowe

1.4.1. Roboty ubezpieczeniowe - odbudowa brzegéw kanaléw, awanportéw, akwenéw i zbiornikéw,
ubezpieczenie waléw przeciwpowodziowych, zapdér ziemnych, przyczétkéw mostowych i obiektéw
hydrotechnicznych.

1.4.2. Kosz gabionowy - kosz z siatki stalowej o czworokatnym lub sze$ciokatnym oczku i podwdjnym splocie
drutéw, wypelniony kamieniami i zamknigty od géry wiekiem z takiej samej siatki - stuzy do budowy
konstrukcji oporowych lub przeciwerozyjnych. Kosz gabionowy, ktérego wysoko$¢ przekracza 30 cm
nazywany jest w dalszej cze$ci niniejszej ST gabionem.

1.4.3. Pozostale okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z zamieszczonymi w STWiORB D-
M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4. oraz zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogélne warunki stosowania materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB D- M.00.00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.1. Scianka szczelna )
Wymagania dotyczace $cianki podano w M 11.01.07 - Scianka szczelna stalowa

2.2. Kosze gabionowe

Nalezy zastosowac kosze z siatki stalowej heksagonalnej podwdjnie splatanej wykonanych z drutu o gr. min 2.7mm
ze stali niskostopowej z zabezpieczeniem atykorozyjnym cynkowo-alumniowym z powloka PCV (Zn 90%+Al 10%
+PVC). Siatka musi mie¢ podwdjny splot oczek Wymagania dla siatki Grubo$¢ drutu:

0 2,70mm - $rednica drutu 0 3,20mm - $rednica drutu

wraz z powloka PCV Grubo$¢ powtoki cynkowe;j

min 240 g/cm?2,.

Grubos¢ powloki typu PCV o nominalnej grubosci 0,4 do 0,6mm Nalezy

stosowa¢ gabiony o wymiarach 1.0x1.5x1.0m oraz 1.0x1.5x0.5m.

Zszywki i spirale powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie, nie gorzej niz kosze siatkowe. Niedopuszczalne jest
uzycie siatki o pojedynczym splocie - tzw. ogrodzeniowe;j.

2.3. Material wypelnienia koszy

KAMIEN NATURALNY

Do wypehienia koszy siatkowo-kamiennych nalezy zastosowal kamien skat twardych, nie zwietrzalych, nie
rozpuszczalnych w wodzie i nie wchodzacy z woda w reakcje. Moze to by¢ kamien nieobrobiony famany lub
otoczaki rzeczne.

Minimalny wymiar pojedynczych kamieni (i kawatkéw gruzu) nie moze by¢ mniejszy od wymiaru oczka siatki.
Najwigksze uzywane kamienie nie powinny przekracza¢ wymiaru 250 mm.

GRUZ BETONOWY B25

Wykonawca za zgoda Inspektora Nadzoru moze wbudowaé w gabiony sortowany gruz betonowy z betonu co
najmniej B25 (Wykonawca musi wykaza¢, ze gruz jest z betonu co najmniej B25)

Schemat wypetniania gruzem podano w Dokumentacji Projektowe;.

Minimalny wymiar pojedynczych materialu nie moze by¢ mniejszy od wymiaru oczka siatki. Najwickszy uzyty
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material nie powinny przekracza¢ wymiaru 250 mm.
Gruz betonowy dopuszcza si¢ jedynie w koszach o wysokosci 1.0m.

2.4. Narzut kamienny

Do narzutu nalezy stosowa¢ kamien naturalny tamany nieobrobiony do robét regulacyjnych 200/400mm
odpowiadajacy normie BN-76/8952-31.

Kamien powinien odpowiadaé nast¢pujagcym warunkom:

By¢ odporny na dziatanie wody i mrozu;

Odznacza¢ si¢ duzym ci¢zarem wiasciwym;

Nie moze ulega¢ tugujacemu dziataniu wody, migkna¢ i rozsypywac sig.

Warunki te spetniajg: granity, porfiry, sjenity i piaskowce o lepiszczu kwarcytowym.

Nie nalezy stosowa¢ kamienia o §rednicy ponizej 10cm.

2.5. Materace faszynowe z kiszek <|> 30 cm.
Do wykonania materacy z kiszek faszynowych nalezy stosowac:
- faszyna wiklinowa wg BN-69/8952-27
- drut okragly ze stali niskowgglowej do wigzania odpowiadajacy normie PN-/M-80026,
- kotki faszynowe odpowiadajace normie BN-78/9224-04,
- kiszki faszynowe nalezy wykona¢ zgodnie z norma BN-69/8952-27.

2.6. Paliki sosnowe

Do przybicia (zamocowania koszy siatkowych) nalezy zastosowaé paliki sosnowego diugosci 2.5 m i $rednicy
15cm.

Do wykonania plotkéw faszynowych nalezy stosowac paliki sosnowe dtugosci 2.0 m i $rednicy 10712cm.

2.7. Beton
Wymagania dotyczace betonu podano w M 13.00.00 - Beton

2.8. Podsypka cementowo-piaskowa
Wymagania dotyczace podsypki cementowo- piaskowej podano w M 20.01.05 - Umocnienie stozkéw w rejonie
nasypow obiektu

2.9. Zaprawa cementowa
Wymagania dotyczace zaprawy cementowej podano w M 20.01.05 - Umocnienie stozkéw w rejonie nasypow
obiektu

2.10. Bruk kamienny
Wymagania dotyczace bruku kamiennego podano w M 20.01.05 - Umocnienie stozkéw w rejonie nasypéw obiektu

2.11. Humus

W zaleznos$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nast¢pujace charakterystyki:

ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i zmagazynowana w

pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.12. Mieszanka nasion traw

Mieszanka nasion traw - wybor gatunkéw nalezy dopasowaé do warunkéw miejscowych, a wigc do rodzaju gleby i
stopnia jej zawilgocenia. Najlepiej nadaja si¢ do tego specjalne mieszanki traw o gegstym i drobnym ukorzenieniu i o
gwarantowanej jako$ci. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klase,
numer normy, wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonania regulacji brzegow
Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z maszyn i sprze¢tu gwarantujacych wiasciwag
technologie wykonawstwa spetniajaca wymagania niniejszej STWiORB i Dokumentacji Projektowe;.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 4.
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5. Wykonanie Robét
Ogdlne zasady wykonywania Rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 5. Wykonanie
Robét powinno by¢ zgodne z przedstawionym w Dokumentacji Projektowej rozwigzaniem projektowym.

5.1. Scianka szczelna )
Wykonanie $cianki zgodnie z M 11.01.07 - Scianka szczelna stalowa

5.2. Kosze gabionowe

Uktadanie gabionéw, ich wypelnianie oraz taczenie prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta. Ze

wzgledow estetycznych powierzchnie zewngtrzne widoczne powinny by¢ ukladane r¢cznie.

Schemat i kolejno$¢ uktadania koszy pokazano w Dokumentacji Projektowej. Konstrukcje umocnienia na tuku w

pierwszej kolejnosci wykonaé z koszy prostych (nie wymagajacych zmiany ksztattu). Kosze w ksztalcie klinéw

uktada¢ pomiedzy koszami prostymi.

Montaz gabionéw nalezy przeprowadzi¢ wg. nast¢pujacego schematu:

- rozlozy¢ i rozciagnaé kazdy kosz gabionowy na materacu faszynowym

- zagig¢ i podnie$¢ do pionu boki kosza i przegrody wewng¢trzne, tak aby uzyskac¢ regularny prostopadioscian o
wymaganej wysokosci,

- polaczy¢ wszystkie stykajace si¢ boki i przegrody, zszywajac je drutem (naprzemienne podwdjne i pojedyncze
petle w rozstawie ok.10 cm), lub zszywkami w miejscach i w ilo§ci podanej przez producenta,

- w przypadku wykonywania gabionu nalezy usztywni¢ ksztalt wykonujac miedzy jego $cianami $ciagi z drutéw
- §ciagi powinny by¢ umieszczone w 2 plaszczyznach: w 1/3 i 2/3 wysokosci gabionéw, w jednym poziomie
powinny byé co najmniej 2 $ciagi / 1m dlugoéci umocnienia oraz 1 $cigg wzdtuz. Sciggi nalezy wbudowywaé
sukcesywnie w miar¢ wypetniania kosza,

- kosze napehi¢ doktadnie kamieniami, tak aby nie pozostaly pustki. Kosze nalezy napetni¢ z lekkim naddatkiem
(okoto 5 cm).

- zamkna¢ wieko kosza i przyszy¢ je do gérnych krawedzi wszystkich $cianek pionowych z ktérymi wieko si¢
styka (boki i przegrody wewnetrzne); mocowanie wieka nalezy wykona¢ drutem lub zszywkami w sposéb
podany wcze$niej

-  gabiony uktadane na tuku (gabiony w ksztalcie klinéw) nalezy dopasowa¢ doginajac siatk¢ dna i wieka poza
miejscem wbudowania. Zaktady powigza¢ drutem lub zszywkami. Zmieniony ksztaltt koszy powinien by¢
stabilny i sztywny. Nie dopuszcza si¢ cigcia koszy w celu dopasowania ich do wymaganego ksztattu.

5.3. Narzut kamienny

Narzut kamienny nalezy wykona¢ na uprzednio wyprofilowanym dnie rzeki jak réwniez na skraju umocnienia
Sciankami szczelnymi i koszami. Gérng powierzchni¢ nalezy uformowaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa w
strone¢ do $cianek szczelnych i koszy siatkowych.

W zaleznosci od stanu wody w rzece cze¢Sci nadwodne narzutu wyréwnac¢ za pomoca mtotka a podwodne - przy
uzyciu draga zelaznego w taki sposdb zeby nie wystawaly pojedyncze kamienie z lica narzutu.

5.4. Materace z kiszek faszynowych

Materac z kiszek nalezy wykonaé w ten sposéb, aby:

a) oS podtuzna kazdej kiszki usytuowana byta pod katem okoto 60 do nurtu rzeki.
b) konce kiszek wystawaly ze wszystkich stron siatki na dtugos$¢ 0,3 m;

5.5. Plotki faszynowe

Zasadniczym elementem ptotkéw jest palisada wykonana z palikéw wbitych w statym rozstawie co 33cm (3 szt./m).
Odcinek palisady wystajacy ponad dno nalezy przeples¢ wiazkami faszyny ze §wiezej wikliny w celu uzyskania
ptotka faszynowego. Przeplot powinien by¢ uktadany w miarg ciasno, aby zapewni¢ maksymalna szczelno$¢ plotka.
(Nie uzywac faszyny lesnej)

Gorne fragmenty przeplotu nalezy przymocowac do palikéw drutem ocynkowanym.

5.6. Wykonanie umocnienia z bruku kamiennego
Roboty brukarskie dot. ukladania trylinki podano w specyfikacji M 20.01.05 - Umocnienie stozkéw w rejonie
nasypéw obiektu

5.7. Wykonanie robét poprzez obsianie mieszankami traw

5.7.1. Wymagania dotyczace wykonania obsiania powierzchni przeznaczonych do obsiania

- powierzchnie musza by¢ oczyszczone z gruzu i zanieczyszczen,

- teren powinien by¢ wyr6éwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ roz§cielona réwna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi
oraz starannie wyréwnana,
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- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowaé walem gladkim, a potem walem - kolczatka lub zagrabi¢,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrze$nia,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sg w iloéci 4 kg na 100 m?,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna
juz nie stosowaé watu gtadkiego,

- W celu zabezpieczenia skarp przed skutkami dziatania ulewnych deszczy nalezy je zabezpieczy¢ za pomoca
biowidékniny biodegradowalne;.

5.7.2. Pielegnacj a trawnikéw

Wykonawca zobowigzany jest do pielegnacji trawnikéw przez okres do drugiego koszenia Najwazniejszym

zabiegiem w pielegnacji trawy jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

- nastgpne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takim odstgpie czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowaé z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesi¢cy od zatozenia trawnika.

6. Kontrola jakoéci Robét
Ogélne zasady kontroli jako$ci Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.1. Kontrola jakosci Robét polega na wizualnej ocenie wykonania umocnien brzegu.
Tolerancje wymiarowe podano w normach przedmiotowych.
Kontroli podlegaja:

- uzyte materiaty,

- wykonanie $cieku skarpowego z kostki

- ulozenie obrzezy i opornikdw

- wykonanie umocnienia z trylinki

- wykonanie p6tki dla zwierzat

6.2. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materialy nie spelniajagce wymagafh zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wicksze odchylenia cech od okreslonych w specyfikacji powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystagpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wad¢ za nie majaca zasadniczego wpltywu na cechy
eksploatacyjne rzeki i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7. Obmiar robét.
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Og6lne” punkt 7.

7.1. Jednostka obmiaru.
Jednostka obmiaru jest:
- 1 m2 (metr kwadratowy) umocnienia brukiem kamiennym spoinowang zaprawa na podsypce
cem-piaskowej 1:4 gruboséci min 7,0cm
- 1 m3 (metr szeSciennym) umocnienia koszami gabionowymi z wypelnieniem
- 1lmb (metr biezacy) ulozenia kiszek faszynowych
- 1mb (metr biezacy) utozenia ptotka faszynowego
- 1 m3 (metr sze$¢ienny) narzutu kamiennego
- 1 m2 (metr kwadratowy) humusowania, osiania mieszankami traw, pielggnacji, koszenia

8. Odbiér Robét

Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymaganiaogdlne” pkt. 9
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania odcinkowego umocnienia rzeki i terenu wokét obiektu obejmuje:
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- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie i dostarczenie podsypki cementowo-piaskowej, zaprawy cementowe;j,

- ulozenie kiszek faszynowych

- ulozenie koszy siatkowych wraz z ich stabilizacjg palikami,
- dopasowanie ksztaltu koszy siatkowych,

- wypelnienie koszy siatkowych,

- uformowanie powierzchni skarp,

- ulozenie i zaggszczenie podsypki cementowo-piaskowej,

- wykonanie umocnienia brukiem kamiennym,

- wypelnienie spoin zaprawg,

- pielegnacje powierzchni umocnienia,

- wykonanie narzutu kamiennego

- wykonanie umocnienia ptotkami faszynowymi

- uporzadkowanie terenu roboét,

- zabezpieczenie oséb trzecich przy wykonywaniu powyzszych robét

W/w ceny uwzgledniaja réwniez geodezyjne wytyczenie, zakup niezbednych materialéw i czynnikéw produkcji,
odpady i ubytki materialowe oraz przygotowanie i uprzatni¢cie stanowiska pracy, tacznie z ewentualnymi
pomostami roboczymi i drogami dojazdowymi.

1.PN-B-11210

2. BN-76/8952-
31
3.BN-70/6716

4. PN-B-06190
5. PN-B-06050 8.
PN-M-80026

10. Przepisy zwigzane

Materiaty kamienne. Kamien famany.

Kamien naturalny do rob6t regulacyjnych.
Materiaty budowlane kamienne.

Roboty kamieniarskie.

Roboty ziemne budowlane.

Drut okragty ze stali niskostopowej do wigzania.

Zbiér projektéw typowych budowli regulacyjnych umocnien dla rzek i potokéw goérskich i podgdérskich
opracowany przez Centralne Biuro Studiéw i Projektéw Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT w
Warszawie. Czg¢$¢ II Rzeki nizinne. Warszawa 1980 r.
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M 20.01.05. Umocnienie stozkow w rejonie nasypow obiektu
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

umocnienia stozkéw nasypowych dla przebudowywanego mostu w ramach zadania ,,Przebudowa

polstalego obiektu mostowego poprzez wykonanie prefabrykowanego, zelbetowego przepustu

skrzynkowego, na potoku Swierczéwka, w m. Siedlanka, w ciagi drogi gminnej Trzesn —
Siedlanka w km 2+432,60”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z dostarczeniem na
budowg i utozeniem elementéw umocnienia skarp i stozkéw przyczotkéw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

Wykonanie murkéw podtrzymujacych wg STWiORB M.13.01.00.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB D- M.00.00.00
"Wymagania ogélne" pkt 2.

2.1. Materialy do wykonania umocnien

> Bruk kamienny spionowany zaprawa
Nalezy stosowa¢ kamiefi famany rodzaju B, klasy I, z niezwietrzanych skal magmowych, przeobrazonych lub
osadowych (z piaskowca kwarcytowego) nalezacych do frakcji 10-25 cm,. Istotne cechy kamienia to:
- wytrzymalo$¢ na $ciskanie w stanie powietrzno-suchym co najmniej 100 MPa
- mrozoodporno$¢ w cyklach co najmniej 25
- S$cieralno$¢ na tarczy Boehmego 0-25-0-5 cm
- gesto$¢ pozorna 2-45-2-85 g/em3 (1,9-2,6 dla osadowych)
- nasigkliwo$¢ woda % 0-5 (2-5 dla osadowych)

> beton klasy B25 wg ST M.13.01.00

stal ATTTN wg ST M.12.01.03

> podsypka cementowo-piaskowa - mieszanka 1:4 cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN 197-11iz
piasku naturalnego spetniajacego wymagania PN-B-06712,

> zaprawa cementowa - mieszanka 1:4 cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku wg PN-
B-06711

\4

3. Sprzet
Sprzet uzywany do wykonania podsypki i uktadania umocnienia musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport
Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materialéw do wykonania umocnienia powinny odbywac si¢ tak aby

zachowac¢ ich dobry stan techniczny.
5. Wykonanie Robét
Ogdlne zasady wykonywania Rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt.5.

5.1. Wykonanie robét przy uktadaniu umocnienia stozkéw

Przed wykonaniem umocnienia powierzchni stozkéw brukiem kamiennym nalezy wykona¢ fawy oporowe zbrojone
,-na minimum” stalg klasy AIIIN z betonu klasy B30. Lawy wykona¢ u podnéza stozkéw. Umocnienie nalezy
wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowg przez uformowanie powierzchni stozkéw z odpowiednim spadkiem
(z ewentualnym dowozem gruntu spetniajacym wymagania ST M.11.01.04)

Brukowaé mozna wtedy, gdy nie grozi osiadanie podioza bruku. Wskaznik zaggszczenia nasypu nie powinien by¢
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mniejszy niz 0,97 wedlug normalnej metody Proctora. Bruk mozna uktada¢ na sucho na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 grubosci min. 7cm lub na zaprawie cementowej. Nieodzownym warunkiem staloéci bruku jest
nalezyte przygotowanie skarpy i dobre podparcie jej podndéza. Poszczegdlne kamienie dobiera¢ nalezy tak, aby do
siebie przylegaly i aby daly jak najbardziej wyréwnang powierzchni¢. Ukladanie elementéw bruku nalezy
rozpoczyna¢ od dotu, posuwajac si¢ warstwami ku gorze.

Przestrzenie migdzy kamieniami powinny by¢ wypetnione zaprawa. Wszystkie kamienie po wbudowaniu powinny
by¢ nieruchome i zadnego nie powinno si¢ daé si¢ poruszy¢ ani wyrwaé. Umocnienie skarpy, ktérego spoiny
wypetnione s3 zaprawg cementowa, nalezy pokry¢ warstwa piasku grubosci od 1,0 do 1,5 cm. Piasek nalezy zwilzy¢
wodg i utrzymywa¢ w stanie wilgotnym w ciagu 10 dni. Calo$§¢ wybrukowanej powierzchni, ze wzgledu na
nieregularng fakture nalezy wyczysci¢ twardymi szczotkami ryzowymi lub podobnymi.

6. Kontrola jakos$ci Robét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci Robét podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnos$ci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Kontrola jako$ci wykonania umocnienia

- Stopien zaggszczenia podsypki nie mniejszy niz 1,0 okre§lony zgodnie z BN-77/8931-12.

- Grubos$¢ podsypki nalezy wykona¢ z tolerancj 3 + 1 cm

- Dokladnos$¢ wykonczenia powierzchni umocnienia kontroluje si¢ tata 3 metrowa. Najwigksze zaglebienie pod
taka tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

- Dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadku nie moze przekraczaé 0,5 %.

- Spoiny powinny by¢ zalane zaprawa cementowa co najmniej na 3/4 grubo$ci elementéw. Sprawdzenie
wypetnienia spoin wykonuje si¢ przez usuni¢cie materialu wypetniajacego na dtugosci ok. 10cm i zbadanie
glebokosci wypelnienia spoiny.

7. Obmiar Robot
Ogélne zasady obmiaru Robét podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) powierzchni umocnienia.

8. Odbiér Robot

Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 7.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB jezeli wszystkie badania i
pomiary z uwzglednieniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej STWiORB daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa utozenia bruku kamiennego uwzgle¢dnia:

- zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych materiatéw,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie i dostarczenie podsypki cementowo-piaskowej, zaprawy cementowe;j,
- uformowanie powierzchni skarp,

- ulozenie i zaggszczenie podsypki cementowo-piaskowej lub zaprawy cementowej,
- wykonanie umocnienia

- wypelienie spoin zaprawa,

- pielegnacje powierzchni umocnienia,

- uporzadkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy
PN-62/B-01080
BN-64/6740-02
BN-67/6747-11
PN-84/B-04111
PN-88/B-04481
PN-88/B-06250
PN-90/B-14501
PN-B-11113

PN-EN 1339 136
PN-EN 197-1

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie Obrébka
kamienia. Pojecia podstawowe, rodzaje i okre$lenia faktur Badania materialéw



kamiennych. Metody sprawdzania cech zewnetrznych Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy
Boehmego.

Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

Beton zwykty.

Zaprawy budowlane zwykle.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek. Betonowe ptyty brukowe.
Wymagania i metody badan

Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku

10.2. Inne dokumenty
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych
Katalog Detali Mostowych - Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad, 200
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M.12.01.01. Przygotowanie i montaz zbrojenia

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z
wykonaniem zbrojenia dla przebudowywanego mostu wraz ze $cianami oporowymi w ramach zadania pn:
,Przebudowa potstatego obiektu mostowego poprzez wykonanie prefabrykowanego, zelbetowego
przepustu skrzynkowego, na potoku Swierczowka, w m. Siedlanka, w ciagi drogi gminnej Trzes$n —
Siedlanka w km 2+432,60”.

Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.2. Zakres Robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maj g zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia elementéw obiektu.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
Robét zwigzanych z

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci Robét i materiatow.

Zakres Rob6t obejmuje wszystkie elementy podpdr, konstrukcje ustrojéw niosacych, ptyty przejSciowe.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania Og6lne".

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40mm.

Zbrojenie nie sprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposéb czynny.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace Rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00.

2. Materialy
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB D- M.00.00.00.
,,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi stosuje si¢ stal klasy AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S-
Q.T.B.

2.1.2. 'Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragte, zebrowane ze stali klasy A-ITIN gatunku RB500W (BSt500S) wg PN-ISO 6935-2 i PN-
ISO 6935-2/Ak o nastgpujacych parametrach:

- $rednica preta w mm 8 -E 32,

- granica plastycznosci: Re > 500 MPa
- Wytrzymato$¢ na rozcigganie Rin > 550 MPa
- wytrzymato$¢ na rozciaganie charakterystyczna: Rax = 500 MPa
- wytrzymato$¢ na rozciagganie obliczeniowa: R. =375 MPa
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- modut sprezystosci; E.=210MPa
- wydluzalno$¢ plastyczna As > 10%
- zginanie do kata 60° brak peknig¢ i rys w zlaczu.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Stal AITIN

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi posiadaé Aprobate Techniczng i by¢ zaopatrzona w atest,
w ktérym ma by¢ podane:

- oznaczenie stali do zbrojenia betonu zgodne z PN-ISO 6935-2:1998

- dane ujete w punkcie cechowania stali do zbrojenia betonu wg normy powyzej

- date badania

- masg¢ partii materialu do badan

- wyniki badan

Prety stalowe do zbrojenia betonu wg niniejszej SST powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-ISO 6935-
2:1998 z zatacznikiem krajowym PN-ISO 6935-2/Ak:1998 oraz Aprobaty Technicznej, w zakresie warunkéw

dostawy i odbioru z uwzglednieniem badan odbiorowych

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do kazdej
wigzki) musza znajdowac si¢ nastgpujace informacje:

- znak wytwoércy,

- $rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrdbki cieplne;j.

Nie dopuszcza si¢ do odbioru stali bez $§wiadectw jakosci, przywieszek identyfikacyjnych oraz stali, ktéra przy
ogledzinach zewnetrznych wykazuje wady powierzchniowe w postaci pecherzy, naderwan, rozwarstwien i
pozostatosci jamy wsadowe;j.

2.2. Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego.

2.3. Podkladki dystansowe
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wylacznie z betonu. Podktadki dystansowe
musza by¢ przymocowane do pretow.

3. Sprzet

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 3. Sprzet
uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach mostowych powinien spetniaé
wymagania obowigzujagce w budownictwie ogdélnym. W szczegélno$ci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki,
prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac¢ instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetniaé
wymagania BHP jak przykladowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegblnie niebezpieczne dla obstugi, powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.

4.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu, w sposéb zapewniajacy uniknigcie
trwatych odksztalcef oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4. Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

4.1. Organizacja Robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty zbrojarskie.

4.2. Przygotowanie zbrojenia

4.2.1. Czyszczenie pretéw

Prety, przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkéw rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czyScié
preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ woda stodka.
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Stal pokryta tuszczaca si¢ rdzg i zabtocona, oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe s3 réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.

4.2.2. Prostowanie pretow
Dopuszcza si¢ prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkéw, prostowarek. Dopuszczalna wielko§¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

4.2.3. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Cigcie pretéw nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym
celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ réwniez cigcie
palnikiem acetylenowym.

4.2.4. Odgiecia pretéow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 23 normy PN-S-
10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi 10 d dla
stali A-III. Na zimno, na budowie mozna wykonywac¢ odgigcia pretow o Srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d >
12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagi¢¢ i zalaman elementéw konstrukcji, w ktérych zagigciu ulegaja jednoczes$nie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac §rednic¢ zagigcia réwng co najmniej 20d. Wewnetrzna Srednica odgigcia
strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Nalezy zwrécié¢ szczegdlng uwage,
przy odbiorze hakéw i odgig¢ pretdw, na ich zewngtrzna strong. Niedopuszczalne sg tam pgknigcia powstate
podczas wyginania.

4.3. Montaz zbrojenia

4.3.1. Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po ulozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
W konstrukcje mozna wbudowac¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowywac¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej:

- 0,07m - dla zbrojenia gléwnego fundamentéw i podpér masywnych,

- 0,055m - dla strzemion fundamentéw i podp6r masywnych,

- 0,05m - dla pretéw giéwnych lekkich podpér i pali,

- 0,03m - dla zbrojenia gléwnego dzwigaréw,

- 0,025m - dla strzemion dzwigaréw gléwnych i zbrojenia ptyt pomostow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedniag wysoko$¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

4.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w Dokumentacji Projektowej

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzalkowy, wyzarzony o $rednicy 1mm, uzywa si¢ do taczenia pretéw o srednicy do 12mm, przy $rednicach
wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5mm.

5. Kontrola jakos$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci Rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6. Kontrola
jakosci Rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowg nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:

- sprawdzenie zgodno$ci przywieszek z zaméwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg PN-H-93215,

- prébarozciggania wg PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- préba zginania na zimno wg PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy pobraé z réznych miejsc
kregu.

Jako$¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
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Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;j.
Usytuowanie pretow:

- otulenie wktadek: + Smm, - Omm;

- rozstaw pretéw w $wietle: IOmm;

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: + 10mm;

- dlugos¢ preta miedzy odgigciami: + IOmm;

- miejscowe wykrzywienie: + Smm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscig : + Imm (wzajemne odleglosci w przekroju). Niezaleznie od
tolerancji podanych powyzej obowigzuja nast¢pujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyzowanh na jednym precie nie moze przekraczaé 25% og6lnej ich liczby na tym precie,
- réznica w rozstawie mi¢dzy pretami gléwnymi nie powinna przekraczaé + 0,5cm,

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2cm.

6. Obmiar Robét
Ogdlne zasady obmiaru Robé6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo§¢ (kg) zmontowanego
uzbrojenia tj. taczng dtugos¢ pretéw poszezegdlnych Srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase¢ jednostkowa
kg/m. Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy Iaczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilo$ci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw
o §rednicach wigkszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowe;j.

7. Odbiér robét
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

7.1. Zgodnosé¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i STWiORB
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB oraz pisemnymi poleceniami
Inzyniera.

7.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

7.2.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenia Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robé6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i STWiORB,

- inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu Robot.

7.2.2. Zakres Robot
Zakres Rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreSlaja pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

7.3. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakonczenia Robét
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega
odbiorowi.

Generalnie odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodno$ci wykonania zbrojenia z Dokumentacja Projektowa.

- zgodnosci z Dokumentacja Projektowa liczby pretéw w poszczegdlnych przekrdj ach,

rozstawu strzemion,

- prawidlowosci wykonania hakéw, zlacz i dlugos$ci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru Rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

8. Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB-D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt. 9.

8.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa kilograma zmontowanego zbrojenia obejmuje:

- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéow,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie, wyprostowanie, wygiecie i przycinanie pretéw stalowych,
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- laczenie pretow, w tym spawane "na styk" lub "na zaktad" (z uwzglednieniem stali zuzytej na zaklady)

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z Dokumentacja Projektowg i
niniejszg ST

- wykonanie badan i pomiaréw

- oczyszczenie terenu robdt z odpadéw zbrojenia, stanowigcych wlasno§¢ Wykonawcy i usunigcie ich poza pas
drogowy.

Cena jednostkowa uwzglednia réwniez budowe i rozbidrke pomostéw roboczych potrzebnych do montazu

zbrojenia.

10. Przepisy zwiazane
PN-EN 10002-1 + ACL:1998  \feqate. Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia Stal do

PN-ISO 6935-2 PN-ISO zbrojenia betonu. Prety Zzebrowane
6935-2/Ak Stal do betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-B-06251 Roboty betonowe 1. zelbetO\jve. Wymagama techniczne.
Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-H-04408 , . - . L .
PN-H-84023.06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu .Gatunki. Walcéwka i

' prety stalowe do zbrojenia betonu.
PN-H-93215 . . . . . . .
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.
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M.27.02.01 Izolacje wykonywane na zimno

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem izolacji na zimno w ramach zadania ,,Przebudowa pélstatego obiektu
mostowego poprzez wykonanie prefabrykowanego, zelbetowego przepustu skrzynkowego, na potoku
Swierczéwka, w m. Siedlanka, w ciagi drogi gminnej Trze$i — Siedlanka w km 2+432,60”.

1.2 Zakres stosowania SST

SST stanowi czg$§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
realizacji Robd6t opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z wykonaniem trzech
warstw izolacji cienkich powierzchni betonowych stykajacych si¢ z gruntem..
14. OKreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w SST M.00.00.00. "Wymagania Og6lne"pkt.1
1.4.1. Roztwér asfaltowy
Jest to asfalt przemystowy lub lepik asfaltowy bez wypetniacza rozpuszczony w benzynie do lakieréw,
solwentnafcie lub oleju neutralnym.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t podano w SST M.00.00.00. "Wymagania Og6lne"pkt.1.5

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Niezbedne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by¢ uzasadnione zapisem w Dzienniku
Budowy, wymagajacym akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatu
Wymagania ogélne dotyczace materialéw podano w SST M.00.00.00. "Wymagania ogélne”’pkt.2
2.2. Materialy do wykonania robot
Nalezy stosowaé materiaty spelniajace wymagania PN-B-24620:1998 lub materialy, dla ktérych wydano
Aprobate Techniczng IBDiM w Warszawie.
Do wykonania izolacji powierzchni stykajacych si¢ z gruntem nalezy zastosowac:
— roztwor asfaltowy do gruntowania betonu
— roztwor asfaltowy do izolacji betonu

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdélne dotyczace sprzgtu zastosowanego do wykonania Robét podano w SST M.00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt.3
3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego
typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektoar Nadzoru. Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca
powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie natryskiwaczem materialéw izolacyjnych.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w SST M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”pkt.4.
4.2. Transport materialow
Materiaty do izolacji nalezy przewozi¢ w szczelnych pojemnikach wg wymagan okreslonych w instrukcji
producenta, dowolnymi §rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Wymagania ogélne dotyczace wykonania rob6t podano w SST M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”’pkt.5.

Przed przystgpieniem do rob6ét Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt
Organizacji i Harmonogram Robét oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich prowadzone begdg Roboty.

5.2. Zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows.

Izolacja powinna by¢ wykonywana zgodnie z zatwierdzong Dokumentacja Projektowa. Odstepstwa od
Dokumentacji Projektowej musza by¢ udokumentowane zapisem dokonywanym w Dzienniku Budowy i
potwierdzone przez Inspektoar Nadzoru.

Dopuszcza si¢ stosowanie zamienne innych materiatéw pod warunkiem uzyskania takich samych efektow
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dzialania oraz posiadania przez te materialty pozytywnej opinii Inspektoar Nadzoru.
5.3. Warunki wykonania izolacji:

Roboty nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszej niz 4°C w momencie uktadania.
54. Podloze pod izolacja

Podtoze powinno by¢ uksztattowane ze spadkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, by¢ réwne,
czyste i suche. Gladko$¢ powierzchni powinna cechowa¢ si¢ brakiem lokalnych progéw, rakéw, wglebien i
wybrzuszen a takze brakiem wystajacych ziaren kruszywa itp.

W momencie przystapienia do ukladania warstwy izolacji, powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i
odtluszczona, a sam beton suchy; w przypadku duzych zanieczyszczen powierzchni betonu nalezy ja
wypiaskowac i doktadnie odkurzy¢ przy pomocy spr¢zonego powietrza;

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione i wygtadzone a wystajace cz¢sci skute i
wyszlifowane, wigksze zaglgbienia nalezy wypelni¢ zaprawa naprawcza, mniejsze zaglebienia nalezy
zaszpachlowa¢ kitem.

5.5. Wykonanie izolacji

Wykonanie izolacji powierzchni konstrukcji betonowych stykajacych si¢ z gruntem nalezy wykona¢ wg
instrukcji producenta.

Wykonanie moze by¢ reczne przy pomocy szczotki lub mechaniczne przy zastosowaniu natryskiwacza.

Nakladanie warstwy izolacji moze odbywac si¢ po wyschnigciu warstwy gruntujace;j.

Naktadanie kolejnej warstwy izolacji - po wyschnieciu poprzednie;j.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jako$ci wykonanych robét podano w SST M 00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt.6.
6.2. Sprawdzaniu Robét izolacyjnych podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace
na:
— sprawdzeniu podloza i zezwoleniu na przystapienie do gruntowania
— sprawdzenie jako$ci gruntowania
— sprawdzenie ilo$ci zuzytych materialéw w poszczegélnych warstwach
— kontrola ilo$ci warstw.

6.3. Opis badan

6.3.1. Sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa - nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewngetrzne i pomiar wymiaréw liniowych izolacji.

6.3.2. Sprawdzenie materialéw - nalezy dokonaé¢ poprzez sprawdzenie dowodéw dostaw i opiséw
opakowan.

6.3.3. Sprawdzenie jakoSci podloza - nalezy wykona¢ za pomoca laty o dtugosci 4 m przylozonej w
dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 powierzchni sprawdzajac z doktadno$cig do 1 mm zgodnos¢ z
warunkami przygotowania podioza wg pkt. 5.4. niniejszej SST.

6.3.4. Sprawdzenie warunkow przystapienia do Robét - nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w
Dzienniku Budowy stwierdzajac zgodnos$¢ z pkt. 5.3. SST.

6.3.5. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania Robét

Sprawdzenie nalezy wykona¢ wzrokowo dla kazdej warstwy, kontrolujac dla kazdej z nich podane normy
zuzycia materiatow.

6.3.6. Ocena wynikéw badan

Jezeli wyniki badan przewidzianych w pkt. 6.3. sag pozytywne - wykonanie Robét izolacyjnych nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej SST.

W razie stwierdzenia rozbiezno$ci w warunkach zuzycia materialéw dla danej warstwy lub niestarannego
wykonania, nalezy dokona¢ natychmiastowych poprawek lub wykona¢ dodatkowa warstwe.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét podano w SST M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka miary jest metr kwadratowy (m2) wykonanej izolacji cienkiej elementu pionowego i
poziomego stykajacego si¢ z gruntem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét podano w SST DM 00.00.00. ,,Wymagania ogdélne”’pkt.8.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektoar Nadzoru

8.1.1. Ocena wynikéw badan
Jezeli wszystkie badania daty wynik dodatni roboty te nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy
oraz niniejszej SST. W przypadku cho¢by jednego wyniku ujemnego Wykonawca jest zobowigzany
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doprowadzi¢ Roboty do zgodnosci z SST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru, o ile Inspektor Nadzoru nie
uzna, ze niezgodno$¢ ta nie rzutuje na prawidlowo$¢ prowadzenia dalszych Robét lub na warunki platnosci.
8.2. Warunki i dokumenty niezbedne do dokonania odbioru Robét

Odbiory nalezy wykonywa¢ dla kazdej operacji osobno, przy czym sporzadza si¢ jeden protokét odbioru
izolacji po jej catkowitym wykonaniu.

W protokole nalezy odnotowa¢ fakt dokonania poprawek lub warstw uzupetniajacych (dodatkowych)

Podstawg do odbioru Robét sg badania obejmujace:

— sprawdzenie z Dokumentacja Projektowa,

— sprawdzenie dostarczonych materialéw,

— sprawdzenie podtoza pod izolacje (przygotowanie podtoza do gruntowania,

— sprawdzenie warunkéw prowadzenia Robét,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonanych Robét dla poszczegdlnych warstw.

Do odbioru Robét wykonanych Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:

— $wiadectwa dostaw materialow,

—  protokoét odbioréw czgsciowych,

— zapisy w Dzienniku Budowy.
8.2.1. Odbior koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:

—  wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

—  protokoly wszystkich odbioréw robét zanikajacych.
8.3. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z SST M.00.00.00
"Wymagania Ogdlne" pkt.8.3

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Wymagania ogélne dotyczace podstawe platnosci podano w SST M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”pkt.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci si¢ za metr kwadratowy (m2) wykonanej izolacji cienkiej, zgodnie z okre$leniem podanym w p. 7.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Organizacji i Harmonogramu Robét

— opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci

— zapewnienie (zakup i dostarczenie na plac budowy) niezb¢dnych materiatéw i sprz¢tu do wykonania

rob6t

—  prace przygotowawcze,

— oczyszczenie powierzchni betonu obiektu,

— zagruntowanie powierzchni betonu obiektu,

— ulozenie poszczegdélnych warstw zgodnie z niniejszg SST i Dokumentacja Techniczna,

— odpady, ubytki i straty materialowe,

— oczyszczenie terenu Robét i doprowadzenie go do stanu pierwotnego

- wywodz odpadéw,

— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

— oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie.
Przy cenie jednostkowej nalezy uwzgledni¢ zréznicowany charakter zasypek.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

1. PN-74/B-24622  Roztwor asfaltowy do gruntowania
2. PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno
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M.18.01.03 Dylatacje asfaltowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru dylatacji szczelnej bitumicznej
ramach zadania ,,Przebudowa pélstalego obiektu mostowego poprzez wykonanie prefabrykowanego,
zelbetowego przepustu skrzynkowego, na potoku Swierczéwka, w m. Siedlanka, w ciagi drogi gminnej
Trzesn — Siedlanka w km 2+432,60”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie na obiekcie bitumicznej dylatacji szczelnej wraz z zastosowaniem blachy stalowej utozonej na
izolacji.
1.4. OKreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST s3g zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST M.00.00.00 “Wymagania Ogélne” i podanymi ponize;j:
1.4.1. Koryto przykrycia dylatacyjnego - przestrzen wyci¢ta w nawierzchni w formie schodkowej z
odsadzkami, symetrycznie wzgledem szczeliny dylatacyjne;.
1.4.2. Stabilizator - blacha stalowa zabezpieczona przed korozja. Zamyka szczeling dylatacyjng od géry,
podtrzymuje szkielet przykrycia dylatacyjnego.
1.4.3. Masa zalewowa -elastyczna masa bazujaca na substancjach bitumicznych-stanowi lepiszcze wypeienia.
1.4.4. Kruszywo -bazaltowe lub granitowe o uziarnieniu 16/25. Pelni rol¢ szkieletu wypetnienia.
1.4.5. Srodek gruntujacy - substancja spetniajaca role spoiwa materiatu konstrukcji i nawierzchni z
wypelnieniem.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projektu. Ogélne wymagania dotyczace Rob6t w ST M.00.00.00
"Wymagania Ogélne" pkt.1.5

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wymagania ogélne dotyczace materialéw podano w SST M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt.2.
2.1. Dylatacja bitumiczna szczelna

Jest to elastyczna masa, bazujaca na substancji bitumicznej i innych dodatkach, wymieszana z kruszywem
kwarcytowym lub granitowym o frakcji 16/25, utozona w uprzednio wycigtej w nawierzchni szczelinie.

Cechy jakim powinna odpowiadaé dylatacja:

— stabilna i samopoziomujaca

— stawia¢ op6r dziataniu czynnikéw ruchu kotowego

— odporna na powstawanie peknigé

— poddawac si¢ sitom poziomym i pionowym

— przyjmowac wibracje konstrukcji

— zapewnia¢ szczelno$¢ pomigdzy réznymi materiatami w nawierzchni

— elastyczna i przejmowac duze naciski sit

— dobre wtasciwosci klejace

Dylatacja powinna posiada¢ atest IBDiM.
2.2. Materialy skladowe przykrycia dylatacyjnego

Do wykonania wypelnien dylatacyjnych nalezy stosowa¢ mas¢ spoinowa, Srodek gruntujacy i kruszywo
kamienne.
2.3. Kruszywo

Nalezy stosowaé kruszywo o uziarnieniu 16+25 mm, tamane granitowe lub bazaltowe dla szkieletu
wypetnienia oraz 6.3/12.8 dla warstwy wykafczajacej. Grysy winny odpowiada¢ nast¢pujacym wymaganiom:

- nasigkliwos$¢ - I kl.wg BN-84/6774-02 - max.1.2 %
- odporno$¢ na dziatanie mrozu - I kl.wg BN-84/6774-02 - max. 2.0%
- odporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej - I kl.wg BN-84/6774-02 - max. 10 %
- zawarto$¢ ziaren nieforemnych - max do 15% wg BN-84/6774-02

- zawarto$¢ frakcji podstawowe;j - powyzej 85% wg BN-84/6774-02

- zawarto$¢ podziarna - max. 10% wg BN-84/6774-02

- zawarto$¢ pyléw mineralnych < 0.063 mm - max 0.2 wg PN-78/B-06714/40.

24. Masa zalewowa
Masa zalewowa powinna odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom technicznym:
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— ciggliwo$¢ w temperaturze 100C powyzej 50 cm - wg PN-85/C-04132
— temperatura migknienia wg metody " pierscien i kula" wg PN-73/C-04021 powyzej 60°C
— penetracja wg PN-84/C-04134 w temperaturze:

0°C 25 +30
4°C 28 +32
25°C 60 + 80
50°C 120 =130

Gestos¢ masy wg PN-90/C-04004 - 1.030 + 1.080 g/cm3.
2.5. Swiadectwo jakosci na materialy i wyréb

Producent powinien wystawi¢ aprobat¢ techniczng na wykonane dylatacje, ktére powinno zawierad
klauzule dopuszczenia do stosowania, wystawiong przez Instytut Badawczy Drég i Mostow.

Producent na zadanie zamawiajacego ma obowiazek dostarczy¢ "Warunki techniczne wykonania
dylatacji", ktére powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm oraz zawiera¢ dane dotyczace:

— wymagan dla stosowanych materiatow

— wymagan w zakresie tolerancji wykonawczej

— zakres i spos6b wykonania badan odbiorczych

— wymagania dotyczace technologii wykonania.
2.6. Elementy stalowe dylatacji.

W dylatacji zastosowano:

- kotwy @18 o dtugosci 200 mm ze stali BSt500S wg ST M.12.01.04 ,,Stal zbrojeniowa”

— blachy ze stali St3S:
Blachy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu zastosowanego do wykonania Rob6t podano w SST M.00.00.00
»Wymagania og6élne” pkt.3.
3.1. Sprzet do wykonania robét

Roboty moga by¢ wykonywane rgcznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu
dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w SST M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.4.
4.2. Transport materialow

Materialty moga by¢ przewozone przy uzyciu dowolnych $§rodkéw transportu. Nalezy je rozmiescié
réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesunigciem oraz
przestrzegaé zalecen producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania ogélne dotyczace wykonania rob6t podano w SST M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.5.
5.2. Wykonania robét

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek dostarczenia rysunkéw roboczych dylatacji uzgodnionych z biurem
autorskim i zaakceptowanych przez Kierownika Projektu.

5.3. Zamocowanie elementéw stalowych dylatacji.

Elementy stalowe dylatacji, czyli blachy i kotwy nalezy utozy¢ i zamocowa¢ w konstrukcji wedlug
Dokumentacji Projektowej przed wykonaniem nawierzchni na obiekcie.

5.4. Wpykonanie koryta

Koryto pod dylatacj¢ wykonuje si¢ po ulozZeniu i przestygnigciu warstwy Scieralnej nawierzchni na
obiekcie. W czasie wykonywania naci¢¢ nawierzchni nalezy tak ustawi¢ gtgbokos¢ cigcia, aby nie uszkodzi¢
izolacji. Mas¢ bitumiczng w korycie odspaja¢ mtotkami pneumatycznymi tak, aby uzyskaé projektowany ksztalt
koryta(w czeSci nawierzchniowej).

W przypadku stwierdzenia wykruszen, luzne fragmenty nawierzchni nalezy usuna¢, a koryto w tym
miejscu poszerzy¢. Koryto powinno by¢ wykonane z doktadnoscia + 2 cm. Dopuszcza si¢ wykonanie koryta
metoda frezowania. Odsadzki powinny by¢ na poziomie potaczenia warstwy $cieralnej i wiazace;j .

5.5. Przygotowanie koryta do wykonania wypelnienia

Koryto nalezy osuszy¢ przez, przedmuchanie goracym spr¢zonym powietrzem. W celu oczyszczenia i
usuni¢cia luznych fragmentéw, koryto nalezy wypiaskowaé. Piaskowaniu podlegaja rowniez pasy jezdni o
szrokosci 10 cm po obu stronach koryta. Sciany koryta nalezy posmarowaé cienka warstwa srodka gruntujacego.
5.6. Warunki atmosferyczne
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Wypehienia bitumiczne mozna wykonywaé przy temperaturze otoczenia powyzej 0 C, w dni
bezdeszczowe. Dopuszczalne jest wykonywanie wypetniefr w temperaturze do [15 C pod warunkiem starannego
wygrzania koryta dylatacyjnego, utrzymaniu temperatur masy zalewowej i kruszywa w gérnym dopuszczalnym
zakresie oraz przy ostonigciu Rob6t namiotami.

5.7. Przygotowanie materialow
5.7.1. Masa zalewowa

Masa zalewowa powinna by¢ rozgrzana do temperatury 1700 + 1900C i wymieszana w celu uzyskania
jednakowej temperatury. Przed przystapieniem do wykonywania wypelnienia, masa w kotle powinna by¢
wymieszana w celu wyréwnania temperatury. Temperatur¢ masy nalezy sprawdzi¢ termometrem zewngtrznym
w réznej odlegtosci od $cian kotta.

5.7.2. Kruszywo

Kruszywo nalezy wysuszy¢ i podgrza¢ w przewoznej suszarce. Temperatura kruszywa powinna by¢ w
granicach 1100 + 1500C (przy wykonywaniu wypelnien w niskiej temperaturze otoczenia nalezy podgrzewac
kruszywo do temperatury wyzszej). Temperatura kruszywa w zadnym wypadku nie moze by¢ nizsza niz 1050C
1 wyzsza niz 1900C. Kruszywo nalezy przechowywa¢ w uprzednio wygrzanych wézkach-termosach.

5.8. Wykonanie wypelnienia

W koryto przygotowane jak w pkt.5.3.wlewa si¢ pierwszg warstwe masy spoinowej i uktada stabilizator-

symetrycznie w szczelinie dylatacyjnej. Na stabilizator wylewa si¢ drugg warstwe masy spoinowej. Nast¢pnie
koryto wypelnia si¢ na przemian masg spoinowg i podgrzanym kruszywem.
Kruszywo nalezy uktada¢ w warstwach. Grubo§¢ warstw kruszywa powinna by¢ tak dobrana, aby masa
bitumiczna doktadnie wypelniata wszystkie przestrzenie w kruszywie, a rdwnocze$nie zespoita si¢ z poprzednia
warstwa. Grubo$¢ warstw nie moze przekracza¢ 2+-3cm. Ostatnia warstwa kruszywa powinna by¢ ulozona na
réwni z powierzchnig asfaltu i starannie zawatowana w celu prawidtowego utozenia si¢ kruszywa. Réwno§¢
nalezy sprawdzi¢ opierajac tat¢ na krawedziach pionowych koryta. Ostatnig warstwe¢ kruszywa nalezy zala¢
masa zalewowa i pozostawi¢ do wystygniecia. Po catkowitym ostygnieciu (do temperatury otoczenia) wykonuje
si¢ warstw¢ wykanczajaca. W tym celu nalezy oczysci¢ dylatacje spr¢zonym powietrzem, podgrzaé palnikami
gazowymi, przykry¢ cienka warstwa masy zalewowej i posypa¢ drobng warstwa kruszywa tamanego
granitowego lub bazaltowego. Catkowite wykonczenie dylatacji nastepuje pod wpltywem obcigzenia ruchem
drogowym w czasie zaleznym od temperatury i nat¢zenia ruchu (zwykle 2+7dni).

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jako$ci wykonanych rob6t podano w SST M 00.000.00
»Wymagania ogélne” pkt.6.

6.1. Kontrola robét

Dylatacje powinny by¢ wykonane zgodnie z:

— rozwigzaniami materiatowymi, konstrukcyjnymi i technologicznymi opracowanymi przez producentéw

— wymaganiami dotyczacymi szczeliny dylatacyjnej: minimalnych i maksymalnych oraz montazowych

rozwar¢ i geometrii uktadu podanymi w rysunkach roboczych dylatacji

Wykonawca powinien udzieli¢ gwarancji na dylatacje.

Dylatacja powinna by¢ szczelna (préba wodna).

Odbiorowi podlega koryto. Nalezy sprawdzi¢ wymiary gabarytowe koryta (szerokos¢, gtebokos¢) oraz
jego stan techniczny.

W trakcie odbioru koficowego nalezy sprawdzi¢ rowno$¢ przykrycia. Powierzchnia tego przykrycia
powinna by¢ réwnoleglta do powierzchni asfaltu i znajdowa¢ si¢ ponad nig od O -3 mm. Powierzchnia
wykonczeniowa powinna zachodzi¢ na powierzchni¢ asfaltu od 2 - Scm.

Wypehienie powinno mie¢ ksztalt regularny.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét podano w SST M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest metr (m) ulozonej dylatacji szczelnej,

Dtugo$¢ przykrycia mierzy si¢ w §wietle zewnetrznych $cianek gzymséw wzdtuz dylatacji, wg ksztattu
gérnej krawedzi przekroju poprzecznego pomostu. Do diugosci nie wlicza si¢ oston bocznych szczeliny
dylatacyjnej gzymsow.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét podano w SST M 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.8.
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8.1. Odbiér robét

Dylatacja powinna by¢ szczelna - sprawdzenie poprzez przeprowadzenie proby wodne;j.

Odbiorowi podlega koryto. Nalezy sprawdzi¢ wymiary gabarytowe koryta (szerokos¢, gtebokos¢) oraz
jego stan techniczny.

W trakcie odbioru ostatecznego nalezy sprawdzi¢ réwnos$¢ przykrycia. Powierzchnia tego przykrycia
powinna by¢ réwnolegta do powierzchni asfaltu i znajdowaé si¢ ponad nig od 0+3 mm. Powierzchnia
wykonczeniowa powinna zachodzi¢ na powierzchni¢ asfaltu od 2 + Scm. Wypelnienie powinno mie¢ ksztatt
regularny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Wymagania ogélne dotyczace podstawe ptatnosci podano w SST M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”
pkt.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa za metr (m) wykonanej dylatacji szczelnej
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zalozonego sposobu wykonania i obejmuje:
— prace przygotowawcze,
— zakup i1 dostarczenie wszystkich czynnikéw produkcji,
— przygotowanie i montaz elementéw stalowych,
— przygotowanie i wykonanie dylatacji szczelnej bitumiczne;j,
— dostarczenie i montaz oston bocznych szczeliny dylatacyjnej gzymsow,
— oczyszczenie stanowiska pracy,
— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,
— oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci ziarn stabych.

PN-90/C-04004 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Oznaczenie gestosci.

PN-73/C-04021 Przetwory naftowe. Oznaczenie temperatury migknienia asfaltow metoda "pierscien i kula".
PN-85/C-04132 Przetwory naftowe. Pomiar ciagliwosci asfaltow.

PN-84/C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow.

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
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