OPIS DO PRZEDMIARU
1. WSTEP

Oferenci winni oddzielnie wyceni¢ kazdg pozycje, w Przedmiarze Rob6t (PR), ale nalezy je
odczytywac facznie z innymi dokumentami przetargowymi. Przyjmuje sie¢, iz Wykonawca doktadnie
zapoznal si¢ ze szczegélowym opisem robdt, jakie maja zosta¢ wykonane i sposobem ich wykonania.

Ilo$ci podane w stosunku do Pozycji w kazdym Przedmiarze stanowig szacunkowg ilo$¢ kazde;j
kategorii rob6t i sag podawane jako udogodnienie w celu ukonstytuowania wspélnej podstawy dla ofert.
Wykonawca nie ma zadnej gwarancji, iz bedzie si¢ od niego wymagaé prowadzenia ilosci robot
wskazanych pod jakakolwiek pojedyncza pozycja w PR lub Ze ilo$¢ nie bedzie odbiega¢ pod wzgledem
wielkos$ci od ilo$ci podanych w Przedmiarach.

Przy dokonywaniu wyceny pozycji, nalezy odwota¢ si¢ do Warunkéw Kontraktu, Specyfikacji
Technicznych i odpowiednich Rysunkéw w sprawie ukierunkowania i opisu rob6t oraz materiatléw. Ilosci
podane w PR maja charakter tymczasowy, zgodnie z wyceng oparta na Planach do Zatwierdzenia, ktére
stanowig podstawe obecnych Dokumentéw Przetargowych, i podaje si¢ je, aby Oferenci dysponowali
pewna wspdlng platforma odniesienia przy przedstawianiu Oferty. Oferenci winni bardzo dokladnie
rozwazy¢ wszystkie sprawy podane w Dokumentacji Oferty Przetargowe;.

Uwagi, jezeli beda miaty miejsce, dotyczace ilosci, winny by¢ sporzadzone w formie zatacznika
wedlug systemu specyfikacji z podaniem kodéw i krétkiego opisu, jak w niniejszych dokumentach,
wlacznie ze stawkami i cenami.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej lub w PR w sposéb szczegétowy i wyrazny nie postanowiono
inaczej, nalezy dokonywa¢ wytacznie obmiaru Robét statych. Roboty winny by¢ mierzone netto wedtug
wymiaréw wskazanych w Rysunkach lub zleconych na pismie przez Inzyniera, z wyjatkiem przypadkow,
kiedy w Kontrakcie celowo opisano lub zalecono inaczej.

Przy uzgadnianiu rob6t dodatkowych lub prac zamiennych dotyczacych Kontraktu roboty winny
by¢ mierzone w oparciu o taka samg podstawe, jak podstawa, w odniesieniu, do ktdrej przygotowywano
ilosci, za§ wszystkie roboty niewymienione szczegétowo w przedmiarze uznane zostaja jako ujete w
cenie réznych pozycji. Z tytutu utraty materialéw czy ich ilosci podczas transportu lub pakowania nie
przewiduje si¢ dodatkéw.

Stosowane jednostki obliczeniowe sg to jednostki wyszczegdlnione i dopuszczone w
obowigzujacym Systemie Miedzynarodowym (SI) i zastosowane w Dokumentacji Technicznej
niniejszych Warunkéw. W Dokumentacji Technicznej wolno stosowac tylko te jednostki dotyczace
obmiaréw, wyceny, rysunkéw szczegdtowych itp.

2. WARUNKIDOTYCZACE ZAPLATY

Metoda obmiaréw zakonczonych robét dla celéw ptatnosci musi by¢ zgodna ze Specyfikacja
Techniczng. Kazda pozycja w PR, odnosnie, ktorej nalezy dokona¢ zaptaty kwota ryczattowa i dla ktore;j
brak harmonogramu ptatnosci, zostanie zaptacona po zakonczeniu robét objetych kwota ryczattows.

3. WYCENA

Ceny i stawki podane w PR musza stanowi¢ catkowita, wszystko obejmujaca warto$¢ robot
opisanych pod danymi pozycjami, wlaczajac wszystkie koszty i wydatki, ktére mogg by¢ wymagane przy
i w zwigzku z wykonywaniem robdt opisanych razem z innymi robotami przejSciowymi i instalacjami,
jakie moga by¢ niezbedne, wraz z ryzykiem ogdélnym, odpowiedzialno$cia i zobowigzaniami
przedstawionymi lub domniemanymi w dokumentach, na ktérych Oferta jest oparta. Przyjmuje sie, iz
koszty ogélne, zysk i dodatki dotyczace wszystkich zobowigzan sg roztozone réwnomiernie na wszystkie
stawki jednostkowe.

Stawki i ceny przedstawione w wycenionym PR winny by¢ podawane wedtug stawek aktualnych
w dacie poprzedzajacej przediozenie. Stawki i ceny winny by¢ wprowadzone dla kazdej pozycji w PR.
Stawki w PR nalezy wstawia¢ bez VAT. Stawki obejmuja wszystkie podatki, optat¢ celng oraz inne
zobowigzania, ktére nie zostaly oddzielnie podane w PR oraz w Ofercie Przetargowe;j.

4. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH




Projekt zaktada wykonanie nast¢pujacych czynnosci w ramach rob6t budowlanych:

* roboty przygotowawcze,
* roboty rozbidérkowe elementéw kubaturowych,
* rozbidrka elementéw drég,
* wykonanie tymczasowych budowli wodnych ( przetozenie cieku na czas budowy na dlugos$ci ok 25 m
za pomoca rur pp fi 400, wykonanie umocnienia dwéch grobli w korycie cieku, wbijanie §cianek
szczelnych stalowych ),

¢ Dbetonowanie fundamentow w deskowaniu,

*  betonowanie podpor,

* betonowanie ustroju niosgcego,

» zakup i montaz prefabrykatéw betonowych zbrojonych,

* przygotowanie i montaz zbrojenia,

e osadzanie kotew,

» zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych i izolacje na zimno,

* wykonanie warstw filtracyjnych za przyczétkiem,

* wykonanie nasypéw,

* wykonanie umocnien dna i skarp rowu i potoku ptytami azurowymi

* wykonanie podbudowy z kruszyw tamanych na podjazdach ,

* wykonanie warstwy wiazacej z AC

* wykonanie warstwy $cieralnej z AC

* montaz barieroporeczy i poreczy stalowych,

* wykonanie poboczy z destruktu,

* wykonanie oznakowania pionowego,

* roboty wykonczeniowe

Podstawowe parametry techniczne projektowanych obiektéw (przepust, ciek, droga):
Podstawowe parametry projektowanego przepustu:

klasa obcigzenia wg PN-85/S-10030

klasa A szeroko$¢ przewodu przepustu

b=4,50m wysoko$¢ przewodu przepustu

hp=2,00n; - powierzchnia przekroju przewodu przepustu

F=9,00m - dlugos¢ przewodu przepustu

Iilljizltol’(7)4m - dlugos¢ dennej plyty wlotowej mierzona w osi przepustu
L2:4 ’1 0111111 - dlugos¢ dennej ptyty wylotowej mierzona w osi przepustu
L=18.94m - dtugos¢ catkowita przepustu

Fundament przepustu:

Projektuje si¢ fundament z betonu klasy C12/15 o grubosci 40cm pod przepustem i SOcm pod plyta
wlotowa i wylotowa do przepustu z dodatkiem przy$pieszajacym wigzanie.

Konstrukcja przewodu przepustu:

Przewdd przepustu zaprojektowano z elementéw prefabrykowanych .Wlot i wylot przewodu
przepustu wylewany na miejscu, zaprojektowano adaptujac do tego celu prefabrykat.
Cze$¢ prefabrykowana przepustu, pod wzgledem statycznym jest zelbetowa prostokatng rama
przegubowa. Przegub wykonany jest na potaczeniu $cian (dwéch prefabrykatéw ceowych).
Cze$¢ wylewana na miejscu jest bezprzegubowa zamknieta ramg ptaska.



Czesci przewodu przepustu wykonane ,,na mokro” na budowie, dostosowuja ksztalt geometryczny
przepustu do przebiegu drogi. Wykona¢ je nalezy ze skosami o kacie 66°, ktory jest wigkszy od
dopuszczalnego wynoszacego 60°. Wszystkie prefabrykaty do i od szczeliny dylatacyjnej nalezy
potaczy¢, z cze$ciami przewodu przepustu wykonanymi ,,na mokro”, zelbetowymi ptytami
zespalajacymi, wylewanymi wprost na gérze prefabrykatéw (przepustu). Zespolenie elementéw nalezy
zapewni¢ za pomocg stalowych tacznikéw i zbrojenia wypuszczonego z gzymsow.

Konstrukcje umocnien na wlocie i wylocie przepustu - zelbetowe plyty denne i skrzydetka:

Plyty denne i skrzydetka nalezy wykona¢ w deskowaniu i zbroi¢ dwoma siatkami (gérg i dotem). Nalezy
je zespoli¢ z przewodem przepustu.

Gorng powierzchnig zelbetowej plyty zespalajacej nalezy zabezpieczy¢ izolacja gruba z papy
zgrzewalnej. Izolacje¢ te nalezy zawina¢ na powierzchnie pionowe na wysoko$¢ minimum 25cm. Izolacja
grubg, pasami o szeroko$ci 30cm, nalezy przykry¢ styki miedzy prefabrykatami i szczeling dylatacyjna.
Izolacja cienka, przez dwukrotne natozenie powtok bitumicznych, nalezy przykry¢ wszystkie dostepne
powierzchnie betonowe stykajace si¢ bezposrednio z gruntem, w tym skrzydetka przepustu. Rys. Nr 12.
Gorng powierzchni¢ fundamentu zelbetowego, dla barieroporgczy mostowej SP-06 i powierzchnie
gzymsOw, narazone na dziatanie srodkéw odladzajacych, nalezy pokry¢ powloka ochronng z
cienkowarstwowej wyprawy polimerowo-cementowej (PCC).

Zasypanie fundamentu przepustu:

Fundament przepustu nalezy zasypywac¢ gruntem G1 (piaskiem $rednio lub gruboziarnistym o ciaglym
uziarnieniu) , po wczesniejszym wykonaniu w nim dylatacji . Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami
grubosci do 30cm.

Zasypanie przewodu przepustu i skrzydelek:

Do zasypania przewodu przepustu i skrzydetek mozna przystapi¢ po wykonaniu catego obiektu i
zabezpieczeniu go izolacja.

Do zasypywania nalezy uzy¢ piaskdw srednio lub gruboziarnistych, przepuszczalnych - grunt G1,
Zasypywanie nalezy prowadzi¢ rdwnomiernie z obu stron przepustu, zageszczajac grunt warstwami o
grubosci do 30cm.

Drenaz:

Na catej dtugosci i wysokosci §cian przepustu oraz skrzydetek, nalezy wykona¢ drenaz ze zwiru lub
mieszanki zwirowo-piaskowej o Wp > 50, k10 > 8m/dobe i Is > 1,0. Minimalna szeroko$¢ drenazu ma
wynosi¢ 0,50m. Drenaz nalezy wykonywa¢ réwnoczesnie z zasypywaniem przepustu.

Na calej gérnej powierzchni przepustu, nalezy wykona¢ drenaz z materiatu jak wyzej, o zmienne;j
grubosci od 0,10 do 0,22m

Polgczenie przepustu z nasypem - geosiatki:

Zasypka przepustu jest wazng i niezbedng czgscig calej konstrukcji. Zageszczenie nasypu do
wskaznika Is > 1,0 ma zapobiega¢ jego osiadaniu i peknigciom nawierzchni jezdni.
Dodatkowym $rodkiem zapobiegajacym peknigciom nawierzchni na styku konstrukcji przepustu z
nasypem, sg dwukierunkowe geosiatki polipropylenowe o sztywnych weztach, o wytrzymatosci na
rozcigganie > 40/40kN/m, masie powierzchniowej minimum 450g/m? i wymiarze oczek 25x25mm,
umieszczone nad warstwg podbudowy..
Geosiatke nalezy uktada¢ o szerokosci jak wyzej, na dlugosci 10,00m (w tym 2,00m przed i 2,00m za
przepustem) i powierzchni 65m?. Po wykonaniu nasypu nalezy odtworzy¢ konstrukcje drogi na
podjazdach do przepustu.



