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konstrukcja jezdni:
warstwa $cieralna z AC S11 5070 gr. 4 cm jak dla KR1
warstwa wigzaca z AC W11 5070 gr. 4 cm jak dla KR1
podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm gr 10cm
podbudowa z tucznia frakcji 31,5/63mm gr. 15cm
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Gd - gleba
G

Oznaczenia gruntow wg dokumentacji geologicznej:

glina piaszezysta prochniczna

Nm - namut organiczno gliniasty

PPd+IT - piasek drobny —

pyt

Ps+IT - piasek sredni + pyt
ID - stopieh zageszezenia gruntu rodzimego

warsiwa geotechniczna
warstwa geotechniczna
warstwa geotechniezna
warstwa geotechniczna
warstwa geotechniczna
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»Przebudowa pélstalego obiektu mostowego, poprzez wykonanie prefabrykowanego,

PRZEBUDOWA

OBIEKT zelbetowego przepustu skrzynkowego, na potoku Swierczéwka, w miejscowosci Siedlanka,
w ciggu drogi gminnej Trze$in-Siedlanka km 2+432,60 ”

ADRES Siedlanka dz ew. nr 505, 511, 175, 367, 510/2, 392, 393, 512, 513
nazwarysunku | Nasyp drogowy w obrebie przepustu “x“m,o
OPRACOWAL mgr inz Kacper GLAZ .
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drogowej nr PDK/0209/POOD/16
RODZAJ INWESTYCJI| FAZA BRANZA NR RYS.

PROJEKT ZAMIENNY DROGOWA 12




