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konstrukcia jezdni:
warstwa Scieralna z AC
warstwa wigzaca z AC W11 5070

S11 5070 gr. 4 cm jak dla KR1

podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm gr. 10cm
podbudowa z thucznia frakcji 31,5/63mm gr. 15cm
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gr. 4 cm jak dla KR1

Sem Iucmm urodzajna - hurnus i obsianie (rawa

konstrukcja pobocza:
nawierzchnia z destruktu pozyskanego z frezowania

nawierzchni na podjazdach gr. 20cm
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10em | plyty azurowe batonowe 60x40 posiadajacs aprobate techniczng IBDIM,
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barieroporecs mostowa SP-06 na fawie
lundamentows) zelbetowe) 0,45
diug, 12,00m
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10em | piyly avurowe botonowe 60x40 posiadajace aprobatg lechnicama 1BDIM,
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skrzydetko preepustu

plyly azurowe betonowe 60x40 posiadajgce aprobats Lechniczng 1BDIM,
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korona drogi 1 konstrukcja
nawierzchni jak w przekroju Nr 4
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Ustugi Projektowe i Geodezyjne
Halina Lonczak Izbiska 31 A

e-mail. h.lonczak@geo-projekty.pl
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poduszka grub. 0,95m 2 kruszywa zbrojonego
geosialka, w geowldkninie,
na podiozu £ chudego betanu grub, 0,15m
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+Zﬂﬁ.ﬂl OBIEKT »Przebudowa polstalego obiektu mostowego, poprzez wykonanie prefabrykowanego,
200,02 | zelbetowego przepustu skrzynkowego, na potoku Swierczéwka, w miejscowosci Siedlanka,
i w ciagu drogi gminnej Trze$n-Siedlanka km 2+432,60 »
i 20455 ADRES Siedlanka dz ew. nr 505, 511, 175, 367, 510/2, 392, 393, 512, 513
i nazwaRYsunku | Przekroje poprzeczne drogi SKALA.
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