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OSWIADCZENIE

W nawigzaniu do art. 20 ust. 4 ustawy ,,Prawo budowlane” ( zm. Dz. U. Nr 93 poz. 888 ) os§wiadczam, ze
projekt budowlany dla zadania inwestycyjnego pn.

PROJEKT BUDOWLANY,

»2Rewitalizacja Zespolu Palacowo-Parkowego Niwiska - budowa

parkingu, drogi dojazdowej oraz alejek zwirowych.”

dziatki nr ewid. 1057/2, 1059/8, 1060/4, 1061, 1062, 1064
obreb: 0007 - Niwiska

Inwestor: Gmina NIWISKA
NIWISKA 430
36-147 NIWISKA

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia ktéremu ma stuzy¢.
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0007/08 Rzeszéw, 2008-06- 7 5

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektoéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1, § 151
§ 18 ust. 1 pkt 1 12 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pozn. zm.) , w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr
98 poz.1071 z pézn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pani KATARZYNA ROKITA-ZIETEK
magister inZynier
/kierunek studiéw - budownictwo /
ur. 18 marca 1977 r., miejsce urodzenia - Mielec

otrzymata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0022/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na odwrocie dgcyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

trzymuja; mgr inz. Andrzej Hliniak...|.. ...}
1,)Pani Katarzyna Rokita-Zigtek
ul. Dabréwki 14/100 mgr in2. Lech Krupinski........ 4GS
39-300 Miclec /

2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.a/a




2

Szczegbdtowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;

Pani Katarzyna Rokita-Zietek

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1iart.13 ust. i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie obj¢tym
wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i

sprawowania nadzoru autorskiego,

2.> sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.), uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej bez
ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1. droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustéw;
2. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej niniejszymi
uprawnieniami,

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjne)
PODKARPACKIEJ CKREGOWEJ
1ZBY INKYNIEROW BUDOWNICTWA

dr in%. Zbigriew Plewako



PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2016-12-30
PDK OIIB/0054/0123/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pdzn. zm.) 1 art. 12 ust. 1
pkt 1 ipkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3
lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pozn. zm.) oraz
§ 10, § 13 ust. 4 pkt 1 ipkt2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pani Katarzyna Serafin

magister inZynier
(kierunek studiow - budownictwo)
ur. dnia 23 listopada 1990 r. migjsce urodzenia — Mielec

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0209/POOD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z pozn. zm.) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gloéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

mgr inz. Andrzej Mamczur...[......, J:‘/'/’_ /

~

| inz. Stanistaw Dolegowski.....

\




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Pani Katarzyna Serafin

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow  architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 13 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
zdnia 11 wrzeSnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalno$ci inzynieryjnej
drogowej bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1. droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;
2. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzamia
projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci, objgte]
niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

mgr inz. Andrzej Mamezur... /..o A ... A

Otrzymuja;

(D Pani Katarzyna Serafin
Ul. Kasprzaka 12¢
39-300 Mielec

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-G8F-71L-JYQ *

Pani Katarzyna Rokita - Zietek o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0075/07

adres zamieszkania ul. Wiejska 1B, 39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-26 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-MUD-KL1-TSW *

Pani Katarzyna Joanna Serafin o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0014/17

adres zamieszkania ul. Kasprzaka 12E, 39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-01 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



Orange Polska ; Z Urzad Gminy Niwiska

Hurt 36-147 Niwiska 430
Dostarczlame I‘.Slerwis Us{ug ' ' . U RZ%D GMI NY N IWISKA
Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Krakow !

ul. Pitsudskiego 35, 35-001 Rzeszow | }; i
tel.: 17 87874 14 1

www. hurt-orange.pl ‘

ROKU

2016 -12- 19

WPLY

Rzeszéw, 11 b. 6?udrn‘a B LTI SRS TR 1.
| POGPIS vrrersscrssissssssnsensssnnieseenesees |

Numer pisma: TODDKKU/82814/DP/2016
Temat: uzgodnienie planu zagospodarowania dzitaki dla zadania pn.:"Projekt budowy parkingu na terenie parku w
Niwiskach, dziatka nr 1061"

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 05.12.2016r. dotyczace uzgodnienia planu zagospodarowania dziatki dla
zadania pn.:"Projekt budowy parkingu na terenie parku w Niwiskach, dziatka nr 1061" kolidujacego z istniejaca
siecia teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. uprzejmie informujemy, Zze nie wnosimy
uwag.

Prace zabezpieczajgce nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnionym planem zagospodarowania dziatki. W rejonie
zblizen i skrzyzowan z infrastruktura teletechniczna prace wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci,
zgodnie z normami branzowymi i obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi, pod scistym
nadzorem Orange Polska S.A. Inwestor jest zobowiazany zgtosi¢ do ORANGE prace min. na 14 dni przed
przystgpieniem do robot. Tryb i zasady zgloszenia dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor .
Wykonywanie prac na sieci Orange bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci Orange i bedzie zgtaszane
organom scigania. Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 4-Rzeszow

35-001 Rzeszow Al Pitsudskiego 35

e-mail: DISU.WUUIiIRzeszow@orange.com

Po zakonczeniu prac nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru wykonanych robét z przedstawicielem Orange Polska
S.A. Niniejsze uzgodnienie zachowuje waznosé przez okres 12 miesiecy od daty niniejszego pisma.

Z powazaniem

At N
Dariusz Pacyna
Starszy Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

zat. 1 egz. planu zagospcdarowania dziatki
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UOZ-RZ-1.5146.31.2016 Rzeszow, dn. 20.12.2016 r.

DECYZJANr429/2016 _ éf?

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 b, art. 7 pkt 1,|art. 89 pkt 2, art. 92 ust..6,)
art. 93 ust. 1 oraz art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z pézn. zm.) oraz
Upowaznienia z dnia 01.07.2016 r. Zastepcy Podkarpackiego Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w PrzemyS$lu oraz § 4 ust. 31 § 15 ust. 3 Rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14.10.2015 r. w sprawie pro-
wadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, rob6t budowlanych,
badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabyt-
ku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1789 ze zm.), a takze art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego, po
rozpatrzeniu wniosku Wéjta Gminy Niwiska 36-147 Niwiska 430 z dnia
30.11.2016 r. (z data wplywu 02.12.2016 r.) w sprawie wydania pozwolenia na
realizacje zadania inwestycyjnego w oparciu o dokumentacje techniczna pn.
»Projekt rewaloryzacji historycznego parku w Niwiskach” na dz. nr: 1057/2,
1060/4, 1062, 1061 i 1064, m. Niwiska, gm. loco

pozwalam

Gminie Niwiska 36-147 Niwiska 430 na realizacje zadania inwestycyjnego pn.
»Projekt rewaloryzacji historycznego parku w Niwiskach” na dz. nr: 1057/2,
1060/4, 1062, 1061 i 1064, m. Niwiska, gm. loco wg zatwierdzonej dokumenta-
cji technczne;:

- tom 1: Stan istniejacy,

- tom 2: Studium historyczno-kompozycyjne,

- tom 3: Projekt koncepcyjny rewaloryzacji i projekt gospodarki drzewostanem,
(opracowany przez P. mgr arch. kraj. Magdalene Lisowska upr. NOT/SITO
14/06/2011),
przy speinieniu nw. warunkow:

- uzyskania oddzielnego pozwolenia konserwatorskiego na prace zwia-
zane z uzupetnieniem, rekonstrukcja i konserwacja w/w parku (tj.
prace budowlane, prace pielegnacyjne i wycinke drzew w ramach
istniejacej zieleni parkowej).

Uzasadnienie

W dniu 02.12.2016 r. do rzeszowskiej delegatury WUOZ w PrzemyS$lu zwro-
cil sie Wojt Gminy Niwiska — P. mgr inz. Elzbieta Wrobel, w sprawie wydania
pozwolenia na realizacje zadania rewaloryzacji zabytkowego parku podworskiego
w Niwiskach, wpisanego do rejestru zabytkéw decyzja nr rej. A-1006 z dnia
29.08.1978 r.

Teren parku podworskiego w granicach ww. dzialek jest wlasnoscia Gminy
Niwiska.



Planowana rewaloryzacja (przedstawiona w ww. projekcie) zatozenia parko-
wego w Niwiskach ma na celu m.in. uczytelnienie zachowanego (czeSciowo)
ukiadu kompozycyjnego, wyeksponowanie waloréw przyrodniczych i widokowych
oraz popularyzacje poprzez wzbogacenie o czesé rekreacyjna (elementy malej ar-
chitektury). Projekt wiernie zachowuje kompozycje historycznego zatozenia m.in.
rekonstrukcje oraz uczytelnienie wnetrz parkowych, osi widokowych a takze
ekspozycje pozostatosci d. architektury i krajobrazu tj. aleje, szpalery, solitery,
grupy drzew z uporzadkowaniem istniejacej zieleni. W trakcie opracowania do-
kumentacja projektowa byta na biezaco konsultowana W oparciu o wytyczne
konserwatorskie L.dz. UOZ-RZ-1.5183.72.2016 z dnia 18.05.2016 r., a wniesio-
ne przez tutejszy Urzad uwagi zostaly uwzglednione w powyzszym projekcie.

Zgodnie z projektem rewaloryzacji parku podworskiego w Niwiskach w ra-
mach prac oprécz robot budowlanych maja by¢ wykonane zabiegi pielegnacyjne
z regulacja istniejacego drzewostanu. W zwiazku z tym faktem w sentencji po-
zwolenia podano warunek oddzielnego uzyskania pozwolenia konserwatorskiego
na te zabiegi po wylonieniu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publiczne-
go wykonawcy prac spelniajacego kryteria art. 37 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z pozn.
Zm.).

Przywolanie przepiséw art. 6 ust. 1 pkt b, art. 7 pkt 1, ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami okresla zakres przedmiotowy ochrony konser-
watorskiej. Art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabyt-
kami ma zastosowanie, gdyz zezwolenie dotyczy prac powodujacych zmiany w
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw decyzja A-1006 z dnia 29.08.1978 r.
Powolanie przepiséw art. 89 pkt 2, art. 92 ust. 6, art. 93 ust. 1 tejze ustawy
znajduje podstawe w zakresie wlasciwosci miejscowej, rzeczowej i instancyjnej
Podkarpackiego Wojewaddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Przemyslu do rozpo-
znania niniejszej sprawy, ktéry uprawnienie swoje przekazal na podstawie Upo-
waznienia z dnia 01.07.2016 r. Zastepcy Podkarpackiego Wojewodzkiego Kon-
serwatora Zabytkow w Przemyslu. Rozporzadzenie MKiDN w sprawie prowadze-
nia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpi-
sanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.
1789 ze zm.) okresla tryb i sposéb wydania pozwolen. Art. 104 Kpa powotano,
gdyz decyzja zalatwia przedmiotowsa sprawe.

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji przystuguje Stronom — na podstawie art. 127 § 1 i art.
129 8§ 1 i 2 Kpa - za moim posrednictwem, odwolanie do Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja:

1. Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430
Do wiadomosci:

1. A/a.



Opis techniczny
do praojektu architektoniczno - budowlanego dla zadania pn:

"Projekt rewaloryzacji historycznego parku w Niwiskach"

1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania sg nastgpujace dokumenty:

[1.] Umowa na wykonanie projektu

[2.] Mapa do celéw projektowych, opracowana przez PUGIK ,,Geodeta", pazdziernik 2016r.

[3.] Pomiary i wizje lokalne w terenie.

[4] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr

243, poz.1623 z pdzniejszymi zmianami), Wraz z przepisami wykonawczymi,

[5.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27.04.2012 r., poz. 462),

[6.] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. Ust. Nr 43,
poz. 430),

[7.] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maj 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.
Ust. Nr 63, poz. 735 wraz z p6zniejszymi zmianami),

[8.] Polskie Normy powotane w przepisach techniczno — budowlanych,

2. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem opracowania jest odtworzenie uktadu drog parkowych na podstawie historycznego
zdjecia lotniczego z 5 maja 1944 roku. oraz wprowadzenie nowych alejek na glownych kierunkach
wspotczesnie wystepujacego pieszego ruchu prowadzacego przez park, zwigzanego z funkcjonowaniem
obiektow architektonicznych jako szkoly muzycznej. W ramach projektu przewiduje si¢ réwniez budowe
dwoch parkingow dla samochodow osobowych . Jeden w strefie ochronnej na 97 miejsc postojowych (w
tym 1 miejsce dla osoby niepetnosprawnej) o nawierzchni z kraty trawnikowej plastikowej, wypetnionej
do potowy humusem i obsianej nasionami traw niskich. Droga manewrowa do miejsc postojowych z
kraty trawnikowej plastikowej wypelnionej do potowy zwirem frakcji 5/16mm. Nawierzchnia nie
ograniczona kraweznikami. Drugi parking dla samochodéw osobowych przy Szkole Podstawowej (poza
strefg ochrong) na 65 miejsc postojowych i drogg manewrowa o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej o mocno zaokraglonych narozach i krawedziach, gtadkiej powierzchni licowej oraz
waskim zamknigciu spoin.. Parking ograniczony wtopionym opornikiem granitowym o wymiarach 10
X 20 na tawie z oporem z betonu. Odtworzenie uktadu drog parkowych, §ciezek ruchu pieszego i
parkingéw dla samochodéw osobowych wg. koncepcji opracowanej przez Panig Magdalene Lisowskg -

Architekta Krajobrazu.



Przewiduje si¢ wykonanie nawierzchni z jasnego kruszywa mineralnego. Prawdopodobnie

najdogodniejszym rozwigzaniem bedzie zastosowanie gotowych mieszanek sprawdzonych w obiektach

zabytkowych i dostepnych na rynku gotowych mieszanek przeznaczonych do nawierzchni mineralnej

wodoprzepuszczalnej, wykonanej z wysokogatunkowych surowcéw tj, kamien naturalny, tupki

wysokogorskie oraz ekologiczne lepiszcze wigzace W ramach projektu przewiduje sie :

przebudowe drogi gtéwnej na dziedzincu zajezdnym szerokosci - 5 m,

przebudowe dojscia do oficyny na dziedzincu zajezdnym szerokosci - 3 m,

budowe ronda dla pieszych wokot pomnikowego debu szerokosci - 2,5 m,

gtéwne dojscie od parkingu potudniowego do oficyny i dworu szerokosci - 2,5m
przebudowe drogi dojazdowej szerokos$ci 3 m,

budowe alejek spacerowych szerokosci 1,5 m,

budowe parkingu dla samochodéw osobowych wraz z droga manewrowa w strefie
ochrony konserwatorskiej o nawierzchni z kraty trawiastej plastikowej. Miejsca
parkingowe prostopadte i rownolegte szerokosci 2,5m, droga manewrowa szer. 5 m.
budowe parkingu dla samochodéw osobowych wraz z droga manewrowa poza strefg
ochrony konserwatorskiej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o mocno
zaokraglonych narozach i krawedziach, gtadkiej powierzchni licowej oraz waskim
zamknigciu spoin. Tak uksztalttowana siatka tworzy wspaniaty rysunek bruku. Miejsca

parkingowe prostopadte i rownolegte szerokosci 2,5m, droga manewrowa szer. 5m.

Alejki z kruszywa nalezy wykona¢ bez obrzezy i z zachowaniem odpowiednich spadkéw dla whasciwego
odwodnienia.

Inwestycja ma na celu:

odtworzenie uktadu drog parkowych na podstawie historycznego zdjgcia lotniczego z 5 maja 1944
roku,

wprowadzenie nowych alejek na obecnie wyznaczonych przez uczestnikow traktach
pieszych, zwigzanych z funkcjonowaniem obiektow jako szkoty muzycznej,

uregulowanie tzw dzikiego parkowania na terenie do tego nie przeznaczonym

3. Lokalizacja obiektow budowlanych.

Projektowana inwestycja czgsciowo przebiega odcinkami istniejacych drog i alejek, czgsciowo nowymi

trasami, dotyczy to w szczegdlnosci alejek. Parkingi dla samochodéw osobowych w miejscach

istniejacych parkingow, jedynie przewidziane do utwardzenia w celu prawidtowego funkcjonowania.

Planowane przedsigwzigcie zawiera¢ si¢ bedzie na dziatkach

obreb 7 Niwiska : 1057/2, 1059/8, 1060/4, 1061, 1062, 1064



4. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

W stanie obecnym otoczenie szkoty muzycznej funkcjonuje jako park gminny z malowniczym
sadem poro$nietym starymi odmianami drzew owocowych w pétnocnej czeSci oraz historycznymi
grabami debami w cze$ci potudniowej. Park ten przecinajg wydeptane alejki piesze. Ze wzglgdu na
to, ze dawny dworek funkcjonuje jako szkota muzyczna, rodzice dowozacy dzieci do szkoly,

podjezdzaja 1 parkuja na terenie parku tym samym niszcza zielen i degraduja zabytkowy obiekt.
4.1 Warunki geologiczne terenu:

Na podstawie odwiertéw wykonanych sondg reczng stwierdzono, ze podtoze gruntowe na
badanym odcinku rewaloryzacji terenu buduje jeden rodzaj gruntu — grunty rodzime jednorodne
genetycznie i litologicznie zalegajace poziomo (glina zwigzta zo6tta, glina brazowa) oraz nasyp
budowlany (kruszywo tfamane) stanowigcy utwardzenie nawierzchni istniejgcej drogi.

W zwiazku z powyzszym istniejgce warunki gruntowe okreslamy jako proste warunki gruntowe.
Projektowang inwestycj¢ zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej ze wzgledu na
nieskomplikowang konstrukcje budowanej drogi oraz prostych warunkéw gruntowych
panujacych w tym rejonie.
Dokonano oceny warunkéw wodnych podloza gruntowego biorac pod uwage wyniki prac
terenowych i kameralnych.
Stwierdza si¢ co nastgpuje:

a ) droga jednojezdniowa,

b) obcigzenie ruchem drogi i kategoria ruchu KR1 droga dojazdowa

c¢) warunki gruntowo - wodne wg tab.4 dobre

d) grunt podtoza wg tab.5, niewysadzinowe

e) grupa nosnosci podtoza G2

Podloze geologiczne wzdtuz parku buduja:

- nasyp (piasek drobny z humusem, ceglami i zwirem) —0.00 —0.35m
- glina zwigzta twardoplastyczna brazowa —-0.35-1.05m
- glina piaszczysta jasnobrazowa —-1.05-1.35m
- glina pylasta jasnobrazowa —-1.35-1.80m
- pyt brazowo-szary —1.80—2.00m
- piasek drobny szary —2.00—

Nie nawiercono ustabilizowanego zwierciadta wod gruntowych do gtebokosci 2,0m.

4.2. Niweleta i przekrdj poprzeczny
Na calej dlugo$ci brak jest normatywnego profilu poprzecznego i podtuznego. Niweleta drogi,

parkingu 1 przylegtego terenu po istniejagcym terenie



5. Projektowane zagospodarowanie dzialki

5.1 Projektowane roboty

Aby zapobiec parkowaniu, degradujagcemu obiekt, projektuje si¢ dwa duze parkingi. Jeden
parking poza strefa wpisu do rejestru zabytkow, przy szkole podstawowej na 65 miejsc
zlokalizowany w odlegtosci okoto 150 metrow od dworu. Drugi, réwniez poza bezposrednim
wpisem, w strefie ochrony widokowej wpisu projektuje si¢ w bezposrednim sasiedztwie
istniejgcego parkingu, blisko oficyny i dworu (odlegtos¢ od oficyny okoto 50 metréw). Parking ten
przewidziany jest na 98 miejsc parkingowych w tym miejsce dla osoby niepetnosprawnej. Oba
parkingi powiazane sa komunikacyjnie z obiektami architektonicznymi za pomoca istniejacych i
projektowanych drog utwardzonych.

W celu uniknigcia dewastacji zieleni projektuje si¢ budowe gtownej drogi dojazdowej na
dziedzincu zajezdnym i do oficyny. W zwigzku z tym ze park bedzie pelnit funkcje rekreacyjne

przewidziane sa alejki o nawierzchni zwirowe;.

6.Chrakterystyka techniczna

Na parkingu przy szkole podstawowej, ze wzgledu na brak bezposredniego powigzania
widokowego z zabytkowymi budynkami dworu i oficyny przewiduje si¢ wspotczesng nawierzchnie
wodoprzepuszczalng w postaci klasycznej kostki betonowej z kostki brukowej betonowej 0 mocno
zaokraglonych narozach i krawedziach, gtadkiej powierzchni licowej oraz waskim zamknigciu
spoin - koloru bezowego, ktorej geometryczny uktad kostek sprawiaja, ze produkt doskonale
wspotgra z otoczeniem. Kostke nalezy uktada¢ na podsypce cementowo piaskowej gr. 4 cm, na
podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63mm i warstwie
odcinajacej z pospotki. Nawierzchnia ograniczona opornikiem z granitu surowo tupanego o
wymiarach 10-20 cm w kolorze szaro-rudym, utozonym tak by znajdowat si¢ na tych samych

rzednych co niweleta nawierzchni z kostki brukowej przy krawedzi miejsc parkingowych.

Drugi parking, przy poludniowej granicy parku projektuje si¢ wykona¢ w technologii tzw.
"zielonego parkingu" ze wzgledu na otoczenie dworku i parku, aby jak najmniej ingerowac¢ w
strefe ochrony widokowej parku. Powierzchni¢ miejsc postojowych projektuje si¢ z kraty
trawnikowej o wymiarach 50 x 50 x 5 koloru zielonego. Otwory kraty wypetione do polowy (2,5
cm) ziemig urodzajna (humusem) i obsiane nasionami traw niskich, na podbudowie z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63mm i1 warstwie odcinajacej z pospotki. W
celach bezpieczenstwa projektuje si¢ odseparowanie miejsc parkingowych od jezdni manewrowe;j i
dlatego nawierzchnia jezdni manewrowej wykonana zostanie z kraty trawnikowej o wymiarach 50
x 50 x 5 koloru czarnego. Otwory kraty wypetnione do potowy (2,5 cm) zwirem frakcji 5/16 mm na
podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63mm 1 warstwie

odcinajacej z pospotki. Rowniez w celach bezpieczenstwa projektuje sie odciecie srodkowych



miejsc parkingowych od jezdni manewrowej placykiem w ksztalcie wyspy eliptyczne;.
Nawierzchnia wyspy wykonana z kraty trawnikowej o wymiarach 50 x 50 x 5 koloru czarnego.
Otwory kraty wypetione do potowy (2,5 cm) kruszywem granitowym frakcji 8/16 mm na
podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63mm i warstwie
odcinajacej z pospotki. W celu polaczenia projektowanego parkingu zielonego z droga wjazdowa
na teren dziedzinca projektuje si¢ droge dojazdowa szerokos$ci 3,5m 0 nawierzchni z gotowych
mieszanek przeznaczonych do nawierzchni mineralnej wodoprzepuszczalnej, wykonanej z
wysokogatunkowych surowcow tj, kamien naturalny, tupki wysokogorskie oraz ekologiczne
lepiszcze wigzace, na podbudowie z kruszywa tamanego frakcji 31,5/63mm i 0/31,5mm.
Nawierzchnia ograniczona opornikiem z granitu surowo tupanego o wymiarach 10-20 cm w
kolorze szaro-rudym, utozonym tak by znajdowat si¢ na tych samych rz¢dnych co niweleta
nawierzchni przy krawedzi drogi

Projektuje sie rowniez droge wjazdowa na teren dziedzinca zajezdnego przed dworem i oficyna
przeznaczong do obslugi obiektow 1 ewentualnego dojazdu do szkoly muzycznej o0sob
niepetnosprawnych. Droga o nawierzchni z gotowych mieszanek przeznaczonych do nawierzchni
mineralnej wodoprzepuszczalnej, wykonanej z wysokogatunkowych surowcéw tj, kamien
naturalny, tupki wysokogorskie oraz ekologiczne lepiszcze wigzace, na podbudowie z kruszywa
tamanego frakcji 31,5/63mm i 0/31,5mm. Nawierzchnia ograniczona opornikiem z granitu surowo
hupanego o wymiarach 10-20 cm w kolorze szaro-rudym, utozonym tak by znajdowat si¢ na tych
samych rzednych co niweleta nawierzchni przy krawedzi drogi. Z uwagi na ograniczony dostep do
dworu i1 oficyny projektuje sie montaz ruchomej blokady wjazdu. Proby ewentualnego jej
objezdzania uniemozliwig duze grupy krzewoéw zaprojektowane po obu stronach wjazdu. Alejki
spacerowe projektuje sie o nawierzchni przeznaczonych do nawierzchni  mineralnej
wodoprzepuszczalnej, wykonanej z wysokogatunkowych surowcéw tj, kamien naturalny, tupki
wysokogorskie oraz ekologiczne lepiszcze wiazace, jasnego koloru na podbudowie z kruszywa
tamanego frakcji  0/31,5mm bez obrzezy z wyprofilowaniem normatywnych spadkoéw

poprzecznych 1 profilu podtuznego w celu prawidtowego odprowadzenia wody opadowe;.

6.1 Planowany przebieg w planie sytuacyjnym

Projektuje sie gléwna droge dojazdowa na teren dziedzinca zajezdnego przed dwor i oficyne
czg$ciowo po trasie istniejacej drogi, czesciowo po terenie zajezdzonym przez uzytkownikow.
Alejki spacerowe rowniez w czgsci po istniejacych, czesciowo w miejscach wyznaczonych
przez pieszych uczestnikow ruchu. Projektowane sa réwniez dojscia do nowopowstatego
parkingu dla samochodéw osobowych. Parking przy szkole podstawowej projektowany w
miejscu istniejacego, natomiast parking tzw zielony jest przedluzeniem istniejgcego parkingu o

nawierzchni z ptyt wielotworowych i zlokalizowany w miejscu zlikwidowanej altany.



6. 2 Uksztaltowanie wysoko$ciowe

Wysokosciowo drogi, alejki i parking beda przebiega¢ po istniejgcym terenie z niewielkim
wyniesieniem wysokosciowym wynikajagcym z koniecznosci utrzymania normatywnych spadkow

podtuznych i poprzecznych.

6.3 Odwodnienie

Odwodnienie parkingu przy szkole podstawowej powierzchniowe poprzez nadanie
normatywnych spadkéw poprzecznych jednostronnych w nizej potozony teren zielony.
Odwodnienie alejek spacerowych, poprzez daszkowy spadek w nizej polozone tereny zielone.
Odwodnienie drogi dojazdowej na dziedziniec zajezdny i do oficyny poprzez projektowany
wpust, studni¢ rewizyjna odcinek kolektora @315 do istniejacej kanalizacji deszczowej @400.
Odwodnienie parkingu " zielonego" czg¢sciowo w glab poprzez projektowang nawierzchni¢ z
kraty trawnikowej i podbudowy z kruszywa tamanego i naturalnego, czg¢sciowo ( szczegolnie
podczas gwaltownej ulewy) poprzez projektowany spadek poprzeczny jednostronny do

istniejacego rowu otwartego.

6.4 Projektowana konstrukcja

Parking "zielony" - miejsca parkingowe

krata trawnikowa 50x50x 5 kolor zielony - otwory do potowy wypetnione ziemia

urodzajng - humusem i obsiane nasionami traw niskich 5cm
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/63mm 25cm
warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego - pospoiki 10 cm

Razem: 40cm

Parking "zielony" - droga manewrowa

krata trawnikowa 50x50x 5 kolor czarny - otwory do potowy wypetnione

zwirem frakcji 8/16 mm 5cm
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/63mm 25cm
warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego - pospoiki 10 cm

Razem: 40cm

Parking "zielony" - wysepka

krata trawnikowa 50x50x 5 kolor czarny - otwory do potowy wypekione
grysem granitowym frakcji 8/16 mm 5cm
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/63mm 25 cm



warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego - pospotki 10 cm

Razem: 40cm

Parking przy szkole - miejsca parkingowe

kostka brukowa betonowa o mocno zaokraglonych narozach i1 krawedziach, gtadkiej

powierzchni licowej oraz waskim zamknigciu spoin- kolor bezowy gcm
podsypka cementowo piaskowa 4cm
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/63mm 20 cm
warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego - pospotki 15cm
Razem: 47cm

Parking przy szkole - droga manewrowa

kostka brukowa betonowa o mocno zaokraglonych narozach i1 krawedziach, gladkie;

powierzchni licowej oraz waskim zamknieciu spoin — Kolor rudy 8cm
podsypka cementowo piaskowa 4cm
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/63mm 20 cm
warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego - pospotki 15¢cm
Razem: 47cm

Droga dojazdowa na dziedziniec i do oficyny

nawierzchni przeznaczonych do nawierzchni mineralnej wodoprzepuszczalnej, wykonanej z
wysokogatunkowych surowcow tj, kamien naturalny, tupki wysokogorskie oraz ekologiczne
lepiszcze wiazace- kolor bezowy 3cm
nawierzchni z gotowych mieszanek przeznaczonych do nawierzchni mineralnej

wodoprzepuszczalnej, wykonanej z wysokogatunkowych surowcow tj, kamien naturalny,

hupki wysokogorskie oraz ekologiczne lepiszcze wigzace 5cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 31,5/63mm 20 cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm 15cm
Razem: 43cm

Alejki spacerowe i placyki pod altany

nawierzchni przeznaczonych do nawierzchni mineralnej wodoprzepuszczalnej, wykonanej z
wysokogatunkowych surowcow tj, kamien naturalny, tupki wysokogorskie oraz ekologiczne
lepiszcze wigzace- kolor bezowy 3cm
nawierzchni z gotowych mieszanek przeznaczonych do nawierzchni mineralnej
wodoprzepuszczalnej, wykonanej z wysokogatunkowych surowcow tj, kamien naturalny,
hupki wysokogorskie oraz ekologiczne lepiszcze wigzace 5

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm 12 cm



Razem: 20cm

Trawniki dywanowe wzmocnione

warstwa humusu obsiana nasionami traw niskich 5cm

siatka z tworzywa o oczkach 10 mm x 10 mm

warstwa humusu 5cm
warstwa podbudowy z kruszywa tfamanego frakcji 0/31,5mm 15cm
Razem: 23cm

7. Zabezpieczenie urzadzen obcych

W projekcie przewiduje si¢ zabezpieczenie urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych z
obstuga projektowanych parkingdéw (istniejaca sie¢ uzbrojenia terenu). Zabezpieczeniem objete
zostajg urzadzenia obce kolidujace z budowa parkingu tj. linia teletechniczna. Przebudowa
nastgpi zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi wydanymi przez administratora sieci
Orange Polska. Istniejacy kabel teletechniczny zabezpieczony zostanie rurami ochronnymi
RHDPE 110/6,1 i RHDPE 125/7,1 a na istniejacej studni teletechnicznej nalezy wymieni¢
pokrywe na typ ciezki i wyregulowaé wysokosciowo do projektowanej nawierzchni parkingu.
Prace zabezpieczeniowe nalezy wykonaé zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz

warunkami i uzgodnieniem wydanym przez administratora sieci.

8. Podstawowe parametry techniczne.

- calkowita powierzchnia alejek spacerowych : 1789,2 m

- catkowita powierzchnia drogi dojazdowej do dworu i oficyny : 1001m?

- catkowita powierzchnia parkingu z kostki brukowej : 487,5m?

- calkowita powierzchnia jezdni manewrowe;j z kostki brukowej : 473,4m?

- catkowita powierzchnia parkingu zielonego wraz z drogg manewrowa- : 2047,5 m?

- catkowita powierzchnia placykow pod altany: 314 m?

(=]

. Roboty ziemne

® Przyjeto, ze wykopy wykonywane beda recznie 1 mechanicznie.

e Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem wykona¢ recznie pod
nadzorem wtascicieli uzbrojenia.

e Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy ustali¢ doktadnie wszystkie podziemne
uzbrojenia w wzdtuz realizowanej budowy.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma: Roboty ziemne PN-S-02205.

10. Uwagi koncowe



Catos$¢ robdt wykona¢ zgodnie z Szczegdétowymi Specyfikacjamii Technicznymi oraz
obowigzujacymi normami i przepisami.

Materialy stosowane do budowy drég i ulic musza spelnia¢ wymagania obowiazujacych

przedmiotowych norm, zatwierdzonych lub za lecanych przepisdéw technicznych lub by¢
dopuszczone na podstawie §wiadectw lub aprobat technicznych wydanych przez uprawnione do
tego instytucje. Jako$¢ materialdbw oraz technologi¢ ich wbudowania powinny spetniaé
wymagania zawarte w przepisach i1 zalacznikach do Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) oraz w specyfikacji
wykonania i odbioru robot.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robot
budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie 1 sprawdzi¢ zgodno$¢ projektu. Rysunki 1 czgs¢
opisowa sa dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajagcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie,
a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie winny by¢ traktowane tak,
jakby byty ujete w obu przypadkach. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji nalezy zglosi¢ to projektantowi celem wyjasnienia.

Po realizacji robét budowlanych nalezy wykonaé inwentaryzacje powvkonawcza.

Projektowat: Sprawdzit
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Obiekt:

»Rewitalizacja Zespotu Palacowo-Parkowego Niwiska - budowa parkingu,
drogi dojazdowej oraz alejek zwirowych.”

Inwestor:

Gmina Niwiska, Niwiska 430, 36 - 147 Niwiska

Faza opracowania:

Projekt budowlany

Data:

06.2017

Tres¢ rysunku:

Plan Orientacyjny

Skala:

1:10 000 (1:2000)

Nr Rys.: 1

Projektowat:
mgr inz. Katarzyna Serafin

Nr uprawnien:
PDK/0209/POOD/16

w specjalnosci drogowej

Sprawdzit:
mgr inz. Katarzyna Rokita-Zietek
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

Arkusz: 7.129.26.24.1.4, 7.129.26.24.2.3

Uktad poziomy: 2000, uktad wysokos$ciowy: Kronsztadt 86
Gm. Niwiska — 180604_2.0007 NIWISKA
GK.PODGIK.6642.1.1052,2016

L.ks.rob....27/2016...

Mapa aktualna w oznaczonym z akresie na dzieri:: 14.07.2016.

Mapa opracowana z wykorzystaniem materiafow otrzymanych z PODGIK
w ramach licencjinr. GK.PODGIK 6642.1.1052.2016_1806_KO05,
Ze wz gledu na charakter inwestycji nie badano KW.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzer podziemnych

ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub, o ktérych brak jestinformacji w instytucjach branz owych

Wykonat dnia 14.07.2016
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zakres mapy do celéw projektowych

linia rozgraniczajgca teren inwestycji
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& projektowany wpust podwdrzowy

A ------ A przekroje w punktach charakterystycznych

Potwierdzam zgodno$¢ z oryginatem mapy przyjetej do Powiatowego

Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kolbuszowej
w dn. 2016.07.26 i zaewidencjonowang pod nr P.1806.2016.1006

Obiekt:

»Rewitalizacja Zespolu Palacowo-Parkowego Niwiska - budowa parkingu,
drogi dojazdowej oraz alejek zwirowych.”

Inwestor:

Gmina Niwiska, Niwiska 430, 36 - 147 Niwiska

Faza opracowania:

Projekt budowlany
Tres¢ rysunku:

Projek Zagospodarowania Terenu

Projektowat:

Data:
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Nr Rys.: N
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Nr uprawnien:
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w specjalnosci drogowej

mgr inz. Katarzyna Serafin
Sprawdzit:

Nr uprawnien:
PDK/0022/POOD/08
w specjalnosci drogowej
Projekt Zagospodarowania Terenu PARK NIWISKA ).dwg

mgr inz. Katarzyna Rokita-Zigtek
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PRZYKLAD KRAWEZNIKA
GRANITOWEGO SUROWO
tUPANEGO 10/20cm
SZARO RUDY

PRZYKLAD SIATKI 10X10

wzmacnia system korzeniowy murawy,
ktory szybko przenika przez siatke do
gleby, czyniagc podloze stabilne 1 zbite.

— i

Obiekt:

»Rewitalizacja Zespolu Palacowo-Parkowego Niwiska - budowa parkingu,
drogi dojazdowej oraz alejek Zwirowych.”

Inwestor:

Gmina Niwiska, Niwiska 430, 36 - 147 Niwiska

Faza opracowania:

Projekt budowlany

Data:

06.2017

Tres¢ rysunku: Skala:
Szczegot opornika i siatki wzmacniajgcej

Nr Rys.: 6

Projektowat: Nr uprawnien:

in3 ] PDK/0209/PWOD/16
mgr inz. Katarzyna Serafin W speciainosci drogows
Sprawdzit: Nr uprawnien:
mgr inz. Katarzyna Rokita-Zietek PDK/0022/POOD/08

w specjalnosci drogowej

Nazwa pliku: Orientacja.dwg




PRZYKLAD PARKINGU Z KRATY
TRAWNIKOWEJ ZIELONEJ | CZARNEJ
WYPELNIONEJ HUMUSEM (2Z) |

ZWIREM (C)

Obiekt:
»Rewitalizacja Zespolu Palacowo-Parkowego Niwiska - budowa parkingu,
drogi dojazdowej oraz alejek Zzwirowych.”

Inwestor:

Gmina Niwiska, Niwiska 430, 36 - 147 Niwiska

Faza opracowania: Data:
Projekt budowlany 06.2017
Tres$¢ rysunku: Skala: Nr Rys.:
Przyktad parkingu z kraty trawnikowej 1:50 7
Projektowat: Nr uprawnien:
in : PDK/0209/POOD/1
mgr inz. Katarzyna Serafin W spé%ja?,?ésc?é?og/w?ej
Sprawdzit: Nr uprawnien:
mgr inz. Katarzyna Rokita-Zigtek PDK/0022/POOD/08
w specjalnosci drogowe;j

Nazwa pliku:  Orientacja.dwg




RODZAJ OPRACOWANIA:

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR:
Gmina NIWISKA
NIWISKA 430
36-147 NIWISKA
OBIEKT:

»2Rewitalizacja Zespolu Palacowo-Parkowego Niwiska
- budowa parkingu, drogi dojazdowej oraz alejek

zwirowych.”

dziatki nr ewid. 1057/2, 1059/8, 1060/4, 1061, 1062, 1064
obreb: 0007 - Niwiska

kategoria obiektu: XXII, XXV

(opracowana na podstawie art. 20 ust. Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. Dz.U. Nr 106
poz. 1126 z 2000r. z p6zn. zm. i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r.
Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10.07.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

_ FUNKCJA,
BRANZA IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
NR | ZAKRES UPRAWNIEN

Projektant:
mgr inz. KATARZYNA SERAFIN
DROGOWA Upr. do projektowania bez ograniczen 06-2017
w specjalno$ci drogowej
PDK/0209/POOD/16




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

opracowana na podstawie
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 27 sierpnia 2002 r.
w sprawie szczegélowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegolowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
(Dz. U. Nr 151, poz. 1256)

»Rewitalizacja Zespolu Palacowo-Parkowego Niwiska - budowa

parkingu, drogi dojazdowej oraz alejek zwirowych.”

Inwestor: Gmina Niwiska
Niwiska 430
36-147 Niwiska

Projektant
Katarzyna Serafin
Ul. Kasprzaka 12E
39-300 Mielec

.Dot. §1.1 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany dalej "planem bioz", winien zawierac:
1) strong tytutowa;
2) czg$¢ opisowa;
3) cze$¢ rysunkowa, w przypadku gdy:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robot budowlanych wymienionych
w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanej dalej "ustawa",

Roboty prowadzone beda w poblizu czynnej linii komunikacyjne;j

b) wykonywane roboty budowlane maja trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie zatrudnionych
bedzie co najmniej 30 pracownikdéw lub pracochtonno$é wykonywanych robét przekraczaé bedzie 500
osobodni.

(Roboty beda wykonywane okolo 45dni i przy zatrudnieniu okoto 10



pracownikow).

2. Na stronie tytulowej zamieszcza si¢:

1) nazwg i adres obiektu budowlanego;
2) imi¢ i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

3) imi¢ i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan bioz, a w przypadku gdy plan bioz
sporzadzany jest przez inng osobg¢ - rOwniez imi¢ i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu

sporzadzajacego plan bioz.

3. Cz¢$¢ opisowa zawiera w szczegdlnosci:

2) wykaz

- brak

1) zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegdlnych obiektow;

Realizowane beda nastepujace roboty

przebudowe drogi gldwnej na dziedzincu zajezdnym szerokosci - 5 m,

przebudowe dojscia do oficyny na dziedzincu zajezdnym szerokosci - 3 m,

budowe ronda dla pieszych wokot pomnikowego degbu szerokoscei - 2,5 m,

gtéwne dojscie od parkingu potudniowego do oficyny i dworu szerokosci - 2,5m
przebudowe drogi dojazdowej szerokos$ci 3 m,

budowe alejek spacerowych szerokosci 1,5 m,

budowe parkingu dla samochodéw osobowych wraz z droga manewrowg w strefie
ochrony konserwatorskiej o nawierzchni z kraty trawiastej plastikowej. Miejsca
parkingowe prostopadle i rownolegte szerokosci 2,5m, droga manewrowa szer. 5 m.
budowe parkingu dla samochodéw osobowych wraz z droga manewrowa poza strefa
ochrony konserwatorskiej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu Nostalit.
Miejsca parkingowe prostopadte i rownolegte szerokosci 2,5m, droga manewrowa szer.
sm.

istniejacych obiektoéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce;

3) wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

istniejace sieci infrastruktury technicznej: kable teletechniczne

4) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skalg i

rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

5) informacj¢ o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia;



Nalezy oznakowac¢ obszar szczegdlnego zagrozenia i wywiesi¢ tablice informacyjne, oraz
wyznaczy¢ wysoko$¢ skrajni dla robot montazowych — dotyczy wszystkich robot
budowlanych.

6) informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie
niebezpiecznych, w tym

Przeprowadzi¢ szkolenie pracownikdw przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami z
udokumentowaniem szkolenia w specjalnym dzienniku szkolen zwigzanych z pracg na

budowie i specyfika poszczegdlnych stanowisk pracy:
a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystagpienia zagrozenia,

b) koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony

indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby;

7) okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji oraz

preparatoOw niebezpiecznych na terenie budowys;
nie dotyczy

8) wskazanie srodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen;

9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezb¢dnych do

prawidtowej eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych.

4. Cze$¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zawiera

dane umozliwiajace tatwe odczytanie czesci opisowe], w szczegolnosci:
1) czytelng legende;
2) oznaczenie czynnikOw mogacych stwarza¢ zagrozenie;

3) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow,

punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego (w tym ptywajacego, jezeli jest to uzasadnione



rodzajem robot), niezbednego przy prowadzeniu robot budowlanych;

5) rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszaréw wewngtrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepisow odrebnych, takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materiatow, wyrobdw, substancji oraz preparatdw niebezpiecznych, strefy

pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

6) rozmieszczenie placow produkceji pomocniczej, takich jak wezty produkeji betonu

cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;
nie dotyczy

7) przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu;

8) lokalizacje¢ pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

§ 2. W planie bioz nie umieszcza si¢ zadnych danych dotyczacych obiektéw lub cze¢sci tych obiektéw stuzacych obronnosci lub
bezpieczenstwu, ktére moga ujawni¢ charakter, przeznaczenie i nazwg tych obiektow. Zakres wylaczenia okresla inwestor
zgodnie z przepisami odrgbnymi.

Nie dotyczy
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