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Niniejszy Projekt Budowlany zawiera –  41 stron, zgodnie z powyższym spisem 

zawartości jest kompletny, został wykonany prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz normami i może być skierowana do zatwierdzenia.  
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O Ś W I A D C Z E N I E 
 

W nawiązaniu do art. 20 ust. 4 ustawy „Prawo budowlane” ( zm. Dz. U. Nr 93 poz. 888 ) oświadczam, że 

projekt budowlany dla zadania inwestycyjnego pn.  
 

 

 

PROJEKT BUDOWLANY, 

 

 
działki nr ewid. 1057/2, 1059/8, 1060/4, 1061, 1062, 1064 

obręb:  0007 - Niwiska 

 

 

 

Inwestor: Gmina NIWISKA 

    NIWISKA 430 

        36-147 NIWISKA 

 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z 

punktu widzenia któremu ma służyć. 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-26 roku przez:

Pani Katarzyna Rokita - Ziętek o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0075/07

adres zamieszkania ul. Wiejska 1B, 39-300 Mielec

jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Zbigniew Detyna, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDK-G8F-71L-JYQ *

Podpis jest prawidłowy



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-01 roku przez:

Pani Katarzyna Joanna Serafin o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0014/17

adres zamieszkania ul. Kasprzaka 12E, 39-300 Mielec

jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Zbigniew Detyna, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDK-MUD-KL1-TSW *

Podpis jest prawidłowy











Opis techniczny 

 do projektu architektoniczno - budowlanego dla zadania pn: 

 "Projekt rewaloryzacji historycznego parku w Niwiskach" 

 
 

1. Podstawa opracowania  

          Podstawą opracowania są następujące dokumenty: 

[1.]   Umowa na wykonanie projektu  

[2.]   Mapa do celów projektowych, opracowana przez PUGiK „Geodeta", październik 2016r.  

[3.]   Pomiary i wizje lokalne w terenie. 

[4.]   Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 

243, poz.1623 z późniejszymi zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi, 

[5.]   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27.04.2012 r., poz. 462), 

  [6.]   Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. Ust. Nr 43, 

poz. 430),  

  [7.]   Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maj 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. 

Ust. Nr 63, poz. 735 wraz z późniejszymi zmianami), 

  [8.]   Polskie Normy powołane w przepisach techniczno – budowlanych, 

 

2. Przedmiot inwestycji  

   Przedmiotem opracowania jest odtworzenie układu dróg parkowych na podstawie historycznego 

zdjęcia lotniczego z 5 maja 1944 roku. oraz wprowadzenie nowych alejek na głównych kierunkach 

współcześnie występującego pieszego ruchu prowadzącego przez park, związanego z funkcjonowaniem 

obiektów architektonicznych jako szkoły muzycznej. W ramach projektu przewiduje się również budowę 

dwóch parkingów dla samochodów osobowych . Jeden w strefie ochronnej na 97 miejsc postojowych ( w 

tym 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej) o nawierzchni z kraty trawnikowej plastikowej, wypełnionej 

do połowy humusem i obsianej nasionami traw niskich. Droga manewrowa do miejsc postojowych z 

kraty trawnikowej plastikowej wypełnionej do połowy żwirem frakcji 5/16mm. Nawierzchnia nie 

ograniczona krawężnikami.  Drugi parking dla samochodów osobowych przy Szkole Podstawowej (poza 

strefą ochroną) na 65 miejsc postojowych i drogą manewrową  o nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej o mocno zaokrąglonych narożach i krawędziach, gładkiej powierzchni licowej oraz 

wąskim zamknięciu spoin.. Parking ograniczony wtopionym opornikiem granitowym o wymiarach 10 

x 20 na ławie z oporem z betonu. Odtworzenie układu dróg parkowych, ścieżek ruchu pieszego i 

parkingów dla samochodów osobowych wg. koncepcji opracowanej przez Panią Magdalenę Lisowską - 

Architekta Krajobrazu.  



Przewiduje się wykonanie nawierzchni z jasnego kruszywa mineralnego. Prawdopodobnie 

najdogodniejszym rozwiązaniem będzie zastosowanie gotowych mieszanek sprawdzonych w obiektach 

zabytkowych i dostępnych na rynku gotowych mieszanek przeznaczonych do nawierzchni mineralnej  

wodoprzepuszczalnej,  wykonanej z wysokogatunkowych surowców tj, kamień naturalny, łupki 

wysokogórskie oraz ekologiczne lepiszcze wiążące W ramach projektu przewiduję się : 

 

• przebudowę drogi głównej na dziedzińcu zajezdnym szerokości - 5 m, 

• przebudowę dojścia do oficyny na dziedzińcu zajezdnym szerokości - 3 m, 

• budowę ronda dla pieszych wokół pomnikowego dębu szerokości - 2,5 m, 

• główne dojście od parkingu południowego  do oficyny i dworu  szerokości - 2,5m 

• przebudowę drogi dojazdowej szerokości 3 m, 

• budowę alejek spacerowych szerokości 1,5 m, 

• budowę parkingu dla samochodów osobowych wraz z drogą manewrową w strefie 

ochrony  konserwatorskiej o nawierzchni z kraty trawiastej plastikowej. Miejsca 

parkingowe prostopadłe i równoległe szerokości 2,5m, droga manewrowa szer. 5 m.     

• budowę parkingu dla samochodów osobowych wraz z drogą manewrową poza strefą  

ochrony  konserwatorskiej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o mocno 

zaokrąglonych narożach i krawędziach, gładkiej powierzchni licowej oraz wąskim 

zamknięciu spoin. Tak ukształtowana siatka tworzy wspaniały rysunek bruku. Miejsca 

parkingowe prostopadłe i równoległe szerokości 2,5m, droga manewrowa szer. 5m.     

Alejki z kruszywa należy wykonać bez obrzeży i z zachowaniem odpowiednich spadków dla właściwego 

odwodnienia. 

  Inwestycja ma na celu: 

• odtworzenie układu dróg parkowych na podstawie historycznego zdjęcia lotniczego z 5 maja 1944 

roku, 

• wprowadzenie nowych alejek na  obecnie wyznaczonych przez uczestników  traktach 

pieszych, związanych z funkcjonowaniem obiektów jako szkoły muzycznej, 

• uregulowanie tzw dzikiego parkowania na terenie do tego nie przeznaczonym 

. 

    

3. Lokalizacja obiektów budowlanych. 

   Projektowana inwestycja częściowo przebiega odcinkami istniejących dróg i alejek, częściowo nowymi 

trasami, dotyczy to w szczególności alejek. Parkingi  dla samochodów osobowych  w miejscach 

istniejących parkingów,  jedynie przewidziane do utwardzenia w celu prawidłowego funkcjonowania.        

Planowane przedsięwzięcie zawierać się będzie na działkach  

 obręb 7 Niwiska : 1057/2, 1059/8, 1060/4, 1061, 1062, 1064 

 

 



4. Istniejący stan zagospodarowania działki 

 

W stanie obecnym otoczenie szkoły muzycznej funkcjonuje jako park gminny z malowniczym 

sadem porośniętym starymi odmianami drzew owocowych w północnej części oraz historycznymi 

grabami dębami w części południowej. Park ten przecinają wydeptane alejki piesze. Ze względu na 

to, że dawny dworek funkcjonuje jako szkoła muzyczna, rodzice dowożący dzieci do szkoły, 

podjeżdżają i parkują na terenie parku tym samym niszczą zieleń i degradują zabytkowy obiekt.     

4.1 Warunki geologiczne terenu: 

 

 Na podstawie odwiertów wykonanych sondą ręczną stwierdzono, że podłoże gruntowe na 

badanym odcinku rewaloryzacji terenu buduje jeden rodzaj gruntu – grunty rodzime jednorodne 

genetycznie i litologicznie zalegające poziomo (glina zwięzła żółta, glina brązowa) oraz nasyp 

budowlany (kruszywo łamane) stanowiący utwardzenie nawierzchni istniejącej drogi.     

W związku z  powyższym istniejące warunki gruntowe określamy jako proste warunki gruntowe. 

Projektowaną inwestycję zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej  ze względu na 

nieskomplikowaną konstrukcję budowanej drogi oraz prostych warunków gruntowych 

panujących w tym rejonie. 

Dokonano oceny warunków wodnych podłoża gruntowego biorąc pod uwagę wyniki prac 

terenowych i kameralnych.  

Stwierdza się co następuje: 

     a ) droga jednojezdniowa,  

      b)  obciążenie ruchem drogi i kategoria ruchu  KR1  droga dojazdowa  

      c) warunki gruntowo - wodne wg tab.4  dobre 

      d) grunt podłoża wg tab.5, niewysadzinowe  

      e) grupa nośności podłoża  G2 

 

Podłoże geologiczne wzdłuż parku budują:  

- nasyp (piasek drobny z humusem, cegłami i żwirem)  – 0.00 – 0.35m 

- glina zwięzła twardoplastyczna brązowa    – 0.35 – 1.05m 

- glina piaszczysta jasnobrązowa    – 1.05 – 1.35m 

- glina pylasta jasnobrązowa     – 1.35 – 1.80m 

- pył brązowo-szary       – 1.80 – 2.00m 

- piasek drobny szary      – 2.00 –  

Nie nawiercono ustabilizowanego zwierciadła wód gruntowych do głębokości 2,0m. 

 

4.2. Niweleta i przekrój poprzeczny 

Na całej długości brak jest normatywnego profilu poprzecznego i podłużnego.  Niweleta drogi, 

parkingu i przyległego terenu po istniejącym terenie  

 



 

5. Projektowane zagospodarowanie działki  

5.1 Projektowane roboty  

Aby zapobiec parkowaniu, degradującemu obiekt, projektuje się dwa duże parkingi. Jeden 

parking  poza strefą wpisu do rejestru zabytków, przy szkole podstawowej na  65 miejsc 

zlokalizowany w odległości około 150 metrów od dworu. Drugi, również poza bezpośrednim 

wpisem, w strefie ochrony widokowej wpisu projektuje się w bezpośrednim sąsiedztwie 

istniejącego parkingu, blisko oficyny i dworu (odległość od oficyny około 50 metrów). Parking ten 

przewidziany jest na 98 miejsc parkingowych w tym miejsce dla osoby niepełnosprawnej. Oba 

parkingi powiązane są komunikacyjnie z obiektami architektonicznymi za pomocą istniejących i 

projektowanych dróg utwardzonych.  

W celu uniknięcia dewastacji zieleni projektuje się budowę głównej  drogi dojazdowej na 

dziedzińcu zajezdnym i do oficyny. W związku z tym ze park będzie pełnił  funkcje rekreacyjne 

przewidziane są alejki o nawierzchni żwirowej.  

 

6.Chrakterystyka techniczna 

    Na parkingu przy szkole podstawowej, ze względu na brak bezpośredniego powiązania 

widokowego z zabytkowymi budynkami dworu i oficyny przewiduje się współczesną nawierzchnię 

wodoprzepuszczalną w postaci klasycznej kostki betonowej z kostki brukowej betonowej o mocno 

zaokrąglonych narożach i krawędziach, gładkiej powierzchni licowej oraz wąskim zamknięciu 

spoin - koloru beżowego, której geometryczny układ kostek sprawiają, że produkt doskonale 

współgra z otoczeniem.  Kostkę należy układać na podsypce cementowo piaskowej gr. 4 cm,  na 

podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63mm i warstwie 

odcinającej z pospółki. Nawierzchnia ograniczona opornikiem z granitu surowo łupanego o 

wymiarach  10-20 cm w kolorze szaro-rudym, ułożonym tak by znajdował się na tych samych 

rzędnych co niweleta nawierzchni z kostki brukowej przy krawędzi miejsc parkingowych. 

    Drugi parking, przy południowej granicy parku projektuje się wykonać w technologii tzw. 

"zielonego parkingu" ze względu na otoczenie dworku i  parku, aby jak najmniej ingerować w 

strefę ochrony widokowej parku. Powierzchnię miejsc postojowych projektuje się z kraty 

trawnikowej o wymiarach 50 x 50 x 5 koloru zielonego. Otwory kraty wypełnione do połowy (2,5 

cm) ziemią urodzajna (humusem) i obsiane nasionami traw niskich, na podbudowie z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63mm i warstwie odcinającej z pospółki. W 

celach bezpieczeństwa projektuje się odseparowanie miejsc parkingowych od jezdni manewrowej i 

dlatego nawierzchnia jezdni  manewrowej wykonana zostanie z kraty trawnikowej o wymiarach 50 

x 50 x 5 koloru czarnego. Otwory kraty wypełnione do połowy (2,5 cm) żwirem frakcji 5/16 mm na 

podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63mm i warstwie 

odcinającej z pospółki. Również w celach bezpieczeństwa projektuje się odcięcie środkowych 



miejsc parkingowych od jezdni manewrowej placykiem w kształcie wyspy  eliptycznej. 

Nawierzchnia wyspy wykonana  z kraty trawnikowej o wymiarach 50 x 50 x 5 koloru czarnego. 

Otwory kraty wypełnione do połowy (2,5 cm) kruszywem granitowym  frakcji 8/16 mm na 

podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63mm i warstwie 

odcinającej z pospółki. W celu połączenia projektowanego parkingu zielonego z drogą wjazdową 

na teren dziedzińca projektuje się drogę dojazdowa szerokości 3,5m  o nawierzchni z gotowych 

mieszanek przeznaczonych do nawierzchni mineralnej  wodoprzepuszczalnej,  wykonanej z 

wysokogatunkowych surowców tj, kamień naturalny, łupki wysokogórskie oraz ekologiczne 

lepiszcze wiążące, na podbudowie z kruszywa łamanego frakcji 31,5/63mm i 0/31,5mm. 

Nawierzchnia ograniczona opornikiem z granitu surowo łupanego o wymiarach  10-20 cm w 

kolorze szaro-rudym, ułożonym tak by znajdował się na tych samych rzędnych co niweleta 

nawierzchni przy krawędzi drogi  

    Projektuje sie również drogę wjazdową  na teren dziedzińca zajezdnego przed dworem i oficyną 

przeznaczoną do obsługi obiektów i ewentualnego dojazdu do szkoły muzycznej osób 

niepełnosprawnych. Droga o nawierzchni z gotowych mieszanek przeznaczonych do nawierzchni 

mineralnej  wodoprzepuszczalnej,  wykonanej z wysokogatunkowych surowców tj, kamień 

naturalny, łupki wysokogórskie oraz ekologiczne lepiszcze wiążące, na podbudowie z kruszywa 

łamanego frakcji 31,5/63mm i 0/31,5mm. Nawierzchnia ograniczona opornikiem z granitu surowo 

łupanego o wymiarach  10-20 cm w kolorze szaro-rudym, ułożonym tak by znajdował się na tych 

samych rzędnych co niweleta nawierzchni przy krawędzi drogi. Z uwagi na ograniczony dostęp do 

dworu i oficyny projektuje sie montaż ruchomej blokady wjazdu. Próby ewentualnego jej 

objeżdżania uniemożliwią duże grupy krzewów zaprojektowane po obu stronach wjazdu.  Alejki 

spacerowe projektuje sie o nawierzchni przeznaczonych do nawierzchni mineralnej  

wodoprzepuszczalnej,  wykonanej z wysokogatunkowych surowców tj, kamień naturalny, łupki 

wysokogórskie oraz ekologiczne lepiszcze wiążące, jasnego koloru na podbudowie z kruszywa 

łamanego frakcji  0/31,5mm bez obrzeży z wyprofilowaniem normatywnych spadków 

poprzecznych i profilu podłużnego w celu prawidłowego odprowadzenia wody opadowej.  

 

6.1 Planowany przebieg w planie sytuacyjnym  

Projektuje sie główna drogę dojazdowa na teren dziedzińca zajezdnego przed dwór i oficynę 

częściowo po trasie istniejącej drogi, częściowo po terenie zajeżdżonym przez użytkowników.  

Alejki spacerowe również w części po istniejących, częściowo w miejscach  wyznaczonych 

przez pieszych uczestników ruchu. Projektowane są również dojścia do nowopowstałego 

parkingu dla samochodów osobowych. Parking przy szkole podstawowej projektowany w 

miejscu istniejącego, natomiast parking tzw zielony jest przedłużeniem istniejącego parkingu o 

nawierzchni z płyt wielotworowych i zlokalizowany w miejscu zlikwidowanej altany. 

 

   



6. 2 Ukształtowanie wysokościowe  

   

Wysokościowo drogi, alejki i parking będą przebiegać po istniejącym terenie z niewielkim 

wyniesieniem wysokościowym wynikającym z konieczności utrzymania normatywnych spadków 

podłużnych i poprzecznych.   

 

6.3 Odwodnienie 

 

Odwodnienie parkingu przy szkole podstawowej powierzchniowe poprzez nadanie  

normatywnych spadków poprzecznych jednostronnych w niżej położony teren zielony. 

Odwodnienie alejek spacerowych, poprzez daszkowy spadek w niżej położone tereny zielone. 

Odwodnienie drogi dojazdowej na dziedziniec zajezdny i do oficyny poprzez projektowany 

wpust, studnię rewizyjną  odcinek kolektora Ø315 do istniejącej kanalizacji deszczowej Ø400. 

Odwodnienie parkingu " zielonego" częściowo w głąb poprzez projektowaną nawierzchnię z 

kraty trawnikowej i podbudowy z kruszywa łamanego i naturalnego, częściowo ( szczególnie 

podczas gwałtownej ulewy) poprzez projektowany spadek poprzeczny jednostronny do 

istniejącego rowu otwartego. 

 

6.4 Projektowana konstrukcja  

 

Parking "zielony" - miejsca parkingowe 

krata trawnikowa 50x50x 5 kolor zielony - otwory do połowy wypełnione ziemią                                  

urodzajną - humusem i obsiane nasionami traw niskich                                                   5 cm 

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/63mm    25 cm 

warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego - pospółki      10 cm 

           Razem: 40cm 

Parking "zielony" - droga manewrowa 

krata trawnikowa 50x50x 5 kolor czarny - otwory do połowy wypełnione  

żwirem  frakcji 8/16 mm                                                       5 cm 

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/63mm    25 cm 

warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego - pospółki      10 cm 

           Razem: 40cm 

 

Parking "zielony" - wysepka  

krata trawnikowa 50x50x 5 kolor czarny - otwory do połowy wypełnione  

grysem granitowym  frakcji 8/16 mm                                 5 cm 

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/63mm    25 cm 



warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego - pospółki      10 cm 

           Razem: 40cm 

 

 

Parking przy szkole - miejsca parkingowe 

kostka brukowa betonowa o mocno zaokrąglonych narożach i krawędziach, gładkiej 

powierzchni licowej oraz wąskim zamknięciu spoin- kolor beżowy                              8 cm 

podsypka cementowo piaskowa         4 cm 

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/63mm    20 cm 

warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego - pospółki      15 cm 

           Razem: 47cm 

 

Parking przy szkole - droga manewrowa 

kostka brukowa betonowa o mocno zaokrąglonych narożach i krawędziach, gładkiej             

powierzchni licowej oraz wąskim zamknięciu spoin – kolor rudy                                 8 cm 

podsypka cementowo piaskowa         4 cm 

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/63mm    20 cm 

warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego - pospółki      15 cm 

           Razem: 47cm 

Droga dojazdowa na dziedziniec i do oficyny 

nawierzchni przeznaczonych do nawierzchni mineralnej  wodoprzepuszczalnej,  wykonanej z 

wysokogatunkowych surowców tj, kamień naturalny, łupki wysokogórskie oraz ekologiczne 

lepiszcze wiążące- kolor beżowy                                                      3 cm        

nawierzchni z gotowych mieszanek przeznaczonych do nawierzchni mineralnej  

wodoprzepuszczalnej,  wykonanej z wysokogatunkowych surowców tj, kamień naturalny, 

łupki wysokogórskie oraz ekologiczne lepiszcze wiążące                                                  5 cm 

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 31,5/63mm    20 cm 

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm    15 cm 

           Razem: 43cm 

Alejki spacerowe i placyki pod altany  

nawierzchni przeznaczonych do nawierzchni mineralnej  wodoprzepuszczalnej,  wykonanej z 

wysokogatunkowych surowców tj, kamień naturalny, łupki wysokogórskie oraz ekologiczne 

lepiszcze wiążące- kolor beżowy                                                      3 cm        

nawierzchni z gotowych mieszanek przeznaczonych do nawierzchni mineralnej  

wodoprzepuszczalnej,  wykonanej z wysokogatunkowych surowców tj, kamień naturalny, 

łupki wysokogórskie oraz ekologiczne lepiszcze wiążące                                                  5 

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm    12 cm 



           Razem: 20cm 

Trawniki dywanowe wzmocnione  

warstwa humusu obsiana nasionami traw niskich     5 cm 

siatka z tworzywa o oczkach 10 mm x 10 mm 

warstwa  humusu          5 cm 

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm    15 cm 

           Razem: 23cm 

7. Zabezpieczenie urządzeń obcych 

W projekcie przewiduje się zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z 

obsługą projektowanych parkingów (istniejąca sieć uzbrojenia terenu). Zabezpieczeniem objęte 

zostają urządzenia obce kolidujące z budowa parkingu tj. linia teletechniczna. Przebudowa 

nastąpi zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi wydanymi przez administratora sieci 

Orange Polska. Istniejący kabel teletechniczny zabezpieczony zostanie rurami ochronnymi 

RHDPE 110/6,1   i  RHDPE 125/7,1 a na istniejącej studni teletechnicznej należy wymienić 

pokrywę na typ ciężki i wyregulować wysokościowo do projektowanej nawierzchni parkingu.      

Prace zabezpieczeniowe należy wykonać zgodnie z  projektem zagospodarowania terenu oraz 

warunkami i uzgodnieniem wydanym przez administratora sieci. 

  

 

8. Podstawowe parametry techniczne. 

- całkowita powierzchnia alejek spacerowych : 1789,2 m 

- całkowita powierzchnia drogi dojazdowej do dworu i oficyny : 1001m2 

- całkowita powierzchnia parkingu z kostki brukowej : 487,5m2 

- całkowita powierzchnia jezdni manewrowej z kostki brukowej : 473,4m2 

- całkowita powierzchnia parkingu zielonego wraz z drogą manewrową- : 2047,5 m2 

- całkowita powierzchnia placyków pod altany: 314 m2 

 

9. Roboty ziemne 

• Przyjęto, że wykopy wykonywane będą ręcznie i mechanicznie. 

• Roboty ziemne w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonać ręcznie pod 

nadzorem właścicieli uzbrojenia. 

• Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy ustalić dokładnie wszystkie podziemne 

uzbrojenia w wzdłuż realizowanej budowy. 

 Wszystkie roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą: Roboty ziemne PN-S-02205.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

10. Uwagi końcowe 



Całość robót wykonać zgodnie z Szczegółowymi Specyfikacjamii Technicznymi oraz   

obowiązującymi normami i przepisami. 

Materiały stosowane do budowy dróg i ulic muszą spełniać wymagania obowiązujących 

przedmiotowych norm, zatwierdzonych lub za lecanych przepisów technicznych lub być 

dopuszczone na podstawie świadectw lub aprobat technicznych wydanych przez uprawnione do 

tego instytucje. Jakość materiałów oraz technologię ich wbudowania powinny spełniać 

wymagania zawarte w przepisach i załącznikach do Rozporządzenie Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) oraz w specyfikacji 

wykonania i odbioru robót. 

Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Przed rozpoczęciem robót 

budowlanych należy wytyczyć obiekt w terenie i sprawdzić zgodność projektu. Rysunki i część 

opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie, 

a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie winny być traktowane tak, 

jakby były ujęte w obu przypadkach. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów 

dokumentacji należy zgłosić to projektantowi celem wyjaśnienia. 

Po realizacji robót budowlanych należy wykonać  inwentaryzację powykonawczą. 

 

            Projektował:               Sprawdził                                                            
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PRZYKŁAD KRAWĘŻNIKA

GRANITOWEGO SUROWO

ŁUPANEGO 10/20cm

SZARO RUDY

PRZYKŁAD SIATKI 10X10

wzmacnia system korzeniowy murawy,
który szybko przenika przez siatkę do
gleby, czyniąc podłoże stabilne i zbite.
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

opracowana na podstawie 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY  

z dnia 27 sierpnia 2002 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

 (Dz. U. Nr 151, poz. 1256) 

 

 

Inwestor:                Gmina Niwiska 

                                 Niwiska 430 

                                 36-147 Niwiska 

 

 

Projektant 
Katarzyna Serafin 

Ul. Kasprzaka 12E 

39-300 Mielec 

 

 

.Dot. §1.1 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany dalej "planem bioz", winien zawierać: 

1) stronę tytułową; 

2) część opisową; 

3) część rysunkową, w przypadku gdy: 

a) w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych 

w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanej dalej "ustawą", 

Roboty prowadzone będą w pobliżu czynnej linii komunikacyjnej 

b) wykonywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie zatrudnionych 

będzie co najmniej 30 pracowników lub pracochłonność wykonywanych robót przekraczać będzie 500 

osobodni. 

(Roboty będą wykonywane około 45dni  i przy zatrudnieniu około 10 

 



pracowników). 

2. Na stronie tytułowej zamieszcza się:  

1) nazwę i adres obiektu budowlanego; 

2) imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres; 

3) imię i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporządzającego plan bioz, a w przypadku gdy plan bioz 
sporządzany jest przez inną osobę - również imię i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwę i adres podmiotu 

 sporządzającego plan bioz. 

 

3. Część opisowa zawiera w szczególności: 

1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów; 

Realizowane będą następujące roboty 

 przebudowę drogi głównej na dziedzińcu zajezdnym szerokości - 5 m, 

 przebudowę dojścia do oficyny na dziedzińcu zajezdnym szerokości - 3 m, 

 budowę ronda dla pieszych wokół pomnikowego dębu szerokości - 2,5 m, 

 główne dojście od parkingu południowego  do oficyny i dworu  szerokości - 2,5m 

 przebudowę drogi dojazdowej szerokości 3 m, 

 budowę alejek spacerowych szerokości 1,5 m, 

 budowę parkingu dla samochodów osobowych wraz z drogą manewrową w strefie 

ochrony  konserwatorskiej o nawierzchni z kraty trawiastej plastikowej. Miejsca 

parkingowe prostopadłe i równoległe szerokości 2,5m, droga manewrowa szer. 5 m.     

 budowę parkingu dla samochodów osobowych wraz z drogą manewrową poza strefą  

ochrony  konserwatorskiej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu Nostalit. 

Miejsca parkingowe prostopadłe i równoległe szerokości 2,5m, droga manewrowa szer. 

5m.     

2) wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce; 

- brak 

3) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

istniejące sieci infrastruktury technicznej: kable teletechniczne 

4) informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i 

rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; 

5) informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia; 



Należy oznakować obszar szczególnego zagrożenia i wywiesić tablice informacyjne, oraz 

wyznaczyć wysokość skrajni dla robót montażowych – dotyczy wszystkich robót 

budowlanych. 

6) informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych, w tym 

Przeprowadzić szkolenie pracowników przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami z 

udokumentowaniem szkolenia w specjalnym dzienniku szkoleń związanych z pracą na 

budowie i specyfiką poszczególnych stanowisk pracy: 

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony 

indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby; 

 

7) określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 

preparatów niebezpiecznych na terenie budowy; 

nie dotyczy 

8) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń; 

9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 

prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

4. Część rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, zawiera 

dane umożliwiające łatwe odczytanie części opisowej, w szczególności: 

1) czytelną legendę; 

2) oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie; 

3) rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, 

punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi; 

4) rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione 



rodzajem robót), niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych; 

5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref 

ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i 

składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy 

pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego; 

6) rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu 

cementowego i asfaltowego, prefabrykatów; 

nie dotyczy 

7) przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy 

oraz ogrodzenia terenu; 

8) lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 

§ 2. W planie bioz nie umieszcza się żadnych danych dotyczących obiektów lub części tych obiektów służących obronności lub 

bezpieczeństwu, które mogą ujawnić charakter, przeznaczenie i nazwę tych obiektów. Zakres wyłączenia określa inwestor 

zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Nie dotyczy 
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