EGZEMPLARZ NR 4

PROVIERT BUDOMILAY

NAZWA ZAMIERZENIA Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Kosowy.
BUDOWLANEGO
ADRES OBIEKTU 36-107 Kosowy ul. Nowa 1 ul. Panska.
BUDOWLANEGO

Kategoria obiektu budowlanego:

XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej

Jednostka ewidencyjna : 180604 2 Gm. Niwiska

Nazwa i numer obrgbu ewidencyjnego

obreb : 0003 Kosowy

Numery dziatek ewidencyjnych na ktorych
obiekt jest usytuowany

dz. nr ewid. 911; 937; 907/2; 908; 873; 709;

871; 858/2; 858/1; 406/2; 870/2; 870/1; 865/1; 863/1; 862/1;
861/1; 860/2;572/3; 574; 384/3; 561/2; 560/4; 557/2; 556/3;
552/3;364/1;364/3; 540/2; 540/1; 539/1; 384/3;364/2; 354/7,
353/1; 343/5; 310/2; 310/1; 309; 308/2; 308/1;524; 523; 522;
280/2; 327; 645;

Imig i nazwisku lub nazwa inwestora ,
adres inwestora

GMINA NIWISKA
NIWISKA 430; 36-147 NIWISKA

Spis zawartosci projektu budowlanego

1.Projekt zagospodarowania terenu
2.Projekt architektoniczno-budowlany
3.0pinie, uzgodnienia, pozwolenia i1 inne dokumenty




NAZWA ELEMENTU PROJEKTU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Kosowy.
BUDOWLANEGO
ADRES OBIEKTU 36-107 Kosowy ul. Nowa 1 ul. Panska.
BUDOWLANEGO

Kategoria obiektu budowlanego:

XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej

Jednostka ewidencyjna : 180604 2 Gm. Niwiska

Nazwa i numer obrgbu ewidencyjnego

obreb : 0003 Kosowy

Numery dziatek ewidencyjnych na ktorych
obiekt jest usytuowany

dz. nr ewid. 911; 937; 907/2; 908; 873; 709;

871; 858/2; 858/1; 406/2; 870/2; 870/1; 865/1; 863/1; 862/1;
861/1; 860/2;572/3; 574; 384/3; 561/2; 560/4; 557/2; 556/3;
552/3;364/1;364/3; 540/2; 540/1; 539/1; 384/3;364/2; 354/7,
353/1; 343/5;310/2; 310/1; 309; 308/2; 308/1;524; 523; 522;
280/2; 327; 645;

Imig i nazwisku lub nazwa inwestora ,
adres inwestora

GMINA NIWISKA
NIWISKA 430; 36-147 NIWISKA

ZAKRES PEENIONA
OPRACOWANI FUNKCJA
A PROJEKTOWA

IMIE I NAZWISKO, SPECJALNOSC 1
NUMER UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

DATA
OPRACOWANIA

PODPIS

CZESC
SANITARNA

PROJEKTANT

mgr inz. Waclaw Zimny
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen wodociggowych
i kanalizacyjnych, cieplnych , wentylacyjnych

31-08-2021

i gazowych nr ewid. 4/99

CZESC
SANITARNA

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Grzegorz Bednarski
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen wodociggowych
i kanalizacyjnych, cieplnych , wentylacyjnych

i gazowych nr ewid. S129/01

31-08-2021




SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

L.p Nazwa Nr strony
1 | Projekt zagospodarowania dziatki — cze$¢ opisowa 2
2 | Projekt zagospodarowania dziatki — czes¢ graficzna 4
3 | Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu. 4
4 | Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu. 5

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWNIA TERENU.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWNIA TERENU do projektu sieci wodociggowej
w miejscowosci Kosowy.

1.

2.

PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawg opracowania niniejszego projektu budowlanego jest :
umowa z Inwestorami o wykonanie dokumentacji budowlane;j,
pomiary w terenie,
aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
uzgodnienia branzowe.

PRZEDMIOT INWESTYCII.

Przedmiotem inwestycji jest budowa, odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci Kosowy zapewniajgca zaopatrzenie
w wodg do celdow higieniczno sanitarnych zasilajacej budynki mieszkalne jednorodzinne i zagrodowe w miejscowosci
Kosowy oraz polgczenie technologiczne sieci wodociggowe w miejscowosciach Kosowy i Trzgséwka potozonej na
dziatkach budowlanych Kosowy dz. nr ewid. 911; 937; 907/2; 908; 873; 709; 871; 858/2; 858/1; 406/2; 870/2; 870/1;
865/1; 863/1; 862/1; 861/1; 860/2; 572/3; 574; 384/3; 561/2; 560/4; 557/2; 556/3; 552/3; 364/1,364/3; 540/2; 540/1;
539/1; 384/3;364/2; 354/7, 353/1; 343/5; 310/2; 310/1; 309; 308/2; 308/1;524; 523; 522; 280/2; 327; 645.
Celem inwestycji jest zapewnienie dostawy wody dla istniejacych i projektowanych budynkéw jednorodzinnych i
zagrodowych oraz potaczenie odcinkéw sieci wodociggowej w celu poprawy cisnien i przeplywoéw na koncowkach
sieci oraz zabezpieczenia ciaglej i bezpiecznej dostawy wody.

3.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Na terenie, na ktérym zlokalizowana bedzie inwestycja obecnie znajdujg si¢ zabudowania budynkami
jednorodzinnymi i gospodarczymi, tereny nieuzytkdéw rolnych, pastwiska i aki teren drogi gruntowej dojazdowe;j
do pol uprawnych, pobocze drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Cze$¢ dzialek stanowig nieuzytki rolne oraz
przecinki le$ne bez drzew. W bezposrednim sgsiedztwie projektowanego wodociggu znajdujg si¢ inne elementy
uzbrojenia terenu w postaci linii teletechnicznych napowietrznych i sieci energetycznych wysokiego i niskiego
napigcia, sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowe;.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektuje si¢ budowg, nowego odcinka sieci wodociggowej PE110x6,6 L=1356,28m; PE90x5,4 L=104,63m +
(2,55m); PE 50x4,6 L=208,12m; oraz przylacza wodociaggowe PE40x3,7 L=71,85m . Projektowane elementy
uzbrojenia begda prowadzone obok istniejgcych elementow sieci energetycznych, teletechnicznych napowietrznych,
sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej. Wzdtuz istniejacych drog gminnych stanowigcych ul. Nowa
i ul. Panskg w Kosowach oraz przez istniejgce dukty i przecinki le$ne bez drzew. Cato$¢ sieci jest prowadzona po
terenie nieuzytkow rolnych, tak, pastwisk i przecinek lesnych bez drzew, drogi gruntowe dojazdowe do pul
uprawnych. jak to pokazano na rys. nr 1. Projekt zagospodarowania dziatki opracowany zostal na aktualnym
podktadzie mapy zasadniczej do celow projektowych w skali 1:1000 w oparciu o wlasne pomiary, ogledziny
i ustalenia w terenie.

OCHRONA GRUNTOW i ZABYTKOW.
Teren inwestycji jest usytuowany na terenie nie objetym ochrong konserwatora zabytkow.

OCHRONA TERENOW GORNICZYCH.
Teren inwestycji jest potozony poza obszarami gorniczymi.

OCHRONA SRODOWISKA.




Przedmiotowa inwestycja nie jest ucigzliwa dla srodowiska. Nie jest narazony na niebezpieczenstwo powodzi oraz
zagrozony osuwaniem si¢ mas ziemnych.

Przedmiotowa inwestycja nie lezy na obszarze specjalnej ochrony ptakow Natura 2000 — Puszcza Sandomierska
PLB180005. Na trasie planowanej inwestycji i w bezposrednim jej sasiedztwie nie wystepujg siedliska zadnych
ptakow, ptazow i gadow. Na trasie inwestycji nie planuje si¢ wycinki istniejgcego drzewostanu.

Przedmiotowa inwestycja lezy w obrgbie Mielecko-Kolbuszowsko-Gtogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
i nie narusza przepisOw obowigzujacych na jego terenie zawartych w uchwale nr XXXIX/785/13 Sejmiku
Wojewddzka Podkarpackiego z dnia 28-10-2013 a w szczegdlnosci:

* nie jest przedsigwzigciem mogacym znaczgco oddzialywaé¢ na $rodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3
pazdziernika 2013 r o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227),

* nie powoduje likwidacji 1 niszczenia zadrzewien srodpolnych, przydroznych i nadwodnych,

* nie powoduje prac ziemnych trwale znieksztalcajacych rzezbe terenu,

enic powoduje zmian stosunkéw wodnych Mielecko-Kolbuszowsko-Glogowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414) oraz braku szczegotowych
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci wodociagowe okresla si¢ ze obszar oddziatywania
obiektu nie wykracza poza dz. budowlang w Kosowach nr ewid. 911; 937; 907/2; 908; 873; 709; 871; 858/2;
858/1; 406/2; 870/2; 870/1; 865/1; 863/1; 862/1; 861/1; 860/2; 572/3; 574; 384/3; 561/2; 560/4; 557/2; 556/3;
552/3; 364/1;364/3; 540/2; 540/1; 539/1; 384/3;364/2; 354/7; 353/1; 343/5; 310/2; 310/1; 309; 308/2; 308/1;524;
523; 522; 280/2; 327; 645.

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Pod wzglgdem morfologicznym teren badan na przewazajacej czesci jest mato zrdéznicowany wysokosciowo. Pod
wzgledem geologicznym teren badan lezy w obrebie Zapadliska Przedkarpackiego. Starsze podloze buduja utwory
morskie neogenu (miocen). Reprezentuja je ,,ily krakowieckie”. Wyzej zalegaja plejstocenskie piaski i zwiry
lodowcowe. Nad osadami lodowcowymi zalegajg holocenskie osady akumulacji rzecznozastoiskowej. Do
glebokosci odkrywek (max. 3,0 m) podtoze gruntowe wyksztalcone byto jako mady rzeczne (pyly piaszczyste,
gliny, gliny zwigzle), seri¢ piaszczysta (piaski drobne i $rednie) oraz stabonosne grunty organiczne (namutly
gliniaste). Wierzchnig warstwe stanowig nasypy niekontrolowane (gruzowe i piaszczysto-gruzowe). Zasadniczy
poziom wod gruntowych zwigzany jest z serig piaszczysto-zwirows, posiada zwierciadto swobodne nawiercone i
ustablilizowane na glebokosci 1,2 m p.p.t. Wahania poziomu wod gruntowych moga wynosi¢ okoto 0,5 m w gore
w stosunku do stanu stwierdzonego. Wahania glgbokosci wystepowania wod zalezg glownie od opadow
atmosferycznych i por roku oraz poziomu wod w lokalnych ciekach wodnych. Kierunek sptywu wod podziemnych
w rejonie planowanej inwestycji generalnie zaznacza si¢ w kierunku istniejacych rowdéw przydroznych. Drugim
typem wod gruntowych wystepujacych na terenie planowanej inwestycji sg wody gruntowe wsigkowe, pochodzace
z infiltracji wod opadowych w podtoze gruntowe. W czasie odkrywek i obserwacji wody tego typu wystepowaly w
madach rzecznych na glebokosci 2,1 m p.p.t. W okresach mokrych (po dlugotrwalych opadach, wiosennych
roztopach) moga one si¢ pojawi¢ plycej, nawet w strefie przypowierzchniowej, szczegélnie na styku gruntow
nasypowych (lepiej przepuszczalnych) z gruntami rodzimymi (mniej przepuszczalnych). Roboty ziemne nalezy
wykonywa¢ w okresach suchych, bezopadowych, przy niskim stanie wod gruntowych, wylacznie lekkim sprzetem
budowlanym ze wzgledu na tiksotropowe wilasnosci gruntow podtoza i uptynnianie si¢ pod wptywem drgan i
obcigzen. Prace ziemne nalezy wykonywaé poczawszy od terenu nizszego do wyzszego, umozliwi to sptyw
ewentualnych wod z wykopu do wykonanej juz kanalizacji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 81 poz. 463)
projektowang inwestycje mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej przy prostych, warunkach
gruntowych.



NAZWA ELEMENTU PROJEKTU | |PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BUDOWLANEGO
NAZWA ZAMIERZENIA Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Kosowy.
BUDOWLANEGO
ADRES OBIEKTU 36-107 Kosowy ul. Nowa i ul. Panska.
BUDOWLANEGO
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
Nazwa jednostki ewidencyjnej Jednostka ewidencyjna : 180604 2 Gm. Niwiska

Nazwa i numer obrgbu ewidencyjnego obre;b - 0003 Kosowy

Numery dziatek ewidencyjnych na ktérych | | dz. nr ewid. 911; 937; 907/2; 908; 873; 709; 871; 858/2; 858/1; 406/2;
obiekt jest usytuowany 870/2; 870/1; 865/1; 863/1; 862/1; 861/1; 860/2; 572/3; 574; 384/3; 561/2;

560/4; 557/2; 556/3; 552/3; 364/1,364/3; 540/2; 540/1; 539/1; 384/3,;364/2;

354/7; 353/1; 343/5; 310/2; 310/1; 309; 308/2; 308/1;524; 523; 522; 280/2;

327; 645;
Imig¢ i nazwisku lub nazwa inwestora , GMINA NIWISKA
adres inwestora NIWISKA 430; 36-147 NIWISKA
ZAKRES PELNIONA IMIE I NAZWISKO, SPECJALNOSC 1 DATA PODPIS
OPRACOWANI FUNKCJA NUMER UPRAWNIEN OPRACOWANIA
A PROJEKTOWA BUDOWLANYCH
mgr inz. Waclaw Zimny
CZESC PROJEKTANT _ uprawnienia budowlane do projektowania
SANITARNA i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen 31-08-2021

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen wodociggowych
i kanalizacyjnych, cieplnych , wentylacyjnych

i gazowych nr ewid. 4/99

mgr inz. Grzegorz Bednarski
CZESC SPRAWDZAJACY uprawnienia budowlane do projektowania
SANITARNA i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen 31-08-2021

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen wodociaggowych
i kanalizacyjnych, cieplnych , wentylacyjnych

i gazowych nr ewid. S129/01




SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

L.p Nazwa Nr strony
1 | Opis techniczny. 2
2 | Cze$¢ rysunkowa 6
3 | Rys. nr 3-1 Profil podtuzny sieci wodociggowe;. 6
4 | Rys. nr 3-2 Profil podhuzny sieci wodociggowej. 7
5 | Rys. nr 3-3 Profil podtuzny sieci wodociggowe;. 8
6 | Rys. nr 3-4 Profil podtuzny sieci wodociggowe;. 9
7 | Rys. nr 4 Schemat montazowy sieci wodociggowe;. 10
8 | Uprawnienia projektanta 11
9 | Zaswiadczenie potwierdzajace wpis na liste cztonkow izby samorzadu zawodowego 12
10 | Uprawnienia sprawdzajacego 13
11 | Zaswiadczenie potwierdzajace wpis na liste cztonkow izby samorzadu zawodowego 14
12 | O$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego 15

OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego budowy sieci wodociggowej w miejscowosci Kosowy potozonej
na dz. bud. nr w Kosowach nr ewid. . 911; 937; 907/2; 908; 873; 709; 871; 858/2; 858/1; 406/2; 870/2; 870/1;
865/1; 863/1; 862/1; 861/1; 860/2; 572/3; 574; 384/3; 561/2; 560/4; 557/2; 556/3; 552/3; 364/1;364/3; 540/2;
540/1; 539/1; 384/3;364/2; 354/7; 353/1; 343/5; 310/2; 310/1; 309; 308/2; 308/1;524; 523; 522; 280/2; 327, 645.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawg opracowania niniejszego projektu budowlanego jest :

e umowa z Inwestorem o wykonanie dokumentacji projektowe;j,
warunki techniczne witaczenia do sieci wodoociggowe;.
pomiary w terenie,

aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa

uzgodnienia branzowe

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem i zakresem inwestycji jest budowa nowego odcinka sieci wodociggowej. Projektuje si¢ budowe, nowego
odcinka sieci wodociggowej PE110x6,6 L=1356,28m; PE90x5,4 L=104,63m + (2,55m); PE 50x4,6 L=208,12m; oraz
przylacza wodociagowe PE40x3,7 L=71,85m w miejscowosciach Kosowy i tacznika sieci wodociggowe w celu
wyrdéwnania ci$nienia dyspozycyjnego wodociggu.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI - STAN ISTNIEJACY.

Na terenie, na ktorym zlokalizowana bedzie inwestycja  obecnie znajduja si¢  zabudowania budynkami
jednorodzinnymi i gospodarczymi, tereny nieuzytkow rolnych, pastwiska i taki teren drogi gruntowej dojazdowej do
pol uprawnych, pobocze drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Czes¢ dziatek stanowig nieuzytki rolne oraz przecinki
lesne bez drzew. W bezposrednim sgsiedztwie projektowanego wodociggu znajdujg si¢ inne elementy uzbrojenia
terenu w postaci linii teletechnicznych napowietrznych i sieci energetycznych wysokiego i niskiego napiecia, sieci
kanalizacji sanitarnej i wodociggowe;.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH — STAN PROJEKTOWANY.

o KONCEPCJA ZASILANIA W WODE.

Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej zostanie wykonane zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
wydanymi przez "Dostawcg " tj. z sieci wodociggowej PVCZ90 w miejscu wiaczenia wezet W potozony na dz. bud. nr
911 w Kosowach oraz do sieci wodociggowej PVCZ90 w miejscu wezta 25 potozonej na dz. nr 556/3 w Kosowach.




Projektuje si¢ zasilenie siecig wodociggowq :

Srednica rur Wielkosé llos¢ Jednostka
PE100 SDR 17 (PN 10) 110x6,6 1356,28 m
PE100 SDR 17 (PN 10) 90x5,4 107,18 m
PE100 SDR 17 (PN 10) 50x4,6 208,12 m
PE100 SDR 11 (PN 10) 40x3,7 71,85 m

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie posiadata nastgpujace uktady zasuw:
e dn 100 szt.3 — w miejscu wiaczenia wezet W, wezel nr 17, wezet 25
e dn 80 szt.8 — w miejscu wlaczenia hydrantu H1,H2,H3 wezet 25, wezel rozdziatu sieci Kosowy—Trzgséwka
wezet W ((dz. nr 645 Kosowy).
e dn 32 szt. 2 — w miejscu wlgczenia przytaczy wezet nr 30 1 39.
- Szczegdtowy sposdb wykonania weztdw 1 potaczen sieci pokazano na schemacie montazowym rys. nr 4.
- Nasieci projektuje si¢ hydranty naziemne hydrantéw ze wzgledu na usytuowanie istniejacych hydrantéw oraz ze
wzgledu na brak zabudowy w obrebie projektowanej sieci wodociggowe;.
- Catos¢ sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z trasg przedstawiong na rys. 1.

e ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-83/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane . Wymagania w
zakresie wykonywania i1 badania przy odbiorze”,oraz BN/8836-02. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbidrkowych, rozdz. 5 ,,Roboty ziemne” (Dz.U. nr 13 z
1972r.,p0z.93). Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

W przypadku recznego wykonywania rob6t ziemnych szerokos¢ dna wykopu powinna by¢ na prostych odcinkach
wigksza o co najmniej 0,4 m od zewnetrznej $rednicy rury i nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m. W przypadku skalistych
Iub kamienistych gruntéw dno wykopu nalezy zabezpieczy¢ warstwg wyrownawcza o grubosci 0,1 - 0,2 m, wykonang
z piasku. Podobne warunki nalezy spetni¢ podczas zasypywania rurociggow.

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w doét po jego
dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ rozpoczgcie wykopu w innym miejscu. Wykopy waskoprzestrzenne,
o Scianach pionowych, bez obudowy w gruntach spoistych, mozna prowadzi¢ do gt. 1,5 m, a w pozostatych do 1,0 m
glebokosci. W innym przypadku nalezy wykopy odeskowa¢ z zastosowaniem rozpor lub wykonywacé je na rozkop.
Roboty ziemne w zbliZeniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ recznie i pod nadzorem
uzytkownika tych sieci.

Nalezy zachowa¢ minimalna gteboko$¢ wykopu dla sieci 1,6m dla przytaczy 1,5m, oraz szerokos$¢ 0,6 m. W miejscu
zblizenia do istniejacego uzbrojenia terenu nalezy stosowaé zabezpieczenia wykopu przez deskowanie.

Minimalna odlegto$¢ przewoddéw wodociggowych wzgledem obiektow i urzadzen winny wynosic:

od budynku mieszkalnego - 30m
od przewodow kanalizacyjnych - 2,0m
od stupow oswietleniowych i innych - 2,0m
od podziemnych i nadziemnych znakéw geodezyjnych - 20m
od kraweznikéw drogowych - 0,5m.

Dno wykopu wyréwnac¢ piaskiem zwyktym lub pospotka o grubosci ok. 0,15 cm Warstwa ta bedzie spetniac
takze rolg¢ drenazu dla wod opadowych, ewentualnie gruntowych.
W miejscu wykonania wcinki do sieci istniejacej nalezy wykona¢ dotek montazowy o wymiarach w rzucie min.1,5 x
1,0 m i glgbokosci ok. 0,30 m ponizej dna rury.
Zasypanie wykopow wykona¢ warstwami po ok. 20 cm stosujac zaggszczanie kazdej warstwy. Szczegolnie starannie
nalezy zasypac i zagesci¢ dotek montazowy w miejscu wlaczenia.

e  WLACZENIE DO SIECI WODOCIAGOWE].

Wtaczenie do istniejacej sieci wodociggowej @90 PVC  wykonaé po przez zabudowanie na istniejagcym
wodociagu trdjnika zeliwnego kolnierzowego z odgatezieniem kolnierzowym z zasuwg kotnierzows z uszczelnieniem
migkkim o $rednicy & 80mm i & 100mm z obudowsg i skrzynka uliczng. Potaczenie kolnierzowe nalezy skrecaé
srubami i nakregtkami nierdzewnymi. Skrzynke uliczng nalezy ustawi¢ na ustabilizowanym gruncie i o betonowac
podstawe betonem klasy B10. Wigczenie nalezy wykonaé po wykonaniu proby ci$nienia wykonanego odcinka.
Szczegodtly wlaczenia przedstawiono na rys nr 4.

e TECHNOLOGIA WYKONANIA SIECT .




Wodociag nalezy wykona¢ zgodnie z podanymi $rednicami tak jak to pokazano na rys. nr 11 2.

Odcinki sieci zaprojektowano z PE100 jako taczone metoda zgrzewania doczolowego dopuszcza si¢ wykonanie
potaczenia metoda elektrooporows ostatniego odcinka na etapie prowadzenia robot wiaczeniowych do istniejacej sieci.
Potaczenia PE100 wykona¢ wg schematéw montazowych rys. nr4.

Doktadny zestaw projektowanych ksztaltek i tacznikow zostat przedstawiony na rys. nr 4.

W miejscach gdzie sie¢ wodociggowa jest potozona na glebokosci mniejszej niz 1,6m, szczegdlnie pod rowami
odwadniajacymi drogi, nalezy stosowac¢ izolacje termiczng wykonang z warstwy zuzla paleniskowego min 30cm lub
styropianu ekstrudowanego o grubosci min 5 cm.

Na projektowanej sieci bedg zamontowane zasuwy w miejscach jak pokazano na rys. nrl. Zasuwy nalezy stosowac z
obudowg i skrzynka uliczng. Skrzynke uliczng nalezy ustawi¢ na ustabilizowanym gruncie i obetonowaé podstawe
betonem klasy B10. Potaczenie kotnierzowe nalezy skreca¢ srubami i nakretkami nierdzewnymi.

e PRZEKROCZENIA PRZESZKOD TERENOWYCH

Projektowany wodocigg na swojej trasie bedzie si¢ krzyzowat z nastgpujacymi przeszkodami terenowymi:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjna — bez zabezpieczenia,
- kabel teletechniczny — nalezy zabezpieczy¢ poprzez montaz rury ochronnej typu AROT A 110PS,
- drogi wewnetrzna o nawierzchni asfaltowej dz. nr 406/2 i 540/2 nalezy wykona¢ poprzez wykonanie przewiertu
sterowanego i zabezpieczenie projektowanego wodociagu rurg ochronng PE160x9,5 L=12,0 + 11,0m .

e PROBY I ODBIOR.

- W celu sprawdzenia szczelnosci 1 wytrzymatosci polgczen przewodu nalezy przeprowadzic¢ probe szczelnosci
wg PN-81/B-10725. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowa¢ nast¢pujace warunki:

- odcinki poddawane probie szczelnosci mogg mie¢ ok. 300m w przypadku wykopow umocnionych lub ok. 600 m
przy wykopach nie umocnionych — wszystkie ztagcza powinny by¢ odkryte oraz w petni dostepne,

- odcinek na catej swej dlugosci powinien byc¢ stabilnie zabezpieczony przed przemieszczaniem,

- wszelkie odgatezienia zamknigte,

- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzanie i odwodnienie,

- przewod nie moze by¢ nastoneczniony a zima temperatura jego powierzchni nie powinna by¢ nizsza niz 10C,

- napelnianie woda powinno odbywac¢ si¢ powoli od nizszego punktu,

- po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godz. W celu
ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu si¢ probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez 30 minut sprawdzac jego poziom,

- caly przewdd moze by¢ poddawany probie szczelnoSci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw prob
szczelnosci poszezegolnych jego odcinkow oraz po jego zasypaniu z wyjatkiem miejsc taczenia odcinkow.

- Cisnienie probne Pp powinno wynosi¢ 1,0 Mpa. Wynik proby szczelnosci odcinka jak i catego wodociggu
powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego 1
uzytkownika. Wynik proby szczelnosci sieci i przytacza jest pozytywny, jezeli na manometrze nie nastgpit spadek
ci$nienia.

- Odbior prob cisnienia przeprowadza uzytkownik wodociggu. Rowniez przed zasypaniem nalezy catos¢ wodociagu
zinwentaryzowac przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

e PLUKANIE I DEZYNFEKCJA.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy przewdd poddac ptukani uzywajac w tym celu
czystej wody wodociggowej. Predkosé przeptywu winna umozliwi¢ usunigcie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej. Jesli wyniki badan
wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztworoéw
wodnych wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane stezenie 11 podchlorynu sodu na
5001 wody). Po tym okresie kontaktu, pozostatosé chloru w wodzie powinna wynosié¢ ok. 10mg CL,/dm’. Po
zakonczeniu dezynfekcji 1 spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukac.

o ZNAKOWANIE WODOCIAGU.

Uzbrojenie przewodow wodociggowych a w szczeg6lnosci zasuwy nalezy oznakowaé zgodnie z PN-
86/B-09700. W wykopie wzdtuz wodociagu, okoto 0,3- 0,4 nad przewodem PE nalezy umiesci¢ tasme znacznikowsg
koloru niebieskiego z wktadka metalows. Dodatkowo trasg przewoddéw w miejscach zmiany kierunku oznakowac
stupkami znacznikowymi, betonowymi pomalowanymi na kolor niebieski.




e UWAGI KONCOWE.

W czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzega¢ przepisow BHP oraz ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano montazowych”. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie 1 oznakowanie wykopow i
terenu robot pod wzgledem BHP.

Projektowana sie¢ wodociggowa na dzien dzisiejszy bedzie dostarcza¢ wodg do celow bytowo gospodarczych. Istnieje
mozliwo$¢ wykorzystania sieci do celdow p.poz. w zaleznosci od warunkéw pracy sieci wodociggowej zasilajace;.
Hydranty zainstalowane na koncdéwkach sieci spetniaja jedynie role technologiczna i stuzg jedynie do przeptukania

sieci, nie sg przewidziane do celow p.poz.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA
SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO, UWZGLEDNIANA W PLANIE

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
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Projektant:
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CZESC OPISOWA DO INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO, UWZGLEDNIANA
W PLANIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektow.

Przedmiotem 1 zakresem inwestycji jest budowa odcinka sieci wodociggowej PE110x6,6
L=1356,28m; PE90x5,4 L=104,63m + (2,55m); PE 50x4,6 L[=208,12m; oraz przylagcza
wodociggowe PE40x3,7 L=71,85m w miejscowosciach Kosowy 1 tgcznika sieci wodociggowe
w celu wyrd6wnania ci$nienia dyspozycyjnego wodociagu.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W bezposrednim sasiedztwie trasy projektowanej sieci wodociggowej wystepuja istniejace sieci
kanalizacji sanitarnej, wodociggowe] 1 teletechnicznej napowietrznej oraz napowietrzna linia
elektroenergetyczna wysokiego 1 niskiego napiecia.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Szczegbdlna uwage nalezy zwrdci€ na istniejgce sieci energetyczne i telekomunikacyjne napowietrzne

oraz istniejace stupy teletechniczne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

W trakcie realizacji przedmiotowej sieci wodociggowej bedg mie¢ miejsce nastepujace zagrozenia :

- nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ podczas wykonywania skrzyzowan budowanej sieci
wodociggu z istniejgcymi sieciami wody 1 kanalizacji nalezy najpierw zlokalizowaé poprzez rgczne
odkrycie a dopiero potem wolno prowadzi¢ roboty zwigzane z wykonywaniem wykopoéw
1 montazem wodociggu. Nalezy szczegdlng uwage zwroci¢ na roboty montazowe wodociggu w
wykopie, zachowa¢ odpowiednie skarpowanie wykopu w zaleznosci od panujacych warunkow
gruntowych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy wykonujacy w/w roboty instalatorskie oraz operatorzy sprzetu uzywanego w trakcie

budowy sieci kanalizacji deszczowe] winni posiada¢ stosowne przygotowanie zawodowe oraz

odpowiednie przeszkolenie BHP 1 uprawnienia w tym zakresie. Pracownicy wykonujacy prace

montazowe 1 ziemne w bezposrednim sgsiedztwie kabli energetycznych muszg posiada¢ aktualne

uprawnienia energetyczne dla kabli eNN w zakresie co najmniej eksploatacji.

6. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich




sasiedztwie w tym zapewniajacych sprawng i bezpieczna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen.
W wypadku realizacji robdt instalatorskich mogacych powodowac zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednie przepisy BHP, poshugiwac sie
sprawnymi narzgdziami pracy stosowal¢ wymagane zabezpieczenia tj. odziez ochronng, S$rodki
ochrony osobistej, odpowiednie oznakowanie miejsca robdt, zabezpieczenia przed dostepem oséb
trzecich.
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OSWIADCZENIE

O KOMPLETNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Oswiadczam, ze projekt budowlany pn. ,,Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Kosowy ,, usytuowanej na
nieruchomosci potozonej w miejscowosci Kosowy dz. nr ewid. 911; 937; 907/2; 908; 873; 709; 871; 858/2; 858/1;
406/2; 870/2; 870/1; 865/1; 863/1; 862/1; 861/1; 860/2; 572/3; 574; 384/3; 561/2; 560/4; 557/2; 556/3; 552/3;
364/1;364/3; 540/2; 540/1; 539/1; 384/3;364/2; 354/7; 353/1; 343/5; 310/2; 310/1; 309; 308/2; 308/1;524; 523; 522,
280/2; 327; 6450pracowany dla: GMINA NIWISKA ; NIWISKA 430; 36-147 NIWISKA wykonany zostat zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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BUDOWLANEGO DOKUMENTY

NAZWA ZAMIERZENIA Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Kosowy.
BUDOWLANEGO
ADRES OBIEKTU 36-107 Kosowy ul. Nowa 1 ul. Panska.
BUDOWLANEGO

Kategoria obiektu budowlanego:

XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej

Jednostka ewidencyjna : 180604 2 Gm. Niwiska

Nazwa i numer obrgbu ewidencyjnego

obreb : 0003 Kosowy

Numery dziatek ewidencyjnych na ktorych
obiekt jest usytuowany

dz. nr ewid. 911; 937; 907/2; 908; 873; 709; 871; 858/2; 858/1; 406/2;
870/2; 870/1; 865/1; 863/1; 862/1; 861/1; 860/2; 572/3; 574; 384/3; 561/2
560/4; 557/2; 556/3; 552/3; 364/1;364/3; 540/2; 540/1; 539/1; 384/3;364/2;
354/7; 353/1; 343/5; 310/2; 310/1; 309; 308/2; 308/1;524; 523; 522; 280/2;
327; 645;

>

Imig i nazwisku lub nazwa inwestora ,
adres inwestora

GMINA NIWISKA
NIWISKA 430; 36-147 NIWISKA

Spis zawartosci

1. Zapewnienie 1 warunki techniczne dostawy wody
2. Informacja BIOZ
3. Odpis protokotu narady koordynacyjnej




