PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Szymanowa

Nazwa zamierzenia Budowa kontenerowe;j stacji podnoszenia ci$nienia wody z trzema zbiornikami wyréwnawczymi
budowlanego o0 tacznej pojemnosci do 300 m?® wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng oraz budowa odcinka
sieci wodociggowej

Adres i kategoria obiektu Miejscowosci: Hucina, 36 — 147 Niwiska
budowlanego Kosowy, 36 — 147 Niwiska
Kategoria obiektu budowlanego: XX VI, XXX

Tdentyfikatory dzialek 180604 2.0009.188/2 180604 2.0009.382 180604 2.0003.1336 180604 2.0003.1335

ewidencyjnych, na ktérych 180604 _2.0003.1334  180604_2.0003.1333 180604 _2.0003.1331  180604_2.0003.1551/2
obiekt budowlany jest

usytuowany

180604_2.0003.1330  180604_2.0003.1329 180604_2.0003.1328  180604_2.0003.1327
180604_2.0003.1326  180604_2.0003.1325 180604_2.0003.1314  180604_2.0003.1585/2
180604_2.0003.1303/1 180604_2.0003.1300 180604_2.0003.1299 180604 _2.0003.1298
180604_2.0003.1591  180604_2.0003.1593 180604 _2.0003.1540  180604_2.0003.1283/2

Inwestor Gmina Niwiska
Niwiska 430, 36 — 147 Niwiska

Zakres

Imie i nazwisko .
opracowania

Specjalno$¢ i numer uprawnien Data opracowania i podpis

26.10.2021
Projektant:
Uprawnienia do projektowania oraz kierowania robotami
mgr inz. arch. Branza budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
Magdalena Tryba | architektoniczna i architektonicznej

zagospodarowanie nr 40/PKOKK/2017

terenu

26.10.2021
Projektant:
Uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami
mgr inz. Rafal Branza budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci konstrukcyjno-
Szymaszek konstrukcyjna i budowlane;j
zagospodarowanie nr PDK/0133/PWOK/18
terenu
26.10.2021
Projektant: Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
. . specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
mgr inz. Anna . . . . .
Szostak Branza sanitarna i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
zagospodarowanie wodociggowych i kanalizacyjnych
terenu nr PDK/0165/POOS/06
26.10.2021

Projektant: Lo . . S
d Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w

specjalnosci instalacyjnej: w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr PDK/0130/POOE/10

mgr inz. Lucjan

Branza elektryczna
INY € :

i zagospodarowanie
terenu




SPIS TRESCI

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

str.3-14

1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej

2. Kopie decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien

budowlanych

3. Kopie zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich Specjalnosci

do wlasciwej izby samorzadu zawodowego

II.  CZESC OPISOWA

Przedmiot zamierzenia budowlanego
Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu
Zestawienie powierzchni

Inne informacje i dane

Warunki ochrony przeciwpozarowej

N o g kM w e

Inne niezbg¢dne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

l1l.  CZESC RYSUNKOWA
Projekt zagospodarowania terenu
Projekt zagospodarowania terenu — uszczegdtowienie

Przekrdj przez teren: Przekrdj A — A, Przekrdj B — B

str. 15 - 28

str. 29-34

Profil podtuzny odcinka sieci wodociggowej od pktu ,,w” do 3 zbiornikow

1
2
3
4. Profil podtuzny odcinka sieci wodociaggowej od pktu ,,a” do 3 zbiornikéw
5
6

Rozwinigcie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, technologicznej przy
kontenerowej stacji podnoszenia ci$nienia ze zbiornikami

SZYMANOWA

WWW.SZzymanowa.com

Podole 173
39-320 Przectaw

tel. 609 946 119
szymanowa.studio@gmail.com



Oswiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z
pozn. zm.) art. 20 ust. 1 oswiadczam, ze projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego pod nazwa:

Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciSnienia wody z trzema zbiornikami wyréwnawczymi o lacznej pojemnosci
do 300 m® wraz z niezbedng infrastruktura techniczng oraz budowa odcinka sieci wodociagowej

na dzialkach nr ewid. 188/2, 382 w miejscowosci Hucina, gmina Niwiska

oraz na dzialkach nr ewid. 1336, 1335, 1334, 1333, 1331, 1551/2, 1330, 1329, 1328, 1327, 1326, 1325, 1314, 1585/2, 1303/1,
1300, 1299, 1298, 1591, 1593, 1540, 1283/2 w miejscowosci Kosowy, gmina Niwiska,

zostal opracowany w sposob zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zawarto$¢ projektu spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.), a dokumentacja projektowa jest
kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego,
potwierdzam wlasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ ztozonego oswiadczenia.

Imi¢ i nazwisko Zakres opracowania Specjalnos¢ i numer uprawnien Data opracowania i podpis
26.10.2021
Projektant:
Uprawnienia do projektowania oraz kierowania
mgr inz. arch. Branza robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
Magdalena Tryba architektoniczna i architektonicznej
zagospodarowanie nr 40/PKOKK/2017
terenu
26.10.2021
Projektant:

Uprawnienia do projektowania i do kierowania

mgr inz. Rafal robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci

Branza konstrukcyjna

Szymaszek i zagosnodarowanie konstrukcyjno-budowlanej
g0sp nr PDK/0133/PWOK/18
terenu
26.10.2021
Projektant: Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
.. specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
mgr inz. Anna . . . .. .
Szostak Branza sanitarna i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
zagospodarowanie wodociggowych i kanalizacyjnych
terenu nr PDK/0165/POOS/06
26.10.2021
Projektant:
rojektant Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
mgr inz. Lucjan Branza clektryczna i speqalnfmm mstalacymg: w zakresie sieci, instalacji i
Rybka Za00snodarowanie urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
gosp nr PDK/0130/POOE/10
terenu
SZYMANOWA WWW.SZzymanowa.com
Podole 173 tel. 609 946 119

39-320 Przectaw szymanowa.studio@gmail.com



{ZBA ARCHITEETOW
IZECZYTOSIOLIIET FOLSKIE] |
PODKARPACKA OKREGOWA 1ZBA ARCHE'[‘EK'!‘C}W RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PKOKK-3/25/2017 Rzeszow, dnia 16 grudnia 2017 r.
DECYZJA Nr 40/PKOKK/2017

Na podstawie ari. 24 ust.1 pkl. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych archilektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz.932 z poin. zmn.) w awigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pki. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pé2n. zim.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1860 r. Kodeks postepowania administracyjnego Dz. U. 2 2013 1. poz.267 z pozn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Magdalena Tryba

urodzona w dniu 30 marca 1987r Mielec

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowsy
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzyinuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi
hez ograniczen.

Powvisze uprawnienia budowlane upowainiaig do wykonywania
samodzielnej funkeii technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru
autorskiego,

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzaymania obiektéw budowlanych.

3) kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi,

4) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrole tech-
niczna wytwarzania tych elementow,

5) wykonywanie nadzoru inwestorskiego

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przysiuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP za poérednic-

twern Ckregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackie] Okregowej lzby Architektow RP, w terminie 44 dni qd dnia dare- -
czenia decyzji. A/ #

y — ; A
1. Przewodniczgoy Komisiji: Adam Kardy$ Al . '\//{
2. Wiceprzewodniczacy Komisji Wiadystaw Boczkaj / T LS / .....
3. Sekretarz Komigji: Jan Bulsza

4. Czionek Komisji: Danuta Gatarska

5, Czlonek Komisiji: ,\ Grzegorz Kalita

6. Czlonek Komisiji:

il
\+ :‘\j Marek Lasko$
1€

7. Czionek Komisji: \ = /= Jf Wojciech Jurasz

V4
Otrzymuja:
1. Pani Magdalena Tryba
2. Gléwny tnspektor Nadzoru Budowlanego — w celu wpisania do centralnego rejesiru aséb posiadajacych uprawnienia
budowlane
3. Podkarpacka Okregowa Rada lzby Architektow RP
4. ala
35-064 Rzeszow, ul. Rynek B0 Tel: (0-i7) 852 48 81 Tel/fax {(0-17) 853 03 51, E-muil: podkarpacka@izbaarchitekiow.pl

NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto. PKO BP | O/Rzeszow Nr 51 10204391 114972590




PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stlowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszéw, 2018-06-30
PDK OIIB/0054/0026/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,
pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4,
art, 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pdzn.
zm.) oraz § 10, § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278),
po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Rafal Stanistaw Szymaszek

magister inzynier
(kierunek studiéw - budownictwo)
ur. dnia 24 maja 1990 r. migjsce urodzenia — Mielec

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDI(/0133/PWOK/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w catoéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z pdzn. zm.) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

|.Zgodnic z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.

Zgodnie z tresciq art. 127a ustawy K.p.a. (Dz.U 22017 r. poz. 1257):

§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wnicsienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zloZenia przez strong o$wiadczenia
0 zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi
do sadu administracyjnego.
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Rafal Stanistaw Szymaszek

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow;

wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na mocy § 10, § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.

U.

z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnoéci konstrukcyjno -

budowlanej bez ograniczen uprawniaja do projektowania konstrukcji obicktu lub
kicrowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury
obiektu. '

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoéci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

-~
Skiad Orzekajacy PDK OIIB

| L V A
dr inZ, Zbigniew Plewako..Hlk...ﬁ.i:,.‘r;\.,;‘.::-%{.,,..\.‘.“W
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R

inz. Aleksander Pekala b, o

Otrzymuja:
1. Pan Rafat Stanistaw Szymaszek
— zam. Podole 173
39-320 Przectaw
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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PODKARPA(;KA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0063/06 Rzesz6w, 2006- 12- | 4

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 z pézn. zm.) oraz. § 11 us.t 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578), w zwiazku
z art.104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 z p6zn. zm)

stwierdzamy , ze

Pani ANNA SZOSTAK
magister inzynier
/kierunek studiéw- inzynieria Srodowiska /
ur. 16 luty 1978 r., miejsce urodzenia — Mielec
otrzymata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0165/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. 22000 r. Nr98 poz . 1071 z pézn. zm.).odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako .. ”
mgr inz. Andrzej Hliniak . l...ﬁ.; ol -

Qtrzymuia: »

"1)Pani Anna Szostak mgr inz. Lech Kmpmskl 4/( f, { A
ul. Krzywa 16

39-300 Mielec

2.Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

3. ala




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pani Anna Szostak

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 11iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objgtym
wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art.62 ust 5 ustawy

II. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578),

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objgtej

niniejszymi uprawnieniami,

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,

gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.




PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0034/0081/10 Rzesz6w, 2010-12-31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow(Dz. Uz 2001 r. Nr 5 poz.42, z pdin. zm.)
art. 12 ust. 1 pkt I, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.l pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 v. Nr 156 poz.1118 z péin. zm,)oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 . Nr 83 poz. 578 z p6in. zmn.),
wzwiazku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 93
poz.1071 z péZn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan LUCJAN RYBKA
magister inzyrer
/kierunek studiow- elektrotechnika /
ur. 04 lipca 1981 r., miejsce urodzenia - Mielec

otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0130/POOE/0

do projektowania bez ograniczen

w specja.lnoéci instalacyjnej:
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.) odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierdéw Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby
Inzynierdw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni  od daty jej dorgczenia.
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen:
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i
clekiroenergetycznych

Pan Lucjan Rybka

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane , w zakresie objetym
wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objete]
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z
zastrzeZeniem art, 62 ust.5 ustawy

II. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu t Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z péZn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym Kkolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakcyjne wraz z

urzadzeniami do zasilania i sterowania.
- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej

niniejszymi uprawnieniami,

Lrzymuja,

{1, Pan Lucjan Rybka
ul. Woijstawska 110
39-300 Miclec
2. Gidwny Inspeklor
Nadzor Budowlanego
3.8a




I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Tryba
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 40/PKOKK/2017,

jest wpisana na liste cztonkow Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0420.

Cztonek czynny od: 07-02-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-07-2021 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Pawtowski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0420-8FBC-876F-6E95-FAC6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-9VC-4Z5-PGG *

Pan Rafat Stanistaw Szymaszek o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0209/18

adres zamieszkania m. Podole 173, 39-320 Przectaw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-20 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



Podpis jest prawidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-FUU-91P-LP6 *

Pani Anna Szostak o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0057/07

adres zamieszkania ul. Krzywa 16, 39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-20 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-LYX-YK1-TQ5 *

Pan Lucjan Grzegorz Rybka o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0054/11

adres zamieszkania ul. Wojstawska 110, 39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



CZESC OPISOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ci$nienia wody z trzema zbiornikami
wyréwnawcezymi o lgcznej pojemnosci do 300 m* wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng oraz budowa odcinka sieci wodociggowe;.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1 Istniejaca zabudowa

Teren inwestycji w liniach rozgraniczajacych w wiekszosci nie jest zabudowany.
Obiekty budowlane zlokalizowane w obszarze inwestycji:

- obiekt malej architektury — kapliczka przydrozna,

- odcinek drogi gminnej nr 104154R.

2.2 Istniejace uzbrojenie terenu

Teren inwestycji jest uzbrojony w sie¢ gazowa, wodociagowa i kanalizacji sanitarnej.
W poblizu dziatek inwestycyjnych przebiega napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna
niskiego i sredniego napigcia oraz napowietrzna sie¢ teletechniczna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Obiekty budowlane i urzadzenia z nimi zwiazane

Obiekty budowlane:

- Kontenerowa stacja podnoszenia ciSnienia

Projektowana stacja stanowi obiekt budowlany na gminnej sieci wodociggowej
przeznaczony do stalego lub okresowego podnoszenia ci$nienia przeplywajacej wody,
zwigkszajac mozliwosci dostarczenia wody pitnej do wigkszej liczby odbiorcow, przy
jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu ci$nienia medium. Budynek objety
niniejszym opracowaniem to budynek wolnostojacy, parterowy 0 wymiarach 8,80 m x
3,2 m i wysokosci 3,06 m z pomieszczeniami nieprzeznaczonymi na pobyt ludzi, w
ktorych faczny czas przebywania tych samych osob jest krotszy niz 2 godziny w ciggu
doby, a wykonywane czynno$ci maja charakter dorywczy, praca polega na
krétkotrwatym przebywaniu zwigzanym z dozorem oraz konserwacja maszyn 1 urzadzen
lub utrzymaniem czystosci i porzadku.

Podole 173 tel. 609 946 119
39-320 Przectaw szymanowa.studio@gmail.com



Obiekt zaprojektowano jako rozwigzanie typowe, dostosowane do projektowanych
wymagan technologicznych, wykonane w technologii szkieletu stalowego. Oktadziny
$cian oraz dach przewidziano wykonac z ptyty warstwowej z rdzeniem ze styropianu.
Budynek posadowiony na ptycie fundamentowej. Budynek wyposazony w wewnetrzng
instalacje wodociggowa, kanalizacyjng, elektryczna, centralnego ogrzewania i wentylacji
grawitacyjnej.

- Zbiorniki wyréwnawcze

Projektuje si¢ 3 zbiorniki wyréwnawcze 0 wymiarach zewnetrznych: 3,26 m $rednicy,
14,50 m dtugosci z tolerancja + 5% i pojemnoéci 100 m® kazdy, przeznaczone do retencji
wody pitnej. Obiekty zaprojektowano jako rozwigzanie typowe, dostosowane do
projektowanych wymagan technologicznych, wykonane jako cylindryczne z tworzywa
sztucznego (PEHD). Zbiorniki przewidziano posadowi¢ w uktadzie poziomym w catosci
W nasypie.

- Nasyp budowlany

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie nasypu budowlanego o wymiarach
podstawy 41,42 m X 16,34 m i maksymalnej wysokosci korony 5,10 m. Nasyp
zaprojektowano jako konstrukcje z gruntéw sypkich, zbrojonych geosyntetykami,
stanowigcg warstwe ochronng i izolacyjng dla zbiornikdéw retencyjnych.

- Odcinek sieci wodociagowej

Celem zasilania stacji podnoszenia ci$nienia wodg oraz wprowadzenia ze stacji do sieci
wodociggowej wody o wyzszym ci$nieniu projektuje si¢ budowg¢ nowych odcinkoéw
sieci. Do budowy sieci nalezy zastosowac rury PE RC- klasy 100, PN10, szereg SDR
17 do wody zimnej, laczone za pomoca zgrzewania czolowego zgrzewarka
elektrooporowa. Do montazu wodociggu nalezy stosowaé atestowane typowe ksztattki
tj. tuki i trojniki PE-100 SDR17 RC, PN 10.

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowig:

- odcinajace kolnierzowe zasuwy migkkouszczelniajagce Dn 150, PN 10
- odcinajace kolnierzowe zasuwy migkkouszczelniajace Dn 200, PN 10
- nadziemny hydrant do obstugi technologii stacji Dn 80, PN 10

Wiaczenie do istniejacego wodociggu Dn 160 mm projektowanym odcinkiem sieci
wodociagowej (zasilanie kontenerowej stacje podnoszenia ci$nienia) nalezy dokona¢ w
punkcie ,,w” nawigzujac si¢ do istniejacych rzednych sieci, posadowionej na dzialce nr
188/2 w m. Hucina. Wlaczenie do istniejacego wodociagu Dn 160 mm projektowanym
odcinkiem sieci wodociggowej (wyjscie z kontenerowej stacje podnoszenia ci$nienia)
nalezy dokona¢ w punkcie ,,a” na dz. nr. 1283/2 w miejscowosci Kosowy.

Wiaczen dokona¢ za pomocag wstawienia trojnikéw Dn 150/150/150 mm oraz Dn
150/200/150 mm.

Podole 173 tel. 609 946 119
39-320 Przectaw szymanowa.studio@gmail.com



W miejscach wlaczen zamontowa¢ uktady zasuw odcinajacych kolnierzowych (na
przewodzie istniejagcym i projektowanym) w ilosci 2 x 3 szt. Nalezy stosowaé zasuwy
bezdlawikowe, z elastycznym zamkni¢ciem, epoksydowane lub emaliowane od
wewnatrz 1 malowane proszkowo od zewnatrz. Zasuwy wyposazy¢ w klucze
teleskopowe — kompletne. Skrzynki zeliwne zasuw i hydrant montowac na pierscieniach
betonowych o grubosci 10 cm 1 $rednicy wigkszej o 30 cm od $rednicy skrzynki.

Whbudowang armatur¢ na sieci nalezy trwale oznakowa¢ zgodnie PN-86/B-097001.

Przy skrzyzowaniach kabli elektrycznych z wykonywanym wodociaggiem na istniejagcych
kablach zastosowa¢ rury ochronne (A110 PS-dwudzielne). Po ulozeniu rur nalezy
obsypa¢ je warstwa piasku grubosci 15 cm. Pozostaly wykop nalezy zasypa¢ gruntem
rodzimym.

Przejscie wodociagu pod istniejaca droga gminng wykona¢ za pomocg przepychu z rurg
ochronna.

Roboty ziemne w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywaé
recznie.

Zaleca si¢ w istniejacych drogach dokona¢ montazu wodociagu metoda bezwykopowa
na zasadzie podwiertu.

Zewnetrzne urzadzenia budowlane, zwiazane z obiektem budowlanym, zapewniajace
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem:

- Przylacz kanalizacji sanitarnej

W ramach inwestycji projektuje si¢ wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej PVC 200,
Z wlaczeniem do istniejacej studzienki na gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Dn 200
(dziatka nr 1302 potozona w m miejscowosci Kosowy).

Projektowany przylacz przeznaczony jest do odprowadzania $ciekow bytowych
Zz budynku kontenerowej stacji podnoszenia ci$nienia wody do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej. Ze wzgledu na zastosowang technologi¢ zbiornikéw
wyrownawczych na wode oraz wyposazenie ich w przewody:

- spustowe Dn200 PE,
- przelewowe Dn200 PE,

przewiduje si¢ wykorzystanie projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej do
odprowadzenia wody pitnej ze zbiornikow retencyjnych, w przypadku konieczno$ci
wykonania zrzutu technologicznego (np. w trakcie napraw oraz konserwacji obiektow)
oraz odprowadzenia nadmiaru wody pitnej na wypadek stanu awaryjnego, zgodnie z
wydanymi Warunkach Technicznych odbioru $ciekow i przez Zaklad Ushlug
Komunalnych w Niwiskach.

Przewody odwadniajace Dn200 PE prowadzone w gruncie sg witaczone do proj.
studzienek kanalizacji sanitarnej, a nastgpnie wigczone do istn. sieci kanalizacji
sanitarnej.

Podole 173 tel. 609 946 119
39-320 Przectaw szymanowa.studio@gmail.com



Przewody przelewowe do kanalizacji sanitarnej wlaczono poprzez studzienke Dn 800 z
zasyfonowaniem.

- Zewnetrzny odcinek instalacji kanalizacji technologicznej ze zbiornikiem
bezodplywowym

W kontenerowej stacji podnoszenia ci$nienia przewidziano uktad dozujgcy podchloryn
sodu do sieci wodociggowej 0 okresowej pracy uktadu. Z okresowego ptukania uktadu
dozujacego powstate popluczyny sg odprowadzane rurociggiem PVC 200 do proj.
bezodplywowego zbiornika wykonanego z kregdéw betonowych o pojemnosci 1 m3.
Zbiornik bedzie oprozniany okresowo po napelnieniu. Zbiornik bezodptywowy
catkowicie szczelny przewidziano z krggéw betonowych o $rednicy 1000 mm, Kkryty
plyta nadstudzienng zelbetowg o srednicy 1200 mm lub zbiornik z tworzywa.

- Kanalizacja deszczowa

Wokot projektowanych zbiornikow pokrytych warstwa ziemi przewidziano drenaz w
celu odbioru nadmiaru woéd opadowych sptywajacych ze skarp nasypoéw. Drenaz
wlaczono do zbiornika bezodptywowego wraz z odptywem z rury spustowej,
odwadniajacej dach kontenerowej stacji podnoszenia ci$nienia.

Zgromadzone wody opadowe ze zbiornika bezodptywowego nalezy okresowo usuwaé
za pomocg zatapialnej pompy ptywakowej stosujac je do podlewania zieleni.

- Zewnetrzny, podziemny odcinek instalacji elektrycznej od zlacza kablowo —
pomiarowego do budynku

Celem zasilania budynku energig elektryczng zgodnie z zapewnieniem dostawcy
projektowany bedzie przytacz, wykonany przez dostawce energii elektrycznej. Od ztgcza
kablowego z ukladem pomiarowym, projektuje si¢ doziemny odcinek instalacji
elektrycznej kablem ziemnym YKXS 5x35mm?. Przy skrzyzowaniu kabla z uzbrojeniem
terenu stosowac rury ochronne. Kabel uktada¢ w ziemi na podsypce piaskowej 10cm na
glebokosci 0,8m, po przysypaniu kabla warstwami 10cm piasku i 15cm ziemi w wykopie
utozy¢ nalezy foli¢ w kolorze niebieskim i przysypaé pozostalym gruntem warstwami z
zastosowaniem jego zageszczania. Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-
05125. Kabel wprowadzi¢ do rozdzielnicy RE w kontenerze, poprzez rury ochronne. W
ztaczu nalezy dokona¢ rozdzialu przewodu neutralno-ochronnego ,,PEN” na oddzielne
przewody neutralny ,,N” 1 ochronny ,,PE”. Punkt rozdzialu polaczy¢ z uziemieniem o
rezystancji Rz<30Q) , nalezy w tym celu wykorzysta¢ uziom sztuczny pionowy oraz
wykona¢ jako wielokrotny z pretow stalowych @ 14 potaczonych rownolegle w ziemi,
dodatkowo wykorzysta¢ uziom fundamentowy kontenera.

Podole 173 tel. 609 946 119
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Row kablowy - kabel przykryty folig z tworzywa sztucznego (wymiary podane w [mm)])
- Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie zewngtrzne realizowane zostanie za pomocg opraw LED na kontenerze oraz
trzech stlupow oswietleniowych z naswietlaczami LED. Sterowanie oprawami
przewiduje si¢ z czujnikéw ruchu, zmierzchu oraz zegara astronomicznego.

- Zewnetrzne schody techniczne na nasyp

Celem zapewnienia wlasciwego dostepu technicznego do zbiornikow retencyjnych oraz
poszczegolnych elementow sieci i instalacji zewngtrznych na nasypie przewidziano
wykonanie stalowych schodéow zewngtrznych. Schody zaprojektowano jako
jednobiegowe, szerokosci 0,80 m, zabezpieczone dwustronng balustrada.

- Projektowana nawierzchnia utwardzona (nieobjeta wnioskiem o pozwolenie na
budowe)

Wokoét budynku kontenerowej stacji podnoszenia cisnienia projektuje si¢ plac
utwardzony wraz z dojazdem od strony drogi wewngtrznej gminnej na dziatce nr 1585/2.

Konstrukcja placu utwardzonego i dojazdu zostata zaprojektowana z kostki brukowe;j
betonowej w nastgpujacym uktadzie warstw:

-nawierzchnia z kostki betonowej, szarej, typu Holland, grubosci 8 cm,

- podsypka z grysu frakcji 2 — 8 mm, grubosci 3 cm,

-podbudowa gorna z kruszywa famanego sortowanego 0 — 31,5 mm, grubosci 8 cm,
- podbudowa dolna z kruszywa tamanego sortowanego 0 — 63,0 mm, grubos$ci 14 cm,

-warstwa stabilizacyjna z kruszywa stabilizowanego cementem marki Rm = 2,5 MPa,
grubosci 18 cm,

-warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego o stopniu zageszczenia 1s=0,97,
grubosci 14 cm.
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- Miejsce postojowe o wymiarach 2,5 x 5,0 m (nieobjete wnioskiem o pozwolenie na
budowe)

Miejsce postojowe przeznaczone do postoju samochodu obstugi technicznej
kontenerowej stacji podnoszenia ci$nienia 0 hawierzchni utwardzonej z kostki brukowej
betonowej, zlokalizowane w obszarze projektowanej nawierzchni utwardzone;j.

- Miejsce gromadzenia odpadow stalych o wymiarach 1,0 x 0,8 m

Miejsce przeznaczone do gromadzenia odpaddéw statych przewidziano zlokalizowaé
W poblizu kontenerowej stacji podnoszenia ci$nienia. Nawierzchni¢ miejsca
gromadzenia odpadow statych nalezy wykona¢ jaku utwardzona.

- Ogrodzenie (nieobjete wnioskiem o pozwolenie na budowe)

Projektowane ogrodzenie terenu dziatki nr ewid. 1314 w m. Kosowy nalezy wykonac
z systemowych paneli ogrodzeniowych o wysokosci 1,43 m na stupkach stalowych,
Z podmurowka prefabrykowang wysokosci 0,20 m, w rozstawie osiowym co okoto 259,5
cm. W ogrodzeniu nalezy wykona¢ brame przesuwng przemystowa, szerokos$ci 4,00 m.

3.2 Sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw

Odprowadzenie sciekow bytowych do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej — zgodnie
z warunkami technicznymi przylaczenia, wydanymi przez Zaktad Ustug Komunalnych w
Niwiskach.

3.3 Uklad komunikacyjny

Do budynku kontenerowej stacji podnoszenia cisnienia i urzadzen z nim zwigzanych
przewiduje si¢ dojazdu o szerokosci minimum 4,00 m oraz plac utwardzony spetniajacy
funkcje dojscia. Elementy ukladu komunikacji o nawierzchni utwardzonej z kostki
brukowej, betonowej — nieobj¢te wnioskiem o pozwolenie na budowg. Nachylenie
podtuzne 1 poprzeczne oraz nosno$¢ nawierzchni dostosowana do wymiardw
gabarytowych, ciezaru catkowitego 1 warunkoéw ruchu pojazdow, ktérych dojazd do dziatki
1 budynku jest konieczny ze wzgledu na ich przeznaczenie.

3.4 Sposob dostepu do drogi publicznej

Dziatka inwestycyjna posiada dostep do drogi publicznej, kategorii drogi gminnej nr
104154R (dz. nr ewid. 1540) istniejacym zjazdem przez droge wewn¢trzng gminng na
dzialce nr ewid. 1585/2.

3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

- Zaopatrzenie w _wode z istniejacej sieci wodociggowej PE @ 160 mm — zgodnie z
warunkami przytaczenia do sieci wodociggowej, wydanymi przez dysponenta sieci.

Podole 173 tel. 609 946 119
39-320 Przectaw szymanowa.studio@gmail.com



- Zaopatrzenie w gaz — nie dotyczy.

- Zaopatrzenie w_energi¢ elektryczng z istniejacej sieci elektroenergetycznej niskiego
napigcia, w postaci przylacza do ztacza kablowo-pomiarowego, zlokalizowanego w
ogrodzeniu posesji — zgodnie z zapewnieniem dostawy energii elektrycznej, uzyskanym na
etapie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- Zaopatrzenie w_energi¢ cieplng indywidualne (ogrzewanie pomieszczen za pomocg
grzejnikow elektrycznych w celu utrzymania w kontenerze temperatury uniemozliwiajacej

zamarznigcie instalacji w okresie ujemnych temperatur) w sposob niepogarszajacy stanu
srodowiska naturalnego.

- Odprowadzenie sciekéw bytowych i zrzutu technologicznego lub awaryjnego wody ze
zbiornikéw wyréwnawczych do istniejacej sieci kanalizacji Sanitarnej — zgodnie
z warunkami przytaczenia, wydanymi przez dysponenta sieci.

- Odprowadzenie $ciekdw technologicznych do bezodpltywowego zbiornika na Scieki
technologiczne, usytuowanego na terenie inwestycji i usuwanie okresowo na zasadach
obowigzujagcych w gminie Niwiska — zgodnie z zapewnieniem odbioru $ciekow
technologicznych, uzyskanym na etapie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

- Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych powierzchniowo na teren inwestycji.
Dodatkowo w celu ochrony terenow przylegltych przed sptywem wod z powierzchni
nasypu przewidziano wykonanie drenu opaskowego oraz odprowadzenie nadmiaru wody
do szczelnego zbiornika z okresowym jego oproznianiem na teren dziatki inwestora.

3.6 Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Teren inwestycji uksztaltowany jest ze spadkiem w Kierunku péinocno — zachodnim, a
réznica poziomu pomiedzy najnizszym, a najwyzszym punktem w obszarze opracowania
wynosi okoto 8,40 m. W ramach projektowanego zagospodarowania dzialki przewiduje si¢
zmiang istniejagcego uksztattowania terenu poprzez wykonanie nasypu budowlanego o
projektowanej rzednej korony, wynoszacej 228,49 m n.p.m. oraz jego wyskarpowanie do
istniejgcych rzednych terenowy. Projektowane uksztaltowanie terenu nie zmienia
gospodarki wodnej terenu. Wody deszczowe odprowadzane beda na teren dziatki
inwestora, bez mozliwosci ingerencji na dziatki sgsiednie. Nie zmienia si¢ stosunkow
wodnych 1 nie likwiduje oraz nie niszczy zadrzewieh. Przestrzen niezajeta przez obiekty
budowlane, elementy uktadu komunikacyjnego projektuje si¢ jako zielen niska.

4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia terenu inwestycji w liniach rozgraniczajacych 5882,72 m?
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 28,12 m?
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Powierzchnia projektowanych parkingdéw, placow i chodnikéw o

. . . 99,12 m?
nawierzchni utwardzonej
Powierzchnia istniejacych drog o nawierzchni utwardzonej 52,25 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 5703,23 m?

5. Inne informacje i dane

5.1 Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, wynikajace
z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
I zagospodarowania terenu

Zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowe;j
inwestycji nie ustalono ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu.

5.2 Podleglos¢ inwestycji ochronie konserwatorskiej

Teren inwestycji, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw oraz gminnej ewidencji zabytkow. Zamierzenie budowlane nie jest
zlokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

5.3 Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Projektowana inwestycja znajduje si¢ poza granicami terenu gorniczego.

5.4 Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéow budowlanych i ich otoczenia

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych zawsze ani
potencjalnie znaczgco oddzialywa¢ na Srodowisko, zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na S$rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) i nie wymaga decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

Teren inwestycji potozony jest w Mielecko — Kolbuszowsko — Glogowskim Obszarze
Chronionego Krajobrazu, na terenie ktorego obowiazuja przepisy Uchwaty Nr
XXXIX/785/13 Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 28 pazdziernika 2013 r.
(Dz. Urz. Wojewddztwa Podkarpackiego z 2013 r. poz. 3588). Realizacja przedmiotowej
inwestycji nie spowoduje naruszenia zakazoéw dla tego obszaru ustanowionych w w/w
uchwale.

Teren planowanej inwestycji potozony jest poza obszarem Natura 2000. Najblizszy obszar
Natura 2000 o kodzie PLB 180005 ,Puszcza Sandomierska”, ustanowiony
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarow
specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 (Dz. U. Nr 229 poz. 2313 z 2004 r. z pozn.
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zmianami) potozony jest okoto 2,7 km od obszaru inwestycji. Oddziatywanie
przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na jej rodzaj i skale nie bedzie wykracza¢ poza
granice inwestycji, a tym samym nie bgdzie oddziatywaé na obszar Natura 2000.

Sposéb zagospodarowania terenu nie powoduje naruszenia interesOw o0soéb trzecich, w
zakresie mozliwosci zagospodarowania terenéw sasiednich, zgodnie z przepisami
szczegblnymi.

Projektowana inwestycja nie powoduje:
- ograniczenia dostepu do drogi publicznej,

- pozbawienia mozliwo$ci korzystania z sieci i urzadzen infrastruktury technicznej przez
wiascicieli 1 uzytkownikéw dziatek sasiednich,

- pozbawienia doplywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
- ucigzliwosci wywolanej przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie,
- zanieczyszczenia powietrza, wody 1 gruntow,

- zmian stosunkow wodnych na dziatkach sasiednich.
6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

6.1 Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy budynku: 28,12 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku: 23,68 m?
Wysoko$¢ budynku: 3,06 m
Liczba kondygnacji: 1

6.2 Kategorie obiektu

Budynek kontenerowej stacji podnoszenia ci$nienia zlokalizowany w granicach terenu
inwestycji zalicza sie do kategorii PM (Q < 500 MJ/m?). Budynek nie jest przeznaczony
na staty pobyt ludzi.

Projektowane zbiorniki retencyjne wody pitnej o pojemnosci 100 m® — nie ustala sig strefy
pozarowe;.
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6.3 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W projektowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia 1 przestrzenie zagrozone
wybuchem.

6.4 Klasa odpornosci pozarowej obiektu i klasa odpornosci ogniowej elementow
budowlanych

Zgodnie z §212 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065 ze zm.) jednokondygnacyjny budynek kontenerowej stacji
podnoszenia ci$nienia projektuje si¢ w Klasie odpornosci pozarowej ,,E”. W zwiagzku z
powyzszym nie ustala si¢ klasy odporno$ci pozarowej elementéw budowlanych budynku.

Sciany i przekrycie dachu budynku zaprojektowane z materiatu 0 klasyfikacji
nierozprzestrzeniajace ognia.

6.5 Podzial obiektu na strefy pozarowe

Caty budynek stanowi jedna strefe pozarowa.

6.6 Warunki ewakuacji

Dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych dla strefy pozarowej PM od najdalszego miejsca,
w ktérym moze przebywac cztowiek do wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz budynku jest
mniejsza niz 100 m. Z kazdego pomieszczenia w budynku na zewnatrz prowadzi wyjscie
ewakuacyjne, ktorym sg drzwi gtéwne zewnetrzne.

6.7 Doboér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Na zewnatrz, na elewacji kontenera projektuje si¢ przeciwpozarowy wytacznik pradu
PWP. Po zadziataniu wylacznika PWP cala instalacji elektryczna w kontenerze zostanie
pozbawiona zasilania. Z uwagi na parametry wielkosciowe 1 przeznaczenie, budynek nie
wymaga stosowania innych specjalistycznych urzagdzen przeciwpozarowych.

6.8 Drogi pozarowe

Zgodnie z §12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog
pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 ze zm.) projektowany budynek nie wymaga
doprowadzenia drogi pozarowe;.
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6.9 Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Budynek wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 5 dm®/s
(jednostka osadnicza o liczbie mieszkancow do 2000) z co najmniej jednego hydrantu DN
80. Zaopatrzenie w wodg do zewngetrznego gaszenia pozaru realizowane bedzie z gminnej
sieci wodociggowe;.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego

7.1 Sposob gospodarowania odpadami

Gromadzenie i usuwanie odpadow stalych do pojemnikow i wywozenie poprzez
uprawniony podmiot zgodnie z przepisami odrebnymi oraz na zasadach obowigzujacych
w gminie.

W celu zapewnienia prawidlowej gospodarki odpadami, na dzialce zaprojektowano
miejsce do gromadzenia odpadow statych o wymiarach 1,0 x 0,8 m.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Analiza obszaru oddziatywania obiektow zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1¢) oraz art. 3 pkt 20)
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.) zostata
ustalona na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065 ze zm.), oznaczanych dalej w tekscie jako WT.

8.1 Usytuowanie obiektow w relacji do granic dzialki — zgodnie z art. 12 WT

. Odleglos¢ wynikajaca z Odleglo$¢ budynku do Dzialki objete
Granica przepiséw [m] granicy dzialki [m] obszarem
oddzialywania
Potudniowo — nie mniej niz 4,0 m —
wschodnia budynek zwrocony $ciang z 6,57m>40m dz. nr ewid. 1314
(granica z dz. nr 1317) oknami lub drzwiami

Potnocno — wschodnia . . Lo
nie ustala si¢ — sasiednia

ranica z dz. nr 40m z. nrewid. 1314
(gra 15035 /2d) dziatka jest dziatkg drogowa 0 d ewid. 13
Poludniowo - nie ustala si iedni

zachodnia © ustala sig — sgsiednia 37,81 m dz. nr ewid. 1314

. iatka j iatk
(granica z dz. nr 1325) dziatka jest dziatka drogowa

nie mniej niz 4,0 m —
budynek zwrdocony $ciang 1498 m>4,0m dz. nr ewid. 1314
bez okien lub drzwi

Pétnocno — zachodnia
(granica z dz. nr 1313)
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8.2 Usytuowanie budynku ze wzgledu na przestanianie — zgodnie z art. 13 WT

Projektowane obiekty nie zawierajg pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — w
zwigzku z powyzszy nie zachodzi koniecznos$¢ sprawdzenia przestaniania projektowanych
budynkow przez inne obiekty. Projektowane usytuowanie obiektow zgodnie z WT, nie
powoduje ograniczenia naturalnego o$wietlenia pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi. W najblizszym sasiedztwie przedmiotowe] inwestycji nie znajduja si¢ budynki z
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi — w zwigzku z powyzszym nie zachodzi
koniecznos$¢ analizy przestaniania budynkoéw przez projektowane obiekty.

8.3 Odleglosé¢ stanowisk postojowych — zgodnie z art. 19 WT

Odlegtos¢ stanowisk postojowych dla samochodow Ze wzgledu na przeznaczenie i
osobowych od okien pomieszczen przeznaczonych na sposob  uzytkowania  stacji
staty pobyt ludzi: kontenerowej  jako  obiektu

nieprzeznaczonego na pobyt
ludzi nie ustala si¢ odlegtosci od
obiektu

Odlegtos¢ stanowisk postojowych dla samochodow 5,28 m > 3,0 m — zgodnie z WT
osobowych od najblizszej granicy dziatki, niebedacej
dziatkg drogowa:

Projektowane usytuowanie miejsc postojowych zgodnie z WT, nie powoduje ograniczenia
mozliwo$ci zabudowy dziatek sasiednich.

8.4 Odleglo$¢ miejsc gromadzenia odpadéw stalych — zgodnie z art. 23 WT

Odleglo$¢ miejsc gromadzenia odpaddéw stalych od Ze wzgledu na przeznaczenie i
okien i drzwi do budynku z pomieszczeniami sposob  uzytkowania  stacji
przeznaczonymi na pobyt ludzi: kontenerowej  jako  obiektu

nieprzeznaczonego na pobyt
ludzi nie ustala si¢ odleglosci od
obiektu

Odleglo$¢ miejsc gromadzenia odpadow statych od 8,58 m > 3,0 m — zgodnie z WT
najblizszej granicy dziatki budowlanej:

Projektowane usytuowanie miejsc gromadzenia odpadow statych zgodnie z WT, nie
powoduje ograniczenia mozliwo$ci zabudowy dzialek sasiednich.

8.5 Odleglos¢ studni dostarczajacej wode przeznaczona do spozycia przez ludzi —
zgodnie z art. 31 WT

Nie dotyczy projektowanej inwestycji.
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8.6 Odleglos¢ pokryw i wylotow wentylacji ze zbiornikoéw bezodplywowych na
nieczystosci ciekle — zgodnie z art. 36 WT

Nie dotyczy projektowanej inwestycji.

8.7 Odleglo$¢ od placow zabaw dla dzieci i miejsc rekreacji indywidualnej —
zgodnie z art. 40 WT

Nie dotyczy projektowanej inwestycji.

8.8 Czas naslonecznienia pokoi mieszkalnych — zgodnie z art. 60 WT

Nie dotyczy projektowanej inwestycji.

8.9 Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe — zgodnie z art.

271 WT
Odlegtos¢ zewngtrznych $cian projektowanej stacji podnoszenia 42,82 m > 8,00 m
cis$nienia (strefa pozarowa PM Q < 1000 MJ/m?), niebedgcymi $cianami —zgodnie z WT

oddzielenia przeciwpozarowego, a majagcymi na powierzchni wigkszej
niz 65% klase odpornosci ogniowej (E) od najblizej usytuowanego
budynku na dziatce sasiedniej (budynek gospodarczy ze strefg pozarowa
PM Q < 1000 MJ/m? oraz ze $cianami majgcymi na powierzchni
wigkszej niz 65% klase odpornosci ogniowej (E)):

Odlegtos¢ projektowanego budynku od granicy (konturu) lasu, Nie dotyczy
rozumianego jako grunt lesny (Ls):

8.10 Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe — zgodnie z art.
272 WT

Odleglos¢ zewnetrznych S$cian projektowanej stacji podnoszenia 6,57m>4,00m—
ci$nienia (strefa pozarowa PM Q < 1000 MJ/m?), niebedacymi $cianami zgodnie z WT
oddzielenia przeciwpozarowego, a majacymi na powierzchni wigkszej

niz 65% klase odpornosci ogniowej (E) od granicy sasiedniej

niezabudowanej dziatki w przypadku braku miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego:

Projektowane usytuowanie budynku zgodnie z WT, nie powoduje ograniczenia
mozliwos$ci zabudowy dziatek sgsiednich.

8.11 Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe — zgodnie z art.
273 WT

Nie dotyczy projektowanej inwestyciji.
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8.12 Wyniki analizy obszaru oddzialywania obiektu

Zgodnie z §12, §13, §19, §23, §31 §36, §40, §60, §271, §272, §273 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 ze zm.)
obszar oddzialywania projektowanych obiektow miesci si¢ na terenie objgtym
opracowaniem tj. granicach terenu inwestycji:

na dziatkach nr ewid. 188/2, 382 w miejscowosci Hucina, gmina Niwiska

oraz na dziatkach nr ewid. 1336, 1335, 1334, 1333, 1331, 1551/2, 1330, 1329, 1328, 1327,
1326, 1325, 1314, 1585/2, 1303/1, 1300, 1299, 1298, 1591, 1593, 1540, 1283/2 w
miejscowosci Kosowy, gmina Niwiska.

Opracowata:

mgr inz. arch. Paulina Nowak

SZYMANOWA WWW.SzZymanowa.com

Podole 173 tel. 609 946 119
39-320 Przectaw szymanowa.studio@gmail.com



Mapa do celow projektowych Lokalizacja inwestycji

Nr arkusza mapy: 7.130.26.24.4; 7.129.26.04,129.26.04.2 T
Ukfad wspétrzednych poziomych: 2000/7 230m

Ukfad wysokosciowy: Amsterdam 2007

Skala mapy 1:1000

Nazwa obiektu: Kosowy

Identyfikator | nazwa jednostki ewidencyjnej:160604_2 Niwiska
Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego:0003 Kosowy

Kocia Wola

%
5
2

.

Swnctuygy

Wykonawca: GEOPROJEKT — Usfugi Geodezyjne Tomasz Hafka Trzesnik

Geodeta uprawniony: Tomasz Hatka, nr upr. 21481 O elecy)

Nr zgfoszenia: GK.P.6642.1.1965.2021 Owsianis s R i e e
Staszéwka (dz. nr ewid. 1540)

Mapa aktualna w zaznaczonym zakresiena dzieri 14.09.2021 r.
Mapa powstafa na bazie mapy zasadniczej

w skali 1:1000.

Nie badano stuzebnosci gruntowych.

Data opracowania mapy: 14.09.2021 r.

Droga dojazdowa z dziatki budowlanej nr
ewid. 1314 w miejscowosci Kosowy do drogi
publicznej gminnej nr 104154R, znajdujgcej
sie na dzialce nr ewid. 1540 poprzez droge

[wewnetrzng gminna, znajdujgca sie na dzialce]

nr ewidt jny gr. 1585/2 o kosci w

najwezszym miejscu 3,76m

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fatszywych oSwiadczen.

Oswiadczam, Ze operat techniczny zawierajgcy rezultaty prac geodezyjnych w wyniku ktérych _
powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji P!
Identyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych: GK.P.6642.1.1965.2021 7 P

Organ stuzby geodezyjej ktdry otrzymat zgfoszenie: Starosta Powiatu Kolbuszowskiego -7 5512(1)3 99915 !
Wykonawca prac geodezypych: Geoprojekt Usfugi Geodezyjne Tomasz Hatka o - Psy : 21 " m

Nr oraz data sporzqdzenia dokumentuzawiejgcego wynik pozytywnej weryfikacji
protokot nr GK.P.6642.1.1965.2021_1 z dnia 11.10.2021 roku
Imig i nazwisko oraz nr uprawnieri zawodowychkierownika prac Tomasz Hatka, nr uprawnien 21461

222.31

RiVb 1331

5569900.00217.8
[ 7545600.00

Elektronicznie podpisany
przez Aleksander Mokrzycki

Aleksander
Mokrzycki E(a):§65921.12.15 14:35:38

Starosta Kolbuszowski
Niniejsza dokumentacja byta przedmiotem
narady koordynacyjnej, ktéra odbyta sie
za pomocg srodkow komunikacji elektronicznej
Data narady: 2021-11-04
Znak sprawy: GK.ZUDP.6630.1.192.2021
Uwagi i zalecenia zostaty zawarte w protokole
z narady koordynacyjnej
Przewodniczacy narady:Mokrzycki Aleksander
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I Kopia mapy do celow projektowych.

Potwierdzam za zgodno$¢ z oryginafem

Legenda:

_Aﬁ'c-_--Y_ Linie rozgraniczajace teren inwestycji
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Uszczegoélowienie obszaru mapy wg rysunku PZT-02

wicope  Proj. budowa odcinka sieci wodoc. prowadzona w gruncie -
zasilanie przepompowni z gminnej sieci (przed stacja) z

wiaczeniem w punkcie w

poziomych do stacji pomp)

z1e! wody ze stacji do zbiornikow)
z17

Proj. wodociag zasilajacy przepompownie (ssanie ze zbiornikéw

Proj.wodociag - napetnianie zbiornikow poziomych (ttoczenie

Proj. budowa wodociagu - z przepompowni (tfoczenie wody ze

stacja do sieci gminnej) z wiaczeniem w punkcie a

Proj. przelew ze zbiornikéw poziomych (do proj. studzienki k.s.)

wISOPE  Proj. spust ze zb.poziomych (wlaczony do proj. studzienek k.s. z

zasyfonowaniem)

W200PE  Proj.przewody -potaczenie zbiornikéw poziomych (2 x spinki

Dn200mm)

Sk
kt160PVC
Zb. bezodpt. Proj. kan. technologiczna do zb. bezodplywowego o poj. 1m*

Proj. kanalizacja sanitarna uzbrojona w studz.@415mm

Proj. kanalizacja deszczowa do zb. bezodplywowego o poj. 2m*

® HT Proj. naziemny hydrant techniczny Dn 80mm z zasuwa i zaworem

zwrotnym

(od ztacza ZKP do stacji) w rurze ostonowej

Proj. doziemny kablowy odcinek inst. elektrycznej YKXS 5x35mm?

Proj. doziemny kablowy odcinek inst. elektrycznej YKY 3x6mm?

(od stacji do punktow oswietlenia zewnetrznego) w rurze

ostonowej

Proj. kontenerowa stacja podnoszenia ci$nienia na sieci

wodociagowej wraz z wyposazeniem

Proj. poziomy zbiornik wyréwnawczy z tworzywa na wode pitng

na sieci wodociagowej o poj. 100m*® w nasypie

! Proj. skarpa nasypu budowlanego, zbrojonego
@ llos¢ kondygnac;ji

Oznaczenie wejs¢ do budynku na poziomie zerowym

Proj. miejsce gromadzenia odpadéw statych o wym. 1,0 x 0,8 m

- nieobjete

:O: Proj. stup oswietleniowy H=7 m, lampa 2 x LED 150 W
% Proj. miejsce postojowe o wymiarach 2,5 x 5,0 m
nl wnioskiem o pozwolenie na budowe

Proj. ogrodzenie panelowe dziatki nr ewid. 1314 - nieobjete

—o——o0—o—o0—

whnioskiem o pozwolenie na budowe

TOTTOTTT . . . -
fosssetetetey Istniejacy budynek w poblizu terenu inwestycji
[ ]

BIURO PROJEKTOWE

N ‘ -,
oD gy 37 -’
S e TR 1316 \ e
[ s ppp=224.20m n.p.m.

Proj. poziom posadowienia przyziemia stacji podnoszenia

PODOLE 173 Www.szymanowa.com
39-320 PRZECLAW szymanowa.studio@gmail.com
Nazwa obiektu: Skala:
BUDOWA KONTENEROWEJ STACJ PODNOSZENIA CISNIENIA WODY Z
TRZEMA ZBIORNIKAMI WYROWNAWCZYMI O tACZNEJ POJEMNOSCI DO 1:1000
300 m?* WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ
BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ
[Nozwa rysunku: N rysunku:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Towestor PzT-01
GMINA NIWISKA, NIWMISKA 430, 36—147 NIWISKA
Adres budowy: Data:
DZ. NR EWID.: 188/2, 382, OBR. 0009 HUCINA, GM. NIWISKA
DZ. NR EWID.: 1336, 1335, 1334, 1333, 1331, 1551/2, 1330, 1329, 26.10.2021
1328, 1327, 1326, 1325, 1314, 1585/2, 1303/1, 1300, 1299, 1298,
1591, 1593, 1540, 1283/2, OBR. 0003 KOSOWY, GM. NIWISKA
Projektant: Nr uprawnieri: Podpis:
mgr inz. arch. Magdalena Tryba

spec. architektoniczna 40/PKOKK/2017

Projektant: Nr uprawniefi: Podpis:
mgr inz. Rafat Szymaszek
spec. konstrukcyjno—budowlana PDK/0133/PHOK/18

Projektant: Nr uprawniefi: Podpis:

mgr inz. Anna Szostak

spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacyi i urzqdzent ciepinyeh, | PDK /0165,/P00S,/06
PR ) 5 ’ o it o

Z

a ° 1315 )’,r/ ci$nienia
X 3 '," ppz=224.08m n.p.M. proi noziom posadowienia dna zbiornika na wode uzdatniona
- = L d
- ¥
/?/Vb\’ -7 “;’M Proj. poziom korony nasypu budowlanego
- I ; I ; I ; I ; T Proj. nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej - nieobjeta
S ) I ;I wnioskiem o pozwolenie na budowe
“.7.7 . . .| Proj.zielen niska na terenie dz. nr ewid. 1314 - nieobjeta
Informacja o obszarze oddziafywania obiektu: MR wnioskiem o:pozwolenieina budowe
1. Andliza obszaru oddziafywania obiektéw zgodnie z art. 20 BILANS TERENU W LINIACH ROZGRANICZAJACYCH POW. [m?] 7
ust. 1 pkt 1c) oraz art. 3 pkt 20) ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.) POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJ. BUD YNKU 2812 0,48
zostafa ustalona na podstawie rozporzgdzenia Ministra PROJEKTOWANA POW. UTWARDZONA 99,12 168
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie . 4 4
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ISTNIEJACA POW. UTWARDZONA 52,25 0,89
i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 ze zm.).
st ( P ) POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 570323 96,95

2. Obszar oddziafywania obiektow miesci sig w cafosci na

dziafkach, na ktdrych zostaly zaprojektowane. POWIERZCHNIA TERENU IWESTYCJ 5882,72

Projektant:

Nr uprawniefi:

mgr inz. Lucjan Rybka

spec. instalacyjna: w zakresie sieci, instalacji PDK/0130,/POOE/10

i urzqdzeri elektrycznych i elektroenergetycznych

Podpis:




Mapa do celow projektowych Legenda:

_A;B'%Y_ Linie rozgraniczajace teren inwestycji

Istniejgcy zjazd na droge wewnetrzng nr ewid.
1585/2 z drogi publicznej gminnej nr 104154R
(dz. nr ewid. 1540)

Nr arkusza /770/0}/' 7.130.26.24.4. 57 129.26.04.2.1. 222720221 wicope  Proj. budowa odcinka sieci wodoc. prowadzona w gruncie -
P ; . 219,218 < zasilanie przepompowni z gminnej sieci (przed stacja) z
Ukfad wspotrzednych poziomych: 2000/7 wiaczoniam w punkeie w

Droga dojazd dziatki budowlanej \ i
ewiﬁasﬁ?vzmci’giczowg:ciIK:sgvyer:aeJd?czgi A Ukfad wysokosciowy: Amsterdam 2007 ~uwee 2277 Proj. wodociag zasilajacy przepompownie (ssanie ze zbiornikéw
publicznej gminnej nr 104154R, znajdujacej |- Skala mapy 1:500 poziomych do stacji pomp)
sie na dziatce nr ewid. 1540 poprzez droge . , 29', 29" . . - L . .
ewnetrz:q gminng, znajdujgcy sig na dziatcel Nazwa obiektu: KOSOW}/ dz. 1314 WISIPE g2 Zgl 2 Proj.wodociag - napetnianie zbiornikéw poziomych (ttoczenie
nr ewidencyjny gr. 1585/2 o szerokosci w ldentvfikator i ednostki ewid ne 1806042 Niwisk “e wody ze stacji do zbiornikéw)
najwezszym miejscu 3.76m entyfikator [ nazwa jednostki ewidencyjnej 2 Niwiska | e 2 . .  toczone wod
o . 3 . _@+ roj. budowa wodociggu - z przepompowni 'oczenie wWo! ze
T Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego:0003 Kosowy aszans o e aioti gminnel) 2 whezoniom w punkeie o v
Wykonawca:  Geoprojekt Ustugi Geodezyjne Tomasz Hafka 20z~ wawee o ) o
) o Proj. przelew ze zbiornikéw poziomych (do proj. studzienki k.s.)
K Geodeta uprawniony: Tomasz Hatka, nr upr. 21481
993.28 : ‘. 22252155 WISOPE  Proj. spust ze zb.poziomych (wilaczony do proj. studzienek k.s. z
o \\ Nr zgfoszenia: GK.P.6642.1.1965.2021 zasyfonowaniem)
\ Mapa aktuaina w zaznaczonym zakresi@a dzieri 14.09.2021r. gsgmite s waors proj.przewody -potaczenie zbiormikow poziomych (2 x spinki
N Mapa powstafa na bazie mapy zasadnicze/ Dn200mm)
- \\\ w S/(G// 7 7000 /' pom/afu bé’ZpOéf@dﬂ/égQ M()Sk— Proj. kanalizacja sanitarna uzbrojona w studz.@415mm
p 222.2 P . . L7 kt160PVC
\ o -7 §k2822 o \ Brak sfuzebnosci g/'UﬂfOW)/Ch dla dziatki nr 1314 Zb. bezodpt. Proj. kan. technologiczna do zb. bezodptywowego o poj. 1m?
< - =222, \ , L .. ,
e Granice dziatki ewid. nr 1314 spefniajgstandardy techniczne.
- 1302

. Proj. kanalizacja deszczowa do zb. bezodptywowego o poj. 2m*
Data opracowania mapy: 14.09.2021r.
py (D HT Proj. naziemny hydrant techniczny Dn 80mm z zasuwg i zaworem

zwrotnym

=== === Proj. doziemny kablowy odcinek inst. elektrycznej YKXS 5x35mm?

SWi ledzialnosci karnej fozenie fof! h oswiadczen.
Jestem Swiadomy odpowiedzialnoscikarnej za ztoZenie fafszywych oswiadcze (od zlacza ZKP do stacji) w rurze ostonowej

Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajgey rezultaty prac geodezyjnych w wyniku ktérych
powstat niniefszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji

Identyfikotor zgtoszenia proc geodezyjnych: GK.P.6642.1.1965.2021 ' m———— P’gi-t“{izmny ki:’!°wy,°‘?c:‘ek, inst. e'e“"yclznei YKY 3x6mm?
Organ stuzby geodezyjnej ktdry otrzymat zgoszenie: Starosta Powiatu Kolbuszowskiego (od stacji do punktéw oswietlenia) w rurze ostonowej
\ Wykonawca prac geodezyjnych  Geaprojekt Ustugi Geodezyjne Tomasz Hatka
N Nr oraz data sporzqdzenia dokumentuzawiejgeego wynik pozytywnej weryfikac)i @ Proj. kontenerowa stacja podnoszenia ci$nienia na sieci
AN rotokdt nr GK.P.6642.1.1965.2021_1 z dnia 11.10.2021 roku wodociggowej wraz z wyposazeniem
p

Imig [ nazwisko oraz nr uprawnieri zawodowych kierownika prac Tomasz Hafka, nr uprawnier 21481

\ Proj. poziomy zbiornik wyréwnawczy z tworzywa na wode pitng
N\ na sieci wodociaggowej o poj. 100m? w nasypie

Sk7 N

D=222,28 ‘\\
Sk6

D=222,35

llos¢ kondygnacji

Oznaczenie wejs¢ do budynku na poziomie zerowym

Proj. skarpa nasypu budowlanego, zbrojonego

Proj. miejsce gromadzenia odpadow statych o wym. 1,0 x 0,8 m

///>\ \,O: Proj. stup oswietleniowy H=7 m, lampa 2 x LED 150 W
e
-
7
- / . N\ D]mm Proj. schody techniczne na nasyp
- Projektowana
& rozdzielnica z SZR - ] ,
L Istniejacy wjazd na dziatke nr ewid. rx7: Proj. miejsce postojowe o wymiarach 2,5 x 5,0 m - nieobjete
R . 1314 z drogi wewnetrznej gminne;j Ly wnioskiem o pozwolenie na budowe
) N N\ na dziatce nr ewid. 1585/2
\ﬁ N, o Proj. ogrodzenie panelowe dziatki nr ewid. 1314 - nieobjete
wnioskiem o pozwolenie na budow:
D G P! €
‘//”‘ Sk4 \‘ m Istniejacy budynek w poblizu terenu inwestycji

vy T o g
TR a®\, g
oS 1

¥
<
\
S Projektowane ztacze
‘Qg':?‘:’% kablowo-pomiarowe ZK-P \
572 ’ \ I_IJ“-(\Lr\J BIURO PROJEKTOWE
-~
' 7585/ // PODOLE 173 WWW.SZymanowa.com

Projektowane ziacze 224 39-320 PRZECLAW szymanowa.studio@qmail.com
Sk3 kablowe z PWP

D=222,47 \Zb. bezodptyw. Nazwa obiektu: Skala:
RO. G250 21000, D=222,50 BUDOWA KONTENEROWEJ STACJ PODNOSZENIA CISMIENIA WODY Z
L=4,50m '/ TRZEMA ZBIORNIKAMI WYROWNAWCZYMI O tACZNEJ POJEMNOSC! DO 1: 500
/ . . . . 300 m?® WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ
Informacja o obszarze odaziafywania obiektu: BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ
/ N . . . . [Nazwa rysunku: r rysunka:
X L 1. Andliza obszaru oddziafywania obiektow zgodnie z art. 20 _
R.O. @250 X -~ ust 1 pkt 74:‘) oraz art 3 pkt 20) ustawy z dnia 7 ljpca PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — USZCZEGOLOWIENIE .
L=4,50m q D=221,90 / 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.) |™="
L zostafa ustalona na podstawie rozporzqdzenia Ministra GMINA NIWMISKA, NIWISKA 430, 36—147 NIWISKA
\ ~ Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie idras Sadony T
\ warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaC budynki | DZ. NR EWID.: 188/2, 382, OBR. 0009 HUCINA, GM. NIWISKA
\ 1325 // i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 ze zm.). DZ. NR EWD.. 1336, 1335, 1334, 1333, 1331, 1551/2, 1330, 1329, 26.10.2021
2. Obszar oddziatywania obiektow miesci si¢ w cafosci na 1328, 1327, 1326, 1325, 1314, 1585/2, 1303/1, 1300, 1299, 1296,
dziatkach, na ktorych zostaty zaprojektowane. 1591, 1593, 1540, 1283/2, OBR. 0003 KOSOWY, GM. NIWISKA
Projektant: Nr_uprawnien: Podpis:
) - B ) mgr inz. arch. Magdalena Tryba
Kop/q mapy do celow pijektoquh. ppp=224.20m n.p.m. Proj. poziom posadowienia przyziemia stacji podnoszenia spec. architektoniczna 40/PKOKK/2017
Potwierdzam za zgodnos¢ z oryginafem |V ciénienia . - e
- )
BILANS TERENU W LIIACH ROZGRANICZAJACYCH POW, [m?] 4 ppz=224.08m n.p.m. proi oziom posadowienia dna zbiornika na wode uzdatniona Spg?”ké”szs' t{’f} i; ”y;hif}gf;f;/fm PDK,/0133,/PWOK /18
POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJ. BUDYNKU 28,12 0,48 / - S T -
Vippm 2IM0P-M: Proj. poziom korony nasypu budowlanego oo mgr inz. Anna Szostak o .
PROJEKTONANA PO UTWARDZONA 9512 168 - P Y i ¢ spec. instalacyjna wgzd«esfe sieci, instalacji i urzgdzeri ciepinyeh, | PDK, / 0 765//3005/ 06
ISTMIEJACA POW. UTWARDZONA 52,25 0,89 \, " LI I Proj. nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej - nieobjeta wentylacyjrych, gozowych, wodociqgowych i kanalizacyjrych
I | I | I ‘\ | I ‘\ | I | \‘ I | [ wnioskiem o pozwolenie na budowe Projektant: . N Nr_uprawnien: Podpis:
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 570323 96,95 — - - — mgr inZ. Lucjon Rybka
K| Proj. zielen niska na terenie dz. nr ewid. 1314 - nieobjeta spec. instalacyjia: w zakresie sieci, instalocy PDK /0130,/POOE /10
POWIERZCHNIA TERENU IWESTYCJ 5882,72 | wnioskiem o pozwolenie na budowe i urzqdzer elektrycanych i elektroenergetycznych




Przekroj A=A
Skala 1:100

Proj. zbiornik wyréwnawczy Proj. zbiornik wyréwnawczy
z tworzywa §ztucznego Proj. nasyp bgdowlany z tworzywa §ztucznego <
N p.p.n.=228,49m n.p.m. / HDPE o poj. 100 m PROJEKTOWANY POZIOM TERENU / z gruntu sypkiego / HDPE o poj. 100 m . 2 : .
Y
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(2) Iﬁ L g Em . | Proj. ogrodzenie _
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e I‘_ Proj. ogrodzenie N g |
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Szczegot A Przekroj B—-B

Skala 1:50 Skala 1:100
betonowa ptyta azurowa
60x40x§cm, otworyl Proj. zbiornik wyréwnawczy Proj. zbiornik wyréwnawczy
wypetni¢ humusem i Z tworzywa sztucznego Z tworzywa sztucznego
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h DZ. NR EWID.: 188/2, 382, OBR. 0009 HUCINA, GM. NIWISKA
DZ. NR EWID.. 1336, 1335, 1334, 1333, 1331, 1551,/2, 1330, 1329,
1328, 1327, 1326, 1325, 1314, 1585/2, 1303/1, 1300, 1299, 1298,
1591, 1593, 1540, 1283/2, OBR. 0003 KOSOWY, GM. NIWISKA

Proj. wymiana gruntu 26.10.2021

opaskowy 0 migzszosci 0,50 m

Projoktant W aprawnieft: Podpis:

mgr inz. arch. Magdalena Tryba
spec. architektoniczna 40/PKOKK /2017

105, 5 441 , 752 , 441 L5, 586

Projektant: Nr uprawniefi: Podpis:

mgr inz. Rafat Szymaszek
spec. konstrukcyjno—budowlana PDK/0135/PWOK/18
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Nazwa obiektu:
BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI PODNOSZENIA CISNIENIA WODY
7 TRZEMA ZBIORNIKAMI WYROWNAWCZYMI O tACZNEJ POJEMNOSCI
DO 300 m® WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ORAZ BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ.

Skala:

Nazwa rysunku:
P.budowy odcinkdw sieci wodoc., zewnetrznych instal.technol.przy
zbiornikach,kanal. sanitarnej, deszczowej i technologiczne].

»

Profil podfuzny odcinka sieci wodoc.od pktu "a” do 3 zbiornikdw

Inwesf

tor:
GMINA NIWISKA, NIWISKA 430, 36—147 NIWISKA

Nr ryst

Adres budowy:
DZ. NR EWID.: 188/2, 382, OBR. 0009 HUCINA, GM. NIWISKA

DZ. NR EWID.: 1336, 1335, 1334, 1333, 1331, 1551/2, 1330, 1329,
1328, 1327, 1326, 1325, 1314, 1585/2, 1303/1, 1300, 1299, 1298,
1591, 1593, 1540, 1283/2, OBR. 0003 KOSOWY, GM. NIWISKA

Data:

NS

Projektant: R Nr uprawniefi:
mgr inz. Anna Szostak

spec. instalacyjna w zokresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,| PDK /0165 /P00S /06
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kandlizacyjnych

Podpis

Projektant: R Nr uprawniefi:
mgr inz. Dorota Perfowska

spec. instalacyjna w zakresie sieci, instdacji i urzqdzen cieplnych, S—-99 / 01

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kandlizacyjnych

Podpis
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[Projektant: Nr uprawnieni: Podpis:
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wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych




Proj. studzienka z zasyfonowaniem PP 800 z rurg

teleskopowa i wtazem zel.kl.D600 na stozku odc.815
Zasuwa odcinajgca kotnierzowa ze
skrzynka 1 trzpieniem (przelew wody)
Zasuwa odcinajgca kotnierzowa ze Zasuwa odcinajgca kotnierzowa ze Zasuwa odcinajgca kotnierzowa ze o o 8
skrzynka i trzpieniem (spust wody) skrzynka i trzpieniem (spust wody) skrzynka i trzpieniem (spust wody) Y 3 g
[ I I I I I C I I I
I [ | 5 [ o | | o] [
I ) | | | L | L |
SAES LN RS KRN KR TR KA OSAENLIINUN T AT AR A AV A LA AR A K LK NSRS KXA KNS 7K
Proj. studzienka inspekcyjna PP 425 z rura . o | o o |
teleskopowa i wtazem zel.kl.D400 na stozku odc.415 N o 2 (7 i 2 I 1 -
[ | | | o | | o | | o |
o
. . . . d e . (w) o - 8|b : o . s |
;' ;' ;' ;' ;' ;' Q > I 8 o S > [ 2 7\ [ (I |
c c o c = c c| ZBIORNIK = ZBIORNIK L O|rs ZBIORNIK | c ¢ ZBIORNIK D ZBIORNIK L ZBIORNIK |
a droga gruntowa o O o o o a 0POJ.100m3 O 0 P0J.100m3 '« 0 P0J.100m3 o 0 P0J.100m3 = 0 P0J.100m3 0 P0J.100m3
droga gruntowa teren utwgrdzony z I Z I z | 7 Lo Lo |
X droga gruntowa I Lo | ::3\( Lo L |
- - o —— J —_— _— | I | | |
-  ——/ IR SIS NN S LN YN AN ' RIS ?9:' Y ) ' N7 ' - | - i ]
[ | | | | | | | | |
8 | () C [ | | () | () | | | | |
3 —H o NoX '
1:500 l\ I o I — N ] ] 1
' ' ] [ = = c =1
 ’ N LH O] = E T Q Of | I5) T O
0] ] T |l c|c c c H
W O E ofs 2 S | b
] L o ol g] ol @) o
E : : 5 g : :
© vlo| s o] =21¢] ()] © @
3 g = SSE cRIE sl g C < < g
5 5 &) Ty 0|5 Slsls al |5 3 c c c
2 ?, % N SNl 3| N 1222 NI 2 . 0|5 0|5 10| S
3 s} 8 & SNIETSIE B NEESIED g8 N S [ X2 X2 S
o o o Vv vilYINT|= v | NS |= olN - = (9V] (9V] s |
(@] o ; . .E c|lo 9 . _5 —|O 9 | e c |© v 6. v 6 v 6,
e = g glldlalz|a S Nis|a | (& [alls | 2 || 2 |2
: = 51 ke 9935 e g [F B3] 33| |o s |- £l= El= Ele
g 2 3 5 SIS 8 B [elEe Ho) |2 o [2 38 8 58
Poziom poréwn.218,0 m.n.p.m. = = 5 o= s sl | 5 (& NE N Q=
. & ] ® ® E] 3 3 3 3 2Bl |8 /18] |8 a2 8] I8 3 > IEIEIIEIE S} ERE] S E1E]
Rzedne terenu/posadzki m.n.p.m| o N N N N < < < < < |lo| |o < ||| | NI EE] < < ol @[] [ [ o | |o|o o ||o|s BIURO PROJEKTOWE
N N N & N N N 8 8 8 [R] [ Q][R RN NN N N Q| §[S] [N [S Q NN a NN
- 3 3 S 3 g E m 2 e Bl |B HINNE L g = BB g ERE SRIEE TR
Rzedne dna rurociagu m.n.p.m. o N N N N N N N N N N N N ol § N N Sl 9l Slg| < |s < < |e < S| S PODOLE 173 WWW.SZymanowa.com
y ks 200 PVC - . . . - - t wod @230 PE — = vaoo BE W N@zoo BE ks D00 PV ST 5‘;0&% &lew @200 PE przglew @200 PE 39-320 PRZECLAW szymanowa.studio@gmail.com
i/S ice % S spust wody ) PE__ sp. W. Sp. W. C rze 2
Spadki / Srednice %/mm =0 459 ks 200 PVC p T0.45% p p P mg przelew @200 F P — —
L. = a ] S 9 8 Q 3 Y Y 3 =] ° = = = S 8B en o 19 = 9 o = 9 o BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI PODNOSZENIA CISNIENIA WODY
Odlegtosci m = 39,15 3 30,20 g 895 |2 1p0S o) 13,80 gl 960 |[g 21,80 @ 1020 4,50 |¢ 6,10 |3 5| 610 |3 5 6.80 |3 5| 610 3 5 oK ES < 3| o & o & 7 TRZEMA ZBIORNIKAMI WYROWNAWCZYMI O KACZNEJ POJEMNOSCI | 1:100,/500
. , \ DO 300 m* WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
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Nazwa rysunku: Nr rysunku:

P.budowy odcinkdw sieci wodoc., zewnetrznych instal.technol. przy
zbiornikach, kanal. sanitarnej, deszczowej i technologiczne].
Rozwinigcie kanal.sanitarnej, deszczowej, technologicznej przy

kontenerowej stacji podnoszenia cisnienia ze zbiornikami. S— 03
GMINA NIWISKA, NIWISKA 430, 36—147 NIWISKA
[Adres budowy: Data:

DZ. NR EWID.: 188/2, 382, OBR. 0009 HUCINA, GM. NIWISKA
DZ. NR EWID.: 1336, 1335, 1334, 1333, 1331, 1551/2, 1330, 1329, |  og10,2021
1328, 1327, 1326, 1325, 1314, 1585/2, 1303/1, 1300, 1299, 1298,
1591, 1593, 1540, 1283/2, OBR. 0003 KOSOWY, GM. NIWISKA

Projektant: R Nr uprawniefi: Podpis:
mgr inz. Anna Szostak

spec. instdacyjna w zakresie sieci, instalacj i urzqdzen cieplnych,| PDK /0165/P00S /06
wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych

Projektant: L. Nr uprawniefi: Podpis:
mgr inz. Dorota Perfowska

spec. instalacyjna w zokresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, S—-99 / 0}
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kandlizacyjnych




