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„Budowa sieci wodociągowej wraz z budową przepompowni w Kosowach”

Opis wymagań do zakupu ciągnika


1. Silnik 4-o cylindrowy o pojemności min. 3,6 litra posiadający 4 zawory na cylinder, spełniający normę emisji spalin stage V o mocy znamionowej od 100- 120  KM oraz momencie obrotowym min. 490 Nm przy 1300 obr/min silnika 
2. Rewers załączany elektrohydrauliczne 
3. Pompa hydrauliczna: min. 60 l/min 
4. Oś przednia z elektrohydrauliczną blokadą mechanizmu różnicowego 
5. Tylna oś z elektrohydrauliczną blokadą mechanizmu różnicowego 
6. Tylni wom o trzech prędkościach
7. Dwuobwodowe hamulce pneumatyczne przyczep 
8. Zaczep dolny i górny 
9. 3 pary hydrauliki z funkcją pływającą 
10. Tylny tuz z 2 siłownikami wspomagającymi sterowany elektrohydrauliczne o udźwigu: min.  4400 Kg 
11. Sterowania tuz i wom na tylnych błotnikach 
12. Klimatyzowana kabina z siedzeniem pasażera 
13. Fotel operatora amortyzowany pneumatycznie z możliwością obrotu.   
14. Lampa ostrzegawcza

